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A. CZESC OPISOWA

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 137/2018-1/PU/071/18 zawarte] w dniu
05.04.2018 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONHG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
czeéci dziatek nr 41/17 oraz 43/2, obreb nr 0100, znajdujgcych sie w parku przy ul. Sw. Barbary
w Gdansku, umozliwigjgcej wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych w ramach zadania
pn. LIl etap rewitdlizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdanhsku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2018.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[mn Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

[3] Ustalenia z Wnioskodawcqg Budzetu Obywatelskiego 2018 oraz Zamawigjgcym

[4] Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1173
Srédmiescie rejon ulic Dtugie Ogrody i Sw. Barbary w mieécie Gdansku, Uchwata
Nr XLVII/1044/13 Rady Miasta Gdarnska z dnia 16 grudnia 2013 r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu czeéci parku przy ulicy Sw. Barbary,
w dzielnicy Srédmiescie, w mieécie Gdansk, w celu uatrakeyjnienia jego funkcji zabawowe.
Zatozeniem przedsiewziecia jest budowa placu zabow dla dzieci starszych w dwédch
lokalizacjach. Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza
mozliwosci uzytkowania i rozbudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza
interesdw oséb trzecich i jest zgodna z przeznaczeniem terenu wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej znajduje sie park, tj. dziatki
nr41/17 oraz 43/2, obreb nr0100, zlokalizowanych w dzelnicy Sréodmiescie, przy ulicy
Sw. Barbary. Dziatki sg wtasnoécig Gminy Miasta Gdanska.

Dla wyzej wymienionych dziatek obowiqgzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1173 Srédmiescie rejon ulic Diugie Ogrody i Sw. Barbary w miescie Gdansku, Uchwata
Nr XLVII/1044/13 Rady Miasta Gdanska z dnia 16 grudnia 2013 r. — karta terenu nr 003-ZP62.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowej czesci parku, na dziatkach nr 41/17

(potudniowo-wschodnia cze$¢ dziatki) oraz 43/2 (zachodnia cze$¢ dziatki), pomiedzy ulicami

Krowoderskg oraz Sw. Barbary, ograniczony od strony potudniowej terenem Gdarnskiej Szkoty

Podstawowej ,Lingwista” im. Zjednoczonej Europy. Inwestycja stanowi kolejny etap

zagospodarowania parku przy ul. Sw. Barbary. We wczesniejszych etapach wykonano m.in.:

plac zabaw dla dzieci mtodszych, sitownie plenerowq, plac ¢wiczen street-workout, boisko do

pitki recznej/noznej i koszykdwki.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu w chwili obecnej znojduje sie teren

zielony w postaci trawnika. Wzdtuz istniejgcych alejek parkowych zlokalizowane sg elementy

matej architektury w postaci tawek rekreacyjnych z oparciem i koszy na odpady, urzgdzenia

sitowniane oraz oswietlenie parkowe.

Teren projektowanego zagospodarowania terenu sgsiaduje:

- od strony potudniowej - z ogrodzeniem szkoty(Gdanska Szkota Podstawowa ,,Lingwista” im.
Zjednoczonej Europy),

- od strony zachodniej — z ul. $w. Barbary,

- od strony wschodniej — z ul. Krowoderskq,

- od strony pétnocnej - z terenami parkowymi.

Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie znajdujqg sie nasadzenia drzew.

KONFIG 3




15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
sieci podziemne;j: sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie.

Fot. 1 Widok na zachodniq cze$¢ terenu objetego inwestycjq od strony pétnocnej —lokalizacja 1
Zrédto: wtasne

Fot. 2 Widok na zachodnig ;:iééé terenu objetego inwestycjq od strony zachodniej - lokalizacja 1
Zrédto: wrasne

Fot. 3 Widok na wschodniq cze$¢ terenu bje‘reg inwestycjg od strony wschodniej - lokalizacja 2
Zrodto: wiasne
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Fot. 4 Widok na wschodniqg cze$¢ terenu objetego inwestycjg od strony potudniowo-wschodnigj —
lokalizacja 2
Zrodto: wiasne

6.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren nieruchomosci gruntowej objety inwestycjq jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim.

6.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Warunki gruntowo wodne okreslono w dokumentacji z badan podtoza gruntowego — czesé C.
6.4. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie przycinke pielegnacyjng istniejgcych
drzew.

Kolorem niebieskim oznaczono drzewa przeznaczone do podkrzesania pni do wysokosci 3,5m,
jednak w zakresie maksymalnie do 25% objetosci korony, w celu utatwienia korzystania
z terenu inwestycji.

S o % %
c ™ 9 >
Q. = S| §~
L.p. 05 o2 9 LEE $E| 8€ uwagi
S gL - I e
8885 8 < ] e
do zabezpieczenia na czas
1 Grusza / Pyrus Sp. 106 4,5 3 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
5 Klon pospolity / - 8 4 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robot
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
3 | Acer platanoides 47 8 2 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
4 | Acer platanoides 77 8 2,5 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
5 | Acer platanoides 62+62 8 4-4,5 | wykonywanych robét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
6 Klon pospolity / 161 10-12 4 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robdt
7 Klon pospolity / X 10-12 6 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides wykonywanych robdt
8 Klon pospolity / 171 10 55 do zabezpieczenia na czas
Acer platanoides ' wykonywanych robdt
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
9 . . 28 3,5 1.5 ,
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
10 . . 29 3,5 1.5 ,
Fraxinus excelsior wykonywanych robot
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Klon pospolity /

do zabezpieczenia na czas

1 Acer platanoides 100 14 4.5 wykonywanych robdt
Grusza / Pyrus Sp. do zabezpieczenia na czas
12 173 9 25 w'yk’onywcmych robot, podkrzesgc’
pien do wys. 3,5m oraz wykonac
ciecie sanitarne
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
13 | Acer platanoides 44 7 3 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
14 - . 46 8 2.5 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
15 - . 59 8 3 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
16 - . 58 9 3.5 .
Fraxinus excelsior wykonywanych rob ot
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
17 Acer platanoides 21+38+18+22+19 4 2 wykonywanych robdt
Klon pospolity / do zabezpieczenia na czas
18 | Acer platanoides 25+4] ng§§2+27+ 8 4 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Klon pospolity / 36+64+18+21+19+ do zabezpieczenia na czas
19 | Acer platanoides | 35+30+58+75+25+ 10 1,5-2 | wykonywanych robdt
27+76+61+71
20 Jesion wyniosty / 5] 9 15 do zabezpieczenia na czas
Fraxinus excelsior ' wykonywanych robdt
1 Jesion wyniosty / 77 r 3 do zabezpieczenia na czas
Fraxinus excelsior wykonywanych robt
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
25 Fraxinus excelsior 70 7 2 wykonywanych robdt
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
26 | / Tilia platyphyllos 38 7 2 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
27| /Tilia platyphylios 21 6 I | wykonywanych robét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
28 | /Tilia platyphylios 95 6 15 | wykonywanych robét
Jesion wyniosty / do zabezpieczenia na czas
29 Fraxinus excelsior 58 S 25 wykonywanych robdt
30 Lipa drobnolistna | 25+25+26+23+17+ 6 95 do zabezpieczenia na czas
/ Tilia cordata 18 ’ wykonywanych robdt
Lipa drobnolistha do zabezpieczenia na czas
31 | /Tilia cordata 174 12 4 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
32 - 142 13 2,5 .
/ Tilia platyphyllos wykonywanych roboét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
33 - 171 14 4 .
/ Tilia platyphyllos wykonywanych roboét
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
34 | /Tilia platyphyllos 17 12 4 wykonywanych robdét, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
35 | / Tilia platyphyllos 173 12 5 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
Lipa szerokolistna do zabezpieczenia na czas
36 | / Tilia platyphyllos 133 13 4,5 wykonywanych robdt, podkrzesac
pien do wys. 3,5m
37 Lipa szerokolistna 169 12 4 do zabezpieczenia na czas

/ Tilia platyphyllos

wykonywanych robdt

*wartos¢ podana w przyblizeniu
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Uwaga

Posusz w koronach zinwentaryzowanych drzew nalezy zweryfikowacé przed wykonaniem
gospodarki zielenig oraz usungé, gdyz moze on stwarza¢ zagrozenie dia uzytkownikdw
projektowanego terenu.

Ciecia sanitarne oraz podkrzesanie pni drzew wskazanych w  inwentaryzacji
przeprowadzi¢ w obrebie korony, w zakresie maks. do 25% jej objetosci.

Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew przedstawiono na rys. nr 1.

nalezy

7.0. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie elementdw do rozbidrki / demontazu.

7.2, ROBOTY ZIEMNE
W ramach robdt ziemnych planuje sie zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy pod
projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty urzgdzeh zabawowych.
Gtebokos¢ wykopdw pod nawierzchnie nie przekroczy 0,5m.
Gtebokos¢ wykopdw pod urzgdzenia zabawowe nie przekroczg 1,1m.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej i 20 — odpady podlegajgce biodegradacii.
W rezultacie robdt rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:
17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03,
20.02.01 - Odpady podlegajgce biodegradacji (wycieta rodlinnosé).

8.0. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

[.  Warunki programdw rzgdowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.
. Warunki wynikajgce z obronnosci kraju
Nie dotyczy.
lll. Interesy osdb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich
w rozumieniu Prawa Budowlanego.
IV. Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano joko przedsiewziecia moggcego
potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
V. Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [4]
Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
[4].
KARTA TERENU — 003-ZP62

1. Numer terenu: 003

2. Powierzchniaterenu: 1,61 ha

3. Przeznaczenie terenu: ZP62 teren zieleni urzgdzonej - funkcja terenu pozostaje bez zmian,

4. Funkcje wytgczone: budynki obstugujgce uzytkownikéw za wyjgtkiem szaletéw — nie dotyczy,

5. Istniejace przeznaczenie lub sposdb zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie
ustala sie.

6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 10, 11, 12 - projekt spetnia zatozenia, patrz pkt

10, 11, 12,

2) zakazlokalizacji reklam - nie dotyczy,

3) zakazlokalizacji budowli i urzgdzeh majgcych negatywny wptyw na krajobraz kulturowy
historycznego uktadu urbanistycznego, o ktérym mowa w ust. 16 pkt. 2c — projekt spetnia
zatozenia, projekt stanowi kolejny etap adaptacji czesci terenu parku na funkcje
zabawowo - rekreacyjnaq,
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7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza sie realizacje
catorocznego szaletu publicznego (1 kabina) w dowolnej lokalizacji — nie dotyczy,

8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: dowolne — nie dotyczy,

9. Zasady dotyczgce systemdw komunikaciji i infrastruktury technicznej

1) dostepnosé drogowa - od ulic: Sw. Barbary (008-KD81) i Krowoderskiej (ciag pieszo -
jezdny 010-KX) — dostepnosé drogowa pozostaje zachowana,

2) parkingi: - do realizacji na dziatce budowlanej objetej inwestycja:

a) dla samochoddw osobowych:

- naziemne: wyklucza sie — nie dotyczy,

- podziemne: dopuszcza sie wytgcznie na obszarze wyznaczonym linig podziatu
wewnetrznego i oznaczonym literg "a" - jak na rysunku planu, przeznaczone dia
uzytkownikdéw terenu 004-U33, z zastrzezeniem ust. 17 pkt 1- nie dotyczy,

b) dlarowerdw - dopuszcza sie — nie dotyczy,

3) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej — nie dotyczy;

4) odprowadzenie $ciekdw: do kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy,

5) odprowadzenie wéd opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji
deszczowej — projekt nie zmieni dotychczasowego sposobu odprowadzenia wéd
opadowych, w ramach inwestycji przewiduje sie zastosowanie nawierzchni
przepuszczalnych,

6) zaopatrzenie w energie elekiryczng: z sieci elektroenergetycznej — nie dotyczy,

7) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

8) zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacii wywdz na sktadowisko
miejskie, pozostate — zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,

10) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej — nie dotyczy,

11) planowane urzgdzenia i sieci magistralne: dopuszcza sie — nie dotyczy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego oraz ddbr
kultury wspodtczesnej

1) strefy ochrony débr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej archeologicznej —

wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej: stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. é pkt

2-3 - projekt spetnia zatozenia

3) zasady ochrony obiektéw o wartosciach kulturowych: w obrebie strefy ochrony

konserwatorskiej archeologicznej wszelkie prace ziemne wymagajg nhadzoru

archeologicznego — wystgpiono o stosowng opinie i decyzje,
11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody

1) zachowanie i pielegnacja dwdch podwdjnych szpalerdw drzew - jak na rysunku planu -
projekt zaktada ciecie pielegnacyjne w obrebie korony w kilku drzewach w obrebie
potudniowego szpaleru,

2) nowe nasadzenia zgodne z warunkami siedliskowymi, odporne na zanieczyszczenia
powietrza — projekt nie przewiduje nowych nasadzen,

3) obowigzuje poziom hatasu w Srodowisku jak dla danego rodzaju terenu okreslonego
w przepisach odrebnych — projekt nie wplynie na zmiane dotychczasowego poziomu
hatasu,

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) mata architektura: dopuszcza sie — projekt spetnia zatozenie,

2) noéniki reklamowe: zakaz lokalizacji — nie dotyczy,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji — nie dotyczy,

4) urzgdzenia techniczne: dopuszcza sie z zastrzezeniem ust. 6 pkt 3 — nie dotyczy,

5) zeleh: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie z zastrzezeniem ust. 11 pkt 1; - projekt
spetnia zatozenie, projekt nie przewiduje nowych nasadzen,

6) inne: na obszarze wyznaczonym linig podziatu wewnetrznego i oznaczonym literg "a" - jak
na rysunku planu - dopuszcza sie lokalizacje boiska ze sztuczng nawierzchnig
0 powierzchni nie wiekszej niz 400m? — nie dotyczy,

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania — nie dotyczy,

14. Ustalenia dotyczgce obszardw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury
technicznej, wymagajgcych przeksztatcen lub rekultywacii: teren objety granicami
obszaru rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej:
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1) planowane dziatania:

a) pielegnacjaistniejacej oraz wprowadzenie nowej zieleni wysokiej i niskiej — projekt
zaktada pielegnacje istniejgcej zieleni w obrebie obszaru inwestycji,

b) realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego — projekt zaktada lokalizacje
nowych urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci starszych,

c) wprowadzenie matej architektury — projekt przewiduje lokalizacje elementéw placu
zabaw,

d) modernizacja istniejacej lub budowa nowej infrastruktury technicznej — nie dotyczy,

2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku i funkcjonalnosci uzytkowania terenu - projekt spetnia zatozenia,

b) poprawa wyposazenia terenu w zieleh — projekt zaktada lokalizacje nowego
wyposazenia, projekt nie przewiduje nowych nasadzen

c) uporzgdkowanie przestrzeni publicznych — projekt spetnia zatozenia,

d) poprawa parametréw technicznych i uzytkowych infrastruktury technicznej - nie
dotyczy;

3) warunki zagospodarowania ujete zostaty w ust. 9 i 12 — projekt spetnia warunki.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy
16. Sposoby zagospodarowania terendw Ilub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrebnych przepisdw

1) teren potozony w obrebie obszaru uznanego za pomnik historii jako Gdansk — miasto
w zasiegu obwarowan XVIl wieku - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnym —
wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

2) teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw jako historyczny uktad
urbanistyczny miasta Gdanska - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi  —
wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

1) moZliwos¢ redlizacji parkingu podziemnego bedgcego integralng czescig parkingu
zlokalizowanego pod terenem 004-U33 - nie dotyczy,

2) teren potozony w strefie §rddmiejskiej w rozumieniu przepisdw  dotyczgcych
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — projektowane zagospodarowanie nie
wplynie na dotychczasowy poziom hatasu,

18. Zaleceniaiinformacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych
1) historyczna lokalizacja cmentarza w zachodniej czeéci terenu, wzdtuz ul. Sw. Barbary
(008- KD81) — wystgpiono o stosownq opinie i decyzje,
2) wysoki poziom wod gruntowych - zakres inwestycji nie wyptywa negatywnie na poziom
wod gruntowych, fundamenty urzadzen zostang zabezpieczone przed dziataniem wéod
gruntowych.

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Przedmiotem planowanej inwestycji jest stworzenie terenu zabaowowego na istniejgcych
zielehcach w parku.

Zagospodarowanie terenu obejmuje powstanie w dwdch lokalizacjach placu zabaw dla
dzieci starszych zurzgdzeniomi zabawowymi w postaci: dwdch hustawek podwdjnych
(bocianie gniazdo + siedzisko), dwdch typdw linarium oraz zestawu wspinaczkowego.

W strefach placu zabaw przewidziano urzgdzenia zabawowe wedtug wizuadlizacji, a takze
tablice informacyjne z regulaminami.

Nawierzchnie placu zabow projektuje sie w postaci nawierzchni zwirowe;.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie ewentualng przycinke pielegnacyjng
istniejgcych drzew.

Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych.

9.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.
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9.1.3. DANE LICZBOWE
A. Lokalizacja 1
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia zwirowa - ~214m?
2. Elementy zagospodarowania dziatki:
e plac zabaw
o linarium piramida (L1) = Tkpl.
o hustawka podwdjna (bocianie gniazdo + siedzisko) (H) — 2kpl.
e elementy matej architektury:
o tablicainformacyjna z regulaminem (T) — Tkpl.
B. Lokalizacja 2
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia zwirowa - ~175m?
2. Elementy zagospodarowania dziatki:
e plac zabaw
o linarium (L2) - Tkpl.
o zestaw wspinaczkowy (W) - Tkpl.
e elementy matej architektury:
o tablicainformacyjna z regulaminem (T) — Tkpl.

9.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE

9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE
Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie zwirowe o gr. warstwy 30 i 40cm,
utozonej na geowtdkninie separacyjno - filtracyjnej, ograniczonej obrzezami betonowymi na
tawie betonowej z oporami.
Odwodnienie nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo, bezposrednio w grunt
poprzez zastosowanie nawierzchni zwirowych.

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcego terenu
i nawierzchni w miejscu dowigzania.

NAWIERZCHNIA ZWIROWA (N1)
e 30/40cm, zwir, fr. 2/8mm ,
e geowtdknina separacyjno - filtracyjna o gramaturze min.250g/m2,
e istniejgce podtoze gruntowe.

KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO (K1)
e oObrzeze betonowe prefabrykowane, 8x30cm,
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

Lokalizacja nawierzchniwg rys. nr 1.
Konstrukcja nawierzchni i obrzeza wg rys. nr 2.

9.1.4.2. WYPOSAZENIE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci urzqgdzeh zabawowych oraz
tablic informacyjnych.

Tabela nr 2. Zestawienie elementdéw wyposazenia

Linarium piramida
- lokalizacja 1
llo$¢: 1 kpl.
Wymiary:
U Srednica ~@ 620cm
Wysokosé ~507cm
Wymiary strefy
bezpieczehstwa @ 920cm
Maksymalna wysokosé 7
upadku 180cm ‘
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Linarium

- lokalizacja 2

llos¢: 1 kpl.

Wymiary:

Szeroko$¢ ~660cm _

L2 | Dtugosc ~960cm 1
Wysoko$e ~290cm
Wymiary strefy J
bezpieczenstwa 1417x1092cm f
Maksymalna wysoko$e
upadku 265cm
Hustawka podwdina
(bocianie
gniazdo+siedzisko)

- lokalizacja 1
llos¢: 2 kpl.
Wymiary:

H | Szeroko$¢ ~239cm
Dtugosc¢ ~540cm
Wysokose ~274cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 796x446cm
Maksymalna wysoko$e
upadku 149cm

Zestaw wspinaczkowy
- lokalizacja 2
llos¢: 1 kpl.
Wymiary:
Szeroko$¢ ~213cm

W | Dtugosc ~375cm
Wysokose ~300cm
Wymiary strefy
bezpieczenstwa 591x729cm
Maksymalna wysoko$e
upadku 300cm
Tablica informacyjna
- lokalizacja 1i 2
Tre$¢ tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢
z Zarzgdcq terenu.
llos¢ 2 kpl.
Wymiary:

T | Szerokos¢ ptyty tablicy  56cm
Dtugoscé ptyty tablicy 70cm
Wysokose 230cm

Rozmieszczenie elementdéw matej architektury wg rys. 1.

Strefy bezpieczenstwa urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 3.

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH ORAZ TABLIC
INFORMACYJINYCH

Posadowienie, kotwienie, montaz urzadzeh zabawowych wykona¢ wg instrukcji izalecenh
Producenta.

Posadowienie linarium piramida (L1) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- dla stupa F1- 120x120x70cm,

- dla lin F2— 80x80x70cm,

wg. wytycznych Producenta.

Posadowienie linarium (L2) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach (LxBxH):
- F1 - 120x120x70cm,

- F2' — 80x80x70cm,

- F4 - 140x140x70cm

Posadowienie hustawek podwdjnych (H) nalezy wykonaé w fundamentach o wymiarach
(LxBxH) F3 — 65x75x60cm

Posadowienie zestawu wspinaczkowego (W) nalezy wykona¢ w fundamentach o wymiarach
(LxBxH):

- F5 = 30x90x50cm,

- F6 — 40x60x20cm

Tablice informacyjne projektuje sie posadowione w gruncie za posrednictwem fundamentédw
betonowych monolitycznych, bezszalunkowych.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchnig,
wg. wytycznych Producenta.

Fundamenty urzadzen za bawowych nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 0 gr. 10cm.

Posadowienie urzqgdzeh zabawowych musi byé wykonane z uwzglednieniem wytycznych
Producenta oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN1176-1.

Przed zalaniem fundamentdéw nalezy sprawdzi¢ geometrie konstrukcji urzgdzen, ze szczegdinym
zwrdéceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie oraz sprawdzenie piondw
i poziomow.

Rozmieszczenie fundamentdw urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 3.
Sposdb posadowienia urzgdzeh zabawowych wg rys. nr 4.

Zadlepki oraz gdérne czesci stupkdw elementdw wyposazenia nalezy wykonaé z tworzywa
sztucznego i zamontowaé w  sposéb  uniemoZliwicgjgcy dewastacje i tatwy demontaz
(np. wklejane)

9.1.5. PRACE ZWIAZANE
W ramach prac zwigzanych nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie na
ktérym ulegta ona zniszczeniu podczas wykonywania prac.
W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej przewiduje sie wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem trawq i nawozeniem.

9.1.6. ROIWIAZANIA MATERIALOWE

9.1.6.1. BETON
Fundamenty urzgdzenh zabawowych i tablicy informacyjnej
Klasa betonu: min. C25/30
w/c maks. 0,60
zawarto$¢ cementu min. 280kg/m3
tawy betonowe pod obrzeza
Klasa betonu: min. C12/15
Beton podktadowy
Klasa betonu: min. C8/10

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeze betonowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca
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9.1.6.2. POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Linarium piramida (L1)

Stup nosny - 101,6x2,5mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo, naktadki
na koncédwkach stupdw z czarnego poliuretanu (PUR) ze stalowym rdzeniem

Liny — @ 22mm, skrecone z 6 splotdw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach, kazdy z nich
opleciony klejonym wtéknem poliamidowym.

Linarium (L2)

Stupy nosne — @139,7x4mm, @168,3x6,3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana
proszkowo

Liny — @ 19mm, @ 21mm, skrecone z 6 splotéw lin o stalowych, galwanizowanych rdzeniach,
kazdy z nich opleciony klejonym wtdknem poliamidowym.

taczniki lin — klamry ze stali nierdzewnej

Podest — poliestrowy pas gumowy z czterowarstwowym pancerzem z tkanego poliestru
Uchwyty wspinaczkowe - poliester

Hustawka podwéina (bocianie gniazdo+siedzisko)

Stupy nosne — @76,1x3mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Belka poprzeczna - @101,6x2,9mm, stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo
Liny - @16mm, skrecane z wtdkiem polipropylenowych (PP) UV-stabilizowanych, sploty
wzmacniane stalowymi rdzeniami

Siedzisko zwykte — HDPE, mocowane srubami zrywalnymi (3f)

Siedzisko bocianie gniazdo — HDPE

tancuch - stal nierdzewna, gr. émm

Zestaw wspinaczkowy

Panele - polietylen wysokiej gestosci (HDPE) barwiony w masie, gr. 19mm, zabezpieczony
przed dziataniem UV

Stopki / uchwyty — poliester

Plakietki antyposlizgowe — tworzywo sztuczne, gr. 18mm, pokryte warstwg gumy EPDM
Narozniki — polerowana stal nierdzewna

Nogi stalowe - stal galwanizowana na gorgco, malowana proszkowo

Tablica informacyjna
Konstrukcja - stal ocynkowana, malowana proszkowo,
Tablica - ptyta kompozytowa HPL.

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta,
szczegdtowe parametry materiatdw wg danych Producenta.

9.1.7. IABEZPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy dostarczone przez Producentdw powinny posiadaé zabezpieczenie odpowiednie
dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2,

Fundamenty blokowe nalezy wykonaé na warstwie papy asfaltowej oraz zabezpieczyé
dyspersyjnymi bitumicznymi izolacjami powtokowymi.

9.1.8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE

Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia
Linarium piramida (L1)

- stup konstrukcyjny RAL 7044 (szary jedwabisty), malowany proszkowo, wg Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta
Linarium (L2)

- stupy konstrukcyjne RAL 7044 (szary jedwabisty), malowane proszkowo, wg Producenta
- liny RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Hustawka podwdjna (H)
(bocianie gniazdo+siedzisko)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antrancytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- siedziska RAL 5012 (niebieski lekki) liny polipropylenowe, wg Producenta

Zestaw wspinaczkowy (W)

- stupy konstrukcyjne RAL 7016 (szary antracytowy), malowane proszkowo, wg
Producenta

- liny RAL 7044 (szary jedwabisty) /RAL 5012 (niebieski lekki),.wg Producenta

Tablica informacyjna (T)

- konstrukcja RAL 7044 (szary jedwabisty), zgodnie z istniejgcymi w parku
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9.1.9. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu nie projektuje sie nowych nasadzeh
drzew i krzewow.

Gospodarka zielenig zaktada otworzenie nawierzchni trawiastej w obrebie prowadzonych
robét ziemnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjac istniejacq darn, roztozy¢ warstwe
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys. nr 1 nalezy obsiaé
mieszankg traw.

9.2. UWAGI

1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzgdzenia zabawowe sq przyktadowe.
Mozna zastgpi¢ je innymi rédwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora, Zarzgdcy
i Wnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego oraz pod warunkiem zachowania warunkdw
bezpieczehstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wymagana réwnowazno$¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkciji i rozwigzah
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiardw elementdw
wyposazenia w zakresie +5%.

2. Nie dopuszcza sie stosowania logo firmy na urzgdzeniach w celach reklamowych.

3. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczehnstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi do
oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4, Producent urzgdzeh powinien dostarczyé rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu

i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacii, napraw, wytyczne do sprawdzenia elementdéw
przed oddaniem do uzytkowania oraz atesty na urzgdzenia.

. Zielen uszkodzong w czasie prowadzenia prac wykonawczych nalezy odtworzyé.

. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentaciji
projektowe;.

7. Labezpieczenie istniejgcej infrastruktury w miejscu projektowanej nawierzchni nalezy wykonac

w postaci rur ostonowych z PEHD o $rednicy dostosowanej do wielkosci wigzki kabli.

o~ On
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
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. KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZADZEN
Linarium piramida (L1)

Grupa Tradycyjna Zabawa

Struktury do
wspinaczki & sieci

Kategoria
Optymalny wiek uzytkownika 4 - 12
Maksymalna wysokosc upadkul80
Wysokos¢ (cm) 505

Stefa bezpieczenstwa 81.7 m2

* = Najwyzszy punkt powierzchni uzytkowej.
*= = Wysokos¢ produktu.
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Hustawka podwdjna (bocianie gniazdo+siedzisko) (H)
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15/2018 — Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018
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— Budzet Obywatelski 2018

B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. KOPIE DECYZJl O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ  ZASWIADCIZEN
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno — budowlana - Gtéwny Projektant
POMORSKA @KREGEBWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietojanaka 43/44

@) Izl; Eg:;’g; ggf__fg:gg Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komjéji Kwalifilacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okfeggytej Komisji Kwalifikacyjnej

es¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej 1 Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Bartfomiej Figur

80-180 Gdarsk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

z

I1ZB
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15/2018 - Plac zabaw. Il etap rewitalizacji Parku przy ul. Sw. Barbary w Gdansku.
— Budzet Obywatelski 2018

Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projektowania obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1).
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RTF-FLX-55H *

Pan Barttomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

mgr inz. arch. Barttomiej Bajda - branza architektoniczna - Projektant
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— Budzet Obywatelski 2018

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

¥édz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 23, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej t6dzkiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny ”
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymuja:
Qz) Saartmmiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 27 /LOOKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0737.

Cztonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2018 r. Lkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-7E34-8FAE-DE49-6F2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

POMORSKA OHREEOWA
1704 J;\Z‘I\J‘“I%Ll‘.
—— X

Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 1
syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr § poz. 38, z poin, zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudzigdzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Rolasa

Otrzymujg:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdanisk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK W|CEPRZEWODN|CZﬂCY

2.0kregowa Rada Izby Dkrggowej Komisii Ewalilikacyjne] : Kwalifilacyjne
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %f.%ﬂk Okix amel Lomisii yinej
4.a/a

pit Suligowski eszé&. N;edostatklewlcz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I

IL

1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w  specjalnosei

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkoéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — ¢.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtodci przgsta do 20 m,

g. budowy mostow skladanych wedhig stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbiorek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lt. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacii gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzend technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

HONFIG
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@ POLSKDA
| 2 B A

INFYNIEROW

oy
7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak - branza architektoniczna — Sprawdzajgcey

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

.dz. 1056/1/POCIA/10 Gdarigk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 117 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzagdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42z poén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 |
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego {tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgrinz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imig ojca: Wieczesfaw, data urodzenia: 1977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzie ti. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowle Ckregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji | Komisji Komisji Komisji Komisji, Komisji

| il A

: 'rl H - t\/ = { ."2 o i /i"‘

B | jLihi b e

) ‘-/\/{ '\t ,'[ ) z 2‘) 7 s L///‘; ,
WU@U " Fore [ I . 7
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski

Mroz
Otrzymuia:

1. Strona (wnioskodawcz): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al Niepodlegloéci 698/32,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gidafsk, ul. Targ Weglowy 27, TeL: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pornorska(@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATI O/ Gdahsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/363/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-1123.

Czlonek czynny od: 11-05-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2018 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1123-4AAY-9CBY-277A-7BC7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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D. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 0 Plan orientacyjny

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2 Konstrukcja nawierzchni

Rys. 3 Strefy bezpieczenstwa urzadzen

Rys. 4 Posadowienie elementéw wyposazenia
Rys. 5 Plan tyczenia
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