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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ulzviigowej w
Gdaisku”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanawi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celdw projektowych,

* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/72/28IN z dnia 17.07.2017r.,
* Inwentaryzacja istnigpych urazdzex elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w&ma 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczeggirio

— PN-EN 13201:2005 Svietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrz Projektowanie i
budowa.
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— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kaicéw do wrek stupowych,

* Wymiana szafy éwietleniowej,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem swiatta wg wykazéw
montaowych,

* Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka przy ul. Kopalnianej, Bvigowej, Chrobrego,
Lwowskiej oraz al. Hallera. Na terenie ofym inwestyci znajduje s ponizsza
infrastruktura elektroenergetyczna:

* istniejace Gwietlenie drogowe najfgce do Energa Qvietlenie Sp. z 0.0.,
* istniejace Ggwietlenie drogowe nafgce do GZDiZ,
» infrastruktura elektroenergetyczna nN, SN oraz WbNgba s¢ na magtku Energa

- Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac natg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekiveetlenia fragmentu ul. Bwigowej od ul.
Chrobrego do ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. &ognej biegacego rownolegle do al.
Hallera w Gdasku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gukiego Zargdu Drég i Zieleni, ktGre zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkow technicznych ZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Zasilanie projektowanego obwodu nr 2 przewidziano istniegcej szafy
oswietleniowej SOU-191 znajdagej st przy skrzyowaniu al. Grunwaldzkiej oraz al.
Wojska Polskiego Szafoswietleniowg nalezy wymieniéi na nows. Z punktéw zasilania
nalezy wyprowadzé linie kablowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania posegélnych
obwodow. Wzdta linii kablowych we wspolnym wykopie nalg prowadzé bednark
ocynkowan Fe/Zn 25x4mm, kt@rnalezy polaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzgwaniu z
innym uzbrojeniem istnieggym lub projektowanym natg zabezpieczy rurami RHDPE
110/4,0 (rys. 2). Pod dragkable uktadéd w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od
nawierzchni jezdni.

Przewidziano pakczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istnigjcym
oswietleniem gsiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewodd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poreen: samoczynne wyktzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupowswietleniowych oraz szafyswietleniowej, jako PEN
- przewod ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni —kl. C4,
» Dla chodnika — kl. P3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:200%w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzé linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczegolnych obwodow. Wzdlinii kablowych we wspolnym wykopie
nalezy prowadz¢ bednark ocynkowan Fe/Zn 25x4mm, kt@rnalezy polaczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym natg
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.
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Wszystkie nawierzchnie, ktére zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupéw naley odtworzyé (przywrdci¢ do stanu istniepcego).

Szafa dwietleniowa

Zaprojektowano szaf wolnostojca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 6Gagbolodptywowych. Powinna
posiadé ona stopi@ ochrony nie mniejszy ni IP44, by odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiadamknecie na zamek z wyeznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymagaesizapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafjwietleniowe naley uziemt. Wartagé uziemienia nie moe
przekracza 10Q. Szafle nalezy wyposayc¢ w filtry przeciwzakidceniowe.

Szafa @wietleniowa i drzwiczki stupowe winny Byoznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obawlijgCa norm):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy tamane (ze wdglna zblienie do linii napowietrznej
WN) stalowe ocynkowane 7m (z wyggnikiem 1,0m/1,0m/0°) malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 9007 (matowy), o grdbb scianki 4 mm (rys. 7), spawane
niewidocznym spawem wzdtaym. Stupy éwietleniowe ustawi@wg rysunku nr 2. Powinny
one by oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z wazproducenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtolica stupa éwietleniowego powinna
WYNOSK:

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvnecke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamykarg srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
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dolna usytuowana na wysal minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposob trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokdét wiasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysa@k@0 cm naley pomalowa polimerowg farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZi
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty6@- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemip bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu, ktory powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usaé nadmiar ziemi. Fundamenty mugsay¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypssiaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 52W oraz 70W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

» kolor RAL 9007,

» stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodrimi producenta.

Oprawy drogowe naly montow& na wysokéci 8m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wgkgnprojektowanych stupéw naide
uzy¢ przewoddéw YDY.0 3x2,5mm2-750V.

Sterowanie

Projektowany obwdd nr 2 zgizany ldzie wspodlnie z pozostatymi obwodami
zasilanymi z szafy @vietleniowej SOU-191. Zgkzanie dwietlenia realizowaneddzie przy
pomocy sygnalu steragego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego napiest
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronamégo (CPAnet). Sygnat z czujnika
zmierzchowego dzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mrREzewidziano
redukcg mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 realizogvara pomog statecznikow
elektronicznych zainstalowanych w oprawastvietleniowych.

Istniejaca szat oswietleniowg nalezy odpowiednio doposgé aby sposéb sterowania
spetniat powysze wymagania.
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3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia pefoa istniegcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4UHnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzgs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zagiszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OPC.

Kable pod drogami prowadzw przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
Ssposob, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyikes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istnigglym lub projektowanym natg zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan siech nalezy zabezpieczyrurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymisyietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawaapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokona& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wyginikdw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieck@zej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @>16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ wartag¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej warti, wbi¢ dodatkowe mty uziemiajce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii Gwietleniowych, ktérych utgenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikéw, skarp lub rowow, konstrukcje te el
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewniswobodny odptyw wod z zachowaniem
istniefgcych parametréw (szerok® nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

AP _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 6.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 2:

Obwadd L S} R L Robl X| xobl Zzw |k" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 20 120 0,005 0,013 0,002 | 0,003 | 0,042 | 5271 gG 125 723 0,32
SP SouU 3 50 0,002 0,017 0,000 | 0,004 | 0,045 | 4922 gG 20 135 1,71
Sou stup 1/2 167 35 0,145 | 0,379 0,013 | 0,030 | 0,393 | 558 gG 10 75 3,08
stup 1/2 stup 2/2 37 35 0,032 | 0,459 0,003 | 0,036 | 0,473 | 464 gG 10 75 3,08
stup 2/2 stup 3/2 38 35 0,033 | 0,541 0,003 | 0,042 | 0,555 | 395 [s[€] 10 75 3,08
stup 3/2 stup 4/2 33 35 0,029 0,612 0,003 | 0,048 | 0,627 | 350 gG 10 75 3,08
stup 4/2 stup 5/2 224 35 0,194 1,097 0,018 | 0,084 | 1,113 | 197 gG 10 75 3,08
stup 5/2 stup 6/2 45 35 0,039 1,195 0,004 | 0,091 | 1,210 | 181 gG 10 75 3,08
stup 6/2 stup 7/2 39 35 0,034 1,279 0,003 | 0,097 | 1,295 | 169 gG 10 75 3,08
stup 7/2 stup 8/2 35 35 0,030 | 1,355 0,003 [ 0,103 | 1,371 | 160 gG 10 75 3,08
stup 8/2 stup 9/2 39 35 0,034 | 1,439 0,003 [ 0,109 | 1,455 | 151 gG 10 75 3,08
stup 9/2 stup 10/2 35 35 0,030 | 1,515 0,003 [ 0,114 | 1,531 | 143 gG 10 75 3,08
stup 10/2 stup 11/2 33 35 0,029 | 1,586 0,003 0,120 | 1,603 | 137 gG 10 75 3,08
stup 11/2 istn. st 1/7 (PS) 50 35 0,043 1,695 0,004 [0,128 | 1,711 | 128 gG 10 75 3,08

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R. — rezystancja danego odcinka lirfit][

Robi — suma rezystancji danych odcinkow lird][

R= L
y[5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn] ,

XL — reaktancja danego odcinka liri]| przyjcto dla linii kablowej 0,08 /km], a dla linii

napowietrznej 0,3Cp/km],

Xobl — SumMa reaktancji danych odcinkdéw liri][
Z,, =\(ZRf +(E x)

Z,w — Obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l¢” — prad zwarcia jednofazowego [A],
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Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],n:6n =0,95,
Uis — napécie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasDt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocza. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wyktzenie zasilania (dla czasu
wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomgoc

» wkladek bezpiecznikowych gG 16A w szafkachweetleniowych,

» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpr@kowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancjdigwarcia musi spetntawarunek:

< tlJ" :%): 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwodowswietleniowych obliczono wartei spadkéw nagt
od szafki pomiarowej do najbardziej wysgteigo punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczb¢ odbiorow dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkdw oraz inne
podstawowe parametry.

P = \/éljobc EUn EOS@)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek ram@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
1000 P 00,
AU% = ——=2—— [%]
y5U,;

L — dtuga¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],
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vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto
y=33 [m/Qmn"] ,

s - przekréj przewodu [mfh

AU — spadek napcia [%0],

Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 6.2. Spadek nagia dla projektowanego obwodu nr 2:

Obwad L S Podb | ZPodc AU% [ZAU%
od do m mm? W W % %
Stacja SP 20 120
SP SOuU 3 50
SOuU stup 1/2 167 35 70 644 0,07 0,07

stup 1/2 stup 2/2 37 35 70 574 0,01 | 0,09
stup 2/2 stup 3/2 38 35 70 504 0,01 | 0,10
stup 3/2 stup 4/2 33 35 70 434 0,01 0,11
stup 4/2 stup 5/2 224 35 52 364 0,06 0,16
stup 5/2 stup 6/2 45 35 52 312 001 | 0,17
stup 6/2 stup 7/2 39 35 52 260 0,01 0,18
stup 7/2 stup 8/2 35 35 52 208 0,00 | 0,19
stup 8/2 stup 972 39 35 52 156 0,00 | 0,19
stup 9/2 stup 10/2 35 35 52 104 0,00 | 0,19
stup 10/2 stup 11/2 33 35 52 52 0,00 0,19
stup 11/2 istn. st 1/7 (PS) 50 35 0 0 0,19
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OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspbiczynnik |,
° g = _(_cg poprawkowy |8
= > oo © © | @ =
S 18/8| % |sl 5 [Sges = |53 |E - |8
] o | E 8 |g¢ N S S| 3 S -E 2| 3 S| T3 & 3 € |2
S |E|lx| 5 |eN & SPER|IN|RJ| o |&]2|23c|sE 2|83 nile .~
. N < = g g9 = CoNS| = |3 N =58l 855 @|c¢ ~ warunek 1: _warunek 2:
Odcinek 3] S| S| & s -g N = -“5’_ = -g Elc| = S| 2|9 3 S B | % obcigzalno$¢ diugotrwata przecigzalno$é pradowa
Sle|8 |8y £ S8 5| e|8| & |=|SlE8 2y 2|ey lo<ln<lz <145,
g 22|32 Rg § Bgfs|c|z| g 9|58 8EYEE"
= (8|2 |& Y 5 [gNen Slslg |2FgRIR
= T 215 (4] 9¢&|2
wn
Ps U, |cosF| & L I-1 ko | b=k, i Ko L=k, g L L ) L |1.45¢ )
od do mm?) [-1| [-1 |lszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W] M| [-] [Al | [A] [-1] Al [Al [ [-1]°C|I[-1]I-] [A] [A] | [A] [A] [A]
spP sou 644 |400| 0,9 | 1,0 | 20 | bezpiecznik | 1,6 | 32,0 | 50 | Al [XLPE| 1 | 3 |112]| D |20| 1 |112| 1,0 | 20 |112 S“:gﬂ[;i“y 32,0 | 162 S":;’;[;iky
sou stup 1/2 644 [400| 0,9 | 1,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 1,0 | 10 | 94 S";aej;”;‘; 19,0 | 136 Sﬁijﬁiﬁfnky
. . warunek warunek
stup 1/2 stup 2/2 574 400/ 09 | 0.9 | 10 | bezpieczni [ 1,9 | 10,0 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 09 | 10 | 94 | S8=0 | 19,0 | 136 | St
stup 2/2 stup 3/2 504 [400| 0,9 | 0,8 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20 1 | 94 | 0,8 | 10 | 94 Svffe:ﬁ[;i“y 19,0 | 136 S":)Z;’;iky
stup 3/2 stup 4/2 434 [400| 0,9 | 0,7 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 1 | 94| 0,7 | 10 | 94 s“;";ﬂ[;i'; 19,0 [ 136 g)z:ﬁ[;i';
stup 4/2 stup 5/2 364 [400| 0,9 | 0,6 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20 1 | 94 | 06 | 10 | 94 :{’gﬁg‘;‘; 19,0 | 136 s“gﬁgi';
stup 5/2 stup 6/2 312 [400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20 1 | 94 | 05 | 10 | 94 Svrfe’,ﬁ;‘i"‘y 19,0 | 136 S":;’,ﬁgiky
stup 6/2 stup 7/2 260 [400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 S"{Jae’,;”oen'; 19,0 | 136 -_;ngky
stup 7/2 siup 8/2 208 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik| 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94 | D |20] 2 | 94 | 0,3 | 10 | 94 S“”fe',ﬁ[;i"y 19,0 | 136 g;’;[;iky
stup 8/2 stup 9/2 156 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 S“F’Jaezﬁ[fn"y 19,0 | 136 s":;’;[;enky
stup 9/2 stup 10/2 104 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 S";i’,;”:ﬂ"y 19,0 | 136 S";i’;;i';
stup 10/2 stup 11/2 52 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 Svgﬁgi‘; 19,0 | 136 S":)Z:ﬁgi"y
stup 1172 |istn. st1/7 (PS)| 0 |400| 0,9 | 0,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 2 | 94 | 0,0 | 10 | 94 S“gﬁ[;"y 19,0 | 136 S":;’;[;i"y
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7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpocgxiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzsk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrg dokumentag a
wszelkie niejasnai i watpliwosci wyjasnic¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

 Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zachow& wymagam minimalrg odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdéw.

e« Szat oswietleniowg naleey wymieni na now i wyposayé zgodnie
zrys. 4.

» Do odbioru przygotowéa dokumentag powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowej.

* Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nale wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasng grzykladowe wgc wycie innych elementow
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetnia§ wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
» pomiary skuteczni@i ochrony przeciwporeeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w calozamknéty na dziatkach nr nr 113,
23/4, 218/4, 147, 46 obr. 43 w Guku, w oparciu o Rozpagdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w speawarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

Zenon Kuczmera
01.2019
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9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data:
18.07.2018

Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Dzwigowej w Gdansku
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Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dewigowe] w Gdansku

Budowa oéwistlenia ul. Kapalnianej oraz frags ul. Dwigowe) w Gdafishu | Spis wedci

Spis tresci

Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Déwigowsj w Gdansku
Budowa ogwietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Déwigowej w Gdansku

DIALux

ul. DZwigowa: Altematywa 1

Wyniki planowania...
ul. Dzwigowa: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (C4)
lzolinie...............

ul. Dzwigowa: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P2)

lzolinie...............

ul. Kopalniana: Alternatywa 2

Wyniki planowania..._........._

ul. Kopalniana: Alkernatywa 2 / Chodnik 1 (P3)

lzolinie.................

ul. Kopalniana: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C4)

lzolinie...............

.10

ul. Dzwigowa - po redukcii ||: Alternatywa 3

Wyniki planowania...
ul. DZwigowa - po redukdji ||: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (C5)
lzolinie...............

.12

ul. Dzwigowa - po redukeiji ||: Altematywa 3 / Chodnik 1 (P3)

lzolinie...............

.13

ul. Kopalniana - po redukgji ||: Alternatywa

Wyniki planowania................

14

ul. Kopalniana - po redukcji ||: Atematywa 4 [ Chodnik 1 (P4}

lzolinie...............

..15

ul. Kopalniana - po redukcii ||: Altematywa 4 [ Jezdnia 1 (C5)

TR ... et ettt cc s e e sa s s e s s e e £ o £ Ea e sS4 £E S8t Lo+ Smaa s 44 mannd e84 em 5 s Sa ern s e et enre s

DIALux
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Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dwigowei w Gdansku
Strumien Swigtiny lampy: 6912 Im
Strumien Swietiny opraw: 6006 Im
Moc: 52.0 W
Skutecznosc Swietina: 115.5 ImMW
Wylot swiatta 1/ Pelamy LVK
0w o
o o
7E* 75
50" &
300
AF" 200 45
800
500
a0 16" i 16° 0
cdfim n=&7%
CO-C1B —— CO0. CZ70
DIALux
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Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dawigows] w Gdansku
Strumien Swigtiny lampy: 10240 Im
Strumien Swietiny opraw: 8359 Im
Moc: 700 W
Skutecznosc Swietina: 128.0 ImMW
Wylot swiatta 1/ Pelamy LVK
0 105°
o o
7E* 75
—
&0 =
00
250 a5
0e
00
a0 16" i 16° N
cdfkim n=&7%
CO-C1B —— CO0. CZ70
DIALux
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Budowsa odwistlenia ul. Kopalnianej oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Diwigowej w Gdansku x
ul. DiEwigawa: .Mhemalfl.'a 1 .'\'i'_l"nihi planowania

ul. Dzwigowa do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 210.00 m#
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
=
Chodnik 1 (P2), 45.00 m® 1.60m
| | _
30,00 m
(2)
Lampa: 1x64 LEDS 350mA NW
Strumien Swietiny (oprawa): §958.69 Im
Wyniki dia pol Strumien Swietiny (lampa): 10240.00 Im
niki dla pél oceny ]
Wapdlczynnik konserwaci: 0.80 Godziny pracy
Jezdnia 1(C4) 409& h: 100.0 %, 70.0W
Em [ix] Uo Wikm: 23100
=10.00 2 0.40 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
v1485 v 062 Odstep stupa: 30.000 m
Chodnik 1 (P2) Machylenie wysiegnika (3): 0.0
Diugosc i ika (4): 1.000
Em] Emin [i] gosc wysiggnika (4) m
=10.00 =2.00 Wysokos¢ punktu swistinegeo (1): 8.000m
=15.00 Nawis punkiu $wietinego (2): 1.400 m
¥ 14.43 ~ B.87
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 Wixm= ULR: 0.00
Gestosc zuzycia energii ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 537 cdkim
przy 80°: 88.9 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: 53
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.
Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux Strona 5
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Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz
fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku

ul. DiEwigowa: Alternatfwa 1 Jezdnia 1 [C4) | kolinke

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040
+ 14.85 < 0.62

Poziome natezenie oSwietlenia

18.07.2018

DIALux

7 .." 7
" / #
=¥ A \ \“‘- - 4 / .'r-l .':r-
17 e A= : I 14] fa 4o
—1 - g Ul 08 3  gq i1 i oy 3| 18 |0
T 20 | | | 20 P—
ez Lo b
g I A . ;- S \ B
\ . Q / 7 R L {73
/ ! s J ) oo
1.50m
L
I 000 m
Skala: 1:200
DIALux Strona 6
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Budowa ofwietlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dwigowej w Gdansku x
ul. Diwigowa: Alternatfwa 1/ Chadnik 1 [P2) § kzolinis

Chodnik 1 (P2)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=10.00 z2.00
=15.00

14,43 ~ 6.87

Poziome natezenie oswietlenia

=]
= | room
—]
] — - 1 1 T
|201947 (5 @ [11 @8 T8 198 [ (13 (1517 1905 24
54 40 s~ ) 3 n %202 b
30,00 m
Skala: 1: 200
DIALux Strona 7
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Budowsa odwistlenia ul. Kopalnianej oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Diwigowej w Gdansku x
ul. Kapalniana: Ahrmm_fwa 2 Wifniki planowania

ul. Kopalniana do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 56.00 m* 200m

Pas postoju 1 2,00 m

Jezdnia 1 {C4), 140.00 m™
= Nawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070

B.00 m

) v

23,00 m
(2)
mf”.'“ d"; ﬁoﬂgﬂadi: 0.50 Lampa: 1x32 LEDS 500mA NW
Chodrik 1 (P3) Slrurnier:1 %wietlny (oprawa): 6005.83 Im
Emixl Emin [ Strumien Swietiny (lampa): 6912.00 Im
=750 =150 Godziny pracy
=1125 4000 h: 100.0 %, 52.0 W
+ 8.03 + 6.91 Wikm: 18720
Jezdnia 1 (C4) Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Em [Ix] Ug Odstep stupa: 28.000 m
=10.00 =0.40 Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
+ 10.96 ~ 0.51 Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wyniki dia wskaznikéw wydajnodcl energetycznej Wym.::koéc': pun}I{tL.J swietinego (1): 8.000m
Mawis punkiu swietinego (2): 0.900 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.026 Wixm=®
Gestosc zuzycia energii
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oSwietleniowe]
przy 70°: 650 cd/kim
przy 80°: 134 cdkim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwistieniu.

Rozmieszczenie spemia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux Strona 8

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018

fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku x
ul. Kopainiana: Alternaefwa 2 { Chodnik 1 {P3} § zolinis

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [Ix]
=750 =150
<11.25

+ 8.03 < 6.91

Poziome natgzenie oswietlenia

8.3 3?_&6 i 200m
— 9

200m

L00m

B ==

2800 m

Skata: 1:200

DIALux Strona @
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. Dzwigowej w Gdarisku 26

Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku

ul. Kopainiana: Alternacfwa 2 | Jezdria 1{C4) | lzolinie

Jezdnia 1 (C4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
z10.00 =040

« 10.96 < (.51

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

200m
200m
" \ l'-\ | e )
5 617 i
. __.-' —-\ \\ '\_‘
T s B D
| —
N 20,00m
Skala: 1 : 200
DIALux Strona 10
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowsa odwistlenia ul. Kopalnianej oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Diwigowej w Gdansku x
ul. DEwigaws - po redukcji ||: Atzmatfwa 3 / Winiki plancwania

ul. Dzwigowa - po redukgji || do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 210.00 m#®
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00 m
=
Chodnik 1 (P3), 45.00 m® 1.60m
| | i
30,00 m
(2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swistiny (oprawa): 6136.35Im
wynjbd dia Ec:(l oceny 050 Strumien Swietiny (lampa): 7014.00 Im
uWHI onserwacji: 0. Godziny pracy
Jezdnia 1 (C5) 4000 h: 100.0 %, 49.0 W
Em [Ix] Ug P
=750 2040 Wikm: 1617.0
v 1017 v 0.62 Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
] Cidstep stupa: 30.000 m
Chodnik 1 (F3) Nachylenie wysisgnika (3): 0.0°
Em[ix] Emin [ix] ié P .
=750 =150 Drhugo: c’\\fys@gmkfi (4): 1.000 m
=11.28 Wysokost punktu swistinego (1): G.000 m
~9.88 v AT Mawis punktu Swietlnego (2): -1.400 m
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.019 Wixm=
Gestost zuzycia energil ULR: 0.00
- ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 537 cdkim
przy 80°: 88.9 cd’klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G*3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietieniu.
Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu oélepiania D.6
DA Lux Strona 11

Pracownia Projektowa PROMAR




Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018

fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku

ul. Dibwigowa - po redukci ||- Akemarfwa 3/ Jezdnia 1 (CE} / kzclinie

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
« 1017 < 0.62

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

T 7
{ ) 7
. R e
- "~_I \\\ L / !
(12 S g [ wleo@gy @
= 13 92 11 pg - 78 178 5598 13 | —
e 14 | i : | 14 I
115 i o \ Gg
=¥ \ S —E— \ -
16 1 | I( S /-' Ry \\ | 8
7 S S | o
1.50m
L
I 000 m
Skala: 1:200
DIALux Strona 12
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowa ofwietlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dwigowej w Gdansku x
ul. Dibwigowa - po redukcji ||: Akematfwa 3/ Chodnis 1 (P3) { lzofinie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

+ 9.88 4,71

Poziome natezenie oswietlenia

=
= | room
=D
) e - ] . [§
(51413110 @0 78 65 _— GBI —— 165 (7.8 [0 10111314, 18 150m
i i S < > ; 1R
3000 m
Skala: 1:200
DA Lux Strona 13
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowsa odwistlenia ul. Kopalnianej oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Diwigowej w Gdansku x
ul. Kapalniana - po redukgi ||: .'\lbemalfwa ar W_fnild planowania

ul. Kopalniana - po redukcji || de EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 56.00 m* 200m
Pas postoju 1 2,00 m
Jezdnia 1 (C5), 140.00 m™
= Nawierzchnia: CIE R3, gl: 0.070
B.00 m

28,00 m

(2)

Wyniki dia pol oceny . )
Wapdkczynnik konserwacii: 0.80 Lampa: zdefiniowany przez

uzytkownika
Chodnik 1 (P4) Strumien Swistiny (oprawa): 411076 Im
E’”S [(']‘g E":’} _[(']-‘g Strumien Swietiny (lampa): 4731.001m
=7.50 Godziny pracy
+ 550 w473 4000 h: 100.0 %, 36.4 W
Wikm: 13104
Jezdnia 1 (C5) _ ) ) )
Em [ix] Uo Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
27.50 2040 Cdstep stupa: 28.000 m
750 v 0.51 Machylenie wysiegnika {3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wyniki dia wskaznikGw wydajnosci energetyczne] Wysokosd punktu Swistinega (1): 8.000m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 Wixm* Nawis punktu Swietinego (2): 0.900m
Gestosc zuzycia energii
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 650 cd/kim
przy 80°: 134 cdkim
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natezenia ofwistlenia: G2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oSwietieniu.

Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu oélepiania D.5

DIALux Strona 14
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018
fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku x
ul. Kopainiana - po redukc ||: Alernatfwa £ § Chodnik § (Pd) / tzofinie

Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em{lx] Emin [lx]
=500 = 1.00
=750

+ 550 <473

Poziome natgzenie oswietlenia

C.
- Elaﬁ.‘l'ﬁ__'_g 3,7 ‘55 200m
200m
-
L00m
| T
I ]
K 28,00 m L)
Skata: 1:200
DIALux Strona 15
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

32

Budowa ofwistlenia ul. Kopalniang] oraz 18.07.2018

fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku

ul. Kopainians - po redukc ||: Alernatfwa 4 | Jezdnia 1 {CB) / kzalinis

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040
« 7.50 < 0.51

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

200m
200m
. 5.0—— w
- Y | ( o
NN \ \
—_— 1;[1;110'09-15,_3_?. 3 . 'i%‘ ,_G;Z, 758, 3941 0—4?2 oy
- J 4.2 ~. R \\
e R
— )
2000m
Skala: 1200
DIALux Strona 16
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. Dzwigowej w Gdasisku
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11ZAt ACZNIKI

Nr kancslaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 36z 68

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0043, 043

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

(MEZwa Organy wydajgcego Jokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowej: G962
Osoby: 1

Udzia
Forma wiadania

" SKARE PANSTWA

whasnost

Dane osoby fizycznej / instytucji

Dziatki ewidencyjne:

jafki - Powierzchria Lizytak i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres [ub pofozenie Tha] Rodzg Pon ] e
2 23/4 Aleja gen. Jozefa Hallera 27048 dr 27048 GD1G/00024829/4

Identyfikatorr 226101_1.0043.23/4  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Pajon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 2.7048 ha

Sfownie: | dwa hektary siedem tysiecy czterdziesci osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia catef jednostki rejesirowsy: 9.2487 ha (dziewieé hektarow dwa tysigce czterysta osiemdziesiat
siedem metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

dr - Drogi

ume Nt Zosial uwie rzyteiniony ikowamy m podpisem NICZRym, ¢ M Mowa W
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskie go i Rady (UE) nr 910v2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakciji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz wchy lajgcego dyrektyws
199993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikowany podpis elekroniczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonat za pomocy oprogramowenia do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie
(sporzadzi: data i pedois) {imig | nazwisko osoby reprezentujgce) organ)

data | podpis



Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Nr kancslaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

(NaZwa organy wydajacego doxument)

Strona 32 z 68

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0043, 043

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowej: G559

Osoby: 1

Udzia
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wihasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
_— - Powierzchria Uizytet | kiasa bonltacyjna Nir KW lub
Arkusz | Nr dziatk Adres lub pofozenie [hal Rodza Pow [l inne dokumenty
2 46 0.2043 Bp 0.2043 GD1G/00050700/5

danych Bejon statystyczny: brak danych

Identyfikator 226101_1.0043.46  Dzialka objeta forma ochrony przyrody : brak danych  Rejestr zabythdw: nie dotyczy  Wartosé: brak

Razem powierzchria dziafek:

0.2043 ha

Slownie:

dwa tysigce czterdzieci trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calef jednostki rejestrowej: 1.6106 ha (jeden hektar szes¢ tysiecy sto szesé metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

Dakument zostal iwierzyteiniony kwalifikewany m podpise m el-eh‘lmnitzrﬁm. o ktorym mowa w
E} nr 910v2014 z dinia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i uslug zaufaniaw odniesieniu do
transakciji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz wchy lajgcego dyrektyw

art. 3 pkt. 12 i art. 25 Aozporzadzenia Parlamentu Europejskie go i Rady |

19993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikow any pis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jek podpis wiasnoreczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonac za pormnqnpmgmmami'ﬁin weryiikacji i

L1

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadz¥: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(imig | nazwisko esoby reprezentujace organ)
data | podpis

Pracownia Projektowa PROMAR

35




Budowa oswietlenia ul.

Kopalniang oraz fragmentu ul. DZzwigowej w Gdarisku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

Wojewddztwor:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 37 z 68

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101 _1.0043, 043

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G991

Osoby: 1

sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Udzaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytugji

wlasnosé

171 GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk

Dziatki ewidencyjne: 1

Fabicr - Powierzchnia Lizytek | kKiasa bonifacyina Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafld Adres lub pofozenie he] Fodzg Pow 1 e
2 113 ul. Kopalniana 0.36098 dr 0.3609 GD1G00050700/5

Identyfkator: 226101_1.0043.113
danych PBejon statystyczmy : brak danych

Diziatha objeta forma ochrony preyrody: brak danych  Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartose : brak

Razrem powierzchnia dzialek:

0.3609 ha

Stownie:

trzy tysigce szesiset dziewied metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 1.2752 ha (jeden hektar dwa tysigce siedemset pieédziesiagt dwa metry

kwadratowe )

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi

Dokument zostal uwie zytelniony kwalifikowanmy m
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu I?ur

Kwalifikow any
Wenyfikacji p

upefsklegnl Rady { E}l nr'910\2014:d'lu
23 lipca 2014 r. w sprawie rjenlgrﬁlulql el-ehmnltzrﬂ i ushug zaufania w odniesieniu do

Irsnadcclelelctmnuz ewngirznym oraz uchylaj 0 dyrekbyw
! I’ga'E[IIIzr{Irz UEL 257z 28 p Jqu & #

,08.2014, sir. 73).

msehlﬂmummhﬁkl sam skutek prawny jak podpis wiasnorn L
jpisu moina dokonas za p-umm:q_opr:-grumnm’l:tin weryiikacji porsu

pisem elekironicz ktorym mowa w

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018

dokummfzostalpodp{sanr elekitronicznie

rsparzadz.\‘ data i podns'
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Budowa oswietlenia ul.

Kopalniang oraz fragmentu ul. DZzwigowej w Gdarisku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 38 z 68
: Wojewddztwo: pomorskie
PREZYDENT IASTA GDANSKA Powiat. m Gdansk
’ 20-803 g daﬁikl Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0043, 043
"""""" Mmazwa organu wydajscego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowey: G1016
Osoby: 1
Udzaf ] . N
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 N
whasno s SKARB PANSTWA
Dzialki ewidencyjne: 2
- S Powierzchnia Uizytek  kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
1 1/5 ul. Bolestawa Chrobrego 17248 dr 1.7248 GD1G/00024829/4
Identyfkator: 226101_1.0043.1/8  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartosc: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych
2 2184 |  ul Boleslawa Chrobrego | 14480 | dr | 11480 | GD1G/00024829/4
Identyfkator: 226101_1.0043.2184  Drziafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Fejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziafek: 2.8728 ha
Slownie: dwa hektary osiem tysiecy siedemset dwadziescia osiem metrow
" | kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrows): 6.4130 ha (szesé hektarow cztery tysigce sto trzydziesci metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uZythow

dr - Drogi

Dokume it zosial twie rzytalniony kwalilikowanym podpisem elekironicziym, o KIoTym mowa w
art. 3 12iart. 25 Aoz gdzenia Parlamentu Europejskiego i (UE) nr 910v2014 z dnia
EBPI.:L)M 2014w spﬁp:l': identyfikacji elekironiczne] i uﬂEg HRL;T:T'HHK odniesieniu do
transakcii elektroniczmy ch na rynku etrznym oraz wchylajgcego dyrektywe
188993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any pedpis ele kironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonas za pomocy oprogramowania do wenydikac)i podpisu.

Helena Szpadzik
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadz¥: data i podpis)

Pracownia Projektowa PROMAR

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elekironicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujacsj organ)
data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 35z 68

Wojewddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Dowiat: m.Gdansk
ul g;_‘;:fg;ﬁi:’ﬁ Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0043, 043

(Mazwa Organy wyddjsCcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35

Nr jednostki rejestrowey: G711
Osoby: 1
Udzal Dane osoby fizycznej / instytugji

Forma wiadania
11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
_— - Powierzchnia | Ugytek! kiasa bonfiacyjna Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [ha] Rodz3 Pow [ha] inne dokumenty
2 47 - 0.1790 dr 0.1790 GD1G/D0016758/6

Identyfkator: 226101_1.0043.47  Dzialka objeta forma ochrony przyrody : brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy Wartose : brak
danych PBejon statystyczrny: brak danych
2 | 147 ul. Lwowska | 02246 | dr | 02246 | GD1G/00016758/6
Iidentyfilkator 226101_1.0043.147  Drziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Bejon statystyczny: brak danych
Razem powisrzchnia dziatek: 0.4035 ha
Stownie: | cztery tysigee trzydziesci szest metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejesirows): 1.9056 ha (jeden hektar dziewieé tysiecy pieédziesiat szesé metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas | uzytkow

dr - Drogi

Dokument zosted uwie zytelniony Imnli'lil:manymgndp’tsem e&ehn\onitzrﬁm. o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlameniu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odnissieniu do
transakcii elektroniczmy ch na rynku wewnetrznym oraz uchy lajgcego dyrektywe
188993 WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczmy.
Weryfikacji podpisu moina dokonas za pomocy oprogramowania do wenydikac)i podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekironicznie

I (imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(sporzadzi: data i podpis) data | podpis
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

10.

11.

12,

13,
14,

Gdansk, dnia 17.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/72/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oéwietlenia
ul. Kopalniane] oraz fragmentu ul. Diwigowej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, 2 zaznaczonym

pasem drogowym.
W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskad zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8.
Przewidziec oswietlenie wszystkich drdg, ciggéw pieszych | rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasifanie i pomiar energii
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ : z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-191
zlokalizowanej na ul. Lwowskiej przy posesji nr 1C, ktéry naleiy doposaiy¢ zgodnie ze

schematem (zatzcznik nr 4).
W istniejgcej szafce odwietleniowej SOU-191 istniejaca moc zainstalowana wynosi 2,2kW. Moc
przytaczeniowa wynosi 5,0 kW | jest wystarczajgca na przylaczenie projektowanego oswietlenia.

Siec oswietleniowa

Przyjg¢ do obliczen klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggow rowerowych.
Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klasg oswietlenia drogi). Przyjac wspatczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
ukfadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw ofwietleniowych w poblizu finii napowietrznej SN
lub WN nanieé¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r, poz. 401), opracowaé i uzgodnié z
ENERGA OPERATOR S.A, instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz 2aprojektowac stupy tamane z
linka.

Oprawy oéwietleniowe obcigiyé rownomiernie trzema fazami i pokazac na schemacie siec
oswietleniowej,

Projektowane oswietlenie potaczyé na podriale 2 istniejacym oéwietleniem Alei Generafa Jozefa
Hallera w Gdansku na wysokosci ul. Wincentego Pstrowskiego wiasnodci ENERGA Oéwietlenie Sp.
Z0.0.

Istniejgce oprawy oSwietleniowe na ul. Kepalnianej ad nr 2 do nr 26 przewidzie¢ do demontasu w
porozumieniu z ich wiascicielem tj. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Szafki oswietleniowe

Szafke oswietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgeznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykenaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dia
Wybrzeia wynoszgce] 1 m. Zamykane na zamek wboskwilowy” z wylacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek poditaczonym do CPAnet.

e e
Gdanski Zarzad Drog | Zielend | ul. Partyrantiw 36 | 80.254 Gdansk

tel, 58347 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgdapl | waww.gediz gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23,

24.

25.

26

27.

28.

28,
30.

3.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spelniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrdw systemu z poziomu przegladarki internetowej
Zapewnié min. 2 rezerwowe obwody oéwietlenia.

konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowat stupy stalowe okragte ocynkowane (érednia grubosc ocynku 80um), lub aluminiowe
albe kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 8006, spetniajace
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa i spefni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczenstwa biernego.

Przyjac wysokodé stupéw do 9 m z wysiegnikiem o tagodnym promieniu gigcia lub bez.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidziet linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni.

Zataczyd zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacj stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczyé na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatta.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9006, wspotczynnik
oddawania barw R, 2 70, z motliwoécia wymiany poszczegdinych paneli Swiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W. Zapewnic trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopier szczelnosci oprawy minimum [PBE5, Il klasa
ochronnotci. Stosowad statecznik elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF | dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych | demontowanych.

Jeseli abszar wpisany jest do rejestru zabytkéw lub objety jest ochrong Konserwatora Zabytkow
wzér opraw oraz stupéw i konstrukcji uzgodnic z wiasciwym Urzgdem Ochrony Zabytkéw w
Gdansku.

Projekt uzgodnic z ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. w zakresie demontazu opraw na ul. Kopalnianej
oraz potgczenia na podziale z istniejgca infrastrukturg oéwietleniowg na Alei Jozefa Hallera.
Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/72/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

a) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyjat ukfadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach ofwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale

wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE", ,GZDIZ", ,typ | przekrdf kabla”, . rok budowy".
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

Gdanski Zarzgd Drog 1 Zieleni | ul, Partyzaniow 36 | B0-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 5852 49 60% | info@grdizgdapl | www.gzdiz.gda.pl
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

32. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

33. Kable w stupie taczy¢ za pomoca zlgcz 1ZK w sposob umotliwiajgcy ich swobodne wyjecie z whneki
stupowej.

34. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzglednié uktadanie #yt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong #yfg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

35. Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowié na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczyé elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewngtrz szafki wysypac keramzytem {gr. 15cm)

36, W szafkach umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej,

37. Teren przed szafkg oswietleniows utwardzié plytkami chodnikowymi.

Konstrukeje wsporcze {stupy, wysiegniki)

38. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

39. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych érubami M — 8 imbusowymi ~MWpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

40. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostesowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 em
nad poziom zielerica. Stosowaé podwodjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty sfupéw w
catosci pomalowat abizolem.

41. Ustawiac stupy wngkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddw,

42. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

43. Wykonac oznaczenia na stupach | numeracje stupéw czarnymi literami wysckoici Scm, grubosci
5mm na i6ttym tle wysakosci 10em, na stupach stylowych wykonaé z6tta numeracje wysokosci
5em zgodnie z zafgeznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

44. Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm” do ztacza 1ZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

45. Na tabliczkach podziatowych iyly podfaczaé na tzw. choinke z wydtuiong 2ylg PEN. Korcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi,

46. Fundamenty stupow oéwietleniowych wysypywac iwirem.

47. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach odwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zggszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspélczynnik zageszczenia |, = 0,97,
Wykenac pomiary zageszczenia gruntu | protokéty z pomiaréw przedstawic kom isji odbiorowej.

b)  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

48. Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

48.1.W segregatorze 1: dokumentacie powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty | deklaracje zgodnosci
whbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia ofwietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed ipo
redukeji mocy, wypeltniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokat pomiaru temperatury barwowej
opraw, protokdt odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary rownomiernosci
obcigzenia faz poszczegdinych obwoddow.

Gdanski Zarzad Drég i Zleleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdansk
Tel. 58341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gediz.pda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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48.2.W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji kabli
oéwietleniowych, rezystancii uziemienia stupow | szafek oswietleniowych.

49, Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oéwietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

50. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokofow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDIZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na slupach oswietleniowych.

3. Karta szafki odwietleniowej.

4. Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego oswietlenia.

Zataczniki 2 plikami  pomocniczymi do  projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziaf Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Przykladowy plan sieci oswietleniowej.
. Wzdr zgody wiascicieli dzialek.

10. Protokot przekazania w eksploatacjg.

ww N,

Rozpoznano w terenie 11.07.2017r. Naniesiono na mape 11.07.2017r.

> , /
'l-]l)' /']/‘LK'/ GDANSKI ZARZAD DROG | ZiEL e ; ! r;l
ul. Po tyzantow 36, 80-254 Sdansk i / /7
|l"
|
Gdarisk, dnia 17.07.2017r.

tal. 58 341-20-41, fax 58 5244 509
(podpis i pieczatka)

NIP 884-050-00-85, Regon 180030043
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

e —— e
Gdanhskl 2arzad Drog | Zielen] | ul Partyzantdiw 36 | BO-254 Gdansk
el 58 347 2047 | faks 58 52 44 609 | nfo@gzdiz gda.pl | www gzdizgda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwizzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

Stronalz2
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Zatgcznik nr 1
Zabezpleczenie
koncowek |
; kablowych rurg
termokurczlivg
N
Strona2:2 N
)
N
N
a\
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

~ Zatacznik nr 2

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa

5em
gr. Smm

L 12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

&

nr stupa

5cm
_gr. Smm

S nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
_______ PRI ._ i s
3 | :
iy s I ]
| I
el \ s
Podzial sieci Ostatni stup I\

iz || Ezo - s W
Data opracowania: marzec 2013 ./

Opracowat: Michat Adamkiev.«idw.! I
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zalgacznik nr 3
Szafka
Sou|1z2 nazwa| Witkdéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=|32,35 L3=|21,3ﬂ
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0O-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
_=_ e ———
Obwody
ilos¢ obwodow|f ilo$¢ wolnych| I
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|i
Nazwalul. Wilkéw Morskich
Li= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
Li= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzeino
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab)| 0 nr obwodul9
T ul. Oliwska strona lewa kierunek ul, Wiadystawa IV - na podziale - polgezenie z
T(Q-245 - kaskada
Li=0 L2= 0 L3=10
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data: Podpisy:
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Gdansk, dnia 01.08.2018r.
Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-UE-521-10(11)-2018-BN

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
Rozental, ul. Bielawska 8
83 -130 Pelplin

Dotyczy:

Ograniczenia zakresu oswietlenia ulicy Kopalnianej w ramach zadania: ,Budowa
oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. DZzwigowej w Gdarisku”.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.07.2018r. w sprawie
zaopiniowania przez tutejszy Zarzad propozycji ograniczenia zakresu budowy nowego
o$wietlenia na ul. Kopalnianej (odcinek od ul. Diwigowej do Al. Generata Jézefa Hallera)
uprzejmie informuje:

Przedmiotowy fragment ul. Kopalnianej od ul. Dzwigowej do Al. Generata Jozefa Hallera
zostat ujety w programie budowy oswietlenia tzw. ,Jasniejszy Gdarisk” z uwagi na techniczne
uwarunkowania doprowadzenia zasilania do projektowanych stupéw oswietleniowych na
dalszym fragmencie ul. Kopalnianej (odcinek do ul. Wincentego Pstrowskiego) oraz z uwagi na
fakt, ze obecna infrastruktura oswietleniowa (oprawy oswietleniowe zamontowane na stupach
Energa-Operator S.A.) nie zapewnia normatywnego poziomu natezenia o$wietlenia i jego
réwnomiernosci.

Biorgc jednak pod uwage fakt, ze istniejagca podziemna infrastruktura techniczna na tym
odcinku ul. Kopalnianej uniemozliwia zaprojektowanie i posadowienie stupéw oswietleniowych
przy istniejacym uktadzie drogowym w sposob zapewniajgcy zachowanie minimalnej skrajni
poziomej dla chodnikéw (1,25m) przychylamy sie do zaproponowanego we wniosku
rozwiazania i rezygnacji z budowy nowej infrastruktury o$wietleniowej na o$wietlonej czesci ul.
Kopalnianej. Proponowane rozwigzanie nie wyklucza budowy nowego oswietlenia w przypadku
zakrojonej na szerszg skale przebudowy uktadu drogowego.

Jednoczeénie zwracamy uwage, ze nowe o$wietlenie powinno zostac zaprojektowane od
miejsca poszerzenia istniejgcego uktadu drogowego ul. Kopalnianej tj. od posesji nr 3 i 5.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Bogustaw Nadolny tel.
58 55 89 744, e-mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

D KTOR BIURA
Utrzgmania {n(;astruktury

feids Prombonas

Do wiadomosci:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska , ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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C(GPEC

Numer dokumentu: PfHW/013795/2018/002 Gdansk, 20.09.2018

Promar Mariusz Szyszkowski

ul. Bielawska 8
ﬁ 83-130 Rozental

UZGODNIENIE NR 237/2018 z dnia 20.09.2018r.
Uzgadnia sie lokalizacje sieci o$wietleniowej przy ul. Kopalnianef i ul. Diwigowej w Gdarsku, w zakresie kolizji

z

istniejgcy infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata,

Prowadzenie robot nalezy zgtosic do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegbiow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi,

Ewentualne koszly napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC na skutek uszkodzen siec
powstatych podczas realizacii inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci | przylgczy cieplowniczych.

2. Wszystkie prace zwiazane z zabezpieczeniem istniejgce] sieci cieplownicze] nalezy wykonywac wylgcznie
pod nadzorem | w obecnosci przedstawiciela GPEC.

3. Projektowane sieci kablowe w miejscach skrzyzowan z istniejacg siecia cieplownicza nalezy prowadzic w
rurach oslonowych.

4. Zabrania sig lokalizacji slupdw, skrzynek i innych elementow na istniejace] infrastrukturze cieplownicze;.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczna cieplociagu nalezy uzupetnié piaskiem.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzic recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycia bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy trakiowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, inwestora /
wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo,

Z powazaniem,

zrﬂ ,Le, { ~ b‘“ e
Iran&usz 5 Hanna Dziosa
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji | rozwoju

G

EMERGETYNI CIEPLNE) 5P.Z2 0.0

il Biglo 1b, BO-435 Gdpisk

DANSKIE PRIEDSIERIORSTWO ‘ tel o BE4T
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
Shadium;: PROJEKT BUDONLANY
Inwestycja : Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu
owy ul. Dzwigowe] w Gdarisku
i Inwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdariska
tleniowy na fundamencie ul. Zaglowa 11
etleniowy nN - 0,4kV 80-560 Gdarisk
awa m o ; % Skala:
el Projekt zagospodarowania terenu ,:;,;
4162/50/80
orej beda realizowane prace  |projektonat ;| Zenon Kuczmera ln:lglmlj;‘m-uigﬂi:rgj v ashrerle Rys. nr 2
e b
d linii napowietrznej 110kV sk . : FON/0320/PBE/1T o 7 At
L Sprawdzit ! mgr in2, Kamil Bachan v e iF"E!"ﬁ’.’n‘.”|'fo*.-§3i‘ sl % m;ma
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N ET I A
a® @ @s
®e
12822 Wa al P | Gdatisk, dnia 19.00.2018r.
Adres do korespondencli
Neba A

Dinl Utreymania
strultury Sicciowej
Qlireg Polnoc

nl. Arkoaska 6/Ad
B-38T Gdussk

tel +48 22 352 6T U5

Fax +48 58 7R3 (] 50)

Pracownia Projektowa “PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Rozental, ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin

MNasz znak: NTFB-508-1975/18
Wasz znak: pisme z dnia 30,08.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. DEwigowej w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 30.08.2018, Dziat Utrzymania Infrastrukiury Sieciowej
Netia 5.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastizega sig mozliwosc Zzmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

MNetia 5.A.

Z powazaniem ul. Poleczki 13, 02-522 Warszava

sdiag do Korespoiden

B SN T ul. Arkofiska AIAS, BIL38T Geniey
P rzedstawiciel NeBa STA—_ .. 2z 557 67 95, fax 53 7 0 13

 KRZYSZTOFOSIECKI

Zatgezniki:

1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

iowy

Inwestyeja :

Budowa oéwietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu
ul, Diwigowe] w Gdarisku

v Inwestor :
itleniowy na fundamencie
ietlenlowy nN - 0,4kV
owa

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdafska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

a

Nazwa rys. :

Skals;

Projekt zagospodarowania terenu i

6rej bedy realizowane prace | projektonat

4162/80/89
Zenon Kuczmera

d linii napowietrznej 110kV

Sprawdzit ¢

Data.
OB, 2018

b Rys. nr 2
L?mlﬂﬁln tI:;;- uJ v mkreale %
i

) PO/0320,/PAE/
mgr in2. Kami| Bachan Tﬂmu imtllm!jrll.ajjle;fmu:f el
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Prezydent Miasta Gdanska Gdarisk, 08.10.2018 r.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1671.2018.AL

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy wniosku : o wydanie zalecert konserwatorskich do budowy oswietlenia ul. Kopalnianej
oraz fragmentu ul. Diwigowej w Gdarisku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.08.2018 r. (wptyw do Urzedu Miejskiego w Gdansku w dniu
21.09.2018 r.,) Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedziba przy ul. Zaglowej 11, 80-560 w Gdarsku, o
wydanie opinii konserwatorskie] w sprawie zamierzenia inwestycyinego polegajacego na budowie
oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Dzwigowej w Gdarsku (dz. nr 23/4, 46, 113, 218/4, 147 obr.
43) Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku po zapoznaniu sie z przedlozonym projektem uprzejmie
informuje, iz wskazane we wniosku dzialki nie figuruja w Gminnej Ewidencji Zabytkow i znajduja sie poza
abszarem wpisanym do rejestru zabytkow. Ponadto wskazany teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym nie ma podstaw do zajecia stanowiska konserwatorskiego we wnioskowanym
zakresie.

Otrzymuja:

1.Dyrekecja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

FRETS

Adres do korespondencji: 150 9001:2015
Urzad Miejski w Gdansku, ul, Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdarisk IS0 37120:2014
Siedziba; Goansk, ul, Waly Jagiellonskie 1
tel.: sekretariat 58 323 71 00; 58 323 71 27
e-mail: anna.lepacka®gdansk.gda.pl

121
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Gdanskie Wody

Gdanisk, dnia 09,10.2018 .

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4703/2018

Gdanskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt lokalizacji sieci odwietleniowe;

projektowanej w ramach zadania pn.: .Budowa oswietlenia ul. Kopainianej oraz fragmentu
ul. Dzwigowej w Gdansku", zgoednie z przedtozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1.

Zachowat normatywne odleglosci od istniejgce] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

- W miejscach skrzyzowan z siecia odwadniajaca roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie.

Po zakofczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczegdtowy spostb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdarskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakorficzenie robét nalezy zglosié do Gdariskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sig na stronie internetowe] www.gdanskiewody.pl,

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 08.10.2020 r.
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

Gdansk, dnia 15.10.2018 .

UZGODNIENIE NR 6336-279(2)-2018-KG-5408

Uzgadnia sig pozytywnie

Projekt .Budowy oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Diwigowe] w Gdansku™ w
zakresie braniy- odwietlenie drogowe

W liniach rozgraniczajacych | Kopalnianej, Lwowskiej, Bolestawa Chrobrego, al. gen. Jdzefa Hallera i dziatki nr 46 obreb 43

ulic:

w Gdarisku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszym| uwarunkowaniami:

1. Wopracowaniu projektowym naleiy uaktualnic zmienione nr dziatek drogowych na ktdrych prowadzona jest inwestycja.

2. ZIgndniez punktem 28 wydanych warunkdw w opisie technicznym umiescid zapis: standard wykonania robét zgodnie z punktem 8
wamnkdw technicanych nr UE/ 72/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

3. Shpyioprawy nalety malowaé proszkowo na kolor RAL 9007,

4. W przypadku prowadzenia robot w pobliiu zieleni naledy uzgodnic w GZDIZ inwentaryzacje delen z gospodarka drewostanem wraz z
opisem zabezpieczenia telenl na czas robat.

5. Ninlgjsze uzgodnienie zarzadey drogi stanowl przyznanie prawa do dysponowania terenem pasow drogowych wy/w drdg publicznych -
dziatki nr: 113, 147, 1180, 1184 obreb 43 na realizacjg zamierzenia,

6. Miniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dziatki nr 46 obreb 43. Pred
rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zgode whasciciela na prowadzenie robdt (Wydzial Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku).

7. Naczas prowadzenia robot nalezy opracowaé projekt organizacii ruchu drogowego | uzgodnié go z Zarzadea Ruchu w Gdansku.

8. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowiazany jest
do uzgodnienia powyzszego 7 wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt przefozenia lub zabezpieczenia uzgodnione]
sieci.

9. Koszt budowy (preebudowy) lub modemizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z realizacjy zadania ponosi
Inwestor, na kidrym spoczywa riwniet obowlazek wykonania wszelkich prac.

10. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naledytym stanie oraz czystoscl drogi publiczne w rejonie
inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt ewentualnych uszkedzend infrastruktury zlokalizowane] w pasie drogowym tych drig.

11. Prekroczenie jezdm ulicy Lwowskie] | zjazdow wykonat bez naruszenia ich konstrukejl metoda beswykopowa.

12, Zasypke wykopiw wykonaé zgodnie 2 normg PN-S-02205 i zageszezeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy.
Naledy preewidzie¢ koniecznosé wymiany gruntu rodzimego z zaggszezeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania
prawidtowego wspitezynnika zageszezenia podioza w migjscu wykopu.

13. Naruszong nawierzchnig chodnikiw nalefy odbudowad na cate] szerokodel | diugoscl robot w nastepujace] technologii | konstrukcji:
nawigrzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang elementow uszkodronych | uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowa
piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanago stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

14. Przy odtwarzania trawnikiw migzszosc rozscielanej wierzchnie] warstwy zlemi urodzajne) wynosic musi minimum 10 om.

15. Po robotach nalety uporzadkowad teren w rejonie inwestycji i doprowadzic do nalezytego stanu uzytecznodei,

16. Naleiy zastosowac wzor oprawy jak na zalaczniku graficznym do uzgodnienia.

17. Niniejsze uzgednienie jest watne do dnia 15.10.2020 1.

18. Integralng czesé ninlefszego uzgodnienia st ig zatgcaniki graficzne ostempl pieczathy tot. Zarzadu, zawierajace numer
uzgodmienia, date oraz ilodé zalgcznikiw.

Uwagi dodatkowe:
1. Wzakresie podiqczenia na podziale do istniejacych na al. Hallera stupdw projekt uzgodnic 2 ENERGA OSwietlenie Sp. z 0.0.
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rorwiazania projektowe oraz zgodnosé oprac ia z ohowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz jego jakesé, odpowiedzialnoSt ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
- - - _— - — . N i WY E e
(Garsii Zared Drdg i Fiehesi | ul, Partgmantin 35 | 50-253 Giarss ds. Azgodnien
el 58 341 2041 | fobe 53 52 44 609 | infolgnde gia.pl | weew godee gdapl \
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Zalacznik nr 1. Wzory oprawy dla ul. Kopalniane].

SPECJALISTA

ds. U/jgodmerﬁ

Gdanski Zarzad Drég i Zielenl | vl Partyzantow 36 | BO-254 Gdansk
tiel 5B 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www gzdizgda, pl
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Stariv : PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja : Budowa oéwietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu
»2 2niowy ul, Diwigowej w Gdansku
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

< Energa
operataor
Gdansk 2018-10-09

UZGODNIENIE NR 1\0784\2018
Temat Plan budowy oswietlenia odcinka ul.Kopalnianej i Diwigowe] w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .

2. Wykonawca rabét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozic porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa, Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projektdwénq siet energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzié wykonahiam przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowad zgod nie z norma SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami kable te osfonié przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istnigjgcych kabli energetycznych prace ziemne wykcrigfwac sprzetem recznym.

naynier
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o pozwoloniu na budowe) - 1 plik wr.
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= plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersjl pdi,
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2 Uzyshane pl p yeh preez Wydzlal Wi h &ch getycanych (tylko w stuiebnoécl odplatnych),
Plemo p i g Pr do winng
mmnmmsm EOP W Bpr niu bydacy
podstawy do projekiowania.
Mumer ten winben byt wp na stronje 1 OaZ W t ingch na p ¢
planach projekiowych.
prosimy o du depmm“yeh zasad.
nie powytszy géw Tostang gk b @0 bira p G

I, Zawarinéd 3 i kolaoci).
1.5irona tylukows [zpadnie x Rozparzadzenienm Minisira Infrastruktury 2 onia 3 lipea 2003 r w sprawie 52c2egofiwago Zakresy | farmy grojekiy Dugawlanego oraz
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4. Opis techniczny:
~Imwantaryzacia.
-opis rastoscwanyih renatgzan

E. Tatgezniki
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\ iy nier e i oraz uwrbanistd),

- Warunki prayigezans (lub wytyczne progektawe, |ub Karta remontu),
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0. Zestawsania:
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- FrRnlakowe.
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bezpeczensbas t achrony zorawia oraz plany Dezpieczenstwe | ochrany 2droeis).
13, Prandrnias vobibl.
Il Fogstawa prewna.
1 Ustawa Prawo budowiane 2 dnia 7 kpca 1984 ¢, (beket jedniiity De. U, = 2003 roku nr 207 poz. 2016 20 zrrianami)
2, ie Minstra ¥ T Snia 3 lipea 2003 1w sprawie szozegdlowega zakresu | formy projekiu butowisnego {De L), 2 2003 ¢ e 120 po T84T)
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Gdansk, dnia {7.10.400¢.

Uzgodnienie NR U= 4052/201¢

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0,
uzgadnia lokalizacjg inwestycji

pt. . Budewa ohieflowi, U@Mw&n&. {Jm,f%fu
o Dimﬁom‘j %dausiug.__

Zcmdn: Zuwa runkowamarnl wg zaiaczmka s:.amwlchga
inlegraing czesc uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata, t. do dnia 18- 10, Lonoe.
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-1367 /2018 z dnia 14.12.2018 r.

Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. DZwigowej w
Gdansku.

Uwarunkowania dla planowanej budowy oswietlenia w ul. Kopalnianej oraz
fragmencie ul. Dzwigowej w Gdansku w zakresie dotyczacym lokalizacii inwestycji
w strefie ochronnej uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwor” i ,Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji na terenie ochrony
posredniej ujecia wody ,.Czarny Dwoér” i .Zaspa” (w granicach IV
obszaru), prace budowlane nalezy realizowac zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 30.06.2009 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wdd podziemnych ,Czarny
Dwdr” oraz ,,Zaspa” w Gdansku, wojewddztwo pomorskie (Dz. Urz, Woj. Pom.
z 2009r. Nr 97, poz. 1960) oraz zmieniajgcego Rozporzadzenia Dyrektora
RZGW w Gdansku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z
2012 r., poz. 2572).

2. Na terenie strefy ochronnej zabrania sie:

« prowadzenia statych odwodnienn (np. za pomoca studni, igtofiltrow,
drenazy, rowow itp.):
a) w granicach obszaru IV wyznaczonego zgodnie z zalacznikami nr
7a | 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o glebokosci obnizenia
zwierciadta woéd podziemnych przekraczajacych wartos¢ 2,0 m,

b) z ktérych tgczna ilosé odprowadzanych wéd podziemnych 2
catego obszaru strefy ochronnej przekraczataby 180 m’/h, tj. 20%
zasobow eksploatacyjnych uje¢ komunalnych ,Czarny Dwar” i
~Zaspa”,

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopow dla
wykonania obiektow liniowych zwigzanych z inwestycja. W tym przypadku
nalezy zaprojektowa¢ prace odwodnieniowe w sposob  wykluczajacy
negatywny wpltyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnien nalezy
uzgodni¢ z GIWK Sp. 7 0.0.

4. Ewentualne prace polegajgce na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzic w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

W _zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacji

infrastruktury wod.-kan.:
1. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

eksploatacyjnych SNG.
2. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
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. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowac¢ odlegtosc min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtosé min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytgcza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.12.2020r.

G laud
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarnisk
uzgodnienia.gdansk@psqgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10242/BRIOTI/2018
z dnia: 2018-09-26

Zadanie: Budowa odwietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Migjscowost: Gdarnsk (gm. m. Gdarsk)

Adres:  ul. Kopalniana, ul, Dzwigowa

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

\Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polaks Spdka Gapoewnichwm sp. = oo, ol Kesces B4, 00-537 \Warszasa
Cuietziah Zakia d Geapwnicey w Goansiu, ul, Walows 41143, A0-858 Cidarsk
e A7 01 S Reyomouy s 31 Wiyt Uarzaene, 1 sl Sospoturcey KRS
WIIE 626 34 86 411, RESON 142730610, aoial Laklacouy 10 454 308 03
WAL DAL
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

[ 0=

Pieczatkaipodpiss. ;.7 I'f.émf

S ©wm~N @

Rozpoczecie robdt nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pazniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawea zobowigzani sa usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Mlykonawea w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazowniciwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomit Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

- Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jege wydania,
- Wszellde zmiany w dokumentacji projektowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. £a aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
- W pablizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie,

Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalety ustalic na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowane]j sieci gazowe).

. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w

sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektéw budowlanych, urzadzac stalych sktadow i

magazynow oraz podejmowaé dzialah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg byc prowadzone tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg, Gazownig.

- Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefa kontrolowana gazociagu.

- Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzié w rurach achronnych,
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki),

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem), zglosié do odbioru we wiaciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykanac pod nadzorem

przedsiawiciela Gazowni / Placéwki,

. PSG sp. z 0.0. planuje modemizacje sieci gazowe] w ul. Chrobrego - planowany termin

zakonczenia robdt budowlanych 03.2021r.

Sl | Usgodnisf

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka {hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.
2,

Projektant
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13225/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-12-06

Zadanie: Budowa oswietlenia.
Qpracowanie: Projekt trasy

Miejscowosc: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Kopalniana, ul. Déwigowa

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugie] stronie.

fha Gazownichwa sp. 2 oo, ul Krsczs 814, 0&‘3:‘ '-\urv_awa
e vaizaﬂa anomumwﬂim:lcu ul, Walowa 41743, A1

KRS 0000574001 . 6, Warkzawy W WErEZAWIE, )fll uIG ) KRS
MIF E28 amﬁnﬂ !!um 14FFIBETE, ulla!'IaI-.radnwy 10 sar?@u e
. psgaz. pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |
niezwlocznie powiadomié wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor | Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/ykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownegeo uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnosE z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant,

7. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zataczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.

8. W poblizu istniejace]j sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

9. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

0. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowane] sieci gazowej.

11. Gazociagi zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospedarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

13. Nalezy odbudowat system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy osfrzegajacej

14. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowana gazociggu.

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami naleZy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociagu nalezy wykonat w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

19. PSG sp. z o.0. planuje modernizacje sieci gazowej w ul. Chrobrego - planowany termin
zakonczenia robot budowlanych 03.2021r,

20. Uzgodnienie nr 10242/BR/OTI/2018 z dnia 26.09.2018 zostaje anulowane.

KIEROWNIK
Pieczatka | podpis:  Sekeja Ewidencji Majgtku | Uzger: -4

I
el iy

[{amil Barnas
Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymujg:

1. Projektant
2 ala

Polaka Soiika Gazownichen 8p. 7 0.0, Ul KrUc2a 614, (0-537 Warszawa
ozl Fadad iy wi Cdarsky, U Walowa 25/43, 81 Gdanzk
KRS 0000374001, S4d Rejonowy dis m. s:.Wafsza\?wWalszane.xll drial Zospedarcry KRS
AP 525 26 BE d11, F?EE;ON 14ITIESIE sanal Zakladowry: 10488 17 n{ﬁn
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Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

< Energa o

Energa-Operator S4 Oddzial w Gdarishy
Operat(}r ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk
Znak: EOP-3MMD-D00B84-2018/RS Gdansk, 30 listopad 2018 roku

UZGODNIENIE NR 864/B/3MMD/2018

: _ | Pracownia Projektowa ,PROMAR" mgr inz. Mariusz Szyszkowski
Jednostka projeklowa: | o s ental, ul, Bielawska 8, 83-130 Pelplin

Projeklant: | Zenon Kuczmera, nr upr. 4162/GD/89
Temal projektu: | Budowa oswietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu ul. Dzwigowe] w Gdansku

Gdarisk, ul. Hallera, Lenarciaka, Kopalniana, Dwigowa, Chrobrege, Lwowska, obreb 0043,
dziatki nr: 23/4, 46, 113, 147, 218/4

Inwestar: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. 2aglﬁwa 11_80560 Gdafisk

Linia napowietrzna WN 110 kV nr 1444 przesta 10-12, linia kablowa SN 15 k¥ nr 011505, linie
kablowe i napowlietrzne nn 0,4 kV

Adres inwestycii

Linie Energa-Operator:

Zakres uzgodnienia: - Branzowe, zblizenie do linii WN, SN i nn

1. W trakeie realizacji projektu lub wykonywania prac nalezy uwzglednic wymagania:

e Normy PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projeklowanie
| budowa®

« Nomy PN-EN 50341-3-222010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powylej 45k\".

» Rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 30 pafdziernika 2003 roku odnosnie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych na ferenach przeznaczonych ped
zabudowe | w miejscach dostepnych dla ludnosci,

=  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawle bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii

| dotyczace] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
| e Instrukcji organizacji bezplecznej pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych
) nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 12.05.2016 roku.
Uwagi: = Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu
urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 01.06.2016 roku.

2. Praca sprzefu i maszyn budowlanych bezposrednio pod linig lub w odleglosci mniejsze| niz 15 m
| od rzutu skrajnych przewodow czynnej lini 110kV, nalezy prowadzié zgodnie z Instrukcig
‘ Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Elekiroenergetycznych lub uzgodnic
| w Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku wytaczenie finii.

Wylaczenia linii, dopuszczenia do prac, sq realizowane odplatnie wg Taryfy Energa-Operator SA,

Prace w poblizu stupa WN 110 kV nr 11 prowadzi¢ recznie.

5. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie do Wydzialu Zarzadzania Ustugami Sieciowymi 3MZE
Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk,
rozpoczecie robot na 5 dni wezesnie| dia kolizji z urzadzeniami energetycznymi WN.

6. Instrukcie eksploatacii urzadzen oéwiellenia zewnelrznego nale2y uzgodnic odrgbnie
z Wydziatem Zarzadzania Ustugami Sieciowymi 3MZE Energa-Operalor SA Oddzial w Gdarisku.

7. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanym przez Energa-Operator S4 Cddzial
w Gdansku projekiem zagospodarowaniem terenu,

8. Istniejaca i projektowang sie energetyczng zabezpieczyd zgodnie z Rt L ST .;I;:

o

el

ji Energeryczne|

Niniejsze uzgodnienia nie zwalnia od obowiazku dofrzymania procedury poprzedzajgce] rozpoczecie robdl budowlanych ket s

T lipca 1994 Prawo Budowiane oraz od odpowiedziainodci w zakresie sfosowania obowiazujgcych przepistw budowy i nomm,

T +48 56 527 9595 EMERGA-CPERATOR 54 Sad Rejonowy Gdansk-Painoc f‘n“

F +48 56 527 9517 Oddzial w Goarsiy Wil Wydzia Gaspogancery KRS 3
ul, Marynarki Poiskie 130, BE-557 Cdarss KRS DO00D33455 g UKAS

Roagon 150275504-00035  aperalor gdanskf@anenagl o anda: 78 1050 0088 1000 0030 4005 4747 = ST

WP 5430001150 anaga-opesalor.pl Hapital 7akiadowytwpdacany £ 356 110 400 21 b -
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<~ Energa st e

OpEl'Etﬂf ul. Marynarki Polskie) 130, B0-557 Gdansk

9. Na zblizeniach i skrzyZowaniach z siecig energetyczng SN i nn prace prowadzic metodg
| uniemoziiwiajaca powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania
| Eksploatacja Rejonu Dystrybucji w Gdansku, w szczegdinosci przy stacji T-1974 Lwowska,

10. Prace ziemne poprzedzit wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokladne] trasy sieci
elekiroenergetyczne),

11. W miejscach kolizji projektowanego oswietienia z istniejacymi kablami SN i nn kable te oslonic
rurami dwudzielnymi,

12. W miejscach wystepowania istniejscych kabli energetycznych prace ziemne wykonywat
sprzetem recznym.

13. W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowat bezpieczng odlegiosc od przewodow
linii napowietrznych.

14. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzef podziemnych. Przy
wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne lraktowad jako czynne (pod napieciem
- mogqce grozic porazeniem) | zachowat warunki bezpieczenstwa,

15.Na rysunku - projekcie zagospodarowania lerenu zaznaczono orieniacyjny przebieg
niezaewidencjonowanego kabla nn w ulicy Hallera.

16. Uzgodnienie jest waine 2 lata.

Zniki.
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz,

N nies
ds Dokumentdei

Rafal Seczepiiski

Ninigjsze uzgodnienia nie zwalnia od obowigzky dotrzymania procedury poprzedzajgesf rozpeczgcie rabot budowlanych okredlons] w usiawio z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosc! w zakresie stosowania obowigzujacych przepistw budawy | nom,

T +4B 58 527 9595 ENERGA-DPERATOR 54 B3d Rejonowy Gdansk-Pilnoc
F +48 58 527 9517 Oddizial w Gdansku Wil Wydzial Goepoderczy KRG
ul, Marymarkd Polskie] 130 B0-557 Gdansk KRS 0000033455
Ragon 150275804 -00036 aparator. gdanskBensspna pl nekonta: 28 1050 065 1000 LO%0 3005 4747
NIP 563-000-11-50 amaga-opivEkr [ Kapita zakiadawy/wplacony 1 355110400 2
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadium:: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja : Budowa oSwietlenia ul. Kopalniane] oraz fragmentu
eniowy ul. Diwigowej w Gdanisku
akv Inwestor ! Dyrekeja rozbudowy Miasta Gdariska
wietleniowy na fundamencie ul. Zaglowa 11
Ewietleniowy nN - 0,4kV 80-560 Gdarisk
fonowa Nazwa rys. : Skals:
ime . Projekt zagospodarowania terenu s

. i 4162/60/89
| ktéf&} hﬁd& realizowane prace Projektowat Zenon Kuozmera iretelzoyjng-in2 dur;i inaj v zekrasie i Rys. nr 2
| sied 1 instafec)| sfektrycimech :
od linii napowietrznej 110kV i POl 0320,/ FE/ 17 '
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WG-IV.6630.532.2018.4G

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 08.11.2018 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
20-2803 Gdarnsk

Znak sprawy: WG-IV.6630.932.2018.AG

)
80-B02 Gdansk
1)

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINE)
zdnia 08.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 282 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. 2 2017 1. poz.
2101 z péén. zm.) Na podstawie art. 6a, art, 7d | art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine |
kartograficzne (tekst jedn. 2 2016 r, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn, 23 stycznia 2015+,

Przedmiot narady:| Sie¢ oéwietleniowa

Lokalizacja:| ul. Kopalniana, Diwigowa., obr, 43

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul, Bielawska 8, 83-130
Roiental

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul, iaglowa 11, 80-560
Gdansk

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 26.10.2018r.
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

2018.45

WG-IV.8630.932.2

Imig | nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Uwagi

Prrewodniciqcy Aleksandra
Osiecka

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, prace

Referat Koordynacji t iej
prowadzié sprzatem eliminujgcym moiliwoesc spowodowania awarii

Sytuowania Projektowanego

Uzbrojenia Terenu Uzgodniono

[ ] Uzpodnione z uwaga

1 ] Nie uzgodniono (powad)

Kierownik RKSPUT

podpis
Biuro Rozwoju Gdanska Uzgedniann A’E_. Lo
ul. Waly Piastowskie 24 [ | Uzpodniono z uwaga ! LGLI;Q,
B0-855 Gdarisk [ ] Mie uzgadnians (powad) f /0‘

podpis

ENERGA Operator 5.A. [ ] Uzgadniono
ul. Marynarki Paolskiej 130 _{.& Uzgodniono z uwagg

B0-557 Gdarisk

%@d’m il U:f“"f"‘a‘“ e
YT g

[ ] Mie uzgadniona (powad)

podpis
4 |ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, | [ | Uzgodniono
ul. Rzemiesinicza 17 }’[—Uzgcdniuno /W
W, = i

81-855 Sopot
[ 1 Mie uggadniono (powdd)

LT

e 0

—

5 | Gdarskie Wody 5p. z 0.0, T;t]' Uzgogdniono P
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ | Uzggdniono 2 uwagg %{"“":’ Lo
80-601 Gdarisk :

id uzgodniona {powdd) "-——;—#C{/(_},T—
oAz
| ~
podpis
|
& |Gdanskie Przedsighiorstwo [ ] Uzgadniono g ) ,f.k ﬁ}
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ;E.Jﬂ,lzgodmonn 7 UWIEa pé*{":‘;"’ t Yoy
ul. Biata 1b Foodin ¢ Eulp. A LTS s day. 008 Al 5
80-980 Gdansk [] Nie uzgodniono wod]
podpls
Strona2z 4
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WG-iIV.E530.932.2018.A5

I bl Neu’;ﬂ. o ;?fﬁz_g;nmnn o
‘ ul. Arkoriska & [ 1 Uzgodniono z uwaga
E0-387 Gdarisk
| ‘ ‘ [ ] Nie uzgodniono {powdd)
| ‘ podpls
!
| 8 | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniong
Metropolitalna 5.4, [ ] Uzgadniono z UWaEg
ul. Budowlanych 77 [ ] Mie uzgedniono (powdd)
80-298 Gdarisk
| ‘ podpls
] lPolska Spétka Gazownictwa Nzgﬂdmono B WE 2 il %‘3[ e j{‘ ({J‘“‘a'“ P{‘ A Tt
Sp.za.o, [ TUzgodnions z uwagg w3875 | r 1L » = g A=
ul. Watowa 41/43 e 5 Shan e
A il FTedew) bpa
80-858 Gdarisk Hie uzgodnione (powsd) 5 3
| Pé V2awon, 2024 2 /fm fori} @& ek
VRheonMY i SE Sposn. Posgl- 2 g ‘ Slomeushy ‘
. | (wiip 5)
- ——
| L 7 20/ & |
10 lSam' Neptun Gdansk §,A, | [ Uzgodniana | ——I

ul. Walowa 46 | [] Uzgodnione z uwagy ‘
| BD-858 Gdarisk -
I ‘ ‘ PYNie uzgodniona (pawsd) — 240 bt OPR Liag \h oLl ‘

| lelwic . [@iﬂﬁﬂm |

‘%J) 20, 12. 200% - U-Zﬁé-'ﬂ.au‘d.-‘"
LA I.Gmeezz. UQJ, [

| PR e Ul AB6YIMR Av.2.0008 g
| 11 | Gdariska Infrastruktura [] Uzgadniong ]

Wadodagowo - Kanalizacyjna [} Uzgodniono 2 uwaga ‘ "
‘ ‘ Sp.zo.. @ -

ul. Kartuska 201 ‘ ﬁl‘lie uzgodniono (powdd) ‘ i ! E ?-
‘ ‘ LR N owj ‘{'UD(‘."E f{o‘ Wes s eR—eu&rf‘-l | |
‘ | Cha &@wt | |

26, A2 A% | podpis G @gobbhnmmu#pmu; 2 |L* -/E»a.*/*lqs'?; |

| 12 | Orange Polska 5.4, [] Uzgodnieno

al. Grunwaldzka 110 [ | Uzgodniang 2 Uwaga ‘
‘ | 80-244 Gdarisk [ 1 Nie uzgodmnrto {powdd) |

-I— F’Udp 5 N&

| 13 | Hawe Telekom 5p. 2 0.0, | ] Uzgodniono | 4{
| | ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono z uwagg

| 59-220 Legnica [INiew _gpdrnonn {powdd)

ﬂndpis

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu | [] Uzgodniono i

Miejskiego w Gdarsku Q!'Uzgndniono ruwagy {4 i oty J;Iu,g-m chiay 6",(—&
‘ | |1 Nie uzgedniano {powdd) r-"w Ol {/,z;g.' ’ é‘(ﬂ.ﬁ_@{‘:ﬁ,% '

| - | /,»Mérfa s Vg

n \u;@
L _ [

Strona 3 z 4

Pracownia Projektowa PROMAR

80




Budowa oswietlenia ul. Kopalniangj oraz fragmentu ul. DZwigowej w Gdavisku

WGE-IV.BE30.532. 201886
15_ Wydziat Urbanistyki i H/ljzgudnlonu —|— W
Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwagy | ;
PR} " d 1 [ 4
Miejskiego w Gdarishu [ ] Nie uzgadniono {powdd) ‘ Jr)? .'?'OZMJ‘?&,Q.

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni [ﬁlfzgodniam . f
w Gdansku Uzgodniono z uwagg
ul. Partyzantdw 36 ’]%f'? /53?(-1-3_’__,/
80-254 Gdansk [ 1 Mie uzgodniona (powdd) {/
|
1| -
odpis
17 | Politechnika Gdanska é"ﬁl‘l’ﬁ!gﬂdn ioma Mm; 25T
| Centrum Informatyczne | 11 Uzgodniono 2 uwaga = ]
| Trojmiejskiej Akademickiej ﬁu Jﬁiﬁ@z if-‘_
Sieci Komputerowej [ 1 Mie uzgodniona (powad) i
| ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
Wnioskodawca "PROMAR"

UWAGA: Brak podpisu jest jedneoznaczny z nieobecnoici uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.
Ma obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.26-3411546.

j 1OV S
Przewo ézéc‘ﬁ?iarady Koardynacyjnej

;‘REZYDENF MIASTA EDARSKA
!,',;_} i

Alvksaintr® Orsjocloar
KIEROINKIK REFERATE HOORDYNAZ SyTUOWAN:

~FROER I NWANEGT UZBRGSE W A TEREN

Podpis przewodniczoreqo narody

Gdarsk, 2 1L, LolEG4
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Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, treéci oraz skali.
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83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
Bl ; PROJEKT BUDDWLANY
Inwestycja : Budowa ofwietlenia ul. Kopalnianej oraz fragmentu
ul. Dzwigowej w Gdarisku
leniow T x
T\ 4 Inwestor Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdafiska
o Jeoa
Swietleniowy nN - 0,4kV i i
wa rys. | . i 1
tonowa v Projekt zagospodarowania terenu | |, ;,;
iim
Projektowat :  |Zenon Kuczmers “m ﬂﬂ‘ﬁ;ﬁ’?"’ﬂ:}; oiraals ‘é_ﬂa. nr 2
o= PO0320/PRE/1 T g
Sprawdzif mgr ind, Kamil Bachan __'?a ||J:"t;flfmgfw|m11:rs;a tigc), ’;"‘%3
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