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Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 - Plan sytuacyjny, skala 1:500
Rys. 3 — Schematwietlenia

Rys. 4 — Przekroj stupa

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne

Rys. 6 — Szafaswietleniowa
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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do
ul. Generata Bora Komorowskiego)”.

1.2 Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gfiska ul.Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanawi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celdw projektowych,

* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/117/2@BN 2z dnia
12.10.2017r.,

* Inwentaryzacja istnigrych urzdzea elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wgma 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczegd@lio

— PN-EN 13201:2005 Svietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegpecia. Ochrona
przeciwporaeniowa.
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— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrz Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Utlozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednark oraz
wprowadzenie kicéw do wrek stupowych,

*  Wymiana szafy éwietleniowej,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem swiatta wg wykazéw
montaowych,

* Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych,

» Demonta stupdw, wys¢gnikdéw i opraw dwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka przy ul. Stowiaskiej. Na terenie objym
inwestycp znajduje si ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

* istniejgce Gwietlenie drogowe nafgce do Energa €vietlenie Sp. z 0.0.,
» infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz S§dlaba st na majtku Energa -

Operator S.A.

Przed przysipieniem do prac nalg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekiveetlenia fragmentu ul. Stowiskiej od ul.
Beniowskiego do ul. Bora Komorowskiego w Gdku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie gdzenia techniczne w niniejszym projekcie
zostaty okrélone na podstawie wytycznych Gakiego Zarzdu Drog i Zieleni, ktore zostaty
zamieszczone w zgdzniku. W przypadku ewentualnych niejasridiadz watpliwosci nalezy
stosowa si¢ do ww. warunkéw technicznych ZDiZ.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Projektowany obwdd natg zasilic z istniepcego stupa nr 9.7/1 znajdopgo st przy
ul. Stowiaaskiej, zasilanego z istnigjej szafy éwietleniowej SOU-068 znajdagej sk przy
skrzyzowaniu ul. Droszgskiego i ul. Slaskiej. Szaf oswietleniows naley wymienic
i wyposay¢ zgodnie z rys. 6.

Nalezy przenié¢ licznik energii elektrycznej znajdigy sk w szafie dwietleniowej
do komory pomiarowej w nowoprojektowanej szafievietleniowej.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poteen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupéwswietleniowych oraz szafysaietleniowej, jako PEN
- przewdd ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano pakczenie na podziale projektowanej siegivtleniowej z istniggcym
oswietleniem gsiednich ulic.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogoélne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dlajezdni —kl. C4,
» Dla chodnika — kl. P3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005%w@etlenie drog”.

Z punktéw zasilania natg wyprowadzt linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm
do zasilania poszczego6lnych obwoddw. Wzdlinii kablowych we wspdlnym wykopie
nalery prowadzé bednark ocynkowarn Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalezy polgczy¢ ze stupami.
Kable przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym nalg
zabezpieczy rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgokpble uktadé w rurach RHDPEp
110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupéw naley odtworzyé (przywrdci¢ do stanu istniepcego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane &m wyskgnikiem
1,0m/1,0m/0°) malowane proszkowo fabrycznie na k&téL 9007 (matowy), o gruldoi
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scianki 4 mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawendtwznym. Stupy éwietleniowe
ustawid wg rysunku nr 2. Powinny one d&yoznakowane trwatymi tabliczkami
znamionowymi z nazg producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z Raapaeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2anga 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie minimalna
odlegtai¢ lica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
dolna usytuowana na wysald minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wlasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupdéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZ#i
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty66- Po ustawieniu fundamentéw,
wykop naley zasypywa ziemi bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm nagghie
sprawdzé¢ wskanik zag:szczenia gruntu, ktdry powinien ggng¢, co najmniej 0,97 wg PN-
S-02205 ,Roboty ziemne” i usaé nadmiar ziemi. Fundamenty mugsady¢ idealnie
wypoziomowane bez nibwosci pionowania stupow poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypssiaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw @gwietleniowych:

 LED’owe zrodto swiatta o mocy 70W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodnimi producenta.

Oprawy drogowe naky montowa& na wysokéci 9m od powierzchni jezdni. Wszystkie

oprawy montowane na stupach mglezabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wgkach

stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wgrgnprojektowanych stupow nate
uzy¢ przewoddéw YDYz0 3x2,5mm2-750V.
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego) 8

Nalezy przewiest istniepca oprawe oswietleniowg z demontowanego stupa 6.1/1 na
stup 7/1 znajducy sk przy skrzyowaniu ul. Bora Komorowskiego i ul. Sambora. Opfaw
zawiest na dodatkowym wysgniku skierowanym w strgrmparkingu przy ul. Sambora.

Sterowanie

Projektowana ¢zg¢ obwodu nr 1 zakzana bdzie wspolnie z obwodem do ktérego
zostanie podiczona. Zaczanie déwietlenia realizowane dolzie przy pomocy sygnatu
sterupcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego no@iestgwietleniowym oraz
cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet)gn8ly z czujnika zmierzchowego
bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mmewidziano redukejmocy w
godzinach od 23:00 do 5:00 realizowarza pomog statecznikow elektronicznych
zainstalowanych w oprawackwaetleniowych.

Istniejaca szak oswietleniowa nalezy odpowiednio doposay¢, aby sposéb
sterowania spetniat powysze wymagania.

3.3 Roboty ziemne

Nalezy wykona& wykopy kontrolne w celu dokladnego ustalenia petoa
istniejgcego uzbrojenia terenu. Projektowane kableayaldktad& linig falista na gkbokdici
0,7m na 10cm podsypce z piasku w rowach kablowyeymiarach 0,8 x 0,4 m. Utone
kable naley przykry¢ 10 cm warstw piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego.
Nastpnie naley utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozosiaizes¢ wykopu zasypagruntem
rodzimym. Naley zachowa wymagany wskanik zag:szczenia gruntu (<0,97) wg normy
PN-S-02205. Promiegiccia kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla.
Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie swaajz 0°C.

Kable pod drogami prowadziw przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 w tak
sposob, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyikes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istnigglym lub projektowanym natg zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetyczn i teletechniczg w miejscach zbhlen oraz
skrzyzowan z projektowan siech nalezy zabezpieczyrurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsipach co 10m stosowaopaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymisy@etlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawmapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokona& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wysginikéw naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieck@zej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym@>16 mm. Po
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wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ wartag¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej wartei, wbi¢ dodatkowe mty uziemiajce lub zwekszye diugas¢ bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdhwz kablowych linii gwietleniowych, ktérych ulzenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikow, skarp lub rowow, konstrukcje te eaal
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewndiswobodny odptyw wéd z zachowaniem
istniejgcych parametrow (szero&d nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczng@i ochrony przeciwporgniowe]

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

APon; _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z.>Z,il, >,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 1:

Obwoéd L S} R L Robl X| Xom Zzw |k" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 200 120 0,051 0,126 0,016 | 0,032 | 0,150 | 1462 gG 100 595 0,39
SP SouU 5 35 0,004 0,137 0,000 | 0,033 | 0,160 | 1370 B 25 125 1,85
SOuU stup 1/1 30 35 0,026 0,202 0,002 | 0,038 | 0,223 | 986 gG 16 102 2,26
stup 1/1 stup 2/1 30 35 0,026 | 0,267 0,002 [ 0,042 | 0,286 | 767 gG 16 102 2,26
stup 2/1 stup 3/1 30 35 0,026 | 0,332 0,002 | 0,047 | 0,350 | 626 9G 16 102 2,26
stup 3/1 stup 4/1 30 35 0,026 | 0,397 0,002 | 0,052 | 0,415 | 529 gG 16 102 2,26
stup 4/1 stup 5/1 30 35 0,026 0,462 0,002 | 0,057 | 0,479 | 458 gG 16 102 2,26
stup 5/1 stup 6/1 30 35 0,026 0,527 0,002 | 0,062 | 0,544 | 403 gG 16 102 2,26
stup 6/1 stup 7/1 30 35 0,026 0,592 0,002 | 0,066 | 0,609 | 360 gG 16 102 2,26
stup 7/1 stup 8/1 30 35 0,026 0,657 0,002 | 0,071 | 0,674 | 326 gG 16 102 2,26
stup 8/1 stup 9/1 30 35 0,026 0,722 0,002 | 0,076 | 0,739 | 297 gG 16 102 2,26
stup 9/1 stup 9.1/1 30 35 0,026 | 0,786 0,002 [ 0,081 | 0,804 | 273 gG 16 102 2,26
stup 9.1/1 stup 9.2/1 30 35 0,026 | 0,851 0,002 | 0,086 | 0,869 | 253 gG 16 102 2,26
stup 9.2/1 stup 9.3/1 30 35 0,026 | 0,916 0,002 [ 0,090 | 0,934 | 235 9G 16 102 2,26
stup 9.3/1 stup 9.4/1 30 35 0,026 0,981 0,002 | 0,095 | 0,999 | 220 gG 16 102 2,26
stup 9.4/1 stup 9.5/1 30 35 0,026 1,046 0,002 | 0,100 | 1,064 | 206 gG 16 102 2,26
stup 9.5/1 stup 9.6/1 30 35 0,026 1,111 0,002 | 0,105 | 1,129 | 194 gG 16 102 2,26
stup 9.6/1 stup 9.7/1 30 35 0,026 1,176 0,002 [ 0,110 | 1,194 | 184 gG 16 102 2,26
stup 9.7/1 stup 9.8/1 47 35 0,041 | 1,278 0,004 [0,117 | 1,296 | 169 9G 16 102 2,26
stup 9.8/1 stup 9.9/1 37 35 0,032 1,358 0,003 | 0,123 | 1,376 | 159 gG 16 102 2,26
stup 9.9/1 stup 9.10/1 35 35 0,030 1,434 0,003 [ 0,129 | 1,452 | 151 gG 16 102 2,26
stup 9.10/1 stup 9.11/1 28 35 0,024 | 1,494 0,002 [ 0,133 ] 1,513 | 145 gG 16 102 2,26
stup 9.11/1 stup 9.12/1 39 35 0,034 | 1,579 0,003 [0,139 | 1,597 | 137 gG 16 102 2,26

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R — rezystancja danego odcinka lirfil]]

Robi — suma rezystancji danych odcinkow lird][

RL = L
y5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn] ,

X — reaktancja danego odcinka lini}]j przyjeto dla linii kablowej 0,08Q/km], a dla linii
napowietrznej 0,3(p/km],

Xobl — Suma reaktancji danych odcinkow lir]
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Zo, =(ZR] +(Z )

Z,w— 0obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l¢” — prad zwarcia jednofazowego [A],
| = Crin LU
“ z

W

min

Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],q6n =0,95,
Uis — napécie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasDt4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroa przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocza. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wyktzenie zasilania (dla czasu
wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomgoc

» wkiladek bezpiecznikowych gG 16A w szafkacweetleniowych,

» wkladek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpr@kowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedanaligwarcia musi spetntawarunek:

< tlJ" :%): 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

a

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwoddéwswietleniowych obliczono wartei spadkéw napgi
od szafki pomiarowej do najbardziej wysegtego punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczbe odbioréw dla danego obwodu, diégo poszczegdlnych odcinkdbw oraz inne
podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek ram@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
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m
1000 P 00,
— i=1
AU% = : — [%0]
n
L — dtuga¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygto
y=33 [m/Qmn7]
s - przekréj przewodu [mfh
AU — spadek napcia [%],
Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].
Tab. 5.2. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 1:
Obwod L S Podb | ZPodc AU% |X2AU%
od do m mm? w w % %
Stacja SP 200 120
SP SOU 5 35
SOU stup 1/1 30 35 70 1890 0,04 | 0,04
stup 1/1 stup 2/1 30 35 70 1820 0,04 0,08
stup 2/1 stup 3/1 30 35 70 1750 0,04 0,11
stup 3/1 stup 4/1 30 35 70 1680 0,03 0,14
stup 4/1 stup 5/1 30 35 70 1610 0,03 | 0,18
stup 5/1 stup 6/1 30 35 70 1540 0,03 0,21
stup 6/1 stup 7/1 30 35 70 1470 0,03 0,24
stup 7/1 stup 8/1 30 35 70 1400 0,03 | 027
stup 8/1 stup 9/1 30 35 490 1330 0,03 0,29
stup 9/1 stup 9.1/1 30 35 70 840 0,02 0,31
stup 9.1/1 stup 9.2/1 30 35 70 770 0,02 0,33
stup 9.2/1 stup 9.3/1 30 35 70 700 0,01 | 0,34
stup 9.3/1 stup 9.4/1 30 35 70 630 0,01 | 0,35
stup 9.4/1 stup 9.5/1 30 35 70 560 0,01 | 0,37
stup 9.5/1 stup 9.6/1 30 35 70 490 0,01 0,38
stup 9.6/1 stup 9.7/1 30 35 70 420 0,01 0,38
stup 9.7/1 stup 9.8/1 47 35 70 350 0,01 | 0,39
stup 9.8/1 stup 9.9/1 37 35 70 280 0,01 | 0,40
stup 9.9/1 stup 9.10/1 35 35 70 210 0,00 | 0,41
stup 9.10/1 stup 9.11/1 28 35 70 140 0,00 0,41
stup 9.11/1 stup 9.12/1 39 35 70 70 0,00 0,41
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6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiedzwzekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewoddéw orabezpieczé

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° B E s poprawkowy |'8
s |21 3| = |» g |8 SEE <
g 1|y 5 [Bges = 8|88 1z I=
5] 5| E 28 |8 ¢ 9 Sclgcs| 2|2 & |5|FIS & 5 € |@
c |E|lx| 159 g s8¢ || s |€|2|183|Slsg 5|82
. o S| T S N 2 NJINO| SR R [=|s|58 |53 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek S || s | 2159 & Eooo|S|€| % |8|2e3|NIEE o |s 3| obciazinoss dugotrwala | przeciazainosé pradowa
= N i = (8 ® Salca| X [§F g |8|lElea|l2IEg &l
e |le|l8 |8 [~y = SHNY 8lR|l & |c|RISD2|I2E 2 |sX Ia<lh<lz 12<1,45*
s 88| =lzg & [FgES|a|=| = (2|88 8lEg |5
2 a2l o g &g o (5 8la S = (0|8 |® 2o 2|5
= |82 |c e > |8 Slgls [&8F 9 & |2
= 2 218 |a| o & |8
[
Ps Us [cosF| kb b [-] ke | k=Kol 3 ko L=l h 3 X L |145% X
od do [mm?2| [-1] [-1 |Bszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
MW | M| 1| A A 1] | W e e wo |l A AR
sou stup 1/1 1890 [400| 0,9 | 2,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 2,9 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 1/1 stup 2/1 1820 |400| 0,9 | 2,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 [ D [20| 1 | 94| 2,8 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 256 | 136 S”g,:genky
stup 2/1 stup 3/1 1750 |400| 0,9 | 2,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D [20| 1 | 94 | 2,7 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 256 | 136 Svg,:‘”:nky
stup 3/1 stup 4/1 1680 [400| 0,9 | 2,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 2,6 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 25,6 136 Svg,:‘”:nky
stup 4/1 shup 5/1 1610 (400| 09 | 2,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 25 | 16 | 94 S";aej:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 5/1 stup 6/1 1540 (400| 09 | 2,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 2,4 | 16 | 94 S";aej:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 6/1 stup 7/1 1470 [400| 09 | 2,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 23 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 7/1 stup 8/1 1400 [400| 0,9 | 2,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 2,2 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 8/1 stup 9/1 1330 |400| 0,9 | 2,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 |94 [ D [20| 1 | 94| 2,1 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 25,6 | 136 S”g,:genky
stup 9/1 stup 9.1/1 840 (400| 0,9 | 1,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D [20| 1 | 94 | 1,3 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 256 | 136 Svg,:‘”:nky
stup 9.1/1 stup 9.2/1 770 [400| 09 | 1,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3 | 94 | D [20| 1 [ 94 | 1,2 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 25,6 136 Svg,:‘”:nky
stup 9.2/1 stup 9.3/1 700 [400| 09 | 1,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 [ 94 | 1,1 | 16 | 94 S";aej:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 9.3/1 stup 9.4/1 630 [400| 09 | 1,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 1,0 | 16 | 94 S";::f:y 25,6 136 S"g.:fﬂ“y
stup 9.4/1 slup9.5/1 | 560 |400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D [20| 1 | 94| 0,9 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 9.5/1 stup 9.6/1 490 (400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D (20| 1 | 94 | 0,8 | 16 | 94 S”;‘;:E:y 25,6 | 136 S”g,:genky
stup 9.6/1 stup 9.7/1 420 [400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 [ D (20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 256 | 136 Svg,:‘”:nky
stup 9.7/1 slup9.8/1 | 350 |400| 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1| 3 | 94| D [20| 1 | 94| 05 | 16 | 94 S”;Zj:‘”oenky 25,6 136 Svg,:‘”:nky
stup 9.8/1 stup 9.9/1 280 [400| 09 | 0,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |[20| 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 S";aej:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 9.9/1 slup 9.10/L | 210 |400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D [20| 1 | 94| 0,3 | 16 | 94 S";aej:ﬁojky 25,6 136 S"g:?;“y
stup 9.10/1 slup 9.11/1 | 140 |400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 [ 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 0,2 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y
stup 9.11/1 stup 9.12/1 70 |400| 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 [ D |20| 1 | 94| 0,1 | 16 | 94 S";j:f:y 25,6 136 S"g,:fﬂ“y

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpoogxiem prac ich wykonawca powinien szczego6towo zapdBik z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami orazaeabrg dokumentag a
wszelkie niejasn&i i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowako czynne.

* Nalezy przenig¢ licznik energii elektrycznej znajdagy sk w szafie
oswietleniowej do komory pomiarowej w nowoprojektoveqn szafie
oswietleniowej.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

* Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zachow& wymagam minimalmg odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdéw.
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» Do odbioru przygotowa dokumentag powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

* Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow natle wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

* Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow otwartyehobrebie rzutu koron
drzew oraz w olgbie istniegcych grup krzewow jak réwnie wykonywanie
przepustéw metagdbezwykopovg bezpadrednio pod drzewami.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialtdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasne grzyktadowe w¢c wzycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

« Standard wykonania robdét zgodnie z punktem B wadwnktechnicznych
UE/117/2017/BN z dnia 12.10.2017 r.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
» pomiary skuteczni@i ochrony przeciwporeeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w cadozamkngty na dziatkach nr 2/4 obr. 19
oraz dz. nr 143/2, 160/1 obr. 16 w Gdlau, w oparciu o0 Rozpagdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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9. INFORMACJADOTYCZ ACA STANU ZADRZEWIENIA

Najbardziej skuteczn metod, ochrony drzew jest taka organizacja robot, w tym
miedzy innymi miejsca skladowania materiatdw, porusaai pojazdow, instalacji spea,
aby prowadzone one byty nie tylko poza zgsmm koron drzew, lecz réwnien odlegtcci
co najmniej 1,5 m od obrysu koron. W przypadkuiteyestycji nie lgdzie to maliwe, w
zZwigzku z tym naley przed rozpocgxiem, w trakcie i po zakmzeniu robot wykonaprzy
drzewach niezfine prace ochronne i zabezpiegezaj W sytuacji, gdy roboty cda
wykonywane w okresie wegetacyjnym, a podczas wyk@mych prac ziemnych zostan
odstongte systemy korzeniowe, wowczas ptaszczyzoiny wykopoéw od strony drzew
nalezy przykry¢ warstwg torfu i juty lub wykon@ oszalowanie z desek. Warstwy torfu rigle
stale utrzymywé w stanie wilgotnym , a prace ziemne skéddd minimum. W sytuacji, gdy
sciany wykopow z korzeniamie¢hbla naraone na niesprzyjage warunki otoczenia (np.
przesuszenie), przez diry okres, nalgy zabezpieczenie wykotav formie tzw. ekranu
korzeniowego. Ekran taki powinien skigdse z trwatego szalunku zakotwionego w padip
oddzielajcego grunt z korzeniami od otoczenia. W celu stenia korzeniom odpowiednich
warunkow do dalszego rozwoju, przestrzeigdzy szalunkiem &ciarg wykopu powinna b
wypetniona zieny urodzajna, substratem torfowym lub giwskami. W celu niedopuszczenia do
strat wody (nalgy systematycznie podlewawarstwe urodzaja), przestrzé micdzy
szalunkiem a korzeniami, przed wypetnieniem gnaganiczi, nalery przedzielé warstwy
folii o grubcdsci 0.1-0.3 mm. Wysok& ekranu (jego gbokas¢ w stosunku do poziomu
gruntu) jest uzalmiona przede wszystkim od efokcsci zalegania korzeni drzew, ale
rowniez od gkbokasci prowadzonych rob6t. Zazwyczaj jednak ekran wykense na
gtebokas¢ 100 — 150 cm.

Przestrzeganie zaléce w zakresie ochrony drzew pozwoli na
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw prowadzemwiadt w ich obgbie.

Jezeli zaistniey nieprzewidziane warunki, np. rozlegly zassystemu korzeniowego,
odkrycie zgnilizny korzeni po uswuaiu warstwy ziemi itp., nalg/ indywidualnie w kadym
przypadku ocettijaka jest szansa drzewa na pszee, nastpnie podjc¢ dziatania ochronne i
zabezpieczafre w celu zapewnienia mlwie optymalnych warunkéw dalszego rozwoju.

Opracowat

Zenon Kuczmera
01.2019
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100OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diata:
09.07.2018

1_Stowianska
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1_Slowianska 09.07 2018

1_Stowiafiska | Spis trefci

Spis tresci
1_Slowianska
1_Showianska

ul. Stowianska: Alternatywa 1
Wyniki planowania.............

DIALux

ul. Slowianska: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P3)

lzolinie................

ul. Stowianska: Alternatywa 1 [ Jezdnia 1 (C4)

lzolinie................

ul. Slowianska: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3)

lzolinie.._......_...

ul. Stowianska - po redukgic Altematywa 2

Wyniki planowania................

ul. Slowianska - po redukcji: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P4)

lzodinie.............

ul. Stowianska - po redukcji: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (C5)

lzolinie................

10

ul. Slowianska - po redukcji: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4)

JZEITIIE. ..ot et et et ot et coem st £ £ o e s s oo 4s s Cm s 42 £ £ CAea s oms S A b SCemnta £ SEa eComAeat £ e s mnan S em e eanaat s e s maasa e s
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Budowa @wietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego) 19

1_Slowianska 09.07 2018

Stopien efektywnosci: 84 483
Strumien Swietiny lampy: 10624 Im
Strumien Swietiny opraw: 8975 Im
Moc: T0.0 W

Skutecznosc Swietina: 1282 immw

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

108 s
90 or
TE TE
[y &
00
A 200 45
500
600
g 15 o 16 30
cddkim n=B4%
CO-C180 ———C80. CZF0
DiALux
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

1_Skowianska

09.07.2018

ul. Stowiafiska: Altermatf'wa 1/ Winiki plancwania

ul. Stowianska do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P3), 46 50 m*

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (C4), 186.00 m?

=15 Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
ﬂ
[ ] [ |
Pas postoju 1
Chodnik 1 {F3), 46.50 m?
: 3,00 m !
Wyniki dia pél oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 2 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
=750 =150
=11.25
v B.9T7 + 8.20
Jezdnia 1 (C4)
Em [lx] Uo
= 10100 =040
+ 13.62 + (.54
Chodnik 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
2750 =150
=11.25
797 v 472
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestodc mocy (Dp) 0.021 Wixm®

Gestos€ zuzycia energii

DIALux

1,60 m

3,80 m

6,00 m

2,00 m

1,60 m

DIALux

(2)
Lampa: 1x64 LEDS 350mA NW
Strumien wietiny (oprawa): 897532 Im
Strumien wietiny (lampa): 10624.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 7T0O0W
Wikm: 22400
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wisokosé punktu swietinego (1): 9.000 m
MNawis punktu Swietinego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 669 cd/kim
przy 80°: 93.6 cd/klm
przy 90°: 0.00 cdklm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswictieniu.

Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D5

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

21

1_Slowiarnska

ul. Showiafiska: Alernatfisa 1/ Chedrik 2 (P3)J lzofnie

Chodnik 2 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

+ 8.97 ~8.20

Poziome natezenie oswietlenia

09.07 2018

DIALux

150m

350m

]
&00m
1 !
I I
200m
| .-
Ho0m
Skala: 1: 200
DIALux Strona &
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego) 22
1_Slowianska 09.07 2018 D | E |_
ul: Showiafiska: Alematfwa 1/ Jezdnia 1 (C4} / kzalini= u x
Jezdnia 1 (C4)
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [Ix] Uo
= 10.00 =040
v 13.62 s 0.54
Poziome natezenie oSwietlenia
1.50m
350 m
E 9.4 '
. N oy # o i
— | e
RET | | r N l- ' 8 7
| 16 o - L 4516, i
— Qﬁm =15=14=|;!-:£ i . =-l‘1j‘=q‘—f! 14=15— [1\9 = =iy
44 - 3 Y N % e
2n0m
1.50m
nmm
Skata: 1:200
DIALux Strona &
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

1_Slowianska 09.07 2018

ul. Stowiafiska: Alernatfisa 1/ Chednik 1 (P3)/ lzofnie

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

797 472

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

150m

350m

-
00m

4'

I
200m
— At g 00835 6T 68 B — 53 BIFIEI 90 g5t -

3HO0m
Skala: 1:200

DA Lux Strona 7
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

1_Slowianska 09.07.2018

ul. Stowiafiska - po redukcji: Altematfwa 2 | Wyniki planowania

ul. Stowiarnska - po redukgji do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P4), 48 50 m*

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (C5), 186.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
-
[ ]
Pas postoju 1
Chodnik 1 (P4), 46.50 m*

31,00 m

Wyniki dia pél oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P4)

Em[lx] Emin [Ix]
2500 z1.00
=750

¥ 6.23 + 570

Jezdnia 1 (C5)

Em [lx] Uo
2750 2040

947 + 0.54

Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
=750

v554 v 328
Wyniki dia wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestodc mocy (Dp)
Gestos€ zuzycia energii

DIALux

1,60 m

3,80 m

6,00 m

2,00 m

1,60 m

DIALux

(2)

Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika

Strumien wietiny (oprawa): 6237.27 Im
Strumien wietiny (lampa): 7383.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 49.0W
Wikm: 1868.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wisokos¢ punktu swietinego (1): 9.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): 1.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe
przy 70°: 669 cd/kim
przy 80°: 93.6 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
Klasa natgzenia oswistlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,

przy zainstalowanym i gotowym do uZytku ofwietieniu.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu olepiania D.6

Strona &
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

1_Slowiarnska

09.07 2018

ul. Stowiafiska - po redukcii; Ahematfwa 2 Chodnik 2 (P4} Izolinie

Chodnik 2 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=500 z1.00
=750

~5.23 ~ 570

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

e T o e
— 1 6.8 6586 ——

150m

350m

]
&00m
1 !
I I
200m
| .-
Ho0m
Skala: 1: 200
DIALux Strona 9
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego) 26

1_Slowianska 09.07 2018

ul. Showiadiska - po redukcji: Altematfwa 2§ Jezdnia 1 {C5) | lzotinie

Jezdnia 1 (C5)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [Ix] Uo
=750 =040

< 947 < 0.54

Poziome natezenie oSwietlenia

DIALux

150m
350 m
6.6- /
—— & e / —
i \ | Py [ -3l
\‘\ 12 | I| \\ I| | i 1 :/
\ 11 . i !
—] =10=0 457 & =¢ = g4=10—= - o
14 3 24 ﬁju iy T‘EE‘ 3?] T “.3 14 e
il Lk & b % L,
2n0m
1.50m
nmm
Skata: 1:200
DIALux Strona 10
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

1_Slowianska 09.07 2018

ul. Stowiafiska - po redukcii; Alematfwa 2/ Chodnik 1 (P4} / Izolinie

Chodnik 1 (P4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=500 z1.00
=750

554 328

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

150m

350m

-
00m
4'
I
200m
P e . L
—B5 s 6357062148 4] S 4 ME B2 57 63 mﬁl 150m
3HO0m
Skala: 1:200
DA Lux Strona 11
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Budowa @wietlenia ul. Stowigskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

11ZESTAWIENIE MONTA ZOWE
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Budowa éwietlenia ul. Stowidskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

12ZESTAWIENIE DEMONTA ZOWE

Diugosé Uwagi
. Inne
catkowita
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2
z 5
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Q
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

13ZAt ACZNIKI

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 6 z 68

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolg'”‘gfmf ﬁfg‘;’;ﬁgf
ul g;'_vézsog;';i:‘;:ﬂ Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0016, 016

(MazWa Organy wydaj3cego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowe): G234

Osoby: 1

Udziaf . . .
Forma wiadania Dane osoby fizyczne| / instytugji

111 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 2

i i N Bowierzchnia Uizytek | klasa bonitacyjna Nir KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub poloZenie [ha] Rodos Pow el i et

1 143/2 ul. Slowianska 0.1276 dr 01276 GD1G/00013009/0

Identyfikator: 226101_1.0016.143'2  Dziafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartogé: brak
danych Rejon statystyczny : brak danych

1| 16001 ul. Slowianska | 01673 | dr | 041673 | GD1G/00013009/0

Identyfikator: 226101_1.0016.160/1 Dziafka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartoéé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.2849 ha

Slownie: | dwa tysigce dziewiecset czterdzieSci dziewiet metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calef jednostki rejesirowsj: 0.9402 ha (dziewiec tysiecy czterysta dwa metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzythow

dr - Drogi

Dokument zostal vwiezytelniony kwalifikowanym podpisem elektroniczrym, o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12i art. 25 Aoz porzadzenia Parlameniu Europejskiege i Rady (UE) nr 310/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elekdroniczne] i usiug zaufaniaw odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynku wewngtrznym oraz schylajgcego dyrektyws
129993'WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).

Kwalifikow any podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgezny.
‘Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji pedpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

Helena Szpadzik

dnia: 12.07.2018
dokument zostal pedpisany elekironicznie
(sporzadzil: data i podpis) {imig | nazwisko g:?ab{ prgﬁ;g;entujq cgl organ)
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1734.2018 Strona 15z 68

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101 _1.0019, 019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(MEZwa organy wydEjsceqo aokumant)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12.07.2018 10:47:35
Nr jednostki rejestrowey: G293
Osoby: 1

Udzaf
Forma wiadania

11 ;
wlasnosé SKARE PANSTWA

Dane osoby fizycznej / instytugji

Dzialki ewidencyjne: 1

B P Powierzchnia Uzyted | kiasa bonitacyina Nr KW Jub
Arkusz | Nr dziafld Adres lub pofozenie hal Rodzg Pow I e
1 2/4 ul. gen. Bora-Komorowskiego 0.5359 dr 0.5359 GD1G/00024241/8

Identyflkator: 226101_1.0019.2/4  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow: nie dotyczy  Wartosc: brak
danych Pejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.5359 ha
Slownie: | pigc tysiecy trzysta piecdziesiat dziewieé metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calej jednostki refestrowej: 1.3819 ha (jeden hektar trzy tysigce osiemset dziewietnascie metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i wZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uw e ytelniony kwalTikowany m podpise m elekirenicziym, o Kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europsjskiego i Rady (UE) nr 91002014 z dnia
23 lipea 2014 r. w sprawie identyfikacji elekironiczne] i uslug zaufania w odniesieniu do
transakeji elektroniczmy ch na rynl girznym oraz wehylajy dyrekhyweg
198¥9WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikow any podpis 2 ke ktroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Wenyfikacji podpisu mona dokonae za pomocs oprogramowania do wenyikac]i podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK )
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 12.07.2018 dnia: 12.07.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elekfronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentujacsj organ)
(sporzadzi: data i podpis) data i podpis
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

Gdanski
Zarzad Drog Gdanisk, dnia 12.10,2017r.

iZieleni

Warunki techniczne nr UE/117/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia

ul. Stowianskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. Generata Bora Komorowskiego) w Gdarisku

10.

11.

12.

13:

14.

15,

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zafgcznikiem nr 8

Przewidziec oswietlenie wszystkich drég, ciggdow pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z: istniejgcego sftupa oswietleniowego nr
9.7/1 (pofoionego przy skrzyzowaniu ul. Slowianskiej i Bora Komorowskiego) zasilanego z
istniejacej szafki oswietleniowej SOU-068 zlokalizowanej przy ul. Leona Droszyniskiego (przy
skrzyzowaniu z ul. Slgska).

Dla szafki SOU-D068 nalezy przewidzie¢ wyniesienie ukladu pomiarowego do osobnej szafki
pomiarowe] zlokalizowane] przy szafce SOU. W zlaczu kablowo pomiarowym zainstalowac
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25A.

Szafke oswietleniowg SOU-068 doposaiyé w aparature zgodnie ze schematem (zal. nr 4).

W istniejace] szafce oswietleniowej SOU-0B8 istniejaca moc zainstalowana wynosi 1,2kW
natomiast moc przytaczeniowa wynosi 2,6kW | jest wystarczajaca dla podiaczenia nowo
projektowanej infrastruktury oswietleniowej.

Siec oswietlenfowa

Przyjac do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla ciagow pleszych.

Wykonat¢ obliczenia fotometryczne dia oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowaé kable oiwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm° w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiad kaidy stup.

Oprawy oswietleniowe obciazy¢ rédwnomiernie trzema fazami | pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

Istniejace stupy odwietleniowe kolidujace z nowo projektowang siecig oswietleniowa przewidziec
do demontaiu w porozumieniu z ich wiascicielem tj. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Projektowane Oswietlenie pofgczy¢ na podziale z istniejgcyg infrastrukturg oswietleniowa na ul.
Beniowskiego (stup nr 12/4 wiasnesici Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.)

Szafki oswietieniowe

Przewidzie¢ wyniesienie uktadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowane] przy
szafce SOU-068.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Projektowac stupy stalowe okragle stozkowe ocynkowane (srednia grubosé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci écianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuinym
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niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajace wytrzymatosc na 1l strefg
wiatrowa. Pomalowac podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowsg
odporng na odchody 2wierzat.

16. Przyjac wysokosc stupow: do 6m dla ciggdw pieszych ido 9m dla oswietlenia drogowego.

17. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtoici od osi ciggu pieszego.

18. Zatgczyc¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg sfupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego | rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zradfa swiatfa.

19. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspotczynnik
oddawania barw R, = 70, z moiliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli swiecacych LED, o
temperaturze barwowe| 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnic trwatos¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia, Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il kiasa ochronnosci.
Stosowad statecznik elektroniczny umotiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

20. Uzgodnic z Dziatem Energetycznym GZDIZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektroniczne] (PDF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych | demontowanych.

21. Projekt uzgodni¢ z Energa Oswietlenie Sp z o.0. w zakresie demontaiu stupa na ul. Stowianskiej
oraz pofaczenia na podziale do stupdw na ul. Beniowskiego.

22. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/117/2017/BN z dnia 12.10.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

23. Przewidzie¢ wyniesienie ukfadu pomiarowego do osobnej szafki pomiarowej zlokalizowanej przy
szafce SOU-068.

24. Szafke oswietleniowa doposaiy¢ zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

25. W szafce oswietleniowej umiedci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki oswietleniowej.

Siec oswietleniowg

26. Przyjat ukladanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

27. Ma kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi; ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

28. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

29. W przypadku przebudowy istniejgcego odwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

30. Kable w stupie taczy¢ za pomocg zigcz 1ZK w sposéb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wnegki
stupowej.

31. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukfadzie érub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydiuzong fyta PEN. Mostki zawiesic we wnece.
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33.
34.

35.

36.

o7

38.

39

40.

41.

42.

43.

44

Demontowany sfup | kable zutylizowaé, oprawe przekazac protokolarnie do Energa Oswietlenie
Sp.z 0.0.

Konstrukcie wsporcze (sfupy, wysieaniki, oprawy)

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na poziomie chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca. Stosowac
podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigd gatezie w porozumieniu z
GZDiZ Gdansk.

Wykonac oznaczenia na stupach | numeracje sfupdw. Na stupach stylowych wykonac zofta
numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na
wysokosci 1,8 od strony jezdni.

Bednarke uziemiajgcg podtgczyc do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowe] lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka Lg¥ 10mm’ do zlacza 1ZK. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajaca w ziemi taczyé przez spawanie a polaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczyc przed korozj3.

Na tabliczkach podziatowych zyly podiaczac na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Ma trasie kabli energetycznych i przy stupach oéwietleniowych zgeszczac grunt zgodnie z normga
PN-5-02205 uzyskujac wspoiczynnik zageszczenia |, = 0,97. Wykonac i przedstawic komisji
odbiorowe| protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.

W przypadku demontaiu infrastruktury oswietleniowej, stupy i oprawy przekazac protokolarnie
wiascicielowi.

G WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

44.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
whudowanych materiatow. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow, przed i po
redukcji mocy, protokdt pomiaru temperatury barwowej opraw, protokdt odbioru pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych
obwodow.

44.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

45

46

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdaniska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwester zobowigzany jest utrzymywad wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiardw ochrony przeciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.
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Zatgczniki:

1. Wybrane szezegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oéwietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem oswietlenia,

Zataczniki z plikami pomacniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

www . gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe].

Widok szafki odwietleniowej.
Przyktadowy przekrd| poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.
. Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

WD oo~ o
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Zalgcznik nr 1

Wybrane szczegéiowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stronal1:z2
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Zatgcznik nr 1

28
£E oty

Strona2z2

P ;?ri.f.(’j

Pracownia Projektowa PROMAR

37




Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

38

ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

r siupa

Scm
r. 5mm

12.3/4

\-— nr obwodu

— b —

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

E
EE / —— nir slupa
\-— nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ — _._ P,
1 |
w o |
I ]
Podzial sieci

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowal: Bogustaw Nadolny
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zatgcznik nr 3
Szafka
S0u|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.{za budynkiem Oliwska 43 {w podwérku) przy T-1105
' Zasilanie
zab. L|50 nrL|4047542
L1={30.37 L2=|3235 L3=121,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwoddw|6 ilod¢ wolnych| 1
rozlacznik|nie FWH]nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul Wilkéw Morskich
Li= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
(=152 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
Li= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab)| 0] nr obwodul9
Narwa ul. Oliwska strena lewa kierunek ul. Wtadyvstawa 1V - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
3 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy
E?ﬂa;@,)
/
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. LR RN LY &
ROZBEDOW Y VIASTA GDANSKA

PREZYDENT MIASTA GDANSKA w17, SIE 2078
{;’
Lode . m%p} ?ﬂ JQ] r\ ...........
WUIAIV.6733.87- /) .2018.AZ.261271 Gdanisk, - EH 1
DECYZJA

Na podstawie art, 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1257), art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz.
1073)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 1.08.2018r,

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego, polega]qcej
na budowie oswietlenia ul. Stowiafskiej w Gdansku, na dziatkach drogowych nr 160/1,
143/2 (obreb 016).

UZASADNIENIE

Dnia 1.08.2018r. do tut. Urzedu wptynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na
budowie oswietlenia ul. Stowianskiej w Gdarsku, na dziatkach drogowych nr 160/1, 143/2
{obreb 016). Przedmiotowy teren ten nie jest objety Zadnym planem miejscowym oraz nie
lezy na obszarze, w odniesieniu do ktorego istnieje obowiazek jego sporzadzenia na
podstawie przepiséw odrebnych. Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu iokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanege oraz nie zmieniaja jego
formy architektonicznej, a takize nie s3 zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko,
W rozumieniu przepisow o ochronie Srodowiska

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Inwestor planuje posadowienie stupdw oswietleniowych oraz utoZenie linii kablowych
nN-0.4 kV o dtugosci do 150 m doprowadzajacych zasilanie w energie elektrycznq
Przedmiotowe roboty polegajace na przebudowie drogi rozumianej w $wietle przepisow
jako budowla wraz z obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami - w tym
oSwietleniem  ulicznym, stanowiaca calo§¢  techniczno-uzytkewa, przeznaczona
do prowadzenia ruchu drogowego i zlokalizowana w pasie drogowym - nie powoduja
zmiany sposobu zagospodarowania terenu 1 uZytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniaja jego formy architektonicznej, a takie nie sa zaliczone do przedsiewzied
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w  sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, a takze zgodnie z art. 29
ust. 2 pkt. 12 (przebudowa drdg, toréw i urzadzen kolejowych) oraz art. 29 ust. 1 pkt 19a)
ppkt a} (budowa sieci elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe
nie wyzisze niz 1 KV) ustawy Prawo budowlane nie wymagaja uzyskania pozwolenia na
budowe. Zatem w mysl art, 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarawaniu
przestrzennym procedowanie w sprawie wydanfa decyzji o lokalizacji inwestycii celu
publicznego dla powyiszej inwestycji jest bezprzedmiotowe,

Webec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Urzad Miejski w Gdansku, )

ul. Howe Ogrody 8712, 80-803 Gdansk; 15090012015
tel.:58 323 64 57, fax:58 323 64 98, ISC 37120 2084
e-mail:wula@gdansk. gda. pl; v, gdansk. pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moize zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu os$wiadczenia. Z dniem
doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

spETnENT SAflTa AHANSKS
T e

mar ing orch 1N Rie fegndzifiska

sk e e AT LY. OLWA
Otrzymuje:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2. Rejestr
3. ala
Urzad Miejski w Gdarsku, 150 20012003
ul. Nowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdafisk; IS0 37120-2014
str. 2
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NETIA

2822 Warszawa, ul. P ki Gdanisk, dnia 07.08.2018r.
Adres do korespondencii:

Nitia SA

Dl Ly mianin

Infrastrukiury Sieciowej

Okreg Pilnoe

ul. Arkofska 6/A4

Wi-357 G
tel. +48 ]
fix

s

Pracownia Projektowa ,PROMAR"
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8 Rozental

83-130 Pelplin

MNasz znak: NTFB-508-1641/18
Wasz znak: pismo z dnia 31.07.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia ul. Stowiariskiej w Gdansku".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31.07.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Metia S.A. uzgadnia wiw projeki — bez uwag.

W zakresie planowane] inwestycji Netia 5.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie
waznosc uzgodnienia.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S A
C ; - 5,

C KRZYSZTOF OSIECK]
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ" i Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
L

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-889/2018 z dnia 30.08.2017 r.

Budowa oswietlenia ul. Slowianskiej (fragment ul. Beniowskiege do ul.
Gen. Bora Komorowskiego) w Gdansku.

Uwarunkowania dla planowanej budowy oéwietlenia, w_zakresie dotyczacym
lokalizacii inwestycji w strefie ochronnej uje¢ wod podziemnych ,Czarny Dwor” |

«Zaspa”:

1. Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji nma terenie ochrony
posredniej ujecia wody ,Czarny Dwoér” i ,Zaspa” prace budowlane
nalezy realizowac zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 3/2009 Dyrektora
RZGW w Gdansku z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej uje¢ wdd podziemnych ,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa” w Gdaiisku,
wofewddztwo pomorskie (Dz. Urz. Waj. Pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960)
oraz zmieniajacego Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gdansku Nr 3/2012
dniag 12.07.2012 r. (Dz. Urz, Wej. Pom. z 2012 r., poz. 2572).

2. Na terenie ochrony posredniej zabrania sie:
= prowadzenia stalych odwodnieldt (np. za pomoca studni, iglofiltréw,

drenazy, rowow itp.):
a) w granicach cbszaru V wyznaczonego zgodnie z zalacznikami nr 7a

i 7b do cyt. wyzej Rozporzadzen o gtebokaosci obniZzenia zwierciadla
wod podziemnych przekraczajacych wartos¢ 3,0 m,

b) z ktérych taczna ilos¢ odprowadzanych wad podziemnych z catego
obszaru strefy ochronnej przekraczataby 180 m/h, tji. 20 %
zasobdw eksploatacyjnych ujec¢ komunalnych ,Czarny Dwoér™ i
LZaspa”.

3. Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopéw dla
wykonania obiektow liniowych zwigazanych z inwestycia. W tym przypadku
nalezy zaprojektowac prace odwodnieniowe w sposob  wykluczajacy
negatywny wphlyw na ujecia komunalne. Projekt tych odwodnien nalezy
uzgodni¢ z GIWK Sp. z 0.0.

4, Ewentualne prace polegajace na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz
odprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzi¢ w dostosowaniu do przepisow
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

W zakresie dotyczacym lokalizacji ww. przedsiewziecia w stosunku do lokalizacji
infrastruktury wod.-kan.:
1. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtosc min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan,
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4, W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan, projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzend wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 29.08.2020 r.
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja :

Budowa ogwietlenia ul. Stowianskie] (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generate Bora Komorowskiego)

Inwestar :

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Skala:

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Projektowat :
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M Gdanskie Wady
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Gdarnisk, dnia 03.09.2018 .

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
mgr inz. Mariusz Szyszkowski
ul. Bielawska 8

83-130 Pelplin
Rozental

UZGODNIENIE NR 4564/2018

Gdanskie Wody Sp. z o. o uzgadnia projekt lokalizacji sieci oéwietleniowe|
projektowane] w ramach zadania pn.: ,Budowa oswietlenia ul. Stowianskiej (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generata Bora Komorowskiego)" w Gdansku, zgodnie z przedioZzona
dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowat normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentuainych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajacg — poza trasg przewiertu sterowanego
{przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo&é
rysunkéw podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegolowy sposdb zabezpieczenia migjskigj
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakonczenie robdt nalezy zglosié do Gdarskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 02.09.2020r.

KIEROWWN,
DALY UzGoow
S, IO
Elfbieta Sobsy

Gdariskie Wody sp. 2 o.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Goansk tel. 58 323 34 00 | 530 Rejonowy Gdafsk-Poinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakladowy 40.021.66080 2f | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.p!
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GDANSKIE WODY Sp.z0.0.
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadjum :

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja

Budowa oswietlenia ul. Stowiarskie] (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generate Bora Komorowskiego)

Inwestar :

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Nazwa rys. " . Shala:
* Projekt zagospodarowania terenu 1:500
= 4162/50/% ]
Projeitowat : Zenon Kugzmera "lel L’%i.i“’i'f“’iﬂ‘!"“ I —TRys. nr 2
el 0]l elehtryoogeh
. i _ PON/0320/P8E/17 ! rfata:
-| Spramdz it mgr in2. Kemil Bachan ¥ et qulmlmnuumulwl.l == n;t;ms
bnal | ureaeraf ol | ul-enarg. -
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Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja ©

Budowa oswietlenia ul. Stowiafskie] (fragment od

ul. Beniowskiego do ul. Generata Bora Komorowskiego)

Inwestor :

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Nazwa rys.

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowat
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OSWIETLENIE T ckgbrenrni

F 853760 7T 22  www.anema-cswiaiens ol

&) Energa

EOQS -6314/UP-5-RZ/2018

BaKowD, DN, 05.09.2018R.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Budowy oswietlenla ul. Slowianskie] w Gdansku.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizil z dnia 31.07.2018r. (data wplywu 08.08.2018r)
dotyczacego usuniecia kolizji przy ul. Slowianskiej m. Gdansk ENERGA Oswistlenie Sp. z 0.0, (dale] EOS)
infarmuje, ze wyraza zgode przebudowe odwietienia.

W zwiazku z powyZszym nalezy;
1. Opracowac projekt budowlany | wykonawczy usunigcia kelizji. Projekly uzgodni¢ z DRU Sepot w EOS.
2. W projekeie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
« Demontaz slupa | oprawy nr 6/1/1 przy ul, Stowianskigj, zasilanie z szafki odwietieniows] S0-062
Gen. Sora Komorowskiego, stacja T-1010 Slaska;
» Demontaz kabla pomigdzy stupami 61§ 8111/
» Montaz dodatkowego ramienia do wysiegnika na stupie 71 przy ul Bora Komorowskiego

z ukierunkowaniem na parking oraz przewieszanie oprawy ze siupa 8171,

= Wymniang tabliczki siupows] w stupie 7M1 na tabiiczlte. z dwoma zabezpieczeniami, zgodng
ze standardem EOS,
Ponadlo:
o Zdemontowany slup betorowy, wysiegnik i kabel zezlomowat | rozliczye z EQS (KPOIPZ/Protokél
koricowy odbioru technicznego),
3. Prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami
4, Usunigcie kolizii zostanie wykonane Panstwa koszlem i staraniem wedlug opracowanego
1 uzgodnionego projektu usuniecta kolizjl.
5 Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem  kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopat.
6. Wykonawca usuniecia kolizji moze byé firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac | akceptowana przez EOS
7. Prace podiegaja dopuszczeniu | etapowemu odblorowi przez EOS.
Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podsiawie protokolu odbioru kofcowego z usunigcia
kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne s przez okres 1 roku od daty ninigjszego pisma,
10. Oswiellenie niezdemontowane, a bedace majatkiem EQS pozostanie na majatku EOS.
11, Prace projekiowe moina rozpoczat po pisemnej akceptacy nimejszych warunkdw przez inwestora.

DW:
1. E0-TG, T6-1
ENERGA Dgwwboree 5p. 200 S Rejonowy Sdansk - Piinee w Gdasky PEKAD 5.4, e rachunku: 30 12001239 1111 D010 1377 Bl
o Resmadingza 1719 Will Wydisl Gagpodiresy KRS Kaetal 2abtadowy 191 521 500 00 2
1-855 Sopat KRS 000103154
W SBE 1232055

kancelana osnistine ferera ol Ragon 191251580
A BB 3-0GuSanE
Strona 1z 1
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< Energa

operator
Gdansk 10.08.2018

UZGODNIENIE NR 1\0649\2018

Temat Projekt budowy oswietlenia ul. Stowianskiej w Gdarnsku na odcinku od ul.
Beniowskiego do ul. Bora Komorowskiego.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawea robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 08, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jake czynne {(pod napieciem — mogace grozit porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.
4.Uzgoednienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapa do celéw projektowych,

Uwagi dodatkowe:

1s‘tniejqch i pmjektowana sie¢ energetyczng zabezpieczyc zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia dokladnej trasy sieci
elekiroenergetycznej.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywad sprzetem recznym,

InZynier
- mAk

Umenta Energetyczne|
27in 3
i/.'r‘l*Hejnu

Kopie otrzymuja: 31MMD ala (Gd)

T #4858 5279505 EMERGA.CPERATCR 54 B Reponcwy Gdansk-Pélnos
-+ 50 527 85 t7 ul. Merynarii Poiskis] 130 B0.557 Goansk Wil Wytdial Gospodarcey KRS
Onfdzial w Giaiehy KRS (000033455
ul. Maryrane Poiskie; 130, BI-557 Goansk
Regon 1902759 04-00035 aperator gianskienggapl nr konta 28 12406252 1111 0010 6B5T 1736
MIF 5E3-000-13-50 enarga-operaionpl Kagita 2akiamowy wiracony 1356 110400 21
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1.0 praj g w dbwich [w tym oryginel) naledy dostarczyd wraz 2 |o) worsjy alektroniezng
w nastepujnce] postaci:

- opls wraz T k -1 piik pef,

= lytuly prévins do | wraz z wml inmymi dnleniami i | ad ez decyzji

o pazwoloniu na budowy) - 1 piik par,

= TABELA - Zostawionie wiziciciell dzialek przez ktére przechodzl projekiowans proyigezs — 1 plik exced,
= plan projekiowy - plik dwy lub dxf orar w wersjl pdf,

- pozostale rysunki - piiki paf,

- Kosztorys inwastorskl weaz 2 preadmlarem robat 18] plik pat tytho do pPo PNB I Zg 1
2. Unysk; ie wers )| plany projektowsge.
3.0 8 tytuliw Widzial (tytka w przyp
Fismo p bliira prad g uj Je proj q do winna
odnosié sig do numery zadania nego EOF okr ) W bedaoym
podstawy do projektowanis,
Kumer ten dodathowe winlen byé wprowsdzony na stronie tytulows] proj B Orar we yeh na poszezegéinych
planach projektowych.

prosimy slg do powytszych zasad

nie injace p ymogdu rostang Twricons do biura projekiowego.

Il dokumantac) pragl j [ hotainades)
1.Sirona tyidews (2gednie x Razperzadzeniem Mnisra 2 dnia 3 lipea 2003 1w sprawle szezegdfowego zakresy | farmy projekiu budowlanego oraz Rozporzgtzenien

Ministra infragtrukbiry 2 dnia 2 wizeénia 2004 r, w sprawin SZ0ZegOOWEQD 2aKes | formy dokumeniac projesiows), specynsacy 1Bchnicenyeh wykonania | odbion robat
budawianych oraz pragramu furkconsino-ubytkowego |

2.5pis sawatlobcl projakty (2gomle 2 Rezporzadzeniam hinsira Infrasinddury z dnis 3 kpos 200031 w sprawie sreregifowego Zakesy | fenmy projekiu budowanega)

z : 4 .

. | zakres [ wy pa i 1 ilodci urzgdzen | siecd, ne liria kablowa &.4kV YAK Y4120 - 0,150 k).
4, Opis tachniczny:
- Inwantaryzacia,
~0pid Zaslosowdrmych rozwazan
5. Zalgeznii
- Uprawnienis prajeidcwe aulordw | 2gednie 2 R Miniigtra Gi ki Praesirzennei | Budownictwa z dnis 30 grudnia 1984 1 w sprawie samodzielnych furikcji

‘technicznych w budpanichaia),
- Zabwisdczarie pobwinrdzajdcs wpls na lisk crionkdw wiadowa) izby samorzgou EAwCIOWEQD (2godiie £ Ustvay 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodawych
archilakbdi, indypniandw budawnictwa oraz urbenistdg,
- Warurkl praytgezents {lub wylyerne prometoss, 160 kBrta remantu)
= Decyzja o abudowy i teranu b o sednin datyzjz o i Ik el Bl publicenega lub wyps ¢ migscowego plany
zagospadarcwenia prresirzennego,
- Lzgadieria wymagane w decyzl o warunkach zsbudowy | zagosgodarowania terany lub odpowiednio decyzj o ustabeony lokalizag)| inwestych cely publcznepo b wwypisie 2
o plany P i 0 |
= ym: projokdl Zespolu Lizgadnisnia Dekumentacil Projestows),
= URgOOniania wymagana w pratokdle ZUD.

6. Wykaz wizéciciall niemuchomodei na kidryeh papnaj T B
7. Mapa do celéw saidencyinych z zeenaceonym schematycznie przableglem siec.
B Cwaadozena (2gody ) wiadacmli i na kadeych zapioj 10 SIETH | UIERITONIA HakToENArpatyCIne
4, ObSczenia techniczne.
10. Zastawienia:
- demoniakawe,
- monlazowe.
T, Rysurki Zewsrsges metryke prajektu (zpadre @ Rozporzedzemsam Minisina ¥ % gnia 3 lipcs 2003 1w sprawie azcragiiowege Taknesy | Tommy profekiy
budewlangs)
- pragjekt zapospodarowania enan - plan sreck:
- Z rzganymi fereny | rzediyim wiaiensa projkiowanych kabl|
- TB IWYIMIATTWANR o0 Punitdw stalych praj Ny ch urzgd sie
- schamat idegwy
- SECZEpHoWE razwigzania techriczng (jezed zachadel polreeta)
- karty katalogowe (jelel zachodzi polrzeta)
12, Informaca dotyczaca hezpieczeistwa | ochnany adrowia (zgodnie = Rozporegdrenism Wnist infrassrukdury 7 dria 23 czerwea 2003 ¢ w sprawe infarmac)i dotyczace)
berpacrerishes | achrony zarowsa araz plenu bezpleczenstea | ochrony zdrowia)
13 Preadmisr robét,
il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawp budowians z dnia 7 fipca 1984 « (btekst jednolity Dz. U, 2 2003 robu ar 207 gaz. 2016 28 zmugnami}
2 .Rozporzs Mhnisdra ¥ Zadnis 3 lipea 2000 ¢ w sprawie szczagiiowane Zakres: | fonmy peejeliu tudewlanage. (D7, U z 2003 1 v 120 poz. TEET)
3 .Rozporzadzenie Ministta Gospodario Froestrzanna) | Bludownichwa 2 dnia 30 grudnia 1984 © w sprawis samodzselnych funkeji bachrecznych w budownictiie, (D2 U 210857 nr@
poz. 38 2o Zmisnam.)
4 Ustaw 2 driia 15 grudnia 2000 1. & semarzadach zawadewych archiesiow, inzyneert budwnichva orz whanistew [0z U 2 2001 7 0 5 pee. 42 26 zrsanami)
5-Rezporzgdzerse Ministra Infrastrukiuny 2 dnia 23 crenwca HI05 T w sprawie informacii dotyczgces) bazpiecressten | achrony 2omwia Sraz pland bessiecsernstwa | ochrony zdrowia
(D Uz 2003 5. 120 poe 1 126)
G .Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 weeasnia 2004 1. w Bprawie s2esegtiowego zakresu | farmy dokumentaci) projekiows), specyfkasi fechnicznych wykonanis |
odbioru robdt budawlanyeh oraz progremu funkejonaing - ueylkowego (DL 2 2004 ¢ me 202 pacz. 2072)

Uprzajmie infommujemy

Zgadnie 2 8 1308t 1| ust ? Reaporzadzenia Fartamentu Europejskiege | Raay (UE) 2016679 2 onia 27 kwietnia 2006 1, w Sprawie oohaony. osdn fzyesnyeh w zwigzku 2
e danyeh AEN | v Sareaia Oy pres) fakich danych oraz uchylenia dyreklywy S5/460WWE [zwane dabaj RODO) uprzajmia infarmumy, 2e

1)Adminisiratanem Twolch danych ossbawyeh (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul Manynark Palskig] 130, 80-557 Gaarisk,

2jMaszre dane kontakiowa t; ENERGA-OPERATOR SA, ul, Marynark| Préskie) 130, BI-557 Goarak

3)2 Inspekicram oehvary danych mozess skontekiowad sis pod -mai |od ga-operatarg@enarge p lub kenesponsencyine na sdres ADD (pkl 2)

#)Dane nschows przaiwarzens beds na podsiawia art 6 wsl 1 Ik T RODD w eelach wyreknjgcych 7 prawnia uzasadnionych mberesiw resizowanych praez administralars Prewree

uzasadrionym inigresem ADO jesl. realizacia Ziecenis Wykonania Ushigl Uzgodrienie Bramoowe

SiPodanie danych jest niszoqone do realizacy 2lecenia.

E)Dobiorey danych asabawych moge zostac:

a.lprawnione cogany publicsne,

b.Epdlu Grupy Enarga, na podsiew e wEwAlEayeh umaw.

. Podmioly dostarczagce komspondencs,

d.Pocmioty wykonujgos usiugi niszozenia dokumentac,

@.Padmiaty fwisdczgea ushsgi doradziwa prawnego,

1. Pedminty Swi [ENT 1 L w zakresie przel ch dane osctawe

TiDane bedy preetwarzane prees okres niezbadny 60 reskizeci celdw praetwarzania wskazanych w pkld. W zsksesia raslizacy uzasasnionych interestw ADD, dana bigdq
przatwarzene oo chwili pazylyemega razpatreenia wisesioneqo preer Chebin sproaciwy wober prestwarzanis anych,

Alinformujerny o praysguigcym prawle oo

a.dosigpu do swaich danych osobawych | 2adania ich kopil,

b.aprostowenis awsich danych osobawych,

codAgares ogranicenis przetwarzania swikth danych, w granicach prawa,

d.przesioszana danych,

s.usunigcia danych, jezell nie jest realizawany 2eden inny oel praatwarzania, np ap ¥ A w akresie wynikalgeym 2 preepistw prawe

W stosunic do denych p weh na p prawna i | intere: h przez i B preyshaguie Of praws ZlZenia SHrechil woabes
PIZEIWArZANA danyeh ey

Zup " mofesr yeiad 9 pisamng lub e-mail £ 100 {pht 2, 3).

Bjindomigamy o prawie whiesienis skargi 4o organy naczorczeps. YW Polsce organam fakim et Prazes Uizedu Ocheony Danych Osobowych L2_,l'2-
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LEGENDA:

ol - istniejacy stup oswietleniowy

e - istniejacy kabel nN-0,4kV

= - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie_
O - projektowany stup o$w. wg odrebnego opracowania

-— = - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
e - projektowany kabel osw. wg odrgbnego opracowania

e - projektowana rura ostonowa
—_— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
= - projektowane uziemienie
O - oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace

o, trasowa (dh elekir) _ sposGb oznaczania diugosci linii kablowej [m]
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P Y G e

T A G R ALSAEAN Uy AR S o A A S
Obwskty nieobjete kalalogiern obiektdw baz darych

Stugebnogci gruntowych nie badane.

Gdarisk, dhia® 2018.06.15

GCrange Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT
Zarzgdzania Zasobami infr

| Obstugi Khenta w Oisztynie
Al Marszelka J. Plisudskiego 63a
10-448 Olsziyn

50643/ TTISIOU/P/2018 01-10-2018

1. szshzyhmmladxlzﬂﬂmﬂdﬂmodommumhlmwhwm
munikacyingj prace prowadzié recania 2 zachowaniem szczeqding] ostrozroscl
e zgodnis 2 chowiazuigeymi normami | przepisami fechhiczno-budowlanymi pod
i nadzorem wiadciclelskim przedsiawiclela Oranga Polsia.

1 2. Przed planowanym rozpoczaciem robdt naledy wystgpic 2 wrinsklem o realiza-
| oo nadzoru wiakcicislskiego wyg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
podanych na stronla intfematows) wwa.orange.pliwniosekonadzor

3. Kaide wejicls na infrastruldurg wiasnosci Orange Folska bez ziozonego wiw
‘wniosku, bedzie traktowans jako nislegalne i 2gtaszane do organtw Scigania oraz
IParistwowego Inspeidora Nadzoru Budovianego z wazalkimi tagn konselaven-
cjami,

4. W przypadiu nie zastosowania sig do w/w uwag calost korrtow Twigzanych
2 usunigciem ewentualnych awarli oraz zabezpieczeniem istnigucych uzgdzen
falskomunikacyinych ponlesie Inwestor (Wykonawcal.

\gata Lechowska

= Uwags..... JZeAns Nl WARDE. L2 MEE. e wenemsesr s —

Skrzypkowski sesronicenie
Marcin mﬁm
Ignacy /Nr  geoe oo™
Ew. 8402129 0658200200

Za zgodnoscé z oryginatern mapy do celdw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

Zenon Kuczmera
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B3-130 Pelplin
Rozental ul, Bielawska 8

Stadivm : PROJEKT BUDOWLANY

Inwestyc ja Budowa oswietlenia ul. Sfowianskiej (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generafa Bora Komorowskiego)

[nwestor : Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8548/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-08-20

Zadanie: Budowa oswietlenia
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Stowiariska od ul. Beniowskiego do ul. Bora Komorowskiego

Projektant: Zenon Kuczmera, upr. nr: 4162/GD/89

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugie] stronie.

alka G:l.:lwmrn.u:l sp.z o4, ul. Knacza 614, ao—s:i‘.fwmszwu
e Bc(ﬂ]gg;!:agiﬂﬂsa Gaxuwmczywon.ansku wl. Walnws A7M43, BD-BSH Gdan: i Gl'.\ S P
r
NIF&3 2 95“] F?Efm 14)7"39&‘9’%9“#26‘"&\10\-‘} 10454 208 5‘0#’ ook
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Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestar i Wykonawca zobowigzani sg usunad wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Mykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnose
z tytutu szkody wynikowej poniesione] przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgednienia,
wymagajg poncwnego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualnosé mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.
7. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zalgczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.
8. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
9. Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
10. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.
11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomeca tadmy ostrzegajace]
12. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.
13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,
14. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwej Gazowni.
15, Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.
16. Zakorczenie robot i gotowosé do odbioru zglosi¢ pisemnie do wiaéciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

ol o

Pleczatka | podpis: de. 7ar- s

Anpna Golunsla

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

——e = ——— -
Patska Spalks Gazawnictea sp: 2 0.0, ul. Kicza 614, 00-537 Warszawa
Cddzial Zaklad Gazowreczy w Gdarsku, U Wakowa 41743, 80-858 Gdansk
KRE DOI0AT4004. 5 Rilnmedlnm. et Wanzaay w Warssrwe K Wydnal Gospodarezy KRS
MIP 52524 92 491, REGON 142735515 Kapnal £akiadowny: 10 454 706 550 7!
W A4,
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Za zgodno5¢ z oryginatem mapy do projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz gkali.

Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja :

Budowa oéwietlenia ul. Stowiafskiej (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generata Bora Komorowskicgo)

Inwestor :

Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Nazwa rys.

. ) Skala:
Projekt zagospodarowania terenu -

1500

Projekiowat

4162,/60/89

Zenon Kuozmera |nstal aayiao-inaysisryjnej w 2shrasi _ﬁ—v-#ﬁ- nr 2
R N 1

Sprawdzit

mer in2, Kamil Bachan '

AR __f%a:
e T [Hr20n
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! | Gdarisk, dnia 20.12.2018r.

UZGODNIENIE NR 6304-839(4)-2018-AK-6457

rozgraniczajacych ulic

Usandiiinob Projekt budowlany

p:::m:rnisf .Budowa oéwietlenia ul. Stowianskiej w Gdarsku”
w zakresie branzy elektrycznej - oswietlenie

W liniach

Stowianskiej i gen. Bora-Komorowskiego

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. W przypadku kolizji w/w Inwestycji 2z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z wiasciwymi gestorami sieci.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem (wediug
lokalizacji szczegdlowej okreSlonej na planie sytuacyjnym stanowigeym zalacznlk do niniejszego
uzgodnienia) na realizacje w/w inwestycji.

3. Do obowligzkéw inwestora nalezy:

»  w celu zapewnienia nalezytej ochrony drag publicznych, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z
Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi kemunikacyinej placu budowy i zawarcie odrebnej
umewy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosic GZDIZ co najmniej na
jeden miesiac przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycija trasy dojazdu
pojazddw budowy,

= usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdow,

» biezgce | systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beds pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowiane, w tym w szczegolnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszezen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z
wywozem zebranego piasku z nleczystosciami do zakladu utylizacyjnego.

4. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205 | zageszczeniem jej wedlug wymogéw
podanych w punkcie 2.11.4. normy

5. Zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekeie.

6. Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacia kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym, ponosi

inwestor,

W czasie prac utrzymac dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robdt obiektow.

Po robotach teren uporzadkowaé.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleiytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na whasny koszt ewentualnych uszkodzen

infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

10. Na czas prowadzenia robot miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach, a w razie koniecznosci wprowadzenia dodatkowych
znakéw dregowych nalezy opracowac projekt organizacjl ruchu drogowego i uzgodnic go z organem
zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdansku.

11. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowl zatacznik graficzny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw.

12, Niniejsze uzgodnienie waine jest do dnia 20.12.2020r.

o pa

Gdafiski Zarzqd Drog i Zieleni | ul. Parbyzantow 36 | 80-253 Gdansk
ted: S8 341 2041 | faks 58 52 44509 | infoddgzdiz.gda.pl | weww.gadizgda.pl
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13. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoic  opracowania
2 ebowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialnosc ponosi
projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

KIERLU
r}?:iahJ_- Izqacin

c

marind Aeksaifees o

_— s ———
Gdanski Zarzad Drig i Zieleni | ul. P

tel. 58 391 20041 | faks 58 57 44 609

Pracownia Projektowa PROMAR

59




Budowa @wietlenia ul. Stowigskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego) 60

()

+ASTRA" Sp. z 0.0.

#1.580 Gdynmia, ul Kolendrowa 7 D/39
MIP 958-16-59-355. Regon 221572073

PREZEDSIEBIORSTWO GEODETY.INE

tel BO1-BB0-280; 55 §20-91.77

LdAP A DA ACT A DDA IC TOMN L

LEGENDA: "

ol - istniejgcy stup oswietleniowy

A - Istniejacy kabel nN-0,4kV

= - projektowany stup oswietieniowy na fundamencie
[ - projektowany stup o$w. wg odrebnego opracowania

- — — - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—e - projektowany kabel oéw. wg odrebnego opracowania
e - projektowana rura ostonowa

- projektowana rura ostonowa dwudzielna

- projektowane uziemienie

O - oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace
df_rr_a_;_;uw_a '%{:ﬂri - sposob oznaczania diugoscl linii kablowej [m]
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6620.10.2019.JR

WE-W.5630.10, 2012 1R

Gdarsk, dn. 10.01.2019 .

URZAD SNEISHE waDy
i e

i TERENU
i Mata 3
B-802 Boansk
(1) g

i

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
z dnia 10.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin, 2m.) Na podstawie art. ba, art. 7d | art, 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jedn. 2 2016 1., poz.

1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015,

Przedmiot narady: |

Siec oswietleniowa.

Lokalizacja:|

ul. Piestawska, obr. 16,19 L. HeOWANSIKA /-

Whnioskodawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROMAR" ul. Bielawska 8, 83-£30
Rozental

Inwestor:

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarnsk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady;

UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wphywu:

04.01.2019 .

-

W Tiaeny = ]‘,-|-_'3| ¥abhh

Qb fasmuy od hstn

Jiad : 5 Vol B Kad Lo
oS wietlenioleqn w istn. Kobed k dy Ayin
hydiantu
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-‘Iri'? Q‘f J&fg“"

Strona 1 z4

Pracownia Projektowa PROMAR

61




Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

WE-IN.EE30.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

[ Imig i nazwiske uczestnika

Podpis uczestnika

1 | Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrajenia Terenu
stacionarny

Uzgodniono
[ ] Uzgedniono z uwaga

[ ] Nig vzgodnians (powad)

podpis

W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace
prawadzié sprzgtem eliminujgeym motliwost spowodawania awari,

Przewodniczgey Aleksandra
Osiecka
Kierownik RKSPUT

2 | Biuro Rozwoju Gdarnska
ul. Waly Piastowskie 24
B0-855 Gdanisk
stacjonarny

Iff.uzgodninnu
[ 1 Uzgodniono £ uwaga
[ ] Nie vzgedniono (powdd)

K

Podpls\

3 | ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
| BD-557 Gdarisk
stacjonarny

P’ﬁzgndniono
| Uzgodniana 2 uwagy

[ | Nie uzgodniono (powad)

/| Pock)
4 | ENERGA Oswictlenie Sp. 0.0\ [ ] Uzkodniono )
ul. Rzemiesinicza 17 godniond z uwaga j
81-855 Sopot "-:3“‘7{‘“& 2 ul.,«if\.-em:« /
stacjonarny | [ ] Nie uzgodniono (powdd) 1o
) T
385/ Ak
y
podpis
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. \Kﬁ Uzgodniono

ul, prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
stacjanarmy

[ 1 Uzgodniono z uwaga

[ | Nie uzgodniono (powod)

& | Gdanskie Przedsighiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Mzgﬂdniono

[ ] Uzgednians z uwaga

ul. Biata 1b
80-980 Gdansk [ ] Mie uzgodniono (powdd)
stacjonarny
)
>
pedpis
7 | Netia 5.4,

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa @wietlenia ul. Stowiaskiej (fragment od ul. Beniowskiego do ul. GeneBdaa Komorowskiego)

WG-iV.6530.30.2018.0R

| Metropolitaina 5.A.
| ul. Budowlanych 77
| B0-298 Gdansk
stacjonarny

| | Uzgndniono z uwaga
[ ] Nie uzgadniono {powdd)

[ I

podpid_/

I[ | ul Arkodska & yr{.ajgudnionu o B

80-387 Gdarisk [ ' Uzgodniono 2 uwaga

stacjonarmy ; =
[ | Nie uzgadniono [powéd) P'st’_ﬁ_wid@l Metia S.A

e -
KREYSZTOF OSIECK:
podpis
{
& | Pomorska Kolej Pﬁ Uzgodniono

Il‘\
Mees
Buadeis sieeate

5 | Polska Spotka Gazownictwa
Sp.z 0.0,

ul, Watowa 41/43

80-858 Gdanisk

stacjonarmy

{4 Vzgodniona Fg wdhil €
[ ] Uzgodniono z uwagg

s o
[ ] Mie uzgodniono (powod)

| podpis

T Cris @R R
v p/8 4

Fer

| 10 | Saur Neptun Gdansk S5.A.
| ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
stacjonarny

Iq Uzgodniono
[] Uzgodniono z uwaga

|1 Nie uzgodniono {powod)

podpis

l\woia '

K(,bb |I L& o

1

parg

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.z o0,

ul, Kartuska 201

80-122 Gdarisk

stacjonarny

{)3: Uzgodniono
I ] Uzgodniono z uwagy

[ ] Nie uzgodniono (powod)

podpls

Sousdeton

12 | Orange Polska 5.A.
al. Grunwaldzka 110

[ ] Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwagy

| 80-244 Gdarisk [ ] Nig uzgodniona (powdd)
stacjonarny P S |
podpis ME [
| 13 | Hawe Telekom Sp. 2 0.0, | [ 1 Uzgodnions |

| ul. Dziatkowa 38 | [1Uzgodniono z uwaga

58-220 Legnica | [] Nie uzgodnionea (powad)
stacjonarny | - M |
| | podpls |

14 | Wydzial Srodowiska Urzedu | Uzgodniono

Miejskiego w Gdarisku
stacjonarny

] Uzgodniono z uwaga

[ 1 Nie uzgodniono [powdad)

7

Pracownia Projektowa PROMAR
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WGE-IV.EE30.10.2015.JR

| podpls

15 | Wydzial Urbanistyki i B{Uzgndniono -’f;\ .
Architektury Urzedu [ ] Uzgadnione z uwagg [ A I' ’)4 ’*C'-?,@é;'jk!:
Miejskiego w Gdarisku [ 1 Nie uzgedniono {powdd) FH /

stacjonarny

5

podpis
16 | Gdanski Zarzqd Drég i Zieleni | WOzgodniono
w Gdansku Uzgodniono z uwaga P
»u@f b
ul. Partyzantow 36 b
iso-zs-i Gdansk [ ] Nie uzgedniona {powead)
| stacjonarny

podpis

17 | Politechnika Gdariska | Mbzgadniono Eryk
Centrum Informatyczne | 171 Uzgodnione z uwaga TiirvRski
Trdjmiejskicj Akademickiej rzy
Sieci Komputerowej [ ] Mie uzgodniono (powdd)
ul. Narutowicza 11/12

| 80-233 Gdanisk
stacjonarny
| PRACOWNIA
PROJEKTOWA
Whioskodawca "PROMAR"

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionege o naradzie koordynacyjnej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.222.25-3331145,

f_} q’{)&;}ﬂf}' oA
Przewod%zg;y Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA CDARSKA

I £ o #% §
Aleksandh O

HERQWNIK REFERATY ;
PROERTSWANECH | RENY
Pedpis preswadnicrgeege narady

adansk, .77 10, L0/}
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INpN.

LEGENDA:
-5 - istniejacy stup oSwietleniowy
o - istniejacy kabel nN-0,4kV
5 o - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
| '.:_’; - - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
| -: - projektowana rura ostonowa
T x - demontaze
| = s - stup wg odrebnego opracowania
i
5 |
g
g L6 W.6630. 10 Lore T
5 |
0 : 10, 0¢, Lo/9 ¢
_E': | ZH[EREsE e A1.01, Lo /P //"L bl
: i
HE | g
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l' o i Za zgodnoé¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
Ll ks %a«f w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skall
TP .3
o e v
:r - E‘?—é ZenonKiiczmera
1ie
rl y -
Pracownia Projektowa PROMAR
83-130 Pelplin
Rozental ul. Bielawska 8
S PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja . Budowa oéwietlenia ul. Stowiafiskie] (fragment od
ul. Beniowskiego do ul. Generata Bora Komorowskiego)
Inwestor . Dyrekcja rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
: < ‘ Skala:
Hazws £, Projekt zagospodarowania terenu J 1.5n:
| i = 1
Projektowal Zenon Kuczmera :Eﬁlﬁﬁg’lﬂ%‘?j‘;ﬂ’“" \'T:?é' Rys. nr 2
] PON/ 020 /FRE/ 17 : ;
Sprawdzif © mgr in2. Kami| Bachan F&m.iﬁﬂrlujmmmaiul.’%g‘;:ﬁw
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CZESC RYSUNKOWA
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