Przedmiar robét ofertowy
Branza drogowa

Obiekt "Budowa zbiornika retencyjnego Osowa Il wraz z kanalizacja deszczowa w Gdansku -
Osowej" - ul. Junony, roboty drogowe

Lokalizacja ul. Koziorozca w Gdansku - Osowej

Inwestor DRM Gdansk

Biuro kosztorysowe BPBK s.a. , 80-237 Gdansk-Wrzeszcz ul. Uphagena 27

Sporzadzit tech. Jacenty Masewicz

Gdansk,



Rodos

Tabela przedmiaru robét

"Budowa zbiornika retencyjnego Osowa Il wraz z kanalizacja deszczowa w Gdansku - Osowej" - ul. Junony, roboty drogowe

Strona 2/2

Nr | Specyfikacja |Opis Jm | Ilos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,1
D-01.02.04. 1.2. Rozbiérka elementow drég
2 Rozbidrka jezdni z prefabrykowanych ptyt drogowych wielootworowych (IOMB) z wywiezieniem ptyt na | m2 232
legalne sktadowisko
3 Rozbidérka chodnika z ptytek betonowych z wywiezieniem na legalne sktadowisko m2 65
4 Rozbidrka kraweznika betonowego z wywiezieniem odpadéw na legalne sktadowisko m 89
5 Rozbidrka obrzeza betonowego z wywiezieniem odpadéw na legalne sktfadowisko m 34
D-02.00.00. 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. |2.1. Wykonanie wykopéw
‘Wykonanie wykopéw z wywiezieniem gruntu na legalne sktadowisko m3 129
Doggszczenie podtoza na gtgbokos¢ 0,20m pod konstrukcja nawierzchni do wskaznika Is=1,00 m3 84
Plantowanie dna wykopu w gruncie kat. III m2 389
D-04.00.00. 3. PODBUDOWY
D-04.03.01. 3.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9 Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwazanej kruszyw m2 264

10 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwazanej kruszyw m2 264
D-04.04.02. 3.2. Podbudowa z mieszanki mineralnej niezwiazanej 0/31.5

11 Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej C90/3 0/31.5 gr. 20cm m2 264

jezdnia KR3 - ul. Junony 264 =264

12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej C90/3 (0/31.5) gr. 10cm m2 125

chodniki 125 =125
D-04.05.01. 3.3. Podbudowa z mieszanki mineralnej zwigzanej cementem
13 Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej zwigzanej cementem C3/4 gr. 15cm m2 85
nawierzchnia KR3 ul. Junony 85 =85
D-08.00.00. 6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. 6.1. Krawezniki betonowe
14 Kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cem.-piask, 1:4 gr. Scm i tawie betonowej z oporem C12/15 | m 89
(ograniczenie placu przy ul. Koziorozca)
89 =289
D-08.02.01. |6.2. Chodniki z plyt betonowych
15 Warstwa $cieralna z plytki betonowej 35x35cm, fazowanej, szarej gr 5 cm na podsypce cem-piask 1:4 | m2 125
gr. 3cm
chodniki 125 =125
D-08.03.01. |6.5. Betonowe obrzeza chodnikowe
16 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. Scm (ograniczenie chodnikéw) m 83
83=283
D-10.00.00 |7. INNE ROBOTY
D-10.03.01b |7.1. Nawierzchnie z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych (typu meba)
17 w-wa §cieralna z plyty betonowej azurowej wielootworowej wypetnione mieszanka niezwigzang kruszywa | m2 88
2/16mm (typu meba) gr. 10cm na w-wie wyréwnawczej/klinujacej z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/4mm gr. 3cm
ul. Junony 88 =88




