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BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/2
Budowa kanalizacji deszczowej - Osowa Il ulica Koziorozca. ETAP Il
Nr Nr ST  |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢
S.03.00.00.|1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45232
S-03.01.01 |1.1. Kanat deszczowy DN1600 z rur typu GRP m 142
S-02.01.01
1 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN1600 w wykopie umocnionym wraz z m 142,00
podsypka i obsypka technologiczng wzmocniong geowtékning
S-02.01.01.
S-03.01.01|1.2. Kanat deszczowy DN1500 z rur typu GRP m 66
S-02.01.01
2 |S-03.01.01 |[Montaz kanatu DN1500 w wykopie umocnionym wraz z m 66,00
S-02.01.01 |podsypka i obsypka technologiczng wzmocniong geowtoknina,
tymczasowy drenaz wykopu
S-03.01.01 |1.3. Kanat deszczowy DN1200 z rur typu GRP m 123
S-02.01.01
3 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN1200 w wykopie umocnionym wraz z m 123,00
S-02.01.01|podsypka i obsypka technologiczng wzmocniong geowtokning,
tymczasowy drenaz wykopu
S-03.01.01 |1.4. Kanat deszczowy DN80O z rur typu GRP m 132
S-02.01.01
4 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN800 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 132,00
S-02.01.01|0bsypka wzmocniong geowtdkning technologiczng
S-03.01.01 |1.5. Kanat deszczowy DN300 z rur typu GRP m 108
S-02.01.01
5 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 108,00
S-02.01.01|0bsypka wzmocniong geowtdkning technologiczng
S-03.01.01 |1.6. Kanat deszczowy DN250 PVC - przykanalik m 227
S-02.01.01
6 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN250 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 227,00
S-02.01.01|obsypka technologiczng
S-03.01.01 |1.7. Kanat deszczowy DN200 PVC - przykanalik m 562
S-02.01.01
7 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 562,00
S-02.01.01|obsypka technologiczng
S-03.01.01.|1.8. Wykonanie kanatu DN1500 z rur betonowych m 97
przeciskowych, metod g mikrotunelingu
8 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN1500 z rur betonowych metodg przeciskowa, m 97,00
S-03.01.01.|1.9. Wykonanie kanatu DN1200 z rur betonowych m 511
przeciskowych, metod q mikrotunelingu
9 |S-03.01.01.|Montaz kanatu DN1200 z rur betonowych metodg przeciskowa, m 511,00
S-03.01.01.|1.10. Studzienka $ciekowa betonowa klasy 400 kpl 78
10 [S-03.01.01.|Studzienki sciekowe - wpusty uliczne z osadnikiem w gotowym kpl 78,00
wykopie umocnionym
S-03.01.01.|1.11. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 kpl 30
11 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 30,00
1200mm w gotowym wykopie do 4,0m
S-03.01.01.|1.12. Studzienka kanalizacyjna z rur GRP DN 1200 kpl 3
12 |S-03.01.01.|Studzienki wlazowe segmentowe 1200mm o gtebokosci do 5,0m | szt 3,00
przykryte wtazem, przelotowe
S-03.01.01.|1.13. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1500 kpl 3
13 |S-03.01.01. Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 3,00
1500mm w gotowym wykopie do 5,0m
S-03.01.01.|1.14. Studnia kanalizacyjna betonowa DN 2000 kpl 1
14 |S-03.01.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
2000mm z osadnikiem w gotowym wykopie do 3,5m
M.11.04.01|1.15. Scianki szczelne z grodzic typu AZ m2 1426
15 |M.11.04.01 Scianki szczelne z grodzic typu AZ z roaparciem (komory m2 | 1.426,00
startowe i odborcze do przeciskow)
S-02.01.01.|1.16. Wykopy w obr ebie grodzic m3 1488
16 Wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia-wybranie gruntu | m3 | 1.488,00
z transportem urobku na wysypisko
1.17. KOMORA PREFABRYKOWANA K-15 kpl 1
B-01.01.01|1.17.1. Wytyczenie konstrukciji i jej punktow
wysoko sciowych
17 Wytyczenie konstrukcji konstrukcji i jej punktow wysokosciowych | kpl 1,00




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 2/2
Budowa kanalizacji deszczowej - Osowa Il ulica Koziorozca. ETAP Il
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
B.11.01.04.|1.17.2. Wykonanie podsypki zwirowo - piaskowej
18 Wykonanie podsypka zwirowo - piaskowa gr. 50cm pod komore | m3 7,99
z zageszczeniem do 1s>0,98
15,98*0,50 = 7,99m3
B-13.02.01 |1.17.3. Beton podkiadowy
19 Wykonanie podktadu betonowego z betonu C12/15 pod ptyte m3 1,60
dolng komory
15,98*0,1 = 1,60m3
20 Wykonanie warstwy gr.3-5cm betonu spadkowego na ptycie m2 11,75
gornej komory
14,40 = 14,40m2
Pole kota= pi*r*2 -(pi*0,65"2)*2 = -2,65m2
B-13.03.01 |1.17.4. Elementy prefabrykowane
21 Wykonanie komory K15 kpl 1,00
B-15.01.02 |1.17.5. Powtoka ochronna bitumiczna zasypywanych
elementéw betonowych
22 Wykonanie izolacji z emulsji bitumiczno-kauczukowej m2 73,73
Sciany 5,07*15,35 = 77,82m2
Otwory -1,63-2,46 =-4,09m2
B-15.01.03 |1.17.6. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
23 Powtoka ochronna zapobiegajaca kawitacji , dziataniu chlorkow i | m2 63,52
korozji betonu na dnie i $cianach komory
$ciany komory 13,79*2,68+3,51*2+1,94*1,80 = 47,47m2
dno,kineta  4,65*2,53+2,54*1,80+0,95*4,00 = 20,14m2
otwory -1,63-2,46 = -4,09m2
24 Powtoka ochronna zapobiegajaca dziataniu chlorkéw i korozji m2 9,92
betonu na stropie
Strop 11,49 =11,49m2
Pole kota= pi*r*2  -(pi*0,5"2)*2 = -1,57m2
B-15.02.01 |1.17.7. Membrana kubetkowa
25 Wykonanie izlacji $cian z folii kubetkowej m2 73,73
Sciany 5,07*15,35 = 77,82m2
Otwory -1,63-2,46 =-4,09m2
B-15.02.02 |1.17.8. Papa termozgrzewalna
26 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej ptyty gérnej komory | m2 11,75
Strop 14,40 = 14,40m2
Otwory -2*pi*1,30*1,30/4 = -2,65m2
B.20.01.14.|1.17.9. Geosyntetyki
27 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniy m2 39,63
15,98*2 = 31,96m2
(3,15+3,97+4,09+1,145+2,99)*0,50 = 7,6 7m2
S-03.01.01|1.17.10. Kregi betonowe DN1000 o wys. 0,6m
28 Montaz kregéw betonowych DN1000 o wys. 0,6m kpl 4,00
S-03.01.01 |1.17.11. Wiazy kanatlowe DN600 klasy D400
29 Montaz wtazéw kanatowych DN600 klasy D400 kpl 2,00
S-03.01.01.|1.18. Modernizacja istniej acych studni kpl 2
30 Modernizacja istniejacych studni DN1200 z wymiang wiazu kpl 2,00




