Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnego

spotka akcyjna
w Gdansku

Umowa nr I/PN/010/138/2013/0112

Poz. PW-D.6.1
PRZEDMIAR ROBOT
Branza: DROGOWA + DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Nazwa opracowania: ETAP IV
UL. ZEUSA

Projekt drogowy z docelow g organizacj g ruchu

Przedsigwzigcie: Budowa uktadow drogowych wraz z kanalizacj aq
deszczow g oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa Il
w Gdansku — Osowej

Zamawiajacy / Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nsk
80-126 Gdansk, ul. Piekarnicza 16

Kod CPV: 45 200 000-9 - roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Autor mgr inz. . speg.: drogowa
opracowania Matgorzata Krajewska upr. nr POM/0293/POOD/11, izba POM/BD/0033/12
Sorawdza mgr inz.
rawdzajac .
P Y pawet Gebski
mgr inz. specj.: drogowa
Matgorzata Krajewska upr. nr POM/0293/POOD/11, izba POM/BD/0033/12
_ mgr inz. specj.: drogowa
Projektant Andrzej Adasiewicz upr. nr POM/0284/PO0OD/11; izba POM/BD/0034/12
inZ. specj.: drogowa
Piotr Sobczak upr. nr POM/0298/Z00D/11 izba POM/BD/0114/12
Stanowisko Imie, nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2014 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/2
"Budowa zbiornika retencyjnego Osowa Il wraz z kanalizacja deszczowg w Gdansku - Osowej" - ul. Zeusa, roboty drogowe
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc
D-01.00.00 (1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow wyso  kosciowych
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,63
terenie réwninnym
D-01.02.04. |1.2. Rozbiérka elementow drég
2 Rozbidrka jezdni z prefabrykowanych plyt drogowych wielootworowych m2 2.553,00
(IOMB) z wywiezieniem ptyt na legalne sktadowisko
3 Rozbiérka jezdni z prefabrykowanych ptyt drogowych m2 172,00
wielkogabarytowyach (MON) z wywiezieniem piyt na legalne sktadowisko
4 Rozbiérka chodnika z kostki betonowej z wywiezieniem kostki na legalne | m2 12,00
sktadowisko
5 Rozbidrka kraweznika betonowego z wywiezieniem odpaddéw na legalne m 81,00
sktadowisko
6 Rozbidrka obrzeza betonowego z wywiezieniem odpadéw na legalne m 14,00
sktadowisko
7 Rozebranie ptaskich znakéw z wywiezieniem na Igalne sktadowisko szt 12
Tarcze typ A mini 2 = 2szt
Tarcze typ B mate 6 = 6szt
Tarczetyp T 2 =2szt
Tablica "nie dotyczy..." 2 =2szt
8 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych wraz ze szt 5
wspornikmi do mocowania znakéw o $rednicy 70mm z wywiezieniem na
legalne sktadowisko
D-02.00.00. 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. |2.1. Wykonanie wykopow
9 Wykonanie wykopdéw z wywiezieniem gruntu na legalne sktadowisko m3 10.358,00
10 Dogeszczenie podtoza na gtebokosci 0,20 - 0,50m pod konstrukcjg m3 1.422,90
nawierzchni do wskaznika 1s=0,97
11 Dogeszczenie podtoza na giebokosé 0,20m pod konstrukcjg nawierzchni | m3 948,60
do wskaznika 1s=1,00
D-02.03.01. |2.2. Wykonanie nasypow
12 Wykonanie nasyp6w pod konstrukcje oraz wymiana gruntu m3 7.905,00
13 Zageszczenie nasypu na gtebokos¢ 0,20m pod konstrukcjg nawierzchni | m3 938,20
do wskaznika 1s=1,00
14 Zageszczenie nasypu na gtebokos¢ 0,20 - 1,20m pod konstrukcjg m3 3.752,80
nawierzchni do wskaznika 1s=0,97
D-04.00.00. 3. PODBUDOWY
D-04.03.01. |3.1. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ~ ych
15 Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwgzanej kruszyw| m2 3.557,00
16 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2 3.557,00
17 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwazanej kruszyw | m2 4.415,00
18 Skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwazanej kruszyw m2 3.557,00
19 Skropienie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2 3.557,00
D-04.04.02. |3.2. Podbudowa z mieszanki mineralnej niezwi  gzanej 0/31.5
20 Podbudowa pomocnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31.5 gr. | m2 3.557,00
20cm
jezdnia KR2 - ul. Zeusa 3557 =3.557,00m2
21 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31.5 gr. m2 1.425,00
20cm
wyspy dzielgce wtopione z kostki kamiennej 240 = 240,00m2
zatoki postojowe 841 = 841,00m2
zjazdy indywidualne 344 = 344,00m2
22 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31.5 gr. m2 243,00
27cm
jezdnie KR1 - wyniesienia przejs¢ dla pieszych 243 =243,00m2
23 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31.5 gr. m2 70,00
15cm
jezdnie KR1 70 =70,00m2
24 Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralnej niezwigzanej 0/31.5 gr. m2 2.677,00
20cm
chodniki 2677 = 2.677,00m2
D-04.07.01. |3.3. Podbudowa z betonu asfaltowego
25 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm m2 3.557,00
jezdnia KR2 - ul. Zeusa 3557 = 3.557,00m2
D-05.00.00. 4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.01. |4.1. Nawierzchnie z kostki kamiennej
26 Warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15x17cm szarej na podsypce m2 240,00
cem-piask 1:4 gr. 3cm
wyspy dzielgce wtopione z kostki kamiennej 240 = 240,00m2
D-05.03.05a.|4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa  $cieralna
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27

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
jezdnia KR2 - ul. Zeusa 3557 = 3.557,00m2

m2

3.557,00

D-05.03.23.

4.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

28

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm, fazowanej, szarej gr.
10cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3cm

zjazdy indywidualne 57 = 57,00m2
zatoki postojowe 815,6 = 815,60m2
jezdnie KR1 313 =313,00m2

m2

1.185,60

29

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm, fazowanej, czarnej gr.
10cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3cm

zatoki postojowe - separacja miejsc postojowych 25,4 = 25,40m2
zjazdy indywidualne 287 = 287,00m2

m2

312,40

D-07.00.00.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

5.1. Oznakowanie poziome

30

Malowanie oznakowania poziomego (grubowarstwowe) - znaki podtuzne:
P-le 2,40 =2,40m2

P-4 5,40 =5,40m2

P-7a 1,59 =1,59m2

P-7b 10,69 = 10,69m2

P-21a 4,91=4,91m2

P-14 2,89 =2,89m2

m2

27,88

31

Znaki poprzeczne P-10 (cienkowarstwowe)
P-10 138,99 = 138,99m2

m2

138,99

32

Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtow P-13
(grubowarstwowe)

P-13 2,17=2,17m2

m2

2,17

33

Prég zwalniajacy dtugi P-25a (grubowarstwowe)
P-25a 19,35 =19,35m2

m2

19,35

D-07.02.01

5.2. Oznakowanie pionowe

34

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych, folia typu Il

Typ D - $rednie/mate 27 = 27,00szt
Typ A-mate 11 =11,00szt

Typ B -mate 10 =10,00szt

Typ D -male 7 =7,00szt

Typ T-1 4 =4,00szt

szt

59,00

35

Znaki typu U-5b

szt

3,00

36

Stupki stalowe fi 70mm

szt

32,00

D-08.00.00.

6. ELEMENTY ULIC

D-08.01.02.

6.1. Kraw ezniki kamienne

37

Kraweznik kamienny 15x30cm na podsypce cem.-piask, 1:4 gr. 5cm i
tawie betonowej z oporem C12/15 (ograniczenie nawierzchni KR4)

na tuku poziomym R<=10 (krawezniki tukowe) 286 = 286,00m
na tuku poziomym 40>=R>10 254 = 254,00m
na prostej i na tuku poziomym R>40 1631 =1.631,00m

2.171,00

D-08.02.01.

6.2. Chodniki z ptyt betonowych

38

Warstwa $cieralna z ptytki betonowej 35x35cm, fazowanej, szarej gr5
cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3cm

chodniki 2653 = 2.653,00m2

m2

2.653,00

39

Plytka wskaznikowa (ostrzegawcza), o wymiarach 40x40x8cm, koloru
26itego, o powierzchniowej strukturze ttoczonej stozkowej (pas
sygnalizacyjny na peronach przystankowych oraz przy przejsciach dla
pieszych)

przy przejéciach dla pieszych 24 = 24,00m2

m2

24,00

D-08.02.02.

6.3. Wyspy dziel ace z kostki betonowej

40

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm, fazowanej, czarnej, gr
8 cm na warstwie wyréwnawczej z podsypki cem-piask 1:4 gr. 10cm

wyspy dzielace 11 =11,00m2

m2

11,00

D-08.03.01.

6.4. Betonowe obrze za chodnikowe

41

Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
(ograniczenie chodnikéw)

na tuku poziomym R<=10 135 =135,00m
na tuku poziomym 20>=R>10 8 =8,00m
na prostej i na tuku poziomym R>20 2026 = 2.026,00m

2.169,00




