Rozbudowy
Miasta Gdanska

DLH/61/2019/IPK Gdarisk, dnia 28.03.2019r.

Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania pn. ,Budowa ukfadoéw drogowych wraz z kanalizacjq deszczowq oraz
zhiornikiem retencyjnym Osowa Il w Gdansku - Osowej” - etap IIl.

W  zwigzku z zapytaniami oferentow w sprawie zamoéwienia publicznego syg. akt
I/PNE/034/2019/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdariska, w trybie art. 38 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawg Pzp,
przekazuje w zatgczeniu ponizsze odpowiedzi i wyjasnienia na pytania z dnia 13.03. - 20.03.2019r.
prosba o ich uwzglednienie przy sporzadzaniu oferty przetargowe;.

Pytanie nr 2
Profil kanatu K - ul. Koziorozca (Etap Ill rys 2.1) wystepuja studnie K7 (DN3200-st. ODBIOR) oraz

K14 (DN3200-st. ODBIOR), ktére nie zostaty uwzglednione w kosztorysie ofertowym ul. Koziorozca
- Kanalizacja deszczowa. Czy nalezy wyceni¢ studnie odbiorcze dn3200, czy dodatkowe zabicie
$cianek szczelnych z grodzic typu AZ?

OdpowiedZ

Studzienki DN 3200 mm s3 obiektami tymczasowymi na czas robét bezwykopowych. Dopuszcza
sie zastosowanie komdr przeciskowych ze $cianek szczelnych stalowych, zamiast studzienek
DN3200 mm. Docelowo nalezy wykona¢ kominy ztazowe zintegrowane z odcinkiem rury
betonowej. Osadzenie ich na kanatach betonowych z zastosowaniem tréjnika betonowego z
mimosrodowym wyprowadzeniem kregu studzienki DN 1200 mm. Mimosrodowe potaczenie
studzienki z rurg zapewniajgce spocznik o wymiarze 40 cm. Dobér technologii metody
bezwykopowej lezy w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 3
W pozycji 33 ,Studzienki wlazowe segmentowe 1200mm..." Kosztorys ofertowy ul. Koziorozca -

Kanalizacja deszczowa nalezy wyceni¢ studnie DN1200 GRP? W przypadku odpowiedzi
twierdzacej na powyisze pytanie, czy w/w pozycja nie powinna uwzgledniac ilos¢ 6 szt (K4a, K5,
K6, K18, K19,K20)?

OdpowiedZ

Nalezy uwzgledni¢ 9 szt. komindw ztazowych DN 1200 GRP: K4a; K5; K6; K18; K19; K20; K21; K22;
K24.

Pytanie nr 4
Zgodnie z punktem 3.5.21 opisu przedmiotu zamodwienia nalezy opracowal projekt
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technologiczny na wykonanie komér startowych i odbiorczych oraz zabezpieczenia wykopéw przy
montazu komory w skrzyzowaniu ul. Junony z ul. Koziorozca. W ktoérej pozycji kosztorysu
ofertowego nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie wykopu komory?

Odpowied?

Zamawiajacy informuje, ze zabezpieczenie wykopu komory nalezy uwzgledni¢ w pozycjach nr 42 i
43 kosztorysu ofertowego (Koziorozca - kanalizacja deszczowa).

Pytanie nr 5
Czy warstwa $cieralna na chodnikach Koziorozca ma by¢ wykonana réwniez z ptytek betonowych

35x35 fazowanych?

OdpowiedZ
Tak.

Pytanie nr 6
Przedmiary podajg dla ul. Koziorozca piytke wskaZnikowg (ostrzegawcza), o wymiarach

40x40x5cm a dla ul. Zeusa 40x40x8cm. Prosimy o potwierdzenie i ujednolicenie wymiaru ptytek.

OdpowiedZ
Nalezy przyjac ptytki o wymiarach 40x40x8cm dla ul. Zeusa i Koziorozca.

Pytanie nr7
Czy Wykonawca w ramach inwestycji musi uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie? Jedli tak to czy

pozwolenie nalezy uzyska¢ do 31.12.2020 czy jedynie skutecznie zawiadomi¢ odpowiedni organ i
przedstawi¢ do odbioru korficowego potwierdzenie zgloszenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

Odpowied?

Zamawiajacy informuje, Ze zakres Wykonawcy nie obejmuje uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca ma skutecznie zawiadomi¢ odpowiedni organ i przedstawi¢ do odbioru
koricowego potwierdzenie zgtoszenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat oswiadczenia lub innego dokumentu z tytutu petnienia
Nadzoru Przyrodniczego?

OdpowiedZ

Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac sie osoba o odpowiednich kwalifikacjach z zakresu
nauk biologicznych. Podczas prowadzenia robdt budowlanych zadaniem Nadzoru Przyrodniczego
jest prowadzenie statego nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikajgcym z pkt. 4.45 OPZ. Z
tytutu petnienia Nadzoru Przyrodniczego nalezy prowadzi¢ dziennik obserwacji, w ktérym
powinny zosta¢ wpisane wszystkie sytuacje wymagajace podjecia konkretnych dziatan przez
Nadz6r Przyrodniczy. Dziennik obserwacji nalezy umozliwi¢ do wgladu Zamawiajgcemu.

Pytanie nr 9
Dotyczy D.04.07.01. - W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania warstwe podbudowy
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zasadniczej z AC 22 P 35/50 dla jezdni dla kategorii ruchu KR2 dla ul. Zeusa, ul. Stara Koziorozca,
ul. Niedziatkowskiego. Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie warstwy podbudowy z AC
22 P 35/50 o wyzszej kategorii ruchu niz w SST dla powyzej przywotanych ulic?

OdpowiedZ?

Przyja¢ mieszanki bitumiczne dla KR-2AC22P i dla KR3 AC22P. Lepiszcze bitumiczne dla KR2
50/70, a dia KR3 50/70. Parametry przyjmowa¢ zgodnie z zapisem specyfikacji ogblnej 1.5.13.
Réwnowazno$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

Pytanie nr 10
Dotyczy D.04.07.01 - W S5T w pkt . 5.2 tablica 7 dia AC 22 P KR 2 przywotano wymagania dla AC 16

P. Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanke na warstwe podbudowy nalezy zaprojektowac zgodnie
z przywotanym dokumentem technicznym w pkt 10.3 WT 2 2010?

OdpowiedZ

Parametry przyjmowac jak dla AC 22P dla najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw.

Pytanie nr 11

Dotyczy D.04.07.01 - Prosimy o zmiane zapiséw w pkt.5.11, tab. 12 w zakresie zawartosci wolnej
przestrzeni w wykonanej warstwie podbudowy z AC22P ,KR2 na 3,0-9,0. Proponowany zapis jest
zgodny z WT2-2016, cze$¢ Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Pytanie nr 12

Dotyczy D.04.07.01 - Prosimy o zmiane zapisow w pkt.5.11, tab. 12 w zakresie zawartosci wolnej
przestrzeni w wykonanej warstwie podbudowy z AC22P ,KR3-4 na 3,0-8,0. Proponowany zapis jest
zgodny z WT2-2016, cze$¢ Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

OdpowiedZ na pytania 11i 12

Parametry przyjmowa¢ zgodnie z ,hajnowszym wydaniem lub poprawionym wydaniem powotanych
norm i przepiséw”. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla KR3 AC 22P to 3-8%v/v.

Pytanie nr 13
Dotyczy D.05.03.05b - W SST w. pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16W dla

kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie do
warstwy wigzgcej asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4? Proponowana zmiana jest zgodna z
dokumentem technicznym WT-2 2010 oraz aktualnie obowigzujagcym dokumentem technicznym
WT2-2014 oraz pozwoli zwiekszy¢ odpornos¢ mm-a na deformacje trwate, a w konsekwengji
wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

OdpowiedZ

Tak mozna zamieni¢ Lepiszcze na 35/70.
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Pytanie nr 14
Dotyczy D.04.07.01 - Prosimy o zmiane zapisow w pkt.5.9, tab. 10 w zakresie zawartosci wolnej

przestrzeni w wykonanej warstwie wigzacej z AC16 ,KR3-4 na 3,0-8,0. Proponowany zapis jest
zgodny z WT2-2016, cze$¢ Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

OdpowiedZ

Parametry przyjmowac zgodnie z ,najnowszym wydaniem lub poprawionym wydaniem powofanych
norm i przepiséw”. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni dla KR2 AC 22P to 3-9%v/v.

Pytanie nr 15
Dotyczy D.04.07.01, D05.03.05a, D05.03.05b, D.05.03.13, D.08.02.05 - Specyfikacje opracowano w

oparciu 0 nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
projektowanie mm-a zgodnie z obowigzujgcymi WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty
zostaty wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
2014 roku.

OdpowiedZ

Zgodnie z zapisem specyfikacji ogéinej 1.5.13. ROéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw
prawnych - gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedag cbowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Pytanie nr 16
W dokumentacji technicznej wystepuje niespdjno$¢ dotyczaca koloru s$ciezki rowerowej

wykonanej z SMA 5 50/70 KR 1-2. W przedmiarze robét drogowych na ul. Koziorozca wskazuje sie
do wykonania nawierzchnie z SMA 5 KR 1-2 koloru czerwonego pkt 7.5 poz. 64. a w SST brak
informacji o kolorze. Prosimy o wskazanie czy sciezka rowerowa ma by¢ koloru czarnego czy
czerwonego?

Odpowied?
Sciezka rowerowa ma by¢ koloru czerwonego.

Pytanie nr 17
W pkt. 431 SIWZ Zamawiajacy nakltada na kierownika budowy obowigzek pisemnego

potwierdzenia wykluczenia przeszkdd terenowych i kolizji. Kto ponosi koszty usuniecia kolizji w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiaru z projektem?

OdpowiedZ

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku zaistnienia ww. sytuacji, Zamawiajacy rozpatrzy kazdy
przypadek indywidualnie, zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 18

W pkt.4.32 SIWZ Zamawiajacy nakiada obowigzek uzyskania od wiascicieli posesji potwierdzeri o
braku uwag w zakresie podtaczenia wjazdu do drogi. Kto ponosi ewentualne koszty w przypadku,
jezeli nawigzanie do projektowanej drogi wymaga regulacji wysokosciowej na terenie prywathym
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poza granicg dziatki miejskiej i robot.

Odpowied?

Zamawiajacy informuije, iz zakres inwestycji zostat okreslony decyzjg ZRID.

Pytanie nr 19
Wymiana gruntu widnieje jedynie w przedmiarze ul. Koziorozca natomiast projekt wykonawczy

opisuje wymiane takze na ul. Zeusa. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie wymiany gruntu o
powierzchni 3200m2 dotyczy catego zakresu na gtebokosci 20cm od spodu konstrukgji
nawierzchni i tylko na chodnikach.

OdpowiedZ

Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie wymiany gruntu o powierzchni 3200m2 dotyczy catego
zakresu na glebokosci 20cm od spodu konstrukcji nawierzchni i tylko na chodnikach w ul.
Koziorozca i ul. Zeusa zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 20

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji prosimy o potwierdzenie jaka kostka ma wystepowac
na nawierzchni na wyniesieniu na przejsciach dla pieszych - fazowana czy niefazowana?
OdpowiedZ

Wyspy dzielgce - kostka betonowa fazowana. Wyniesienia na przejsciach, zatokach postojowych -
kostka betonowa niefazowana.

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, ze wybdr zastosowania rozwigzania ,alternatywnego” Iub

«tradycyjnego” nalezy do Wykonawcy lub wskazanie odcinkéw jezdni, gdzie nalezy zastosowacl
przytoczone rozwigzania zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Odpowied?

Wybér zastosowania rozwigzania ,alternatywnego” lub ,tradycyjnego” nalezy do Wykonawcy ale
w porozumieniu z Inwestorem i Zarzadca.

Pytanie nr 22

Czy plyty drogowe i wszelkie inne materialy betonowe (krawezniki, kostka, obrzeza, ptytki)
nadajgce sie do ponownego uzytku nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu?

Odpowied?

Zamawiajacy informuje, iz ww. materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego uzytku nalezy
przekaza¢ do GZDiZ na skladowisko znajdujace sie w Gdarsku przy ul. Benzynowej lub na inne
wskazane na terenie Miasta Gdarisk.

Pytanie nr 23
Kto jest wiascicielem drzewa z wycinki?

OdpowiedZ
Zamawiajacy informuje, iz drzewo z wycinki nalezy przekaza¢ do GZDiZ za pokwitowaniem na
sktadowisko znajdujgce sie w Gdarisku przy ul. Polanki lub inne wskazane na terenie Miasta

—= ———
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Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowied7

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowanie nieruchomosciami na cele budowlane w
zakresie catego terenu objetego zamodwieniem. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz posiada
wazng decyzje ZRID

Pytanie nr 25
Prosimy o przekazanie planu rozbiérek.

Odpowied?
Nie ma planu rozbiérek.

Pytanie nr 26
W nawigzaniu do pkt 4.53 C) SIWZ prosimy o podanie zakresu odtworzenia oktadzin na murkach,

scianach, cokotach ogrodzen po zmianie niwelety.

OdpowiedZ

Zakres odtworzeri jest uzalezniony od ewentualnych odstonie¢ lub zniszczei podczas
prowadzonych przez Wykonawce robét. Odtworzenia nalezy uzgodni€ z prywatnymi wiascicielami
nieruchomosci.

Pytanie nr 27
Czy istniejagca wyspa w ul. Zeusa w km 0+670 przeznaczona jest do rozbi6rki? Obecnie

ograniczona jest kraweznikami betonowymi.

Odpowied?

Wyspa pozostaje i jest wykorzystana w docelowym uktadzie drogowym.

Pytanie nr 30
W kosztorysie ofertowym dot. czesci drogowej ul. Koziorozca w poz. 20 jest wskazana wymiana

gruntowa w jednostkach ,m*". Do dokumentacji nie jest nigdzie wskazana wymagana gieboko$¢
tej wymiany. Prosimy o zmiane jednostki na ,m™ lub wskazanie wymagane] gtebokosci wymiany
wyrazonej w ,m>,

OdpowiedZ

Jednostka jest ,m*".

Pytanie nr 31
W kosztorysach ofertowych brak jest odniesienia danej pozycji rozliczeniowej w stosunku do

specyfikacji technicznej. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied#
Zamawiajacy informuje, ze kosztorys ofertowy nie zawiera odniesiei do SST. Jednocze$nie
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Zamawiajacy zatacza przedmiary stanowigce materiat pomocniczy w zastosowaniu wiasciwych
pozycji ze SST do pozycji z kosztorysu.

Pytanie nr 32
Prosimy o wskazanie miejsca skfadowania materiatéw z rozbidrki, ktére wg zapiséw STWIOR

miejsce bedzie wskazane przez Inzyniera Projektu. Aby doktadnie okresli¢ koszty sktadowania
Oferent potrzebuje doktadng lokalizacje lub wskazanie odlegtosci do miejsca sktadowania oraz
sposob jego sktadowania.

Odpowied#

Zamawiajgcy informuje, iz miejsce skladowania materiatéw z rozbidrki jest zlokalizowane w
Gdansku przy ul. Benzynowej. Mozliwe jest wskazanie przez GZDiZ innego miejsca na terenie
Miasta Gdarisk.

Pytanie nr 33
Prosimy o wskazanie jakie materialy z rozbidrek stanowig wiasno$¢ Inwestora, a jakie

Wykonawcy.

Odpowied?

Zamawiajacy informuije, iz ptyty chodnikowe oraz piyty typu YOMB nadajace si¢ do ponownego
uzytku stanowig wtasnos¢ GZDiZ. Nalezy je przewiez¢ na sktadowisko materiatow na
ul. Benzynowej lub inne wskazane przez GZDiZ na terenie Miasta Gdarisk i roztadowa¢, Plyty
chodnikowe nalezy utozy¢ na paletach i owina¢ folig typu stretch.

Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie, ze okres pielegnacji trawnikéw wynosi 2 lata. Opis przedmiotu

zaméwienia méwi o 2-letnim okresie pielegnacji , w zatgczonym kosztorysie ofertowym
pielegnacja trawnikdw 3 lata.

OdpowiedzZ

Zamawiajacy informuije, iz okres pielegnacji trawnikéw wynosi 2 lata, natomiast okres pielegnacji
nasadzonych drzew, krzewdw i roslin cebulowych wynosi 3 lata. Powyisza pielegnacje nalezy
skalkulowac w cenie ogbinej i przewidzie¢ w okresie obowigzywania gwarancji zgodnie ze wzorem
Karty Gwarancyjnej. Zamawiajacy zatgcza zamienny kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 36
W przypadku rozwigzania alternatywnego brak jest spetnienia warunku mrozoodpornosci. Czy

Zamawiajgcy lub Projektant bierze peina odpowiedzialno$¢ za wystapienie wysadzin
spowodowanych brakiem spetnienia tego warunku w okresie gwarancyjnym?

Pytanie nr 37

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP) w
przypadku, gdzie warstwy asfaltowe lezg bezposrednio na warstwach zwigzanych spoiwami
nalezy dazy¢ do minimalizacji spekan odbitych. Czy ze wzgledu na brak zastosowania warstwy
rozpraszajgcej naprezenia Zamawiajgcy bierze pelng odpowiedzialno$¢ za ewentualne
wystgpienie spekan odbitych, ze wzgledu na utozenie warstw asfaltowych na sztywnej warstwie

L
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zwigzanej cementem?

Odpowied? na pytania nr 36 i 37

Zalecamy rozwigzanie podstawowe. W wypadku zastosowania alternatywnego nalezy przewidzie¢
dodatkowa warstwe z kruszywa niezwiazanego Cgoz gr. 15¢m jako warstwe rozpraszajgca.
Spetniony réwniez bedzie warunek mrozoodpornosci min. H,=65cm.

Pytanie nr 38
Ze wzgledu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia, prosimy o dodanie do kosztoryséw

pozycji, w ktorych nalezy wyceni¢ tymczasowg organizacje ruchu.

Odpowied?
Tymczasowga organizacje ruchu nalezy wyceni¢ w kosztach ogéinych budowy.

Pytanie nr 39

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu i sktadowania gruntu z rozbiérek. Wysypisko miejskie na
Szad6tkach nie przyjmuje w/w odpadéw.

Odpowied?

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia na legalne wysypisko,
sktadowisk, ztomowisko materiatdw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych, nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania.

Pytanie nr 40
Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy lezy wykonanie i uzgodnienie projektu

tymczasowej organizacji ruchu.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy potwierdza, Zze po stronie Wykonawcy lezy wykonanie i uzgodnienie projektu
tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 41
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew?

OdpowiedZ

Zamawiajacy informuje, iz dla realizacji zadania posiada decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), stanowigca zatgcznik do OPZ.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, do usuwania drzew i krzewow znajdujacych sie
na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie stosuje
sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskania zezwolei na ich usuniecie
oraz optat z tym zwigzanych.

Pytanie nr 42
Prosimy o podanie rodzaju fugi jaka ma byl zastosowana przy ukiadaniu nawierzchni
kamiennych.

Odpowiedz
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Wypetnienie spoin zaprawg cementowsq. Dla zwiekszenia trwatosci mozna wykonac¢ z zapraw
modyfikowanych np. zywicami.

Pytanie nr 43
Zgodnie z OPZ punkt 3.5.12 pielegnacja zieleni wynosi odpowiednio: dla nasadzen 3 lata, dla

trawnikéw 2 lata. W kosztorysach pielegnacja trawnikéw wynosi 3 lata, co jest niezgodne z OPZ.
Prosimy o wyjasnienie i ewentualna zmiane kosztoryséw.

OdpowiedZ

Zamawiajacy informuje, iz okres pielegnacji trawnikéw wynosi 2 lata, natomiast okres pielegnac;ji
nasadzonych drzew, krzewéw i roslin cebulowych wynosi 3 lata. Powyisza pielegnacje nalezy
skalkulowa¢ w cenie ogélnej i przewidzie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, zgodnie ze
wzorem Karty Gwarancyjnej. Zamawiajacy zatgcza zamienny kosztorys ofertowy.

Pytanie nr 44
W kosztorysie - ul. Keplera (Nowa Spadochroniarzy) - wodociag - wystepuje pozycja wykonanie

trawnikdw 1 025 m2, natomiast brakuje pozycji dotyczacej pielegnacji.

Odpowied?

Zamawiajacy informuije, iz okres pielegnacji trawnikow wynosi 2 lata. Powyzszg pielegnacje nalezy
skalkulowa¢ w cenie ogdlnej i przewidzie¢ w okresie obowigzywania gwarancji, zgodnie ze
wzorem Karty Gwarancyjnej.

Pytanie nr 45
Z uwagi na fakt, ze producenci farb do wykonywania oznakowania poziomego, w szczeg6lnosci

cienkowarstwowego, udzielajg maksymalnie gwarancji na okres 6+12 miesiecy, prosimy o
wstawienie wymaganego okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego - 12
miesigcy, a dla oznakowania poziomego grubowarstwowego - 36 miesiecy, niezaleznie od
udzielonej gwarancji na catos¢ robét.

OdpowiedZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze na
powyzszy zakres wymagana minimalna gwarancja zgodnie ze wzorem umowy wynosi 36
miesiecy.

Pytanie nr 46
Jak Zamawiajacy rozumie punkt nr 4.47 SIWZ str. 16 - "wznowienie granic na dzieri przekazania

placu budowy"? W wypadku wznowienia granic trzeba przeprowadzi¢ specjalng procedure, ktéra
zwigzana jest z skutecznym powiadomieniem stron o przeprowadzeniu tej czynnosci. To jest
okoto 6 tygodni wynika to z KPA (wystanie poczta zawiadomienia + podwdjne awizowanie w
wypadku, kiedy nie zostanie odebrane zawiadomienie) dodatkowo zgtoszenie pracy w wydziale
geodezji wybranie materiatéw dotyczacych granic i analiza tych granic to kolejne 1,5 miesigca,
czyli same terminy, Zeby przeprowadzi¢ wznowienie znakéw granicznych przed przekazaniem
placu budowy to minimum 3 miesigce.

OdpowiedZ
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Zamawiajacy informuje, iz powyiszy zapis dotyczy odtworzenia punktéw granicznych
uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie realizacji rob6t. Wznowienie punktéw granicznych na
dzieh przekazania placu budowy ma zosta¢ wykonane w oparciu o dziatki wymienione w decyzji
ZRID w zakresie objetym niniejszym zamdwieniem. Decyzja ZRID stanowi zatacznik do OPZ.
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