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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Budowa kanalizacji deszczowej  - Osowa II ulica ZEUSA. ETAP IV

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

S.03.00.00 1.  KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45232

S-03.01.01
S-02.01.01

1.1.  Kanał deszczowy DN1200 z rur typu GRP m 80

1 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN1200 w wykopie umocnionym wraz z 
podsypką i obsypką technologiczną wzmocnioną geowłókniną, 
tymczasowy drenaż wykopu

m 80,00

S-03.01.01
S-02.01.01

1.2.  Kanał deszczowy DN1000 z rur typu GRP m 247

2 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN1000 w wykopie umocnionym wraz z 
podsypką i obsypką technologiczną wzmocnioną geowłókniną

m 247,00

S-03.01.01
S-02.01.01

1.3.  Kanał deszczowy DN800 z rur typu GRP m 86

3 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN800 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką wzmocnioną geowłókniną technologiczną

m 86,00

S-03.01.01
S-02.01.01

1.4.  Kanał deszczowy DN600 z rur typu GRP m 223

4 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN600 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką wzmocnioną geowłókniną technologiczną

m 223,00

S-03.01.01
S-02.01.01

1.5.  Kanał deszczowy DN300 z rur typu GRP m 10

5 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką wzmocnioną geowłókniną technologiczną

m 10,00

S-03.01.01
S-02.01.01

1.6.  Kanał deszczowy DN200 PVC - przykanalik m 157

6 S-03.01.01
S-02.01.01

Montaż kanału DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką technologiczną

m 157,00

S-03.01.01. 1.7.  Studzienka ściekowa betonowa klasy 400 kpl 38
7 S-03.01.01 Studzienki ściekowe - wpusty uliczne z osadnikiem w gotowym 

wykopie umocnionym
kpl 38,00

S-03.01.01. 1.8.  Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 kpl 1
8 S-03.01.01 Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 

1200mm w gotowym wykopie do 3,0m
kpl 1,00

S-03.01.01. 1.9.  Studzienka kanalizacyjna z rur GRP DN 1200 kpl 1
9 S-03.01.01 Studzienki włazowe segmentowe 1200mm o głębokości 3,0m 

przykryte włazem, przelotowe
kpl 1,00

S-03.01.01. 1.10.  Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1500 kpl 15
10 S-03.01.01 Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 

1500mm w gotowym wykopie do 3,5m
kpl 15,00

S-03.01.01. 1.11.  Studnia kanalizacyjna betonowa DN 2000 kpl 1
11 S-03.01.01 Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 

2000mm z osadnikiem w gotowym wykopie do 3,5m
kpl 1,00


