Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Rominanese Umowa nr I/PN/010/138/2013/0112
B R Poz. PW-TE.3.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: TELETECHNICZNA

Nazwa opracowania: ETAP IV. PRZEBUDOWA SIECI
TELETECHNICZNYCH W UL. ZEUSA

Przedsigwzigcie: Budowa uktadéw drogowych wraz z kanalizacj aq
deszczow g oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa Il
w Gdansku — Osowej

Zamawiajacy / Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda nska
80-126 Gdansk, ul. Piekarnicza 16

mgr inz specj.. telekomunikacyjna
Jarostaw Lewandowski Izba POM/IE/0372/03
mgr inz specj.. telekomunikacyjna

Sprawdzajqcy ' . upr. POM/0001/POOT/11
Jacek M. Romanowski Izba POM/BT/0230/11
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Mariusz Sobczyk Izba POM/BM/4451/01

Stanowisko Imie, nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, wrzesien 2014 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Zabezpieczenie sieci Orange Polska
ST NR D-01.03.04
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.1/{0701-0202 |gruncie kat. 11l
14 m 14.000
RAZEM 14.000
2|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacego rurociagu kablowego rurg dwudzielng 1xD160 m
d.1/0814-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1/0704-0203 |m w gruncie kat. llI
14 m 14.000
RAZEM 14.000

Norma STD Wersja 4.25




