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1. Dane ogdine

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy basenu przy Zespole Szkét Ener-
getycznych w Gdansku ul. Reja 25.

1.2. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.3. Adres inwestycji

Zespot Szkot Energetycznych

ul. Mikotaja Reja 25
80-870 Gdansk

1.4. Biuro projektow

PROJECT-SYSTEM
Ul. Kumieli 1-2
82-300 Elblag

1.5. Podstawa formalna opracowania

» Umowa o prace projektowe

» Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb wykonania zadania
» Robocze uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja wraz z koncepcja

» Obowigzujacych polskich norm i przepisow.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-7-

703:2007

PN-IEC 60050-826:2007

PN-IEC 60364-1:2000

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycza-
ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawie-
rajace ogrzewacze sauny

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje elek-
tryczne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepl-
nego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
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PN-1EC 60364-4-45:1999

PN-HD 60364-4-
443:2006

PN-IEC 60364-4-
473:1999
PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-HD 60364-5-51:2006
PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2007

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-
523:2001
PN-IEC 60364-5-
537:1999

PN-IEC 60364-5-534

PN-HD 60364-7-
704:2007

PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-EN 50310:2007
PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60446:2004

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata prze-
woddw

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania doty-
czagce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie bu-
dowy i rozbidrki

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi
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CZYNNOSCI ODBIOROWE

PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2005

PN-1SO 10209-1
PN-E-01002:1997
PN-E-90050:1987
PN-E-90060:1987

PN-EN 60255-5:2005
PN-EN 60335-2-80:2007

OSWIETLENIE
PN-EN 12464-1:2004

PN-EN 12665:2008
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-1SO 3864-1

PN-EN 13032-3
PN-N-01256-5

PN-EN 1838:2005

Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne

Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state - Ogdlne wymagania i badania

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie
Przekazniki energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaznikéw po-
miarowych i urzgdzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania - Wymagania szczegétowe dotyczgce wentylatorow

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach.

Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
czesc¢ 1

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

OCHRONA ODGROMOWA, PRZECIWPRZEPIECIOWA | INSTALACJE WYROWNAWCZE

PN-EN 62305-1:2008
PN-EN 62305-2:2008
PN-EN 62305-3:2009

PN-EN 62305-
3:2009/A11:2009
PN-EN 62305-4:2008

Ochrona odgromowa — Zasady ogélne

Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

Ochrona odgromowa — Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiek-
tach
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1.6. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije:

= Przeniesienie i przebudowe rozdzielnicy TR,
Zainstalowanie rozdzielnic elektrycznych RBAS, RW, RTB
instalacje elektryczne oswietlenia podstawowego,
instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,
instalacje elektryczne zasilania odbiornikéw technologicznych,
instalacje elektryczne zasilania wentylacji i klimatyzacji,
instalacje odgromowe,
ochronne przeciwporazeniowg

2. Stan istniejacy

Obiekt zasilany jest z istniejgcej stacji transformatorowej. Zasilanie rozdzielnicy TR ze stacji
transformatorowej, prowadzone jest kablem YAKXS 4x120,4kV.

Rozdzielnica TR zasila rozdzielnice techniczne basenu takie jak T-O2, T1, TW, TO.

Obiekt jest wyposazony w instalacje elektryczng wewnetrzng, ktéra w catosci przewidywa-
na jest do demontazu.

Budynek basenu wyposazony jest w instalacje odgromowg potaczong z instalacje odgro-
mowg catego budynku szkoty. Przewiduje sie wykonanie dodatkowych iglic odgromowych do
ochrony nowych central wentylacyjnych.

Projektowana przebudowa basenu nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na energie
elektryczng obiektu.

3. Charakterystyka rozwigzan projektowych

3.1. Zasilanie obiektu, rozdzielnica TR

Instalacja elektryczna basenu zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy TR ktéra zasilana
jest kablem YAKXS 4x120 z istniejgcej stacji transformatorowej. Z rozdzielnicy TR projektuje sie
zasilanie nowych rozdzielnic RBAS, RTB oraz RW. Projektuje sie demontaz istniejgcych zabez-
pieczen, linii zasilajgcych oraz rozdzielnic T1, TW i T-O2. W miejscu demontowanych zabezpie-
czen projektuje sie wstawienie nowych roztgcznikbéw bezpiecznikowych zabezpieczajgcych nowe
rozdzielnice RBAS, RTB, RW. W rozdzielnicy TR projektuje sie przejscie z uktadu TN-C na uktad
TN-S oraz wstawienie ochronnika przepieciowego typu I+II dobezpieczonego bezpiecznikiem o
pradzie znamionowym In=160A. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej obudowy (natynkowej)
rozdzielnicy TR.

Projektuje sie przeniesienie rozdzielnicy TR. Nowg lokalizacja rozdzielnicy pokazano na ry-
sunku EL-02. W przypadku gdy kabel zasilajacy bedzie za krotki nalezy przedtuzy¢ go doktadajac
odpowiednio dtugi odcinek kabla o tych samych parametrach co kabel istniejgcy przez mufe ka-
blowg przelotowa.
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3.2. Rozdzielnice RBAS, RTB i RW

W obiekcie projektuje sie wykonanie trzech nowych rozdzielnic elektrycznych RBAS, RTB
oraz RW. Rozdzielnice te zostang zasilone z istniejgcej rozdzielnicy TR. Zabezpieczenia rozdziel-
nic oraz typy przewoddw zasilajgcych podano na schemacie strukturalnym zasilania EL-01.

Rozmieszczenie rozdzielnic projektuje sie na poziomie piwnicy. Doktadng lokalizacje poka-
zano na rysunku EL-02.

Z rozdzielnicy RBAS projektuje sie zasilanie oswietlenia ogo6lne, oswietlenia awaryjnego
oraz gniazd wtyczkowych zlokalizowanych w catym przebudowywanym obiekcie oraz szaf tele-
technicznych instalacji CCTV oraz instalacji nagtosnienia. Z rozdzielnicy RW zaprojektowano zasi-
lanie urzadzen wentylacyjnych natomiast rozdzielnica RTB zasila¢ bedzie urzgdzenia technologii
basenu. Z rozdzielnicy RW projektuje sie zasilenie zewnetrznej pompy zrzutowej zbiornika ze-
wnetrznego. Kabel zasilajacy pompy projektuje sie typu jako YAKY 5x16mm?, dopuszcza sie wy-
korzystanie istniejgcego kabla jezeli jego parametry techniczne sg zgodne (lub wyzsze ) z projek-
towanym.

3.3. Trasy kablowe

Na potrzeby doprowadzenia WLZ do projektowanych rozdzielnic zaprojektowano koryta
kablowe montowane do stropu na zawiesiach sufitowych. Oprzewodowanie w pomieszczeniach
technicznych na poziomie -1 projektuje sie jako natynkowe montowane w rurkach instalacyjnych.
Na poziomie parteru i pierwszego pietra projektuje sie prowadzenie przewoddw instalacji elek-
trycznych podtynkowo. W pomieszczeniu basenu projektuje sie koryta elekiryczne nad sufitem
podwieszanym i dojscie do poszczegoinych elementéw podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
Wszystkie przejscia tras kablowych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabez-
pieczy¢, poprzez uszczelnienie odpowiednig masa ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej rowne;j
wytrzymatos$ci sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody instalacyjne prowadzi¢ je nalezy zgodnie z ogdlnie przyjetymi dla po-
mieszczenh budownictwa lokalowego, wytycznymi zatgczonymi na ponizszym rysunku:
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3.4. Instalacja oswietlenia ogolnego

Podziat na obwody oraz sposob zatgczania oswietlenia wewnetrznego przyporzgdkowany
jest funkcji pomieszczen. Rozmieszczenie, typy i ilosci opraw zostanie przedstawiona w projekcie
wykonawczym. Zaprojektowano oprawy metalohalogenkowe do os$wietlenia basenu oraz ze zré-
dfami LED w innych pomieszczeniach.

Projektowane $rednie natezenie oswietlenia po 3 miesigcach eksploatacji:

» 300 Ix - Basen;

* 200 Ix - pomieszczenia techniczne;
* 200 Ix - szatnie;

* 200 Ix — fazienki;

* 100 Ix - strefy komunikaciji;

* 100 Ix - magazyny;

Obwody oswietleniowe bedg zasilane napieciem 230V, 50Hz, w uktadzie TNS, z zapew-
nieniem spadkdéw napie¢ w granicach do 3%.

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywaé sie tgcznikami instalacyjnymi recznymi, przyci-
skami bistabilnymi oraz za pomoca czujek ruchu. W pomieszczeniach zaprojektowano osprzet
podtynkowy.

W budynku Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie 750V.

3.5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma na celu zapewni¢ bezpieczne wyjscie z miejsca po-
bytu podczas zaniku napiecia oraz jako oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej, stworzy¢ warun-
ki widzenia umozliwiajgce identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i
uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z
zastosowaniem inwerteréw w typowych certyfikowanych oprawach oswietlenia awaryjnego. Inwer-
tery beda zasilane z wtasnych akumulatoréw w trybie pracy tylko awaryjnej przez min. 1 godzine
po zaniku napiecia. Nad drzwiami wyjsciowymi zastosowano oprawe awaryjng z piktogramem
oznaczajgcym ,wyjscie ewakuacyjne”. Dodatkowo w celu utatwienia rozproszenia sie w miejscu
bezpiecznym, zaprojektowano oprawe awaryjng na zewnatrz budynku nad drzwiami wyjsciowymi.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wykonana przewodem typu YDY na napiecie
750V. Oprawy powinny zapewni¢ srednie natezenie na drogach ewakuacyjnych co najmniej 1lux
na 1 jednostke szerokos$ci drogi 2m. Na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W
miejscach rozmieszczenia hydrantéw, gasnic, przyciskéw sygnalizacji pozaru — recznych ostrze-
gaczy pozarowych, nie wystepujgcych na drodze ewakuacji, natezenie o$wietlenie na podtodze w
ich poblizu powinno wynosi¢ co najmniej 5Ix.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego, przedstawiona jest na rysunkach EL-02+EL-04

3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych

Do zasilania urzadzen wyposazenia urzadzen przenosnych oraz suszarek basenowych za-
projektowano instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia. Gniazda ogélne w pomiesz-
czeniach technicznych montowane beda natynkowo, natomiast w innych pomieszczeniach pod-
tynkowo. Wszystkie gniazda projektuje sie w wykonaniu szczelnym 1P44.
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3.7. Instalacja sity

W zakresie instalacji sitowej i wypustéw kablowych jest wykonanie zasilania wszystkich
urzadzen elektrycznych odbiorczych w tym miedzy innymi:

- zasilanie urzadzen wentylaciji i klimatyzaciji;
- zasilanie urzadzen technologii basenu

Wszystkie gniazda 1-fazowe oraz wypusty 1 i 3 fazowe bedg zasilane przewodami typu
YDYzo i YKYZo. Przy kazdym urzadzeniu przewidziany zostat zapas przewodu zasilajgcego ok.
2m.

Urzadzenia wentylacyjne zostang dostarczone z wtasnymi elementami sterujgcymi, niniej-
szy projekt swoim zakresem obejmuje jedynie zasilanie.

Zasilanie i montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-roboczg dostar-
czong tacznie z urzadzeniem. Instalacje sitowe wykonaé linig trzy lub piecioprzewodowsg z odreb-
nym przewodem PE.

3.8. Instalacja odgromowa

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa sktadajgcg sie z:
- uziomu otokowego
- zlgczy kontrolnych
- przewodow odprowadzajgcych

W zwigzku z posadowieniem na dachu nowych central wentylacyjnych nalezy zabezpieczyé
je za pomocg dodatkowych iglic odgromowych, ktére nalezy potgczy¢ z istniejgca instalacje od-
gromowa.

Wszystkie elementy metalowe dachu, w tym wywietrzaki, kominy, rynny, obrébki blachar-
skie, taczy¢ przez spawanie lub poprzez skrecanie za pomocg odpowiednich ztgczek do najbliz-
szych zwoddéw. Miejsca potgczen zakonserwowac.

3.9. Potaczenia wyrownawcze

Nalezy potaczy¢ czesci przewodzace obce do szyny wyrbwnawczej (potaczong z szyng PE
najblizszej rozdzielnicy) przewodem wyréwnawczym. Czesci przewodzgce dostepne nalezy pota-
czy¢ z szyna PE rozdzielnicy poprzez przewdd ochronny.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod neutralny N i ochronny PE
przewidziano w rozdzielnicy TR.

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania i zrealizowano je za pomoca:

a) wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych;

b) wytgcznikéw réznicowopradowych.

Przewod ochronny PE nalezy podtgczyé do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obu-
déw metalowych aparatéw i urzgdzen elektrycznych, lokalnych i gtéwnych potgczen wyréwnaw-
czych.

W rozdzielnicy gtéwnej TR uziemi¢ przewéd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona¢ szczeg6towe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolaciji.
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4. Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowa¢ do-
kumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji.
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w normie
PN — HD 60364 — 6: 2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzenie”.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
* ogledziny,
» badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
» sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
» badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
* badanie skutecznosci samoczynnego szybkiego wytgczania,
* pomiar natezenia oswietlenia,
* pomiar rezystancji uziemienia.

Opracowat:

inz. Jacek Andrzejczak



OBLICZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - dobér zabezpieczenia, kabli, przewodow

Lp  Wyszczegolnienie Moc [wskaznik| Moc |Pradobl.[ Prad Typ kabla /przewo| dtug | Obcigz. wsp Warunek spadek

zainstal. Kj obliczen. znam. du dtugotr. | poprawkowy [ J2<1,45 Jdd | napiecia

zabezp. utozenia
kabla
Pi Po Jn Jb wiz Jdd J2
[kW] - [kW] [A] [A] mm2 m [A] 1,45 Jdd %

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -12- -13- -14- -15-
1.1 TR=>RBAS 15.0 1,00 15.0 03,3 63 YAKXS 5x25 25 20,00 [ 97,00 0,90 12228 0,76
1.2 TR=>RW 49,5 1,00 49,5 84,1 100 YAKXS 5x35 35 20,00 | 120,00 9,00 1154656,0000 2,38
1.3 TR->RTB 20,0 1,00 20,0 34,0 100 YAKXS 5x35 35 20,00 | 120,00 0,90 1‘51228 0,88
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SPRAWDZENIE INST. NA WARUNKI ZWARCIOWE | SKUTECZNOSC OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM

(SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S)

Sie¢ Sz= 230 MVA Xs= 0,77 mOhm
Transformator St= 630 kVA RT= 2,62 mOhm XT= 9,82 mOhm
Lp | Wyszczegdlnienie Typ kabla przekrdj| dtug. Rezyst | Reaktan | Rezystan | Reaktan | Impedan Prad [Zabezpiecz| Prad wyt | Napiecie
lini linii petli petli petli zwarcia zwarcia /
zwarcia | zwarcia | zwarcia Warunek
s I RL XL Rk Xk Zk JKk Ja Uo > Ja*Zk
Jn/typ
wiz mm2 m mOhm mOhm mOhm mOhm mOhm kA kA
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14-
1.1 YAKXS 5x25 25,00 [ 20,00 22,86 1,84 42,62 21,63 47,79 4,84 63,00 0,31 15,05
TR=>RBAS
gG dla 5s tak
1.2 YAKXS 5x35 35,00 [ 40,00 19,70 3,68 82,62 28,99 87,56 2,64 100,00 0,60 52,10
TR=>RW
wyt. dla 5s tak
1.3 YAKXS 5x35 35,00 [ 20,00 9,85 1,84 42,62 32,67 53,70 4,31 100,00 0,60 31,95
TR=>RTB
wyt. dla 5s tak
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5 llos¢
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1 llos¢

3 llos¢

HYBRYD KWADRA AREA P LED3W
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 225 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS Il AP LED7

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 538 Im, 7.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 25 58 92 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS Il AR LED2

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 231 Im, 2.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS Il AR LED2

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 231 Im
Strumien swietlny (Lampy): 231 Im
Moc opraw: 2.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS Il RP LED2

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 212 Im, 2.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 66 95 100 102
Wyposazenie: 1 x Power LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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25 llos¢

3 llos¢

6 llos¢

17 llos¢

18 llos¢

HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 1 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1 Im

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

HYBRYD PRIMOS LED T

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 166 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 300 Im
Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 55
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 059957 NECTRA LED
IP44 15W 4000K

Numer artykutu: 059957

Strumien swietlny (Oprawa): 1200 Im

Strumien swietlny (Lampy): 1200 Im

Moc opraw: 15.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 15W (Czynnik korekcyjny
1.000).

LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
IP44 25W 4000K

Numer artykutu: 059971

Strumien swietlny (Oprawa): 2050 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2050 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 83 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 25W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED
EVO 20w 4000K

Numer artykutu: 205248

Strumien swietlny (Oprawa): 2100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2100 Im

Moc opraw: 22.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 42 72 90 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 20W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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14 llos¢

28 llos¢

8 llos¢

12 llos¢

LENA LIGHTING S. A. 339028 CODAR RS LED
EVO 60W 4000K

Numer artykutu: 339028

Strumien swietlny (Oprawa): 8150 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8150 Im

Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 60W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
EVO 32W 4000K

Numer artykutu: 357497

Strumien swietlny (Oprawa): 3900 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3900 Im

Moc opraw: 32.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED GO 32W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 364068 E Power N 250W
AS

Numer artykutu: 364068

Strumien swietlny (Oprawa): 14373 Im

Strumien swietlny (Lampy): 21500 Im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 92 99 100 67

Wyposazenie: 1 x HQI-T 250D/PRO (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
32W PLX 4000K

Numer artykutu: 904011

Strumien swietlny (Oprawa): 3600 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3600 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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01 WC / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

217 m

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 233 103 446 0.441
Podioga 20 143 97 181 0.679
Sufit 70 65 40 140 0.621
Sciany (4) 50 116 66 187 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
1 1 20W 4000K (1.000) 2100 2100 22.9
W sumie: 2100 W sumie: 2100 22.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.98 W/m? = 2.14 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.60 m?)

il
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02 KORYTARZ /| OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

N\
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, 7 0.00

0.00 3.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 214 116 322 0.541
Podioga 20 213 117 325 0.546
Sufit 70 80 42 389 0.525
Sciany (4) 50 146 58 402 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 12 x 6 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000)

2 1 LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
EVO 32W 4000K (1.000)

1 1 1.0
3900 3900 32.0

W sumie: 3901 W sumie: 3901 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.75 W/m? = 2.22 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.94 m?)

il
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02 KORYTARZ /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

4 \ T185m
8
10 10 Y
{ \ 6
1\0 8
10
\ 10 6 4
/ °
N [
, 7 0.00
0.00 3.75m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.18 2.85 10 0.348
Podioga 20 8.14 2.38 10 0.292
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.42 0.02 25 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 12 x 6 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0
W sumie: 231 W sumie: 231 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.29 W/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.94 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

03 MAGAZYN / Podsumowanie
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\
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

~0.00
150 m

Wartosci Lux, Skala 1:28

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 165 124 198 0.752
Podioga 20 165 122 197 0.743
Sufit 70 92 59 166 0.642
Sciany (4) 50 154 74 345 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
1 1 20W 4000K (1.000) 2100 2100 22.9
W sumie: 2100 W sumie: 2100 22.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.20 W/m? = 4.37 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.18 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

04 WYMIENNIKOWNIA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

16

L 280

160 240 240 \
240 280 0

J)

T732m

~0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

598 m

Wartosci Lux, Skala 1:94

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 226 137 319 0.604
Podioga 20 226 115 335 0.507
Sufit 70 61 42 410 0.682
Sciany (4) 50 124 64 193 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
2 4 EVO 32W 4000K (1.000) S0 Sl SEL
W sumie: 15601W sumie: 15601 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.95 W/m? = 1.30 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.73 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

04 WYMIENNIKOWNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

T7.32m
/ o
2 )
2
\\\ 4 / 0
22

, 7 0.00

0.00 598 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:94
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.47 0.41 10 0.118
Podioga 20 3.46 0.26 10 0.074
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 0.50 0.01 2.29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 7 x 9 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0

W sumie: 231 W sumie: 231 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 1.32 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.73 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

05 WENTYLATORNIA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

T732m

~0.00

565m

Wartosci Lux, Skala 1:94

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 236 123 344 0.519
Podioga 20 236 122 344 0.515
Sufit 70 65 44 418 0.683
Sciany (4) 50 132 67 214 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
2 4 EVO 32W 4000K (1.000) S0 Sl SEL
W sumie: 15601W sumie: 15601 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.13 W/m? = 1.32 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.26 m?)

il

Strona 14



BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

05 WENTYLATORNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

T732m

~0.00

565m

Wartosci Lux, Skala 1:94

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 6.60 1.09 12 0.165
Podioga 20 6.60 1.09 12 0.165
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.61 0.02 6.47 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 2.0
W sumie: W sumie: 462 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.26 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

06 KORYTARZ / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

T24.14m
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. " eeny 000

0.00 5.60

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik

9.62 12.01 1521 m

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:310

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 127 37 243 0.291
Podioga 20 127 37 244 0.293
Sufit 70 46 16 214 0.342
Sciany (38) 50 96 22 818 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
2 13 20W 4000K (1.000) 2100 2100 22.9
W sumie: 27303W sumie: 27305 302.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.03 W/m? = 2.39 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 99.77 m?)
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

06 KORYTARZ /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

T24.14m
1 22.93
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— H— - R
0.00 5.60 9.62 12.01 1521 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:310
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.06 0.00 11 0.000
Podioga 20 5.06 0.00 11 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (38) 50 2.78 0.00 33 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0
2 1 HYBRYD PRIMOS Il RP LED2 (1.000) 212 212 2.0

W sumie: 1367 W sumie: 1367 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.12 W/m? = 2.38 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 99.77 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

07 PODCHLORYN SODU / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 251 160 335 0.635
Podtoga 20 252 160 334 0.636
Sufit 70 99 56 442 0.571
Sciany (6) 50 180 81 489 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
! ' EvO 32w 4000K (1.000) 3900 3900~ 320
W sumie: 3900 W sumie: 3900 32.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.97 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.36 m?)
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

08 KOREKTOR PH / Podsumowanie
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0.00 0.32 156 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 282 195 363 0.693
Podtoga 20 282 196 362 0.696
Sufit 70 131 80 464 0.608
Sciany (6) 50 230 102 567 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
! ' EvO 32w 4000K (1.000) 3900 3900~ 320

W sumie: 3900 W sumie: 3900 32.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.10 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.95 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

09 POMIESZCZENIE SOCJALNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

3.71m

Wartosci Lux, Skala 1:30

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 276 126 481 0.456
Podtoga 20 190 130 235 0.683
Sufit 70 75 54 148 0.712
Sciany (4) 50 143 86 248 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 21 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO

1 2 20W 4000K (1.000)

2100 2100 22.9

W sumie:

4200 W sumie: 4200 45.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.30 W/m? = 1.92 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.64 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

0.10 WC / Podsumowanie
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0.00 1.77m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 279 113 484 0.404
Podtoga 20 161 106 198 0.662
Sufit 70 90 51 175 0.560
Sciany (4) 50 152 70 500 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO
1 1 20W 4000K (1.000) 2100 2100 22.9

W sumie: 2100 W sumie: 2100 22.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.98 W/m? = 2.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.28 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING
28.11.2016
Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

0.11 FILTROWNIA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$¢é montazu: 6.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:113

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 216 151 260 0.701
Podioga 20 216 155 259 0.721
Sufit 70 87 64 485 0.742
Sciany (4) 50 167 100 289 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 339028 CODAR RS LED
2 ®  EVO 60W 4000K (1.000) 8150 8150 60.0
W sumie: 48901W sumie: 48901 361.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.92 W/m? = 1.82 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.99 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

LENA

LIGHTING
28.11.2016
Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

0.11 FILTROWNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysoko$¢é montazu: 6.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

10.54 m

Wartosci Lux, Skala 1:113

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 2.14 1.16 2.90 0.541
Podioga 20 2.14 1.14 2.90 0.532
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.270
Sciany (4) 50 1.46 0.01 7.28 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0
W sumie: 693 W sumie: 693 6.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 3.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 91.99 m?)
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.01 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW / Podsumowanie

T381m
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250 0 /
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, ~~0.00

0.00 3.06 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 315 200 425 0.636
Podtoga 20 230 160 287 0.697
Sufit 70 73 49 88 0.671
Sciany (4) 50 167 59 366 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 17 17

Siatka: 6 x 7 Punkty Dolna Sciana 18 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
1 2 32W PLX 4000K (1.000) 3600 3600 36.0

W sumie: 7200 W sumie: 7200 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.18 W/m? = 1.96 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.66 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

AILENA

LIGHTING

28.11.2016

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.02 MAGAZYN / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:50

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 132 86 176 0.651
Podtoga 20 132 86 176 0.647
Sufit 70 42 28 51 0.673
Sciany (4) 50 95 32 229 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 17 17

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
1 1 30w PLX 4000K (1.000) 3600 3600 36.0
W sumie: 3600 W sumie: 3600 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.77 W/m? = 2.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.55 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A. Edytor

Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.03 LAZIENKA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 205 38 303 0.185
Podtoga 20 139 31 198 0.226
Sufit 70 59 28 122 0.481
Sciany (20) 50 111 20 699 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 059957 NECTRA LED
1 2 |P44 15W 4000K (1.000) 1200 1200 150
LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
2 ! IP44 25W 4000K (1.000) Y Y ey
W sumie: 4450 W sumie: 4450 55.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.21 W/m? = 3.53 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.62 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A. Edytor

Telefon
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail

LENA

LIGHTING

28.11.2016

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.04 NATRYSKI / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia p [%] Em [1X] Emin [1X] Emax [1X] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 203 88 286 0.434
Podtoga 20 203 85 286 0.419
Sufit 70 67 28 168 0.427
Sciany (10) 50 153 39 668 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 0 0 0.0
2 1  HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0
LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
3 " |P44 25W 4000K (1.000) 2050 2050  25.0
W sumie: 14351W sumie: 14351 176.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.93 W/m? = 3.41 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.38 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

ENA

. o
LIGHTING

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.05 NATRYSKI / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 94 262 0.468
Podtoga 20 199 92 262 0.461
Sufit 70 72 35 198 0.492
Sciany (12) 55 152 41 722 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.000 m
Siatka: 15 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 0 0 0.0
2 1  HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0
LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
3 ®  IP44 25W 4000K (1.000) 2050 2050 25.0
W sumie: 10251W sumie: 10251 126.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.36 W/m? = 3.18 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.80 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.06 TOALETA / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 197 142 229 0.723
Podioga 20 123 91 155 0.735
Sufit 70 77 54 88 0.698
Sciany (8) 55 128 47 294 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 059957 NECTRA LED
! 2 |P44 15W 4000K (1.000) 1200 1200 150

W sumie: 2400 W sumie: 2400 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.21 W/m? = 4,17 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.65 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.07 TOALETA / Podsumowanie

s~
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m,

T273m

~0.00
1.35m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 196 145 229 0.737
Podioga 20 123 91 155 0.739
Sufit 70 77 53 90 0.682
Sciany (8) 55 128 47 304 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 059957 NECTRA LED
! 2 IP44 15W 4000K (1.000) 1200 1200 150
W sumie: 2400 W sumie: 2400 30.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.21 W/m? = 4,19 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.65 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.08 PRZEBIERALNIA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 246 175 299 0.709
Podioga 20 246 175 297 0.710
Sufit 70 86 58 122 0.671
Sciany (4) 50 192 69 560 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
2 2 32\ PLX 4000K (1.000) Se0l S Sl
W sumie: 7201 W sumie: 7201 73.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.34 W/m? = 2.98 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.95 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING
28.11.2016
Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.08 PRZEBIERALNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 413 2.76 5.98 0.668
Podioga 20 4.13 2.76 5.98 0.668
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.83 0.00 14 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA P LED3W (1.000) 225 3.0
W sumie: W sumie: 225 3.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 7.30 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.95 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

Telefon

AILENA

LIGHTING

Edytor

faks
e-Mail

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.09 PRZEBIERALNIA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 247 175 300 0.709
Podioga 20 247 174 299 0.705
Sufit 70 87 57 121 0.659
Sciany (4) 50 193 68 548 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
2 2 32\ PLX 4000K (1.000) Se0l S Sl
W sumie: 7201 W sumie: 7201 73.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.33 W/m? = 2.97 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.96 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.09 PRZEBIERALNIA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 413 2.76 5.98 0.668
Podioga 20 4.13 2.76 5.98 0.668
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.83 0.00 14 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA P LED3W (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 225 W sumie: 225 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.30 W/m? = 7.30 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.96 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52

63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.10 SZATNIE / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m,

T592m

~0.00
0.00 2.09m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 202 112 256 0.556
Podioga 20 202 109 256 0.538
Sufit 70 68 37 84 0.539
Sciany (4) 50 150 44 350 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
2 2 32\ PLX 4000K (1.000) Se0l S Sl
W sumie: 7201 W sumie: 7201 73.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.91 W/m? = 2.93 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.35 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.10 SZATNIE / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.58 1.49 5.98 0.415
Podioga 20 3.58 1.49 5.98 0.415
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.96 0.00 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA P LED3W (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 225 W sumie: 225 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.24 W/m? = 6.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.35 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

AILENA

LIGHTING

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski

ul. Kérnicka 52

Telefon +48 660 436 143
faks

63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.11 KORYTARZ /| OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

\ t 1(00 T174m
120 &
\

7/

.~ 0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,

424 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 139 88 186 0.635
Podioga 20 139 86 187 0.618
Sufit 70 54 29 81 0.535
Sciany (4) 50 112 35 440 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
2 1 30w PLX 4000K (1.000) Se0l S Sl
W sumie: 3601 W sumie: 3601 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.00 W/m? = 3.61 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.40 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING
28.11.2016
Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.11 KORYTARZ /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ 296 T174m
444
3.70 / /5_18'—5.18\ 4.44 g
518 518
4.4 / \
518 e 5.1 4.44
\ 5.92 J 2.96
' 5.18 5.18 3.70
444 \ /
518 5.18 444
~~5.18"
444
3.70 O 1
, 7 0.00
0.00 424m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢é montazu: 2.720 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 410 2.27 5.98 0.554
Podioga 20 4.10 2.27 5.98 0.554
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.39 0.00 38 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA AREA P LED3W (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 225 W sumie: 225 3.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 9.89 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.40 m?)
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BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK ’ LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.12 PRZEBIERALNIE / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

) | T1.64m
270 240
300/300\300
240 300 . 570
i ( 300
270 300 O | s
P40 \ = 2
an\ // 270
300
, . 0.00
0.00 424 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:31

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 266 177 319 0.666
Podioga 20 266 181 320 0.682
Sufit 70 117 67 143 0.569
Sciany (4) 50 237 85 587 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
2 2 32\ PLX 4000K (1.000) Se0l S Sl

W sumie: 7201 W sumie: 7201

73.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.50 W/m2 = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.95 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A. Edytor

Telefon
ul. Kérnicka 52 faks

63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail

LENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski

+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.12 PRZEBIERALNIE /| OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

/ ~ 469 \ 1.64 m
4.69 335
35 4.02
/ 5.3675.36_ N
/ 4.69 5.36 5[36 s 4az
/ \
{ 5.36 - .36 \
4.02 1 ; !
o \ 4,69 5.36 5.36 45 3.35
. \ / 4.02
\ \ 5.36 5.36 /
~~5.36"
469 4.69
4.02 \\

, . 0.00

0.00 424 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.18 2.65 5.99 0.635
Podioga 20 4.18 2.65 5.99 0.635
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.50 0.00 43 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD KWADRA AREA P LED3W (1.000)

225

225 3.0

W sumie: 225

W sumie: 225 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 10.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.95 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

28.11.2016

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.13 NATRYSKI / Podsumowanie

7 T240m
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0.00 175 212m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 208 143 245 0.688
Podioga 20 208 148 244 0.712
Sufit 70 96 53 130 0.556
Sciany (6) 50 191 63 558 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0
2 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0
LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
3 2 |P44 25W 4000K (1.000) 2050 2050 25.0
W sumie: 4332 W sumie: 4332 53.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.65 W/m? = 5.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.98 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.14 TOALETA / Podsumowanie

1220
A

L/ 200 200

\ / 7( O J

180
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220 200
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/> 200200200, (\ 1
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0.00 2.00 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.720 m, Wysoko$¢ montazu: 2.720 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 207 164 236 0.793
Podtoga 20 207 166 236 0.801
Sufit 70 92 63 117 0.681
Sciany (6) 50 186 65 532 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 059971 NECTRA LED
! 2 |P44 25W 4000K (1.000) 2050 2050 25.0

W sumie: 4100 W sumie: 4100 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.52 W/m? = 5.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.75 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

AILENA

LIGHTING

Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143

ul. Kérnicka 52 faks

63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

O — ¥2435m
s 1son —| [2017
AL 200— 300 %1857
e 5 < S 300 2./ 17,46
240 (\ T15.91
180,
390 \\
1 120
| 4
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N B a a a a [ a a -_3.86
_E = = = + 4 1
L —_ —_— — F1.44
: s — e 00
0.00 432 16.49 20.63 2557 2865 32.33m

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.300 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:313

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 287 119 417 0.416
Podioga 40 109 1.40 393 0.013
Sufit 70 146 64 677 0.441
Sciany (40) 50 128 8.42 1622 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 14 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0
LENA LIGHTING S. A. 339028 CODAR RS LED
2 8 EVO 60W 4000K (1.000) Sl S S
LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
31 1 Evo 32w 4000K (1.000) 3900 3900 320
LENA LIGHTING S. A. 364068 E Power N 250W
4 8 AS (1.000) 14373 21500 250.0
. W sumie:
W sumie: 230885 287907 2903.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.02 W/m? = 1.40 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 722.18 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

m.kwietniewski@lenalighting.pl

28.11.2016

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T14.15

| I | m
@ 11087
@ [ 0.34
@ / 1-8.78
, , . -10.20
-16.09 0.24 16.23 m
Skala 1:278
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 | BASEN pionowa 13x7 313 278 362 0.888 0.769
2 | ANTRESOLA pionowa 128 x 32 223 110 435 0.495 0.254
3 | ANTRESOLA pionowa 128 x 16 326 174 521 0.534 0.335
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 271 110 521 0.41 0.21
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK ’ LIGHTING

28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE OGOLNE / 3D Rendering

e
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

AILENA

LIGHTING

28.11.2016

Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
faks
e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

L —1 F2435m
A/ T N\NL= 12017
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I H+ t +——+ t t - R
0.00 4.32 16.49 20.63 2557 2865 32.33m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.300 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:313
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.24 0.66 8.69 0.203
Podioga 40 1.19 0.00 9.10 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.076
Sciany (40) 50 1.27 0.00 89 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 14 x 11 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 6 HYBRYD PRIMOS Il AP LED7 (1.000) 538 538 7.0
2 3 HYBRYD PRIMOS Il AR LED2 (1.000) 231 231 2.0

W sumie: 3920 W sumie: 3921 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 2.05 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 722.18 m?)

il
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BASEN ZESPOL SZKOL. ENERGETYCZNYCH GDANSK

Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AILENA

LIGHTING

Mariusz Kwietniewski
+48 660 436 143

28.11.2016

m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE AWARYJNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

L T14.15m
@ 11087
@ [ 0.34
@ / [-8.78
, , . -10.20
-16.09 0.24 16.23 m
Skala 1:278
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
1 | BASEN pionowa 13x7 3.02 2.22 6.00 0.737 0.371
2 | ANTRESOLA pionowa 128 x 32 1.99 0.17 4.69 0.085 0.036
3 | ANTRESOLA pionowa 128 x 16 3.18 1.51 5.27 0.473 0.285
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 2.54 0.17 6.00 0.07 0.03
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28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

1.15 HALA BASENOWA / OSWIETLENIE AWARYJNE / 3D Rendering

e
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

KORYTARZ W PODBASENIU / OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

L4 / 1 / 159 m
120( {3@%> )120 ( r 240}120 1;0( ‘3@992\40\120 :.120( {3@&,> )120 i
AN | LA ]

, . 000

0.00 23.25m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:167
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 170 58 327 0.343
Podioga 20 170 60 328 0.355
Sufit 70 64 25 421 0.396
Sciany (4) 50 124 33 506 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 55 x 4 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD PRIMOS LED PIKTOGRAM (1.000) 1 1 1.0

LENA LIGHTING S. A. 357497 CODAR RS LED
2 4 EVO 32W 4000K (1.000) S0 Sl SEL

W sumie: 15601W sumie: 15601 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.48 W/m? = 2.05 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.08 m?)

il
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AILENA

BASEN ZESPOL SZKOL ENERGETYCZNYCH GDANSK LIGHTING
28.11.2016
Lena Lighting S.A. Edytor Mariusz Kwietniewski
Telefon +48 660 436 143
ul. Kérnicka 52 faks
63-000 Sroda Wielkopolska e-Mail m.kwietniewski@lenalighting.pl

KORYTARZ W PODBASENIU / OSWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

8~ 4 8 4 159 m
D e R
, . 000
0.00 23.25m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$¢é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:167
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 5.09 0.69 10 0.136
Podioga 20 5.08 0.54 10 0.106
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.079
Sciany (4) 50 1.44 0.01 13 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 55 x 4 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD PRIMOS Il RP LED2 (1.000) 212 212 2.0
W sumie: 424 W sumie: 424 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.11 W/m? = 2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.08 m?)

il
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Poz. Wyszczegélnienie, typ, producent Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
Rozdzielnica TR

1. | Roztacznik bezpiecznikowy Ql kpl. 1
- 4P
- z wktadka bezpiecznikowa 160A gG

2. | Ogranicznik przepie¢ 0] kpl. 1
- typu 142,
- limp = 8kA,
- In = 15KkA,
- Imax = 60kA
- czterobiegunowy,
- warystorowy.
Prod. Legrand lub réwnowazny technicznie

3. | Roztacznik bezpiecznikowy RBAS-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=80A.

4. | Roztacznik bezpiecznikowy RW-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In = 100A.

5. | Rozlacznik bezpiecznikowy RTB-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In = 100A.

6. | Materialy pomocnicze wg potrzeb kpl.

Rozdzielnica RBAS

1. | Obudowa stalowa natynkowa RBAS kpl. 1
- Wymiary 1500x575x221 rys. EL-09
- stopien ochrony rozdzielnicy IP43.

2. | Rozlacznik izolacyjny Ql szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In = 100A.

3. | Roztacznik bezpiecznikowy H-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=6A.

4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna H1+H3 kpl. 1
- z wymiennym neonowym elementem $wiecacym,
- kolor zielony,
- montowana na szyn¢ TH35

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA | NRRYS. STRONA STRON
SPECYFIKACJA 11.2016 | E1278/00 1 7
MATERIALOWA




MATERIALOWA

Wyszczegélnienie, typ, producent Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
Wylacznik instalacyjny réznicowonadpradowy GRI1-QFR1 szt. 3
- 4 — biegunowy, GR2-QFR1
- In = 40A, charakterystyka B, GR3-QFR1
- IAn = 30mA,
- typ AC,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA.
Wylacznik instalacyjny nadpradowy G1-QF1, G2-QF1, szt. 9
- 1 — biegunowy, G3-QF1, S1-QF1,
- In = 16A, charakterystyka B, S2-QF1, S3-QF1,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA. S4-QF1
-QF1 rez.
-QF1 rez.
Wylacznik instalacyjny nadpradowy OK1-QF1, OK2-QFl, Szt. 24
- 1 — biegunowy, OPT1-QF1, OPT2-QF1,
- In = 10A, charakterystyka B, OPS-QF1, OLS-QF1,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA. OL1-QF1, OL2-QF1,
OLR-QF1, OLN-QF1.
ONN-QF1, OSN-QF1,
OKS-QF1, , OZ-QF1,
ON-QF1, OP-QF1, OK-
QF1, OT-QF1, ONB-QF1,
TI-QF1, OE1-QF1, OE2-
QF1, OE3-QF1, OE4, ST-
QF1
Wylacznik instalacyjny nadpradowy OB1-QF1, OB2-QFl, szt. 4
- 1 — biegunowy, OB3-QF1, OB4-QF1
- In = 16A, charakterystyka C,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA.
Stycznik OB1-K1, OB2-K1, OB3-K1, szt. 4
- 2NO OB4-K1
- 230V
- 40A
.| Przekaznik bistabilny OB1-KA1, OB2-KAl, Szt. 4
- 1NO OB3-KAl, OB4-KA1
-230V
- 16 A.
1.| Materialy pomocnicze wg potrzeb kpl.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA | NRRYS. STRONA STRON
SPECYFIKACJA 11.2016 | E1278/00 2 7




Poz. Wyszczegélnienie, typ, producent Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
Rozdzielnica RW

1. | Obudowa stalowa natynkowa RW kpl. 1
- Wymiary 1500x575x221 rys. EL-11
- stopien ochrony rozdzielnicy IP43.

2. | Rozlacznik izolacyjny Ql szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In = 100A.

3. | Roztacznik bezpiecznikowy H-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=6A.

4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna H1+H3 kpl. 1
- z wymiennym neonowym elementem $wiecacym,
- kolor zielony,
- montowana na szyn¢ TH35

5. | Rozlacznik bezpiecznikowy CIN-QlI szt. 2
- 3 — biegunowy, C1W-Ql1
- In=40A.

6. | Rozlacznik bezpiecznikowy C1P-Q1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=35A.

7. | Roztacznik bezpiecznikowy OP-Q1 szt. 3
- 3 — biegunowy, GRZ1-Q1
- In=25A. GRZ2-Q1

8. | Rozlacznik bezpiecznikowy C2-Ql szt. 2
- 3 — biegunowy, C3-Ql1
- In=16A.

9. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy S-QF1 szt. 2
- 1 — biegunowy, P-QF1
- In = 16A, charakterystyka B,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA.

10.| Materiaty pomocnicze wg potrzeb kpl.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA | NRRYS. STRONA STRON
SPECYFIKACJA 11.2016 | E1278/00 3 7

MATERIALOWA




Poz. Wyszczegélnienie, typ, producent Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢
Rozdzielnica RTB

1. | Obudowa stalowa natynkowa RW kpl. 1
- Wymiary 1500x575x221 rys. EL-11
- stopien ochrony rozdzielnicy IP43.

2. | Rozlacznik izolacyjny Ql szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In = 100A.

3. | Roztacznik bezpiecznikowy H-QF1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=6A.

4. | Lampka sygnalizacyjna potréjna H1+H3 kpl. 1
- z wymiennym neonowym elementem $wiecacym,
- kolor zielony,
- montowana na szyn¢ TH35

5. | Rozlacznik bezpiecznikowy POB1-Q1 szt. 2
- 3 — biegunowy, POB2-Q1
- In=40A.

6. | Rozlacznik bezpiecznikowy GO-Q1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=25A.

7. | Roztacznik bezpiecznikowy DPF-Q1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=20A.

8. | Rozlacznik bezpiecznikowy SP-Q1 szt. 1
- 3 — biegunowy,
- In=16A.

9. | Wylacznik instalacyjny nadpradowy DPH-QF1, DS-QF1, szt. 4
- 1 — biegunowy, 01-QF1, OE-QF1
- In = 16A, charakterystyka B,
- zdolno$¢ taczeniowa 6KA.

1. | Materiatly pomocnicze wg potrzeb kpl.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA | NRRYS. STRONA STRON
SPECYFIKACJA 11.2016 | E1278/00 4 7
MATERIALOWA




Poz.

Wyszczegélnienie, typ, producent

Symbol montazowy

Jedn.

Tlos¢

Oprawy os$wietleniowe

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem i modulem
autotestu, 3 W, 225 Im.

kpl.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem i modulem
autotestu, 7 W, 538 Im.

kpl.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem i modulem
i modulem autotestu, 2 W, 231 Im

kpl.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modulem autotestu, 2 W, 231 Im

kpl.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem i modutem
autotestu, 2 W, 221 Im

kpl.

Oprawa kierunkowa, z inwerterem i modutem autotestu,
1w, 1 Im z piktogramem

kpl.

26

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem i modutem
autotestu, SW, 300 lm, przystosowana do pracy na
zewnatrz

kpl.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 15W, 1300 Im, IP44, klasa ochronnosci II

Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze
zintegrowanym aluminiowym radiatorem zapewniajacy
optymalne warunki pracy diod LED, klosz z
wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz
w sufitach gipsowo-kartonowych

kpl.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 25W, 2250 Im, IP44, klasa ochronnosci II

Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze
zintegrowanym aluminiowym radiatorem zapewniajacy
optymalne warunki pracy diod LED, klosz z
wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz
w sufitach gipsowo-kartonowych

kpl.

17

10.

Oprawa oswietlenia podstawowego, metalohalogenkowa
250W, 21500 Im, IP65 Podstawa: blacha stalowa
malowana proszkowo na kolor biaty Klosz: szkto
hartowane Odbtysnik: asymetryczny wykonany z
aluminium miotkowanego

kpl.

11.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 20W, 2100 Im, P44 Natynkowa, okragta plafoniera
LED z zintegrowanym, energooszczednym panelem LED
GO! Podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa
odpornego na dzialanie promieni UV. Specjalnie
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwalajacy
zachowac oprawie najwyzszy stopien odpornosci na
uderzenie IK10. Charakterystyka: CRI>80; trwatosc paneli
LED 50 000 godzin (LL70B50) ta = 25°C.

kpl.

17

12.

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 60W, 8150 Im,
P66 Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i
odpornosci mechanicznej IK09. Wykorzystano panele
LED GO i wielowarstwowy klosz (poliweglan odporny na
promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED 50 000
godzin (L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

kpl.

14

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA
MATERIALOWA

DATA | NRRYS.

11.2016 | E1278/00

STRONA
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Poz.

Wyszczegélnienie, typ, producent

Symbol montazowy

Jedn.

Tlos¢

13.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 32W, 3900 Im, IP66

Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci
mechanicznej IK09. Wykorzystano panele LED GO i
wielowarstwowy klosz (poliweglan odporny na promienie
UV). CRI>80, trwatosc paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

kpl.

28

14.

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 32W, 3600 Im,
[P44 Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach
modutowych. Wyposazona w energooszczedne panele
LED GO i réwnomiernie podswietlona opalizowana
przestone, zapewniajaca niski stopien olsnienia. Wykonana
z tworzywa sztucznego. Montaz i podtaczenie elektryczne
nie wymaga demontazu przestony.

Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80;
trwalosc paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C

kpl.

13

15.

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu
nasciennego LED 6W, 310 Im, IP54; temperatura barwowa
4000K; wyposazona w czujnik zmierzchowy

kpl.

16.

Materiaty pomocnicze

wg potrzeb

kpl.

Osprzet instalacyjny

Gniazdo wtykowe
- P44

szt.

24

Lacznik instalacyjny 1-biegunowy
-1P 20

szt

11

Lacznik instalacyjny schodowy
-1P 20

szt

14

Lacznik instalacyjny krzyzowy
-1P 20

szt

Czujka ruchu sufitowa
- promien widzenia 360°
- Zasigg min. 5 m

szt

12

Kable i

rzewody

Kabel elektroenergetyczny napigcie znam. izolacji 1kV
- typ YAKXS 5x25mm’

Wg potrzeb

Kabel elektroenergetyczny napigcie znam. izolacji 1kV
- typ YAKXS 5x35mm’

Wg potrzeb

Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V
- typ YDYZo 5x10mm’

Wg potrzeb

Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V
- typ YDYZo 5x6mm’

wg potrzeb

10.

Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V

wg potrzeb

m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA
MATERIALOWA
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Poz. Wyszczegélnienie, typ, producent Symbol montazowy | Jedn. | Ilos¢

- typ YDYzo 5x4mm’

Prod. Tele-Fonika Sp. z 0. 0. S.K.A. Iub réwnowazny
technicznie

11| Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V | wg potrzeb m
- typ YDYzo 5x2,5mm’

12| Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V | wg potrzeb m
- typ YDYzo 3x2,5mm’

13.| Przewdd elektroenergetyczny z izolacja na napigcie 750V | wg potrzeb m
- typ YDYzo 3x1,5mm’

14.| Drabina kablowa D200, ocynkowana wg potrzeb m
0 wymiarach 200x50mm
15.| Koryta kablowe K200, ocynkowane, perforowane wg potrzeb m

o wymiarach 200x50 mm,
Grubos¢ blachy 1 mm

(dopuszczalna zmiana grubosci blachy po przedstawieniu
obliczen wytrzymatosciowych wykonanych przez
producenta i wykonawce robot elektrycznych z
uwzglednieniem rozstawu zawiesi)

16.| Ksztattki, taczniki wzdluzne, katowe, uchwyty kabli, wg potrzeb kpl.
systemy mocowan koryt, drabin — wg. wytycznych
producenta koryt i drabin kablowych

17.| Masa ognioodporna do uszczelnien przy prowadzeniu wg potrzeb m
kabli i przewoddéw przez $ciany oddzielenia pozarowego
18.| Materialy pomocnicze wg potrzeb kpl.
Instalacja odgromowa
1. | Uchwyt betonowy w tworzywie do drutu odgromowego wg potrzeb SZt.
2. | Drut odgromowy wg potrzeb kg
DFe/Zn @8mm

grubo$¢ ocynku 7um

3. | Iglica odgromowa wg potrzeb kpl.
h- wg zainstalowanych urzadzen

4. | Ztacze krzyzowe 4 — otworowe, wg potrzeb kpl.
4xM8/20

Prod. ELKO-BIS lub réwnowazny technicznie

5. | Materialy pomocnicze wg potrzeb kpl.

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéow materialow, niz zaproponowanych w projekcie oraz
specyfikacji materiatowej, pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych od wymienionych w niniejszej
dokumentacji.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA | NRRYS. STRONA STRON
SPECYFIKACJA 11.2016 | E1278/00 7 7
MATERIALOWA




Istniejqce odbiory
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Zasilanie ze stacji
transformatorowej

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Adres inwestycji

Zespodt Szkét Energetycznych

ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdansk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. R;ja 25"

Projektowat inz. Jacek Andrzejczak

Opracowat Marek Kwiatkowski f/(

Sprawdzit inz. Zbigniew Andrzejczak 1/4'

Nazwa rysunku | RZUT PARTERU Format | 210x297
Skala --

Data 11.2016 projekt [ 012016

Stadium PW | nr elek:| 1278-PB |Rys.nr: EL-01




OZNACZENIA

[] Rozdzielnica elektryczna
D_K Gniazdo wtykowe; IP 44; h=1,0m;
Wypust elektryczny tréjfazowy;
Wypust elektryczny jednofazowy;
tacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20; h=1,4m;

tacznik instalacyjny schodowy 1P20; h=1,4m;

RTB/OE o .
tacznik instalacyjny krzyzowy IP20; h=1,4m;

% 0 oo b

RTB/OE Czujka ruchu sufitowa 360° zasieg min 5m;

RTB/O1
RTB/O1 RTB/O1 Q Przycisk oswietlenia

RTB/DPF
Lol

Oprawa oswietlenia awaryjnego, z inwerterem

RLB.LPOBl RTﬂEOBZ i modutem autotestu, 3 W, 225 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem

RTE!EO i modutem autotestu, 7 W, 538 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
RTB/SP i modutem autotestu, 2 W, 231 Im
“RTBIOE RTB/OE

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
RTB/O1 RTB/O1 RTB/O1 i modutem autotestu, 2 W, 231 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 221 Im

r1s RTB/OK 5
RB :Ii/Gl . j{ KE200x50 Joﬁ %% i modutem autotestu, 1w, 1 Im z piktogramem
i RBAS/OE1 A ~ RBAS/OE1 Va RBAS/OK1 o\V2

RBAS/OE1
RBAS/G1 RBAS/G1 RBAS/G1 . . . )
RBAS/OPT2 oﬁ RBAS/G1 @ RBAS/OPS RBAS/OPS Oprawa oswietlenia awaryjnego, z inwerterem

RBAS/OE2 RBAS/OPT1 RBAS/OPT1 RBAS/OPT2 RBAS/OPT?2 & =2 @ | modutem autotestu, SW, 300 Im
al przystosowana do pracy na zewnatrz
H RW/P H RBAS/OE2 RBAS/OKL  RBAS/G1
2
C C

Oprawa kierunkowa, z inwerterem

RW/S RBAS/G12 }+

partiy Oprawa oswietlenia podstawowego
% RBAS/OE1 RBAS/OPT1 RBAS/OPT1 &IZ LIED 15W, 1300 Im, 5344, klasa o%hronnosci 1l
@a Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
RBAS/OK1 RWIS KE200x50 RBAS 30 aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
o RBAS/OLS LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
RTB/DPH RBAS/OK1 wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
KE200x50 I I (Ma gipsowo-kartonowych

RTB/DS m: Oprawa oswietlenia podstawowego
RBAS/OE2 ;
Przejécie nad sufit ® LED 25W, 2250 Im, IP44, klasa ochronnosci Il

RBAS/OPT2 KE200x50 Istniejca rozdzielnica podwieszany Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym

H H H do przeniesienia RBAS/OK1 aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
d RBAS/OE1 d c RBAS/OE2 c @a RBAS/OK1 [ON @a LED, k_Io_sz z Wysokop.rzepuszclzalnego PMMA dajacy gwarancje

gf RBAS/OET RBAS/OK1 RBAS/OE2 wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach

RBAS/OE2 RBAS/OE1 jfb gipsowo-kartonowych
b

RBAS/OE1 RBAS/OK1

Hd d
j—a RBAS/OE2
RBAS/GL) RWIC2

RBAS/OPT1 2

RBAS/OPT1 RBAS/OPT1 RBAS/OPT2

Oprawa oswietlenia podstawowego,
metalohalogenkowa 250W, 21500 Im, IP65
Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biaty
Klosz: szkto hartowane
Odblysnik: asymetryczny wykonany z aluminium miotkowanego
RBAS/OK1

b Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 20W, 2100 Im, IP44

@ Natynkowa, okragta plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczednym
panelem LED GO! Podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa
odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z
uderzenioodpornego PC pozwalajacy zachowac oprawie najwyzszy stopien
odpornosci na uderzenie IK10. Charakterystyka: CRI>80; trwatosc paneli LED
50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Oprawa oswietlenia podstawowego

—=—— LED 60W, 8150 Im, IP66
Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz
(poliweglan odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED

RBAS/OEL 50 000 godzin (L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

Oprawa oswietlenia podstawowego
LED 32W, 3900 Im, IP66

RBAS/OK1 —m==  Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz (poliweglan
odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED 50 000 godzin

(L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna El=A+. BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 32W, 3600 Im, IP44
Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach modutowych.

Wyposazona w energooszczedne panele LED GO i rGwnomiernie Inwestor

podswietlona opalizowana przestone, zapewniajaca niski stopien . . .
olsnienia. Wykonana z tworzywa sztucznego. Montaz i podfaczenie Dyr_ekqa Rozbudowy Miasta Gdariska

elektryczne nie wymaga demontazu przestony. ul. Zaglowa 11

Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatosc 80-560 Gdansk

paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C

Adres inwestycji
Zespot Szkot Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

typ piktogramy | 80-870 Gdlarksk

Nazwa projektu
RBAS/OK1 ) L . .
RBAS/OK2 RBAS/IOE2  Rppas/OK2 RBAS/OK2 RBAS/OE1 RBAS/OK2 RBAS/OK1 o) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru

b . L . .
— — — = RBAS/OE2 @b RBAS/OE1 Typy piktograméw zostaty podane jako propozycja. Ostateczne typy piktograméw ustalié na podstawie instrukcji ppoz. autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: , Modernizacja
d basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku ul. R%a 25”

Rodzaje piktograméw

e

o BRASIOE? EXTHE VIV Sl —alli—slx Lafl s i< 51

P01 P02 P03 P08 P09 P10 P11

ol Projektowat inz. Jacek Andrzejczak Z//
FEY [EX K3 - N

Opracowat Marek Kwiatkowski
P15 P16 P17 P22 P23 24 P25

(MYRBASIOKL Sprawdzit inz. Zbigniew Andrzejczak /4%(

RBAS/OE1

Nazwa rysunku | PLAN INSTALCJI Format | 420x570

ELEKTRYCZNYCH
POZIOM PIWNICY Skala 1:100

Data 11.2016 Projekt | 012016

Stadium PW ‘nrelek:‘ 1278-PW | Rys.nr: EL-02
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typ piktogramu

P14

Typy piktograméw zostaty podane jako propozycja. Ostateczne typy piktograméw ustali¢ na podstawie instrukcji ppoz.

Rodzaje piktogramow

P20 P21 P22 P24

P25 P26

P13 P14

P27

OZNACZENIA

[ Rozdzielnica elektryczna
~C  Gniazdo wtykowe; IP 44; h=1,0m;
Wypust elektryczny tréjfazowy;
Wypust elektryczny jednofazowy;
tacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20; h=1,4m;
tacznik instalacyjny schodowy IP20; h=1,4m;

tacznik instalacyjny krzyzowy 1P20; h=1,4m;

g G g0 b

Czujka ruchu sufitowa 360° zasigg min 5m;

g Przycisk oswietlenia

\
)
a ® Oprawa oswietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 3 W, 225 Im
Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 7 W, 538 Im
Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 231 Im
Oprawa oswietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 231 Im
Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 221 Im
Oprawa kierunkowa, z inwerterem

i modutem autotestu, 1w, 1 Im z piktogramem

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 5W, 300 Im
przystosowana do pracy na zewnatrz

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 15W, 1300 Im, IP44, klasa ochronnosci Il
Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
gipsowo-kartonowych

Oprawa oswietlenia podstawowego
® LED 25W, 2250 Im, IP44, klasa ochronnosci Il

Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje

\‘ wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach

) gipsowo-kartonowych

S/

Oprawa oswietlenia podstawowego,

metalohalogenkowa 250W, 21500 Im, IP65

Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biaty

Klosz: szkto hartowane

Odbtysnik: asymetryczny wykonany z aluminium mtotkowanego

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 20W, 2100 Im, IP44

Natynkowa, okragta plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczednym
panelem LED GO! Podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa
odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z
uderzenioodpornego PC pozwalajacy zachowac oprawie najwyzszy stopien
odpornosci na uderzenie IK10. Charakterystyka: CRI>80; trwatosc paneli LED
50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 60W, 8150 Im, IP66

Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz
(poliweglan odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED
50 000 godzin (L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 32W, 3900 Im, IP66

Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz (poliweglan
odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 32W, 3600 Im, IP44
Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach modutowych.
Wyposazona w energooszczedne panele LED GO i rownomiernie
podswietlona opalizowana przestone, zapewniajaca niski stopien
olsnienia. Wykonana z tworzywa sztucznego. Montaz i podfaczenie

N\ elektryczne nie wymaga demontazu przestony.

) Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatosc

J paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Adres inwestycji

Zespot Szkdt Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk
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Typy piktograméw zostaty podane jako propozycja. Ostateczne typy piktograméw ustali¢ na podstawie instrukcji ppoz.
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d tacznik instalacyjny 1-biegunowy IP20; h=1,4m;
j{ tacznik instalacyjny schodowy IP20; h=1,4m;

}{ tacznik instalacyjny krzyzowy 1P20; h=1,4m;

X Czujka ruchu sufitowa 360° zasieg min 5m;
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Oprawa oswietlenia podstawowego
LED 15W, 1300 Im, IP44, klasa ochronnosci Il
Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
odptyw LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
- M denny wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
J ! gipsowo-kartonowych

i
J _ L Oprawa oswietlenia podstawowego
RBAS/OB 500 503 1000 — s00 | ® LED 25W, 2250 Im, IP44, klasa ochronnosci Il
= Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
=1 aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
T rd F LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
[ }@BAS/OE4 wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
— gipsowo-kartonowych
77

‘\ ) /f‘ Oprawa oswietlenia podstawowego,
—— metalohalogenkowa 250W, 21500 Im, IP65
Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biaty
Klosz: szkto hartowane
Odbtysnik: asymetryczny wykonany z aluminium mtotkowanego
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Oprawa oswietlenia podstawowego

1]

@ LED 20W, 2100 Im, IP44
Natynkowa, okragta plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczednym
panelem LED GO! Podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa
\ odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z
\ uderzenioodpornego PC pozwalajacy zachowac oprawie najwyzszy stopien ESTI m nT | BIM management
odpornosci na uderzenie IK10. Charakterystyka: CRI>80; trwatosc paneli LE estimat.au | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.u
50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.
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4 ) Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
/" 1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz ul. Zaglowa 11

RBAS/OE3 T (poliweglan odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED J

50 000 godzin (L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+. 80-560 Gdarisk
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Oprawa oswietlenia podstawowego Adres inwestycji
LED 32W, 3900 Im, IP66 Zespot Szkdt Energetycznych

w 60 .. . . . . .
niszy RBAS/ONB RBAS/ONB RBAS/ONB RBAS/ONB -~ RBAS/ONB— = Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej ul. Mikotaja Reja 25

q Y 1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz (poliweglan

reflektpr podwodny \\ L

S 4 100

drabinka
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el — ‘ ‘ ! : : : 3 o - , 80-870 Gdanisk
O O O O O O O O O O D O O O O T O T odporny na promienie UV). CRI>80, trwalosc paneli LED 50 000 godzin
| |

(L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+. Nazwa projektu

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 32W, 3600 Im, IP44 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
RBAS/OB RBAS/OB RBAS/OB RBAS/OB REASIOB T Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach modutowych. autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja

W d le LED GO ir6 ierni . . . ”
RBAS/OE3 RBAS/OE4 yposazona w energooszezeans pane’e |rownomiernie basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Rejg 25

podswietlona opalizowana przestone, zapewniajaca niski stopien

| Projektowat inz. Jacek Andrzejczak
elektryczne nie wymaga demontazu przestony.

I | I I I I I | I | I | I ] [ ieni i i
i i b b i olsnienia. Wykonana z tworzywa sztucznego. Montaz i podfaczenie

7]
44
Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatosc Opracowat Marek Kwiatkowski GM

paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C - o . -
Sprawdzit inz. Zbigniew Andrzejczak /%

///
—
/

N 7

) Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nasciennego LED 6W,

0 — — — Y T g

\‘U/’ 310 Im, IP54; temperatura barwowa 4000K; wyposazona w czujnik
o zmierzchowy

Nazwa rysunku | PLAN INSTALCJI Format | 420x660

OSWIETLENIA
POZIOM PARTERU Skala 1:100

Data 11.2016 projekt [ 012016

Stadium PW ‘ nrelek:‘ 1278 Rys.nr: | EL-03b




RBAS/OE4
I:Z:al
RBAS/OT RBAS/OKS
Przej$cie z pozimu
a
— 1
RBAS/OKS
a
-n -10 -10 -10
RBAS/OB1 RBAS/OE3 RBAS/OB2 RBAS/OE4 RBASIOB3 RBASIORA. RBASIOES
RBAS/OB4 RBAS/OE4
= " [0 ] [ o]
RBAS/OB1
RBAS/OE3
RBAS/OT RBAS/OT RBAS/OT
C—z——1 —e—— 2  — v 2— |

I

OZNACZENIA

&
S
X

3

tacznik instalacyjny 1-biegunowy 1P20; h=1,4m;
tacznik instalacyjny schodowy IP20; h=1,4m;

tacznik instalacyjny krzyzowy IP20; h=1,4m;

Czujka ruchu sufitowa 360° zasieg min 5m;

Przycisk oswietlenia

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 3 W, 225 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 7 W, 538 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 231 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 231 Im

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 2 W, 221 Im

Oprawa kierunkowa, z inwerterem
i modutem autotestu, 1w, 1 Im z piktogramem

Oprawa os$wietlenia awaryjnego, z inwerterem
i modutem autotestu, 5W, 300 Im
przystosowana do pracy na zewnatrz

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 15W, 1300 Im, IP44, klasa ochronnosci Il

Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
gipsowo-kartonowych

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 25W, 2250 Im, IP44, klasa ochronnosci Il

Korpus z termoprzewodzacego poliweglanu ze zintegrowanym
aluminiowym radiatorem zapewniajacy optymalne warunki pracy diod
LED, klosz z wysokoprzepuszczalnego PMMA dajacy gwarancje
wysokiej efektywnosci swietlnej. Beznarzedziowy montaz w sufitach
gipsowo-kartonowych

Oprawa oswietlenia podstawowego,

metalohalogenkowa 250W, 21500 Im, IP65

Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biaty
Klosz: szkto hartowane

Odblysnik: asymetryczny wykonany z aluminium miotkowanego

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 20W, 2100 Im, IP44

Natynkowa, okragta plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczednym

panelem LED GO! Podstawa i pierscien wykonane zostaty z tworzywa
odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z

OZNACZENIA

[] Rozdzielnica elel
—{C  Gniazdo wtykow

~=  Wypust elektryc
—  Wypust elektryc

uderzenioodpornego PC pozwalajacy zachowac oprawie najwyzszy stopien
odpornosci na uderzenie IK10. Charakterystyka: CRI>80; trwatosc paneli LED

50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 60W, 8150 Im, IP66

Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz
(poliweglan odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED
50 000 godzin (L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

Oprawa oswietlenia podstawowego

LED 32W, 3900 Im, IP66

Lampa LED o wysokiej szczelnosci IP66 i odpornosci mechanicznej
1K09. Wykorzystano panele LED GO i wielowarstwowy klosz (poliweglan
odporny na promienie UV). CRI>80, trwatosc paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta=25°C. Klasa energetyczna EI=A+.

Oprawa oswietlenia podstawowego LED 32W, 3600 Im, IP44
Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach modutowych.
Wyposazona w energooszczedne panele LED GO i réwnomiernie
podswietlona opalizowana przestone, zapewniajaca niski stopien
olsnienia. Wykonana z tworzywa sztucznego. Montaz i podtaczenie
elektryczne nie wymaga demontazu przestony.
Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatosc
paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nasciennego LED 6W,
310 Im, IP54; temperatura barwowa 4000K; wyposazona w czujnik
zmierzchowy

typ piktogramu

Typy piktograméw zostaty podane jako propozycja. Ostateczne typy piktogramow ustali¢ na podstawie instrukcji ppoz.

Rodzaje piktogramow

P01 P02 P03

P15 P16 P17

Goll>8ll<B IR 71

L EXITHE ¥

i Gel
P08 P03 | P10 P11 P14
EH [ H [FEY W
P22 | P23 | P24 | P25

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Adres inwestycji

Zespot Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku ul. Rej} 25”

<

Projektowat inz. Jacek Andrzejczak f/
Opracowat Marek Kwiatkowski }\K/
Sprawdzit inz. Zbigniew Andrzejczak /%
Nazwa rysunku | PLAN INSTALCJI Format | 420x570

ELEKTRYCZNYCH

POZIOM 1 PIETRA Skala 1:100
Data 11.2016 Projekt | 012016
Stadium PW [nrelek| 1278-PW|Rys.or: | EL-04




Potaczy¢ z istniejacy

instalacjg odgromowg
Rw/c1p
Rw/C1iw
RW/C1N RW/C3
o\ ‘ ® oo
RW/P A A RW/P
O/NACZENIA:
A

zwdéd poziomy sztuczny z DFe/Zn ¢8mm ukladany na
SWUJS%u% dachowych rozmieszczonych w odlegfosci
ok. Tm;

miejsce metalicznego polqczenia czgsci zwoddw
® poziomych sztucznych;

® iglica odgromowa
A

e Wypust elektryczny trojfazowy, zapas przewodu 2m

oo wypust jednofazowy, zapas przewodu 2m

Potaczy¢ z istniejaca
instalacjg odgromowg

Potaczy¢ z istniejaca
instalacjg odgromowa

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Adres inwestycji

Zespot Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdansk

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku ul. xm_.w 25”

Projektowat inz. Jacek Andrzejczak :§ﬁ
Opracowat Marek Kwiatkowski %
Sprawdzit inz. Zbigniew Andrzejczak
Nazwa rysunku | PLAN INSTALCJI Format | 420x580
ELEKTRYCZNYCH
POZIOM DACHU Skala 1:100
Data 11.2016 Projekt | 012016
Stadium PW Tﬂm_mi 1278-PW | Rys.nr: EL-05
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AUTORZY

Nr uprawnien

Jacek Andrzejczak

62/Gd/2002

Marek Kwiatkowski

Cgioem
14

SPRAWDZIL

Zbigniew Andrzejczak

ZGP-I11-630/203/79

| ,,Modernizacja basenu

przy Zespole Szkot
Energetycznych w
Gdansku ul. Reja 25”

STRONA STRON
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 1 1
DATA NR RYSUNKU
TR— WIDOK | ROZMIESZCZENIE APARATOW o 111.2016 EL-07




Symbol rozdzielnicy TR
L1, L2, L3 400/230V_50Hz 3
T J_ Jf 160/5
QFO RBAS-QF1 - —
Q1 I 33% pd 2% gs Q ( RW=F1 RTB-QF1
= 3x160A X
400 ER é\ % 3x100A 3x100A
3 \
|
|
Llimp=8Kka kih TLB
Imax=60kA
Ir=1n
3 3
APARATY W TORZE
GLOWNYM
PEN
——tr - g ——— — ] —————————— -_ - —_—.— . - . - ——_——_ . ——
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&2 | I
21 I
I I
I
I
I istniejqc
e _ wytqcznik gtéwny
NUMER OBWODU R TR/RBAS TR/RW TR/RTB
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [kW] 97000/67900 15000 62000 20000
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
Zasilanie ZABEZPIECZENIA OCHRONNA LICZNIK ENRGI ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
rozdieln ISTNIEJACE PRZECIWPRZEPIECIOWA ELEKTRYCZNEJ ROZDZIELNICY ROZDZIELNICY ROZDZIELNICY
cy P I+ I BASENU WENTYLACJI TECHNOLOGI
BASENU
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA oP RBAS RW RTB
AUTORZY Nr uprawnien pgdpis ) ] STRONA STRON
J k Andrzejczak 62/Gd/2002
R 17 -Modernizacja basenu INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 1 1
717 przy Zespole Szkot —
Energetycznych w
v propjackp! SPRAWDZIE Gdansku ul. Reja 25" ROZDZIDLNICA TR — SCHEMAT GLOWNY = T o 111.2016 EL-06
Zbigniew Andrzejczak ZGP-111-630/203/79 #




Symbol rozdzielnicy

RBAS

L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz

Zbigniew Andrzejczak

% N1—€
T GR1-QFR1 _L1a L2q L3a  400/230V_ 50Hz
Q1 H-QF1
B0A \( A 4P 40A Ta Za 7]
B-6
3 G1-QF1 G2-QF1 G3-QF1
RBAS A\¢1-a 2\62-q 2\ 850
—H1+H3 B-16 B-16 B-16
ul 2| s
@ | T T T T
% [5 % [-u % [-u
x x x
APARATY W TORZE T Ls T L T L
GLOWNYM
e _ e ___ P — e — e ———————————————————
_________________ 7 o 1
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b3
g n
&2
SIE 5 5 5
0, 0, 0,
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r y K % 3 % 3
| | > > >
I I 4 9 4 9 4 9
PR I
I 3x63A ¢G I
I I
I I
-
NUMER OBWODU TR/RBAS RBAS/H RBAS/G1 RBAS/G2 RBAS/G3
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W] 15000
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
ZABEZPIECZENIE ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE
7 RO%SZ'EAL':JEY = yﬁﬂ:‘é@f‘“ GRUPOWE GNIAZD GNIAZD GNIAZD
" R ey OGOLNYCH OGOLNYCH OGOLNYCH
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA G G2 G3
AUTORZY Nr uprawnien pgdpis STRONA STRON
: 7 . .
iAa:reekkinEﬁ:; 62/Gd/2002 s ,,Modernizacja bast—?nu INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 1 ;
7714 przy Zespole Szkot
Energetycznych w ROZDZIDLNICA RBAS — SCHEMAT GLOWNY o e
. . »” - 11.2016 -
SPRAWDZIL /# Gdansku ul. Reja 25 DATA EL-08
ZGP-1I-630/203/79




Symbol rozdzielnicy

Zbigniew Andrzejczak

ZGP-I11-630/203/79

L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz
Nz—|EE NS —fg
GR2-QFR1 _L1b L2b L3b 400/230V 50Hz GR3-QFR1 _Lic L2c L3c 400/230V  50Hz
ﬁ 45 408 o 7o L3 ﬁ 45 408 e 7 L3c
> >
\ B 1=20mA S1-QF1 S2-QF1 —QF1 N & 1=30mA S3-QF1 S4—QF1 S6—QF1
1P AC ’ﬁ\w ’ﬁ\w ’ﬁ\w Ybp AC ’9\1P ’9\1P ’9\1P
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GLOWNYM
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Q)5 Q15 Q)5 Q)5
2|5 2|5 3|5 3|5
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NUMER OBWODU RBAS/S1 RBAS/S2 RBAS/S3 RBAS/S4
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
ZABEZPIECZENIE ZASILANIE ZASILANIE REZERWA ZABEZPIECZENIE ZASILANIE ZASILANIE REZERWA
GRUPOWE SUSZAREK SUSZAREK GRUPOWE SUSZAREK SUSZAREK
BASENOWYCH BASENOWYCH BASENOWYCH BASENOWYCH
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA st 52 s3 5t
AUTORZY Nr uprawnien pgdpis . . STRONA STRON
i 62/Gd/2002 <
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714 przy Zespole Szko6
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Symbol rozdzielnicy

RBAS

APARATY W TORZE

L1, L2, L3 400/230V_ 50QHz
] 7 K3 K] [ [}
OK1-QF1 OK2—-QF1 OPT1-QF1 OPT2-QF1 OPS—-QF1 OLS-QF1
’ﬁ\w )’5\1P ’ﬁ\w ’ﬁ\w )’5\1P ’ﬁ\w
B-10 B-10 B-10 B-10 B-10 B-10

Zbigniew Andrzejczak

ZGP-I11-630/203/79

GLOWNYM
i3 i3 i3 i3 i3 e
£ £ | ~|E £ £
b gl 5| ol o CR1 afn
NE NE NE NE NE LA s
H S H S H S H S H S S
o |> o |> o |> o |> o |> o>
NUMER OBWODU RBAS/OK1 RBAS/0K2 RBAS/OPT1 RBAS/OPT2 RBAS/OPS RBAS/OLS
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
KOMUNIKACUI KORZTARYA POMIESZCZEK PODBASENIA POMIESZCZENIA LAZIENKI
PIWNICA PIWNICA TECHNICZNYCH SOCJALNEGO Sgﬁmﬂ
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA OK1 0K2 OPT1 OPT2 oPS ots
AUTORZY Nr uprawnien pgdpis . . STRONA STRON
Jacek Andrzejozak 62/6d/2002 (, ] »Modernizacja basenu INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
arel wiatkowski Iy 3 7
777 przy Zespole Szkot
NR RYSUNKU
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Symbol rozdzielnicy RBAS
L1, L2, L3 _400/230V_ 50Hz
L3 L1 L3 L1 L2 L3 L1 L2
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NUMER OBWODU RBAS/Ot.1 RBAS/0Ot.2 RBAS/OLR RBAS/OtN RBAS/ONN RBAS/OSN RBAS/OKS RBAS/0Z
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
LAZIENKI LAZIENKI LAZIENKI LAZIENKI DLA NATRYSKOW SZATNI DLA KLATKI ZEWNETRZNE
PARTER PARTER RATOWNIKOW 0S68B DLA 0SOB 0S0B SCHODOWEJ NAD WYJSCIEM
NIEPELNOSPRAWNYCH NIEPELNOSPRAWNYCH NIEPELNOSPRAWNYCH
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
GRUPA FUNKCJONALNA ot1 otz OLR OtN ONN OSN OKS 0z
AUTORZY Nr uprawnien pgdpis . . STRONA STRON
i 62/Gd/2002 <
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Symbol rozdzielnicy

RBAS

APARATY W TORZE
GLOWNYM

L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz

K] 2 ] K] 2 ] K] 2 [
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MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W]
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W]
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
NATRYSKOW PRZEBIERALNI KORYTARZA TRYBUN NIECKI BASENU NIECKI BASENU NIECKI BASENU NIECKI BASENU NIECKI BASENU
NAZWA
PRZEZNACZENIE OBWODU
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APARATY W TORZE
GLOWNYM

Symbol rozdzielnicy
L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz
[§] 2 3 (%] 2 3 (%] 2
OE1-QF1 OE2-QF1 OE3-QF1 OE4-QF1 ONB-QF1 TI-QF1 CCTV-QF1 SN-QF1
/ﬁ\w /ﬁ\w /ﬁ\w /ﬁ\w /ﬁ\w /ﬁ\w ’ﬁ\w ’ﬂ\w
B-10 B-10 B-10 B-10 B-10 B-10 B-20 B-20

Zbigniew Andrzejczak

ZGP-111-630/203/79
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NUMER OBWODU RBAS/OE1 RBAS/OE2 RBAS/OE3 RBAS/OE4 RBAS/ONB RBAS/TI RBAS/CCTV RBAS/SN
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Symbol rozdzlelnlcy RBAS
L1, L2, L3 400/230V 50Hz
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UWAGI :

1. Rozdzielnica natynkowa metalowa

2. Stopien ochrony rozdzielnicy: 1P43

3. Doprowadzenie przewodu zasilajgcego od gory
wyprowadzenie kabli i przewodow
odbiorczych od géry;

4. Na drzwiach rozdzielnicy namalowa¢ symbol
rozdzielnicy. Symbole montazowe aparatéw umiesci¢
obok aparatéw. Na tylnej stronie drzwi rozdzielnicy
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Symbol rozdzielnicy RW
L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz ) ] ) ] ]
(K] (K]
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Symbol rozdzielnicy RW
L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz
GRZ1-Q1 GRZ2-Q1 PZ-Q1
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3. Doprowadzenie przewodu zasilajgcego od gory
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Symbol rozdzielnicy RTB
L1, L2, L3 400/230V_ 50Hz
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NUMER 0BWODU TR/RTB RTB/H RTB/POB1 RTB/POB2 RTB/DPH RTB/DS RTB/DPF RTB/SP RTB/GO RTB/01 RTB/OE
MOC ZAINSTALOWANA 3-FAZOWA [W] 20000 4000 4000 3000 1500 6000
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZOWA [W] 200 200 200 100
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