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OPIS TECHNICZNY 

 

BRANŻA: ARCHITEKTURA 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W 
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1.0 DANE FORMALNE 

1.1 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
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 80-560 GDAŃSK 
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1.1 Podstawa opracowania. 

−−−− Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

−−−− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

−−−− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

−−−− Dokumentacja zdjęciowa i archiwalna. 

−−−− Wytyczne i uzgodnienia Inwestora. 

−−−− Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. 

−−−− Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów informacyjnych w skali 1:500. 

 

1.2 Cel opracowania. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań umożliwiających wykonanie przebudowy 

budynku basenu przy ul. Reja 25 w Gdańsku 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

Zespół basenowo-szatniowy jest częścią obiektu szkoły. Zespół ten jest murowanym 

kompleksem basenu z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi 

technicznej basenu oraz uzdatniania wody (w podbaseniu). Jest to obiekt 

jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Pod basenem znajdują się pomieszczenia 

z urządzeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody i obsługi technicznej basenu. 

 

1.4 Zakres nieobjęty opracowaniem. 

Opracowanie w swym zakresie nie obejmuje całości obiektu. Zaleca się w 

późniejszym etapie przebudowy obiektu dostosować pozostałe pomieszczenia do 

obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 



1.5 Demontaż i wyburzenia. 

Demontaż i wyburzenia wykonywać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i 

architektonicznymi z zastosowaniem szczególnej ostrożności i przestrzeganiem 

zasad BHP. 

 

1.6 Projekty branżowe. 

Całość projektu należy rozpatrywać z uwzględnieniem projektów branżowych tj.: 

• Projektu branży architektonicznej; 

• Projektu branży konstrukcyjnej; 

• Projektu branży sanitarnej; 

• Projektu branży sanitarnej – technologia wody; 

• Projektu branży elektrycznej i teletechnicznej. 

Podstawą wykonania przebudowy obiektu winny być projekty wykonawcze 

powyższych branż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWO – MATERIAŁOWE 

 

1. Roboty rozbiórkowe – zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

 

1.1. Roboty rozbiórkowe w obrębie podbasenia 

•••• zdemontować istniejącą ścianę oddzielającą nieckę od pomieszczeń 

technicznych; 

•••• rozebrać ściany wzdłuż której projektowane jest poszerzenie niecki 

basenowej; 

•••• rozebrać fragment plaży (zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym); 

•••• zdemontować istniejące schody stalowe w filtrowni prowadzące z parteru do 

podbasenia. 

 

1.2. Roboty rozbiórkowe w obrębie parteru 

• demontaż istniejących okładzin na ścianach i podłogach; 

• demontaż ścianek działowych i stolarki drzwiowej; 

• demontaż schodów prowadzących na trybuny i na zewnątrz wraz z 

zamurowaniem przejścia do podbasenia z poziomu plaży basenowej. 

 

2. Docieplenie dachu 

Należy wykonać docieplenie dachu za pomocą podwójnie laminowanych płyt 

styropianowych o grubości 10 cm i λ=0,038 W/mK. Całkowity współczynnik 

przenikania ciepła U=0,18 W/(m2K) (wraz z istniejącym ociepleniem). Płyty zgrzać z 

istniejącą papą wierzchnią. Na zamontowane płyty od wierzchniej strony zgrzać dwie 

warstwy papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa z papy podkładowej grubości 4,2 

mm, druga z papy wierzchniego krycia o grubości minimum 5 mm z posypką. 

Warstwy ułożyć w taki sposób, aby zachowane były obecne spadki. W obrębie 

kominów oraz na połączeniu dachu wysokiego z niskim i szkołą wywinąć papę 

podkładową na wysokość minimum 20 cm powyżej poziomu nowego dachu i 

uszczelnić połączenie papy i innych elementów powlekaną blachą o szerokości 5 cm 

z zakładem na papę minimum 3 cm. 



Przed przystąpieniem do montowania płyt laminowanych zdemontować istniejąca 

instalację piorunochronową w taki sposób, aby możliwe było jej ponowne 

zamontowanie po wykonaniu docieplenia dachu. 

Ewentualne nieciągłości izolacji (np. przebicia instalacją piorunochronną) uszczelnić 

specjalną elastyczną powłoką uszczelniającą papy. 

 

3. Poziom podbasenia 

 

3.1. Fundamenty 

Wykonać fundament pod zbiornik przelewowy (6,7x2,7x0,15m) i ozonator 

(1,0x0,6x0,25) z betonu C25/30, wyrównany i zatarty na gładko. 

 

3.2. Ściany działowe 

Ściany działowe pomieszczeń socjalnych i magazynów chemii wykonać z cegły 

dziurawki gr. 12 cm (kotwione prętami fi 4mm co 3 warstwę). 

 

3.3. Okładziny ścian w pomieszczeniach socjalnych 

Ściany w pomieszczeniach socjalnych otynkować tynkiem cementowo-wapiennym 

kat. III zatartym na gładko. W pomieszczeniu WC wyłożyć płytki ceramiczne do 

pełnej wysokości. Na ścianach przy zlewie wyłożyć płytki ceramiczne do wysokości 

160 cm. 

 

3.4. Okładziny ścian w pomieszczeniach chemii 

W nowopowstałych pomieszczeniach chemii otynkować ściany tynkiem cementowo-

wapiennym kat. III zatartym na gładko. Tynk wymalować farbą chemoodporną na 

biało. 

Wnękę na prysznic bezpieczeństwa i oczomyjkę wyłożyć płytkami chemoodpornymi 

do pełnej wysokości. 

 

3.5. Okładziny ścian i sufitów pozostałych pomieszczeń podbasenia 

Zbić głuche tynki na ścianach i sufitach pomieszczeń podbasenia i uzupełnić tynkiem 

cementowo-wapiennym kategorii III. Ściany i sufit wymalować farbą akrylową na 

biało. 

 



3.6. Posadzki w pomieszczeniach chemii. 

Wykonać posadzki z płytek chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki. 

Wykonać próg drzwiowy o wysokości 5 cm. 

Posadzkę we wnęce na prysznic bezpieczeństwa i oczomyjkę wykonać z płytek 

chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 

 

3.7. Wykucie otworów drzwiowych, zamurowanie okien. 

Należy zamurować okno w filtrowni i otwory po drzwiach w podbaseniu. 

Zamurowanie wykonać elementami murowymi gr. 24 cm, z zachowaniem ciągłości 

izolacji poprzez umieszczenie od zewnątrz styropianu o grubości 15 cm 

zaciągniętego klejem na siatce. 

Otwór między szkołą o podbaseniem zamurować elementami murowymi o łącznej 

grubości 35 cm. Od strony szkoły otynkować i pomalować farą akrylową. 

 

3.8. Nadproża drzwiowe. 

Nadproża wykonać z prefabrykowanych elementów typu L-19 

 

3.9. Wzmocnienia podparcia plaż i schodów. 

Wykonać wzmocnienia podparcia plaż i schodów z elementów stalowych i 

żelbetowych zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

 

4. Poziom parteru 

 

4.1. Posadzki 

 

4.1.1. Posadzki w obrębie niecki basenowej 

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupełnić braki w 

istniejącej izolacji płyty stropowej. Ułożyć folię izolacyjną, przeciwwilgociową. Na foli 

ułożyć systemowe maty do ogrzewania podłogowego i przewody ogrzewania 

podłogowego (według opracowania branży sanitarnej). Wylać zbrojoną siatką 

posadzkę cementową o grubości 6 cm. Wykonać izolację z elastycznych szlamów 

nakładanych pacą (wodoszczelne szlamy dwuskładnikowe do stosowania na 

basenach). Wyłożyć klejone płytki basenowe. 

 



4.1.1.1. Płytki basenowe 

Płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w 

rozmiarze 19,7x9,7, antypoślizgowość min. R12/B, o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E 

≤ 3%, grupa BIb, monokolorystyczne w kolorze według projektu wykonawczego. 

Szerokość spoin 3 mm. Wszystkie ostre ranty wyłożone kształtkami z systemowych 

płytek tworzących wyoblenia. 

 

4.1.1.2. Odwodnienie liniowe plaży basenowych 

Odwodnienie liniowe z kształtek ceramicznych o długości 19,7 cm układane w taki 

sposób, aby spoiny przecinały się równolegle z materiału nie gorszego niż płytka 

bazowa o skuteczności antypoślizgowej min. R10/B, z zachowaniem warunku 

przecinania się fug równolegle z płytką bazową. 

 

4.1.2. Posadzki w obrębie zaplecza szatniowo-sanitarnego 

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupełnić braki w 

istniejącej izolacji płyty stropowej. Ułożyć folię izolacyjną, przeciwwilgociową. Na foli 

ułożyć systemowe maty do ogrzewania podłogowego i przewody ogrzewania 

podłogowego (według opracowania branży sanitarnej). Wylać zbrojoną siatką 

posadzkę cementową o grubości 6 cm. Wykonać izolację z elastycznych szlamów 

nakładanych pacą (wodoszczelne szlamy dwuskładnikowe do stosowania na 

basenach).. Wyłożyć klejone płytki basenowe. Na styku płytek ze ścianą zastosować 

systemową taśmę uszczelniającą.  

 

4.1.2.1. Płytki ceramiczne 

W pomieszczeniach projektuje się posadzki pokryte płytkami ceramicznymi o 

wymiarach 30x30 cm z fugą 0,3mm. W pomieszczeniach, gdzie nie są wykładane 

płytki na ścianach należy wykonać cokół. 

 

4.1.2.2. Płytki gresowe 

W pomieszczeniach projektuje się posadzki pokryte płytami gresowymi o wymiarach 

30x30 cm z fugą 0,3mm z cokołem. 

 

4.2. Ściany działowe 



Ściany działowe pomieszczeń wykonać z cegły dziurawki gr. 12 cm (kotwione 

prętami fi 4mm co 3 warstwę). Ściany oddzielające ustęp od umywalki z cegły 

dziurawki gr. 6 cm. 

4.3. Okładziny na ścianach 

 

4.3.1. Okładziny na ścianach w obrębie niecki basenowej 

Należy uzupełnić tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gładko, a następnie 

wykonać powłokową izolację z użyciem elastycznych szlamów nakładanych pacą. 

Wyłożenie ścian glazurą na ścianach szczytowych do pełnej wysokości, na 

pozostałych ścianach do wysokości 2,05 m. Powyżej płytek ściany malowane farbą 

nanosilikonową. 

 

4.3.2. Okładziny w obrębie zaplecza szatniowo-sanitarnego 

Należy uzupełnić tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gładko, a następnie 

wykonać powłokową izolację z użyciem elastycznych szlamów nakładanych pacą. 

Wyłożenie ścian glazurą do wysokości 2,05 m. Należy zlicować tynkiem z 

powierzchnią płytek powyżej 2,05 m i pomalować farbą nanosilikonową. 

W pomieszczeniach toalet i natrysków ściany wyłożyć glazurą do pełnej wysokości.  

 

4.3.3. Okładziny w obrębie pietra (trybuny i podest techniczny) 

Należy uzupełnić tynki cementowo-wapienne kat. III zatarte na gładko i pomalować 

farbą nanosilkonową. 

 

4.4. Sufit podwieszany nad niecką basenową i zapleczu szatniowo-sanitarntm. 

Wykonanie podwieszenia dźwiękochłonnego sufitu kasetonowego na ocynkowanym, 

lakierowanym stelażu na wysokościach jak w przekroju. Kasetony o klasie 

odporności na ogień A2. W miejscach wskazanych na rzucie sufitu wprowadzono 

rastry wentylacyjne i oświetleniowe wg projektu wykonawczego. Płyty o grubości 40 

mm ze sprasowanej wełny szklanej. Malowana powierzchnia wykończona odporna 

na agresywne działanie wody i chemii basenowej. Płyty powinny być dociśnięte do 

profili za pomocą klipsów. Klasa pochłaniania dźwięku A, Współczynnik redukcji 

szumu 0,95 NRC oraz średnia wartość pochłaniania dźwięku SAA 0,98. Mocowanie 

sufitu za pomocą systemowych kotew ze stali ocynkowanej odpornej na działanie 

chemii i wody basenowej. Wentylację przestrzeni między sufitem, a sufitem 



podwieszanym projektuje się jako grawitacyjną poprzez zamontowanie rastrów 

perforowanych w miejscach zaznaczonych na rzucie sufitu podwieszanego. 

 

5. Poziom piętra 

 

5.1. Posadzki 

Projektuje się wymianę płytek w obrębie trybun i pomostu technicznego na płytki 

gresowe – kolor według rysunków architektonicznych. 

 

5.2. Ławki na trybunach 

Projektuje się wymianę ławek na trybunach. W części niżej ławki z tworzywa 

sztucznego odpornego na działanie chemii basenową i wody montowane 

bezpośrednio na posadce o głębokości 35 cm i długości 900 cm. W części wyżej 

takie same ławki z nóżkami z tego samego tworzywa.  

 

6. Niecka stalowa 

 

6.1. Dane ogólne.  

Niecka basenu pływacko-rekreacyjnego ze stali nierdzewnej jest zaprojektowana i 

zostanie wykonana i zamontowana  zgodnie z dokumentacją architektoniczną dla 

przedmiotowego zadania i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Materiały i elementy konstrukcyjne niecki basenowego 

zaprojektowano ze stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2. 

 

6.2. Powierzchnia stali.  

Powierzchnie widoczne projektuje się z walcówki o gładkiej powierzchni 2B wg PN-

EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać 

powierzchnię szlifowaną ziarnem o parametrze nie mniejszym jak 240. Spoiny 

wewnątrz niecki oraz rynny przelewowej a także spoiny na styku konstrukcji z 

poszyciem niecki pozostają zasadniczo bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w 

których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie, 

jednak nie dotyczy to spoin pachwinowych. W obszarze krawędzi przelewowej 



basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie. Nie 

dopuszcza się stosowania powłok PCW oraz innych okładzin foliowych.  

 

6.3. Roboty spawalnicze. 

Wszelkie prace spawalnicze należy wykonać fachowo, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi normami jako spawane łukowo w osłonie gazów ochronnych przy 

ustalonych parametrach spawania. Spoiny należy wytrawić. Spawanie doczołowe 

należy przeprowadzić z odpowiednią osłoną grani. Spoiny połączeń rura/rura, 

rura/zawinięcie obwodowe obrzeża należy wykonać jako spoinę czołową z pełnym 

przetopem, z osłoną grani. Cały proces spawania powinien być nadzorowany przez 

wykwalifikowany personel. Zakład produkcyjny musi dysponować własnym 

technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa oraz 

uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z 

wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 

3834-2 wystawionym przez niezależną instytucję akredytowaną jak również 

poświadczenie instytucji szkoleniowo-badawczej w zakresie techniki spawalniczej w 

kwestii producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczących spawania konstrukcji 

stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. 

 

6.4. Konstrukcja i wymagania techniczne. 

Konstrukcja niecki basenu obejmuje sprefabrykowane elementy ścian bocznych wraz 

z elementami mocującymi ściany do konstrukcji żelbetowej, rynny przelewowe wraz 

z ich elementami konstrukcyjnymi oraz hydrauliką odpływową, elementy hydrauliki 

napływowej oraz odpływowej montowanej w dnie niecki basenowej, stalowe dno 

niecki basenowej, elementy wyposażenia sportowego oraz użytkowego. 

Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu. Poniższe tabele przedstawiają 

parametry poszczególnych elementów.  

Tabela 1. Materiał 

Element niecki basenu: Gatunek stali: 

Ściana  1.4404 



Konstrukcja usztywniająca  1.4404 

Rynna przelewowa  1.4404 

Dno  1.4404 

Tabela 2. Grubość materiału 

Element niecki basenu: Minimalna wymagana grubość: 

Ściana  2,5 mm 

Konstrukcja usztywniająca  2,0 mm 

Rynna przelewowa  2,0 mm 

Dno  1,5 mm 

Tabela 3. Rodzaj powierzchni 

Element niecki basenu: Powierzchnia: 

Ściana (od strony wody) stal szlifowana (ziarno 400) 

Konstrukcja usztywniająca  stal walcowana, 2B 

Rynna przelewowa  stal walcowana, 2B 

Dno  stal szlifowana (ziarno 240) 

Spoiny 
wytrawiane,  krawędź przelewowa szlif. 

(ziarno 400) 

 

6.5. Obszary antypoślizgowe. 

Obszarami antypoślizgowymi są następujące powierzchnie:  

• stopnie drabinek, schodów; 

• dno niecki basenowej;  

• pokrywy kanałów dennych; 

• ściany końcowe niecki basenu pływackiego do głębokości minimum 0,8 m 

poniżej płaszczyzny lustra wody.  



Należy zachować własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. 

Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, drabinek, schodów, ścian 

szczytowych basenów pływackich itp. należy zrealizować jednakowo pod względem 

wzoru i wykonania.   

 

6.6. Ściany niecki basenu.  

Projektuje się ściany niecki basenu z blachy o grubości 2,5 mm wzmocnionej 

żebrami, w uśrednionym rozstawie ok. 600 mm (ściany niskie) i ok. 400 mm (ściany 

wysokie). Poszycie ściany obliczono jako układ blach wieloprzęsłowy, podparty 

żebrami. Dla żeber przyjęto rozwiązanie mocowania żeber do płyty żelbetonowej dna 

basenu i dodatkowo zabezpieczonych przed przesuwem pod wpływem naporu wody 

wieńcem żelbetowym. Żebra należy zamocować do płyty żelbetowej dennej basenu 

śrubami. Wieniec żelbetowy należy połączyć z płytą fundamentową basenu prze 

wklejenie prętów  (strzemion). Wszystkie ściany niecki dla których przewidziano 

zintegrowaną rynnę przelewową należy wykonać z krawędzią przelewową 

wyprofilowaną na zewnątrz jako przelew dla stałego i równomiernego odprowadzenia 

wody z niecki basenu. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu po obwodzie 

niecki basenu nie może przekraczać ± 2,0 mm. 

 

6.7. Rynna przelewowa.  

Rynna przelewowa zapewnia odpływ wody z basenu do otworów wylotowych 

prowadzących wodę w sposób grawitacyjny do zbiornika przelewowego, tak by 

zapobiec zalaniu zewnętrznej krawędzi niecki wodą i zapewnić właściwą zgodną z 

założeniami projektowymi wymianę wody w niecce. W związku z tym należy 

zapewnić swobodny przepływ wody przez krawędź rynny przelewowej. Prowadzenie 

wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. 

Kształt odpływu rynny przelewowej do odprowadzania wody należy dostosować do 

wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny powinno być w górnej 

części wzmocnione kątownikami. Górną część rynny należy przykryć za pomocą 

kratki zabezpieczającej z tworzywa sztucznego o wymiarach odpowiadających 

zaprojektowanej rynnie. Kratka powinna zapewnić swobodny odpływ wody 

przelewającej się przez krawędź korony niecki do rynny przelewowej niecki basenu. 

 



6.8. Dno niecki basenu.  

Arkusze blachy z stali nierdzewnej, które stanowią dno niecki basenu, należy ułożyć 

z zachowaniem minimum 2-centymetrowego zakładu i zespawać między sobą oraz 

połączyć poprzez spawanie do wywinięcia ścian bocznych. Dotyczy to również 

przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych niecki, takich jak 

np. odpływ denny. Blachy denne we wszystkich nieckach są tłoczone 

powierzchniowo i mają własności antypoślizgowe wg wymagań PN-EN 13451 - 1 i 

muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º normy. 

 

6.9. Oznakowanie niecki.  

Pasy torów pływackich na dnie i na ścianach szczytowych niecki basenu oraz inne 

trwałe oznaczenia, o ile w basenie takowe występują, należy wykonać poprzez 

powierzchniowe trawienie stali, następnie naniesienie powłoki epoksydowej w 

kolorze kontrastowym (zgodnie z wymogami FINA - dotyczy basenów sportowych 

certyfikowanych przez PZP) powłoka zewnętrzna powinna mieć powierzchnię o 

obniżonej zdolności odbijania światła anty-reflex.  

 

6.10. Drabinki zejściowe do niecki basenu.  

Drabinki zaprojektowano jako element ściany niecki w formie zamkniętej ze 

wszystkich stron niszy. Wymiary przyjęto zgodne z PN-EN 13451-2.   

 

6.11. Kanały napływowe denne.  

W celu doprowadzenia wody uzdatnionej do basenu zaprojektowano w dnie niecki 

danego basenu, kanały denne z demontowanymi pokrywami wyposażonymi w 

wyprofilowane dysze wlotowe w ilości dostosowanej do danej niecki. Elementy 

kanałów dennych należy zamontować w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się w jednej płaszczyźnie z dnem niecki basenu. Uszczelnienie pomiędzy 

kanałem dennym a pokrywą należy wykonać za pomocą uszczelki elastycznej, 

odpornej na działanie wody basenowej. Pokrycie kanałów dennych należy wykonać, 

materiałami takimi samymi jak powierzchnia dna niecki basenu. 

 

6.12. Mocowanie elementów wsporczych - żeber ścian basenu. 



Żebra ścian basenu mocowane są do żelbetowego fundamentu za pośrednictwem 

kotew wklejanych (kotwa ze stali nierdzewnej) np. firmy FISCHER, HILTI, HAMAR. 

Dodatkowo dla usztywnienia konstrukcji  ścian niecki projektuje się żelbetowy 

wieniec, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora. Dla zabezpieczenia wieńca 

przed przesunięciem się pod wpływem parcia wody na ściany niecki projektuje się 

kotwienie do płyty fundamentowej. Minimalna głębokość zakotwienia prętów w płycie 

fundamentowej to 40 cm. Wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem 

płyty żelbetowej oraz wieńca a także wszelkie pozostałe prace budowlane związane 

z przygotowaniem niecki do montażu zostaną wykonane przez wykwalifikowaną 

firmę budowlaną (nie wchodzą w zakres prac firmy dostarczającej i montującej 

nieckę stalową).  

 

6.13. Normy, wytyczne, ustawy. 

• PN-EN 13451-1 Wyposażenie basenów pływackich część 1 - Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

• PN-EN 13451-2 Wyposażenie basenów pływackich część 2 - Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 

drabinowych i poręczy. 

PN-EN 13451-3 Wyposażenie basenów pływackich część 3 - Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów 

wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z 

właściwościami rekreacyjnymi wody. 

• PN-EN 13451-4 Wyposażenie basenów pływackich część 4 - Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków 

startowych. 

• PN-EN 13451-5 Wyposażenie basenów pływackich część 5 - Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych.  

• PN-EN 13451-8 Wyposażenie basenów pływackich część 8 - Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości 

urządzeń rekreacyjnych do wody.  

• Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr 

inż. ̇ Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643. 

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych. 



• PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw.  

• PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych cześć 1 - 

Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.  

• PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych cześć 2 - 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.  

• Dyrektywa UE nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 

2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych. 

• Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 

Członkowskich odnoszących się ̨ do wyrobów budowlanych (89/106/EWG).  

 

6.14. Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań przez wykonawcę niecki. 

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy i roboty 

budowlane w zakresie realizacji niecek ze stali nierdzewnej odpowiadają 

wymaganiom określonym w poniższych normach, wytycznych i ustawach powinien 

dysponować następującymi dokumentami: 

• Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek 

basenowych i wyposażenia basenów wykonanych z stali nierdzewnej 

• Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej badania anty-poślizgowości 

powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubości odpowiednio wg 

zastosowania: 1,5 mm, 2,5 mm, wg wymagań PN-EN 13451-1 potwierdzające 

spełnienie najwyższej klasy oceny 24 st. 

• Certyfikat akredytowanej jednostki w zakresie techniki spawalniczej 

kwalifikujące producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukcji 

ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN EN1090-2 w zakresie: spawanie 

łukowe ręczne, spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. 

• Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania 

materiałów metalowych wg. PN-EN ISO 3834-2 wydany przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

• Certyfikat WE potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli 

produkcji (ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-

EN 1090-2, oraz uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z 

warunkami ZA.3.2 i ZA.3.4 normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1.  



• Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 

zakładowej kontroli produkcji w zakresie nośnych elementów i zestawów 

konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nośnych do EXC-2 zgodnie z normą 

PN-EN-1090-2.  

• Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 

zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami 

normy PN-EN-13451-1; PN-EN-13451-3 w szczególności takich jak: kanały 

ssawne denne, kanały napływowe denne, urządzenia poboru wody do analizy, 

odpływy denne. 

6.15. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem niecki odbywa 

się na podstawie weryfikacji:  

• jakość dostarczonych elementów w tym zgodność z obowiązującymi w tym 

zakresie normami i przepisami, 

• kompetencji wykonawcy poprzez potwierdzenia spełnienia istotnych wymagań 

określonych w  niniejszej dokumentacji. 

• poprawność wykonania montażu, 

• szczelności konstrukcji niecki, która  musi zostać sprawdzona metodą  

pęcherzykową wakuometryczną w przypadku dna oraz metodą penetracyjną 

w przypadku ścian co musi zostać potwierdzone odpowiednim protokołem 

wystawionym przez uprawnioną do tego celu jednostkę. 

• wymiary niecki basenu muszą zostać zweryfikowane pomiarami wykonanymi 

przez uprawnionego geodetę co winno zostać potwierdzone protokołem.    

W wyniku odbioru należy:  

• sporządzić protokół odbioru robót  

• dokonać wpisu do dziennika budowy  

 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

 

6.16. Wyposażenie niecek. 



Niecka basenu pływackiego. 

 

Wymiary niecki: 

długość:     25,03 m 

szerokość:     12,50 m 

głębokość:     1,2 m do 2,1 m 

całkowita pow. lustra wody:   313 m2  

wykonanie materiałowe:    Stal nierdzewna 1.4404 

 

Elementy wbudowane 

Drabinka w niszy ściany z poręczami   4 szt. 

Rynna przelewowa     75,06 mb 

 

Elementy hydrauliki 

Kanał napływowy denny      2 x 25,00 mb 

Odpływ denny     1 szt. 

Muszla probiercza     1 szt. 

Odpływ rynny przelewowej   4 szt. 

 

Wyposażenie niecki  

Ruszt rynny      75,06 mb 

Narożniki rusztu     4 szt. 

Oświetlenie niecki basenu    10 szt. 

Piktogram: „Nie skakać do wody”   4 szt. 

Piktogram: „Oznaczenie głębokości niecki” 4 szt. 

Słupek startowy     6 szt. 

Liny torowe      7 szt. 

Mocowanie lin torowych    14 szt. 

Zestaw nawrotowy     1 kpl.  

Zestaw falstartowy     1 kpl. 

Panele nawrotowe     12 szt. 

Okno w ścianie niecki    4 szt. 

Mobilny podnośnik dla niepełnosprawnych 1 szt. 

Gniazdo podnośnika    1 szt. 



 

7. Schody  

 

7.1. Schody na trybuny i poziom terenu. 

Projektuje się nowe schody prowadzące z poziomu plaży na trybuny i na zewnątrz 

(według projektu konstrukcyjnego). 

Na spoczniku projektuje się systemową klapę rewizyjną ze stali nierdzewnej z 

podwójnym uszczelnieniem o wymiarach zewnętrznych 103x103 cm, co daje 

prześwit 90x90 cm. Klapa o odporności ogniowej EI60. Klapa wyłożona płytkami 

gresowymi identycznymi jak na  całym spoczniku. Należy zamontować 

prefabrykowaną drabinę prowadzącą do podbasenia.  

 

7.2. Schody do filtrowni 

Projektuje się nowe schody prowadzące z poziomu plaży basenowej do filtrowni 

(według opracowania branży konstrukcyjnej). 

 

8. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

8.1. Drzwi 

Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej w zakresie opracowania. Na rzutach i w 

zestawieniu stolarki zaznaczono drzwi, które wymagają odpowiednie 

ognioodporności EI60 + samozamykacz. W przypadku występowania drzwi 

dwuskrzydłowych szerokość dużego skrzydła nie mniej niż 90 cm w świetle 

ościeżnicy. W drzwiach do łazienek i umywalni otwory o sumarycznym przekroju nie 

mniejszym niż 0,022 m2. 

Współczynnik przenikania ciepła całości stolarki zewnętrznej U=1,3 W/(m2K). 

Uwaga: 

Przed wykonaniem stolarki dokonać obmiaru wykonawczych otworów. 

 

8.2. Okna 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej w podbaseniu z profili PCV z systemem 

otwierania wysoko położonego okna. 

Współczynnik przenikania ciepła całości stolarki U=0,9 W/(m2K). 

W podbaseniu parapety z PCV. 



Projektuje się wymianę stolarki okiennej na poziomie parteru z profili aluminiowych. 

Witryny okienne przy niecce basenowej z szyby bezpiecznej. Wymiana parapetów 

na poziomie parteru z konglomeratu. 

Uwaga: 

Przed wykonaniem stolarki dokonać obmiaru wykonawczych otworów. 

9. Balustrady 

Projektuje się wymianę balustrady wzdłuż schodów prowadzących na podbasenie. 

Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo, według projektu 

wykonawczego.  

Projektuje się balustrady na trybunach i podeście technicznym z profili ze stali 

1.4404, według projektu wykonawczego.  

Projektuje się balustrady na schodach zewnętrznych z profili stalowych malowanych 

proszkowo z pochwytami ze stali nierdzewnej, według projektu wykonawczego. 

Wysokość balustrady od poziomu posadzki 1,1 m. 

 

10. Ściany wielowarstwowe nad filtrownią 

Na dachu filtrowni projektuje się obudowę central wentylacyjnych systemowymi 

ścianami wielowarstwowymi wypełnionymi styropianem o grubości łącznej 10 cm. 

Zewnętrzne warstwę wykonane z metalu odpornego na czynniki atmosferyczne. 

Wysokości ścian zgodnie z konstrukcją wsporczą według projektu konstrukcyjnego. 

 

11. Wyposażenie 

 

11.1. Schodołaz gąsiennicowy 

1. schodołaz gąsiennicowy akumulatorowy przystosowany do transportu osób na 

wózkach inwalidzkich o łącznej masie do 150 kg. 

 

11.2. Sprzęt ratowniczy medyczny: 

1. defibrylator zautomatyzowany z funkcją analizy rytmu serca i samoczynnym 

wyzwalaniem bezpiecznego impulsu elektrycznego; 

2. ciśnieniomierz elektryczny naramienny; 

3. termometr elektroniczny medyczny; 

4. torba ratownicza z wyposażeniem i aparatem z butlą do tlenoterapii; 

5. apteczka z wyposażeniem; 



6. deska ortopedyczna pływająca z pasami i stabilizatorem klockowym do głowy 

z paskami; 

7. aparat z butlą do tlenoterapii. 

 

11.3. Sprzęt ratowniczy wodny: 

1. koła ratunkowe – 2 szt. 

2. rzutki ratunkowe 2 szt. 

3. żerdź ratownicza 4 metrowa – 2 szt. 

4. bojki ratownicze „PAMELKI” – 2 szt. 

 

11.4. Sprzęt do nauki pływania: 

1. deski do nauki pływania – 25 szt. 

2. deski do nauki pływania ósemki – 25 szt. 

3. makaron do nauki pływania – 20 szt. 

4. łącznik do makaronów do nauki pływania – 20 szt. 

5. piłki do zabawy, gry i nauki pływania w  wodzie – 25 szt. 

6. płetwy do nauki pływania w rozmiarach od 35 do 47 – po 1 parze każdego z 

rozmiarów. 

7. rękawki pływackie – 25 szt. 

8. kółka pływackie dla dzieci – 25 szt. 

9. pasy do aquaaerobiku – 25 szt. 

 

11.5. Sprzęt dodatkowy: 

1. manekin szkoleniowy do nauki RKO i resuscytacji; 

2. kompresor – sprężarka do ładowania butli nurkowych od 200 do 300 atmosfer; 

3. termometr pływający; 

4. tester basenowy; 

 

11.6. Meble i wyposażenie niecki basenowej: 

1. akustyczny sygnał alarmowy; 

2. odkurzacz basenowy z wężem i kompletem końcówek; 

3. tablica z opcją wyświetlania temperatury powietrza (wewn. i zewn.), wody, 

daty, godziny oraz czasem zawodników na każdym z torów – sterowana 

bezprzewodowo z pilota; wyposażona w czujniik temperatury. 



4. potykacze informacyjne;  

5. ławki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemię basenową o 

wymiarach 150x45 cm. Kolor niebieski; 

6. bęben do zwijania basenowych lin torowych z wózkiem transportowym ze stali 

nierdzewnej o szerokości 180 cm; 

7. regał na sprzęt do nauki pływania z PCV na kółkach z możliwością ich 

blokady. Regał i kółka odporne na chemię basenową. Wymiary 

175,5x75,5x227,4 cm; 

8. wózek na makarony z PCV na kółkach z możliwością ich blokady; 

9. niecka basenowa wraz z podnośnikiem i tulejami wg opisu niecka stalowa 

 

11.7. Wyposażenie trybun: 

1. ławki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemię basenową o 

wymiarach 900x35 cm. Montowane do posadzki, kolor biały; 

2. ławki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemię basenową o 

wymiarach 900x35 cm. Na nóżkach z tworzywa o wysokości 40 cm., kolor 

niebieski; 

 

11.8. Wyposażenie toalet: 

1. poręcz kątowa 90° ze stali nierdzewnej o powierzchni gładkiej, wypolerowana, 

wymiary: 30x60 cm, średnica 32 mm.  

2. poręcz prosta ze stali nierdzewnej o powierzchni gładkiej, wypolerowana, 

wymiary: 60 cm, średnica 32 mm.  

3. poręcz ścienna, łukowa, uchylna ze stali nierdzewnej o powierzchni gładkiej, 

wypolerowana, wymiary: 60 cm i 85 cm, średnica 32 mm.  

4. lustro o wymiarach 60x80 cm montowane na wysokości 110 cm. Nad lustrem 

oświetlenie według projektu branży elektrycznej. 

5. dozownik na mydło ze stali matowej o wymiarach 26x12x11 cm. 

6. dozownik na ręczniki papierowe ze stali matowej. Pojemność do 500 szt. 

ręczników z okienkiem do kontroli ilości ręczników. Wymiary: 26,5x25,5x12 

cm. 

7. podajnik papieru toaletowego z okienkiem do kontroli ilości papieru o 

wymiarach 23,4x22,3x11,5 cm. 



8. kosz na ręczniki papierowe z otwartą pokrywą ze stali matowej o pojemności 

27 litrów o wymiarach: 64x34x16 cm. 

9. kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemności 8 litrów. 

 

11.9. Wyposażenie przebieralni: 

1. suszarka basenowa do włosów 700W o wymiarach 11x12x27 cm 

2. szafki typu L z ławką w podstawie z nóżkami. Szafki zamykane na klucz, 

drzwiczki numerowane. Materiał laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor 

RAL7035. Wymiary: moduł 30x40x160 cm  ławka h=40 cm, gł. 30 cm; 

3. szafki ubraniowe jednokomorowe. Szafki zamykane na klucz, drzwiczki 

numerowane. Materiał laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor RAL7035. 

Wymiary: moduł 40x50x185 cm; 

4. lustra montowane na szerokości ściany nad suszarkami. 

 

11.10. Wyposażenie zaplecza socjalnego: 

1. szafki socjalne dwukomorowe z płyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm; 

2. fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z kółkami jezdnymi, 

tapicerowane z podłokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym; 

3. zabudowa kuchenna: 

- blat 120x60 cm, płyta wiórowa, wysokowytrzymały laminat melaminowy, 

Tworzywo polipropylenowe wzmocnione 

- szafka kuchenna szer. 60, gł. 60 cm z płyty MDF 

- szuflady szer. 60, gł. 60 cm z płyty MDF 

(Na blacie montowany zlewozmywak); 

4. stół o wymiarach 50x100 cm. Blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 

mm, pokryty laminatem HPL w kolorze dębowym; 

, 

11.11. Wyposażenie pomieszczenia ratowników: 

1. szafki socjalne dwukomorowe z płyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm; 

2. fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z kółkami jezdnymi, 

tapicerowane z podłokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym; 

3. stół o wymiarach 80x800 cm. Blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 

mm, pokryty laminatem HPL w kolorze dębowym; 

4. krzesła tapicerowane w kolorze szarym; 



5. biurko pracownicze 60x100 cm. Blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 22 

mm, pokryty laminatem HPL w kolorze dębowym; 

 

11.12. Szafki skrytkowe na monety 

1. szafki skrytkowe czterokomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w 

kolorze RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawą na nóżkach. 

Moduł 49x30x180 cm; 

2. szafki skrytkowe dwukomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w 

kolorze RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawą na nóżkach. 

Moduł 49x30x180 cm; 

 

13. Zabezpieczanie ognioochronne konstrukcji stalowej 

Projektuje się zabezpieczenie konstrukcji stalowej w poziomie podbasenia na 

warunki ogniowe. Zabezpieczenie w postaci systemowego zestawu powłok z 

odpowiednich farb zapewniających osiągnięcie nośności ogniowej R 60. 

Pierwszą warstwę stanowi epoksydowa farba gruntująca o grubości suchej 

powłoki minimum 6 mm. Drugą powłokę stanowi potrójna warstwa farby 

pęczniejącej – zgodnie z systemem założono, że trzykrotne pokrycie 

konstrukcji stalowej warstwą farby pęczniejącej o łącznej grubości 1,6 mm 

przy temperaturze krytycznej stali równej 500 st. C umożliwi uzyskanie klasy 

odporności ogniowej R 60. Trzecią powłokę stanowi nawierzchniowa warstwa 

farby poliuretanowej o grubości suchej powłoki 12 mm.  

System powłok nanosić zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem 

systemu. 

 

Opracował: mgr inż. arch. Piotr Pałdyna 
































