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1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
Opis techniczny

Czesé rysunkowa:

rys. W1. Rzut parteru — wyburzenia skala 1:100
rys. W2. Rzut podbasenia — wyburzenia skala 1:100
rys. 1. Rzut podbasenia skala 1:50
rys. 2. Rzut parteru skala 1:50
rys. 3. Rzut pietra skala 1:50
rys. 4. Przekroj A-A i B-B skala 1:50
rys. 5. Sufit podwieszany skala 1:50
rys. 6. Rozwiniecie scian skala 1:50
rys. 7. Schemat balustrady — podest techniczny skala 1:50
rys. 8. Schemat balustrady — trybumy skala 1:50
Rys. 9. Schemat balustrady — schody zewnetrzne skala 1:50
rys. 10. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
rys. 11. Zestawienie stolarki okienne;j skala 1:100
rys. 12. Sciany na dachu filtrowni skala 1:50
rys. 13. Sciany na dachu filtrowni - widok skala 1:50

3. UZGODNIENIA
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1.1 Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pbézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zdjeciowa i archiwalna.

- Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

1.2 Cel opracowania.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan umozliwiajacych wykonanie przebudowy

budynku basenu przy ul. Reja 25 w Gdansku

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zesp6t basenowo-szatniowy jest czescig obiektu szkoty. Zesp6t ten jest murowanym
kompleksem basenu z zapleczem i pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi
technicznej basenu oraz uzdatniania wody (w podbaseniu). Jest to obiekt
jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Pod basenem znajdujg sie pomieszczenia

z urzgdzeniami przeznaczonymi do uzdatniania wody i obstugi technicznej basenu.

1.4 Zakres nieobjety opracowaniem.

Opracowanie w swym zakresie nie obejmuje catosci obiektu. Zaleca sie w
pbzniejszym etapie przebudowy obiektu dostosowaé pozostate pomieszczenia do
obowigzujgacych przepisow.



1.5

Demontaz i wyburzenia.

Demontaz i wyburzenia wykonywa¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i

architektonicznymi z zastosowaniem szczegodlnej ostroznosci i przestrzeganiem
zasad BHP.

1.6

Projekty branzowe.

Catos$¢ projektu nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych tj.:

Projektu branzy architektonicznej;

Projektu branzy konstrukcyjnej;

Projektu branzy sanitarnej;

Projektu branzy sanitarnej — technologia wody;

Projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej.

Podstawg wykonania przebudowy obiektu winny by¢ projekty wykonawcze

powyzszych branz.



I. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO — MATERIALOWE

1. Roboty rozbiérkowe — zgodnie z projektem konstrukcyjnym

1.1. Roboty rozbiorkowe w obrebie podbasenia

e zdemontowac istniejaca $ciane oddzielajagcg niecke od pomieszczen
technicznych;

e rozebra¢ $ciany wzdtuz ktorej projektowane jest poszerzenie niecki
basenowej;

e rozebrac fragment plazy (zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym);

e zdemontowac istniejace schody stalowe w filtrowni prowadzace z parteru do
podbasenia.

1.2. Roboty rozbiorkowe w obrebie parteru
e demontaz istniejgcych oktadzin na scianach i podtogach;
e demontaz scianek dziatowych i stolarki drzwiowej;
e demontaz schoddéw prowadzacych na trybuny i na zewnatrz wraz z

zamurowaniem przejscia do podbasenia z poziomu plazy basenowe;.

2. Docieplenie dachu

Nalezy wykonac¢ docieplenie dachu za pomoca podwdjnie laminowanych piyt
styropianowych o grubosci 10 cm i A=0,038 W/mK. Catkowity wspé6tczynnik
przenikania ciepta U=0,18 W/(m2K) (wraz z istniejacym ociepleniem). Ptyty zgrzac z
istniejaca papa wierzchnig. Na zamontowane ptyty od wierzchniej strony zgrza¢ dwie
warstwy papy termozgrzewalnej. Pierwsza warstwa z papy podktadowej grubosci 4,2
mm, druga z papy wierzchniego krycia o grubosci minimum 5 mm z posypka.
Warstwy utozy¢ w taki sposdb, aby zachowane byly obecne spadki. W obrebie
kominébw oraz na potgczeniu dachu wysokiego z niskim i szkotg wywing¢ pape
podktadowg na wysokos¢ minimum 20 cm powyzej poziomu nowego dachu i
uszczelni¢ potaczenie papy i innych elementéw powlekang blachg o szerokosci 5 cm
z zaktadem na pape minimum 3 cm.



Przed przystapieniem do montowania ptyt laminowanych zdemontowac istniejaca
instalacje piorunochronowg w taki sposob, aby mozliwe byto jej ponowne
zamontowanie po wykonaniu docieplenia dachu.

Ewentualne nieciggtosci izolacji (np. przebicia instalacjg piorunochronng) uszczelni¢

specjalng elastyczng powtokg uszczelniajaca papy.

3. Poziom podbasenia

3.1.Fundamenty
Wykona¢ fundament pod zbiornik przelewowy (6,7x2,7x0,15m) i ozonator
(1,0x0,6x0,25) z betonu C25/30, wyréwnany i zatarty na gtadko.

3.2.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe pomieszczen socjalnych i magazynéw chemii wykonaé¢ z cegty

dziurawki gr. 12 cm (kotwione pretami fi 4mm co 3 warstwe).

3.3. Oktadziny scian w pomieszczeniach socjalnych

Sciany w pomieszczeniach socjalnych otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym
kat. Ill zatartym na gtadko. W pomieszczeniu WC wytozy¢ ptytki ceramiczne do
petnej wysokosci. Na Scianach przy zlewie wytozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci
160 cm.

3.4. Oktadziny scian w pomieszczeniach chemii

W nowopowstatych pomieszczeniach chemii otynkowac $ciany tynkiem cementowo-
wapiennym kat. Ill zatartym na gtadko. Tynk wymalowa¢ farbg chemoodporng na
biato.

Wneke na prysznic bezpieczenstwa i oczomyjke wytozy¢ ptytkami chemoodpornymi

do petnej wysokosci.

3.5.Okladziny scian i sufitow pozostatych pomieszczen podbasenia

Zbi¢ gtuche tynki na scianach i sufitach pomieszczen podbasenia i uzupetnié¢ tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii Ill. Sciany i sufit wymalowaé farbg akrylowg na
biato.



3.6. Posadzki w pomieszczeniach chemii.
Wykona¢ posadzki z ptytek chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki.
Wykona¢ prog drzwiowy o wysokosci 5 cm.
Posadzke we wnece na prysznic bezpieczenstwa i oczomyjke wykona¢ z ptytek

chemoodpornych ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;.

3.7.Wykucie otworéw drzwiowych, zamurowanie okien.

Nalezy zamurowaé¢ okno w filtrowni i otwory po drzwiach w podbaseniu.
Zamurowanie wykonac¢ elementami murowymi gr. 24 cm, z zachowaniem ciggtosci
izolacji poprzez umieszczenie od zewnatrz styropianu o grubosci 15 cm
zaciagnietego klejem na siatce.

Otwoér miedzy szkotg o podbaseniem zamurowac¢ elementami murowymi o tacznej

grubosci 35 cm. Od strony szkoty otynkowac i pomalowac farg akrylowa.

3.8.Nadproza drzwiowe.
Nadproza wykonac z prefabrykowanych elementéw typu L-19

3.9. Wzmocnienia podparcia plaz i schodéw.
Wykona¢ wzmocnienia podparcia plaz i schodéw z elementéow stalowych i
zelbetowych zgodnie z projektem branzy konstrukcyjne;.

4. Poziom parteru

4.1.Posadzki

4.1.1. Posadzki w obrebie niecki basenowej

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetni¢ braki w
istniejacej izolacji ptyty stropowej. Utozyc¢ folie izolacyjna, przeciwwilgociowg. Na foli
utozy¢ systemowe maty do ogrzewania podtogowego i przewody ogrzewania
podtogowego (wediug opracowania branzy sanitarnej). Wyla¢ zbrojong siatkg
posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac izolacje z elastycznych szlamow
naktadanych pacg (wodoszczelne szlamy dwusktadnikowe do stosowania na
basenach). Wytozy¢ klejone ptytki basenowe.



4.1.1.1. Plytki basenowe

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione, powierzchnia reliefowa, w
rozmiarze 19,7x9,7, antyposlizgowo$¢ min. R12/B, o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E
< 3%, grupa Blb, monokolorystyczne w kolorze wedtug projektu wykonawczego.
Szerokos¢ spoin 3 mm. Wszystkie ostre ranty wytozone ksztattkami z systemowych

ptytek tworzacych wyoblenia.

4.1.1.2. Odwodnienie liniowe plazy basenowych

Odwodnienie liniowe z ksztattek ceramicznych o dtugosci 19,7 cm uktadane w taki
sposéb, aby spoiny przecinaty sie rownolegle z materiatu nie gorszego niz ptytka
bazowa o skutecznosci antyposlizgowej min. R10/B, z zachowaniem warunku

przecinania sie fug rownolegle z ptytkg bazowa.

4.1.2. Posadzki w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Po rozebraniu obecnych warstw do poziomu warstwy izolacyjnej uzupetni¢ braki w
istniejacej izolacji ptyty stropowej. Utozyc¢ folie izolacyjna, przeciwwilgociowg. Na foli
utozy¢ systemowe maty do ogrzewania podtogowego i przewody ogrzewania
podtogowego (wedtug opracowania branzy sanitarnej). Wyla¢ zbrojong siatkg
posadzke cementowg o grubosci 6 cm. Wykonac izolacje z elastycznych szlamow
naktadanych pacg (wodoszczelne szlamy dwusktadnikowe do stosowania na
basenach).. Wytozy¢ klejone ptytki basenowe. Na styku ptytek ze Sciang zastosowac

systemowg tasme uszczelniajaca.

4.1.2.1. Plytki ceramiczne
W pomieszczeniach projektuje sie posadzki pokryte ptytkami ceramicznymi o
wymiarach 30x30 cm z fugg 0,3mm. W pomieszczeniach, gdzie nie sg wyktadane

ptytki na $cianach nalezy wykonaé¢ cokot.

4.1.2.2. Plytki gresowe
W pomieszczeniach projektuje sie posadzki pokryte ptytami gresowymi o wymiarach

30x30 cm z fugq 0,3mm z cokotem.

4.2, Sciany dziatowe



Sciany dziatowe pomieszczen wykona¢ z cegly dziurawki gr. 12 cm (kotwione
pretami fi 4mm co 3 warstwe). Sciany oddzielajace ustep od umywalki z cegty
dziurawki gr. 6 cm.

4.3. Oktadziny na scianach

4.3.1. Oktadziny na scianach w obrebie niecki basenowej

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. Ill zatarte na gtadko, a nastepnie
wykona¢ powtokowsq izolacje z uzyciem elastycznych szlaméw naktadanych paca.
Wytozenie $cian glazurg na $cianach szczytowych do petnej wysokosci, na
pozostatych $cianach do wysokosci 2,05 m. Powyzej ptytek $ciany malowane farbg

nanosilikonowa.

4.3.2. Okladziny w obrebie zaplecza szatniowo-sanitarnego

Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. |l zatarte na gtadko, a nastepnie
wykona¢ powtokowgq izolacje z uzyciem elastycznych szlaméw naktadanych paca.
Wytozenie Scian glazurg do wysokosci 2,05 m. Nalezy zlicowa¢ tynkiem z
powierzchnig ptytek powyzej 2,05 m i pomalowac farbg nanosilikonowa.

W pomieszczeniach toalet i natryskow sciany wytozy¢ glazurg do petnej wysokosci.

4.3.3. Oktadziny w obrebie pietra (trybuny i podest techniczny)
Nalezy uzupetni¢ tynki cementowo-wapienne kat. Il zatarte na gtadko i pomalowaé

farbg nanosilkonowa.

4.4.Sufit podwieszany nad niecka basenowa i zapleczu szatniowo-sanitarntm.

Wykonanie podwieszenia dzwiekochtonnego sufitu kasetonowego na ocynkowanym,
lakierowanym stelazu na wysokosciach jak w przekroju. Kasetony o klasie
odpornosci na ogien A2. W miejscach wskazanych na rzucie sufitu wprowadzono
rastry wentylacyjne i o$wietleniowe wg projektu wykonawczego. Piyty o grubosci 40
mm ze sprasowanej wetny szklanej. Malowana powierzchnia wykonczona odporna
na agresywne dziatanie wody i chemii basenowej. Ptyty powinny by¢ docisniete do
profili za pomocg klipséw. Klasa pochtaniania dzwigku A, Wspotczynnik redukcji
szumu 0,95 NRC oraz srednia warto$¢ pochtaniania dzwieku SAA 0,98. Mocowanie
sufitu za pomocg systemowych kotew ze stali ocynkowanej odpornej na dziatanie
chemii i wody basenowej. Wentylacje przestrzeni miedzy sufitem, a sufitem



podwieszanym projektuje sie jako grawitacyjng poprzez zamontowanie rastrow

perforowanych w miejscach zaznaczonych na rzucie sufitu podwieszanego.

5. Poziom pietra

5.1.Posadzki
Projektuje sie wymiane ptytek w obrebie trybun i pomostu technicznego na ptytki

gresowe — kolor wedtug rysunkéw architektonicznych.

5.2.Ltawki na trybunach

Projektuje sie wymiane tawek na trybunach. W czesci nizej fawki z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie chemii basenowg i wody montowane
bezposrednio na posadce o gtebokosci 35 cm i dtugosci 900 cm. W czesci wyzej

takie same tawki z nézkami z tego samego tworzywa.

6. Niecka stalowa

6.1.Dane ogdline.

Niecka basenu ptywacko-rekreacyjnego ze stali nierdzewnej jest zaprojektowana i
zostanie wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacjg architektoniczng dla
przedmiotowego zadania ispecyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Materiaty i elementy konstrukcyjne niecki basenowego

zaprojektowano ze stali nierdzewnej gat. 1.4404 zgodnie z PN-EN 10088 - 2.

6.2. Powierzchnia stali.

Powierzchnie widoczne projektuje sie z walcowki o gtadkiej powierzchni 2B wg PN-
EN 10088-2. W miejscach, w ktorych jest to wymagane, nalezy wykonac
powierzchnie szlifowang ziarnem o parametrze nie mniejszym jak 240. Spoiny
wewnatrz niecki oraz rynny przelewowej a takze spoiny na styku konstrukcji z
poszyciem niecki pozostajg zasadniczo bez obrébki mechanicznej. W miejscach, w
ktérych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie,

jednak nie dotyczy to spoin pachwinowych. W obszarze krawedzi przelewowej



basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Nie
dopuszcza sie stosowania powtok PCW oraz innych oktadzin foliowych.

6.3. Roboty spawalnicze.

Wszelkie prace spawalnicze nalezy wykona¢ fachowo, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami jako spawane tukowo w ostonie gazéw ochronnych przy
ustalonych parametrach spawania. Spoiny nalezy wytrawi¢. Spawanie doczotowe
nalezy przeprowadzi¢ z odpowiednig ostong grani. Spoiny potaczen rura/rura,
rura/zawiniecie obwodowe obrzeza nalezy wykona¢ jako spoine czotowg z petnym
przetopem, z ostong grani. Caty proces spawania powinien by¢é nadzorowany przez
wykwalifikowany personel. Zaktad produkcyjny musi dysponowaé wiasnym
technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa oraz
uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robét, certyfikatem zgodnosci z
wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania materiatbw metalowych wg PN-EN ISO
3834-2 wystawionym przez niezalezng instytucje akredytowang jak rowniez
poswiadczenie instytucji szkoleniowo-badawczej w zakresie techniki spawalniczej w
kwestii producenta niecek ze stali nierdzewnej dotyczacych spawania konstrukciji
stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2.

6.4. Konstrukcja i wymagania techniczne.

Konstrukcja niecki basenu obejmuje sprefabrykowane elementy scian bocznych wraz
z elementami mocujacymi $ciany do konstrukcji zelbetowej, rynny przelewowe wraz
z ich elementami konstrukcyjnymi oraz hydraulikg odptywowa, elementy hydrauliki
naptywowej oraz odptywowej montowanej w dnie niecki basenowej, stalowe dno
niecki basenowej, elementy wyposazenia sportowego oraz uzytkowego.
Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu. Ponizsze tabele przedstawiajg
parametry poszczegdlnych elementéw.

Tabela 1. Materiat

Element niecki basenu: Gatunek stali:

Sciana 1.4404




Konstrukcja usztywniajaca 1.4404
Rynna przelewowa 1.4404
Dno 1.4404

Tabela 2. Grubos$¢ materiatu

Element niecki basenu: Minimalna wymagana grubos¢:
Sciana 2,5 mm
Konstrukcja usztywniajaca 2,0 mm
Rynna przelewowa 2,0 mm
Dno 1,5 mm

Tabela 3. Rodzaj powierzchni

Element niecki basenu:

Powierzchnia:

Sciana (od strony wody)

stal szlifowana (ziarno 400)

Konstrukcja usztywniajaca

stal walcowana, 2B

Rynna przelewowa

stal walcowana, 2B

Dno

stal szlifowana (ziarno 240)

Spoiny

wytrawiane, krawedz przelewowa szlif.

(ziarno 400)

6.5.Obszary antyposlizgowe.

Obszarami antyposlizgowymi sg nastepujace powierzchnie:

e stopnie drabinek, schoddw;

e dno niecki basenowej;

e pokrywy kanatéw dennych;

e Sciany koncowe niecki basenu ptywackiego do gtebokosci minimum 0,8 m

ponizej ptaszczyzny lustra wody.




Nalezy zachowa¢ wiasnosci antyposlizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1.
Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtdg, drabinek, schodow, Scian
szczytowych basendw ptywackich itp. nalezy zrealizowac jednakowo pod wzgledem
wzoru i wykonania.

6.6. Sciany niecki basenu.

Projektuje sie $ciany niecki basenu z blachy o grubosci 2,5 mm wzmocnionej
zebrami, w usrednionym rozstawie ok. 600 mm (Sciany niskie) i ok. 400 mm (Sciany
wysokie). Poszycie sSciany obliczono jako uktad blach wieloprzestowy, podparty
zebrami. Dla zeber przyjeto rozwigzanie mocowania zeber do ptyty zelbetonowej dna
basenu i dodatkowo zabezpieczonych przed przesuwem pod wptywem naporu wody
wiencem Zelbetowym. Zebra nalezy zamocowac¢ do ptyty Zzelbetowej dennej basenu
Srubami. Wieniec zelbetowy nalezy potaczy¢ z ptyta fundamentowg basenu prze
wklejenie pretow (strzemion). Wszystkie $ciany niecki dla ktérych przewidziano
zintegrowang rynne przelewowg nalezy wykona¢ z krawedzig przelewowg
wyprofilowang na zewnatrz jako przelew dla statego i rbwnomiernego odprowadzenia
wody z niecki basenu. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu po obwodzie

niecki basenu nie moze przekraczac + 2,0 mm.

6.7.Rynna przelewowa.

Rynna przelewowa zapewnia odptyw wody z basenu do otworow wylotowych
prowadzacych wode w sposob grawitacyjny do zbiornika przelewowego, tak by
zapobiec zalaniu zewnetrznej krawedzi niecki woda i zapewni¢ wtasciwg zgodng z
zatozeniami projektowymi wymiane wody w niecce. W zwigzku z tym nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez krawedz rynny przelewowej. Prowadzenie
wody od krawedzi przelewu do rynny przelewowej musi by¢ state i réwnomierne.
Ksztatt odptywu rynny przelewowej do odprowadzania wody nalezy dostosowac¢ do
wielkosci odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny powinno by¢ w gérnej
czesci wzmocnione katownikami. Gorng czes¢ rynny nalezy przykry¢ za pomocag
kratki zabezpieczajgcej ztworzywa sztucznego o wymiarach odpowiadajgcych
zaprojektowane] rynnie. Kratka powinna zapewni¢ swobodny odptyw wody

przelewajacej sie przez krawedz korony niecki do rynny przelewowej niecki basenu.



6.8. Dno niecki basenu.

Arkusze blachy z stali nierdzewnej, ktére stanowig dno niecki basenu, nalezy utozy¢
z zachowaniem minimum 2-centymetrowego zaktadu i zespawa¢ miedzy sobg oraz
potaczy¢ poprzez spawanie do wywiniecia $cian bocznych. Dotyczy to réwniez
przyspawania do kanatéw dennych oraz elementéw wbudowanych niecki, takich jak
np. odptyw denny. Blachy denne we wszystkich nieckach sg ttoczone
powierzchniowo i majg wtasnosci antyposlizgowe wg wymagan PN-EN 13451 -1 i

muszg spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° normy.

6.9. Oznakowanie niecki.

Pasy toréw ptywackich na dnie i na scianach szczytowych niecki basenu oraz inne
trwate oznaczenia, o ile w basenie takowe wystepuja, nalezy wykona¢ poprzez
powierzchniowe trawienie stali, nastepnie naniesienie powtoki epoksydowej w
kolorze kontrastowym (zgodnie z wymogami FINA - dotyczy basendéw sportowych
certyfikowanych przez PZP) powitoka zewnetrzna powinna mie¢ powierzchnie o

obnizonej zdolnosci odbijania sSwiatta anty-reflex.

6.10. Drabinki zejsciowe do niecki basenu.

Drabinki zaprojektowano jako element Sciany niecki w formie zamknietej ze

wszystkich stron niszy. Wymiary przyjeto zgodne z PN-EN 13451-2.

6.11. Kanaly naptywowe denne.

W celu doprowadzenia wody uzdatnionej do basenu zaprojektowano w dnie niecki
danego basenu, kanaty denne z demontowanymi pokrywami wyposazonymi w
wyprofilowane dysze wlotowe w ilosci dostosowanej do danej niecki. Elementy
kanatbw dennych nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie w jednej ptaszczyznie z dnem niecki basenu. Uszczelnienie pomiedzy
kanatem dennym a pokrywg nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki elastycznej,
odpornej na dziatanie wody basenowej. Pokrycie kanatéw dennych nalezy wykonac,

materiatami takimi samymi jak powierzchnia dna niecki basenu.

6.12. Mocowanie elementéw wsporczych - zeber scian basenu.



Zebra $cian basenu mocowane sg do zelbetowego fundamentu za posrednictwem
kotew wklejanych (kotwa ze stali nierdzewnej) np. firmy FISCHER, HILTI, HAMAR.
Dodatkowo dla usztywnienia konstrukcji Scian niecki projektuje sie zelbetowy
wieniec, zbrojony zgodnie z wytycznymi konstruktora. Dla zabezpieczenia wienca
przed przesunieciem sie pod wptywem parcia wody na $ciany niecki projektuje sie
kotwienie do ptyty fundamentowej. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia pretow w ptycie
fundamentowej to 40 cm. Wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem
ptyty zelbetowej oraz wienca a takze wszelkie pozostate prace budowlane zwigzane
z przygotowaniem niecki do montazu zostang wykonane przez wykwalifikowang
firme budowlang (nie wchodzg w zakres prac firmy dostarczajacej i montujgcej

niecke stalowa).

6.13. Normy, wytyczne, ustawy.

e PN-EN 13451-1 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 1 - Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 13451-2 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 2 - Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow
drabinowych [ poreczy.
PN-EN 13451-3 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 3 - Dodatkowe
szczegObtlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan otwordw
wlotowych, otworéw wylotowych oraz wody/powietrza zwigzanych z
wiasciwosciami rekreacyjnymi wody.

e PN-EN 13451-4 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 4 - Dodatkowe
szczegObtlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkdéw
startowych.

e PN-EN 13451-5 Wyposazenie basendéw ptywackich czes¢ 5 - Dodatkowe
szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych.

e PN-EN 13451-8 Wyposazenie basenow ptywackich czes¢ 8 - Dodatkowe
szczegObtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan witasciwosci
urzadzenh rekreacyjnych do wody.

e Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie: mgr
inz. Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643.

e Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych.



6.14.

PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw.

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych czesé¢ 1 -
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych czes¢ 2 -
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Dyrektywa UE nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca
2011r - dyrektywa o wyrobach budowlanych.

Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych (89/106/EWG).

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan przez wykonawce niecki.

Producent niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty

budowlane w zakresie realizacji niecek ze stali nierdzewnej odpowiadajg

wymaganiom okreslonym w ponizszych normach, wytycznych i ustawach powinien

dysponowac nastepujacymi dokumentami:

Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek
basenowych i wyposazenia basendédw wykonanych z stali nierdzewnej
Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej badania anty-poslizgowosci
powierzchni blach ttoczonych powierzchniowo o grubosci odpowiednio wg
zastosowania: 1,5 mm, 2,5 mm, wg wymagan PN-EN 13451-1 potwierdzajace
spetnienie najwyzszej klasy oceny 24 st.

Certyfikat akredytowanej jednostki w zakresie techniki spawalniczej
kwalifikujace producenta niecek ze stali nierdzewnej do spawania konstrukciji
ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN EN1090-2 w zakresie: spawanie
lukowe reczne, spawanie elektrodg wolframowg w ostonie gazéw obojetnych.
Certyfikat zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczacymi spawania
materiatbw metalowych wg. PN-EN ISO 3834-2 wydany przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat WE potwierdzajacy spetnienie wymagan zaktadowej kontroli
produkcji (ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej PN-
EN 1090-2, oraz uprawniajacy do umieszczenia znaku CE zgodnie z
warunkami ZA.3.2 i ZA.3.4 normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1.



6.15.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnosé
zaktadowej kontroli produkcji w zakresie nosnych elementow i zestawow
konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji nosnych do EXC-2 zgodnie z norma,
PN-EN-1090-2.

Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujacej potwierdzajacy zgodnosé
zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami
normy PN-EN-13451-1; PN-EN-13451-3 w szczegdlnosci takich jak: kanaty
ssawne denne, kanaty naptywowe denne, urzadzenia poboru wody do analizy,
odptywy denne.

Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem niecki odbywa

sie na podstawie weryfikacji:

jakos¢ dostarczonych elementéw w tym zgodnos$é z obowigzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami,

kompetencji wykonawcy poprzez potwierdzenia spetnienia istotnych wymagan
okreslonych w niniejszej dokumentacji.

poprawnos¢ wykonania montazu,

szczelnosci konstrukcji niecki, ktéra musi zostaé sprawdzona metoda
pecherzykowg wakuometryczng w przypadku dna oraz metodg penetracyjng
w przypadku $cian co musi zosta¢ potwierdzone odpowiednim protokotem
wystawionym przez uprawniong do tego celu jednostke.

wymiary niecki basenu musza zosta¢ zweryfikowane pomiarami wykonanymi

przez uprawnionego geodete co winno zosta¢ potwierdzone protokotem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ protokét odbioru robét

dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

6.16.

Wyposazenie niecek.



Niecka basenu ptywackiego.

Wymiary niecki:
dtugosc: 25,03 m
szerokos¢: 12,50 m
gtebokosc¢: 1,2mdo 2,1 m
catkowita pow. lustra wodly: 313 m?
wykonanie materiatowe: Stal nierdzewna 1.4404

Elementy wbudowane
Drabinka w niszy $ciany z poreczami 4 szt.

Rynna przelewowa 75,06 mb

Elementy hydrauliki

Kanat naptywowy denny 2 x 25,00 mb
Odptyw denny 1 szt.
Muszla probiercza 1 szt.
Odptyw rynny przelewowej 4 szt.

Wyposazenie niecki

Ruszt rynny 75,06 mb
Narozniki rusztu 4 szt.
Oswietlenie niecki basenu 10 szt.
Piktogram: ,Nie skaka¢ do wody” 4 szt.
Piktogram: ,Oznaczenie gtebokosci niecki” 4 szt.
Stupek startowy 6 szt.
Liny torowe 7 szt.
Mocowanie lin torowych 14 szt.
Zestaw nawrotowy 1 kpl.
Zestaw falstartowy 1 kpl.
Panele nawrotowe 12 szt.
Okno w $cianie niecki 4 szt.

Mobilny podnos$nik dla niepetnosprawnych 1 szt.
Gniazdo podnosnika 1 szt.



7. Schody

7.1.Schody na trybuny i poziom terenu.

Projektuje sie nowe schody prowadzace z poziomu plazy na trybuny i na zewnatrz
(wedtug projektu konstrukcyjnego).

Na spoczniku projektuje sie systemowg klape rewizyjng ze stali nierdzewnej z
podwdjnym uszczelnieniem o wymiarach zewnetrznych 103x103 cm, co daje
przeswit 90x90 cm. Klapa o odpornosci ogniowej EI60. Klapa wytozona ptytkami
gresowymi identycznymi jak na catym spoczniku. Nalezy zamontowac

prefabrykowang drabine prowadzacg do podbasenia.

7.2.Schody do filtrowni
Projektuje sie nowe schody prowadzace z poziomu plazy basenowej do filtrowni

(wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej).
8. Stolarka okienna i drzwiowa

8.1.Drzwi

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej w zakresie opracowania. Na rzutach i w
zestawieniu  stolarki zaznaczono drzwi, ktére wymagaja odpowiednie
ognioodpornoséci EI60 + samozamykacz. W przypadku wystepowania drzwi
dwuskrzydtowych szerokos$¢ duzego skrzydta nie mniej niz 90 cm w Swietle
oscieznicy. W drzwiach do fazienek i umywalni otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2.

Wspditczynnik przenikania ciepta catosci stolarki zewnetrznej U=1,3 W/(m?K).
Uwaga:

Przed wykonaniem stolarki dokona¢ obmiaru wykonawczych otwordéw.

8.2.0kna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w podbaseniu z profili PCV z systemem
otwierania wysoko potozonego okna.

Wspdtczynnik przenikania ciepta catosci stolarki U=0,9 W/(m?K).

W podbaseniu parapety z PCV.



Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na poziomie parteru z profili aluminiowych.
Witryny okienne przy niecce basenowej z szyby bezpiecznej. Wymiana parapetdéw
na poziomie parteru z konglomeratu.

Uwaga:
Przed wykonaniem stolarki dokona¢ obmiaru wykonawczych otworéw.

9. Balustrady

Projektuje sie wymiane balustrady wzdtuz schodéw prowadzacych na podbasenie.
Balustrada z profili stalowych malowanych proszkowo, wedtug projektu
wykonawczego.

Projektuje sie balustrady na trybunach i podescie technicznym z profili ze stali
1.4404, wedtug projektu wykonawczego.

Projektuje sie balustrady na schodach zewnetrznych z profili stalowych malowanych
proszkowo z pochwytami ze stali nierdzewnej, wedtug projektu wykonawczego.
Wysokos$¢ balustrady od poziomu posadzki 1,1 m.

10. Sciany wielowarstwowe nad filtrownia

Na dachu filtrowni projektuje sie obudowe central wentylacyjnych systemowymi
$cianami wielowarstwowymi wypetnionymi styropianem o grubosci tacznej 10 cm.
Zewnetrzne warstwe wykonane z metalu odpornego na czynniki atmosferyczne.

Wysokosci $cian zgodnie z konstrukcjg wsporcza wedtug projektu konstrukcyjnego.

11.Wyposazenie

11.1. Schodotaz gasiennicowy
1. schodotfaz gasiennicowy akumulatorowy przystosowany do transportu oséb na

wdzkach inwalidzkich o tacznej masie do 150 kg.

11.2. Sprzet ratowniczy medyczny:
1. defibrylator zautomatyzowany z funkcjg analizy rytmu serca i samoczynnym
wyzwalaniem bezpiecznego impulsu elektrycznego;
ci$nieniomierz elektryczny naramienny;
termometr elektroniczny medyczny;

torba ratownicza z wyposazeniem i aparatem z butlg do tlenoterapii;

o & 0D

apteczka z wyposazeniem;
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deska ortopedyczna ptywajaca z pasami i stabilizatorem klockowym do gtowy
z paskami;

aparat z butlg do tlenoterapii.

Sprzet ratowniczy wodny:

kota ratunkowe — 2 szt.

rzutki ratunkowe 2 szt.

zerdz ratownicza 4 metrowa — 2 szt.
bojki ratownicze ,PAMELKI” — 2 szt.

Sprzet do nauki ptywania:

deski do nauki ptywania — 25 szt.

deski do nauki ptywania ésemki — 25 szt.

makaron do nauki ptywania — 20 szt.

tacznik do makaronow do nauki ptywania — 20 szt.

pitki do zabawy, gry i nauki ptywania w wodzie — 25 szt.

ptetwy do nauki ptywania w rozmiarach od 35 do 47 — po 1 parze kazdego z
rozmiarow.

7. rekawki ptywackie — 25 szt.

8. kotka ptywackie dla dzieci — 25 szt.

9. pasy do aquaaerobiku — 25 szt.

N
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Sprzet dodatkowy:

manekin szkoleniowy do nauki RKO i resuscytaciji;

kompresor — sprezarka do fadowania butli nurkowych od 200 do 300 atmosfer;
termometr ptywajacy;

tester basenowy;

Meble i wyposazenie niecki basenowej:

1. akustyczny sygnat alarmowy;

2. odkurzacz basenowy z wezem i kompletem koncéwek;

3. tablica z opcjg wyswietlania temperatury powietrza (wewn. i zewn.), wody,

daty, godziny oraz czasem zawodnikéw na kazdym z torow — sterowana

bezprzewodowo z pilota; wyposazona w czujniik temperatury.



4. potykacze informacyjne;

5. tawki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemie basenowg o

wymiarach 150x45 cm. Kolor niebieski;

beben do zwijania basenowych lin torowych z wozkiem transportowym ze stali
nierdzewnej o szerokosci 180 cm;

regat na sprzet do nauki ptywania z PCV na kétkach z mozliwoscig ich
blokady. Regat i kotka odporne na chemie basenowa. Wymiary
175,5x75,5x227,4 cm;

8. wozek na makarony z PCV na kétkach z mozliwoscig ich blokady;

9. niecka basenowa wraz z podnosnikiem i tulejami wg opisu niecka stalowa

11.7.

11.8.
. porecz katowa 90° ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej, wypolerowana,

Wyposazenie trybun:

1. fawki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemie basenowg o
wymiarach 900x35 cm. Montowane do posadzki, kolor biaty;

2. tawki wodoodporne z tworzywa sztucznego odporne na chemie basenowag o
wymiarach 900x35 cm. Na nézkach z tworzywa o wysokosci 40 cm., kolor
niebieski;

Wyposazenie toalet:

wymiary: 30x60 cm, Srednica 32 mm.

porecz prosta ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej, wypolerowana,
wymiary: 60 cm, Srednica 32 mm.

porecz $cienna, tukowa, uchylna ze stali nierdzewnej o powierzchni gtadkiej,
wypolerowana, wymiary: 60 cm i 85 cm, $rednica 32 mm.

lustro o wymiarach 60x80 cm montowane na wysokosci 110 cm. Nad lustrem

osSwietlenie wedtug projektu branzy elektryczne;.

5. dozownik na mydto ze stali matowej o wymiarach 26x12x11 cm.

6. dozownik na reczniki papierowe ze stali matowej. Pojemnos¢ do 500 szt.

recznikbw z okienkiem do kontroli ilo$ci recznikéw. Wymiary: 26,5x25,5x12
cm.

podajnik papieru toaletowego z okienkiem do kontroli ilosci papieru o
wymiarach 23,4x22,3x11,5 cm.



11.9.

11.10.

4.

kosz na reczniki papierowe z otwartg pokrywg ze stali matowej o pojemnosci
27 litrow o wymiarach: 64x34x16 cm.

kosz na odpady komunalne ze stali matowej o pojemnosci 8 litrow.

Wyposazenie przebieralni:

. suszarka basenowa do wtoséw 700W o wymiarach 11x12x27 cm

szafki typu L z tawkg w podstawie z n6zkami. Szafki zamykane na klucz,
drzwiczki numerowane. Materiat laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor
RAL7035. Wymiary: modut 30x40x160 cm tawka h=40 cm, gt. 30 cm;

szafki ubraniowe jednokomorowe. Szafki zamykane na klucz, drzwiczki
numerowane. Materiat laminat HPL, drzwiczki i obudowa kolor RAL7035.
Wymiary: modut 40x50x185 cm;

lustra montowane na szeroko$ci sciany nad suszarkami.

Wyposazenie zaplecza socjalnego:

. szafki socjalne dwukomorowe z ptyty HPL o wymiarach 40x50x180 cm;

fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa 2z koétkami jezdnymi,
tapicerowane z podtokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym;

zabudowa kuchenna:

- blat 120x60 cm, ptyta wiérowa, wysokowytrzymaty laminat melaminowy,
Tworzywo polipropylenowe wzmocnione

- szafka kuchenna szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

- szuflady szer. 60, gt. 60 cm z ptyty MDF

(Na blacie montowany zlewozmywak);

stot o wymiarach 50x100 cm. Blat z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 22
mm, pokryty laminatem HPL w kolorze debowym;

Wyposazenie pomieszczenia ratownikow:

. szafki socjalne dwukomorowe z ptyty HPL o0 wymiarach 40x50x180 cm;

fotel pracowniczy, obrotowy, podstawa metalowa z kotkami jezdnymi,
tapicerowane z podtokietnikami. Tapicerka w kolorze czarnym;

st6t o wymiarach 80x800 cm. Blat z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, grubosci 22
mm, pokryty laminatem HPL w kolorze debowym;

krzesta tapicerowane w kolorze szarym;



5. biurko pracownicze 60x100 cm. Blat z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 22
mm, pokryty laminatem HPL w kolorze debowym:;

11.12. Szafki skrytkowe na monety
1. szafki skrytkowe czterokomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w
kolorze RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawg na nozkach.
Modut 49x30x180 cm;
2. szafki skrytkowe dwukomorowe z drzwiczkami numerowanymi. Laminat HPL w
kolorze RAL 7035 z zamkiem wrzutowym na monety, z podstawa na nézkach.
Modut 49x30x180 cm;

13. Zabezpieczanie ognioochronne konstrukcji stalowej
Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej w poziomie podbasenia na
warunki ogniowe. Zabezpieczenie w postaci systemowego zestawu powtok z
odpowiednich farb zapewniajgcych osiggniecie nosnosci ogniowej R 60.
Pierwsza warstwe stanowi epoksydowa farba gruntujaca o grubosci suchej
powtoki minimum 6 mm. Druga powioke stanowi potréjna warstwa farby
peczniejagcej — zgodnie z systemem zatozono, ze trzykrotne pokrycie
konstrukcji stalowej warstwg farby peczniejacej o tacznej grubosci 1,6 mm
przy temperaturze krytycznej stali réwnej 500 st. C umozliwi uzyskanie klasy
odpornosci ogniowej R 60. Trzecig powtoke stanowi nawierzchniowa warstwa

farby poliuretanowej o grubosci suchej powtoki 12 mm.

System powtok nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem

systemu.

Opracowat: mgr inz. arch. Piotr Patdyna
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\ Wszystkie drzwi do demontazu,
N oprocz stolarki nie objete]
zakresem opracowania

Uwagi:

Przed przystqpieniem do wykonywania warstw posadzkowych
wykona¢ odkrywki posadzek i sprawdzi¢ ich grubosc. Jezeli
nie jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach
zrezygnowac z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych ptaszczyzn poziomych
i pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodng systemowq

Projekt architektoniczny rozpatrywac razem z proj.
konstrukeyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

Lokalizacja piondéw wod—kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras
kablowych etc. wg. projektéw branzowych.

Rozwiqzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie
realizacji nalezy skorygowa¢ uwzgledniajgc technologie
producentdw i wymiary wziete z natury.

Pofgczenie Scianek murowanych ze Scianami zelbetowymi
kotwi¢ za pomocq pretéw minimum co drugg warstwe
bloczkow.

|zolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie z technologiq
producenta.

Kanaty wentylacji mechanicznej przechodzqce przez strefe
pozarowq i pomieszczenia ktdrych nie obstugujq chronione
z zastosowaniem odcinajgeych klap, o klasie odpornosci
ogniowej dla oddzielenia p—poz. stref pozarowych

Otworowanie stropdw i Scian rozpatrywac fqcznie z projektem
instalacji wentylacyjnej
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Adres inwestycji
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Uwagi:

Przed przystqpieniem do wykonywania warstw posadzkowych
wykona¢ odkrywki posadzek i sprawdzi¢ ich grubosc. Jezeli
nie jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach
zrezygnowaé z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych ptaszczyzn poziomych
i pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodng systemowg

Projekt architektoniczny rozpatrywac razem z proj
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

Lokalizacja piondw wod—kan., przebic konstrukcyjnych, tras
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BILANS POWIERZCHNI
PODBASENIE

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm

0.01 | FILTROWNIA pos. istniejgca | 89.46 | 89.46
0.01 | FILTROWNIA pos. istniejgca | 89.46 | 89.46
0.02 | POM. SOCJALNE terakota 8.64 8.64
0.03 | LAZIENKA terakota 3.28 3.28
0.04 | KORYTARZ pos. istniejgca | 57.47 | 57.47
0.05 | PODBASENIE pas. istniejgca | 79.06 | 79.06
0.06 | PODCHLORYN SODafyt. chemoodp. 5.36 5.56
0.07 | KOREKTOR PH  ptyt. chemoodp. 3.95 3.95
0.08 | PRYSZNIC RATUN.ptyt. chemoodp. 0.62 0.62
0.09 | WENTYLATORNIA  pos. istniejgca | 40.99 | 40.99
N N 0.10 | WYMIENNIKOWNIA  pos. istniejgca | 43.97 | 43.97
0.11 | KORYTARZ pos. istniejqca 6.94 6.94
0.12 | MAGAZYN pos. istniejgca 3.18 318
0.13 | WC pos. istniejgca 4.6 4.6

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 436.98 | 436.98

330
300

, 29

425

0.01 |FILTROWNIA
89.46 |pos. istniejgca

869

ﬂl”””

Uwagi:

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych
wykona¢ odkrywki posadzek i sprawdzi¢ ich grubosc. Jezeli nie
O O jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach zrezygnowac
T z warstw styropianu.

100

1054 Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn poziomych |
pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodng systemowq

135 420.5

O

Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ razem z proj.
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

zbiornik technologiczny

270

Lokalizacja pionow wod—kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras
kablowych etc. wg. projektow branzowych.

140
@ 34
Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie

realizacji nalezy skorygowac uwzgledniajgc technologie
producentow i wymiary wziete z natury.

0.06 |PODCHLORYN SODU |
5.36 |pfytki chemoodporne I

_ L7 =

Pofgczenie Scianek murowanych ze Scianami zelbetowymi kotwic
— za pomocg pretdéw minimum co drugg warstwe bloczkow.
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O pedafowy kosz na odpady komunalne, stal matowa

3 ’ lustro szer. 60 cm, wys. 80 cm;
- 7 montaz h=110 cm nad posadzkg

105
105
105

WYPOSAZENIE SANITARNE

Sciana istniejgca 7 + umywalka szer. 45 cm x gf. 35 cm, z przelewem,

projektowana niecka stalowa a 7 otworem na kran sztorcowy
: 7 + bateria umywalkowa, chrom

7 . miska ustepowa wiszgca
7 E@ + deska + stelaz podtynkowy do wc

z funkcjg recznego spfukiwania

perd] prysznic ratunkowy z oczomyjkg

7 brodzik potokrqgty ze zintegrowanqg obudowg
‘ i zamontowanymi nogami , 90x90x17 cm

+ kabina pofokrggfa z drzwiami rozsuwanymi;

7 szkto hartowane, profile srebrne potysk;

90x90x185¢cm

| + bateria prysznicowa z zestawem natryskowym

7 M kratka sciekowa

| INNE

7 zlewozmywak jednokomorowy stalowy,

56x43.5 cm + bateria zlewozmywakowg;

zlew. wbudowany w blat kuchenny 100x60 cm;

7 + szatka kuchenna szer. 60 cm , gf. 60 cm; pfyta
,T_ MDF

BASEN PLYWACKI | + szuflady szer. 60 cm, gf. 60 cm; pfyta MDF
2503X1250 7 !

(00000

1250

1593

, szafki socjalne,
7 dwukomorowe; ptyta HPL, 40x50 cm

7 fotel pracowniczy obrotowy, podstawa metalowa z
kotkami jezdnymi, tapicerowane z podfokietnikami,
| tapicerka w kolorze czarnym

nowa niecka stalowa 7 L\
stof;
7 100 x 50 cm
Nu+ 50 \% 2503 38 ﬁ 139 Mm
: H
7 projektowana $ciana oporowa 7
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WYPOSAZENIE DROBNE

= dozownik na pfynne mydto, pojemnos¢ 800 ml, stal
matowa
]
‘L dozownik na reczniki papierowe
BILANS POWIERZCHNI Uwaqi: — = ¢ pap
PARTER oo . uchwyt na papier toaletowy; stal matowa
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw 7
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW. pogodzkowych WkaﬂOé Odk(ywk] pogodzek \ .. . .
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm N o AN podajnik papieru toaletowego; stal matowa
sprawdzi¢ ich grubos¢. Jezeli nie jest ona D E F 7
wystarczajgca w wykonywonygh warstwach kosz na regczniki papierowe; stal matowa
1.01 | POM. RATOWNIKOW terakota | 11.44 | 11.44 zrezygnowac z warstw styropianu. @ @
1.02 | MAGAZYN terakota |  9.58 |  9.58
. pedafowy kosz na odpady komunalne, stal matowa
1.03 | LAZIENKA terakota | 7.71|  7.71 Na wszystkich stykach zewnetrznych i
1.04 | NATRYSKI terakota | 25.41 | 25.41 P*O‘SZC,ZVZH pgzwomdych ! p\tomowych wykona¢ pochwyt &cienny fukowy, stal nierdzewna,
1.05 | NATRYSKI terakota | 19.81 | 19.81 lzolacje przeciwwodng systemowq H pow. gfadka, wypolerowana
1.06 | HALA BASENOWA terakota | 529.1 | 529.1 . . . . — uchylny, df. 85 cm przy ustepie;
Projekt architektoniczny rozpatrywaé¢ razem z
1.07 | TOALETA terakota |  3.65 | 3.65 : : £~ df. 60 cm przy umywalce
proj. konstrukcyjnym, elektycznym, 360 360 360 — staty, dt. 60 cm
1.08 | TOALETA terakota |  3.65 |  3.65 inst.sanitarnych T T 1 a1 y, at. !
1.09 | PRZEBIERALNIA terakota | 10.05 | 10.05 — stafy kqtowy 90° 30x60 cm prawy/lewy
1.10 | PRZEBIERALNIA terakota | 10.05 | 10.05 Lokalizacja pionéw wod—kan., przebic montaz h= 85 c¢cm nad posadzkq
111 | SZATNEE terakota | 132 | 132 konstrukcyjnych, tras kablowych etc. wag. == lustro 7 oswietleniem:
112 | NATRYSKI terakota | 5.25| 5.25 projektow branzowych. — lustro szer. 60 cm wys. 80 cm;
113 | LAZIENKA terakota | 475 | 4.75 montas h=110 cm nad poéodqu '
Rozwigzania projektowe oraz wymiary na B
1.15 | PRZEBIERALNIA terakota |  6.95 |  6.95 d o . olo — ndw : :
18 | KoRvTARZ " rysunku w trakcie realizacji nalezy skorygowaé alfs! oswietlenie 280 x 113 x 51 mm (szer. gt wys.);
: erakota) 74| 74 i : P M montaz na $cianie nad lustrem
uwzgledniajgc technologie producentdw i ”
1.17 | POM. KASY terakota | 10.25 | 10.25 wymiary wziete z natury ) + W
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 752.95 | 752.95 ) W fazience dla niepefnospr. lustro 60x40 cm,

Potqczenie Scianek murowanych ze Scianami gr. 6mm z uchwytem do requlacji kqta nachylenia

zelbetowymi kotwi¢ za pomocqg pretow [

minimum co drugqg warstwe bloczkow. suszarka do wfoséw basenowa min. 700 W,

obudowa — plastik ABS, kolor biaty

Izolacje przeciwwodne wykonaé¢ zgodnie z szer. 112 x gf. 120 x 265 mm

technologiq producenta. . ) )
lustro nad suszarkami na cafej df. Sciany

Kanaty wentylacji mechanicznej przechodzgce
przez strefe pozarowq i pomieszczenia
ktdrych nie obsfugujg chronione z
zastosowaniem odcinajgcych klap, o klasie WYPOSAZEN|E SANITARNE
odpornosci ogniowej dla oddzielenia p—poz.
stref pozarowych

@ umywalka szer. 55 cm x gf. 44 cm, z przelewem,
Otworowanie stropdw i Scian rozpatrywac z otworem na kran sztorcowy + bateria
s

fqcznie z projektem instalacji wentylacyjnej 0.01 |FILTROWNIA umywalkowa , chrom
89.46 |pos. istniejgca

& umywalka szer. 45 cm x gf. 35 cm, z przelewem,
z otworem na kran sztorcowy + bezdotykowa bateria
umywalkowa na wode zmieszang, chrom;

- miska ustepowa wiszgca
— 3 ] + deska + bezdotykowy stelaz podtynkowy do wc
dodatkowo z funkcjg recznego spfukiwania
miska ustepowa wiszqca dla niepetnospr. 70x35 cm

] + deska + bezdotykowy stelaz podtynkowy do wc
*7 _ ) - dodatkowo z funkcjq recznego sptukiwania

xxxxxxxxxxxxxx

840

=

¥

umyw%\io dia mefegmgosprownycbh, C\j/vi?zsco otert
M szer. cm x gf. cm, + bezdotykowa bateria
g_; Z:EE 110-.1(?5 TjiESERALN‘A w umywalkowa na gwode zZmieszang, chr{)m
= siedzisko prysznicowe 40x40 cm,
556 180 @ I D montaz nascienny, kolor biaty
90 =
0 1.09 |PRZEBIERALNIA 1.08_|TOALETA 140 ) bateria prysznicowo czasowa scienna podtynkowa;
PO [KASY @ TETR 3.65 |terakota V=5 D@::/ 10 przycw_sk; na wode zm\e/sz_cm_q.
10.25 [terakota ~_ prysznic mocowany na Sscianie;
. powfoka chromowa
\‘_
/i 1.07 | TOALETA - brodzik pdfokrggly ze zintegrowang obudowq
: @ @ @ 365 |terakota +|| i zamonowanymi nogami , 90x90x17 cm
b \ 1 ) + kabina pétfokrggta z drzwiami rozsuwanym:;
g D19 \ %8 %g %g @9 @ szkfo hartowane, profile srebrne pofysk. 90x90x185cm
- o b oo 17 27 @ + bateria prysznicowa z zestawem natryskowym
i | I I I I I % SIS %
pameronyeezl F, 10C 0 o | s : 8 g 7540V | 4 | 4 | 98 | 76 e ! 2 il ‘ R Eq z R ) i I | )=¢ kratka sciekowa
T T T | h | h h AL AR ig T I
1d THorvrars 00) g 1 / 8 Sjaeels, 180 + 0 4 180 FuiLiclie 180 1725 8 4& 6 [ 08\ = /| 1250 6 306 N 90 (53
1356 2 7.4/ |terakota o =i o 2 2:;0 M} < o) o) 040 — § : N7 S Ik’ *)77 90
AT TR 420- g Nl | 85 . L |, 7 Ei S i N i & © = § i \‘_?__ H 1.03 [LAZIENKA
: ;:; I : \/ - r = — : 294 Eé’l[o [ 1] I & = o U1@ = ~ - 7.71 |terakota
/4 226 100 I 4.1 PRI . L . ‘ 192 if 00 NI 42 1.04 |NATRYSKI T T4 g T K N & Nl ®
= . / & _ 1 2\ //\L\ \\ :ZZ: ™ D1 5002 003 = cll s 82 J S| [T2501 [terakot |l 002 : %Néw -_\ %53 - .E".\ %5%51 g SZAFKI i INNE
“ s =T ~ T OHY U ni il i : - . . < - -
= | i \\;r/ — e e | / D11 D T < o 2 % 7; - szafka ubromo/vyo typu L z fawkg w podstawie,
EREEACENEN Ea IE O IR RPN 0 o ] i O 7 Bosslown z nodom somtare o ez g
SUDIZ T S = N— s , , U9,
T e TETTTe 3 {\i TIL% 4L :fﬁ: g E— R ; 2 — | i | - | (] | - | 8 - Plsombzotn o q%‘m‘n oH 4+ o s rcnmsduf 30x40x160 + fawka o h=40cm, gf. fawki 30
of (595 Jteact T e | 5 R M-SR AR EA AR A S I I LY = 1 L I O S L MR T [ 1/ I 150 _
© = ’-1 j 10 10 il S 3K | +22 - g8 & 2 g DE Q9240 1 2 V%2002 \ YX BN szafka ubraniowa jednokomorowa (pom. nr 1.15),
f = 5 | % | B /\j\’ \/5'( \/é’ B \ i 3 nn & i X i & i !/ \! i & i = L n 1 —— podstawa z ndézkami; zamykana na klucz,
il el el el el i - 21 N AR A A S 0 2 D16 N A \ A o — — A 4 drzwiczki numerowane, laminat HPL, kolor Ral 7035,
Z = o 209 g 190.5 “1 /s 150 ) ngﬁ = 9 | | I BEHEEE e he ] o e 01d M = 06 © / moduf 40x50x185 cm + stopy 15 cm
T m = T = 2 T A\ o | | | | |
. s | I —— - RN 1 w e T T Ty ) F'x—\) _ = = j i % %% : ;§ . I @ 1% <~ szafka skrytkowa typu IV (czterokomo'rowo);
(b)} L H /IZUb - o Tyt d AN "\I NS = 7 / I,f o | \ | 80.5 136 25 136 : 100 oll6 201 \ | 1oo drzwiczki numerowane, kolor RAL, laminat HPL,
\ST/""""""S',‘?] ) e = + o & = i — ' g' ! 3 z/z.omk'\_em wrzutowym na monety; podstawa z
1?5 i:rif:t:A ﬁ ; 4ILU | © g /12: I ZC();):)‘C—) (O\} 190 156 1 12 3®i\f ?gj o 164 . ] 540 ‘ ‘ g : i ; noz(:(];qgg 30x180 . ( 1.11 i WW6>
7 || | 2 e / 5 lT S ST 7 0 n 3 0 190 0 — 50 1 iy 1 ho ~__E ~—5 modu x30x cm; (pom. nr 117 i 1.
;;25 tN:rZE:tSGK‘ =l : e ]ﬁ;}g = B SIETIHeL AT el -+ T i = 90 N 5B u o - il i EE N b I > 1.02 | |MACAZYN . 1.01_1PON. RATOWNKOW ~_ - szafka skrytkowo — ubraniowa dwukomorowa,
, ) ‘Ij'. ——:; : : ™ XE S 0 ] i 239 \\” ~L 7B - = o 1.65_INATRYSKI | ] o 90 | AN = 7 508 leokols 144 [torgkot drzwiczki numerowane, kolor RAL, laminat HPL,
%) s 155 Lo al | <k B9 e ! “ N 2ol Lend kot 1l —=|[ 200[ Y \V / z zamkiem wrzutowym na monety, podstawa z
] = -4 NIl “3, — 77750 O‘ETYKGCZ _1 V} 1‘ nézkami
o — oot o b SR B[ i St ol mazamyears - || f] @ moduf 49x30x180 cm; (pom. nr 1.11)
| 1 115.5 2|80 26 8 S ava 5 | 8 8 o 51 09 40 55 8 140
T @ T T T il @ o T T il ‘ fawka basenowa, tworzywo sztuczne,
o 2 [ ] [ ] S [ T [ ] [ ] crrrrrrrrrrrr PP T T A E odporna na wode i chemie basenowg,
] _ - df. 150 cm, gf. 35cm, kolor niebieski
— L0
T : ; : : : : ‘ . \ biurko pracownicze 60x120 cm,
e e O D e e 1 blat 7 plyty wisrowe), tr6jwarstwowe), gr. 22 mm,
= — ‘ il ‘ & ‘ ‘ [0 i — pokryty laminatem HPL w kolorze debowym
- — N N = N
T B g -0 o o < ‘ e o ® 0 o I o o o a/ ‘ s ® ® ® o I o o o o (eﬂ%ﬁor Lodaodny —0 ® o o T LS 0 e o O I o o o o AL ® Odsfyw denﬂc))/i g L
. = %// ] Q fotel pracowniczy
- — — //<§ ] obrotowy z podfokietnikami
— = @ 0 O = :
% ] g - szafki pracownicze,
. = 0 0] D | 50x60 ,
439 1551 3] 25] L 2523 L || 25 {551 2.5 ] p)(thO wicg;owe melaminowa w kolorze debowym
505 | 28 L 2523 L 28 | 148.5
: %7 - - - - - - © - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @/D - - - - - - - - - - % <§ * beben do zwijania basenowych lin torowych
= o) o) D = PN
— = — . z wdzkiem transportowym;
] = | — = szerokos¢ 120 cm,
= o) o 0 = — zwijarka zamontowana na wbozku,
| = - stal nierdzewna, cztery ruchome koétka
| = [ I (dwa posiadajg hamulce)
] = o) o) i) . .
I % ] % : regaf basenowy zbudowany z profili PCV,
— [ I ) N o — = ¢ ¢ P = I @ % posiada cztery ruchome kétka odporne
— — —| — T 7 — — - 7 [ % — ! '8 O O O . '\ 3 O O O O O O O . . . . O O O . O O O O O O O . . O O ., ., ., ., O O O O O ., ., . . . O— % |- na Chemi@ bosenowq <dWO pOCIGdOJq homu‘ce>
- %7 @ o) ) <§ L =
:7777 § g o) o) 0 R %777:
2l T g a
| .06 |HALA BASENOWA : = Dg P BASEN PEYWACKI P — —
29.11 |terakpta ] g a S §_ P=312,5m L | g 1 PLYTKI PODLOGOWE
- % OFS 0] é n % L
L gi £ 8 B B 8 8 = 5 5 Q% 8 S B 8 8 8 = 5 8 8 8 S % S S = = 5 = 8 8 8 8 8 8 & =) =) =] S S S S S = =) =) =] S| S S 7§ | D pfytki ceramiczne podfogowe, 19,7x19,7cm,
|| = 2 £ = 1 kolor RAL 7031,
L = i 2 P . — fuga 3 mm, kolor jasny szary
g o L £ g ||
[ == = o =
— = ¢ - T D & = ] E— . .
mu — el B G oo ST Te
g o) 0 = i) £ _ n antyposlizgowosé R12/B;
g | £ g L fuga 3 mm, kolor jasny szary
B % o) o ® é % ] D pfytki ceramiczne podfogowe, 19,7x19,7cm,
=1 ~ ~ - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ g ~ ~ W= — kolor RAL 2606025,
= - - b - - L b - - - R - - - - - - - - - - ! - T - - = m ?mypgéﬁzgowié‘é R12/8;
| = £ g = uga 3 mm, kolor jasny szary
% & & i ] f)”motypo;ﬂ"zf;";: % : D E;‘yéti Rc:[oronoi%%%eogodfogowe, 19,7x19,7cm,
g | antyposlizgowosé RW,.Z/B;
% o o kanat naptywowy deLnnzySObzm\'emnym przekroju o — fugo 3 mm, kolor jasny szary
= =25m 21130 {15 525
- — — ¥ === = e e ] % o) o ) g ]
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2065 = [ — ] sciany istniejgce
D_ g [0)] 0] p |
- || o B zamurowania
| §> drabinka | | reflektor podwodny LED I 4§ - . sciany projektowane gr. 6 i 12 ¢cm
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Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres inwestycji

L 40 | 560 40 | 560 40 | 560 L0 442 L 40, 78 40 | 370 | Zesp6t Szkot Energetycznych
+ + + + + + 1 T T T T T al ul. Mikotaja Reja 25
600 600 600 + 600 + 360 4 80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
@ @ @ @ basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25”

Projektowat mgr inz. arch. Piotr Patdyna

Opracowat mgr Joanna Batko

— inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki
Nazwa rysunku | RZUT PARTERU Format -
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Data 11.2016 Projekt | 012016
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BILANS POWIERZCHNI

I PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
3.01 | TRYBUNA terakota 74.70 74.7
3.02 | POMOST TECHNICZNY terakota 23.59 23.59

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 98.29 98.29
Uwagqi:

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych
wykona¢ odkrywki posadzek i sprawdzi¢ ich grubos¢. Jezeli nie
jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach zrezygnowac
z warstw styropianu.

Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn poziomych i
pionowych wykonac¢ izolacje przeciwwodng systemowg

Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ razem z proj.
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych

Lokalizacja pionéw wod—kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras
kablowych etc. wg. projektéw branzowych.

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie

realizacji nalezy skorygowa¢ uwzgledniajgc technologie
producentdw i wymiary wziete z natury.

Pofgczenie $cianek murowanych ze Scianami zelbetowymi kotwic
za pomocg pretdw minimum co drugg warstwe bloczkdw.

Izolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

Kanaty wentylacji mechanicznej przechodzgce przez strefe
pozarowq i pomieszczenia ktérych nie obsfugujg chronione z
zastosowaniem odcinajgcych klap, o klasie odpornosci ogniowej
dla oddzielenia p—poz. stref pozarowych

Otworowanie stropow i Scian rozpatrywac

fqcznie z projektem instalacji wentylacyjnej

PLYTKI PODLOGOWE

D pfytki ceramiczne podfogowe, 19,7x19,7cm,
kolor RAL 7031,
fuga 3 mm, kolor jasny szary

D pfytki ceramiczne podtogowe, 19,7x19,7cm,
kolor RAL 2608015,
fuga 3 mm, kolor jasny szary

L] ey ek
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(dwie tawki blizej barierki),

| tworzywo sztuczne, odporna na wode i chemig
basenowg,

df. 900 cm, gt. 35cm, kolor niebieski

fawka basenowa na ndzkach o h=40 cm mocowane
do podtoza (dwie tawki blizej Sciany),

‘ tworzywo sztuczne, odporna na wode i chemie
basenowq,

dt. 900 cm, gf. 35cm, kolor niebieski

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Adres inwestycji

Zespot Szkdt Energetycznych
ul. Mikofaja Reja 25

80-870 Gdansk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku ul. Reja 25”

Projektowat mgr inz. arch. Piotr Patdyna

Opracowat mgr Joanna Batko

inz. Danuta Kazmierczak

Sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki

Nazwa rysunku | RZUT PIETRA Format -
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pfytki ceramiczne 19,/x19,7 cm z fugg 0,3 mm
izolacja z elastycznych szlamdw nakfadanych pacgqg
zbrojona siatkg warstwa cementowa gr. 6 cm

@ @ @ @ @ @ przewody ogrzewania podfogowego

systemowe maty do ogrzewania podfogowego gr. 5 cm

folia PE

naprawiona istniejgca warstwa izolacyjna

Uwaqi: istniejgcy strop

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych

wykona¢ odkrywki posadzek I sprawdzi¢ ich grubosc. Jezeli nie ’
jest ona wystarczajgca w wykonywanych warstwach zrezygnowac A
z warstw styropianu.

ptytki ceramiczne 19,7/x19,7 c¢cm z fugg 0,3 mm

Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn poziomych : : -
i pionowych wykonac izolacje przeciwwodng systemowgq izolacja z elastycznych szlamoéw nakfadanych pacg

zbrojona siatkg warstwa cementowa gr. 6 cm

Projekt architektoniczny rozpatrywaé¢ razem z proj.
konstrukcyjnym, elektycznym, inst.sanitarnych przewody ogrzewania podfogowego

Lokalizacja pionow wod—kan., przebi¢ konstrukcyjnych, tras

kablowych etc. wg. projektéw branzowych. systemowe maty do ogrzewania podfogowego gr. 5 cm

folia PE

Rozwigzania projektowe oraz wymiary na rysunku w trakcie

= realizacji nalezy skorygowac uwzgledniajgc technologig naprawiona istniejgca warstwa izolacyjna
— producentdow i wymiary wziete z natury. :
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Pofgczenie Scianek murowanych ze Scianami zelbetowymi kotwic
za pomocg pretdw minimum co drugqg warstwe bloczkow.
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Schemat sufitu podwieszanego w czesci szatniowo—socjalnej.
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— modul kasetonowy 60x60cm

— raster wentylacyjny  60x60cm

- raster wentylacji sufitu

— raster o$wietleniowy 60x60cm

60x60cm

- rzedna spodu sufitu podwieszanego
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WIDOKI SCIAN NIETYPOWYCH

WIDOKI SCIAN - HALA BASENOWA
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©
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Py pfyta HPL gr. 10mm,
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= 7 .
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Uwagi:
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw
B posadzkowych wykona¢ odkrywki posadzek
- i sprawdzi¢ ich grubosc.
E S Jezeli nie jest ona wystarczajgca w
~ wykonywanych warstwach zrezygnowaé z warstw
=~ O styropianu.
.
i Na wszystkich stykach zewnetrznych pfaszczyzn
— e e e POZiom )/Ch
H I " II I I || II II || I i pionowych wykona¢ izolacje przeciwwodng
1] 5 : i 5 g : 3 5 5 t systemong
; 240 43810 150 4404 150 4404 240 PRI 240 456 4 240 46 240 456 4 240 46 240 456 4 240 4925 150 + 282 4 Projekt architektoniczny rozpatrywac razem
¢ 52525 + z proj. konstrukcyjnym, elektycznym,
B _ , inst.sanitarnych.
WIDOK SCIANY OS 5-5
Lokalizacja pionow wod—kan., przebic
konstrukcyjnych,
tras kablowych etc. wg. projektéw branzowych.
WIDOKI SCIAN - NATRYSKI PLYTKI SC|ENNE Rozwiqgzania projektowe oraz wymiary na rysunku
w trakcie realizacji nalezy skorygowac
T T T T uwzgledniajgc technologie producentéw
. pfytki ceramiczne $cienne, 19,7x19,7cm, i wymiary wziete z natury.
|| kolor RAL DESIGN 2902035;
n fuga 3 mm, kolor jasny szary Pofgczenie Scianek murowanych ze Scianami
— D pfytki ceramiczne $cienne, 19,7x19,7cm, i(c;\bgrtfwyrwcvwof;tv\vlv\Cb‘zsczpk%rxocq pretow minimum
| kolor RAL DESIGN 2608015; 99 ¢ ‘
3 3 3 3 fuga 3 mm, kolor jasny szary
~ N ~ ~ ’ Izolacje przeciwwodne wykona¢ zgodnie
B D pfytki ceramiczne scienne, 19,7x19,7¢cm, z technologig producenta.
] kolor RAL DESIGN 2606025;
|| fuga 3 mm, kolor jasny szary Kanaty wentylacji mechanicznej przechodzgce
- D olytki ceromiczne scienne, 19,7x19,7cm, p'rzezbsyefe' poioroyvq i pomieszczenia ktorych
- olor RAL 9003 nie obsfugujq chronione .
1 — B = A1 A S z zastosowaniem odcinajgcych klap, o klasie
42 100 32 100 20 30 100 44 100 20 ; 142.5 R ; 179.5 4 fuga 5 mm, kolor jasny szary odpornosci ogniowej dla oddzielenia p—poz. stref
} 294 4 } 294 + D ptytki ceramiczne scienne, 19,7x19,7cm, pozarowych.
WIDOK SCIANY j—i WIDOK SCIANY d—c’ WIDOK SCIANY e—d i i—h’ WIDOK SCIANY h—i" i d'—e’ WIDOK SCIANY e'—e i h'—h WIDOK SCIANY g—g’ kolor RAL DESIGN 0008500; . o )
fuga 3 mm, kolor jasny szary Otworowanie stropdw i Scian rozpatrywac
20,20, 60 ;20,20,20 20,20, 60 ;2013 fqcznie z projektem instalacji wentylacyjnej.
-+ - T -
POZOSTALE SCIANY
Pomieszczenia:
1.16 KORYTARZ
2 3 2 = 1.01 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW
o o o o~ 1.02 MAGAZYN
0.11 SZATNIE (pozostate &ciany)
Tynk cem.—wapienny, kolor NCS S 1002—-Y50R
Pozostafe sciany w pomieszczeniach:
1.13 LAZIENKA
-+ e -+ S 1.03 LAZIENKA
%26.% 180 + 612.5 + 140 %20% } 396 4 4 133 4 } 206 + 40 + 267 +26+ 267 4 1.09 PRZEBIERALNIA
4 979 4 4 806 4 1.10 PRZEBIERALNIA
WIDOK SCIANY c—f WIDOK SCIANY f—f" WIDOK SCIANY f—g WIDOK SCIANY g—j 1.15 PRZEBIERALNIA
1.07 TOALETA
1.08 TOALETA Inwestor , )
. i pfytki ceramiczne écienne, 19,7x19,7 cm, Dlyr?kclla Rozbudowy Miasta Gdariska
: WIDOKI $CIAN - PRZEBIERALNIE WIDOKI SCIAN - TOALETY kolor RAL DESIGN 0008500, ul. Zaglowa 11
WIDOKI SCIAN - SZATNIE fuga 3mm, kolor jasny szary; 80-560 Gdarisk
plytki do wysokosci 205 cm. Adres inwestydji
- -+ 1T T 1T -+ 1T , ,
o o o o B Zespot Szkoét Energetycznych
< < < <+ S?\ﬁ(NE w O$\ 272, Qd stro?g;éé\ 7BASENOWEJ ul. Mikotaja Reja 25
-+ . == — — — — -+ -+ p1ytkli ceramiczne Scienne, ,/x19,/7 cm, ~ .
[Tl lelolel-1-T:-1-1: kolor RAL DESIGN 0008500; 80-870 Gdarisk
0 = fuga 3mm, kolor jasny szary; Nazwa pr°Jedktk“ ) { )
T N . o . Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
o o H— o o pfytk\ do WySOkOSC‘ podcwqgu <272 Cm) autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
0 N 0 ] 0 0 b Zespole Szkét E h w Gdarisku ul. Reja 25
@ 9Q 5 9Q 5 9Q 5 Pozostale Sciany w pomieszcezeniu: asenu przy Zespole Szkot Energetycznych w Gdansku ul. Reja
ST ~ N 1.12 NATRYSKI . — ;
Projektowat . arch. Piotr Patd
=T | i C I i . pfytki ceramiczne $&cienne, 19,7x19,7 cm, rojetowe et e arch, TloTr TaTtyha
8 ] 2 20 18‘ 16 14 1z | 10 3 6 4 2 kolor RAL DESIGN 2608015; Opracowat mgr Joanna Batko
- fugo'Smm, ko\'O( b'\O’(y;' inz. Danuta Kazmierczak
. :. pfytki na cafej wys. sciany. Sprawdzit mgr inz. arch. Pawet Rzeczycki
| ¢ 4 100 4 214 4 | 346.5 4 | 130 4 | 135 4 Nazwa rysunku | ROZWINIECIA SCIAN Format -
T T T 592 R T R T R T Rl
t + Skala 1:50
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KOLOR PROFILI RAL 7046

UWAGA: - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA BALUSTRAD
ORAZ POCHYTOW PRZYSCIENNYCH WYMIARY SCHODOW
SPRAWDZIC W NATURZE PO ICH WYKONANIU
- OSTATECZNY KOLOR | KSZTALT BALUSTRAD
ORAZ POCHWYTOW USTALONY ZOSTANIE Z PROJEKTANTEM/
/INWESTOREM PO WYBORZE DOSTAWCY =
- NA BIEGU KLATKI SCHODOWEJ WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI|
POCHWYTU BALUSTRADY WYNOSI min. 110 cm OD KRAWEDZI
WYKONCZONEGO STOPNIA (W PROJEKCIE PRZYJETO MIARE
W SRODKU STOPNIA)
- NA SPOCZNIKU WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI POCHWYTU
BALUSTRADY min. 110 cm OD WYKONCZONEJ POSADZKI
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD
ORAZ POCHWYTOW PRZYSCIENNYCH MUSZA BYC WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO
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UWAGA: - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA BALUSTRAD |
ORAZ POCHYTOW PRZYSCIENNYCH WYMIARY SCHODOW
SPRAWDZIC W NATURZE PO ICH WYKONANIU
- OSTATECZNY KOLOR | KSZTALT BALUSTRAD
ORAZ POCHWYTOW USTALONY ZOSTANIE Z PROJEKTANTEM/
/INWESTOREM PO WYBORZE DOSTAWCY = =
- NA BIEGU KLATKI SCHODOWEJ WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI
POCHWYTU BALUSTRADY WYNOSI min. 110 cm OD KRAWEDZI
WYKONCZONEGO STOPNIA (W PROJEKCIE PRZYJETO MIARE
W SRODKU STOPNIA) o
- NA SPOCZNIKU WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI POCHWYTU
BALUSTRADY min. 110 cm OD WYKONCZONEJ POSADZKI
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BALUSTRAD
ORAZ POCHWYTOW PRZYSCIENNYCH MUSZA BYC WYKONANE
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO

0020x20x2mm
B N L

123 116
‘ 2.5 70 265
| 24 70 24
‘ [J50x50x3mm
stal malowana proszkow
‘ kolor profili RAL 7046

pochwyt #40mm gr.3m

g8y 4

80

stal nierdzewn
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UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW
I DOSTOSOWAC OTWORY DO WYMIAROW PRODUCENTA

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA STOLARKI ZEWNETRZNEJ U = 1,3 [W/(m2*K)]

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 DS D6 D/ D8 DY D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17/ D19 D20 D/? D/3
OZNACZENIE PRODUCENTA Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne
PRODUCENT STOLARKI - - - - - - - - - - — - - - - - — — - - -
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
— = = = = =
90

Wymiary w $wietle So 85 100 100 106 136 106 100 90 90 100 100 100 100 100 100 90 100 145 90 136 136
otworu Ho 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 215 210
Wymiary zewnetrzne Sz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wymiary w swietle S 80 90 90 90 120 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 30 90 135 80 120 120
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 210 200
PIWNICA L/P ] - ] - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - ] - -
PARTER L/P - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 - 2 - 1 1 1 - 1 - - - 4 - 1 - - - - -
PIETRO /P - | - - - - = - | - - | = - | = - | = - | - - | - 1 - - | - - = - = - = - 1 - = - = - - = - 1 -
RAZEM L/P 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 5 3 - 2 - ] ] ] - ] - ] - 4 ] ] ] - - - -
RAZEM szt 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 2 1 2 1 1 4 ] ] ] ]

drzwi stalowe

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe
w okfadzinie
laminowanej

petne,

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi ptytowe
w okfadzinie
laminowanej

petne,

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

kolor profili RAL 7040

drzwi stalowe

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi stalowe

przeciwpozarowe EI60
+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi stalowe

przeciwpozarowe EI60
+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe
w oktadzinie
laminowane]j

petne,

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe
w oktadzinie
laminowane]j

petne,

+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi pfytowe petne,
w oktadzinie
laminowanej

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowaé
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

podwyzszona odpornosc
na wilgo¢, na
podwyzszonqg temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypefnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

drzwi wyktadane
podwyzszona odpornosc
na wilgo¢, na
podwyzszonqg temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz
we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornosc
na wilgo¢, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

podwyzszona odpornosc
na wilgo¢, na
podwyzszong temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 5022

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornosé
na wilgo¢, na
podwyzszonqg temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

drzwi przesuwane
profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

podwyzszona odpornosé
na wilgo¢, na
podwyzszonqg temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

we wskazanych
drzwiach montowaé
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

podwyzszona odpornosé
na wilgo¢, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

we wskazanych
drzwiach montowa¢
u dofu kratke
went. (lub tuleje
went.) o przekr.
wg proj. went.

drzwi wyktadane
podwyzszona odpornosé
na wilgo¢, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie

kolor profili RAL 7040

profil aluminiowy
szyba bezpieczna

+ samozamykacz

szer. duzego skrzydfa
min. 90cm w Swietle
oscieznicy,

podwyzszona odpornosé
na wilgo¢, na
podwyzszonq temp, na
pare wodng, na
uderzenia, na
agresywne traktowanie
+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

drzwi stalowe

przeciwpozarowe EI60
+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi zewnetrzne
drzwi stalowe
ptaszczowe, ocieplone

przeciwpozarowe EI60
+ samozamykacz

kolor profili RAL 7040

drzwi zewnetrzne
profil aluminiowy
wypetnienie panel
nieprzezierny

+ samozamykacz

+ zamek antypaniczny
kolor profili RAL 7040

zestaw D18 - 1sztuka (PARTER)
otwdr w scianie 248x215cm

profile aluminiowe
szyba bezpieczna

+ samozamykacz
podwyzszona odpornos¢
na wilgo¢, podwyzszong
temp, pare wodng,
urzedzenia i agresywne
traktowanie

szerokos¢ skrzydta min. 90cm
w Swietle oscieznicy

110

100

DZ1 - 1sztuka (PIWNICA)
drzwi zewnetrzne
drzwi stalowe
pfaszczowe, ocieEIone

przeciwpozarowe

160

+ samozamykacz

210
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UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW
| DOSTOSOWAC OTWORY DO WYMIAROW PRODUCENTA
WIDOK STOLARKI OD STRONY ZEWNETRZNE
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA STOLARKI OKIENNEJ U = 0,9 [W/(m2*K)]

OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 05 06 07/ 08
OZNACZENIE PRODUCENTA Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne Indywidualne
PRODUCENT STOLARKI — — — — — — —
157
ZESTAWIENIE OKIEN | T T
147 T
SCHEMAT L 7 I 3
—
- ;=/\\ _ — - - \\\ ///v\ " // \ . .
9 = 8 /3 £ AR = , k/ \\ i} be) = —
M R // \\
Wymiary zestawcze  So x Ho 140 x 340 120 x 120 90 x 90 180 x 90 150 x 150 100 x 150 240 x 240 150 x 240
Zewnetrzne wymiary Sz 137 117 87 177 147 97 237 147
oscieznicy Hz 336 116 86 86 146 146 236 236
Wymiary w swietle S 125 105 75 165 135 85 225 135
oscieznicy H 353 103 73 73 133 133 223 223
Powierzchnia m2 SxH 4,41 1,08 0,55 1,23 1,82 1,13 5,02 3,01
PIWNICA szt 1 4 2 - - - - -
PARTER szt — - 1 4 1 1 / 1
PIETRO szt — — — — — — — —
RAZEM szt 1 4 3 4 1 1 / 1
profil aluminiowy profil PCV profil PCV profil aluminiowy profil PCV profil aluminiowy profil aluminiowy profil aluminiowy
szyba bezpieczna szyba bezpieczna szyba bezpieczna szyba bezpieczna szyba bezpieczna
montowaé nawiewniki |montowaé nawiewniki |montowaé nawiewniki |montowaé nawiewniki |montowaé nawiewniki |montowaé¢ nawiewniki |montowa¢ nawiewniki
powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej powietrza w gdrnej
czesci ramy czesci ramy czesci ramy czesci ramy czesci ramy czesci ramy czesci ramy
kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010|kolor profili RAL 9010 |kolor profili RAL 9010
+ zaluzje alummlowe + zaluzje alummlowe
kolor RAL 7046 kolor RAL 7046
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RZUT - SCIANA Z PLYT WARSTWOWYCH NAD DACHEM FILTROWNI

I 1124 19
t Tt
‘ Projektowana s$ciana wielowarstwowa ‘
Projektowany stup ‘ Projektowany stup Projektowany stup Projektowana belka Projektowany stup Projektowany stup Projektowany stup
o o
<+ e 2 ® s +
o~ K A L N

Pro'ektowon‘ zastrzal Projektowany zastrzat
1

000000000000000000000000000000000000000000000004|)¢

Projektowan zostr:zo!

Projektowany sfu ;

Projektowana centrala wentylacyjna

n: S
= | e = 8
| :E —
Projektowana centrala wentylacyjna | ‘ E ;
| 28
| ‘ K3
| b - 28
: |
| g
: Projektowana belka E
| 4 K
| 28,
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‘ i Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Projektowana $ciana wielowarstwowa Projektowana sciana wielowarstwowa ‘ i ul. Zaglowa 11
S 80-560 Gdarisk
- o . .. L . it Adres inwestycji
Istniejqce obrobki blacharskie Istniejqce obrdbki blacharskie ‘ h} ) ,
nad attykq filtrowni nad attykq filtrowni s Zespot Szkot Energetycznych
B3 ul. Mikotaja Reja 25
o | | S ,
i 80-870 Gdarisk
. Projektowany stup 2
Projektowany stup I Nazwa projektu
‘ ) Opracowanifg@okumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
4 1 Ik 4+ autorskiegofdla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
I 7‘ s T — 4@ basenu przyZespole Szkdt Energetycznych w Gdansku ul. Reja 25”
|
1 \ w Projektowat mgr inz. arch. Piotr Patdyna
| Opracowat mgr Joanna Batko
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s

Widok 1-1 SCIANA Z PLYT WARSTWOWYCH

2,10
mT

424

476

Istniejqca obrébka blacharska

Projektowana sciana wielowarstwowa

321

319

4 4

-+
N

i

208

Istniejqca $ciana attykowa

900
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