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Opis techniczny

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla modernizacji basenu

przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku, u. Reja 25.
Podstawe opracowania stanowi:

1) wytyczne Inwestora;

2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

3) podkfady architektoniczne przekazane przez jednostke projektowg PROJECT — SYSTEM

02-123 Warszawa, ul. Korotyniskiego 23 Oddziat 82-300 ELBLAG UL. KUMIELI 1-2.
Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Stan istniejacy

Istniejgcy budynek ptywalni stanowi cze$¢ kompleksu budynkéw Zespotu Szkot
Energetycznych w Gdansku. Budynek jest oddylatowany na catej wysokosci od czesci szkolnej.
Konstrukcje noSng w nawie gtéwnej tworzg prefabrykowane indywidualnie stupy zelbetowe o
przekroju 40x60cm i dtugosci 9,9 m na ktdrych opierajg sie dzwigary strunobetonowe o
rozpietosci 18 m typu SBS-90/18-1/7,8. Stropy w nawie bocznej przyjeto z ptyt kanatowych
opieranych na $cianach murowanych. W przylegajgcym do obiektu budynku filtrowni
konstrukcje nosng stanowig prefabrykowane elementy systemy ZSBO — stupy o przekroju
30x45 oraz rygle o przekroju 60x30. Przekrycie hali stanowig typowe ptyty dachowe zelbetowe
zebrowe 150/587/30. Konstrukcje Zzelbetowg niecki basenu stanowig oporowe $ciany o
grubosci 20 cm i ptyta denna o grubosci 20 cm oddylatowana od konstrukcji Scian.
Stan projektowany

Projektuje sie poszerzenie istniejgcego basenu. Zatozono montaz nowej niecki stalowej
— wg odrebnego opracowania. W budynku zaplanowano wyburzenia Scian dziatowych oraz
$cian nosnych, co zwigzato sie z zastosowaniem odpowiednich wzmocnien elementami
stalowymi. Poszerzenie istniejgcego basenu wigze sie z wyburzeniem $cian oporowych niecki

wzdtuz dwoch krawedzi oraz czesciowe usuniecie ptyty dennej. Nowa niecke stalowg nalezy
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posadowiC na istniejgcej oraz nowoprojektowanej ptycie dennej. Wzdtuz wyburzanych $cian
oporowych niecki nalezy odtworzy¢ konstrukcje plazy wokét basenu. Projekt obejmuje takze
wykonanie nowych schoddéw ewakuacyjnych z trybun w miejscu istniejgcych, niespetniajgcych
warunkéw technicznych. Na dachu filtrowni zatozono wykonanie niezaleznej konstrukciji
podpierajgcej dwie centrale wentylacyjne oraz Sciane ostonowg z ptyt warstwowych
mocowanych do konstrukcji stalowej. Z pomieszczenia filtrownie do poziomu basenu nalezy
wykonac schody stalowe. Do obliczen przyjeto III strefe obcigzenia $niegiem oraz II strefe
obcigzenia wiatrem. Elementy zelbetowe z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojenie stalg A-III
(34GS) oraz A-0 (St0S-b). Stal konstrukcyjna S235. Sciany dziatowe wykonaé wedtug rys.
architektury.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz
przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych. Zestawienia ilosciowe, jakosciowe i
materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé przed
zamoOwieniem materiatdw.

Zalecenia wykonawcze dotyczace elementow stalowych:

a. Przygotowanie konstrukcji stalowej do malowania.
Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowanych powinna by¢ przygotowana
metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504.
Stopien przygotowania konstrukcji metodg Scierno strumieniowg wynosi Sa 2.
Parametry jakoSciowe powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501+8503.
b. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powtokami malarskimi wykona¢ jak dla klasy
korozyjnosci
C1 — wewnatrz budynku
C2 — na zewnatrz budynku
Wszystkie czynnosci przygotowawcze wykonac zgodnie z kartami katalogowymi.
c. Zabezpieczenie ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowej wg projektu architektonicznego.

d. Pofaczenia spawane.
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Jesli na rysunkach nie pokazano inaczej nalezy stosowac zasady dla potaczen spawanych jak w

PN-90/B-03200 pkt. 6.3. Nalezy stosowac zakres badan wg PN-B-06200:2002 tabela 19.

Uwagi koncowe

1. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Biurem Projektowym.

2. Lokalizacje wyburzen nalezy zweryfikowac z branzg architektoniczng oraz pozostatymi
branzami.

3. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng nalezy niezwtocznie zgtosic
projektantowi przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Sottysek mgr. inz. Waldemar Barski
(nr upr. POM/0114/PO0OK/10) (nr upr. POM/0078/PWOK/06)
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Kartuzy, LISTOPAD 2016 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYINEGO POD NAZWA ,MODERNIZACJA BASENU PRZY
ZESPOLE SZKOL ELEKTRYCZNYCH W GDANSKU, UL. REJA 25

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€.

1. Projektant konstrukcji - mgr inz. Marcin Sottysek

2. Sprawdzajacy konstrukcji - mgr inz. Waldemar Barski
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Kserokopie uprawnien projektowych
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNIDTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44 .

W Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerweca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. Akt. 113/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SOLTYSEK
magister inzynier
urodzony dnia 07.06.1982 r., w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0114/POOK/10

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

e Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej
e ) ™ f.[r ing. Leszek Niedostatkiewicz
| WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji acyjnej

mgr inZz Zbigniew Drewnowski

— CZLOUNEK

Okrggowej Komi %Kwaliﬁlf’a)cyjnej
dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Marcin Soltysek
83-314 Somonino, 0s. Mestwina 36
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Pan Marcin Soltysek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOW/
LRSK. =G OWA,
i%ﬂﬁ: i::‘Z?:u!ﬂﬁUW BUDOWNIGTWA
B'!U 840 Gdadsk, ul, Swigtojusiska 43/44
[8)] Tel, 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98
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POLSKA

B

= | 2 B A
u.m

3

——= INIYNIEROW

= |l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

POM-GIM-LDM-OTL *

Pan Marcin Softysek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0324/10
adres zamieszkania os. Mestwina 36, 83-314 Somonino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Taswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifkowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.j

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zatwiadcoeniv modna sprawdzic za pomocy numery wergfikscyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 bidrem whaiciwe] Okregowej fzby InZynierow
Budownictwa.
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" =) ard™ \OWA
S OMORSKA OKREGC
II'!.BA INAYRIEROW EYJBOWNICT}‘VA
80840 cidafsk, ul, Swigtojahska 45144

@ ve.@l. ES:? S (’)’ ffi"gg Gdansk, dnia 17 lipca 2006 t.
‘ax (0-68) -44-9

syg. akt 74/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan WALDEMAR BARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1973 r w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0078/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komrigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWY
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Olferofvej KomisjikKwali 4nej

Les%ek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Waldemar Barski

80-513 Gdansk, ul. Orla 3 a/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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@ POLSKA
S I
1 §§ INEYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-XED-OXV-SFC *

Pan Waldemar Barski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0316/06

adres zamieszkania ul.Bogumita Kobieli 41/4, 80-516 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczzcy Rady Pomerskie] Okragowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustswy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
riwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zafwiadcrenic modna sprawdsit za pomocy numery weryfiksoyjnepo zaswizdczenia na
stronie Polskie] kzby Indyniertw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujsc sie = biurem wiasciwej Okrepowe] lzby In@ynierow
Budownictwa.

=
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Czesc graficzna
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku
1 RZUT PODBASENIA WYBURZENIA
2 RZUT PARTERU WYBURZENIA
3 RZUT PODBASENIA STAN PROJEKTOWANY
4 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY
5 KONSTRUKCJA WSPORCZA NA DACHU FILTROWNI
6 PRZEKROJ A-A WYBURZENIA
7 PRZEKROJ B-B WYBURZENIA
8 PRZEKROJ A-A STAN PROJEKTOWANY
9 PRZEKROJ B-B STAN PROJEKTOWANY
10 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
11 SCHODY ZELBETOWE WEWNETRZNE
12 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
13 ZBROJENIE SCHODOW PRZEKROJ 1-1
14 ZBROJENIE SCHODOW PRZEKROJ 2-2
15 ZBROJENIE SCHODOW PRZEKROJ 3-3 i 4-4
16 WZMOCNIENIE TYP |
17 WZMOCNIENIE TYP II
18 WZMOCNIENIE TYP Il
19 WZMOCNIENIE TYP IV
20 WZMOCNIENIE TYP V
21 SCHODY STALOWE
22 KONSTRUKCJA SCIANY NA DACHU FILTROWNI
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LEGENDA:

Projektowane wyburzenie Sciany

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

i 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
I . . ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,
TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYUNYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYJINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACI
STWIERDZONO 17 JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO 1Z CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTOW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA WYBURZANEJ SCIANY.

9. W MIEJSCU WYBURZANCYH SCIAN NOSNYCH NALEZY WYKONAC WZMOCNIENIA
POKAZANYCH NA INNYCH RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH.

10. SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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; ; . Inwestor
r Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zagiowa 11
¢ . . 80-560 Gdarisk

. Adres Inwestycji

Zespéit Szkét Energetycznych
SCHODY WEWNETRZNE . ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdaiisk

620

do wypurzenia
% Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peinienlem nadzoru

autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modemizacja

basenu przy Zespole Szkél Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"
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Nazwa rysunku | RZUT PODBASENIA Format | 420x594
WYBURZENIA Skala 1:100
Deta 11.2016 Projeit | 012016
Stadium PW |nrorck| 362898 |Rysor: 1
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LEGENDA:

Projektowane wyburzenie $ciany

UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ

WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM
ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |

PRZEPISOW.
5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE

TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE, TECHNOLOGII ROBOT

POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU
WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW,
PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO
RZECZYWISTYCH WYMIAROW ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY
INDYWIDUALNE! ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM
ZABEZPIECZENIU ELEMENTOW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA
WYBURZANEJ SCIANY.

9. W MIEJSCU WYBURZANCYH SCIAN NOSNYCH NALEZY WYKONAC
WZMOCNIENIA POKAZANYCH NA INNYCH RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH.
10. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)
A-0 (St0S-b) - strzemiona
OTULINA: 30mm
STAL KONSTRUKCYJNA: §235

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zagiowa 11
80-560 Gdanisk

Adres Inwestyc)l

Zespéit Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdaiisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peinienlem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modemizacja
basenu przy Zespole Szkél Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr inZ. Marcin Soitysek
Opracowat mgr in. tukasz Abramowski

mgr inZ. tukasz Kochowski

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski

Nazwa rysunku | RZUT PARTERU Format | 420x594
WYBURZENIA sl | 1:100

Deta 11.2016 Projeit | 012016

Stadium PW |nrorck| 362898 |Rysor: 2
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UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,

TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWOROW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACJI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEI ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

9. STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE.

BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)
A-0 (St0S-b) - strzemiona
OTULINA: 30mm
STAL KONSTRUKCYJNA: S235

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zagiowa 11
80-560 Gdanisk

Adres Inwestyc)l

Zespéit Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdaiisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peinienlem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modemizacja
basenu przy Zespole Szkél Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr inZ. Marcin Soitysek
Opracowat mgr in. tukasz Abramowski

mgr inZ. tukasz Kochowski

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski

Nazwa rysunku | RZUT PODBASENIA 4206594

STAN PROJEKTOWANY 1:100

Deta 11.2016 012016
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Stadium PW |wuce| 302598
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UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA

ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI |
ZATWIERDZENIA.

6. UMIEUSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW,
PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO
RZECZYWISTYCH WYMIAROW ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEI ZAPOZNAC SIE,
Z OBIEKTEM.

8. SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

9. PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE.

BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)
A-0 (St0S-b) - strzemiona
OTULINA: 30mm
STAL KONSTRUKCYJNA: §235

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. 2aglowa 11
80-560 Gdanisk

Adres Inwestyc)l

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdaiisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peinienlem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modemizacja
basenu przy Zespole Szkél Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr inZ. Marcin Soitysek
Opracowat mgr in. tukasz Abramowski

mgr inZ. tukasz Kochowski

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski

Nazwa rysunku | RZUT PARTERU 4206594

STAN PROJEKTOWANY 1:100

Deta 11.2016 012016
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Stadium PW _.__..an_ 1525 4
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UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD
SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI |
ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW,
PRZEBUDOWY POWODUJA TO 1Z CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO
RZECZYWISTYCH WYMIAROW ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEI ZAPOZNAC SIE
7 OBIEKTEM.

8. PROJEKTOWANE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

9. ROZSTAW BELEK POPRZECZNYCH | MOCOWANIE CENTARALI DO KONSTRUKCJI
WG DOSTAWCY CENTRALI.

10. KONSTRUKCJE, WSPORCZA ORAZ KONSTRUKCJE, POD SCIANE OSLONOWA
WYKONAC NA PODSTAWIE RYSUMKOW WARSZTATOWYCH.

STAL KONSTRUKCYJNA: §235

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat su

inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. 2agiowa 11
80-560 Gdarisk

Adres Inwestygji

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdaiisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego, dia zadania Inwestycyjnego pod nazwy: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdafisku ul. Reja 25"

Projektowal mgr int. Marcin Soitysek
Opracowat mgr int. tukasz Abramowsk
mgr inZ. tukasz Kochowski
Sprawdzit mgr InZz. Waldemar Barski
Nazwarysunku | KONSTRUKCIA WSPORCZA | Format | 2973420
NADACHUFILTROWN! | siais 1:100
Deta 11.2016 Projekt | 012016
Stadium PW | nrant] 363598 |Rysnr 5




PLYTA PREFABRYKOWANA

60x50x10

Przekré6j A-A - WYBURZENIA

SKALA 1:50

DZWIGAR STRUNOBETONOWY
SBS-90/18-1/7,8

UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZFZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEY, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,

TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE, TECHNOLOGI ROBGT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWOROW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 17 JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARGW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTOW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA WYBURZANEJ SCIANY.

9. KOTY WYSOKOSCIOWE PRZYJETO WG PROJEKTU ARCHIWALNEGO (CZESC

KONSTRUKCYJNA) — Gd 855 0B 202/24. PRZYJETY POZIOM 0,00 = 0,14 WG
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
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Nazwa projektu

Opracowanie dokumentadji projektowe] wraz z pefnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadanla inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr inZ. Marcin Sottysek

Opracowat mgr in2. tukasz Abramowski

mgr inz. tukasz Kochowski

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski
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Przekréj B-B - WYBURZENIA

SKALA 1:50

O O

00 ¢

StUP PREFABRYKOWANY

40x60

e

DZWIGAR STRUNOBETONOWY

SBS-90/18-1/7,8

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4, WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,
TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGH ROBGT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW NA PRZEWODY
WENTYLACYJNE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACJI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC SIE, Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTGW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA WYBURZANEJ SCIANY.

9. KOTY WYSOKOSCIOWE PRZYJETO WG PROJEKTU ARCHIWALNEGO (CZESC

KONSTRUKCYJNA) — Gd 855 0B 202/24. PRZYJETY POZIOM 0,00 = 0,14 WG
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

+13.30

SLUP_PREFABRYKOWANY
40x60

PLYTA PREFABRYKOWANA

STROP_Z PLYT KANAKOWYCH/

bz T25x50x10
+10.00
Z /)Zﬂ 2NNy
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DX
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gr. 20cm
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Przekréj A-A - STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

PLYTA PREFABRYKOWANA

60x50x10

DZWIGAR STRUNOBETONOWY
SBS-90,/18-1/7,8

UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEY, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,

TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBGT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTOW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA WYBURZANEJ SCIANY.

9. KOTY WYSOKOSCIOWE PRZYJETO WG PROJEKTU ARCHIWALNEGO (CZESC

KONSTRUKCYJNA) — Gd 855 0B 202/24. PRZYJETY POZIOM 0,00 = 0,14 WG
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
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Opracowanie dokumentadji projektowe] wraz z pefnieniem nadzoru
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Przekr6j B-B - STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

00 QO a

StUP PREFABRYKOWANY +*

40x60

116

lo

DZWIGAR_STRUNOBETONOWY
SBS-90/18-1/7,8

1327

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT,

TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYJNE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACJI
STWIERDZONO 17 JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY
POWODUJA TO 1Z CZESTO NIEMOZLWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH |
REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAG SIE, Z OBIEKTEM.

8. WYBURZENIA SCIAN MOZNA DOKONAC JEDYNIE PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTOW BUDOWLANYCH OPIERAJACYCH SIE NA WYBURZANEJ SCIANY.

9. KOTY WYSOKOSCIOWE PRZYJETO WG PROJEKTU ARCHIWALNEGO (CZESC

KONSTRUKCYJNA) — Gd 855 0B 202/24. PRZYJETY POZIOM 0,00 = 0,14 WG —

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.
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BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)
A-0 (St0S-b) - strzemiona
OTULINA: 30mm
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UWAGI OGOLNE:
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lo
1

T RTSOUNRT ROZPATRTWAC RAZEN 2 PROJERTAMT BRANZOWTM ]
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM
ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT
POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU
WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ORAZ OTWORGW NA PRZEWODY
WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS INWENTARYZACUI
STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU, UZYTYCH MATERIALOW,
PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO
RZECZYWISTYCH WYMIAROW ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY
INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC SIE Z OBIEKTEM.

8. KOTY WYSOKOSCIOWE PRZYJETO WG PROJEKTU ARCHIWALNEGO (CZESC

KONSTRUKCYJNA) — Gd 855 0B 202/24. PRZYJETY POZIOM 0,00 = 0,14
WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

9. Z SCIANY OPOROWEJ WYPUSCIC STARTERY DO SLUPOW ZELBETOWYCH
S1.0.

10. POD SLUPAMI ZELBETOWYMI S2.0 WYKONAC STOPY FUNDAMENTOWE
100x100x40 ZBROJONE #12/20cm NA OBU KIERUNKACH. FUNDAMENTY
POSADOWIC NA POZIOMIE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (—4,0 m)
11. BLOK ZELBETOWY DO KTGREGO MA BYC MOCOWANA NIECKA STALOWA
NALEZY WYKONAC PO OBWODZIE PLYTY. PRETY ZBROJENIOWE BLOKU |
WIEKCA USZTYWNIAJACEGO NALEZY ZAKOTWIC W PROJEKTOWANEJ LUB
WKLEIC W ISTNIEJACA PLYTE, FUNDAMENTOWA,

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat su

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. 2Zagiowa 11

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25
80-870 Gdaiisk

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
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Belka B1.A
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Belka B2 i
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1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z
ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE
TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYUNYCH ORAZ OTWORGW NA
PRZEWODY WENTYLACYJNE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW
BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS
INWENTARYZACJI STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU,
UZYTYCH MATERIALOW, PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO
NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARGW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC
SIE Z OBIEKTEM.
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UWAGI OGOLNE:

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Adres Inwestyc)

Zesp6t Szkét Energetycznych
ul. Mikolaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentac)i projektowej wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego, dia zadana inwestycyjnego pod nazwy: ,Modemizaca
basenu przy Zespole Szkéi Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25°

mgr inz. Marcin Soltysek

mgr inz. tukasz Abramowski

mgr in2. tukasz Kochowski

mgr inz. Waldemar Barski
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UWAGI OGOLNE:

1. Betonowanie belek przetamania dna, belek kotwiqcych sciany,
kanaly i inne elementy hydrauliki niecki wykona¢ po mopntazu
tych elementdw.

SKALA 1:25
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3#1 / 5¢16 Inwestor
@ _@ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. 2Zagiowa 11
@ 310 1=100 o0 20 am Q@ 80-560 Gdafisk
100 - = @0?15':? Adres Inwestycil
Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25
Nowa plyta PL2 80-670 Gdarisk
SKALA 1:25 Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
¥ 60 ¥ 24 ¥ autorskiego, dia zadania Inwestycyjnego pod nazwy: ,,Modernizacja
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basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdafisku ul. Reja 25"

Projektowal mgr int. Marcin Soitysek
Opracowat mgr int. tukasz Abramowsk
mgr in. tukasz Kochowski
Sprawcdzit mgr Inz. Waldemar Barski
Nazwarysunku | ZBROJENIE ELEMENTOW |Formet| 297x420
Z2ELBETOWYCH Skals 1:25
Deta 11.2016 Projekt | 012016
Stadium PW ok G298 |Rysnr 12




UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4, WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z
ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA ROBGT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE
TECHNOLOGII ROBGT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWOROW NA
PRZEWODY WENTYLACYJNE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW
BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS
INWENTARYZACJI STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU,
UZYTYCH MATERIAtGW, PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO
NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC
SIE, Z OBIEKTEM.
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BETON: B37 (C30/37)

STAL: A-lll (34GS)

OTULINA: 50mm (pow. dolna fundamentu)
30mm (pow. boczna)

@12 oo 18

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres inwestycjl

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr in2. Marcin Soltysek
Opracowat mgr in2. tukasz Abramowski
mgr in. tukasz Kochowsk
Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski
Nazwa rysunku | ZBROJENIESCHODOW | Format | 297%420
PRZEXRGI 1-1 Skala 1:25
Data 11.2016 Projeit | 012016
Stadum PW | nrarch| 362598 |Rysar: 13




Schody zelbetowe
PRZEKROJ 2-2
SKALA 1:25
# 490 ¥ 15 ¥
4'1 225 4" 100 165 4
4|/ 122 4'/ 30 4"
+ 3.58 (gbrny poziom 912 co 20
N istniejgcego stropu trybun)  +3.60 @012@10 /‘ <>
35 B I ‘ 25
g
@mz co 20
g 8
212 co0 20
129 3 +[2.74
L4 Q ] 27441272
" = 3
2 912 c0 10
30
~NC— OLX (2 912 I=350
219 178
189

a

BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)
OTULINA: 30mm

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z
ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W
TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE
TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACUI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWORGW NA
PRZEWODY WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW
BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS
INWENTARYZACJI STWIERDZONO 1Z JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU,
UZYTYCH MATERIALGW, PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO
NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC
SIE Z OBIEKTEM.

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres inwestycjl

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr in2. Marcin Soltysek
Opracowat mgr in2. tukasz Abramowski

mgr in. tukasz Kochowsk

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski

Nazwa rysunku | ZBEQJENIE SCHHODOW | Formast| 297x420

PRZEXRGI 22 Skala 1:25
Data 11.2016 Projekt | 012016
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Schody zelbetowe
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Schody zelbetowe
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BETON: B37 (C30/37)
STAL: A-lll (34GS)

OTULINA: 30mm

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z
ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W
TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE
TECHNOLOGI ROBGT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ORAZ OTWORGW NA
PRZEWODY WENTYLACYINE ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKGW
BRANZOWYCH.

7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRWADZIC NA BUDOWIE. PODCZAS
INWENTARYZACJI STWIERDZONO 17 JAKOSC WYKONANIA OBIEKTU,
UZYTYCH MATERIALGW, PRZEBUDOWY POWODUJA TO IZ CZESTO
NIEMOZLIWE JEST DOTARCIE DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW
ELEMENTOW BUDOWLANYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH | REMONTOWYCH NALEZY INDYWIDUALNEJ ZAPOZNAC
SIE. Z OBIEKTEM.

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres inwestycjl

Zespét Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowe] wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr in2. Marcin Soltysek
Opracowat mgr in2. tukasz Abramowski

mgr in. tukasz Kochowsk

Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski

Nazwarysunku | ZBROJENIESCHODOW  |Format| 297x420

PRZEXRGI 33144 Skala 1:25
Data 11.2016 Projekt | 012016
Stadium PW [ warch| 3628598 |Rys.or: 15




Wzmocnienie typ | - rodzaj A
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UWAGI OGOLNE:
1. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

2.

WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI

AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

3.
. WSZYSTKIE ELEMETY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE ZESTAWEM MALARSKIM TYPU FARBY POLIWUNYLOWE LUB OCYNKOWANIE OGNIOWE.
. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

. PRZED DOKONANNIEM ZAMOWIENIA STALI SPRAWDZIC WSZYSTKIE DLUGOSCI ELEMENTOW STALOWYCH.

. WSZYSTKIE NIERGWNOSCI PLYTY ZELBETOWEJ NA STYKU ZE STALOWA BELKA PODPIERAJACA

~N o oo

EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

NALEZY WYPELNIC NIEKURCZLIWA ZAPRAWA CEMENTOWA.
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BIM management
estimat eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat eu

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. 2aglowa 11

80-560 Gdarisk

autorskiego, dia zadania inwestycyjnego pod nazwy: ,,Modemizacia
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25°

Projeltows! | mgr ink. Marein Soitysek
Opracowal mgr in2. tukasz Abramowski
mgr ind. tukasz Kochowski
Sprawdzit mgr in2. Waldemar Barski
Newarymnku | WZMOCNIENIE-TYP| | Format| 297520
Skala 1:20
Data 11.2016 Projeit | 012016
Stadum PW  |nronch| 303598 | myson 1




Wzmochienie typ Il
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UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ

POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

2. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI

AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

~N O U

. PRZED DOKONANNIEM ZAMOWIENIA STALI SPRAWDZIC WSZYSTKIE DEUGOSCI ELEMENTOW STALOWYCH.
. WSZYSTKIE NIEROWNOSCI PLYTY ZELBETOWEJ NA STYKU ZE STALOWA BELKA PODPIERAJACA NALEZY WYPELNIC NIEKURCZLIWA ZAPRAWA CEMENTOWA.

. WSZYSTKIE ELEMETY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRZEZ MALOWANIE ZESTAWEM MALARSKIM TYPU FARBY POLIWUNYLOWE LUB OCYNKOWANIE OGNIOWE.

STAL KONSTRUKCYJNA: S235

BIM management
estimat.eu | +48 50 000 38 39 | pm@estimat.eu

Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres inwestydji

Zespbt Szkét Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25

80-870 Gdarisk

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentaci projektowe]j wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego, dia zadanla inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdarisku ul. Reja 25"

Projektowat mgr InZ. Marcin Soltysek
Opracowst mgr in. tukasz Abramowski

mgr inZ. tukasz Kochowski
Sprawdzit mgr inz. Waldemar Barski
Nazwarysunku | WZMOCNIENIE-TYPIl  |Format| 297x830
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Wzmochnienie typ lI
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