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1. Dane ogdlne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy basenu przy Zespole Szkét Ener-
getycznych w Gdarisku ul. Reja 25.

1.2. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.3. Adres inwestycji

Zespot Szkot Energetycznych
ul. Mikotaja Reja 25
80-870 Gdansk

1.4. Biuro projektow

PROJECT-SYSTEM
Ul. Kumieli 1-2
82-300 Elblag

1.5. Podstawa formalna opracowania

Umowa o prace projektowe

Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb wykonania zadania
Robocze uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja wraz z koncepcjg

Obowigzujgcych polskich norm i przepisow.

ROZDZIELNICE | STEROWNICE NISKONAPIECIOWE

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalo-
wania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwa-
lifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

CZYNNOSCI ODBIOROWE

PN-EN ISO/IEC 17050- Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

1:2005 Wymagania ogdlne

PN-ISO 10209-1 Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state - Ogdlne wymagania i badania

PN-E-90060:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania

na state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, ptaskie
PN-EN 60255-5:2005 Przekazniki energoelektryczne. Koordynacja izolacji przekaznikow po-
miarowych i urzadzen zabezpieczeniowych - Wymagania i badania
PN-EN 60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo
uzytkowania - Wymagania szczegotowe dotyczgce wentylatoréw



.,Modernizacja basenu przy Zespole Szkét Energetycznych w Gdansku ul. Reja 257

1.6. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
= instalacje CCTV
= instalacje nagtosnienia
= instalacje przyzywowa
= instalacje okablowania strukturalnego

2. Charakterystyka rozwigzan projektowych

2.1. Instalacja systemu okablowania strukturalnego

W przebudowywanym obiekcie projektuje sie instalacje systemu okablowania strukturalne-
go. Na potrzebe rozsytu sygnatu projektuje sie szafke RACK 19’ 12U na poziomie piwnicy wypo-
sazong w swicht i patch panel zgodnie z rysunkiem TL-07. Sygnat do swichta projektuje sie z ist-
niejgcej serwerowni. Z swichta poprzez patch panel projektuje sie dostarczy¢ sygnat do gniazd
RJ45 rozmieszczonych w obiekcie oraz do rejestratora telewizji dozorowej znajdujgcego sie w tej
samej szafce RACK. Doprowadzenia przewodow do poszczegdlnych projektuje sie natynkowo w
listwach instalatorskich.

2.2. Instalacja systemu CCTV

W przebudowywanym obiekcie projektuje sie instalacje systemu telewizji dozorowej opartej
0 urzgdzenia dziatajgce w standardzie IP. Urzgdzenia rejestrujgce bede umieszone na poziomie
piwnicy w szafie RACK 12U, doktadng lokalizacje pokazano na rysunku EL-02. Szafe RACK pro-
jektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy RBAS. Projektuje sie rozmieszczenie kamer IP w korytarzu, w po-
mieszczeniu ptywalni oraz w oknach rewizyjnych pod taflg wody. W pomieszczeniach technicznych
na poziomie -1 projektuje sie wykonac instalacje nadtynkowo w rurach instalacyjnych. W pomiesz-
czeniach na parterze podtynkowo, natomiast w pomieszczeniu basenu w korytach teletechnicz-
nych nad sufitem podwieszanym, schodzac do poszczegdlnych elementow podtynkowo w rurkach
instalacyjnych.

Rejestrator zostanie wyposazony w 2 dyski twarde kazdy o pojemnosci 4 TB co umozliwi
archiwizacje obrazu zarejestrowanego przez kamery przez okres 30 dni. Wszystkie kamery sta-
cjonarne beda zasilane poprzez PoE bezposrednio z rejestratora. Panel operatorski projektuje sie
na parterze w pomieszczeniu ratownikow. Na panel operatorski bedg sktadaty sie 2 monitory 24°,
na ktérych bedzie mozna podglgdaé réwnoczeénie do 8 obrazéw ze wszystkich kamer.

2.3. Instalacja systemu nagtosnienia

Celem dziatania systemu nagtosnieniowego jest transmisja muzyki i komunikatéw rozgto-
szeniowych do hali gtdwnej basen.

Gtéwnym elementem systemu jest matryca miksujgca, do ktérej sg podigczone zrédia mu-
zyczne. W systemie wykorzystany jest odtwarzacz CD/MP3 ze ztgczem USB oraz tunerem radio-
wym. W razie potrzeby mozliwe jest dotgczenie kolejnych Zrédet fonicznych.

Sygnaty z wyjs¢ matrycy trafig do zespotu wzmacniaczy mocy 100V, ktére zasilajg linie gtosniko-
we. Urzadzenia sg zamontowane w szafie sprzetowej Rack 19” 12U zlokalizowanej w pomiesz-
czeniu ratownikéw, zasilanej z rozdzielnicy RBAS. W tym samym pomieszczeniu zamontowany
jest pulpit mikrofonowy, ktéry umozliwi nadawanie komunikatow stownych.
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Do nagtosnienia hali basenowej wraz z widownig przewidziano dwudrozne $cienne zestawy
gtosnikowe odporne na wilgo¢. Konstrukcja obudowy i ztgcza kablowego zestawow gtosnikowych
zapewnia ich dtugotrwatg prace w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, zapewniajgc jednoczesnie
bardzo dobrg jakos¢ odtwarzanego dzwieku. Doprowadzenie przewodéw do poszczegdinych ele-
mentow projektuje sie w korytach teletechnicznych nad sufitem podwieszanym. Od koryt projektu-
je sie prowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych.

2.4. Instalacja systemu przyzywowego

W pomieszczeniach toalet przewidzianych do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
oraz w pomieszczeniach dostaw chemii przewiduje sie wykonanie instalacji przyzywowej. W po-
mieszczeniach objetych ochrong przewiduje sie montaz przyciskéw wezwania. Uruchomienie
przycisku wezwania skutkowac bedzie zatgczeniem sygnalizatora optycznego, ktoérego lokalizacje
przewiduje sie nad wejsciem do pomieszczenia.

W pomieszczeniu ratownikoéw zainstalowane zostang numeratory, na ktorych wyswietli sie
nr pomieszczenia, z ktérego pochodzi wezwanie, co zapewni szybkg identyfikacje zagrozenia i
mozliwos¢ lokalizacji miejsca wezwania pomocy.

W momencie wezwania w pom. ratownikéwi zatgczy sie buczek oraz lampka na numerato-
rze. System umozliwia¢ bedzie wylgczenie gtosnego alarmu za pomocg kasownika w pom. ratow-
nikow, natomiast cichy alarm bedzie kasowany dopiero za posrednictwem kasownika zlokalizowa-
nym w pomieszczeniu, z ktérego wezwano pomoc.

Objete systemem pomieszczenia wyposazone sg w przyciski sznurkowe zlokalizowane na
wysokosci 2,2 m i ciegnem o dtugosci 2m. Dodatkowo kazdy przycisk posiada diode potwierdzaja-
cg wykonanie wezwanie. Przy wejsciu do pomieszczeniu znajduje sie przycisk kasujgcy.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do urzgdzen podtynkowo

3. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowac do-
kumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacii.
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu 0 wytyczne zawarte w normie
PN — HD 60364 — 6: 2008 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzenie”.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:
ogledziny,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
badanie skutecznosci samoczynnego szybkiego wytgczania,

Opracowat.

inz. Jacek Andrzejczak
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Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja
basenu przy Zespole Szkdt Energetycznych w Gdarisku ul. Rg)'a 25"
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