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OPIS TECHNICZNY

BRANZA: PROJEKT Z WYTYCZNYMI ORGANIZACJI
BUDOWY | DOJAZDU DO BUDOWY ORAZ Z
WYTYCZNYMI REALIZACJI ROBOT, W TYM
ROWNIEZ PROJEKT TYMCZASOWEJ
KOMUNIKACJI W OBIEKCIE PODCZAS
PROWADZENIA ROBOT

NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA , MODERNIZACJA BASENU PRZY
ZESPOLE SZKOt. ENERGETYCZNYCH W
GDANSKU, UL. REJA 25”

1.0 DANE FORMALNE

1.1 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11

80-560 GDANSK

Jednostka projektowa: ESTIMAT
ul. Wojska Polskiego 190 lok. 25
91-726 £6dz

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 07-07-1994 (Prawo Budowlane) (wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r (wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dokumentacja zdjeciowa i archiwalna.

- Wytyczne i uzgodnienia Inwestora.

- Wytyczne i uzgodnienia Uzytkownika

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celdéw informacyjnych w skali 1:500.



1.3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Projekt budowlany wielobranzowy modernizacji basenu przy Zespole Szkot

Energetycznych przy ul. Reja 25 w Gdansku zostat opracowany w celu uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

1.4  Zakres nieobjety opracowaniem.
Opracowanie w swym zakresie nie obejmuje catosci obiektu. Zaleca sie w
pézniejszym etapie przebudowy obiektu dostosowaé pozostate pomieszczenia do

obowigzujacych przepisow.

1.5  Wytyczne organizacji budowy i realizacji robét.
Wytyczne dotyczgce organizacji budowy i realizacji rob6t znajdujg sie w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.6 Dojazd do budowy.
Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w istniejacy dojazd do obiektu. Dojazd do

budowy prowadzony bedzie poprzez istniejacy dojazd do obiektu.

1.7 Tymczasowa komunikacja w obiekcie podczas prowadzenia robét.
Tymczasowa komunikacja w obiekcie podczas prowadzenia robdt odbywaé sie

bedzie z wylgczeniem podbasenia oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z
nieckg basenowg. Na zataczonym rysunku zaznaczono obszar wytgczony z
uzytkowania na etapie budowy. Wytgczony obszar w znacznym stopniu nie utrudnia
korzystania z pozostatych pomieszczen obiektu.
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DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

1.2

Podstawg prawng niniejszej informacji sa wymagania w zakresie ochrony

zdrowia czlowieka okreslone w nastepujgcych przepisach:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z
2002roku),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287),

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé wykonywane co
najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288),

e Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe;.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ustala sig instrukcje bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych w mysl art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane ( Dz. U z 2000 nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) :
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robét.

Obiekty

Budynek basenu, wykonany w technologii tradycyjne;j.

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektéw.

Zakres prac budowlanych i kolejno$¢ ich realizacji dla wyzej

wymienionego zamierzenia:

* Roboty rozbiérkowe w obrebie niecki basenowe;.
e Prace betonowe przy ptycie niecki.



e Montaz niecki stalowe;.

e Sukcesywne wykonywanie instalacji wewnetrznych.

Wykonanie posadzek (z warstwami okre$lonymi na rysunkach
architektonicznych).

Wykonanie sufitu podwieszanego.

Wykonanie oktadzin.

Montaz stolarki drzwiowej i okienne;.

Malowanie wewnetrzne.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Przebudowywany obiekt miesci sie przy ul. Reja 25 w Gdansku

3. Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace bedg prowadzone w budynku basenu oraz innych elementach
zewnetrznych zagospodarowania terenu (zielen).

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

» Wykonywanie rozbiérek odbywac sie bedzie sprzetem zmechanizowanym.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresie zachowania sie w poblizu
pracujgcego sprzetu.

» Rusztowania wykorzystywane do prac powinny by¢ atestowane i po
zamontowaniu odebrane przez uprawnionego kierownika budowy. Osoby
pracujgce na rusztowaniach powinny byé¢ przeszkolone w zakresie
zagrozen pracy na wysokosciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Zobowigzuje sig kierownika budowy do przeprowadzenia instruktazu i
przeszkolenia pracownikéw z zakresu rob6t szczego6lnie niebezpiecznych,
ktére bedg wykonywane podczas trwania wyzej wymienionej inwestycji.
Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania szkolen
stanowiskowych pracownikéw przed rozpoczeciem prac przewidzianych
danego dnia roboczego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Nalezy odgrodzi¢ teren przebudowy od obszaru uzytkowego i
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w bezposrednim obrebie inwestycji.
Odgrodzenie wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wchodzenie na teren
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budowy osobom nieupowaznionym. Jezeli nie jest mozliwe wykonanie
ogrodzenia w petni, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Korzystanie z energii elektrycznej przy wykonywaniu rob6t moze
odbywac sig wytacznie z wydzielonej skrzynki energetyczne;j.

W przypadku prowadzenia rob6t nocg zapewnié wtasciwe oswietlenie w
miejscu prowadzenia robdt jak i catego placu budowy.

Nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng ze stuzbami technicznymi (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, policja,
inwestor).

Wykorzystywane rusztowania powinny byé atestowane i po
zamontowaniu odebrane przez uprawnionego kierownika budowy.
Osoby pracujace na rusztowaniach powinny by¢ przeszkolone w
zakresie zagrozen pracy na wysokosciach.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane jesli posiadajg dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatac;ji.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z instrukcjg obstugi powyzszych
maszyn i urzgdzen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:
Utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$é.
Stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone.
Obstugiwane przez osoby przeszkolone.

Roboty budowlane muszg byé wykonywane przez osoby uprawnione
oraz wymagajg statego nadzoru osdéb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Opracowat:
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