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PROJEKT WYKONAWCZY

»Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr
50" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku"

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoly Podstawowej nr 50 w Gdansku"
Dziatka nr ew.: 82/11, 82/7 obreb ewidencyjny 226101_1.0089

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

UMOWA (numer, data):

Umowa nr 122/2018-1/PU/064/18

NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Kod gtéwny przedmiotu zaméwienia:
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa roboét: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Grupa roboét: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
Kategoria: CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Klasa: CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Kategoria: CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Grupa robot: CPV: 37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
Klasa: CPV: 37530000-2 Artykuty do zabaw na wolnym powietrzu, gier
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salonowych lub towarzyskich

Kategoria: CPV: 37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

PROJEKTANCI (specjalnos¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania Tytut, imie, nazwisko, numer Podpis
uprawnien, specjalnos¢

Architektura mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr.
MA/KK/194/05

w specjalnosci branzy architektonicznej
numer ewidencyjny: MA/023/05

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Matgorzata
Kucharska

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

Warszawa, 20.07.2018 r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Pawetl Rafat CHILIMONIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/023/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1780.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1780-A1C5-7719-82DA-6FAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Warszawa, 20.07.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50"
w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku", opracowana na podstawie nr umowy:
Umowa nr 122/2018-1/PU/064/18 pomiedzy:
e Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
o zfirmg LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a
lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke,
obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej):

projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
projekty wykonawcze;

przedmiar robét (oddzielna oprawa);

kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

O O O O

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z oryginatami.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie
Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

architekt: mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 122/2018-1/PU/064/18 zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta

Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a firmg LandAR Projects Sp. z o. 0., Z
siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,
reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr inz. Andrze;j
Dziekciowski nr uprawnien: 3317;

Dokumentacja - opinia geotechniczna, opracowana przez: mgr inz. Tomasz
Piaseckiego nr uprawnien: XIII-031/DOL;

Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w maju 2018
Wytyczne Inwestora — DRMG oraz Wnioskodawcy BO2018

Uzgodnienie z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw odnos$nie
koncepcji zagospodarowania z dnia 29.06.2018 r.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja
Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest ,Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty
Podstawowej nr 50" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku", dziatka nr ew.:
82/11, 82/7 obreb 89, Gdansk.

1.3. ZAMAWIAJACY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11,

80-001 Gdansk

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr

inz. arch. Pawet Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej, nr uprawnieh MA/-23/05)

1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie
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Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidéw znajdujgcych sie obecnie na terenie
obiektu i w jego bezposrednim sasiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediéw
zwigzany jest Scisle z organizacjg robot, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory
ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich
urzgdzen pomiarowych.

2. OPIS DO PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ",Miejsce
zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50" w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku", dziatka nr ew.: 82/11, obreb 89, Gdansk. Projekt zaktada
utworzenie miejsca rekreacji, ktora bedzie w petni uzyteczna dla dzieci oraz mtodziezy,
uczniow zaréwno szkoty jak i mieszkancow pobliskich osiedli.

Gtéwna funkcja terenu, zostata skierowana do najmfodszych uzytkownikéw terenu,
mogacych korzysta¢ z placu zabaw wyposazonego w urzgdzenia zabawowe dla dzieci.
Projektowany teren zostat rowniez wyposazony w urzgdzenia sitowni plenerowej,
zapewniajgc tym samym miejsce rekreacji dla osob starszych i miodziezy.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu jest GMINA MIASTA GDANSKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gdansk tj. dziatki nr ew.: 82/11, 82/7.

2.3. STAN ISTNIEJACY
Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Gdansku, przy ulicy Grobla IV 8, przy Szkole
Podstawowej nr 50, na dziatkach ewidencyjnych nr 82/11, 82/7 obreb 89. Opisywany teren
jest w znacznej czesci zagospodarowany, z wystepujgcymi obiektami sportowymi tj.
boiskiem o nawierzchni poliuretanowej, boiska do siatkéwki oraz biezni.

Teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocnej czeéci dziatek nr 82/11, 82/7. Wystepuje
tu miedzy innymi niewielki plac zabaw, ogrodzony, z urzgdzeniami zabawowymi
wymagajgcymi naprawy bgdz renowacji, boisko o nawierzchni poliuretanowej, bieznia oraz
boisko do pitki siatkowej. Teren w catosci ogrodzony. W okolicach placu zabaw wystepuje
roslinnos¢ drzewiasta w postaci jednego drzewa.

Charakterystyka gruntéw w poziomie posadowienia obiektu. Podtoze w obrebie poziomu
posadowienia zbudowane jest z nasypow niekontrolowanych barwy szaro-brgzowe;j
litologicznie stanowigcych piaski $rednie, piaski drobne, a takze czesci antropogeniczne
takie jak gruzy ceglano-betonowe. Warunki gruntowe: w podtozu wystepujg grunty nasypowe
lecz jednorodne genetycznie i litologicznie zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych
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gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych, przy braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo — wodnych w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463)

Kategoria geotechniczna: | kategoria geotechniczna. obejmuje obiekty budowlane
niewielkich wymiaréw o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych na fundamentach bezposrednich. Szczegétowa opinia geotechniczna
znajduje sie w zatgczniku na koncu opracowania.

Rysunek 1. Widok na miejsce placu zabaw z urzgdzeniami (domek zabawowy i sprezynowiec).

Rysunek 2. Urzagdzenia zabawowe na placu zabaw - mini $cianki wspinaczkowe.
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Rysunek 3. Zniszczone urzgdzenia na placu zabaw.

Rysunek 4. Miejsce dla projektowanej sitowni plenerowe;j.

Charakterystyka stanu istniejacego:

Nawierzchnia i urzadzenia:

nawierzchnie bezpieczna z wylewanej nawierzchni poliuretanowej;

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym;

nawierzchnia trawiasta;

zniszczone urzgdzenia zabawowe wymagajgce wymiany badz renowacji;

Teren objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gdansk Srédmiescie rejon Gtéwnego Miasta nr 1110 dla ulic i drég, numer terenu 022, nr
strefy 81.
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2.3.1. WARUNKI WODNE, TERENOWO-GRUNTOWE

Opinia geotechniczna dla omawianego terenu wykonana w zwigzku z zapisem § 7.12
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) — stanowigca, iz dla wszystkich obiektow
budowlanych opracowuje sie opinie geotechniczna.

Badana dziatka znajduje sie na terenie meozregionu Zutawy Wislane (313.54) wchodzacego
w sktad makroregionu Pobrzeza Gdanskiego (313.5). Podfoze budujg grunty holocenskie —
nasypy niekontrolowane zbudowane z mieszanin piaszczystych oraz gruzéw ceglanych i
betonowych. Do gtebokosci ti. 2,0 m p.p.t. badan rozpoznane zostaly nasypy
niekontrolowane. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
gruntéw zapadowych. Podtoze w obrebie poziomu posadowienia zbudowane jest z nasypow
niekontrolowanych barwy szaro-brgzowej litologicznie stanowigcych piaski srednie, piaski
drobne, a takze czesci antropogeniczne takie jak gruzy ceglano betonowe.

Do gtebokosci badan tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadto wody podziemnej nie zostato stwierdzone.
Dla omawianej inwestycji warunki gruntowo-wodne przyjmuje sie za proste. Przyjmuje sie
réwniez | kategorie geoetchniczng, obejmujgcg obiekty budowlane niewielkich wymiaréw o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych na
fundamentach bezposrednich.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-0, A-1):

e wymiane nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw (ptyty z poliuretanu) na
nawierzchnie wylewang;

e zastosowanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia sitowni plenerowej;

e ogrodzenie terenu placu zabaw;

e usuniecie istniejgcych urzagdzen zabawowych, zniszczonej piaskownicy obok
chodnika i sprezynowcow;

e umieszczenie roznorodnych urzgdzen zabawowych dla dzieci, hustawek,
bujakdéw na sprezynie, zestawdw zabawowych;

e umieszczenie na terenie urzgdzen do ¢wiczen wykorzystujgcych wtasng wage
ciata, wraz z nawierzchnig bezpieczng;

e umieszczenie urzadzen sitowni plenerowej;

e umieszczenie na terenie obiektéw matej architektury tj. tawek, koszy na $mieci
itp.;

e usuniecie kosza na smieci z miejsca planowanej sitowni plenerowej;

e wprowadzenie elementéw matej architektury, o podobnej kolorystyce
i nowoczesnych formach, wspoétgrajace ze sobg;

2.4.1. NAWIERZCHNIE

e nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod plac zabaw:
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- nawierzchnia poliuretanowa kolor RAL 2002, RAL 5012; chronigcg przed obrazeniami
podczas upadku z urzadzen zabawowych oraz urzgdzen sitowni. Nawierzchnia wylewana
sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu
przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM,
gorna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg granulacje niz SBR. Jest bardzo
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie
temperatury.

2.4.2. PLAC ZABAW - URZADZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI
Zestaw urzadzen:

e zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami - 1 szt. posadowione w gruncie na
fundamencie betonowym C12/15,

o zestaw sprawnosciowy - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym
C12/15,

e hustawka wagowa - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym
C12/15,

e urzagdzenie sprezynowe - hipopotam. krokodyl - 2 szt. posadowione w gruncie na
fundamencie betonowym C12/15,

e karuzela z trzema siedziskami - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym C12/15

2.4.3. URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ

e biegacz - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C20/25,

e wioSlarz - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C20/25,

e wycigg gorny/wyciskanie siedzgc - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym C20/25,

e regulamin sitowni - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym
C12/15,

2.4.4. URZADZENIA DO KALISTENIKI

o zestaw sprawnosciowy do kalisteniki - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie
betonowym C12/15,

e drabinka do ¢wiczen - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym
C12/15,

e regulamin korzystania z urzgdzen do kalisteniki - 1 szt. posadowione w gruncie na
fundamencie betonowym C12/15,

Proponuje sie wykonanie urzgdzeh w tych samych barwach, zaréwno tych zabawowych jak
rowniez urzadzen sitowni plenerowej (RAL 5012).

2.4.5. ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY

e kosz na odpady - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20,
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e tawka - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20;

2.4.6. OGRODZENIE

e ogrodzenie metalowe stanowigce nawigzanie do juz istniejgcego ogrodzenia placu
zabaw o0 wysokosci 1,2 m; posadowione w gruncie na fundamencie betonowym
C12/15,

e bramka zamykajgca teren od strony boiska do gry w pitke nozng;
2.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Miejsca, w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie poditoza, poprzez skladowanie
materiatow, ruch pojazdoéw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien byc¢
spulchniony na takg gfebokos¢, aby mie¢ pewnosé, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do
odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w
obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnac powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:
a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiada¢é mozliwos¢ zapewnia niezbednych do rozwoju sktadnikbw mineralnych
poszczegdélnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyréwnag;

Uwagi ogdlne:

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich..

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. WielkoSci
dotow powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

2.5.1. ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODLOZA POD TRAWNIK

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczgé od przygotowania
podioza pod. Pierwszym etapem jest uprzgtniecie terenu po budowie, folii, gruzu, kawatkow
styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, gatezi i korzeni.
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Tak przygotowane podtoze nalezy oczysci¢ z chwastow. Nastepnie nalezy przekopaé glebe
na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych chwastow. Na
wiekszych przestrzeniach warto  postuzy¢ sie glebogryzarkg.. Kolejnym etapem jest
doprowadzenie terenu dziatki do =zatozen projektowych. Teren nalezy odpowiednio
wyréwnac.

Odpowiednie w tym czasie jest zadbanie o odpowiednig kwasowos¢ podtoza, powinno ono
wahac¢ sie w granicach 5,5 — 6,5pH. Glebe zbyt kwasng i nalezy zwapnowac¢. Uzywamy do
tego kredy ogrodniczej, ktorg dla gleb lekkich stosuje sie 10-15kg/100m2. Nalezy wymieszacé
krede z glebg i pozostawi¢ na dwa tygodnie. Ostatnim z etapoéw przygotowawczych jest
doktadne wyréwnanie terenu. W tym celu mozemy postuzy¢ sie drewniang tatg, po czym
przechodzimy do watowania. Najlepszy do tej czynnosci bedzie walec o ciezarze powyzej
70kg. Czynnos¢ tg powtarzamy do momentu gdy na powierzchni nie bedg widoczne Slady
stép, a walec bedzie zostawiat na niej réowne linie. Teren tak przygotowany pozostawiamy na
kilka dni by pozwoli¢ ziemi ostatecznie osig$c¢.

Uzyty sprzet:

e Walec o ciezarze powyzej 70kg

o Glebogryzarka spalinowa Szpadel
e Drewniana tata

e Grabie

e Opryskiwacz

Wykonywanie trawnikéw

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sie, ze Srednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w
celu osiggniecia szybkiego efektu w poczatkowym okresie uzytkowania oraz przy stabych
warunkach glebowych nalezy  zwigkszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed
przystgpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢ bruzdy,
w ktére bedg wpadaty nasiona. Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu gleby w celu efektywniejszego
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi¢ z iloscig wody.
Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie,
ruchem siewcy, potowe siejgc wzdtuz, a potowe w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika
siejemy wiecej nasion, by unikngé dosadzania jej tam w niedalekiej przyszitosci. Nasiona
przysypujemy pottoracentymetrowg warstwg przesianej ziemi kompostowej. Nastepnie
watujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:

e Walec ogrodowy 70kg
e Zraszacze drobno kropelkowe

Zabiegi pielegnacyjne trawnika

Pierwszego koszenia dokonujemy gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm, nalezy przycigc jg o
3-4 cm. Nastepne koszenie odbywa sie juz po 3 dniach, a trawa zostaje przycieta do 5 cm.
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Taki odstep czasu i stopniowe koszenie, jest wymagane, poniewaz trawa radykalnie
skrécona zotknie, moze nawet obumieraé. Przyjeto, iz trawe w okresie wiosennym i
jesiennym nalezy kosi¢ okoto co tydzieh, a w okresie letnim Srednio dwa razy w tygodniu.
Nalezy takze pamietac¢, ze trawe kosimy przez caly jej okres wegetacyjny, czyli az do
pazdziernika. Ostatnie koszenie powinno pozostawi¢ zdzbta trawy o diugosci ok. 8-10
centymetréw. Odpowiednig porg dnia na wykonywanie tej czynno$ci sg godziny
przedpotudniowe. Trawa w tym czasie nie jest juz mokra, ale jednoczesnie ciggle wilgotna
dzieki pozostaje elastyczna i sprezysta. W potudniowych porach dnia, storice zbyt mocno
wysusza trawe, ktéra staje sie twarda i trudna do koszenia, a jej zdzbta narazone sg na
poszarpanie koncowek co prowadzi do ich zotkniecia i obumierania. Takie samo zagrozenie
niesie ze sobg koszenie mokrego trawnika. Natomiast w okresie wyjgtkowej suszy, gdy trawa
jest tamliwa, nie nalezy kosi¢ trawnika nawet jesli nieco odrost. Po kazdym koszeniu
koniecznie jest zebranie skoszonej trawy w celu uniknigecia gnicia trawnika. Ten problem
mozna rozwigza¢ dzieki kosiarce z opcjg mulczowania, ktéra scina trawe na drobne
elementy, dzieki czemu staje sie ona naturalnym nawozem.

Jezeli na trawniku pojawig sie chwasty koniecznie bedzie stosowanie s$rodkow
zwalczajgcych. Do szkodnikiem trawnikéw przydomowych zaliczamy niektére rosliny
dwuliscienne takie jak: mniszek lekarski, babka szerokolistna, stokrotka, przetacznik, jasnoty,
komosa i inne gatunki.

Oprysk herbicydem stosuje sie od drugiego roku wzrostu trawy. Wazne jest by nie kosic¢
trawnika 3 dni przed planowanym zastosowaniem s$rodka i 3 dni po jego uzyciu. Jezeli to
konieczne zabieg mozemy powtérzy¢ po 8-10 tygodniach. Pamietajmy o $rodkach
ostroznosci przy stosowaniu herbicydu oraz zachowania okresu prewencji w wymiarze 21
dni. Najlepszym sposobem walki chorobami roslin jest zapobieganie ich rozwojowi, poprzez
prawidtowg pielegnacje trawnika. Czynnosciami jakie zaliczamy do tych zabiegoéw jest
grabienie lub mulczowanie skoszonej trawy, koszenie na 1/3 wysokosci zdzbta, odpowiednie
nawadnianie trawnika, zapewnienie dobre napowietrzenia poprzez aeracje oraz usuwanie
filcu w ktérym mogg rozwija¢ sie bakterie i grzyby (wertykulacja).

2.6. BILANS TERENU PLACU ZABAW | SILOWNI

e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 496 m?
e lacznie catos¢ - 100 %

e Powierzchnia trawnika projektowana: 125 m?
e 25,20 %

e Powierzchnia nawierzchni bezpieczne;j: 338 m?
o 74,80 %

2.6. OCHRONA TERENU

Teren stanowi fragment obszaru wpisanego decyzjg nr 8 dnia 11 X 1947 r. do rejestru
zabytkéw jako historyczny uktad urbanistyczny Miasta Gdanska, a takze stanowi fragment
obszaru objetego decyzjg Prezydenta RP (zarzgdzenie Prezydenta RP z dnia 08 IX 1994 r.)
uznanego za pomnik historii oraz stanowi fragment obszaru objetego strefg ochrony
archeologicznej.
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2.7. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze gorniczym.

2.8. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
2.9. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadan moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze proces uzytkowania nie
zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. Zadne z projektowanych
elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi. Projektowane
nawierzchnie sg calkowicie obojetne dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Elementy
zagospodarowania ponadto nie powodujg emisji zanieczyszczen, ani hatasu.

2.10. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje wymaga w swoich granicach usuniecia i
rozbidrki zniszczonej nawierzchni bezpiecznej z ptyt poliuretanowych i wymiany na nowg
nawierzchnie bezpieczng wylewang. Usuniecia wymaga rowniez czeS¢ nawierzchni
betonowej do utworzenia miejsca nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzenia do kalisteniki.

2.11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek objetych projektem
zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego dotyczgcego
budowy placu zabaw zmian obejmuje swym oddziatywaniem gdéwnie dziatke nr 82/11 oraz
82/7 bedacych w posiadaniu Gminy Miasta Gdanska. Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. RODZAJ | ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH | PORZADKOWYCH

Przygotowanie terenu pod budowe obejmuje zabezpieczenie 1 drzewa na czas budowy,
wykonanie robot pomiarowych terenu objetego opracowaniem, korytowanie pod
nawierzchnie bezpieczng pod urzgadzenia sitowni plenerowej oraz usuniecia nawierzchni z
kostki brukowe;j.

Wykopy pod nawierzchnig bezpieczna:
50 m*x0,3m=15m°

Wywoz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne. Ze wzgledu na mate zréznicowanie
terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych. Koryto pod
nawierzchnie wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i spadkéw nastepnie zagesci¢ do
Is=1,0.
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Rozbiorki nawierzchni z kostki brukowe;j:
82m* x0,06 m=5m®

Kostke wywiezé w celu ponownego wykorzystania badz utylizacji. Ze wzgledu na mate
zroznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych.
Koryto pod nowg nawierzchnie bezpieczng wyprofilowaé do projektowanych rzednych i
spadkow nastepnie zagesci¢ do Is=1,0. Ze wzgledu na dobrg podbudowe z istniejgcej
nawierzchni betonowej pomingé utworzenie spodnich warstw podbudowy pod nawierzchnie
bezpieczng do urzgdzen kalisteniki.

Usuniecie z terenu placu zabaw zniszczonych urzgdzen zabawowych tj. piaskownicy,
sprezynowcow (2 szt.), scianki wspinaczkowej z linami. Renowacji podlega duze urzadzenie
zabawowe oraz hustawka wagowa, jednak wymagane bedzie przesuniecie ich w inne
miejsce w celu umieszczenia nowych urzadzen zabawowych. Zabiegi renowacyjne:
odmalowanie metalowych elementéw wyposazenia, zabezpieczenie drewnianych elementow
urzgdzen po przez impregnacje, przed nadmiernym dziataniem wilgoci.

3.2. PROJEKT WYKONAWCZY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ POD URZADZENIA
3.2.1. URZADZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW

Pod urzgdzenia placu zabaw zaprojektowano renowacji nawierzchni bezpiecznej o tgcznej
powierzchni 205 m2. Nawierzchnia bezpieczna na podbudowie juz istniejgcej. Ogoélny
przekroj przez warstwy podbudowy nawierzchni:

e podbudowa istniejgca

e kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm

e nawierzchnia poliuretanowa (grubos¢ zalezna od wysokosci upadku HIC wg
projektu);

Nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na
mokro na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie
recyklingu opon. EPDM, gdérna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg
granulacje niz SBR. Jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody
oraz niskie i wysokie temperatury. Nawierzchnia bezpieczna ma doskonate parametry
odprowadzania wody. Dlatego podtoze réwniez powinno posiada¢ takg zdolnosé.
Nawierzchnia musi posiadac certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1177-1:2018-04 oraz atest
PZH.

Na ostatniej warstwie kruszywa ukfadana jest warstwa granulatu SBR, ktérego grubosé
zalezy od wymagan bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia zabawowego. Grubosc
wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR to 25 (w przypadku
WSU do 1,6 m) i 45mm (w przypadku WSU do 2,1 m). tgczna grubosci warstwy
poliuretanowej wynosi 40 mm oraz 60 mm oraz 80 mm, odpowiednio do wysokosci
swobodnego upadku do 1,6 moraz do 2,1 mi 2,4 m.

Odwodnienie nawierzchni:

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni bezpiecznej bedzie sie odbywac¢ zgodnie z
wyprofilowanymi spadkami terenu do studzienki kanalizacyjne;.
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3.2.2. URZADZENIA SILOWNI
Pod urzgdzenia sitowni zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng o tgcznej powierzchni 50
mZ. Ogolny przekroj przez warstwy podbudowy nawierzchni:

e grunt rodzimy

e piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 10 cm

e tluczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm

e kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm

e nawierzchnia poliuretanowa (grubosé¢ zalezna od wysokosci upadku HIC wg
projektu);

Nawierzchnia bezpieczna musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i zapewniaé
amortyzacje ewentualnych upadkéw zgonie z normg PN-EN 1177. Pod urzadzenia do
kalisteniki zaprojektowano wierzchnig warstwe nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
oddzielonej od kostki brukowej obrzezami elastycznymi z prefabrykatu.

Przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniami sitowni
zewnetrznej nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z korzeniami drzew.
Nawierzchnie przeprowadzi¢ potokregiem wokot drzew.

Odwodnienie nawierzchni:

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni bezpiecznej bedzie sie odbywac¢ zgodnie z
wyprofilowanymi spadkami terenu do studzienki kanalizacyjne;j.

3.3. PROJEKT WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka:

Elementy nalezy mocowac przed wykonaniem nawierzchni i wokot terenu za pomocg kotew,
do fundamentéw betonowych wykonanych ponizej poziomu nawierzchni. Postepowaé
wedtug wskazan producenta oraz informacji w zatgcznikach.

tawki z podtokietnikami

- 1 szt. - (parametry minimalne: 182/61,5 cm, wysokos$¢ z oparciem h=85 cm), materiat:
stelaz tawki ze stopu aluminium, podfokietniki - stal ocynkowana malowana proszkowo,
zabezpieczona przed korozjg. Elementy drewniane: drewno lite, impregnowane cisnieniowo,
zabezpieczone srodkiem konserwujgcym. Montaz w gruncie na fundamencie betonowym.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

Kosze na odpady

- 1 szt. - (parametry minimalne: 35,5/57 cm, h=107,5 cm), materiat: ocynkowana stalowa
konstrukcja nosna powleczona piecowym lakierem proszkowym, pokryta z zewnatrz
szczeblinami z litego drewna, popielniczka, wktadany pojemnik z blachy ocynkowanej;
zamykane drzwi otwierane w bok. Montaz: kotwienie do fundamentu betonowego.

Urzagdzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
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e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

3.4. PROJEKT WYKONAWCZY URZADZEN ZABAWOWYCH

Zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami:

e Szerokosé: 3,19 m

e Diugosc: 7,41 m

e Wysokos¢: 4,55 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 41,55 m2

e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,10 m

e Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 11,31 m
e  Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 6,69 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzagdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 60 mm.

Elementy konstrukcyjne: drabinka pionowa, gra integracyjna kétko i krzyzyk, linarium
pionowe, dt 220 cm, szer. 80 cm, Scianka wspinaczkowa, wieza trojkgtna bez dachy, podest
wys. 150 cm, 170 cm i 90 cm, wieza trojkatna z dachem wys. 210 cm, podest wys. 136 cm i
60 cm, zjezdzalnia wys. 210 cm, $lizg nierdzewny o df. 430 cm, zjezdzalnia 90 cm, Slizg o dt.
236 cm. Elementy potaciowe: ptyty HDPE, elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo, fundamenty: beton klasy C12/15, kotwy: stal ocynkowana kagpielowo,
kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku, liny:
polipropylenowe, wieloplotowe o grubosci min. 16mm, z rdzeniem stalowym, niepalne, nogi
konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na
kolor zielony, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90x90 mm, podesty: konstrukcja
samonosna powlekana materiatem antyposlizgowym, $cianka wspinaczkowa: sklejka
wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach, $lizg:
stal nierdzewna, zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776.

Rysunek 6. Proponowany zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami.
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Urzgdzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miescic sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 1131x669 cm;

Zestaw sprawnosciowy do wspinaczki:

e Szerokosé: 2,25 m

e Diugosé: 3,44 m

o Wysokosé: ~2,31 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 35,31 m2

e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,12 m

e  Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 7,44 m

e Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 6,24 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzagdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 60 mm.

Elementy konstrukcyjne: przeplotnia pionowa z lin, przeplotnia pozioma z lin, rura strazacka,
elementy stalowe: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, fundamenty: beton
klasy C12/15, kotwy: stal ocynkowana kgpielowo, liny: polipropylenowe, wieloplotowe o
grubosci min. 16mm, z rdzeniem stalowym, niepalne, nogi konstrukcyjne: profile stalowe
80x80 mm ocynkowane, malowane proszkowo na niebiesko, zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776

y I3

Rysunek 7. Proponowany zestaw sprawnosciowy na plac zabaw.

Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatow, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 744x624 cm;

Kiwak na sprezynie (2 szt.):
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e Szerokosé: 0,30 m

e Diugosé: 1,09 m

o Wysokosé: ~0,93 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,50 m2

e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
e  Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,09 m

e Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,30 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzadzenie - 40 mm.

Elementy konstrukcyjne: catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE, elementy stalowe: stal
ocynkowana, malowana proszkowo, fundamenty: beton klasy C12/15, podstawa
fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa, sprezyna: stal ocynkowana, malowana
proszkowo, uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne, zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776

Urzagdzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 409x330 cm;

Rysunek 8. Proponowane urzgdzenie sprezynowe - hipopotam i krokody!.

Hustawka wagowa z odbojnicami:

e Szerokosc¢: 0,43 m
e Diugosé: 3,00 m
o Wysokosc¢: ~0,93 m
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e Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,91 m

e Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc¢: 5,00 m

e Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢: 2,50 m
o Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Urzgdzenie musi by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw. 0Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzadzenie - 40 mm.

Elementy konstrukcyjne: Belka hustawki: drewno klejone warstwowo, malowane
lakierobejcg; Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo;
Fundamenty: beton klasy min. C12/15; Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo; Odbojnice: wykonane 2z granulatu gumowego;
Siedziska: ptyty HDPE Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776.

Rysunek 9. Proponowane urzadzenie zabawowe - hustawka wagowa

Karuzela z trzema siedziskami:

e Szerokosé: 1,40 m

e Diugosc: 1,40 m

o Wysokos¢: 0,73 m

e Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90 m2

o Wymiary najwiekszej czesci: 1,40 x 1,40 x 0,70 m

e Masa najciezszej czesci: 90 kg

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,73 m

o Wymagana przestrzen minimalna -dtugosé: 5,40 m

e Wymagana przestrzen minimalna -szeroko$c¢: 5,40 m
o Glebokos¢ posadowienia: -0,85 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 40 mm.
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Fundamenty: beton klasy min. C12/15; Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym; Konstrukcja siedzisk: stal
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony; Podest: stal ocynkowana, malowana
proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej; Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone
do ptaskownikéw spawanych do profili; Zaslepki: tworzywo sztuczne.

4

Rysunek 10. Proponowane urzadzenie zabawowe - karuzela z siedziskami

3.5. PROJEKT WYKONWACZY URZADZEN SILOWNI

Biegacz:

e Szerokosé: 0,49 m

e Dilugosé¢: 0,98 m

o Wysokos¢: 1,75 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13,0 m2

e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,70 m

e  Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 3,99 m

o Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,49 m
e Glebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 40 mm.

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce
ochrone antykorozyjng

Pofgczenia elementéw: sSruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego
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Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczes$niej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776

Rysunek 11. Proponowane urzgdzenie - biegacz
Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 399x349 cm;

Wyciag gorny i wyciskanie siedzac:

e Szerokosé: 0,84 m

e Dilugosé¢: 2,00 m

o Wysokosc¢: 2,18 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,00 m2

o Maksymalna wysokosc¢ upadkowa: 0,65 m

o Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 5,00 m

o Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,84 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 40 mm.

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce
ochrone antykorozyjng
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Potgczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego

Siedziska: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone
antykorozyjna.

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczes$niej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776.

Rysunek 12. Proponowane urzgdzenia - wycigg gorny + wyciskanie siedzac

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 500x384 cm;

Wioslarz:

e Szerokosé: 1,04 m

e Diugosc: 1,15 m

o  Wysokosc¢: 1,39 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,00 m2

e Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,72 m

o Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,04 m

o Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,88 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

Urzadzenie musi byé wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 40 mm.

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25
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Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce
ochrone antykorozyjng

Potgczenia elementow: sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,
zapewniajgce ochrone antykorozyjng.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wcze$niej przygotowanym i utwardzonym podfozu zgodnie z
PN-EN 1776.

Rysunek 13. Proponowane urzadzenia - wioslarz.

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miescic sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 404x388 cm;

Regulamin na metalowej nodze:

e Szerokosé: 0,09 m

e Dtugosé: 0,56 m

o Wysokosé: ~2,01 m

o Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Urzgdzenie musi by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne.
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Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776.

—
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Rysunek 14. Proponowana tablica z regulaminem sitowni.

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;
e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

3.6. PROJEKT WYKONAWCZY URZADZEN DO KALISTENIKI

Zestaw drazkow i drabinek do kalisteniki:

e Szerokosé: 1,60 m

e Dilugosé: 6,20 m

e Wysokosé: 2,45 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 48,18 m2

o Maksymalna wysokosc¢ upadkowa: 2,40 m

o Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 10,40 m
e Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,80 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 80 mm.

Dragzki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: profile stalowe ocynkowane kagpielowo, malowane proszkowo
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Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776.

Rysunek 14. Proponowany zestaw do kalisteniki.

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 1040x580 cm;

Drabinka do éwiczen:

e Szerokosé: 0,18 m

e Diugos¢: 3,32 m

o Wysokos¢: ~1,41 m

e Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,89 m2

o Maksymalna wysokosc¢ upadkowa: 1,20 m

e  Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 6,32 m

e Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,18 m
o Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzgdzenie musi by¢é wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw. 0Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Grubo$¢ nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej pod urzgdzenie - 40 mm.

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
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Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane
proszkowo na niebiesko

Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg, przez w petni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z
PN-EN 1776

Urzadzenie uznane bedzie za rownowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;

e musi posiada¢ wymagang liczbe elementéw;

e musi miesci¢ sie w strefie bezpiecznej o wymiarach 632x318 cm.

Rysunek15. Proponowana drabinka do ¢wiczen.

Proponuje sie wykonanie urzgdzen w tych samych barwach, zaréwno tych zabawowych jak
réwniez urzgdzen sitowni plenerowej (RAL 5012).

3.7. OGRODZENIE TERENU

Panel ogrodzeniowy o wysokosci 1,23 m. Wykonane sg z drutdéw o srednicy 4mm. Panele
majg oczka o wymiarach 50x200 mm. Wysokos¢ stupka montowanego w gruncie 2000 mm.
Dlugosc¢ potrzebnych paneli ogrodzeniowych: 6,70 m. Furtka wejsciowa o szerokosci 1000
mm, wysokos¢ 1,23 m, trwale zamykana. Panele ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo. Ogrodzenie wykonane na fundamentach betonowych gotowych.

Urzgdzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:

e musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw, w podobnej formie i spetnia¢ podobng
funkcje;
e musi posiada¢ wymagang liczbe elementow;

4. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW

Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzgdzenia zabawowe sg
przyktadowe. Mozna zastgpi¢ je innymi rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i
Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich
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lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy
wymiaréw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od
podanych wymiarow elementéw wyposazenia w zakresie +5%.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktow.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

e Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem;

o Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami
technicznymi;

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci
publicznej wodociggowe;j

o \Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowsg, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzgdzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegolnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie
nalezy traktowac petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi
i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen finansowych.

Nazwy wilasne produktéw podano w nin. opracowaniu przykladowo i dopuszcza sie
stosowanie produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktow
wskazanych.

32



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

Elge

ul. Brazylijska 10a, lok. 37

5

03-946 Warszawa

INFOMRACJA DOTYCZACA BEZPEICZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

,Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50" w
ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku"
OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoly Podstawowej nr 50 w Gdansku"
Dziatki nr ew.: 82/11, 82/7 obreb ewidencyjny 226101_1.0089

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

UMOWA (numer, data):
Umowa nr 122/2018-1/PU/064/18

PROJEKTANCI (specjalnosc¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Zakres opracowania Tytul, imie, nazwisko, numer uprawnien, Podpis
specjalnos¢

Architektura mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr.
MA/KK/194/05

w specjalnosci branzy architektonicznej
numer ewidencyjny: MA/023/05

Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
Architektura krajobrazu mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

Warszawa, 20.07.2018 r.

33



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzgdzenia w/w informacji do projektu
budowlanego.

2. DANE OGOLNE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Obiekt budowlany:
"Miejsce zabaw, rekreaciji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"
Dziatki nr ew.: 82/11, 82/7 obreb ewidencyjny 226101_1.0089

3. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJI
W zakres robot podstawowych wchodza:
e wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej;
e wykonanie ogrodzenia placu zabaw, z wejsciem na teren;
e montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na odpady, tablice informacyjne);

e montaz urzadzenh zabawowych na placu zabaw oraz sitowni plenerowej i urzagdzen do
kalisteniki;

e uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczenh i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementow zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych;

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie brak jest elementow i obiektéw budowlanych. Teren znajduje sie w sgsiedztwie
chodnika, Sciezki rowerowej i drogi.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkow
technologii robdt, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty
zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo
miejsce sktadowania materiatbw do wbudowania .
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6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

e Skaleczenia mogg wystgpi¢ niemalze w kazdym miejscu i na kazdym etapie prac
budowlanych;

e Upadek z wysokosci w czasie robét budowlanych;

e Porazenie prgdem w czasie przytgczenia do sieci energetycznej;

e oraz w czasie obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng;

e Zagrozenie pozarem;

e Przygniecenie elementami budowlanymi;

e Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji
biologicznej oraz p.poz., lakierami i farbami.

Teren nalezy zabezpieczyé przed dostepem osoOb postronnych oraz oznakowacC miejsce
prowadzenia prac. Realizacja rob6t wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla
technologii robdét, materiatéw i sprzetu. Przewidywane zagrozenia w matej skali moga
wystgpi¢ z publicznego i otwartego charakteru obiektu.

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i
wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu
zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikdw zwigzanych 2z tymi robotami ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw wilasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich
zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic
staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowaé teren budowy
tj.:
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ogrodzi¢ teren i utrzymywa¢ go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;

na terenie prowadzenia robdét nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do
sktadowania materiatdow i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatdow, nalezy
wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen;

zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty oraz Sciany
obiektu budowlanego;

obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywaC sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow;

dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie
prowadzenie prac powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwo$¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie.
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SPIS RYSUNKOW
A-0. Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych - skala 1:500
A-1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250
A-1.1. Elementy wyposazenia do usuniecia - skala 1:250
A-2. Wymiarowanie terenu - skala 1:250
A-2.1. Dobor materiatow i plan wysokos$ciowy - skala 1:250
A-2.2. Przekroje przez nawierzchnie syntetyczne - skala 1:10
A-3. Wyposazenie terenu - skala 1:250
A-3.1. Montaz elementéw w gruncie. Zestawy do kalisteniki - skala 1:50
A-3.2. Montaz elementow w gruncie. Mata architektura - skala 1:20
A-3.3. Montaz elementow w gruncie. Urzgdzenia zabawowe - skala 1:50
A-3.4. Montaz elementow w gruncie. Urzgdzenia zabawowe - skala 1:50
A-3.5. Montaz elementoéw w gruncie. Urzadzenia sitowni - skala 1:25
A-3.6. Montaz elementow w gruncie. Urzgdzenia sitowni - skala 1:25
A-3.7. Montaz elementow w gruncie. Urzgdzenia zabawowe - skala 1:50
A-3.8. Montaz elementéw w gruncie. Ogrodzenie terenu - skala 1:25
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Zestaw sprawnosciowy

Hustawka wagowa z oponami
Sprezynowiec hipopotam
Sprezynowiec krokody

11. Karuzela z trzema siedzeniami

12.  Tablica z regulaminem

13.  tawka z oparciem, kosz na odpady
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— — - zakres opracowania terenu

- projektowane ogrodzenie terenu

- projektowane wejscie (bramka)

- urzadzenia zabawowe oraz sitowni
i drazkdw gimnastycznych wraz ze strefg
bezpieczng

- naiwerzchnia bezpeiczna o grubosci
6cm

- nawierzchnia bezpieczna poliretanowa
w dwoch kolorach (niebieski i czerwony)

-obrzeze elastyczne wokét m:\mj\ EN@QNm:

=— I : — - fawka z oparciem
— 3 / O - kosz na odpady

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdansku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRVIG
UL Zaglowa 11 Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk ! Dziatka nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarisk
Projektant: Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
LandAR
P P UL. BRAZYLIISKA 10A, LOK. 37 Numer rysunku: Nr umowy:
DO . o ) / L 03-946 WARSZAWA A-1 Umowa nr 12212018-/PUI064/18
I o Qor. s QO
= 35 ~ Zespot projektowy: Skala:  1:250 Data: lipiec, 2018
) — Y~
AN /\ﬂ%/,/q % _ architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk
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- istniejgce ogrodzenie terenu
wraz z obrzezem betonowym
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- kosz na odpady do
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LEGENDA

- zakres opracowania terenu

- urzadzenia zabawowe: zestaw zabawowy
oraz hustawka do usuniecia

- urzadzenia zabawowe: do usuniecia

- nawierzchnia bezpieczna z piyt
poliuretanowych do usuniecia

\Drw/ - kosz na odpady do usuniecia

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdarisku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRMG
UL. Zaglowa 11 Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk Dziatki nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarsk
Projektant: Tytut rysunku:
Elementy wyposazenia terenu do

usunigcia

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Numer rysunku:

Nr umowy:

A-1.1

Umowa nr 122/2018-/PU/064/18

Zespdt projektowy:

Skala:  1:250

Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk
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- zakres opracowania terenu

] - panel ogrodzeniowy terenu placu zabaw

- wejscie na teren placu zabaw (bramka)

- urzagdzenia zabawowe oraz sitowni
& i drazkéw gimnastycznych wraz ze strefg
bezpieczng

— - tawka z oparciem
O - kosz na odpady

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdarisku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRMG
UL. Zaglowa 11 Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk Dziatka nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarisk
Projektant: Tytut rysunku:

Wymiarowanie terenu

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 Numer rysunku: Nr umowy:
03-946 WARSZAWA A-2 Umowa nr 122/2018-/PU/064/18
Zespot projektowy: Skala:  1:250 Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk
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' - istniejgce ogrodzenie terenu
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4 - wymiana nawierzchni istniejacej

wraz z obrzezem betonowym
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Wyposazenie terenu:
1 Woyciskanie siedzac

2 Biegacz

3. Wioslarz

4. Zestaw do éwiczen z wtasng masg ciata
5 Drabinki sprawnosciowe

6. Zestaw zabawowy z dwoma
zjezdzalniami

7. Zestaw sprawnosciowy

8. Hustawka wagowa z oponami

9. Sprezynowiec hipopotam

10.  Sprezynowiec krokodyl

11. Karuzela z trzema siedzeniami

LEGENDA
- zakres opracowania terenu

I - nawierzchnia poliuretanowa RAL 3020

I - nawierzchnia poliuretanowa RAL 5012

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdarisku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRMG
UL. Zaglowa 11 Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk Dziatka nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarisk
Projektant: Tytut rysunku:

Dobdr materiatéw i plan wysokosciowy

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Numer rysunku:

Nr umowy:

A-2.1

Umowa nr 122/2018-/PU/064/18

Zespdt projektowy:

Skala:  1:250

Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:
mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska




Przekrgj B'
Nawierzchnia syntetyczna gr. 40 mm -

pod urzadzenia sitowni N
5 /.
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warstwa Scieralna z granulatu EPDM 15mm
warstwa bazowa granulatu gumowego SBR 25mm
kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm
ttuczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm warstwa Scieralna z granulatu EPDM 15mm
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| Tytut opracowania

: N
obrzeze elastyczne 5x25x100 \\\/

podsypka piaskowa

tawa betonowa C12/15

warstwa Scieralna z granulatu EPDM 15mm

warstwa bazowa granulatu gumowego SBR 25mm

kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm

ttuczen kamienny (31,5-63mm) 15 cm

piasek kopany (warstwa odsgczajgca) 10 cm

Gdansku" w ramach

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Budzetu Obywatelskiego 2018"

Obiekt:

Gdarisk, ul. Gorbla IV 8
Dziatki nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarsk

Inwestor:
DRMG
UL. Zaglowa 11,
Gdansk
Projektant:

Tytut rysunku:

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Przkroje przez nawierzchnie bezpieczng

Numer rysunku:

Nr umowy:

A-2.2

Umowa nr 122/2018-/PU/064/18

Zespdt projektowy:

Skala:  1:10

Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:
mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska
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-obrzeze elastyczne woko
|

t w&%? urzadzer ali

- projektowane ogrodzenie terenu
- projektowana bramka wejscia

- strefa urzadzen do kalisteniki

-obrzeze elastyczne

\

Wyposazenie terenu:
Woyciskanie siedzac
Orbitrek

Wioslarz
Zestaw do ¢wiczen z wtasng masg ciafa

Drabinki sprawnosciowe

. Zestaw zabawowy z dwoma
zjezdzalniami

7. Zestaw sprawnosciowy

8. Hustawka wagowa z odbojnicami
9. Sprezynowiec hipopotam

10.  Sprezynowiec krokodyl

11.  Karuzela z trzema siedzeniami

12.  Tablica z regulaminem

13.  tawka z oparciem, kosz na odpady

DUE W

LEGENDA

- zakres opracowania terenu

- projektowane ogrodzenie terenu

- projektowane wejscie(bramka)

- urzagdzenia zabawowe oraz sitowni

& i drazkéw gimnastycznych wraz ze strefg
bezpieczng
— - tawka z oparciem
O - kosz na odpady

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdarisku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRMG
UL. Zaglowa 11 Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk Dziatka nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdarisk
Projektant: Tytut rysunku:

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Wyposazenie terenu

Numer rysunku:

Nr umowy:

A-3

Umowa nr 122/2018-/PU/064/18

Zespdt projektowy:

Skala:  1:250

Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska
mgr inz. arch. Pawet Chilomoniuk
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Hustawka wagowa z odbojnicami;

widok z przodu; skala 1:50

+0,93

+0,63

+0,00

-0,20

-0,60

Hustawka wagowa z odbojnicami;

widok z gory; skala 1:50

500

Karuzela z trzema siedzeniami;
widok z przodu; skala 1:50

+0,13

+0,73

+0,00

300

-

fundament 60x60x40 cm

etonu C12/15

s

43

q&z

250

Karuzela z trzema siedzeniami;
widok z gory; skala 1:50

@540

-0,20

-0,85

fundament 60x60x65 cm
z betonu C12/15

Tytut opracowania

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu przy Szkole Podstawowej nr 50 w
Gdarisku" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018"

Inwestor: Obiekt:
DRMG
UL. Zaglowa 11, Gdansk, ul. Gorbla IV 8
Gdarisk Dziatka nr. ew.: 82/11, 82/7 obreb 089 Gdansk
Projektant: Tytut rysunku:

LandAR

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03-946 WARSZAWA

Montaz elmentdéw wyposazenia.
Urzadzenia zabawowe

Numer rysunku: Nr umowy:

A-3.7 Umowa nr 122/2018-/PU/064/18

Zespdt projektowy:

Skala:  1:50 Data: lipiec, 2018

architektura krajobrazu:

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

mgr inz. arch. kraj. Mafgorzata Kucharska
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

SPIS ZALACZNIKOW
Wypis i wyrys z rejestru gruntéw z dnia 10.05.2018 r.
Uzgodnienie zamierzenia projektowanego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Pozwolenie na prace budowlane od Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéow z dnia 2
pazdziernika 2018 r.
Protokét z uzgodnieh od Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 50 - zarzadca terenu
Opinia geotechniczna
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

Wypis i wyrys z rejestru gruntéw z dnia 10.05.2018 r.

Wr kancaiandny: WE-LSEZ1.5. 11T2.2018 Strona 1z

. y ki
Powiat m.Gdanshk
Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0083, 089

PP R N TR
e gy &)
L g

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: $0.05.2018 14:32:56

Nr jednostki rejestrowsj. GB24

1

Crsoby: 1
Utgizial i E
c " Dane csoby fzycang / inslytuci
0 GMINA MIASTA GDANSEA
WIN0EL siedziba; ul. Nowe Ogrody 812, 30-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
A o Fowlerzohnia Linvmd | diasa Dontacing Hr KW iwd
Arkusz | Nrodzial Adres jub podoZenis
fna] Rodzal | Pow ha) inine gokumarty
1 811 ul. Grobla IV 8 02365 Bi 0.2385 GO 1GO00 125868
idennyikator 226101 1.0089. 6211 Dziaika obésta forma OCHroMY DrEyrooy- brak danyeh  Rielestr Zsbyikdw ne dotwzy  Warpss: brak
R _rak sanyen

Razem DowerZchnig doisek D335 ha

g —— e e e ;

kwadratowych |
Oznaczenia kias | uZydiow
B - INNE fEFENy ZEMAIoHENE

=) L) o
RO ] [ E | Pty [LR) o BI04 ¢ mia
3 b 2014 1. ap ey ety RLE bezre] | waugp Lt du
braraakil wh Kronkcenpch sa Frnby wrar uchylalmorge dyrwitomy
THASIWE DL e UEL BT Wl T3
Ll P T Ll darr alvabeh prawey jak polpis wagoongoy
L]
S By TR RN Y S )
t W Ay W pen g
[FFE S
Codisweka-Janul RIFTREE) T SN oE G
onia: 10.05.218 anda: 10.052018
cokument 2051 pOOpIEINY elelTrOmCIe OOALNTIBNT 206 TS POODIEINY SeRITONICING
..... " s : .
(sporzgdzl oats | podols) ; IIEJ! I|| S} gy

54




"Miejsce zabaw, rekreac;ji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

N knc AKHISE2 5. 1172.20H Wojewddztwe: pomorskie
) Powiat: rm.Gdansk
FREZYTEMT MIAST A COAMSEA dednoatka ewideney jha: 2261011, M.Gdarak
u. Nowe Cgrody B/12 Obreb: O0&S, 085
80-803 Garek MAPA EWIDENCJ GRUNTOW
SKALA 11000
Tl ] | B i e
A Lt i
B e y
e
_...:;::—fﬁ:;: = ;Z': ; | “ l
B3 | T
..—'-"'_'_'-'_H_A

: i w7 T i
e ) i ) _!=-'_.-_‘_‘__.I_III e el f
|'II ™ . .f"n'la"‘“-'lr ,.'L-_ j_'_f o T e RIT g
) " f DL Zowttl Unsarzyetodiony kel sy oot ek Fericariy ' -
I|Il rﬁr"l* Ilr . I|.|| I h L mﬂ]'{ ok bdrym rosowart. 3 pd 2 ot 25 Roporegdkeenin Poromant u Europaplisgoi Rody AEF
~ A R TN i T BTV ECH £ ik 231%a S ruw spradlelomiy hoc oo i | ety st —,
—_ |;| I||I r.,l' . o em vy el trom ki Al sicron oo h ek vesngtrerm oo Lo oegn '
s ~lpl i dhraktyny 9843/ WE DLz, LE L 257 - S4.08 204, ot 73, ]
” 342 L FeraTThcaay pocpe sebcirens o) M Lok] Ram skarte pravny Jok podel @ Mgy _
R T Mg b e pe e s Rad e
Gdaek dn, K05 2008 Gelatak dn. TUASS0H
Speorrddtial wydndiz Moo Sedamain-Jarul Joama Krawezyh
ettty it eumedrateisodnrattor
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.230.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 1z 1

pomorskie
m.Gdarisk
M.Gdarisk
226101_1.0089, 089

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 24.01.2019 13:59:06

Nr jednastki rejestrowsj: G51

Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

n GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

1”71
uzytkowanie

SZKOtA PODSTAWOWA NR 50

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie

Powierzchnia

Uzytek | kfasa bonitacyjna Nr KW lub

[ha)

Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty

1 82/7 ~ ul. Grobla IV 8

0.1573

Bi 0.1573 GD1G/00249391/7

Identyfikator: 226101_1.0089.82/7  Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 130

Razem powierzchnia dziafek:

0.1573 ha

Stownie:

tysigc pigéset siedemdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1855 ha (tysiac osiemset piecdziesiat pie¢ metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkdw

Bi - Inne tereny zabudowane

Hpedd]

Helena Szpadzik
dnia: 24.01.2019

" (sporzqazit dataipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanha Krawczyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 24.01.2019

(imig | nazwisko osoby reprezentujé-céj};,;;}{ """
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

Uzgodnienie zamierzenia projektowanego z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
z dnia 29 czerwca 2018 .

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183.195.2018.KS Gdansk, dnia 29.czerwca 2018 r.

Dotyczy: pisma Pana Mateusza Rychtera, LandCom Projects Sp. z 0.0., ul. Grochowska 357/125, 03-822 Warszawa

z 28.05.2018 r. (wplynefo w dniu 12.06.2018 r.) w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania terenu dziafki

nr 82/11 obreh 89 w Gdarisku, przy ul. Grobla [V 8.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w zwigzku z

przedmiotowym wystapieniem, po przenalizowaniu zataczonej dokumentacji: ,Koncepcja projektowa dla zadania.
Miejsce zabaw, rekreacii i sportu na terenie Szkoly Podstawowej nr 50"- autorstwa mgr inz. arch. kraj. Urszuli Cwiek,
Mateusza Rychter, Anny Piskorz, z 2018 roku, ze stanowiska konserwatorskiego stwierdza co nastepuje:

1.

2,
a)
b)

Whioskowany obszar znajduje si¢ na terenie ukfadu urbanistycznego miasta Gdanska, wpisanego do rejestru
zabytkoéw pad numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziemika
1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkdw), uznanego ponadto zarzadzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii. Jednoczesnie dotyczy
zabytku: budynku dawnego kosciota pw. $w. Ducha, w ktérym prezbiterium i fasada z tréjkatnym szczytem jest
wpisana do rejestru zabytkow pod numerem 471 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 17
czerwca 1972 roku.

PWKZ opiniuje pozytywnie glowne zatozenia koncepcii i jednocze$nie wnosi nastepujace uwagi:

Zaleca sie pozostawienie istniejacego drzewa przy wejsciu na teren od strony ul. U Furty

Nalezy zmieni¢ lokalizacje czesci urzadzef placu sportowo- rekreacyjnego- tak by pozostawié przestrzen przed
prezbiterium d. kosciota jako przestrzen niezagospodarowang obiektami. Dopuszczalne jest ustawienie fawek,
kosza na $mieci.

Pas chodnika prowadzacego na teren od strony ul. U Furty nalezy pozostawi¢ jako wykonany z kostki
kamiennej granitowej, bez naruszenia jego przebiegu powierzchnig bezpieczng poliuretanowa, Granice obu
nawierzchni mozna wyznaczy¢ na linii elewacji tylnej budynku. Przed dawnym prezbiterium pozostawi¢
nawierzchnie naturalna trawiasta, przy samym budynku zaleca sie wykonanie opaski (ok.1-1,5 m) z otoczakdw.

Na prowadzenie wnioskowanych rob6t nalezy uzyskaté pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami). Wnioski do
pobrania na stronie www.ochronazabytkow.gda.pl

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja stanowi integralng czesé niniejszej opinii.

morskiego Wojewddzkiego

1serwato aby kO ?

Otrzymuijg;
(.D}Pan Mateusz Rychter, LandCom Projects Sp. z 0.0., ul. Grochowska 357/125, 03-822 Warszawa
WUOZ w Gdarsku - a/a

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www .ochronazabytkow.qda pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

L

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
ZN.514‘2.'620.2.201S/KSW‘ o uaae e ¢ A Gdanskdma W paidzierniké'2'018r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1257 ze zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 1i2 KPA

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.
2187 ze zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt
1lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202) [Prawo
Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawo Budowlane

(4) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowtanyc‘n badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaf archeolog[cznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz. 1609):
§ 13 Rozporzadzenia

Pomorski Wo;ewodzkl Konserw;ator Zabytkow

(dalej tez zwany 'PW](Z

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Masta Gdanska, ul ,Z/aglowa 11, 80-560 Gdansk reprezentowanej przez

Panig Urszule Cwiek, ul. Brazylijska 10a/37, 03- 94\6Warszawa &

(1) z06.09.2018 r. (data wplywu: 12.09.2018 r., uzupeniony w dniu 27.09.2018 1)

(2) dotyczacego nastepujacege zabytku nieruchomego: ukladu urbanistycznego miasta Gdanska wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947
roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii

(3) w sprawie: wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na budowie miejsca zabaw, rekreacii i sportu na terenie dziatki nr 82/11 obreb 89 w
Gdansku przy ul. Grobla IV 8

POZWALA

Wnioskodawey: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk na prowadzenie robot
budowlanych przy ul. Grobla IV 8 w Gdansku, na terenie dzialki nr 82/11 obreb 89, na terenie ukiadu urbanistycznego
miasta Gdanska wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjq Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), uznanego
ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku za pomnik historii, w zakresie:
¢ budowy miejsca zabaw, rekreacji i sportu obejmujacej nastepujacy zakres robét: 1) lokalizacja i montaz
nowych urzadzen zabawowych; 2) wymiana nawierzchni bezpiecznej; 3) lokalizacja i montaz urzadzen
dotyczacych ¢wiczen z wlasng masa ciata (kalistenika), budowa sitowni zewnetrznej; 4) lokalizacja
tawek, koszy na $mieci; 5) wykonanie fragmentu ogrodzenia z furtka; 6) likwidacja istniejacej
piaskownicy;

Sposob prowadzenia ww. robot: zgodnie z dokumentacja projektowa w postaci: ,Projekt budowlany. Miejsce zabaw,
rekreacii i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku. Dziatka nr
82/11 obreb 89'- autorstwa mgr inz. arch. Pawta Chilimoniuka, mgr inZ. arch. kraj. Urszuli Cwiek, mgr inz. arch. kraj.
Malgorzaty Kucharskiej, mgr inz. arch. kraj. Mateusza Rychtera, z 20.07.2018 roku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul, Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdanisk, tel.: 58 301-62-67
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail.pl

Pozwolenie na prace budowlane od Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow z dnia 2
pazdziernika 2018 r.
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"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoty Podstawowej nr 50 w Gdansku"

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:
1. majaeych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow),
polegajacych na obowigzku Wnioskodawey:
a. prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego; na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyskaé
odrebne pozwolenie PWKZ.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.03.2019r.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja projektowa jest integralna czescig niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

1. Przebieg postgpowania.

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku wptynal w dniu 12.09.2018 r. wniosek Dyrekeji Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk reprezentowanej przez Panig Urszule Cwiek, ul. Brazyliiska 10a/37, 03-946 Warszawa w
sprawie wydania przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
polegajacych na budowie migjsca zabaw, rekreacii i sportu na terenie dzialki nr 82/11 obreb 89 w Gdansku przy ul. Grobla IV 8.

Wniosek oceniono ped wzgledem formalnym i merytorycznym. Ze wzgledu na uchybienia wniosku pismem znak
ZN.5142.620.2018.KS z 17.09.2018 roku wezwano wnioskodawce do jego uzupelnienia. Uzupetnienie zlozono w dniu 27.09.2018
roku, Jednoczesnie wnioskodawca zweryfikowal wnioskowane roboty budowlane i odstapit od prac dotyczacych remontu
nawierzchni przy budynku dawnego kosciola Sw. Ducha oraz prac polegajgcych na remoncie nawierzchni z kostki betonowej na
rzecz nawierzehni z kostki kamiennej. Wraz z weryfikacjg wnioskowanego zakresu robot, zostala zlozona skorygowana
dokumentacja projektowa.

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne

Whiosek dotyczy obszaru polozonego na lerenie uktadu urbanistycznego miasta Gdariska wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem
15 (nowy numer rejestru zabytkéw), uznanego ponadto zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolite] Polskiej z dnia & wrzesnia 1994
roku za pomnik historii. Skutkiem wiw decyzji wpisu do rejestru zabytkow oraz uznania za pomnik historii wnioskowany obszar
podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, a w zwiazku z powyzszym
wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym obszarze wymagajg przed ich podjeciem — zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowane;
Ustawy — pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Pod wzgledem merytorycznym oceniono wnioskowane
prace na podstawie zlozonej, wymienionej w niniejsze] decyzji dokumentacii projektowej. W ocenie PWKZ budowa miejsca zabaw,
sportu i rekreacji nie spowoduje negatywnych skutkéw dia tej czesci ukfadu urbanistycznego miasta Gdanska, tym szczegdlnie, ze
na czescl obszaru juz istniejq urzadzenia sportowe wynikajace z lokalizacji w tym miejscu boiska szkolnego oraz migjsca zabaw.
Wykonanie wnioskowanych robot ocenia sie jako dopuszczalne. Analiza akt sprawy wykazata rowniez, Ze koncepcja
zagospodarowania dzialki 82/11 obreb 89 w Gdafsku uzyskala wstepng pozytywng opinie PWKZ (opinia znak
ZN.5183.195.2018.KS 2 29.06.2018 r.).

W $wietle powyzszego ze stanowiska konserwatorskiego nie znajduje sie przeciwwskazan do wydania pozwolenia w
przedmiocie wniosku i zgodnie z zadaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art, 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentencji.

POUCZENIA

1. Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem futejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje, sktadajac
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 1272 § 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie ninigjsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa budowlanego.

4 Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac cofnigte lub
zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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5.W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele | pelnomocnicy majg obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o
kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elekironicznego. W razie zaniedbania tego obowigzku, dorgczenie pisma pod

dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 112 KPA).
6. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem

dopelnienia przez strone okreslonego w te] decyzji warunku, a strona nie dopeinita tego warunku.

‘l’lOTQK W 019\'\ (‘Jd?kl

Po

Kfnw rwator /ml,.fkow
éifz.‘é'ﬁf?dL//

mgr Agmcszka Kowalska

Decyzia zwolniona z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub pkt 3 Ustawy z dnia 16.11.2008 roku o opfacie skarbowe.
K. Szczepanowska - Wydziat ds. Zabytkéw Nieruchomych.

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegolowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkow.gda.pliredoe/. Prosimy o zapoznanie sie z tymi
informacjami.

AOtrzymuja;
(P) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
inomocnik: Pani Urszula Cwiek, ul. Brazylijska 102/37, 03-946 Warszawa
2. WUOZ w Gdansku- ala
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Gdansku — WUIA, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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e Protokot z uzgodnieh od Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 50 - zarzagdca terenu

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zamobwienie nr I/ PU/064/18
BZP/296/2018/ BO
Protokét z uzgodniefi
(wzbr)
Wykonawca dokumentacji projektowej- ............... LandAR Sp. 2 0.0., Urszula Cwiek ...
dziatajac w ramach zawartej umowy z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajaca
w imieniu Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania

......................................................................................

dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu

z prawnym wiascicielem terenu.

Prawny wiasciciel dziatki nr 82/11 . Gmina Miasto Gdarisk / Teren Szkoty Podstawowej nr 50
82/1 ( imie i nazwisko/ nazwa instytugji)

R e e L L R m—
UZGODNIENIE

1. Po wspéinej wizji lokalnej terenu i omowieniu przez Projektanta rozwigzan projektowych

dokonano uzgodniert w nastepujacym zakresie dla w/w dziatki t].:
umieszczenie urzadzen sitowni plenerowej

. umieszczenie urzadzen do ¢wiczeri z wiasng masq ciata, matej architektury i nasadzen roslinnosci
bez uwag /2-Restepuiatyrowagat
2. Wiasciciel dziatki wyrata zgode na:

- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym zakresem

- realizacje rob6t wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest wazne takie w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej inwestycji.
Niniejsze uzgodnienie spisanc w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:

1 egz. dla Wiasciciela dziatki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ uzgodnienia:
- odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujgcymi ww, dziatke
- wypis | wyrys z ewidencji gruntu ww, dziatki

PROJEKTANT WEASCICIEL DZIALK
LandAR Projects Sp. z .0.0.
03-946 Warszaws, ul. Brazylijska 10a iok. 37 y y
mobile: +48 795 591 131, office@landar.eu ( lf\

NiP 13132883959, REGON 360517313, Al n e_
KRS 0000537358 (
dpis

czytelny podpis 2 czytelny

e 23
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | Biuro Zamowien Publicznych | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariai@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.p!

61



Ji ke
saay Geologic

GeoLogic Tomasz Piasecki NIP:556-27-47-155
Krusza Podlotowa 28 tel: 794-373-356
88-101 Inowroclaw e-mail: biuro@geo-logic.eu

Temat opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA
Zamawiajacy:
LandAR Projects Sp. z o.o.
03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a/37
Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Obiekt/Inwestycja/Zadanie:

Projektowana budowa miejsca zabaw, rekreacji i sportu przy SP nr 50 ul.
GroblaIV 8

Lokalizacja:

dz. nr 82/11 obreb 089, SP nr 50, ul. Grobla IV 8, Gdansk
pow. Miasto Gdansk, woj. pomorskie

Funkcja: Imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgrll)lil;;e'ignasz geolog upr. geol. XII1-031/DOL

Krusza Podlotowa, czerwiec 2018r.




OPINIA GEOTECHNICZNA

wykonana w zwigzku z zapisem § 7.12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) — stanowiaca, iz dla wszystkich

obiektéw budowalnych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczng

I.1. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

Nazwa obiektu

Miejsce zabaw, rekreacji i sportu

2. Nazwa zadania

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
petieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa
»Projektowana budowa miejsca zabaw, rekreacji i sportu przy SP
nr 50”

3. Adres inwestycji

ul. Grobla IV, dz. ew. nr 82/11 obreb 089,
Gdansk, woj. pomorskie

4. Zleceniodawca/Zamawiajgcy

LandAR Projects Sp. z o.0.
03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a/37

5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

6. Nazwa jednostki projektujgcej

LandAR Projects Sp. z o.0.
03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 10a/37

7. Wiasciciel/Wiadajqgcy terenem

Miasto Gdansk

I.2. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ wykonanie urzadzen stuzagcym celom
poznawczym, wykonanie obiektow matej architektury,
urzadzen sportowych $ciezek, placykow, urzadzen do gier i zabaw
oraz nasadzen roslinnych

2. Typ konstrukcji

Lekkie konstrukcje stalowe, stelazowe lub drewniane

3. Przewidywany sposob
posadowienia

W sposob posredni na gruncie noSnym

4. Rodzaj podpiwniczenia

Brak

5. Rodzaj fundamentow

Brak badz bloczki fundamentowe

6. Inne dane




I.3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

1.3.1. Warunki gruntowe

1.Jednostka geomorfologiczna

Badana dziatka znajduje si¢ na terenie meozregionu Zulawy
Wislane (313.54) wchodzacego w sktad makroregionu
Pobrzeza Gdanskiego (313.5)

2. Warunki genetyczno - litologiczne

Podloze buduja grunty holocenskie — nasypy niekontrolowane
zbudowane z mieszanin piaszczystych oraz gruzéw ceglanych
i betonowych

3.Grunty stabonosne, nasypowe

Do glebokosci tj. 2,0 m p.p.t. badan rozpoznane zostaly
nasypy niekontrolowane

4.Grunty w strefie oddziatywania
naprezen generowanych przez
obiekt

W strefie oddzialywania naprezen generowanych przez
obiekty wystepuja grunty rodzime, nosne

5. Wystepowanie
niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Nie stwierdzono

6.Charakterystyka gruntow w
poziomie posadowienia obiektu

Podloze w obrebie poziomu posadowienia zbudowane jest z
nasypow niekontrolowanych barwy szaro-bragzowej
litologicznie stanowiacych piaski §rednie, piaski drobne, a
takze czg$ci antropogeniczne takie jak gruzy ceglano-
betonowe

1.3.2. Warunki wodne
1.0becnosc wod gruntowych w Do glebokosci badan tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadto wody
zbadanym podtozu podziemnej nie zostato stwierdzone.

2.Charakter zwierciadta wod
gruntowych

Do glebokosci badan tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadto wody
podziemnej nie zostato stwierdzone.

3. Przewidywane wahania wod 0,3 m
gruntowych
4. Klasa ekspozycji wod/gruntu Nie badano

wobec betonu

I.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkow gruntowo — wodnych
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 22012 r., poz.463)

1. Warunki gruntowe

proste

Uzasadnienie

W podtozu wystepuja grunty nasypowe lecz jednorodne
genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo, nieobejmujace




mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntow organicznych,
przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych; (wg § 4.2 pkt. 1 w/w Rozporzadzenia)

2. Kategoria geotechniczna

I kategoria geotechniczna

Uzasadnienie

Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty
budowlane niewielkich wymiaréw o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

na fundamentach bezposrednich (wg § 4.3 pkt. 1 w/w

Rozporzadzenia).

Whioski koncowe:

Zgodnie § 7.1 w/w Rozporzadzenia w przypadkow obiektow I kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych nalezy sporzadzi¢ tylko opini¢ geotechniczng




OZNACZENIA
do kart otworow, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PNEN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE [ ORGANICZNE
Mg - grunt antropogeniczny

Or - grunt prochniczny (zawarto$¢ czegsci org. >2%)
saOr - piasek prochniczny

GRUNTY RODZIME MINERALNE PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
Co - kamienie NA WILGOTNOSC
CSa - piasek gruby mw - malo wilgotny
MSa - piasek $redni w - wilgotny
FSa - piasek drobny m - mokry
siSa - piasek pylasty nw - nawodniony
Si - pyt
saSi - pyl piaszczysty PODZIAE. GRUNTOW ZE WZGLEDU
saGr - pospotka NA STAN
Gr - ZWir In - luzny
clSa - piasek zagliniony szg - $rednio zageszczony
saCl - glina piaszczysta zg - zageszczony
sisaCl - piasek gliniasty tpl - twardoplastyczny
Cl - it Ip - stopien zaggszczenia
siCl - it pylasty IL - stopien plastyczno$ci
saclSi - glina pylasta
ZNAKI DODATKOWE
fsaMSa - domieszka (piasek $redni z domieszka piasku drobnego)
MSafsa - przewarstwienie (piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym)
- - poziom wody ustabilizowany 165 - saczenia §rodglinne

- poziom wody nawiercony
24

o1

5525 @ - nazwa otworu badawczego
rzedna otworu badawczego
) - sonda dynamiczna DPL
& - probka o naturalnym uziarnieniu (NU)

I - linia przekroju geotechnicznego
- numer warstwy geotechniczne;j

/\/) - granica warstwy geotechnicznej

- czwartorzedowe osady holocenskie
- czwartorzedowe osady plejstocenskie

Geologic
Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie SP50 przy ul. Grobla IV

Adres wojewodztwo pomorskie

dz. nr 82/11 obreb 089, Gdansk, gm. Gdansk, pow. Miasto Gdansk,

Rodzaj | Opinia geotechniczna

Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2018r.
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Objasnienia: _
GeolLogic
Tomasz Piasecki
D - teren badan Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie SP50 przy ul. Grobla IV

dz. nr 82/11 obreb 089, Gdansk, gm. Gdansk, pow. Miasto Gdansk,
wojewodztwo pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowat | mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2018r. | Zat. nr 2/1

Adres
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Objasnienia: _
GeolLogic
Tomasz Piasecki
1 numer otworu Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw
4,50 rzgdna otworu Zadanie |Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie SP50 przy ul. Grobla IV
[ - otwor badawczy Adres dz. nr 82/11 obreb 089, Gdansk, gm. Gdansk, pow. Miasto Gdansk,
wojewodztwo pomorskie
Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowat | mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2018r. | Zat. nr 2/2




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
Inwestycja Miejsce zabaw, rekreac;ji i sportu przy SP nr 50 ul. Grobla IV 8
Nazwa otworu 1 Rzedna otworu |4,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 18.05.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 82/11
Miejscowos¢ Gdarnsk Gmina Gdarnsk
Powiat Miasto Gdansk Wojewddztwo  [pomorskie
2 |2%|  Profilitolog Slg |z S8 a3
5 |$2 rofil litologiczny cs¥ |3 € s 2|8 E[5C
o 3& Opis litologiczny %'E £ 2 22|89/ 5=
2 o oo °© o -2 |o N ol ©.©
s leg iologial PN-81/B-03020 s8] & | g S8|2%553
& Pt pna t 5| = | 8 %S g
@ N§ mep 150 14688 preeio gg = | o g|= >
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie SP50 przy ul. Grobla IV
dz. nr 82/11 obreb 089, Gdansk, gm. Gdansk, pow. Miasto Gdansk,
wojewodztwo pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2018r. | Zat. nr 3/1

Adres




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zleceniodawca LandAR Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
Inwestycja Miejsce zabaw, rekreac;ji i sportu przy SP nr 50 ul. Grobla IV 8
Nazwa otworu 2 Rzedna otworu 4,40 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia reczny Data badania 18.05.2018
Skala 1:50 Rejon dz. nr 82/11
Miejscowos¢ Gdarnsk Gmina Gdarnsk
Powiat Miasto Gdansk Wojewddztwo  [pomorskie
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Tomasz Piasecki
Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowroctaw

Zadanie |Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie SP50 przy ul. Grobla IV
dz. nr 82/11 obreb 089, Gdansk, gm. Gdansk, pow. Miasto Gdansk,
wojewodztwo pomorskie

Rodzaj | Opinia geotechniczna
Opracowat| mgr inz. Tomasz Piasecki | Data: | VI 2018r. | Zat. nr 3/2

Adres




