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PROJEKT BUDOWLANY 

„Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 
50" w ramach "Bud�etu Obywatelskiego 2018 w Gda�sku" 

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek): 

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 
Działka nr ew.: 82/11, 82/7 obr�b ewidencyjny 226101_1.0089 

ZAMAWIAJ�CY (nazwa, adres):  
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���	�������	���	�� !"�	������	

	

 UMOWA (numer, data):  

                                                                       
Umowa nr 122/2018-I/PU/064/18

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

Kod główny przedmiotu zamówienia:   

      CPV: 45000000-7   Roboty budowlane

Grupa robót:    CPV: 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow�

Klasa:   CPV: 45110000-1   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki  

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria:     CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Grupa robót:    CPV: 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow�

Klasa:   CPV: 45110000-1   Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki  
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obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria:     CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Kategoria:  CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni 

Klasa: CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 

Kategoria:  CPV: 45342000-6   Wznoszenie ogrodze�

Grupa robót:    CPV: 37500000-3   Gry i zabawki, wyposa�enie parków zabaw 

Klasa:      CPV: 37530000-2   Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier 
salonowych lub towarzyskich 

Kategoria:     CPV: 37535200-9   Wyposa�enie placów zabaw 

   

PROJEKTANCI (specjalno��, zakres opracowania, tytuł, imi�, nazwisko, uprawnienia):

Warszawa, 20.07.2018 r. 

Zakres opracowania Tytuł, imi�, nazwisko, numer 
uprawnie�, specjalno��

Podpis

Architektura mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk 

uprawnienia budowlane w specjalno�ci 
architektonicznej bez ogranicze� nr. 
MA/KK/194/05 

w specjalno�ci bran�y architektonicznej 

numer ewidencyjny:  MA/023/05 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Urszula �wiek 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Małgorzata 
Kucharska 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Mateusz Rychter  
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SPIS TRE�CI
UPRAWNIENIA ARCHITEKTA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW����������������������������������������������������������������������������������������������������

CZ��� OPISOWA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1. DANE OGÓLNE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU����������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.3. ZAMAWIAJ	CY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.4. PROJEKTANCI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU����������������������������������������������������������

2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI������������������������������������������������������������������������������������������������

2.2. STAN PRAWNY TERENU�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.3. STAN ISTNIEJ	CY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.4. PROJEKTOWANE ELMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU����������������������������������������

2.4.1. NAWIERZCHNIE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.4.2. PLAC ZABAW - URZ	DZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI��������������������������������������������������

2.4.3. URZ	DZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ���������������������������������������������������������������������������������

2.4.4. URZ	DZENIA DO KALISTENIKI�����������������������������������������������������������������������������������������������

2.4.5. ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY������������������������������������������������������������������������������	�

2.4.6. OGRODZENIE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

2.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE����������������������������������������������������������������������������������������������������	�

2.5.1. ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE POŁO
A POD TRAWNIK�������������������������������������������������

2.6. BILANS TERENU PLACU ZABAW I SIŁOWNI�������������������������������������������������������������������������
�

2.6. OCHRONA TERENU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

2.7. TERENY GÓRNICZE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.8. DOST�PNO�� OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH�����������������������������������������

2.9. WPŁYW NA �RODOWISKO PRZYRODNICZE�������������������������������������������������������������������������

2.10. RODZAJ I ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIÓREK I PRAC PORZ	DKOWYCH��������������

2.11. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI������������������������������������������������������������������������������������������������

3. ROZWI	ZANIA PROJEKTOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU�������������

3.1. RODZAJ I ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I PORZ	DKOWYCH�����������������������
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3.2. PROJEKT BUDOWLANY NAWIERZCHNI POD URZ	DZENIA���������������������������������������������

3.2.1. URZ	DZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW�������������������������������������������������������������������������

3.2.2. URZ	DZENIA SIŁOWNI I KALISTENIKI����������������������������������������������������������������������������������

3.3. PROJEKT BUDOWALNY URZ	DZE� ZABAWOWYCH����������������������������������������������������������

3.4. PROJEKT BUDOWLANY URZ	DZE� SIŁOWNI����������������������������������������������������������������������

3.5. PROJEKT BUDOWLANY URZ	DZE� DO KALISTENIKI������������������������������������������������������
�

3.6. OGRODZENIE TERENU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKÓW�������������������������������������������������������������������������������

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO
AROWEJ OBIEKTU��������������������������������������������������������

INFOMRACJA DOTYCZ	CA BEZPEICZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA�������������������������������

SPIS RYSUNKÓW����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•� A-0. Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych - skala 1:500� �	�

•� A-1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250����������������������������������������������������������������

•� A-1.1. Elementy wyposa�enia terenu do usuni�cia - skala 1:250������������������������������������������
�

•� A-2. Wymiarowanie terenu - skala 1:250�������������������������������������������������������������������������������������

•� A-2.1. Dobór materiałów i plan wysoko�ciowy - skala 1:250����������������������������������������������������

•� A-2.2. Przekroje przez nawierzchnie syntetyczne - skala 1:10������������������������������������������������

•� A-3. Wyposa�enie terenu - skala 1:250���������������������������������������������������������������������������������������

•� A-3.1. Monta� elementów w gruncie. Zestawy do kalisteniki - skala 1:50������������������������������

•� A-3.2. Monta� elementów w gruncie.  Mała architektura - skala 1:20�������������������������������������

•� A-3.3. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50����������������������������

•� A-3.4. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50��������������������������	�

•� A-3.5. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia siłowni - skala 1:25�����������������������������������

•� A-3.6. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia siłowni - skala 1:25���������������������������������
�

•� A-3.7. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50����������������������������

•� A-3.8. Monta� elementów w gruncie. Ogrodzenie terenu - skala 1:25������������������������������������

SPIS ZAŁ�CZNIKÓW�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

•� Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r�������������������������������������������������������������	��

•� Uzgodnienie zamierzenia projektowego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z 
dnia 29 czerwca 2018 r.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

•� Pozwolenie na prace budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 2  
pa
dziernika 2018 r.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		�

•� Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 - zarz�dca terenu������������	��
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•� Opinia geotechniczna�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

�



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoł"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku

UPRAWNIENIA ARCHITEKTA

�sku" 

6 



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

7 

	

	 	



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

8 

  



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

9 

Warszawa, 20.07.2018r. 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW
O�wiadcza si�, �e niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50" 
w ramach "Bud�etu Obywatelskiego 2018 w Gda�sku", opracowana na podstawie nr umowy: 
Umowa nr 122/2018-I/PU/064/18. pomi�dzy:

• Dyrekcj� Rozbudowy Miasta Gda�ska, ul. 
aglowa 11, 80-560 Gda�sk 
• z firm� LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzib� w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 

37, 03-946 Warszawa,   reprezentowan� przez Urszul� �wiek – wła�cicielk�, obejmuj�ca 
swym zakresem (w wersji tradycyjnej i  elektronicznej):  

• projekt budowlany zagospodarowania terenu obj�tego oopracowaniem; 
• projekty wykonawcze; 
• przedmiar robót (oddzielna oprawa); 

• kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa); 

Dokumentacja została  wykonana zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy    technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporz�dzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma  słu�y�. 
O�wiadczam, �e kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów s� zgodne z oryginałami. 
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustaw� z dn. 23.02.1994 r. o Prawie 
Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagaj� zgody autorów.  

PROJEKTANCI  

mgr in�. arch. kraj. Urszula �WIEK  

mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska  

 mgr  in�. arch. kraj. Mateusz Rychter 

architekt: mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05) 
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CZ��	 OPISOWA

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 122/2018-I/PU/064/18 zawarta pomi�dzy Dyrekcj� Rozbudowy Miasta Gda�ska, 
ul. 
aglowa 11, 80-560 Gda�sk, a  firm� LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzib� w 
Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowan� przez 
Urszul� �wiek.  

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr in�. 
Andrzej Dziekciowski nr uprawnie�: 3317;

• Dokumentacja - opinia geotechniczna, opracowana przez: mgr in�. 
Tomasz Piaseckiego nr uprawnie�: XIII-031/DOL;

• Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w maju 2018

• Wytyczne Inwestora – DRMG oraz Wnioskodawcy BO2018  
• Uzgodnienie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

odno�nie koncepcji zagospodarowania z dnia 29.06.2018 r 

• Zaakceptowana przez Zamawiaj�cego Koncepcja 
• Obowi�zuj�ce normy, przepisy prawa, warunki techniczne. 

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest „Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 50" w ramach "Bud�etu Obywatelskiego 2018 w Gda�sku", działka nr ew.: 
82/11, 82/7  obr�b 89, Gda�sk.  

1.3. ZAMAWIAJ�CY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. 
aglowa 11, 

80-001 Gda�sk 

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu): 

mgr in�. arch. kraj. Urszula �wiek 

mgr in�. arch. kraj. Mateusz Rychter 

mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska 

mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk (projektowanie bez ogranicze� w specjalno�ci 
architektonicznej, nr uprawnie� MA/-23/05) 

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezb�dnych do realizacji inwestycji, jak równie� odprowadzenie 
�cieków, realizowane b�d� za po�rednictwem mediów znajduj�cych si� obecnie na terenie 
obiektu i w jego bezpo�rednim s�siedztwie. Poniewa� sposób wykorzystania mediów 
zwi�zany jest �ci�le z organizacj� robót, decyzj� na temat szczegółowych rozwi�za�
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doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia si� wykonawcy, który 
ponosił b�dzie tak�e koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich 
urz�dze� pomiarowych. 

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "„Miejsce 
zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50" w ramach "Bud�etu 
Obywatelskiego 2018 w Gda�sku", działka nr ew.: 82/11, 82/7 obr�b 89, Gda�sk. Projekt 
zakłada utworzenie miejsca rekreacji, która b�dzie w pełni u�yteczna dla dzieci oraz 
młodzie�y, uczniów zarówno szkoły jak i mieszka�ców pobliskich osiedli.  

Główna funkcja terenu, została skierowana do najmłodszych u�ytkowników, mog�cych 
korzysta� z placu zabaw wyposa�onego w urz�dzenia zabawowe dla dzieci. Projektowany 
teren został równie� wyposa�ony w urz�dzenia siłowni plenerowej, zapewniaj�c tym samym 
miejsce rekreacji dla osób starszych i młodzie�y. 

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Wła�cicielem terenu jest GMINA MIASTA GDA�SKA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-
803 Gda�sk tj. działki nr ew.: 82/11, 82/7. 

2.3. STAN ISTNIEJ�CY

Charakterystyka lokalizacji obiektu: 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Gda�sku, przy ulicy Grobla IV 8, przy Szkole 
Podstawowej nr 50, na działce ewidencyjnej nr 82/11 oraz 82/7 obr�b 89. Opisywany teren 
jest w znacznej cz��ci zagospodarowany, z wyst�puj�cymi obiektami sportowymi tj. 
boiskiem o nawierzchni poliuretanowej, boiska do siatkówki oraz bie�ni.  

Teren opracowania zlokalizowany jest w północnej cz��ci działki nr 82/11 oraz 82/7. 
Wyst�puj� tu mi�dzy innymi niewielki plac zabaw, ogrodzony, z urz�dzeniami zabawowymi 
wymagaj�cymi naprawy b�d
 renowacji, boisko o nawierzchni poliuretanowej, bie�nia oraz 
boisko do piłki siatkowej. Teren w cało�ci ogrodzony. W okolicach placu zabaw wyst�puj�
ro�linno�� drzewiasta w postaci jednego drzewa. 

Charakterystyka gruntów w poziomie posadowienia obiektu. Podło�e w obr�bie poziomu 
posadowienia zbudowane jest z nasypów niekontrolowanych barwy szaro-br�zowej 
litologicznie stanowi�cych piaski �rednie, piaski drobne, a tak�e cz��ci antropogeniczne 
takie jak gruzy ceglano-betonowe. Warunki gruntowe: w podło�u wyst�puj� grunty nasypowe 
lecz jednorodne genetycznie i litologicznie zalegaj�ce poziomo, nieobejmuj�ce mineralnych 
gruntów słabono�nych, gruntów organicznych, przy braku wyst�powania niekorzystnych 
zjawisk geologicznych.  

Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo – wodnych w oparciu o 
Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) 

Kategoria geotechniczna: I kategoria geotechniczna. obejmuje obiekty budowlane 
niewielkich wymiarów o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych 
warunkach gruntowych na fundamentach bezpo�rednich. Szczegółowa opinia geotechniczna 
znajduj� si� w zał�czniku na ko�cu opracowania.  

Rysunek 1. Widok na miejsce placu zabaw z urz
dzeniami (domek zabawowy i spr��ynowiec). 

Rysunek 2. Urz
dzenia zabawowe na placu zabaw - mini �cianki wspinaczkowe. 



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

13 

Rysunek 3. Zniszczone urz
dzenia na placu zabaw.

Rysunek 4. Miejsce dla projektowanej siłowni plenerowej. 

Charakterystyka stanu istniej
cego:  

Nawierzchnia i urz�dzenia: 

• nawierzchnie bezpieczna z wylewanej nawierzchni poliuretanowej; 
• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym; 

• nawierzchnia trawiasta; 
• zniszczone urz�dzenia zabawowe wymagaj�ce wymiany b�d
 renowacji; 

Teren obj�ty jest obowi�zuj�cym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Gda�sk �ródmie�cie rejon Głównego Miasta nr 1110 dla ulic i dróg, numer terenu 022, nr 
strefy 81.  

2.4. PROJEKTOWANE ELMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt uwzgl�dnia stworzenie (zgodnie z rys. nr A-0, A-1): 

• wymian� nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw (płyty z poliuretanu) na 
nawierzchni� wylewan�; 

• zastosowanie nawierzchni bezpiecznej pod urz�dzenia siłowni plenerowej; 
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• ogrodzenie terenu placu zabaw; 

• usuni�cie istniej�cych urz�dze� zabawowych, zniszczonej piaskownicy obok 
chodnika i spr��ynowców; 

• umieszczenie ró�norodnych urz�dze� zabawowych dla dzieci, hu�tawek, 
bujaków na spr��ynie, zestawów zabawowych; 

• umieszczenie na terenie urz�dze� do �wicze� wykorzystuj�cych własn� wag�
ciała, wraz z nawierzchni� bezpieczn�; 

• umieszczenie urz�dze� siłowni plenerowej; 
• umieszczenie na terenie obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na �mieci 

itp.; 

• usuni�cie kosza na �mieci z miejsca planowanej siłowni plenerowej; 
• wprowadzenie elementów małej architektury, o podobnej kolorystyce  

i nowoczesnych formach, współgraj�ce ze sob�; 

2.4.1. NAWIERZCHNIE

• nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod plac zabaw: 

- nawierzchnia poliuretanowa kolor RAL 2002, RAL 5012; chroni�c� przed obra�eniami 
podczas upadku z urz�dze� zabawowych oraz urz�dze� siłowni. Nawierzchnia wylewana 
składa si� z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty kładzione s� na mokro na miejscu 
przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, 
górna warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejsz� granulacj� ni� SBR. Jest bardzo 
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie 
temperatury. Obrze�a wokół nawierzchni bezpiecznej przy urz�dzeniach do kalisteniki 
wykonane z obrze�y gumowych o wymiarach 5x25x100 cm. 

2.4.2. PLAC ZABAW - URZ�DZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI
Zestaw urz�dze�: 

• zestaw zabawowy z dwoma zje�d�alniami - 1 szt.  

• zestaw sprawno�ciowy - 1 szt.  
• hu�tawka wagowa - 1 szt.  
• urz�dzenie spr��ynowe - hipopotam, krokodyl - 2 szt.  

• karuzela z trzema siedziskami - 1 szt. 

2.4.3. URZ�DZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ 

• biegacz - 1 szt.
• wio�larz - 1 szt. 

• wyci�g górny/wyciskanie siedz�c - 1 szt. 
• regulamin siłowni - 1 szt. 

2.4.4. URZ�DZENIA DO KALISTENIKI

• zestaw sprawno�ciowy do kalisteniki - 1 szt. 
• drabinka do �wicze� - 1 szt. 
• regulamin korzystania z urz�dze� do kalisteniki - 1 szt.
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Proponuj� si� wykonanie urz�dze� w tych samych barwach, zarówno tych zabawowych jak 
równie� urz�dze� siłowni plenerowej (RAL 5012). 

2.4.5. ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY

• kosz na odpady - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20,
• ławka - 1 szt. posadowione w gruncie na fundamencie betonowym C 16/20;

2.4.6. OGRODZENIE

• ogrodzenie metalowe stanowi�ce nawi�zanie do ju� istniej�cego ogrodzenia placu 
zabaw o wysoko�ci 1,2 m, na fundamencie betonowym gotowym, dostarczanym wraz 
ogrodzeniem; 

• bramka zamykaj�ca teren od strony boiska do gry w piłk� no�n�; 

2.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE
Grunt powinien by� odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 
Miejsca, w których nast�piło znaczne zag�szczenie podło�a, poprzez składowanie 
materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by�
spulchniony na tak� gł�boko��, aby mie� pewno��, �e w miejscach tych nie b�dzie 
stagnowała woda. Wierzchni� warstw� gruntu nale�y zaora�, z doprowadzeniem do 
odpowiedniej struktury, na gł�boko�� 30-40 cm, przy u�yciu kultywatora lub r�cznie (w 
obr�bie korzeni drzew), a nast�pnie wyrówna� powierzchni�. 

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia: 

a) ziemia rodzima w ilo�ciach niezb�dnych do ponownego wykorzystania; 

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie mo�e by�
zagruzowana, przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna 
posiada� mo�liwo�� zapewnia niezb�dnych do rozwoju składników mineralnych 
poszczególnym gatunkom ro�lin; po przekopaniu terenu na gł�boko�� szpadla nale�y 
zastosowa� 10 cm warstw� kompostu mieszaj�c go z ziemi� i starannie wyrówna�; 

Uwagi ogólne: 

Materiał ro�linny powinien by� zgodny z „Zaleceniami jako�ciowymi dla ozdobnego materiału 
szkółkarskiego” – opracowanie Zwi�zku Szkółkarzy Polskich.. 

Materiał ro�linny w czasie transportu musi by� odpowiednio zabezpieczony przed 
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Najwła�ciwszy termin sadzenia przypada na wiosn� IV - V lub jesie� IX - XI tj. po 
zako�czeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielko�ci 
dołów powinny by� uzale�nione od stosowanego asortymentu materiału ro�linnego. 
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2.5.1. ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE POŁO�A POD TRAWNIK
Prace przygotowawcze przed zało�eniem trawnika nale�y rozpocz�� od  przygotowania 
podło�a pod. Pierwszym etapem jest uprz�tni�cie terenu po budowie, folii, gruzu, kawałków 
styropianu, desek, poza tym nale�y pozby� si� kamieni, gał�zi i korzeni.  

Tak przygotowane podło�e nale�y oczy�ci� z chwastów. Nast�pnie nale�y przekopa� gleb�
na gł�boko�� szpadla, usuwaj�c tym samym wi�ksze fragmenty pozostałych chwastów. Na 
wi�kszych przestrzeniach warto  posłu�y� si� glebogryzark�.. Kolejnym etapem jest 
doprowadzenie terenu działki do zało�e� projektowych. Teren nale�y odpowiednio 
wyrówna�. 

Odpowiednie w tym czasie jest zadbanie o odpowiedni� kwasowo�� podło�a, powinno ono 
waha� si� w granicach 5,5 – 6,5pH. Gleb� zbyt kwa�n� i nale�y zwapnowa�. U�ywamy do 
tego kredy ogrodniczej, któr� dla gleb lekkich stosuje si� 10-15kg/100m2. Nale�y wymiesza�
kred� z gleb� i pozostawi� na dwa tygodnie. Ostatnim z etapów przygotowawczych jest 
dokładne wyrównanie terenu. W tym celu mo�emy posłu�y� si� drewnian� łat�, po czym 
przechodzimy do wałowania. Najlepszy do tej czynno�ci b�dzie walec o ci��arze powy�ej 
70kg. Czynno�� t� powtarzamy  do momentu gdy na powierzchni nie b�d� widoczne �lady 
stóp, a walec b�dzie zostawiał na niej równe linie. Teren tak przygotowany pozostawiamy na 
kilka dni by pozwoli� ziemi ostatecznie osi���.  

U�yty sprz�t: 

• Walec o ci��arze powy�ej 70kg 

• Glebogryzarka spalinowa Szpadel 
• Drewniana łata 
• Grabie 

• Opryskiwacz  

Wykonywanie trawników 

Trawnik teoretycznie mo�na sia� od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest 
przełom kwietnia i maja. Zakłada si�, �e �rednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w 
celu osi�gni�cia szybkiego efektu w pocz�tkowym okresie u�ytkowania oraz przy słabych 
warunkach glebowych nale�y  zwi�kszy� ilo�� wysiewanych nasion o 70%. Przed 
przyst�pieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdłu� linii prostych, by utworzy� bruzdy, 
w które b�d� wpadały nasiona. Nale�y pami�ta� o zwil�eniu gleby w celu efektywniejszego 
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi� z ilo�ci� wody. 
Wysiew najlepiej przeprowadzi� przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy r�cznie, 
ruchem siewcy, połow� siej�c wzdłu�, a połow� w poprzek działki. Na brzegach trawnika 
siejemy wi�cej nasion, by unikn�� dosadzania jej tam w niedalekiej przyszło�ci. Nasiona 
przysypujemy półtoracentymetrow� warstw� przesianej ziemi kompostowej. Nast�pnie 
wałujemy podło�e walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem. 

U�yty sprz�t: 
• Walec ogrodowy 70kg 

• Zraszacze drobno kropelkowe 



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

17 

Zabiegi piel�gnacyjne trawnika 

Pierwszego koszenia dokonujemy  gdy trawa osi�gnie wysoko�� 10 cm, nale�y przyci�� j� o 
3-4 cm. Nast�pne koszenie odbywa si� ju� po 3 dniach, a trawa zostaje przyci�ta do 5 cm. 
Taki odst�p czasu i stopniowe koszenie, jest wymagane, poniewa� trawa radykalnie 
skrócona �ółknie, mo�e nawet obumiera�.  Przyj�to, i� traw� w okresie wiosennym i 
jesiennym nale�y kosi� około co tydzie�, a w okresie letnim �rednio dwa razy w tygodniu. 
Nale�y tak�e pami�ta�, �e traw� kosimy przez cały jej okres wegetacyjny, czyli a� do 
pa
dziernika. Ostatnie koszenie powinno pozostawi� 
d
bła trawy o długo�ci ok. 8-10 
centymetrów. Odpowiedni� por� dnia na wykonywanie tej czynno�ci s� godziny 
przedpołudniowe. Trawa w tym czasie nie jest ju� mokra, ale jednocze�nie ci�gle wilgotna 
dzi�ki pozostaje elastyczna i spr��ysta. W południowych porach dnia, sło�ce zbyt mocno 
wysusza traw�, która staje si� twarda i trudna do koszenia, a jej 
d
bła nara�one s� na 
poszarpanie ko�cówek co prowadzi do ich �ółkni�cia i obumierania. Takie samo zagro�enie 
niesie ze sob� koszenie mokrego trawnika. Natomiast w okresie wyj�tkowej suszy, gdy trawa 
jest łamliwa, nie nale�y kosi� trawnika nawet je�li nieco odrósł. Po ka�dym koszeniu 
koniecznie jest zebranie skoszonej trawy w celu unikni�cia gnicia trawnika. Ten problem 
mo�na rozwi�za� dzi�ki kosiarce z opcj� mulczowania, która �cina traw� na drobne 
elementy, dzi�ki czemu staje si� ona naturalnym nawozem. 

Je�eli na trawniku pojawi� si� chwasty koniecznie b�dzie stosowanie �rodków 
zwalczaj�cych. Do szkodnikiem trawników przydomowych zaliczamy niektóre ro�liny 
dwuli�cienne takie jak: mniszek lekarski, babka szerokolistna, stokrotka, przetacznik, jasnoty, 
komosa i inne gatunki.  

Oprysk herbicydem stosuje si� od drugiego roku wzrostu trawy. Wa�ne jest by nie kosi�
trawnika 3 dni przed planowanym zastosowaniem �rodka i 3 dni po jego u�yciu. Je�eli to 
konieczne zabieg mo�emy powtórzy� po 8-10 tygodniach. Pami�tajmy o �rodkach 
ostro�no�ci przy stosowaniu herbicydu oraz zachowania okresu prewencji w wymiarze 21 
dni. Najlepszym sposobem walki chorobami ro�lin jest zapobieganie ich rozwojowi, poprzez 
prawidłow� piel�gnacj� trawnika. Czynno�ciami jakie zaliczamy do tych zabiegów jest 
grabienie lub mulczowanie skoszonej trawy, koszenie na 1/3 wysoko�ci 
d
bła, odpowiednie 
nawadnianie trawnika, zapewnienie dobre napowietrzenia poprzez aeracj� oraz usuwanie 
filcu w którym mog� rozwija� si� bakterie i grzyby (wertykulacja). 

2.6. BILANS TERENU PLACU ZABAW I SIŁOWNI   

• Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem:              496  m2

• ł
cznie cało�� - 100 % 

• Powierzchnia trawnika projektowana:                           125 m2

• 25,20 % 

• Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej:                                                338 m2

• 74,80 % 
2.6. OCHRONA TERENU

Teren stanowi fragment obszaru wpisanego decyzj� nr 8 dnia 11 X 1947 r. do rejestru 
zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Miasta Gda�ska, a tak�e stanowi fragment 
obszaru obj�tego decyzj� Prezydenta RP (zarz�dzenie Prezydenta RP z dnia 08 IX 1994 r.) 
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uznanego za pomnik historii oraz stanowi fragment obszaru obj�tego stref� ochrony 
archeologicznej. 

2.7. TERENY GÓRNICZE

Teren opracowania nie znajduje si� na obszarze górniczym. 

2.8. DOST�PNO�	 OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Teren jest dost�pny  dla osób  niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych. 

2.9. WPŁYW NA �RODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zada� mog�cych znacz�co lub potencjalnie oddziaływa� na 
�rodowisko. Projektowana inwestycja i zwi�zane z ni� prace a tak�e proces u�ytkowania nie 
zaburz� równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. 
adne z projektowanych 
elementów zagospodarowania nie stwarzaj� zagro�enia dla �ycia ludzi. Projektowane 
nawierzchnie s� całkowicie oboj�tne dla �rodowiska gruntowo-wodnego. Elementy 
zagospodarowania ponadto nie powoduj� emisji zanieczyszcze�, ani hałasu. 

2.10. RODZAJ I ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIÓREK I PRAC PORZ�DKOWYCH 

Teren przeznaczony pod projektowan� inwestycj� wymaga w swoich granicach usuni�cia i 
rozbiórki zniszczonej nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych i wymiany na now�
nawierzchnie bezpieczn� wylewan�. Usuni�cia wymaga równie� cz��� nawierzchni 
betonowej do utworzenia miejsca nawierzchni bezpiecznej pod urz�dzenia do kalisteniki. 

2.11. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania inwestycji mie�ci si� w granicach działek obj�tych projektem 
zagospodarowania terenu. Przedsi�wzi�cie w zakresie projektu budowlanego dotycz�cego 
budowy placu zabaw zmian obejmuje swym oddziaływaniem gównie działk� nr 82/11 i 82/7,
b�d�cej w posiadaniu Gminy Miasta Gda�ska. Brak oddziaływania na działki s�siednie. 

3. ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. RODZAJ I ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I PORZ�DKOWYCH 

Przygotowanie terenu pod budow� obejmuje zabezpieczenie 1 drzewa na czas budowy, 
wykonanie robót pomiarowych terenu obj�tego opracowaniem, korytowanie pod 
nawierzchni� bezpieczn� pod urz�dzenia siłowni plenerowej oraz usuni�cia nawierzchni z 
kostki brukowej.  

Wykopy pod nawierzchni� bezpieczn�: 

50 m2 x 0,3 m = 15 m3 

Wywóz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne. Ze wzgl�du na małe zró�nicowanie 
terenu projektowane elementy zostały dopasowane do istniej�cych rz�dnych. Koryto pod 
nawierzchni� wyprofilowa� do projektowanych rz�dnych i spadków nast�pnie zag��ci� do 
Is=1,0. 

Rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej: 
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82 m2  x 0,06 m = 5 m3

Kostk� wywie
� w celu ponownego wykorzystania b�d
 utylizacji. Ze wzgl�du na małe 
zró�nicowanie terenu projektowane elementy zostały dopasowane do istniej�cych rz�dnych. 
Koryto pod now� nawierzchni� bezpieczn� wyprofilowa� do projektowanych rz�dnych i 
spadków nast�pnie zag��ci� do Is=1,0. Ze wzgl�du na dobr� podbudow� z istniej�cej 
nawierzchni betonowej pomin�� utworzenie spodnich warstw podbudowy pod nawierzchni�
bezpieczn� do urz�dze� kalisteniki. 

Usuni�cie z terenu placu zabaw zniszczonych urz�dze� zabawowych tj. piaskownicy, 
spr��ynowców (2 szt.), �cianki wspinaczkowej z linami. Renowacji podlega du�e urz�dzenie 
zabawowe oraz hu�tawka wagowa, jednak wymagane b�dzie przesuni�cie ich w inne 
miejsce w celu umieszczenia nowych urz�dze� zabawowych.  

3.2. PROJEKT BUDOWLANY NAWIERZCHNI POD URZ�DZENIA 

3.2.1. URZ�DZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW 

Pod urz�dzenia placu zabaw zaprojektowano utworzenie nawierzchni bezpiecznej o ł�cznej 
powierzchni 205 m2. Nawierzchnia bezpieczna na podbudowie ju� istniej�cej. Ogólny 
przekrój przez warstwy podbudowy nawierzchni: 

• podbudowa istniej�ca 

• kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm 
• nawierzchnia poliuretanowa (grubo�� zale�na od wysoko�ci upadku HIC wg 

projektu); 

Nawierzchnia bezpieczna musi spełnia� wymagania bezpiecze�stwa i zapewnia�
amortyzacj� ewentualnych upadków zgonie z norm� PN-EN 1177.  

Odwodnienie nawierzchni: 

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni bezpiecznej b�dzie si� odbywa� zgodnie z 
wyprofilowanymi spadkami terenu do studzienki kanalizacyjnej.  

3.2.2. URZ�DZENIA SIŁOWNI I KALISTENIKI 

Pod urz�dzenia siłowni zaprojektowano now� nawierzchni� bezpieczn� o ł�cznej 
powierzchni 50 m2. Ogólny przekrój przez warstwy podbudowy nawierzchni: 

• grunt rodzimy 
• piasek kopany (warstwa ods�czaj�ca) 10 cm 

• tłucze� kamienny (31,5-63mm) 15 cm 
• kliniec kamienny (4-31,5mm) min. 5 cm 
• nawierzchnia poliuretanowa (grubo�� zale�na od wysoko�ci 

upadku HIC wg projektu); 

Nawierzchnia bezpieczna musi spełnia� wymagania bezpiecze�stwa i zapewnia�
amortyzacj� ewentualnych upadków zgonie z norm� PN-EN 1177.  
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Pod urz�dzenia do kalisteniki zaprojektowano wierzchni� warstw� nawierzchni bezpiecznej 
poliuretanowej, oddzielonej od kostki brukowej obrze�ami elastycznymi z prefabrykatu. 

Odwodnienie nawierzchni: 

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni bezpiecznej b�dzie si� odbywa� zgodnie z 
wyprofilowanymi spadkami terenu do studzienki kanalizacyjnej. 

3.3. PROJEKT BUDOWALNY URZ�DZE� ZABAWOWYCH 

Zestaw zabawowy z dwoma zje�d�alniami: 

• Szeroko��: 3,19 m 
• Długo��: 7,41 m 
• Wysoko��: 4,55 m 

• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 41,55 m2 
• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 2,10 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 11,31 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 6,69 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,60 m 

�

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 60 mm.  

Elementy konstrukcyjne: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, fundamenty 
beton klasy C12/15, elementy połaciowe z płyt HDPE, sklejka wodoodporna  tworzywo 
sztuczne. 

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776. 

Rysunek 6. Proponowany zestaw zabawowy z dwoma zje�d�alniami. 

Zestaw sprawno�ciowy do wspinaczki: 

• Szeroko��: 2,25 m 

• Długo��: 3,44 m 
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• Wysoko��: ~2,31 m 

• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 35,31 m2 
• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 2,12 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 7,44 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 6,24 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,60 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 60 mm.  

Elementy konstrukcyjne: stal ocynkowana ogniowo, liny polipropylenowe, o grubo�ci min. 16 
mm, profile stalowe, malowane proszkowo na niebiesko, fundamenty beton klasy C12/15, 
tworzywo sztuczne. 

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776 

Rysunek 7. Proponowany zestaw sprawno�ciowy na plac zabaw.

Kiwak na spr��ynie (2 szt.): 

• Szeroko��: 0,30 m 
• Długo��: 1,09 m 

• Wysoko��: ~0,93 m 
• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 11,50 m2 
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• Maksymalna wysoko�� upadkowa: poni�ej 0,60 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 4,09 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 3,30 m 

• Gł�boko�� fundamentowania: -0,60 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm.  

Elementy konstrukcyjne: płyty HDPE, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, 
tworzywo sztuczne, fundamenty beton klasy C12/15. 

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776 

Rysunek 8. Proponowane urz
dzenie spr��ynowe - hipopotam i krokodyl. 

Hu�tawka wagowa z odbojnicami: 

• Szeroko��: 0,43 m 
• Długo��: 3,00 m 
• Wysoko��: ~0,93 m 

• Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 
• Wysoko�� swobodnego upadku: 0,91 m 

• Wymagana przestrze� minimalna - długo��: 5,00 m 
• Wymagana przestrze� minimalna - szeroko��: 2,50 m 
• Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm.  

Elementy konstrukcyjne: Belka hu�tawki: drewno klejone warstwowo, malowane 
lakierobejc�; Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo; 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15; Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane 
cynkoprimem, malowane proszkowo; Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego; 
Siedziska: płyty HDPE Za�lepki: tworzywo sztuczne. 
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Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776. 

Rysunek 9. Proponowane urz
dzenie zabawowe - hu�tawka wagowa 

Karuzela z trzema siedziskami: 

• Szeroko��: 1,40 m 

• Długo��: 1,40 m 
• Wysoko��: 0,73 m 
• Powierzchnia przestrzeni upadku: 22,90 m2 

• Wymiary najwi�kszej cz��ci: 1,40 x 1,40 x 0,70 m 
• Masa najci��szej cz��ci: 90 kg 

• Wysoko�� swobodnego upadku: 0,73 m 
• Wymagana przestrze� minimalna -długo��: 5,40 m 
• Wymagana przestrze� minimalna -szeroko��: 5,40 m 
• Gł�boko�� posadowienia: -0,85 m

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm. 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15; Konstrukcja no�na: stal ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem obrotowym; Konstrukcja siedzisk: stal 
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony; Podest: stal ocynkowana, malowana 
proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej; Siedziska: płyty polietylenowe przytwierdzone 
do płaskowników spawanych do profili; Za�lepki: tworzywo sztuczne. 

Rysunek 10. Proponowane urz
dzenie zabawowe - karuzela z siedziskami 
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3.4. PROJEKT BUDOWLANY URZ�DZE� SIŁOWNI 

 Biegacz: 

• Szeroko��: 0,49 m 

• Długo��: 0,98 m 
• Wysoko��: 1,75 m 
• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 13,0 m2 

• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 0,70 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 3,99 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 3,49 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,80 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm.  

Elementy konstrukcyjne: stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane ogniowo, dwukrotnie 
malowane proszkowo z podkładem cynkowym, �ruby maszynowe, fundamenty beton klasy 
C12/15, za�lepki z tworzywa sztucznego.  

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776 

Rysunek 11. Proponowane urz�dzenie - biegacz 

Wyci
g górny i wyciskanie siedz
c: 

• Szeroko��: 0,84 m 

• Długo��: 2,00 m 
• Wysoko��: 2,18 m 
• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 19,00 m2 

• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 0,65 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 5,00 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 3,84 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,80 m 
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Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm.  

Elementy konstrukcyjne: stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane ogniowo, dwukrotnie 
malowane proszkowo z podkładem cynkowym, �ruby maszynowe, fundamenty beton klasy 
C12/15, za�lepki z tworzywa sztucznego.  

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776. 

Rysunek 12. Proponowane urz
dzenia - wyci
g górny + wyciskanie siedz
c 

Wio�larz: 

• Szeroko��: 1,04 m 
• Długo��: 1,15 m 

• Wysoko��: 1,39 m 
• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 16,00 m2 
• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 0,72 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 4,04 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 3,88 m 

• Gł�boko�� fundamentowania: -0,80 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm.  

Elementy konstrukcyjne: stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowane ogniowo, dwukrotnie 
malowane proszkowo z podkładem cynkowym, �ruby maszynowe, fundamenty beton klasy 
C12/15, za�lepki z tworzywa sztucznego.  

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776. 
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Rysunek 13. Proponowane urz
dzenia - wio�larz. 

Regulamin na metalowej nodze: 

• Szeroko��: 0,9 m 
• Długo��: 0,56 m 

• Wysoko��: ~2,01 m 
• Gł�boko�� posadowienia: -0,60 m 

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. 

Elementy konstrukcyjne: profil stalowy zamkni�ty, ocynkowany ogniowo, malowany 
proszkowo, tablica spieniona płyta PCV, za�lepki tworzywo sztuczne, fundamenty beton 
klasy C12/15.

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776.  
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Rysunek 14. Proponowana tablica z regulaminem siłowni. 

3.5. PROJEKT BUDOWLANY URZ�DZE� DO KALISTENIKI 

Zestaw dr
�ków i drabinek do kalisteniki: 

• Szeroko��: 1,60 m 
• Długo��: 6,20 m 
• Wysoko��: 2,45 m 

• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 48,18 m2 
• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 2,45 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 10,40 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 5,80 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,60 m 

�

Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 80 mm. 

Elementy konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 
fundamenty beton klasy C12/15, za�lepki tworzywo sztuczne. 

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776.  

Rysunek 14. Proponowany zestaw do kalisteniki. 

Drabinka do �wicze�: 

• Szeroko��: 0,18 m 

• Długo��: 3,32 m 
• Wysoko��: ~1,41 m 

• Strefa funkcjonowania urz�dzenia F: 16,89 m2 
• Maksymalna wysoko�� upadkowa: 1,20 m 
• Wymiary strefy funkcjonowania długo��: 6,32 m 

• Wymiary strefy funkcjonowania szeroko��: 3,18 m 
• Gł�boko�� fundamentowania: -0,60 m 
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Urz�dzenie musi by� wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposa�enie placów 
zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze�stwa i metody bada�. Grubo�� nawierzchni 
bezpiecznej syntetycznej pod urz�dzenie - 40 mm. 

Elementy wyposa�enia: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, fundamenty beton 
klasy min. C12/15, nogi konstrukcyjne profile stalowe 80x80 mm, ocynkowane, malowane 
proszkowo na niebiesko, za�lepki tworzywo sztuczne. 

Monta� nale�y wykona� zgodnie z dostarczon� przez producenta instrukcj�, przez w pełni 
wykwalifikowany personel, na wcze�niej przygotowanym i utwardzonym podło�u zgodnie z 
PN-EN 1776 

Rysunek15. Proponowana drabinka do �wicze�. 

Proponuj� si� wykonanie urz�dze� w tych samych barwach, zarówno tych zabawowych jak 
równie� urz�dze� siłowni plenerowej (RAL 5012).  

3.6. OGRODZENIE TERENU 

Panel ogrodzeniowy o wysoko�ci 1,23 m. Wykonane s� z drutów o �rednicy 4mm. Panele 
maj� oczka o wymiarach 50x200 mm. Wysoko�� słupka montowanego w gruncie 2000 mm. 
Długo�� potrzebnych paneli ogrodzeniowych: 6,70 m. Furtka wej�ciowa o szeroko�ci 1000 
mm, wysoko�� 1,23 m, trwale zamykana. Panele ocynkowane ogniowo, malowane 
proszkowo. Ogrodzenie wykonane na fundamentach betonowych gotowych. 

4. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKÓW 

Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urz�dzenia zabawowe s�
przykładowe. Mo�na zast�pi� je innymi równowa�nymi, wył�cznie po akceptacji Inwestora i 
Zarz�dcy terenu oraz pod warunkiem zachowania warunków bezpiecze�stwa w zakresie ich 
lokalizacji, wykonania i monta�u. Wymagana równowa�no�� elementów zamiennych dotyczy 
wymiarów, funkcji i rozwi�za� konstrukcyjno-materiałowych. Dopuszcza si� odchyłk� od 
podanych wymiarów elementów wyposa�enia w zakresie ±5%. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawc� musz� posiada� niezb�dne, wymagane 
przez prawo deklaracje zgodno�ci i jako�ci z aktualnymi europejskimi normami dotycz�cymi 
okre�lonej grupy produktów. 
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ OBIEKTU 

• Na projektowanym terenie nie wyst�puje zagro�enie wybuchem; 
• Klasa odporno�ci ogniowej elementów obiektu budowlanego zgodnie z warunkami 

technicznymi; 

• Zaopatrzenie w wod� do gaszenia po�aru z hydrantu zewn�trznego w sieci 
publicznej wodoci�gowej  

• Wszystkie materiały u�yte w projekcie musz� by� niepalne lub trudno zapalne oraz 
posiada� obowi�zuj�ce �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

UWAGA:
Powy�szy opis techniczny musi by� rozpatrywany ł�cznie z cz��ci� rysunkow�, Specyfikacj�
techniczn� wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu, 
urz�dzenia, instalacje, elementy wyko�czenia i wyposa�enia wyszczególnione tylko w opisie 
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w cz��ciach dokumentacji lub odwrotnie 
nale�y traktowa� pełnoprawnie tzn. powinny by� uwzgl�dnione w trakcie realizacji. 

Wszelkie niezgodno�ci projektowe przyszły Wykonawca ma obowi�zek zgłasza� Inwestorowi 
i Projektantowi na etapie przetargu i nie mog� by� one podstaw� do jakichkolwiek 
dodatkowych roszcze� finansowych. 

Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza si�
stosowanie produktów równowa�nych o parametrach nie gorszych od produktów 
wskazanych. 

  



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

30 

�

�

�

ul. Brazylijska 10a, lok. 37 

03-946 Warszawa 

INFOMRACJA DOTYCZ�CA BEZPEICZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA 

„Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50" w 
ramach "Bud�etu Obywatelskiego 2018 w Gda�sku" 

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek): 

"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 
Działka nr ew.: 82/11, 82/7 obr�b ewidencyjny 226101_1.0089 

ZAMAWIAJ�CY (nazwa, adres):  

��������	
��
�����	������	�������	

���	�������	���	�� ���	������	

 UMOWA (numer, data):  

 Umowa nr 122/2018-I/PU/064/18 

PROJEKTANCI (specjalno��, zakres opracowania, tytuł, imi�, nazwisko, uprawnienia):

Warszawa, 20.07.2018 r. 

Zakres opracowania Tytuł, imi�, nazwisko, numer uprawnie�, 
specjalno��

Podpis 

Architektura mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk 

uprawnienia budowlane w specjalno�ci 
architektonicznej bez ogranicze� nr. 
MA/KK/194/05 

w specjalno�ci bran�y architektonicznej 

numer ewidencyjny:  MA/023/05 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Urszula �wiek 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Mateusz Rychter  
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1. PODSTAWA PRAWNA 

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pó
niejszymi zmianami) 
oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowi�zek sporz�dzenia w/w informacji do projektu 
budowlanego.  

2. DANE OGÓLNE 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 
Ul. 
aglowa 11, 80-001 Gda�sk 

Obiekt budowlany: 
"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 
Działki nr ew.: 82/11, 82/7,  obr�b ewidencyjny 226101_1.0089 

3. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNO�CI REALIZACJI 

W zakres robót podstawowych wchodz�: 

• wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej; 

• wykonanie ogrodzenia placu zabaw, z wej�ciem na teren; 

• monta� elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady, tablice informacyjne); 

• monta� urz�dze� zabawowych na placu zabaw oraz siłowni plenerowej i urz�dze� do 
kalisteniki; 

• uporz�dkowanie terenu z usuni�ciem zabezpiecze� i oznakowa� wprowadzonych na 
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych; 

4. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie brak jest elementów i obiektów budowlanych. Teren znajduj� sie w s�siedztwie 
chodnika, �cie�ki rowerowej i drogi.  

5. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA	 ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI 

Nale�y przestrzega� obowi�zuj�ce przepisy BHP i PPO
., wymaga sie spełnienia warunków 
technologii robót, sprz�t musi spełnia� warunki dopuszczenia do stosowania i musi by� u�yty 
zgodnie z instrukcj� producenta oraz teren budowy powinien mie� wyznaczone prawidłowo 
miejsce składowania materiałów do wbudowania .  
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6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� MOG�CYCH WYST�PI	 PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA, MIEJSCE I CZAS WYST�POWANIA 

Przewidywane zagro�enia, które mog� wyst�pi� podczas realizacji robót 

budowlanych. 

• Skaleczenia mog� wyst�pi� niemal�e w ka�dym miejscu i na ka�dym etapie prac 
budowlanych; 

• Upadek z wysoko�ci w czasie robót budowlanych; 

• Pora�enie pr�dem w czasie przył�czenia do sieci energetycznej; oraz w czasie 
obsługi urz�dze� zasilanych energi� elektryczn�; 

• Zagro�enie po�arem; 

• Przygniecenie elementami budowlanymi; 

• Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji 
biologicznej oraz p. po�., lakierami i farbami. 

Teren nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych oraz oznakowa� miejsce 
prowadzenia prac. Realizacja robót wymaga wła�ciwej organizacji oraz wła�ciwych dla 
technologii robót, materiałów i sprz�tu. Przewidywane zagro�enia w małej skali mog�
wyst�pi� z publicznego i otwartego charakteru obiektu.  

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowi�zany 
opracowa� instrukcj� bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi� z ni� pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy 
wykonywaniu robót nale�y przeszkoli� z zakresu BHP, wskaza� miejsca niebezpieczne i 
wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna� z planem BIOZ, a tak�e przeszkoli� z zakresu 
zasad korzystania z powierzonego sprz�tu. Przed przyst�pieniem do robót stwarzaj�cych 
szczególne zagro�enie kierownik budowy powinien ka�dorazowo przeprowadzi� ustne 
szkolenie wszystkich pracowników zwi�zanych z tymi robotami ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem robót w pobli�u urz�dze� i obiektów stwarzaj�cych szczególne zagro�enie 
dla �ycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nale�y udokumentowa� wpisem do dziennika 
budowy, a w ksi��ce szkole� fakt ten potwierdzi� przez pracowników własnor�cznym 
podpisem. Pracownicy powinni posiada� aktualne badania lekarskie, potwierdzaj�ce ich 
zdolno�� do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

8. WSKAZANIE �RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJ�CYCH NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO�ENIA ZDROWIA 
LUB W ICH S�SIEDZTWIE. 
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Teren budowy lub robót nale�y ogrodzi� albo w inny sposób zabezpieczy� przed dost�pem 
osób nieupowa�nionych, a je�eli ogrodzenie terenu budowy nie jest mo�liwe, nale�y 
oznakowa� granice terenu za pomoc� tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni�
stały nadzór. Ogrodzenie nie mo�e stwarza� zagro�enia dla ludzi. Nale�y odpowiednio 
zabezpieczy� pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowa� teren budowy 
tj.: 

• ogrodzi� teren i utrzymywa� go w stanie nie stwarzaj�cym zagro�enia dla 
u�ytkowników; 

• na terenie prowadzenia robót nale�y wyznaczy� miejsca przeznaczone do 
składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, nale�y 
wykona� w sposób wykluczaj�cy mo�liwo�� wywrócenia, zsuni�cia, rozsuni�cia si�
lub spadni�cia składowanych wyrobów i urz�dze�; 

• zabrania si� opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty oraz �ciany 
obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urz�dze� powinna odbywa� si� przez osoby posiadaj�ce 
odpowiednie uprawnienia; 

• bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj� odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowi�zków; 

• dopu�ci� do pracy osoby przeszkolone i wyposa�one w odzie� ochronn�. Na terenie 
prowadzenie prac powinien by� stworzony punkt sanitarny oraz mo�liwo�� szybkiego 
powiadomienia o niebezpiecze�stwie. 
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SPIS RYSUNKÓW 

• A-0. Projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych - skala 1:500 

• A-1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250

• A-1.1. Elementy wyposa�enia terenu do usuni�cia - skala 1:250 

• A-2. Wymiarowanie terenu - skala 1:250 

• A-2.1. Dobór materiałów i plan wysoko�ciowy - skala 1:250 

• A-2.2. Przekroje przez nawierzchnie syntetyczne - skala 1:10 

• A-3. Wyposa�enie terenu - skala 1:250 

• A-3.1. Monta� elementów w gruncie. Zestawy do kalisteniki - skala 1:50 

• A-3.2. Monta� elementów w gruncie.  Mała architektura - skala 1:20 

• A-3.3. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50 

• A-3.4. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50 

• A-3.5. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia siłowni - skala 1:25 

• A-3.6. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia siłowni - skala 1:25 

• A-3.7. Monta� elementów w gruncie. Urz�dzenia zabawowe - skala 1:50 

• A-3.8. Monta� elementów w gruncie. Ogrodzenie terenu - skala 1:25 
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SPIS ZAŁ�CZNIKÓW 

• Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r. 

• Uzgodnienie zamierzenia projektowanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

• Pozwolenie na prace budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 1 

pa
dzernika 2018 r. 

• Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 - zarz�dca terenu 

• Opinia geotechniczna 

  



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

51 

• Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r 
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• Uzgodnienie zamierzenia projektowego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z 

dnia 29 czerwca 2018 r. 

  



"Miejsce zabaw, rekreacji i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Gda�sku" 

55 

• Pozwolenie na prace budowlane od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 2  

pa
dziernika 2018 r. 
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• Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 - zarz�dca terenu 



 

 
 
GeoLogic Tomasz Piasecki       NIP:556-27-47-155 

Krusza Podlotowa 28            tel: 794-373-356 
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Temat opracowania: 

OPINIA GEOTECHNICZNA   

Zamawiający: 

LandAR Projects Sp. z o.o.  

03-946  Warszawa,  ul. Brazylijska 10a/37 

Inwestor: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

80-560  Gdańsk,  ul. Żaglowa 11 

Obiekt/Inwestycja/Zadanie: 

Projektowana budowa miejsca zabaw, rekreacji i sportu przy SP nr 50 ul. 

Grobla IV 8 

Lokalizacja: 
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Piasecki 
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Krusza Podlotowa, czerwiec 2018r. 



 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 
 

wykonana w związku z zapisem § 7.12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) – stanowiąca, iż dla wszystkich 

obiektów  budowalnych opracowuje się opinię geotechniczną 

 

 I.1. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i inwestora 

1. Nazwa obiektu Miejsce zabaw, rekreacji i sportu 

2. Nazwa zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z  

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą 

„Projektowana budowa miejsca zabaw, rekreacji i sportu przy SP 

nr 50” 

3. Adres inwestycji  ul. Grobla IV, dz. ew. nr 82/11 obręb 089, 

Gdańsk, woj. pomorskie 

4. Zleceniodawca/Zamawiający LandAR Projects Sp. z o.o. 

03-946  Warszawa,  ul. Brazylijska 10a/37 

5. Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80-560  Gdańsk,  ul. Żaglowa 11 

6. Nazwa jednostki projektującej LandAR Projects Sp. z o.o. 

03-946  Warszawa,  ul. Brazylijska 10a/37 

7. Właściciel/Władający terenem 
Miasto Gdańsk 

    

 I.2. Konstrukcja obiektu budowlanego 

  1. Charakterystyka obiektu    Projektuje się wykonanie urządzeń służącym celom 
poznawczym, wykonanie obiektów małej architektury, 

 urządzeń sportowych ścieżek, placyków, urządzeń do gier i zabaw 

oraz nasadzeń roślinnych 

           2. Typ konstrukcji Lekkie konstrukcje stalowe, stelażowe lub drewniane 

3. Przewidywany sposób 

posadowienia 
W sposób pośredni na gruncie nośnym 

4. Rodzaj podpiwniczenia Brak 

5. Rodzaj fundamentów Brak bądź bloczki fundamentowe 

6. Inne dane - 

 

 

 

 

 

 

    



 I.3. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

I.3.1. Warunki gruntowe 

1.Jednostka geomorfologiczna Badana działka znajduje się na terenie meozregionu Żuławy 
Wiślane (313.54) wchodzącego w skład makroregionu 

Pobrzeża Gdańskiego (313.5) 

2.Warunki genetyczno - litologiczne Podłoże budują grunty holoceńskie – nasypy niekontrolowane 

zbudowane z mieszanin piaszczystych oraz gruzów ceglanych 

i betonowych 

3.Grunty słabonośne, nasypowe Do głębokości tj. 2,0 m p.p.t. badań rozpoznane zostały 

 nasypy niekontrolowane 

4.Grunty w strefie oddziaływania 

naprężeń generowanych przez 

obiekt 

W strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez 

obiekty występują grunty rodzime, nośne 

5. Występowanie 

niekorzystnych zjawisk 

geologicznych, gruntów 

zapadowych, pęczniejących 

etc. 

Nie stwierdzono  

6.Charakterystyka gruntów w 

poziomie posadowienia obiektu 
Podłoże w obrębie poziomu posadowienia zbudowane jest z 

nasypów niekontrolowanych barwy szaro-brązowej 

litologicznie stanowiących piaski średnie, piaski drobne, a 

także części antropogeniczne takie jak gruzy ceglano-

betonowe 

I.3.2. Warunki wodne  

1.Obecność wód gruntowych w 

zbadanym podłożu 
Do głębokości badań tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadło wody 

podziemnej nie zostało stwierdzone. 

2.Charakter zwierciadła wód 

gruntowych 
Do głębokości badań tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadło wody 

podziemnej nie zostało stwierdzone. 

3.  Przewidywane wahania wód 

gruntowych 
0,3 m 

4.   Klasa ekspozycji wód/gruntu 

wobec betonu 
Nie badano 

 

I.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo – wodnych 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) 
1. Warunki gruntowe  proste 

 Uzasadnienie  W podłożu występują grunty nasypowe lecz jednorodne 

genetycznie i litologicznie zalegające poziomo, nieobejmujące 



mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych, 

przy braku występowania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych; (wg § 4.2 pkt. 1 w/w Rozporządzenia) 

2. Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna 

 Uzasadnienie Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty 
budowlane niewielkich wymiarów o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych 

na fundamentach bezpośrednich (wg § 4.3 pkt. 1 w/w 

Rozporządzenia). 

Wnioski końcowe: 

Zgodnie § 7.1 w/w Rozporządzenia w przypadków obiektów I kategorii geotechnicznej w 

prostych  warunkach gruntowych należy sporządzić tylko opinię geotechniczną 

 












