ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

ZESPOL SZKOt GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN DOBUDOWANYCH CZESCI SZKOLY

KONDYGNACJA
PIWNICA
nr pom. |nazwa pom.
-1.01 SZATNIA
nrel. element opis szczegotowy ilos¢
1.|przemystowe szafki szafki schowkowe typu- Z z korpusem wykonanym z blachy stalowej lakierowanym 57
osobiste na kolor biaty i konstrukcji dodatkowo wzmocnionej w petni spawanej,
przystosowane do warunkow szkolych, otwory wentylacyjne w grnej i dolnej czesci
korpusu
nr pom. |nazwa pom.
-1.02 SZATNIA
nrel. element opis szczegotowy ilos¢
1.|wieszaki szatniowe wieszaki + numerki 8 ramion na 100 numerkow 8
2.|lada lada z ptyty MDF, w okleinie, szerokos$¢ 50 cm, z zabudowg, z uchylnym skrzydtem 1
szer. Min. 90cm
3.|krzesto krzesto tapicerowane, konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo 2
KONDYGNACIA
PARTER
nr pom. |nazwa pom.
0.01 PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII
nrel. element opis szczegotowy ilos¢
1.[zestawy komputerowe z |procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, 16

branzowym
oprogramowaniem

ptyta gtéwna dostosowana do w/w procesora oraz pamieci DDR4, ze ztgczami: USB
3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, ztgcza zewnetrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo),
USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM,

karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtdéwng,

karta ethernet zintegrowana z ptytg gtdwna,

karta graficzna zintegrowana z ptytg gtdwng, najlepiej dualna: DVI + VGA,

pamie¢ RAM min. DDR 4 8 GB,

nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

HDD min. SSD 240 GB,

obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze ztgczami na przednim panelu,

klawiatura + mysz optyczna,

monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, gtosniki wbudowane,

oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof,,

oprogramowanie branzowe 32 stanowiska: Gastro

.|POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03
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.|tablica multimedialna

parametry minimalne:

przekatna min. 77",

powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchoscieralnymi,
komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane,

projektor krotkoogniskowy, rozdzielczos¢ 1025x768 XGA, jasnos¢ 2500 ANSI
lumendw, kontrast 2000:1, wielkos¢ ekranu od 70", automatyczna korekta efektu
trapezowego, wejscia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. mozliwos¢
komunikacji przez ethernet), gwarancjia min. 2 lata,

uchwyt scienny do projektowa krétkoogniskowego,

instalacja - ztacza, kable, materiaty instalacyjne itp.

.[tawki i krzesta + zestaw

dla nauczyciela

biurko komputerowe 80x60 cm, z pétkg na komputer, krzesto obrotowe,
tapicerowane, z regulacjg wysokosci i pochylenia

16

nr pom.

nazwa pom.

0.02

PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII

nrel.

element

opis szczegotowy

ilos¢

.|zestawy komputerowe z

branzowym
oprogramowaniem

procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie,

ptyta gtéwna dostosowana do w/w procesora oraz pamieci DDR4, ze ztgczami: USB
3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, ztgcza zewnetrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo),
USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM,

karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,

karta ethernet zintegrowana z ptyta gtéwna,

karta graficzna zintegrowana z ptytg gtdwna, najlepiej dualna: DVI + VGA,

pamie¢ RAM min. DDR 4 8 GB,

nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

HDD min. SSD 240 GB,

obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze ztgczami na przednim panelu,

klawiatura + mysz optyczna,

monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, gtosniki wbudowane,

oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof.,

oprogramowanie branzowe 32 stanowiska: Gastro

16
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tablica multimedialna

parametry minimalne:

przekatna min. 77",

powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchoscieralnymi,
komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane,

projektor krétkoogniskowy, rozdzielczos¢ 1025x768 XGA, jasnos¢ 2500 ANSI
lumendw, kontrast 2000:1, wielko$¢ ekranu od 70", automatyczna korekta efektu
trapezowego, wejscia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. mozliwosé
komunikacji przez ethernet), gwarancjia min. 2 lata,

uchwyt scienny do projektowa krétkoogniskowego,

instalacja - ztgcza, kable, materiaty instalacyjne itp.

.[tawki i krzesta + zestaw

dla nauczyciela

biurko komputerowe 80x60 cm, z pdtka na komputer, krzesto obrotowe,
tapicerowane, z regulacjg wysokosci i pochylenia

16

nr pom.

nazwa pom.

0.03

MAGAZYN

nrel.

element

opis szczegétowy

ilos¢
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1.|drukarka sieciowa parametry minimalne: 1
kolorowa laserowa technologia druku - laserowa,
format druku - A4,
druk dwustronny (duplex),
rozdzielczos¢ w czerni 600x600,
rozdzielczo$¢ w kolorze 600x600,
pamieé¢ min 256 MB,
ztgcza USB i Ethernet,
obstugiwane systemy Windows 10/8/7,
praca w sieci,
wyposazenie - tusze startowe,
gwarancja min. 12 M-cy,
znak zgodnosci CE
2.|skaner parametry minilanje: 1
typ ptaski,
lampa LED,
szeroko$¢ skanowania min. 216 mm,
dtugosé skanowania min. 297mm,
rozdzielczo$¢ optyczna w pionie min. 2400 dpi,
rozdzielczos¢ optyczna w poziomie min. 4800 dpi,
wewnetrza gtebia kolory 48 bit,
zewnetrzna gtebia kolory 24 bit,
gtebia szarosci 16 bit,
przyciski funcyjne,
interfejs min. USB 2.0.,
oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7,
gwarancja min. 12 m-cy,
3.|czytnik kart kredytowych [Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy 1
4.|szafka zamykana pod drukarke i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75+100 cm
5.|regat magazynowy otwarty z pétkami, min. 100x60 cm
nr pom. |nazwa pom.
0.04 WC NIEPELENOSPRAWNYCH
nrel. element opis szczegotowy ilos¢
1.Jumywalka ceramiczna, na stelazu podtynkowym, dla niepetnosprawnych, z uchwytami 1
bocznymi, spetniajgce norme DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana
batervinie
2.[miska ustepowa ceramiczna, na stelazu podtynkowym, dla niepetnosprawnych, z uchwytami 1
bocznymi, spetniajgce norme DIN 18040-1
3.]lustro klejone w licu ptytek, bezpieczne, min. 60x60 cm 1
4.1kosz na $mieci na odpady ogdlne 1
5.ldozownik mydta bezdotykowy, zasilany bateryjnie 1
6.|{podajnik na reczniki papierowe 1
7.|szczotka WC + podajnik  |wiszaca, nascienna + podajnik papieru toaletowego 1
papieru
nr pom. |nazwa pom.
0.05 MAGAZYN
nrel. element opis szczegotowy ilos¢
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.|drukarka sieciowa

kolorowa laserowa

parametry minimalne:
technologia druku - laserowa,
format druku - A4,

druk dwustronny (duplex),
rozdzielczos¢ w czerni 600x600,
rozdzielczo$¢ w kolorze 600x600,
pamieé¢ min 256 MB,

ztgcza USB i Ethernet,
obstugiwane systemy Windows 10/8/7,
praca w sieci,

wyposazenie - tusze startowe,
gwarancja min. 12 M-cy,

znak zgodnosci CE

skaner

typ ptaski,

lampa LED,

szerokos¢ skanowania min. 216 mm,

dtugos¢ skanowania min. 297mm,

rozdzielczos¢ optyczna w pionie min. 2400 dpi,
rozdzielczo$¢ optyczna w poziomie min. 4800 dpi,
wewnetrza gtebia kolory 48 bit,

zewnetrzna gtebia kolory 24 bit,

gtebia szarosci 16 bit,

przyciski funcyjne,

interfejs min. USB 2.0.,

oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7,
gwarancja min. 12 m-cy,

znak zgodnosci CE.

czytnik kart kredytowych

Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy

.|kasa fiskalna

Kasa fiskalna Obstugiwane urzgdzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT
Obstuga Euro

Wyszukiwanie towaru po nazwie i mozliwos¢ wyboru towaru z definiowalnych list
tatwy sposéb wymiany papieru

Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekunde)

Bardzo wydajny akumulator wewnetrzny, zapewniajgcy wydruk do 1300
paragonow 30-to liniowych bez zasilania zewnetrznego

Zaawansowany system zarzgdzania energia

.|szafka zamykana

pod drukarke i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75+100 cm

regat magazynowy

otwarty z pétkami, min. 100x60 cm

nr pom.

nazwa pom.

0.06

WC NIEPELNOSPRAWNYCH

nrel.

element

opis szczegotowy

ilos¢

.Jumywalka

ceramiczna, na stelazu podtynkowym, dla niepetnosprawnych, z uchwytami
bocznymi, spetniajgce norme DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana
batervinie

.|miska ustepowa

ceramiczna, na stelazu podtynkowym, dla niepetnosprawnych, z uchwytami
bocznymi, spetniajgce norme DIN 18040-1

.|lustro

klejone w licu ptytek, bezpieczne, min. 60x60 cm

.|kosz na $mieci

na odpady ogdlne

.|dozownik mydta

bezdotykowy, zasilany bateryjnie

.|podajnik

na reczniki papierowe

N|oju]|b~|lw

.|szczotka WC + podajnik

papieru

wiszgca, nascienna + podajnik papieru toaletowego

Rlr|Rr|Rr]|~
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nr pom.

nazwa pom.

0.07

PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA

nrel.

element

opis szczegotowy

ilos¢

.|zestawy komputerowe z

branzowym
oprogramowaniem

procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie,

ptyta gtéwna dostosowana do w/w procesora oraz pamieci DDR4, ze ztgczami: USB
3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, ztgcza zewnetrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo),
USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM,

karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,

karta ethernet zintegrowana z ptyta gtéwna,

karta graficzna zintegrowana z ptytg gtdwna, najlepiej dualna: DVI + VGA,

pamie¢ RAM min. DDR 4 8 GB,

nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

HDD min. SSD 240 GB,

obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze ztgczami na przednim panelu,

klawiatura + mysz optyczna,

monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, gtos$niki wbudowane,

oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof.,

oprogramowanie branzowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2

16

POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05
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tablica multimedialna

parametry minimalne:

przekatna min. 77",

powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchoscieralnymi,
komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane,

projektor krotkoogniskowy, rozdzielczos¢ 1025x768 XGA, jasnos¢ 2500 ANSI
lumendw, kontrast 2000:1, wielkos¢ ekranu od 70", automatyczna korekta efektu
trapezowego, wejscia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. mozliwos¢
komunikacji przez ethernet), gwarancjia min. 2 lata,

uchwyt scienny do projektowa krétkoogniskowego,

instalacja - ztacza, kable, materiaty instalacyjne itp.

.[tawki i krzesta + zestaw

dla nauczyciela

biurko komputerowe 80x60 cm, z pétkg na komputer, krzesto obrotowe,
tapicerowane, z regulacjg wysokosci i pochylenia

16

nr pom.

nazwa pom.

0.08

PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA

nrel.

element

opis szczegotowy

ilos¢

.|zestawy komputerowe z

branzowym
oprogramowaniem

procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie,

ptyta gtéwna dostosowana do w/w procesora oraz pamieci DDR4, ze ztgczami: USB
3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, ztgcza zewnetrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo),
USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM,

karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,

karta ethernet zintegrowana z ptyta gtéwna,

karta graficzna zintegrowana z ptytg gtdwna, najlepiej dualna: DVI + VGA,

pamie¢ RAM min. DDR 4 8 GB,

nagrywarka DVD z oprogramowaniem,

HDD min. SSD 240 GB,

obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze ztgczami na przednim panelu,

klawiatura + mysz optyczna,

monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, gtos$niki wbudowane,

oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof.,

oprogramowanie branzowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2

16

POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05

.|POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05
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.|POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05

.|POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05

dla nauczyciela

tapicerowane, z regulacjg wysokosci i pochylenia

.|tablica multimedialna parametry minimalne: 1
przekatna min. 77",
powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchoscieralnymi,
komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane,
projektor krotkoogniskowy, rozdzielczos¢ 1025x768 XGA, jasnos¢ 2500 ANSI
lumendw, kontrast 2000:1, wielkos¢ ekranu od 70", automatyczna korekta efektu
trapezowego, wejscia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. mozliwos¢
komunikacji przez ethernet), gwarancjia min. 2 lata,
uchwyt scienny do projektowa krétkoogniskowego,
instalacja - ztgcza, kable, materiaty instalacyjne itp.
.Jfawki i krzesta + zestaw biurko komputerowe 80x60 cm, z pdtka na komputer, krzesto obrotowe, 16
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