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. OSwiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pdézn. zm.),
zgodnie z art. 20 wust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze niniejszy projekt
,,Budowa o$wietlenia ul. Mi¢dzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku,,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Jednocze$nie zaznaczamy, ze z powodu silnej ingerencji w zawartos¢
1 forme¢ opracowania przez GZDIZ solidarng odpowiedzialno$¢ za projekt ponosi

réwniez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Arkadiusz Wiszniewski Marcin Szczgsny
POM/0022/PWOE/15 POM/0191/POQOE/14

Gdansk, 30.10.2018r.
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. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt ,,Budowa  oSwietlenia
ul. Miedzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku,,

Zakres opracowania dotyczy budowy os$wietlenia spetniajgcego wymagania
klasy natezenia o$wietlenia dla jezdni C4 i chodnikow P3 zgodnie z obliczeniami
natezenia o§wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- obowiazujace normy 1 przepisy.

2.1. Informacja o obszar oddzialywania obiektu i informacja o kolizji z zielenia

Projektowane os$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i1 nie oddziatywuje
w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania ograniczony jest

dziatkami jak w pkt. 3. Brak kolizji z zielenig zgodnie z zataczong inwentaryzacja.

. Zestawienie wlascicieli dzialek

Obreb 0001, ul. Orfeusza:

- dziatka nr 1248/13 — Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 1248/11 - Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 1248/8- Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 1248/21- Gmina Miasta Gdanska
- dziatka nr 1248/69 - Gmina Miasta Gdanska.
Obreb 0003, ul. Migdzygwiezdna:

- dziatka nr 56/2 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 547 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 56/3 — Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 54/5- Gmina Miasta Gdanska.
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4. Opis techniczny

4.1.Stan istniejacy

Obecnie ul. Miedzygwiezdna objeta zakresem opracowania nie jest
oswietlona. Natomiast ul. Orfeusza jest o$Swietlona przez lampy parkowe.
Istniejgce os$wietlenie nie spelnia wymaganych paramterow o$wietlenia.
Projektuje si¢ demontaz istniejacego oswietlenia wzdluz ul. Orfeusza oraz
montaz muf kablowych w miejscah demontazy (by utrzymac ciggtos¢ dziatania
istniejgcego os$wietlenia). Projektowana sie¢ obejmuje budowe nowego

o$wietlenia.

4.2.Stan projektowany

Do os$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupow
stalowych okraglych ocynkownych z oprawami LED zgodne z tabelg zestawienia
montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badZz réwnowaznych technicznie,
zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow natgzenia o$wietlenia.

Zaprojektowano shlupy h=6m 2z fundamentami F120/43, wysi¢gnikami
tukowymi typu 1/1,5/5” oraz oprawami LED o mocy 54W (ul. Orfeusza)
136W (ul. Miedzygwiezdna).

Prad sterowania mateycami LED nie wi¢kszy niz SO0mA.

Nalezy zastosowa¢ oprawy oS$wietleniowe w obudowie aluminiowe;,
0 temperaturze barwowej 3500-4300°K, skutecznos$ci
Swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w II klasie ochronnosci,
ze statecznikiem elektronicznym z  zaprogramowang redukcja mocy
w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy oswietleniowe spelniajace wymagania dla Il strefy
wiatrowej. Srednia grubo$é ocynku stupéw 80 pum, grubosci $cianki min. 4mm,
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wymagania normy PN-
EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Sruby stupoéw oswietleniowych

nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
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Aby zwigkszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy zastosowaé podwojne Sruby
mocujace stup do fundamentu.
W stupie o§wietleniowym nalezy pozostawi¢ dtuzszg zyle PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami
imbusowymi M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowacé tuleje
ostonowg gtéwki §ruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Kolor slupow, wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych zgodnie
z warunkami GZDiZ tzn. RAL9007 w wykonczeniu matowym.

Projektowane os$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcej szafki oswietlenia
ulicznego ozn. SOU-120 zlokalizowanej przy ul. Homera. Dodatkowo projektuje
si¢ podlaczenie nowego oswietlenia na podziat sieci do istniejacej szatki
o$wietlenia ulicznego ozn. SOU-141 (na obw. 2) zlokalizowanej na u. Orfeusza.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/101/2017/BN z dnia 06.10.2017r. wydanych przez
GZDiZ.

Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z projektowanej szafki
o$wietleniowe;j poprzez sterownik CPAnet oraz czujnik
zmierzchowy.

Numeracje stupdéw oswietleniowych nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestycji.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyl kabla na przemian, tak by zapewni¢
roOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemié
poprzez utozenie na catej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Do opraw os$wietleniowych w stupach
zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mmz2.

Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm?2 nalezy utozy¢ na glteboko$ci min.
0,7m wzgledem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubosci 10cm pod
i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypaé kabel
warstwg ok. 15cm gruntu rodzimego 1 utozy¢ folie¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20mm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych
odcinkach oraz na poczatku i koncu kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy

kabla. Catos$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.
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Wykopy nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm
nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu, ktoéry powinien osiggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ Inwestorowi do odbioru.
Przed zasypaniem kabla nalezy réwniez zglosi¢ geodecie ulozenie kabla, by
moégt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy wykona¢ pomiar temperatury barwowej opraw

i protokot z pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowe;.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegotowej
lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejacej
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposOb regczny
na caltej dlugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowaé tras¢ utozenia
kabla do istniejagcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢

je rurami dwudzielnymi.

Ustoje stupéw zaglebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:

- w terenie zielonym 5cm £1 ponad niwelete terenu

- w nawierzchni utwardzonej 3cm £1 ponad niwelete nawierzchni

- w przypadku gdy slup o$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku
nalezy ustali¢ indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub
pod powierzchnig utwardzong)

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.
Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza,
kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W stupach zaprojektowano zlacza IZK z wyjatkiem stupdéw podziatowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w ukladzie sieci TN-C
z szybkim wylaczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO01-10A i 6A (szafka
o$wietleniowa) oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w stupach. Wszystkie stupy
nalezy uziemi¢ bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Wymagana
rezystancja uziemionego stupa R<10Q.
W uziemionych stlupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka
LgY 16mm2 koloru zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukeji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie konieczno$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ przycinania gatezi
- zielen w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich
prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw terenu oraz Inwestora
- przed przystagpieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowaé
wlascicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposdéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdlowej

lokalizacji
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- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementow uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywacé recznie

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegolng ostroznos¢

- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skrgceniem

- wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujacego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwréci¢ szezegdlng uwage na promienie gigcia zyt we wnece stupowe;j

- W istniejacych szafkach ozn. SOU-041 i SOU-120 nalezy umiesci¢ zaktualizowany

schemat sieci o$wietleniowe;.
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7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaéd L S Podb | ZPodc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
istn. ZP-1102 istn. SOU-120 55 50 140,0 | 878,0 0,02 0,04
istn. SOU-120 proj. stup 1/2 70 35 36,0 738,0 0,03 0,08
proj. stup 1/2 proj. stup 2/2 38 35 36,0 702,0 0,02 0,10
proj. stup 2/2 proj. stup 3/2 35 35 36,0 666,0 0,02 0,11
proj. stup 3/2 proj. stup 4/2 45 35 36,0 630,0 0,02 0,13
proj. stup 4/2 proj. stup 5/2 34 35 36,0 594,0 0,01 0,15
proj. stup 5/2 proj. stup 6/2 32 35 36,0 558,0 0,01 0,16
proj. stup 6/2 proj. stup 7/2 30 35 36,0 522,0 0,01 0,17
proj. stup 7/2 proj. stup 8/2 24 35 36,0 486,0 0,01 0,18
proj. stup 8/2 proj. stup 9/2 32 35 36,0 450,0 0,01 0,19
proj. stup 9/2 proj. stup 10/2 32 35 36,0 414,0 0,01 0,19
proj. stup 10/2 proj. stup 11/2 34 35 36,0 378,0 0,01 0,20
proj. stup 11/2 proj. stup 12/2 35 35 36,0 342,0 0,01 0,21
proj. stup 12/2 proj. stup 13/2 33 35 36,0 306,0 0,01 0,22
proj. stup 13/2 proj. stup 14/2 34 35 54,0 270,0 0,01 0,22
proj. stup 14/2 proj. stup 15/2 28 35 54,0 216,0 0,00 0,23
proj. stup 15/2 proj. stup 16/2 32 35 54,0 162,0 0,00 0,23
proj. stup 16/2 proj. stup 17/2 35 35 54,0 108,0 0,00 0,23
proj. stup 17/2 proj. stup 18/2 34 35 54,0 54,0 0,00 0,24

YAUy, < AU gopy
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdna
i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nazwa zamowienia:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: .
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Autor opracowania: mgr inz. Marcin Szczesny
Branza: Elektryczna — o$wietlenie drogowe

Data opracowania: Pazdziernik 2018r.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych
niniejszym
opracowaniem, mogg Wwystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe dla kabli
- wykopy pod stupy oswietleniowe
- montaz 1 stawianie stupow
- Montaz wysiggnikow 1 opraw
- montaz osprzetu
- uktadanie kabli
- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

1. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

- linia kablowa o$wietlenia ulicznego 400V.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejaca linia energetyczna 0,4 kV ,

- istniejgca linia energetyczna 15 kV

- skarpa

- ulica

- istniejgce uzbrojenie terenu (w szczego6lnosci sie¢ gazowa).

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepuja zagrozenia:

- glebokie wykopy

- praca z uzyciem dzwigu

- praca z uzyciem podnos$nika koszowego

- prace spawalnicze

- prace wykonywane w poblizu ruchu pojazdoéw 1 pieszych.

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzgtem

- uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow

- szkolenia wstgpne 1 okresowe w zakresie prowadzonych prac

- instrukcja BHP stanowiska pracy

- aktualne zaswiadczenia SEP
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

- badania lekarskie — praca na wysoko$ci.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

- zachowa¢ procedur¢ obowigzujacag przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania
pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

- nalezy przestrzega¢ srodkoéw i warunkow bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne uprawnienia
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot tj. przy wykopach
dla posadowienia stupéw i montazu opraw

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm
I posad owianiu shupow stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

- sprzet stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i posiadaé
niezbg¢dne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu udzielié
stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng, powiadomic

kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

10. Inwentaryzacja zieleni

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6
10.7

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DANE OGOLNE

INWENTARYZACJA ZIELENI

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

ODTWARZANIE TRAWNIKOW

RYSUNEK W SKALI 1 : 500
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

10.1. DANE OGOLNE

10.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w zwigzku

z budowg o$wietlenia przy ul. Migdzygwiezdnej i ul. Orfeusza w Gdansku

10.1.2. Data opracowania

e Wwizja w terenie — pazdziernik 2018 r.

e data sporzadzenia opracowania — pazdziernik 2018 r.

10.1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje

z projektowang inwestycja — o$wietleniem drogowym.

10.1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw drzew i1 krzewow, okres§leniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

* cze$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

» czes¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyroznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementdw zlozonych -. powierzchnie krzewow, podrostéw, sadow, zakrzaczen
1 samosiewow drzew.

Szczegdtowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow
lub obszary lesne, ktére bezposrednio sasiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje

1 moga by¢ w calosci lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.
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10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z dnia 30
kwietnia 2004 roku ) — Dz. U. 04.92.880. z p6zn. zm.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedlug
stanu na okres pazdziernik 2018 r.

Prace kameralne wykonano w miesigcu pazdzierniku 2018 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkow oraz rozmiarow drzew

1 krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie
zagospodarowania terenu,

cz¢$¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikow inwentaryzacji;

cz¢s¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo
oraz elementéw ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegdlowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostow,
ktore bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje i mogg by¢ w catosci

lub czgsciowo zakwalifikowane do usunigcia.

Opis techniczny

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lacznie na badanym terenie zinwentaryzowano 41 drzew i1 krzewow.
Wystepujace drzewa to gltownie robinia akacjowa, lipa drobnolistna, brzoza
brodawkowata, wierzba uszata, sosna, topola osika. Krzewy to gldwnie: pigwa,
jatowiec, cis, ligustr, ostrokrzew, tzrmielina. Drzewa sa w r6znym wieku i w dobrej

kondycji zdrowotnej.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

10.2. INWENTARYZACJA ZIELENI
Nr | Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Ob‘."' Szer. Wys. | Wiek Stan .
. pnia |korony Pow. Uwagi
inw wm | [lat] zdr.
Nazwa laciniska Nazwa polska wem | wm
1. fobmla pseudoacacia Robinia akacjowa 22 3 4 d |Drzewo ozodobne
Gesta korona,
2. [Tilia cordata Mill. Lipa drobnolistna 76 ) 7 d |delikatnie przechylony
krzew
3. |Salix aurita Wierzba uszata - | 17| >10 / d |Gesto porosniety krzew
4. [Tilia cordata Mil Lipa drobnolistna 126 | 5 | 9 | - | o | g [C¢S korona,
prawidtowy pokroj
5. |Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 140 5 9 d GQSt? k orona,
prawidtowy pokroj
, , . , Gesto poro$niety krzew
6. |Cydonia oblonga Mill.  [Pigwa pospolita 08 | >10 S d ozodbny
7. |Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 113 5 9 d GQSt? k orona,
prawidtowy pokroj
8. |Betula pendula Roth  [Brzoza brodawkowata 99 5 9 d GQSt? k orona,
prawidtowy pokroj
9. |Betula pendula Roth  [Brzoza brodawkowata |116,88| 5 9 d GQSt? k orona,
prawidtowy pokroj
, , . , Gesto poro$niety krzew
10. |Cydonia oblonga Mill.  [Pigwa pospolita 08| >10 5 d ozodbny
11. |Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 65,68 | 5 9 d GQSt? k orona,
prawidtowy pokroj
Cydonia oblonga Mill.  |Pigwa pospolita -
12. [Juniperus horizontalis Jalowiec plozac - - 108 ] >10 24 d Sztgoségnporosnlety krzew
Moench. plozacy y
13. |Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata 76 5 9 d GQSt.a k orona,
prawidtowy pokroj
, , , , Gesto poro$niety krzew
14. |Cydonia oblonga Mill.  |Pigwa pospolita 08| >10 6 d ozodbny
15, [Tilia cordata Mill Lipa drobnolistna 87 | 5 | 9| — | - | g (oot korona,
prawidtowy pokroj
16. |Pinus L. Sosna 43,70 4 7 d GQSt.a k .orona,
prawidtowy pokroj
17. |Pinus L. Sosnha 30 3 6 d GQSt.a ko rona,
prawidtowy pokroj
50,92, Gesta korona
18. Pinus L. Sosna 3860, 5 | 7 | - | = | d [0 xorona,
50, 66 prawidtowy pokroj
19. |Pinus L. Sosnha 115 5 7 d GQSt.a k orona,
prawidtowy pokroj
20. [Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 120 5 9 d Gestg k orona,
prawidtowy pokroj
21. Juniperus L. Jatowiec 2 >10 5 d Gesto porosnigty kizew

ozdobny
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Juniperus horizontalis

Gesto porosniety krzew

22. Moench. Jatowiec ptozacy 2 >10 1 d ozdobny
23. lChama'ecyparis Cyprysik Lawsona 4 >10 3 d Gesto porosniety kizew
awsoniana ozdobny
Taxus baccata L. Cis pospolity Gesto porosniety krzew
24. | llex aquifolium Ostrokrzew kolczasty 4 >10 7 g [P ey
. . ozdobny
Juniperus L. Jatowiec
25. |Pinus L. Sosna 4 >10 7 d Gesto porosniety krzew
ozdobny
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
2. Pigea A. Dietr. Swierk . . A 10 11 d Gesto porosniety krzew
Philadelphus Jasminowi ozdobny
coronarius L. a$minowiec wonny
Gesto poro$niety krzew
27. |Berberis Berberys - 108 | >0 3 d |ozdobny w formie
zywoptotu
Gesto poro$niety krzew
28. [Taxus baccata L. Cis pospolity - |11 >10 4 d |ozdobny, ro$nie na
prywatnej dziatce
Gesto poro$niety krzew
29. [Juniperus L. Jatowiec 2 >10 5 d |ozdobny, ros$nie na
prywatnej dziatce
30. |[Euonymus L. Trzmielina -- - | 1,7 >10 4 d Zielen .OZd.Obna na
prywatnej dziatce
Berberis Berberys Zielen ozdobna na
31. | llex aquifolium Ostrokrzew kolczasty 1,3 >10 4 d g
Spiraea L. Tawuta prywatnej dziatce
Gesta korona,
32. [Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata | 30 3 6 d |prawidtowy pokroj,
delikatne pochylone
Gesto poro$niety krzew
33. | llex aquifolium Ostrokrzew kolczasty - 10,7 >10 2 d |ozdobny w formie
Zywopfotu
34. |Populus tremula L. Topola osika 21 2 5 d [Samosiew
35. |Populus tremula L. Topola osika 136 5 12 d GQSt.a k orona,
prawidtowy pokroj
36. |Populus tremula L. Topola osika 20 2 5 d [Samosiew
37. [Populus tremula L. Topola osika 61 4 8 d GQSt.a ko rona,
prawidtowy pokroj
38. |Populus tremula L. Topola osika 20 2 5 d [Samosiew
48,50, Gest koron
39. [Betula pendula Roth  |Brzoza brodawkowata (91,28, 5 10 d &S .a ,.O ona,
78 prawidtowy pokroj
40. Pinus L. Sosna 50 | 5 | 10| — | — | d [0 korona,
prawidtowy pokroj
155, Drzewo stare, posusz,
41. [Salix Wierzba 90,85, 8 14 § |odpadajaca kora,
42,56 potamane gatezie
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Legenda:

Obw. pnia w cm — obwod pnia w centymetrach

Szer. korony w m - szeroko$¢ korony w metrach

Wys. w m - wysoko$¢ drzewa w metrach

Pow. — powierzchnia krzewow |ub mtodych drzew o obwodzie mniejszym niz 25 cm na wysokosci 5 cm od gruntu

Stan zdr. — stan zdrowotny

Legenda stanu zdrowotnego:

d — dobry, nie zaauwzono $ladoéw szkodnikow, ani grzybéw, zlamanych gatezi, wystajacego systemu korzeniowego, drzewo prawidtowo

sie rozwija

§ — $redni, posusz, wystepuja nieprawidtowosci

z — zly drzewo o obnizonej zywotno$ci, moze wystepowac: posusz, grzyby szkodniki, krzywizny, obumarte czesci drzewa lub catos¢,

asymetryczno$¢ korony, liczne uszkodzenia, préchnienia

10.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Drzewa do usuniecia.

Nr | Redzajigatunek, odmiana drzewa, krzewu Db‘."" Szer. Wys.| Wiek Stan .
. pnia | korony Uwagi
inw wem | wm | WM [lat] zdr.
MNazwa facinska Mazwa polska
Drzewo  stars,  pOSUSZ,
odpadajaca kora, pofamane
gatezie, zamierajace,
) ) 155, 80, drzewo nie  koliduje 2
41, |Salix Wierzba 85, 42, 8 14 - z |projektowanym ukfadem, ze
a6 wzgledu na stan zdrowotny|

nale?y je usunad, usuniscie
drzews zgodnie Z|

wymaganiami GZDIZ.

10.4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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10.5. PIELEGNACJA DRZEW W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty slomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robot nalezy uzy¢:

e paliki drewniane,

e deski,

e gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni 1 koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:
1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi,
lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski
przylegaly mozliwie najwigksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna czgs¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w  ziemi.
Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy
obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem
konopnym;

5. nisko osadzone gatg¢zie nalezy podwigzac;

6. wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa
1 krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca skltadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci
od drzew i krzewow najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten
okaze si¢ nie mozliwym do speknienia to w odleglosci nie mniejszej niz 3 m od
drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej

indywidualnie dla kazdej z zagroZzonych grup
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2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikoéw wbitych
grunt, dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewOw na rzecz
wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zarowno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewow nalezy wykonaé:

1. obudowy z desek do wysokosci okre§lonej indywidualnie dla kazdego krzewu
lub grupy krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych
W grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. 0 ile Inwestor dopusci takie rozwigzanie dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa

tasmg informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli
oD.)

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych galezi
2. wyroéwnanie, wygtadzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej galezi.
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Pielggnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robot budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony,
nalezy potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ gleb¢ matami stomianymi lub
wilgotna juta w zaleznosci od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaty odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a
jesli to niemozliwe - przykry¢ matami slomianymi i polewaé je woda (w
zaleznos$ci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem
uzyskania czystych krawedzi, powierzchni¢ ci¢¢ zabezpieczy¢ impregnatem
oleistym 1 pokry¢ warstwa ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycigciu korzeni pod S$cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni
proporcjonalnie zredukowaé¢ koroneg, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej
drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktoregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje si¢ PILNIE nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢

zdrowa tkanka (zywa)
1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym
2. jezeli ubytki korzeni byly znaczne, to nalezy proporcjonalnie

zredukowac korong
3. przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni

4. jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
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korzenie
przycigte rowno
2e $ciang wy-
kopu. Wieksze
korzenie owi-
niete wilgotng
tkaning jutowa

Powyzej

a2l

planowanych wykopow.

- tkanina
- jutowa

 kolek

- mocujgey
ostong
 slomiana

- mata

wear stwea torfu

falia lub tkanina
Lo

mata somians

koo
MOCUjgCe

........

schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w rejonie
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Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) shupki Ub listwy
>

[ winlha prrestrzed
na mieszaning piasky
T tortem 1 kom postam

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
‘}[z torfem i kompostemn
\

\

\

a) przekroj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wlasciwym wykopem
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu,

dostosowujaca drzewo do otaczajacego
podwyzszonego o 0,2 +~ 0,4 m

terenu

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami
Zwirowymi

Gruby 2wir ¥ 60 . Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

Rurka drenarska 10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym

20 20
Pomalowana deska + i m Slupek Barak
Skiadowany ~—-—-«~—-2.1
materfal T A ———
...... - ammeean|lE n|
S = | I . I 'JI 15 |
9 fx Phty betonowe —(
e Phs) /

T -

'’
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10.6. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
oraz odtworzy¢ trawniki. Wymagania dotyczace =zakladania trawnikow sg
nastepujace:

— miejsce sadzenia- wyznaczane w terenie przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni;

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byc¢
obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemig¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé
si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana

z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyroOwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gladkim, a potem
walem - kolczatka lub zagrabic¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres obsiewu - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdéwnania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpitlo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

— termin wysiewu — najlepszy to kwiecien-maj oraz od konca pazdziernika do konca
wrzesnia; przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zaktadanie trawnikéw
mozna realizowa¢ w innych okresach.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.

—norma wysiewu zgodnie z podang przez producenta.
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Pielegnowanie trawnikow po wysiewie:

Dopuszcza si¢ 2% powierzchni nieobsianych (3 lata gwarancja). Po 3 letnim okresie
gwarancji tagczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Nie dopuszcza
si¢ na zaro$nigtej powierzchni jakichkolwiek wyztobien ani lokalnych zsuwow.
Waznym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢
okoto 10 cm i wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie powinna by¢é mniejsza niz 5-7 cm,
a max wys. 20 cm

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowg pazdziernika),

— w przypadku braku wzrostow nalezy wykona¢ dosiewy traw przy zastosowaniu
tej samej mieszanki,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie; Srodki chwastobojcze
o selektywnym dzialaniu nalezy stosowaé¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

— Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu

roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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ZAY.ACZNIKI
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Obliczenia parametrow o$wietleniowych — bez redukcji mocy

S DIALuUX

Sytuacja 1

o (4)
l@%‘
Jozdnia 1 (C4). 100.00 m* (34

Nawlerzchnia: CIE R3, q0: 0.070
S500m
m
Pas postop 1 400 m
A o
2)
Chodnik 1 (P1), 50,00 m* 2808
2000m Lampa 1X24 LEDs
Strumiod Swiotiny (oprawa ) 6274.06 Im
Strumied swietiny (lampa): 766800 Im
Godziny pracy
4000 1000 %. 540W
Wikm: 27000
Rozmieszczenie 2 jednoj strony na dole
Odsigp shupa: 20,000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 50
Dhugast wysiegnica (4): 1.500 m
Wysokodt punitu $wietinego (1) 7000 m
Nawis punkty swietinego (2): 5000 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (C4) :gn _ :x
Em [Ix) Uo g oL
210.00 2 0.40 Warto$ci maksymaine mocy ofwietieniowe)
To1321 054 pezy 70" 849 cddim
przy 80* 230 ed/kim
i 1 1) pezy S0° 367 cdim
Em[ix] Emin (ix]
21500 23.00
s22.50

U579 608
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ul. Orfeusza, Gdarisk

Sytuacja 2

Jozdria 1 (C4), 11000 m*
Nawlorzchnia: CIE R3. q0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 44.00 m*

Wyniki dla pdl oceny
Wspdiczynnik koaserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (C4)

Em [ix] Uo

210,00 z 040

v 1488 < 0.55

Chodnik 1 (P2)
Em [Ix] Emin [ix]
1000 £2.00
£1500

v 12.40 v 497

DIALux

m

el

- .

2)
Lampa: 1x16 LEDs
Strumied swiotiny (oprawa): 425507 Im
Strumied Swietiny (lampa): 5$129.00 Im
Godziny pracy
4000 K 1000 %, 380W
Wikm: 16200
Rozmieszczenie: 2 jedne] strony na dole
Odsiep shupa: 22.000m
Nachylenio wysiggnika (3): 50°
Diugodd wysiegnica (4): 1.500 m
WysokosC punktu $wietinego (1) 7000 m
Nawis punktu $wietinego (2): D500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$cl ¥ mocy of iowe|
przy 70" 568 cdidm
przy 80* 184 cddm
przy 90°: 2.78 cd™im

36



Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

ul. Migdzygwiezdna

Chaodnik 2 (P21, 26.00 ny

Serdnga 1 {C4), 89,00 m*
Nawiorzchnia: CIE R3, ol 0070

Chodnic 1 (P2), 52.00 m*

Wipdlcrynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (PZ)
Emlx] Emin b
= 10,00 =200
515,00
» 1028 w638

Juzdnia 1(C4)

Emi [1x] Uo

2 10,00 2040

= 13.82 = L1

Chodnik 1 (P2)

Em[x] Emin [
21000 =200
£15.00

= 10.51 « Bad

DIALux

At
W |
3
{n
(2

Lampa: 1x16 LEDs
Strumied Swiating {oprova)c 425507 Im
Strumind Swating (lampa): 129,00 Im
Godziny pracy
4000 he 10000 %, 28.0W
Wiflome 1368.0
Razmieszczonio: 2 judnn siromy na dole
Cisigp stupa: 26.000 m
Machylenie wysiggnika (3); 50
Dhugoé wysipgriic (4] 1500 m
Wiysoko$s punktu daistinego (1) T.000 m
Miawis punkbu fwistinego (2): 0.500 m
LLR: 0,00
LLOR: 0,00
przy 707 568 cdikim
proy BO*: 184 cdikdm
pray 50" 2,78 edidm

37



Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

ul. Migdzygwiezdna

Sytuacja 4

Jezdnia 1 (C4), 91,00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

350 m

Chodeik 1 (P2). 52.00 " 20

]

Wspdiczynnik konsorwacyl: 0.80
Jezonia1(CH)
Em [Ix] Uo
210.00 2040

Chodnik 1 (P2)

Em [ix] Emin [ix]
210,00 2200
51500

v13.09 v 585

m

DIALuUx

2
Lampa: 1x16 LEDs
Strumied $wietiny (oprawa) 425507 Im
Strumied $wietiny (lampa); 5129.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 1000 %, 360W
Wi 13680
Rozmieszczonie: Z jedne] strony na dole
Ocsigp shupa: 26,000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0*
Diugodé wysiegnika (4): 1.500 m
WysokosC punitu $wietinego (1) 7000m
Nawis punkty $wiotinego (2): 235 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
W ¥ mocy o
przy 70 571 odm
przy BO": 286 oddm
przy 90" 14,8 cdm
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Obliczenia parametrow oswietleniowych — z redukcja mocy

ul. Orfeusza, Gdansk

Sytuacja 1 - Redukcja

Jezdnia 1 (C5), 100.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

‘ Chodnik 1 (P2), 50.00 m? L

20,00m

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 9.29 v 0.54

Chodnik 1 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00

v 11.05 v 4.26

500m

4,00m

250m

DIALuUx

(1)

)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

4392.17 Im
5368.00 Im

100.0 %, 37.8 W
1890.0

z jednej strony na dole
20.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$¢ punktu swietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -5.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 649 cd/kim
przy 80°: 230 cd/kim
przy 90°: 3.67 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

ul. Orfeusza, Gdansk

Sytuacja 2 - Redukcja

) Jezdnia 1 (C5), 110.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 44.00 m*

22,00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
27.50 20.40

v 10.42 v 0.55

Chodnik 1 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.68 v 3.48

DIALuUx

(1)

@
e -

3 ——
3) ==

'l

e

(2)

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

2978.30 Im
3590.00 Im

100.0 %, 25.2 W
1134.0

z jednej strony na dole
22.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 568 cd/kim
przy 80°: 184 cd/klm
przy 90°: 2.78 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul.

ul. Miedzygwiezdna - Redukcja

Chodnik 2 (P4), 26.00 m*

Jezdnia 1 (C5), 91.00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
4] @
Chodnik 1 (P4), 52.00 m?

26,00m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2 (P4)
Em[Ix]  Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 7.18 v 4.46
Jezdnia 1 (C5)
Em [Ix] Uo
27.50 20.40
v 9.68 v 0.51
Chodnik 1 (P4)
Em[Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 7.36 v 241

Orfeusza (fragment) w Gdansku

DIALuUx

3,50m

(1)

2,00m

T Q)
1,00 m 1%‘/
} 3) =

(2)

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):

2978.30 Im
3590.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 25.0 W
W/km: 950.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m
Wysoko$¢ punktu Swietinego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 568 cd/kim

przy 80°: 184 cd/klm

przy 90°: 2.78 cd/kim

41



Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

ul. Migdzygwiezdna

Sytuacja 4 - Redukcja

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Jezdnia 1 (C5), 91.00 m?

Chodnik 1 (P3), 52.00 m*

26,00m

Wspéiczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo

27.50 20.40

v 8.19 v 0.53

Chodnik 1 (P3)

Em[ix] Emin [Ix]

27.50 21.50
<11.25

v 9.16 v 4.09

DIALux

(1)

4)
D —
(3) =

|
w
|
i
i

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

2978.30 Im
3590.00 Im

100.0 %, 25.2 W
957.6

z jednej strony na dole
26.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -2.350 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 571 cd/kim
przy 80°: 286 cd/kim
przy 90°: 14.8 cd/kim
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Kserokopia uprawnien budowlanych i przynaleznosci do 1zb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-389 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-f=-

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

A
DNICZACY
isji Kwalﬂaeyj nej

arek We;olowski

CZLONEK
Okregowej Komfkji ifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

® POLSKA
| Z B A

.//
WVZ

\

INZYNIEROW

g\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DF7-M9W-GDB *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugefiiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdarisk. ul. Piccewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

[
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® POLSKA

| Z B A

INNY
N

o /f INZYNIEROW
=1\ (T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J48-VR1-MVH *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni

= A 2 Gdanski
m Zarzad Drég Gdarisk, dnia 06.10.2017r.
A il i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/101/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Miedzygwiezdnej i Orfeusza (fragment) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac¢ zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-120
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Homera i Miedzygwiezdnej w Gdarisku wykorzystujac obwdéd
rezerwowy.

5. W istniejacej szafce oswietleniowej SOU-120 istniejgca moc zainstalowana wynosi 2,3kW. Moc
przytaczeniowa wynosi 12,5 kW i jest wystarczajaca dla zasilenia nowo projektowanej
infrastruktury oswietleniowej.

Siec oswietleniowa

6. Przyjac¢ do obliczen klase oswietlenia: C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggdw rowerowych.

7. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

8. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA
OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

10. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

11. Istniejgce stupy i oprawy w porozumieniu z ich wtascicielami zdemontowac lub na zyczenie
pozostawic.

12. Projektowana infrastrukture oswietleniowa potgczy¢ na podziale z istniejaca siecig oswietleniowg
GZDiZ na ul. Orfeusza (szafka SOU-041 zlokalizowana przy posesji Orfeusza 27).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

13. Projektowa¢ stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdfuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, spetniajgce wytrzymatos$¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa
odporng na odchody zwierzat.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

14. Stosowac stupy o wysokosci: do 7m.

15. Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

16. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.

17. Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupdw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

18. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

19. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta swiatta.

20. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, wspdtczynnik
oddawania barw R, = 70, z mozliwoscia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnié¢ trwato$¢ 100000h
przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

21. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.

22. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/101/2017/BN z dnia 06.10.2017r.

B WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

23. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

24. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, , typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

25. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddéw.

26. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

27. Kable w stupie taczy¢ za pomocg ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

28. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

29. W szafce oswietleniowej SOU-120 i SOU-041 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat szafki i sieci
oswietleniowej.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

30. Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

31. Stosowac stupy stalowe okragte stozkowe ocynkowane ($rednia grubo$é¢ ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007.

32. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

33. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

34. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

35. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

36. Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokoséci 5cm, grubosci
S5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26tta numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

37. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowe;j.

38. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

39. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

40. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia |, > 0,97.
Wykonac¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowe;.

WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

41. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

41.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pomiaru temperatury
barwowej opraw, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodow.

41.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

42. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie¢ ponosi¢ koszty energii.

43. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oswietlenia.
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

Schemat szafki oswietleniowe;j.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
. Wz6r zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokét przekazania w eksploatacje.

© 0N o wn

Rozpoznano w terenie 02.10.2017r. Naniesiono na mape 02.10.2017r.

2/7@/-47’

GDANSKi ZARZAD DROG | ZIELE)
ul. P: tyzantow 36, 80-254 3darsk
tel. 58 341-20-41, fax 58 5244-209
Gdarisk, dnia 06.10.2017r. NIP 584-090-00-85, Regon 1900300

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Aatena GSM
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Zatgcznik nr 1

X 4’\‘
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
. nr stupa
§§
12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracii na stupach stylowych

gE nr stupa
w o o/

¥ nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
3 £ T |
wn
w o l l
I I
Podziat sieci Ostatni stup

P 5

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogustaw Nadolny
B Ve




Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH]Jnie
1 zab|35 nr obwodul 1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul(3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab)| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| [i]] nr obwodu|9
a— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Informacja z rejestru gruntow

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018 Strona 10z 17
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wejewosztig: potmarskis
Powiat: m.Gdansk
W, Hevim Dgect §012 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk vinas e

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G1047

Osoby: 1
Udziat 5 "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 1
\ e g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [ha Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
5 54/5 ul. Homera 0.0976 dr 0.0976 GD1G/00244349/3

Identyfikator: 226101_1.0003.54/5  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkoéw: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0976 ha

Stownie: | dziewie¢set siedemdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostal uwi i kwalifik y i o ktérym mowa w
art 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europe]sklego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
podpls iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK 5
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018 dnia: 25.09.2018
dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 84 z 155
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawpidztw pemorskle
Powiat: m.Gdansk
Wk Nows Qurady W12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk e

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G134

Osoby: 1
Udziat : 5 5 s
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
‘ . ) Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Botiesl Bow ha] inne dokumenty
5 56/2 ul. Miedzygwiezdna 0.0964 dr 0.0964 GD1G/00100799/1

Identyfikator: 226101_1.0003.56/2  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0964 ha

Stownie: | dziewiecset szescdziesigt cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoc3 op! ia do yfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK :
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018 Strona 6 z 17

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Ay :
Powiat: m.Gdansk
ul. Nows Ogrody /12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina. 1

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G210

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
. 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pewlhal irifie dokurmenty
5 56/3 ul. Homera 0.0068 dr 0.0068 GD1G/00035604/1

Identyfikator: 226101_1.0003.56/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0068 ha

Stownie: | szesédziesigt osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 10.2930 ha (dziesige¢ hektaréw dwa tysigce dziewiecset trzydziesci
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018 dnia: 25.09.2018

d zostaf podpisany elektronicznie dok t zostaf podp y elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 89 z 155

Wojewoddztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA S 2
Powiat: m.Gdansk
Wi Nows Qurody (12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk =

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0003, Klukowo

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Nr jednostki rejestrowej: G287

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
\ oy o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] o P al inne dokumenty
34 545 ul. Radarowa 0.0438 dr 0.0438 GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0003.545  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

5 | 541 | = | 00973 | dr | 00973 |  GD1G/00072597/9

Identyfikator: 226101_1.0003.547  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosc¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1411 ha

Stownie: | tysigc czterysta jedenascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.1826 ha (tysigc osiemset dwadziescia szes¢ metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostat i kwalifik o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz ly ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
i odpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna za pomoc3 oprog do Y ji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018

dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostal podpisany elektronicznie

................................................................ (,m,e ’ nazw,sko o s oby reprez ent u]ace] Organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis



Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018 Strona 133 z 155

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojawidztwa: pamorskle

Powiat: m.Gdansk

ik Nows Ogmdy 412 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk i M.

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40
Nr jednostki rejestrowej: G3839

Osoby: 2
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
171 ZARZAD DROG | ZIELENI
trwaly zarzad siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
7‘Uwagi: ustanowiono tz. od dn.1.12.2006 r DEC. WS-I-7224/1861/06/LZ Z DN.2006/11/10
Dziatki ewidencyjne: 2
o e g Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow el inne dokumenty
34 1248/8 ul. Orfeusza 0.1103 dr 0.1103 GD1G/00072634/1
Identyfikator: 226101_1.0001.1248/8

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

34 | 1248111 ] ul. Orfeusza 0.1020 dar |
Identyfikator: 226101_1.0001.1248/11
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2123 ha

0.1020 I GD1G/00072634/1
Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak

Stownie: | dwa tysigce sto dwadziescia trzy metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y it i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ych na rynku oraz y ywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoc3 op! ia do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK )
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018 dnia: 06.06.2018
dok zostaf podpisany elektronicznie dok zostaf podpisany elektronicznie
---------------------------- (in;}é-;-HQEWisko osc;by repre-z“éhtujqcej org-:an)
(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1426.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk

(nazwa organu wydajacego dokument)

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

Strona 122 z 155

Wojewoddztwo:
Powiat:

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G1791

Osoby: 1

sporzgdzono dnia: 06.06.2018 16:21:40

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11 GMINA MIASTA GDANSKA

wiasnos¢

siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

‘ . . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Botiesl Pow ha] inne dokumenty
34 1248/13 - 0.1586 dr 0.1586 GD1G/00076453/6

Identyfikator: 226101_1.0001.1248/13
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.1586 ha

Stownie:

tysigc piecset osiemdziesigt sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

zostat

kwalifik y it

5
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

o ktérym mowa w

na rynku oraz
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

podpis
Weryfikacji podpisu mozna

y ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.

ywe

¢ za pomoc3 op!

do

yfikacji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 06.06.2018
dok zostaf podpi:

(sporzadzit: data i podpis)

y elektronicznie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 06.06.2018
t zostal p isany elektronicznie

SpaL

data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018 Strona 15z 17

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA e :
Powiat: m.Gdansk
ul. Nows Ogrody /12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdarisk yina. 1

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G1642

Osoby: 1
Udziat 3 5 s 5
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
. 5 Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pewlhal irtie dokurmenty
34 1248/21 ul. Miedzygwiezdna 0.0377 dr 0.0377 GD1G/00072634/1

Identyfikator: 226101_1.0001.1248/21 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0377 ha

Stownie: | trzysta siedemdziesigt siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.5544 ha (pig¢ tysiecy piecset czterdziesci cztery metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ji na rynku oraz

1999/93WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). o
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomocg op ia do weryfikacji podpisu.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Iwona Herda REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018 dnia: 25.09.2018

d zostaf p y elektronicznie dok t zostaf podp y elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.2496.2018

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewodztwo:
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna:
80-803 Gdarisk ying

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 17 z 17

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.09.2018 12:35:06

Nr jednostki rejestrowej: G3994

Osoby: 1
Udziat : 5 5 s
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnsk
Dziatki ewidencyjne: 1
‘ o o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
RIVa 0.0265
34 1248/69 ul. Miedzygwiezdna 0.0572 RIVb 0.0147 GD1G/00172931/4
RV 0.0160

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 226101_1.0001.1248/69 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.0572 ha

Stownie: | pie¢set siedemdziesiat dwa metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

RIVa - Grunty orne
RIVb - Grunty orne
RV - Grunty orne

D zostal uwi i kwalifik y i i o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do

ywe

icznych na rynku 1z
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
il podpis iczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoregczny.
Weryfikacji podpisu mozna ¢ za pomoc3 oprog ia do y ji podpisu.

Iwona Herda
dnia: 25.09.2018
dok zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 25.09.2018
zostaf podpisany elektronicznie
(lmle / 'r'ita“z‘t;visko osc;by reprezé;:)‘tujqcej orgén)
data i podpis
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

g,
DOMINIUM

Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomos$ciami
81-369 Gdynia ul. Derdowskiego 7
tel: 58 662-40-46, 58 662-40-34, 58 662-40-33
email: administracja@dominium.com.pl

Gdynia, 2018.10.11

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

DOMINIUM  Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomos$ciami
dziatajac w imieniu i na rzecz Wspdlnoty Mieszkaniowej w Gdansku przy ul.
Migdzygwiezdnej 2 wyraza zgode na demontaz istniejgcego stupa i oprawy
o$wietleniowej na ul. Miedzygwiezdnej 2 z zastrzezeniem .W obecnym o$wietleniu
znajduje sie kamera monitoringu , ktérg prosilibysmy przenies¢ do nowej oprawy
oswietleniowej.

Z powazaniem /

ZARZA? mﬁrichomoSm

I

l

la Sitarz
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

& Energa
operator
Gdansk 20.12.2018

UZGODNIENIE NR 1\1037\2018

Temat Projekt o$wietlenia ul. Miedzygwiezdnej i Orfeusza w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosic p;semme lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podznemnych Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
‘elektroenergetycznej

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia z istniejgcymi kablaml kable te ostoni¢ przepustami
‘dwudzielnymi.

nywaé sprzetem recznym 7

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne

Inzunier

WA Kigrowntk
Krzys.

ztjof Hejrna )ziat Dokumgptacjt Energetyczne)

Kopie otrzymujg: 31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Potnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VII Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

I.L j w zakresie y majatku EOP

1 p 3 w dwéch (w tym oryginal) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczna
W nastepujacej postaci: "

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuty prawne do wraz z innymi i i (bez decyzji
© pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,

- TABELA - Zestawienie wiascicieli dziatek przez ktére P -1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys wrazz robét j plik pdf - tylko do go po PNB /

2, i wersji j planu

3 pisemne tytulow przez Wydziat (tylko w )

Pismo p biura p do ia winno

odnosi¢ si¢ do numeru zadania ycyjnego EOP j w i acy

podstawa do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien byé wp na stronie ty ] P j oraz we ji na y

planach projektowych.

prosimy o si¢ do zasad.
nie i z zostana do biura proj gt

Il. Zawarto$¢ dokumentacii projektowej (w kolejnosci).
1.Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukt ry z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu b or:
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie & zakresu i formy ji proj j, specyfikacii tect wykonania i odbioru robét

Y oraz prog 24 4
2.Spis zawartosci projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego)
3.Podstawe i zakres ( éIni o rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzer i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:

- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zalgczniki:
- Uprawnienia projektowe autoréw (zgodnie z Ri iem Ministra ki ej i i z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- ie potwif jgce wpis na liste nkéw Sciwej izby (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
ar L INZ i oraz i
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach y i ia terenu lub io decyzja o ustaleniu izacji ji celu i lub wypis z miejt planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji 0 warunkach i ia terenu lub iednio decyzji o ustaleniu izacj i ji celu i lub w wypisie z
liej planu i x
- w tym: protokdt Zespotu L iania Dokumentacji Proj ),

- uzgodnienia wymagane w protokéle ZUD.

6. Wykaz wiascicieli nieruchomosci na ktérych zaproj sieci elektroer y
7. Mapa do celéw ewi ji z y i iegiem sieci.
8.08wi lia (zgody) ni na ktérych je sieci i L i e.
9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajgce metryke projektu (zgodnie z iem Ministra Yy z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- z rzednymi terenu i rzednymi utozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktéw statych lokalizacjg projektowanych urzgdzenii sieci
- schemat ideowy

. T i i i (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. j lyCza i istwa i ochrony zdrowia (zgodnie z R 3 Ministra Ir Y 2 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robét.
Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3 &

.| ie Ministra ki Pr i z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 . nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 1. o

bL orazt istéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 ze zmianami)

y

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie i ji dotyczacej 1stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie & go zakresu i formy ji proj j, specy ji icznych wykonania i
odbioru robét bt oraz prog 2y go. (Dz.U. 2 2004 1. nr 202 poz. 2072)
Uprzejmie informujemy
Zgodnie zart. 13 ust. 1iust. 2 ia Parlamentu Eur i i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w. sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z

iem danych ych i w sprawie p takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:
1) i Twoich danych ych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sig pod adresem e-mail: iod.energa-operal pl lub pondencyjnie na adres ADO (pkt 2)

4)Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia

6)Odbiorcg danych osobowych mogq zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spétki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespondencig,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e. y ustugi prawnego;

t nioty $wi; uslugi ir w zakresie pr ji 1 dane osobowe.

7)Dane bedg pr przez okres ni do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg
do chwili pozyty g i iesi przez Ciebie iwu wobec pr ia danych.

8)Informujemy o przysiugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,
b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest reali zaden inny cel ia, np. zakoriczono pr ywanif ji w okresie z i prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na ie prawnie ych il i przez i przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D {pkt 2, 3)

9)Iinformujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. -2 / 2-
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R Oudzm tw G
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Uzgodnienie nr . ﬂ {E O}?[JOK
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Zo zgodnos¢ z oryginatem 5
Bp mapy do celdw projektowych
w zokresie znokéw, symboli oroz skali
- '//
orcin Szczgsn
POM/0191/POOE /14
MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—-252 Gdansk
o | Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdna
Inwestycja:
; ESHERT T UL Orfeusza (fragment) w Gdansku
etleniowy
narka FeZn 25x4 Inwestor: | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdariska
5 80-560 Gdorisk, ul. Zaglowa 11
ulic
v Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
ci o§wietleniowej Imig i nazwisko: Nr uprowniefi: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowal: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE /14 = Skalo: 1:500
: Sprowdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 e Data: 10.2018
Cad
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Gdariskie Wody

Gdansk, dnia 12.12.2018 r.

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 GDANSK

UZGODNIENIE NR 4934/2018

Gdariskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia dokumentacje projektowa budowy oswietlenia ulic

Miedzygwiezdnej i Ofreusza (fragment) w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacjg
Z nastepujgcymi uwagami:

1

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg — poza trasa przewiertu sterowanego
(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe;j
znajdujgcymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 11.12.2020 r.

P K i/E R oG
‘Z’DZIA‘LU Lz&i
' r Ele'bieta

Y

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc

w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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A&D PRACOWNIA GEODEZY JNO-PRCJEKTOWA
"KODEM" Dariusz Mazurek

W 83000 Pruszcz Gdanskl,ul.Wita Stwosza 16/2 NIP 584-247-98-04
fel./fax 58-683-47-47  kom.5(7-383-280  e-mali: darlusz@kodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

arkusz 1(2) KIEROWHIK ROBOTY:

41080y xﬁﬂ

p—

Wo jewdd ztwe: pomor skie

Powiat: Miasto Gdarisk

Jednostka ewidency fna: 226101_1, M.Gdarisk
Obreb: 00! Osowa,003 Klukowo

Obiekt: Gdansk - ul.Miedzygwlezdna, Orfeusza
1D: WG-111.66401.194/.2018 el

Nr sekcji mapy zasadniczej: 6.222.24.05.3.2,-15.4., &-‘ﬁsfo
-/5.4.3,-15.3.4,-20.2. In2.Darlusz MazZ

Uktad odnieslenia: poziomy 2000 strefa 6 L

wysokosclowy Kronsztadt 86° bis
Prace polowe: In2.Dariusz Mazurek
Prace kameralne: Justyna tugiewicz

Pruszez Gdariski,dnia 06.06.2018 r.
- = ()ZN0CZENE granic obszaru,kidry byt przedmiotem aktuallzac i

Mapa jest aktuaina pod wzgledem Sytuacjl,uzbrojenia podz.terenu

i ewidenc [ gruntow na dziert 04.06.2018 r.

Nle wyklucza sle Istnlenia w terenle Innych,nie wykazanych na niniejszej maple urzgdzer
podziemnych kidre,nle zostaly zgloszone do Inwentaryzac i,

Mapa w postaci numerycznej zostata wykonana na podstawie dancyh pozyskanych mefodq kgczonq
(pomiar bezposrednl, materialy archiwaine) Vg

Granice wkresleno na podstawie pliku .dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.

StuZebnoscl gruntowych w KW nle badano.

Tresé mapy uzupetniono na podstawle danych instnle fjgcych w zasobie Referatu Koordynac i
\  Sytuowania Uzbrojenia Podziemnego Terenu w Gdarfisku o wezednie] uzgodnione obiekty zgodnie
\ 2 frescig mapy.

\
\ Gdarisk,dn. 20/18.05J1 PODZIAt. NA ARKUSZE

| 29 nie z prawem budowlanym za rozwigzania
_©.  projeklows oraz 2g0dnoéé opracowania 2 abowigzufgeymi
s,%u; Preepisami, w tym tschniczno - budowlanymi oraz jego
L /,)akoéc. odpowiedzialnosc ponosi projefiant oraz osoba
D

T - i / :
%Z \ ZcquNsme wODY sp.zeditia. DU = mj,zmp 54@70367

sprawdzajgea projekt,
Ll GDANSKIE WODY $p.zo0.0.
stem Zalacznik do uzgodnienia nr"t(ab&/gtofz 2008, 12/ W
h T . o/ '
;',):z skali 2z dnia 'R/u -340‘2%1 Ay QAR
ilo$¢ rysunkow podiegajacych WOy ! 5
. i

uzgodmemui/rZ/ STARSZY:

4 b

‘ MARE LAgwérele SY89L <,
ul. Jaskowa D‘Qlino 15/101, 80-252 Gdansk

Inwestycjo: Budowa oswietlenia ul. Mi@dzygwi‘ezdno
! : i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku
ietleniowy
inarka FeZn 25x4 inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
ulicy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodurowonia terenu
. P B . Imig i nazwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
sci oswietleniowe] T POM/0131 /P00 /14| B Skola: 1:500
SProwd; e AFRAOIUSZ POM/0022/PWOE/ TS 7 Uotar O UI‘
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GDARNSKIE WODY $p.zo.0.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzanla
pmmom oraz xgodncéé opracowania 2 obovnazugqcytm
przepisami, w tym techniczno- “udowlanyml oraz jego
jakosé, odpowiedzialnaés ponosi projektant oraz osoba
sprawdzajaca projsxi,

Na

GDANSKIE WODY Sp.zo.0.
Zalacznik do uzgodnienia nr.. ‘1‘39‘4/«20‘ 8
F4 dn;ﬂ u.m...4&;:{.2;.8&.’!.8.!/;... ................

ilosé rysuikow podiegajacych
uzg“nianlu n!ll!llIlllII%J&ﬂi'lll'ﬁilllilllil-t-
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g groowgnag

HDPE 110-60,0m

] \ 54/ stn._SOU—120

\\ ‘
zas. z obw. nr 2 \
R R \\ 1469 \
RV . \
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% |

l&\k\b\, S)\/L‘(-‘ M’}pr \\L% ~4

Zo zgodnost z oryginatem \
Bp maopy do celow progektowych W
w zukre51e znokéw, symboli oraz skali

arcin ZCZesn
POM /0191,/POOE /14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdarsk

Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Migdzygwiezdna

. i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku
‘tleniowy

1arka FeZn 25x4

Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

Jlicy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonia terenu
S oSwietlenIowej : Imig 1 nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
Projektowat: | Marcin_Szczgsny POM/0191/POOE/14 | <" Skalo: 1: 500
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE /15 5= Data: 10.2018
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W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziatl Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12669/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-11-27

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Miedzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Miedzygwiezdna, ul. Orfeusza

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr. POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbuddwy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
zial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

QOdd.
KRS 0000374001, S}d Rej onowg dlam. st. Warsza\:?l w Xl dezial KRS
GON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl

NIP 525 24 96 411, R
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymagé prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnogé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskag Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

- W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Cato$¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagane odlegto$ci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i
magazynow oraz podejmowac dziatari mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

12. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzié w rurach ochronnych.

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosié do odbioru we wiasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

(18

o O 00~ [o)]

KIEROWNIK
Sekeja Ewidencji Majatku | Uzgodnier

4 /
Kamil Barnas

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rej ie, XII i

dlam. st. w 3 dziat KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142738519, Kapitai Zakiadowy: L045E 815 0%
www.psgaz.pl
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UZGODNIENIE NR 42668’?)Q/UT/|M§7 z dnia

resc uzgoanicnia s anowi zafgeznixao d

Specjalista ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym l
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Zo zgodno&¢ z oryginatem \\ \
A mapy do celdw projektowych \\

w zokresie znakéw, symboli oraz skoli

Marcin Szczegsn
POM/0191/POOE /14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jagskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

LEGENDA [RwssEysi: Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdna
“| i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku

Projektowany kabel oswietleniowy

YAKXS 4x35mm2 + bednarka FeZn 25x4 —_—— Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdornsk, ul. Zaglowa 11
Projektowany sfup osw. ulicy .
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
& o] N % s % + # Imig i nazwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 2
Demontaz istniejqce] sieci oswietleniowe] Projektowaf: | Morcin_Szczgsny POM/0191/POQE/14 | &7 Skolo: 1: 5
Sprawdzit: Arkodiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE/15 7 Data: 10.2(
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

M Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
i ¢

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1303/2018 z dnia 18.12.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ulicy Miedzygwiezdnej i Orfeusza w Gdansku.

1.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic¢ eksploatatora, tj.

Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane

sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robot nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie

wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.
Uzgodnienie wazne do dnia 17.12.2020 r.

7 un, Zhrzadu Spotki
¢ G;S f,’?l'gll\&’lfl

napektor
nvch
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Sa |

Gl 16,12 B

eysmﬁsm INFRASTRUKTURA
\WODOCIAGOWC-KANALIZACYINA Sp.20.0
80-120 Gdarisk, ul. Kartuska 201 (18)

=oon; 163079339
NIP: 583-287-03-68, Regon: 1830
Tel, (58) 326 67 00, fax (58) 326 67 01

. ul- 13032068
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Za zgodnos¢ z oryginatem
mapy do celdw projektowych

w zaokresie znakdw; symboli oroz skali
arcin Szczesn

POM/0191/POOE /14

MAREL Marcin Szczesn

Inwestycja: n =
3 S i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku
leniowy
arka FeZn 25x4 inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80—560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
licy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowonia terenu
oSwietIeniowej g lmieAi nazwisko: Nr uprawnien: Pgﬁg_) Rysunek nr: 2
Projektowol: | Marcin Szczesny POM/0191/POOE /14 Skalo: 1: 500
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM /0022 /PWOE/15  { e {Data: 10.2018

ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—252 Gdansk

mARELE

Budowa oswietlenia ul. Migdzygwiezdna
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.3.2019.IP

WG-1V.6630.3.2019.iP

Gdansk, dn. 10.01.2019 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 10.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Przedmiot narady:

1. Sieé¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:

ul. Miedzygwiezdna, Orfeusza, obr. 0001

Whnioskodawca:

MAREL MARCIN SZCZESNY ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. ZBglowa 11, 80-560
Gdansk

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Spos6b przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 02.01.2019r.
C 7 ORYGINALEN
1c.01. ol f 4 .

Strona 1z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.3.2019.1

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp. oy
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 |Referat’Koordynacji W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego rowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka
Uzbrojenia Terenu %Uzgodniono Kierownik RKSPUT
[ ] Uzgodniono z uwagg
[ 1 Nie uzgodniono (powdéd)
podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdariska ﬁUzgodniono
ul. Waly Piastowskie 24 [] Uzgodniono z uwaga
80-855 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
podpis
3 | ENERGA Operator S.A. .[] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 /[/"Uzgodniono z uwaga ;j
80-557 Gdarisk /0 //v@*
[INi odni (powaod)
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. | B{U Igodnio )
ul. RzemiesInicza 17 [ ] Uzgodpiono z uwagy
81-855 Sopot M .
Ni dni 5d
[ ] Nie uzgodniono (powdd) % ((d’/
podpis
L
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. N Uzgodniono
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [] Uzgodniono z uwaga é L«L L4
80-601 Gdarisk sl
[ 1 Nie uzgodniono (powdd) 6—0 Ufﬂ\
é(o l/
podpis
6 |Gdanskie Przedsigbiorstwo T i A -
Prz ie .v stwo K] Uzgodnpno y’}(ﬁb&t‘d’ {'O_ R;,;>
Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. | [] Uzgodniono z uwaga
ul. Biata 1b
80-980 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)

Strona 2 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul.

Orfeusza (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.3.2019.1P

7 |Netia S.A.
ul. Arkonska 6
80-387 Gdarisk

Uzgodniono
[] Uzgodniono z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powéd)

'\\J‘

podpis
8 | Pomorska Kolej M Uzgodniono
Metropolitalna S.A. [1Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ 1 Nie uzgodniono (powdd)

80-298 Gdarisk

|

fheee

@ch}w e

podpi
3 P Ve ol 8o &
9 | Polska Spétka Gazownictwa AUzgodniono E¢ \"2‘*"{2’% ol é ) et <°c(? =
Sp.zo0.0. [1Uzgodnionozuwagg 77 GG i) ST &
ul. Watowa 41/43 g LARLE 2D g p
80-858 Gdarisk Nie uzgodniono (powdd " o e R
[1Nie vagodniono {powsd] A Eerp &
podpis
10 | Saur Neptun Gdansk S.A. Uzgodniono
ul. Watowa 46 [ 1 Uzgodniono z uwaga 1 PN
80-858 Gdarisk W U Mﬁ/

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Ve iden

P // t
podpis
11 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono @ o 0
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [] Uzgodniono z uwaga
Sp.zo.0. . ww Z
ul. Kartuska 201 [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdansk
@ﬁ)@wﬂ
podpis
12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono W
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagg

80-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)

13 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ 1 Uzgodniono z uwaga
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
—
podpis

14 | Wydziat Srodowiska Urzedu JX Uzgodniono
Miejskiego w Gdarsku " [ }Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)
r

........ U

ol 6T

L podpis’ { |

e

fg(,o’sax u%
Vi

]
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

WG-1V.6630.3.2019.1P

P@zgodniono

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

15 | Wydziat Urbanistyki i A .
Architektury Urzgdu [ ] Uzgodniono z uwagg xﬁ/}!wg&,ﬁj,} A
Miejskiego w Gdarisku [] Nie uzgodniono (powdd)

y
A
podpis

16 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Z‘?ﬁzgodniono -

w Gdansku Uzgodniono z uwagg (/MQW\/
ul. Partyzantéw 36 .
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
U
R UL e
podpis

17 | Politechnika Gdanska P{Uzgodniono
Centrum Informatyczne [] Uzgodniono z uwagg - K
Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk
Sieci Komputerowej [] Nie uzgodniono (powdd) Turzynsk!

Whnioskodawca

MAREL MARCIN
SZCZESNY

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.314-1338.

) ?ada/ L oVo
Przewodmc%éﬁ rad};/ Koordynacyjnej
:::ZYDENT MIASTA GDANSKA

/U(’/csnné ra Osiccka

KIEROWNIK REFERATU KOORDYNAGI! SYTHOWANIA
...... PROJEKTQWANEGO UZBROJENIA-TEREN: -+ -+oveveerees

Gdarisk, . A5 Q1. Lol £

Podpis przewodniczgcego narady

Strona 4 z 4
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

A&D PRACOWNIA GEODEZYJJNO-PRCJEKTOWA
"KODEM" Darlusz Mazurek

» 83-000 Pruszcz Gdardskl,ul.Wita Stwosza 1672 NIP 584-247-98-04
tel./fax 58-683-47-47  kom.5/7-383-280  e-mall: dariusz@kodemeu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

arkusz 1(2) KIEROWHIIK ROBOTY:

\

Wo Jewdd ztwo: pomor skie
Powlat: Miasto Gdarisk
Jednostka ewidency jna: 226101_i,M.Gdarisk
Obreb: 00/ Osowa, 003 Klukowo
- Obiekt: Gdansk - ul.Miedzygwlezdna, Orfeusza
‘ 1D: WG-111.6640.1941.2018 CEORETS

Nr sekcfi mapy zasadniczej: 6.222.24J5.3.2,-154., Q’ﬁn‘(’
-154.3,-15.3.4,-20.2. In2.Darlusz Maz
Uktad odnieslenia: poziomy 2000 strefa 6 tel. 5/7-383-260

wysokosciowy Kronsztadt 86 bls
Prace polowe: In2.Dariusz Mazurek
Prace kameralne: Justyna tugiewicz

Pruszcz Gdaniski,dnia 06.06.2018 r.
- = (JZnaczenle granic obszaru,ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Mapa Jest aktualna pod wzglgdem sytuacJl,uzbrojenla podz.terenu

1 ewidenc]i gruntdw na dziert 0406.20/8 r.

Nie wyklucza sle istnlenia w terenie innych,nle wykazanych na ninfejszej mapie urzgdzer
podziemnych ktére,nie zostaly zgloszone do Inwentaryzac/l.

Mapa w postaci numerycznej zostata wykonana na podstawle dancyh pozyskanych metodq tgczong
(pomiar bezposredn!,materlaly archiwaine)

Granlce wkreslono na podstawie pliku dxf pozyskanego z ODGIK w Gdarisku.

Stuzebnasel gruntowych w KW nie badano.

Tresé¢ mapy uzupetniono na podstawle danych Insinle fqcych w zascbie Referatu Koordynac fi
Syfuowanla Uzbrojenia Podziemnego Terenu w Gdarisku o wezesnis] uzgodnlone oblekty zgodnie
| 2z tredciq mapy. ;

\ Gdanrsk,dn. 2018051
g RET

PODZIAt. NA ARKUSZE

W i Ué /ug@éo 3.Lotf TP

oryginafem
roy;gktowych i -20/3 /Z/W
boh oraz skoli (\
hL Gy 0%
) zesn OR
l\k}\/\@k\) %E 14 STARSZY

S |
SR p—
MAREL L’\JA|ARJE]LSKOWO Dolmc T%r] 101, 80-252 Gdansk

DA Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Migdzygwiezdna
i ul. Orfeusza (fragment) w Gdarisku

| oswietleniowy
+ bednarka FeZn 25x4 Inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

80—-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11

osw. ulicy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodorowanio terenu
. i : . . . Imig | nozwisko: Nr uprownien: Podpis: Rysunek nr: 1
: i ietleni
ej sieci oswie owel Projektowal: | Morcin Szczesny POM/0191/POOE/14 ot Skal; 15900
{5 prowdzi: ATRTTT POM700227/PWOE/ TS |~ Dutor 1072018
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku
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Za zgodno$t z oryginaiem
mapy do celéw progektowych
w zakresie znakdw, symboli oraz skali

e
“"Morcin Szczesn
POM/0191/P05E 14

MAREL Marcin Szczesn
ul. Jaskowa Dolina 15/101, 80—-252 Gdarisk
DA Inwestycjo: | Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdna
; ; i ul. Orfeusza (fragment) w Gdafisku
| oswietleniow
+ bednarka FeZn 25x4 inwestor: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
) 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
osw. ulicy
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu
nl elmt . . . Imig i nazwisko: Nr_uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
zej sieci oswietleniowe] Projektowof: | Morcin Szczesny POM/0191/POCE/14__|em Skala: 1:500
Sprawdzit: Arkadiusz Wiszniewski POM/0022 /PWOE/15 =z Data: 10.2018
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Budowa o$wietlenia ul. Migdzygwiezdna i ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku

Gdanski

k". iy %
Zarzad Drog
i Zieleni | Gdarisk, dnia 28.11.2018r.

UZGODNIENIE GZDiZ NR 6336-360(2)-2018-MG-6394

Uzgadnia sie Projekt budowlany dla inwestycji ,Budowa oswietlenia ul. Miedzygwiezdnej i
pozytywnie ul. Orfeusza (fragment) w Gdansku”
W liniach Orfeusza dz. 1248/11, 1248/8 obr. 001, Miedzygwiezdnej dz. 1248/69 obr. 001,
rozgraniczajacych 56/2 obr. 003, Homera dz. 56/3, 54/5 obr. 003 oraz dziatek nr. 1248/13,
ulicy 1248/21 obr. 001, nr 547 obr. 003 w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11, 80-803 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. pod jezdniami utwardzonymi prace wykonac bez naruszenia nawierzchni. Pozostate prace mozna wykonac w wykopie otwartym.
Nawierzchnie odbudowac jak w stanie istniejagcym

2. uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci
przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

3. porobotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

4. zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wediug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4.
normy

5. na czas prowadzenia robot miejsce robét oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt organizacji ruchu na czas
budowy uzgodni¢ w GZDizZ

6. niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi jest jednoczesnie przyznaniem prawa do dysponowania terenem (wedtug lokalizacji
szczegblowe] okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym zatacznik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje inwestycji dla
ulic: Orfeusza dz. 1248/11, 1248/8 obr. 001, Miedzygwiezdnej dz. 1248/69 obr. 001, 56/2 obr. 003, Homera dz. 56/3, 54/5 obr.
003

7. przed przystapieniem do prowadzenia robot inwestor zobowigzany jest do wystgpienia i uzyskania od zarzadcy terenu
stosownego pozwolenia na zajecie dziatek

8.  stupy w ul. Migdzygwiezdnej usytuowac na granicy dziatki drogowej przy plotach prywatnych posesji

9. zewzgledu na istniejaca ,gesta” sie¢ uzbrojenia terenu kabel zasilajacy stupy przy ul. Miedzygwiezdnej w catosci uktadac w rurze
ochronnej, a prace ziemne wykonywac w sposéb reczny

10. na planach sytuacyjnych zaznaczy¢ opisowo wszystkie demontowane stupy o$wietleniowe

11.  zastosowac oprawy o$wietleniowe o pradzie sterowania nie wigkszym niz 500 mA

12. podac na jakich oprawach wykonano obliczenia fotometryczne

13.  zapewni¢ oéwietlenie na catej dtugosci ulicy Migdzygwiezdnej

14. projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w Dziale Energetycznym GZDiZ

15.  do obowigzkéw Inwestora nalezy:
1) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego wykonawcy
lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrong drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie
zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych na dziatce inwestora (w tym
takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy
2) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami transportu inwestora, jego
wykonawcy lub podwykonawcow,
3) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub
podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i
innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

Uwagi:
1. Ulica Miedzygwiezdna jest drogq publiczng w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.
Ulice Orfeusza i Homera nie s3 droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. i jako drogi
wewnetrzne znajduja sie w zarzadzie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.
2. Projekt zieleni i gospodarke drzewostanem nalezy uzgodni¢ w oddzielnym opracowaniu. Ztozone obecnie
opracowanie opiniuje si¢ negatywnie

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 28.11.2020r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Marcin Szczesn |
POM /0191 /POOE /14 ‘

MAREL Marcin Szczesn
ul. Joskowo Doling 15 101, 80-252 Gdansk
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