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W
ym

ogi budow
lane

1. M
iejscow

e w
ładze budow

lane w
ydają zezw

olenie na rodzaj szybu ze w
zględu na

    obciążenia i obudow
y.

2. S
zyb należy w

ykonać w
/g E

N
81-3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca się rów

nież w
ykonać

    spadek w
 kierunku odw

rotnym
 do szybu, przed progiem

, by zapobiec ew
entualnem

u
    w

lew
aniu się w

ody do szybu.
3. W

entylacja dym
ow

a szybu i m
aszynow

ni, w
/g krajow

ych przepisów
 budow

lanych.
4. W

ysokość w
szystkich kondygnacji m

usi być zw
ym

iarow
ana.

5. Z przyczyn techniczno budow
lanych ściany pow

inny być w
ykonane po przeprow

adze
    niu m

ontażu. W
 przypadku w

ykonania szybu przed m
ontażem

 dźw
igu ściany szybu

    m
uszą zachow

ać pion i poziom
. M

ax. dopuszczalne odchylenie od pionu osi
    środkow

ej m
oże w

ynosić ~20 m
m

.
6. W

 przypadku istniejącego szybu należy usunąć ścianę od strony drzw
iow

ej na całej
    w

ysokości kondygnacji i na szerokości szybu. O
tw

ory drzw
iow

e w
ykonać w

g rys. nr
    5-60002-0104 i 5-60002-0192.
7. Tem

peratura w
 m

aszynow
ni i w

 szybie w
inna zaw

ierać się w
 przedziale ~5°C

 - ~40°C
.

8. Instalacja św
ietlna i siłow

a prow
adząca do m

aszynow
ni w

inna odpow
iadać przepisom

    krajow
ym

, jednakże w
inny one spełniać następujące w

ym
agania.

8.1. P
rzew

ód zasilajäcy 5 x 1,5 m
m

˛, zabezpieczenie m
ax 3 x 10 A

 inercyjny.
8.2. P

rzew
ód ośw

ietleniow
y 3 x 1,5 m

m
˛, zabezpieczenie m

ax 1 x 16 A
 inercyjny.

8.3. P
rzew

ód ośw
ietleniow

y 3 x 1,5 m
m

˛, zabezpieczenie m
ax 1 x 16 A

 inercyjny do
    gniazdka w

 podszybiu instalow
anego przez stronę budow

laną.
    U

w
aga: przy znacznych długościach instalacji (przew

odów
) dobrać odpow

iedni
    przekrój.
9. N

ależy zapew
nić sw

obodny dostęp do m
aszynow

ni. D
rabinki są dozw

olone w
    przypadku gdy próg drzw

i m
aszynow

ni znajduje się na w
ysokości nie w

iekszej niż
    2,7 m

 ponad podłogą na poziom
ie w

ejścia. P
rzed podstaw

ą drabinki m
usi być w

olna
    przestrzeń o prom

ieniu 1,5 m
. (P

atrz E
N

81-3, zaö.J)
10. O

św
ietlenie dojść do szybu w

g E
N

81-3 pkt.7.6.1.
11. D

o m
ontażu lub w

ym
iany ciężkich elem

entów
 w

ym
agane są urządzenia podnośne.

W
skazów

ki

1. Zaznaczyć w
 tabelce położenie drzw

i dot. pięter.
2. W

szystkie w
ym

iary dotyczä podöogi w
ykonanej na gotow

o (P
ng), podane sä w

 m
m

.
3. W

 okre+lonych sytuacjach w
 kabinie naleüy zam

ontow
a* odpow

iednie urzädzenie by
    uniknä* przesuniÄ

cia siÄ
 przew

oüonego tow
aru na +cianÄ

 szybu.
4. P

odczas prac konserw
acyjnych w

 podszybiu naleüy zam
ontow

a* ogranicznik w
g

    E
N

81-3 pkt.5.6.4.2 na w
ys. 1,8 m

 od dna szybu.
5. P

odczas prac konserw
acyjnych w

 szybie naleüy na dachu kabiny um
ie+ci* urzädzenie

    zakleszczajäce w
g E

N
81-3 pkt.9.7.4.

6. P
rzed progiem

 drzw
i konserw

acyjnych naleüy zachow
a*, w

g E
N

81-3 pkt.6.3.2, w
olnä

    przestrzeÜ
 (pow

ierzchniÄ
) o w

ym
iarach 700 m

m
 x 600 m

m
.

7. Zabrania siÄ
 um

ieszczania w
 szybie i m

aszynow
ni instalacji nie zw

iäzanych z
    d'w

igiem
.

8. Inne w
ym

ogi praw
a budow

lanego m
ajä pozosta* zachow

ane.
9. O

bciäüenia:
9.1. R

eakcja podpory na kätow
nik = 4570 N

 przy 2 przystankach, dla kaüdego
    dodatkow

ego przystanku doliczy* 550 N
 dotyczy standardow

ych w
ysoko+ci

    m
iÄ

dzy piÄ
tram

i do 3,0 m
.

9.2. O
bciäüenie zginania na prow

adnice = 541 N
.

10. W
 przypadku drzw

i skrzydłow
ych o w

ysokości do 950 m
m

 kaseta w
ezw

ań
    um

ieszczona jest w
 górnej ościeżnicy.

11. Zm
iany sä m

ożliw
e.

W
inda W

3 1000x900- jednokom
orow

a - w
ytyczne producenta

- 2 przystanki, w
ysokość podnoszenia 3,50m

, w
yjście jednostronne

- w
ielkość w

indy dostosow
ać do istniejącego szybu

- w
ym

iary szybu spraw
dzić w

 naturze


