Winda W1 800x300 — wytyczne producenta,
— dwukomorowa, 3 przystanki— patrz przekrdj, przelotowa
Dojtcie do maszynowni A lub B — wielko§¢ windy dostosowa¢ do istniejgceqo szybu
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= A-A & B() — wymiary szybu sprawdzi¢ w naturze

>|*| I*.>

min. 150
600

ﬂ Wymogi budowlane

2900

obcidiienia i obudowA. .
2. Szyb naleliy wykona* w/g EN81—3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca siA r#wnieli wykona*
- : spadek w kierunku odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu
T 1= W lewq wlewaniu siA wody do szybu.
Ll Y . Wentylacja dymowa szybu | maszynowni, w/g krajowych przepis#w budowlanych.
. Wysoko+* wszystkich kondygnacji musi by* zwymiarowana.
___ _ ___ . Z przyczyn techniczno budowlanych +ciany powinny by* wykonane po przeprowadze
H H niu montatiu. W przypadku wykonania szybu przed montaiiem d'wigu +ciany szybu
| - W U_\,QH@ muszd zachowa* pion i poziom. Max. dopuszczalne odchylenie od pionu osi
+rodkowej motiie wynosi* ~20 mm. "
N . W przypadku istniejdcego szybu nalelly usund* +cianA od strony drzwiowej na cadej
wysoko+ci kondygnacji i na szeroko+ci szybu. Otwory drzwiowe wykona* wg rys. nr
5-60002—-0193 i 5-60002—-0203. "
. Temperatura w maszynowni i w szybie winna zawiera* siA w przedziale ~5°C — ~40°C.
. Instalacja +wietlna i sidowa prowadzdca do maszynowni winna odpowiada* przepisom
krajowym, jednaklie winny one spednia* nastApujdce wymagania.
1. Przew#d zasilajacy 5 x 1,5 mm?, zabezpieczenie max 3 x 10 A inercyjny.
.2. Przew#d o+wietleniowy 3 x 1,56 mm?, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny.
.3. Przew#d o+wietleniowy 3 x 1,5 mm?, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny do
gniazdka w podszybiu instalowanego przez stronA budowland.
1 csomow.nﬂv\ znacznych ddugo+ciach instalacji (przewod#w) dobra* odpowiedni
- — - przekr#]. .
I_._\ |_._| 9. Naleliy zapewni* swobodny dostAp do maszynowni. Drabinki sd dozwolone w
przypadku gdy pr#g drzwi maszynowni znajduje siA na wysoko+*i nie wiekszej niu
(x) 2,7 m ponad poddogd na poziomie wejtcia. Przed podstawd drabinki musi by* wolna
rzestrzeU o promieniu 1,5 m. (Patrz EN81—3, zad.J)
112(3(4|5|6]|7 10. O+wietlenie doj+* do szybu wg ENB1-3 pkt.7.6.1.

11. Do montaiiu lub wymiany ciAiikich element#w wymagane sd urzddzenia podno+ne.

: 1. Miejscowe woadze budowlane wydajd zezwolenie na rodzaj szybu ze wzglAdu na

65

(min. 425>

0
.
.
|
+
[SENH

WD= 800

Istniejdce nadszybie

100
[o2]

Wys. nadszybia min.

d

_u.«s_msosi 10 ' oy
PNG tylko w |

WK= 1700

800

|~ Tablica sterowa

N
K
N

coowos oo

Wskaz#wki

. Zaznaczy* w tabelce momocmzmm drzwi dot. piAter.

. Wszystkie wymiary dotyczd poddogi wykonanej na woﬁoso (Png), podane sd w mm.

. W okre+lonych sytuacjach w kabinie nalelly zamontowa* odpowiednie urzddzenie by

uniknd* przesuniAcia siA przewolionego towaru na +cianA szybu.

. Podczas prac konserwacyjnych w podszybiu nalelly zamontowa* ogranicznik wg
EN81—-3 pkt.5.6.4.2 na wys. 1,8 m od dna szybu.

. Podczas prac xo:wm_‘sonv\‘ﬂ:wﬂu: w szybie naleliy na dachu kabiny umie+ci* urzddzenie

zakleszczajdce wg EN81—-3 pkt.9.7.4.

. Przed progiem drzwi konserwacyjnych naleliy zachowa*, wg EN81—3 pkt.6.3.2, wolnd

przestrzeU (powierzchniA) o wymiarach 700 mm x 600 mm.

. Nﬁu«@:.mo siA umieszczania w szybie i maszynowni instalacji nie zwidzanych z
wigiem.

Inne wymogi prawa budowlanego majd pozosta* zachowane.
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. Obcidienia:

Kabel zwisoj
Przeodcznik
\u piBtrowy ™
Instalac ja
elektryczng
.1. Reakcja podpory na kdtownik = 4750 N przy 2 przystankach, dla kalidego

dodatkowego przystanku doliczy* 730 N dotyczy standardowych wysoko+ci
L 3m>auv\ E%:Q.a do 3,0 m.
9.2. Obcidlienie zginania na prowadnice = 116 N.
10. Zmiany sd moiiliwe.
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Pod szykem niedozwolone sa przechodnie pomieszczenia




