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WIDOK 
ELEWACJI

WIDOK ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
I WSCHODNIEJ

ul. Floriańska 3
80-546 Gdańsk
dz. nr 16, 17, 19, 20/1, 20/2, obręb 0061

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Klub Aktywnego Mieszkańca
ul. Floriańska 3
80-546 Gdańsk

Przebudowa i modernizacja budynku przy 
ul. Floriańskiej 3 - Klubu Aktywnego 
Mieszkańca, w ramach rewitalizacji 
Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w 
Gdańsku
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Na pasie o szerokość 2m
należy wymienić warstwę
ocieplenia na ocieplenie 
z wełny mineralnej

Okna nieotwieralne
w klasie odporności ogniowej EI60

Zadaszenie nad wejściem, 
wykonane z profili stalowych 
malowanych proszkowo na 

kolor antracytowy

Balustrada  wykonana z profili stalowych,
 poręcze dostosowane do uzytku przez 

niepełnosprawnych

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej 
ocynkowanej, malowanej proszkowo 
na kolor antracytowy gr. 0,5cm

Parapet zewnętrzny z blachy stalowej 
ocynkowanej, malowanej proszkowo 
na kolor antracytowy gr. 0,5cm

Należy wymienić papę wierzchniego
krycia na papę NRO 

LEGENDA
kolor antracytowy, RAL 7016, 
kolor stolarki oraz opierzenia

Kolor szaro beżowy ciemny
CMYK: C:45, M:37, Y:43, K:2

Kolor szaro beżowy jasny
CMYK: C:31, M:23, Y:26, K:0

Kolor szaro brązowy ciemny
kolor cokołu
CMYK: C:55, M:46, Y:45, K:10

Uwaga! Kolor wydruku może odbiegać od docelowego koloru 
elewacji. Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem kolorystyka 
elewacji nawiązywać powinna do kolorów historycznych tynków 
w odcieniach ciepłych szarości. Przy doborze koloru należy 
korzystać ze wzorników producenta oraz uzgodnić z 
projektantem .


