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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia schodow taczacych ul.
Wyczotkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdansku nr UE/60/2017/BN z
dnia 14.07.2017r.,

* Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator
S.A.

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.




Strona |5

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

« Montaz szafy oswietleniowej,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

» Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce o$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska miedzy ul. Legnicka a ul.
Wyczotkowskiego. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza
infrastruktura elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.,
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia schodow pomiedzy ul.
Legnicka a ul. Wyczotkowskiego w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdansku, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
ZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SOU odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
warunkami przytaczenia. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza kablowo-
pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A. Wystgpiono o moc
przytaczeniowa rowng 12,5kW. Szczegotowy wykaz mocy na poszczegoélne obwody
oswietleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczacym obliczen technicznych i na
schematach. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do szafy oswietleniowej SOU
nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?’. Razem z kablem nalezy uktadaé
bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wytgcznik
taryfowy o wartosci pragdu znamionowego 25A, zgodnie z wydanymi warunkami.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla chodnika - kl. P3,
odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drog”.

yA punktéw zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Linie kablowg na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w
rudze ochronnej RHDPE 75mm. Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3
minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).
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Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojagca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 4 polach odptywowych. Powinna
posiadac ona stopien ochrony nie mniejszy niz 1P44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch
obwodow rezerwowych. Wszystkie szafy oswietleniowe nalezy uziemic. Wartosc
uziemienia nie moze przekracza¢c 10Q. Szafke nalezy wyposazy¢ w filtry
przeciwzaktoceniowe.

Obudowe szafki nalezy pomalowac na kolor RAL 9006 (zgodnie z warunkami
technicznymi GZDiZ).

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane 5m (bez wysiegnika)
malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy), o grubosci scianki 4
mm (rys. 7), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc¢
na Il strefe wiatrowa. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one
by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
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wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120 oraz
F-200 przy zblizeniu z siecia wodociagowa. Po ustawieniu fundamentéw, wykop
nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie
sprawdzic¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien osiaggnaé, co najmniej 0,97
wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunaé¢ nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢
idealnie wypoziomowane bez mozliwosci pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 36W,

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 57,
* napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

300

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci 5 m od powierzchni chodnika.
Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A
we wnekach stupowych. Do =zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz
projektowanych stupow nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykonad
pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji
odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 4047 Im/36W,
- po redukcji mocy: 2812 Im/25,2W.

Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa  bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem astronomicznym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz ww. cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla zasilajacego. Przewidziano redukcje
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mocy w godzinach od 23%° do 5% realizowana za pomoca statecznikow
elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz zegara
astronomicznego. Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy
pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2. Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla
zasilajacego.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazyc, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Linie kablowa na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rudze ochronnej
RHDPE 75mm.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupdéw i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
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lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnié¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nllun UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

Up :%: 0013

Uy :\/(uk)z _(UR)2 = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =uq 1]

2

X; =uy S: = 304mQ

Z, ={(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],
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AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napigcia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

2, >Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:

Obwod L S RL R0b| X| X0b| Zzw |k" In |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 200 120 0,051 0,126 0,016 | 0,032 | 0,150 | 1462 aG 125 723 0,32
SP SouU 5 35 0,004 0,137 0,000 | 0,033 | 0,160 | 1370 B 25 125 1,85
SOouU stup 1/1 14 35 0,012 0,167 0,001 | 0,035 | 0,189 | 1160 aG 10 75 3,08
stup 1/1 stup 2/1 26 35 0,023 0,224 0,002 | 0,039 | 0,244 | 900 gG 10 75 3,08
stup 2/1 stup 3/1 24 35 0,021 0,276 0,002 | 0,043 | 0,295 | 744 gG 10 75 3,08
stup 3/1 stup 4/1 27 35 0,023 0,334 0,002 | 0,047 | 0,352 | 622 gG 10 75 3,08
stup 4/1 stup 5/1 34 35 0,029 0,408 0,003 | 0,053 ] 0,426 | 516 gG 10 75 3,08

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

RL :L
y5
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a
dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

2, =X RF + (]
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Z, - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

C

min

= U,
k ZZW
Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Crmin =0,95,
U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z, - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

LIJ" :%) = 308[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

Z<

a

6.2. Spadki napieé
Dla projektowanych obwoddow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P :\/§Dobc EUn EOS@)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:




1oomi P

AU% =

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

i=1

[S2

[%]
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Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:

Obwad L S Podo | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? | W w % %
Stacja SP 200 120
SP Sou 5 35
Sou stup 1/1 14 35 36 180 0,00 0,00
stup 1/1 stup 2/1 26 35 36 144 0,00 0,00
stup 2/1 stup 3/1 24 35 36 108 0,00 0,01
stup 3/1 stup 4/1 27 35 36 72 0,00 0,01
stup 4/1 stup 5/1 34 35 36 36 0,00 0,01

6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobdr przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspoiczynnik |,
e . -% E % poprawkowy ‘§
gl1s|8|8|2d 5 [tsles 5 |E| 2|8 5|8
o s | E 8 |&%g N Sclgcs| 22| & |5 8|84l & g T
S |E|l= |5 |ch & [SRSR|N|R| o |S|2l23c[zg 2|83 . .
; 2 ls|E[ 8 EY - RendSlz|ml N [5|/5|38 852 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S S| 2 |59 N = 22 g Sl F |8 2lezRlEY | 2|  obciazalnosé diugotrwata przecigzalnosé pradowa
S |e|8| 5|8 & E§°F 9 |L8| 3 |c|l8283fege|gs Ta<ln<lz <1454,
s (8|8 =28 ® [Fe&c|a|=| 2 |g|lS|R8EgE|ss
g lg|g|fY & BN=N = |BlglT |dryE2
z = 7] @ | =3 8 o |8
= S |0 @ o x (2
%]
Pe | U fcose| & | & [-1 ko | kekey I Ky el b | b | b Lo Las
od do mma| [-1| [-1 |Bszt] [-] Uwagi: Uwagi:
W | ™M [ [-1] A [A [-1] [A [Al [[-1]°C|[-1][-] [Al [ [AL] A Al | Al
SP sou 180 |400| 0,9 | 0,3 | 25 | bezpiecznik | 1,6 | 40,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 03 | 25 | 04 | Maunek | 400 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
sou stup 1/1 180 |400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 0,3 | 10 | 04 | Maunek | 190 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
stup 1/1 stup 2/1 144 |400| 0,9 | 02 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE|[ 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 02 | 10 | 94 | Maunek | 19 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
warunek warunek
stup 2/1 stup 3/1 108 [400| 1,9 | 01 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 (94 | D |20 | 1 | 94| 0,1 | 10|94 | Z80FC | 190 136 | o2 0F,
stup 3/1 stup 4/1 72 |400| 2,9 | 00 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D |20 1 | 94 | 00 | 10 | 94 | Warunek | 199 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
stup 4/1 stup 5/1 36 |400| 3,9 | 0,0 | 10 | bezpieczni [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,0 | 10 | 94 | Waunek | 19 g | 136 | Warunek
spelniony spelniony
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Linie kablowa na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rudze ochronnej
RHDPE 75mm.

Nalezy = zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajag wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/60/2017/BN z dnia 14.07.2017 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
142/1, 373, 374, 160/1 obr. 79 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
12.2018
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9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Ciaza:
03.07_2018

Budowa oswietlenia schoddw taczacych ul. Wyczdtkowskiego z ul. Legnickg w Gdansku
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e e = et —m ey e = e
Budowa ofwietlenia schodéw lnczacfch ul. W czsthowskiego z ul. Legnicks w Gdafisku | Spis tresci u I J \ I_ UA

Spis tresci

Budowa oswistlenia schoddw kaczacych ul. Wyczdlkowskiego z ul. Legnicks w Gdafisku
Budowa oswistlenia schodow laczacych ul. Wyczolkowskiego z ul. Legnicksg w Gdansku

Chodnik 1: Alternatywa 1
Wyniki planowania...

Chodnik 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3)

D e oo e oo ea o e e oo eatea £ e e oo emeae e e ememem e eermeee e e D
Chodnik 1 - po redukcgji: Altermatywa 2

Chodnik 1 - po redukeji: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4)

T e et ot et e £ o f e e m e £ ot e e e e emen s e e emnene e cen T

IIOTEL
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Budowa oswietlenia schoddw faczacych ul. 03.07.2018
Wyczdikowskiego z ul. Legnicka w Gdansku u x

Stopien efektywnosci: 84 31%
Strumien Swietiny lampy: 4800 Im
Strumien Swistiny opraw: 4047 Im
Mac: 36.0 W

Skutecznosd Swictina: 112.4 Im/w

Whylot Swiatta 1/ Polamy LVK

13" 15T 158 8 65 50 136
0
120 i Er.i
150
08" 8
%0 ar
7" b
50" W
= ar & r 15" W a5
cdkim = B4%
——CO_C1R] = CH0_ G270

DIALux Strona 3
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Budowa oswietlenia schoddw tgczacych ul. 03.07.2018
Wyczdlkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku x
Chadnik 1: Altemagfwa 1/ Winiki plancwania

Chodnik 1 do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P3), 46.00 m* 200m
73p0m T

|

Wyniki dia pdl oceny ‘
Waspdiczynnik konserwacii: 0.80 |
Chodnik 1 (P3) (n ‘
|

|

Em[lx] Emin [Ix]
2750 2150
=11.25

+ 978 « 6.22

Wniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosc mocy (Dp) 0.080 Wixm?
Gestost zuZycia energii I

Lampa: 1x32 LEDS 350mA WW
Strumien swietiny (oprawa): 4046 85 Im

Strumien swietiny (lampa): 4800.00 Im

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 36.0W
Wikm: 1548.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Crdstep stupa: 23.000 m

Machylenie wysiegnika (3): 0.0

Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m

WysokosE punktu Swietinego (1): 5500 m

Mawis punkiu Swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.04

ULCR: 0.04

Wartodci maksymalne mocy odwietleniows]

przy 707 743 cd/klm

przy 80°: 153 cd/klm

przy 907 53.0 cdklm

Klasa natezenia odwistlenia: i

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.3

DA Lux Strona 4
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Budowa oswietlenia schoddw faczacych ul. 03.07.2018
Wyczdlkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku x
Chadrik 1: Aliematfwa 1 Chodnik 1 {P3) { kolinie

Chodnik 1 (P3)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 z 150
£11.26

v 878 “ §.22

Poziome natezenie oswietlenia

T -
£/ A9 TG
o ; /’/

v ] |-

—7
- 1;1_1]
—

Skala: 1: 200

DIALux Strona 5




Budowa oswietlenia schoddw tgczacych ul. 03.07.2018

Wyczdtkowskiego z ul. Legnicks w Gdansku

Chadnik 1 - po redukcji: Altarnatfiwa 2 | Wik planowania

Chodnik 1 - po redukcji do EN 13201:2015

Chadnik 1 (P4), 46.00 m s00m

2300m

Wyniki dia pdl oceny
Waspdiczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 1 (P4)

Em[lx] Emin [Ix]
2500 2 1.00
=7.50

+ 6.80 w432
Wniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosc mocy (Dp) 0.081 Wixm?

Gestost zuZycia energii

DA Lux
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DIALux

- ()
[E—
|
|
m ‘
|
|
2)
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swietiny (oprawa): 281242 Im
Strumien swietiny (lampa): 3336.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 252 W
Wikm: 1083.8

Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole

Odstep stupa: 23.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokose punktu swietinego (1): 65600 m
Mawis punktu Swietinego (2): 0.000 m
ULR: 0.04
ULCR: 0.04
Wartaci maksymalne mocy oSwietleniows]

przy 70°: 743 cd/klm
przy 80°: 153 cd/klm
prey 907 53.0 cdklm
Klasa natezenia oswietlenia: i

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.4

Strona &
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Budowa oéwietlenia schoddw tgczacych ul 03.07.2018

Whyczdlowskiego z ul. Legnicka w Gdansku x
Chodnik 1 - po redukcii: Alvematfwa 2 | Chodnik 1 [P4) § lzobni=

Chodnik 1 (P4)

Wapdlczynnik konserwacjic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=500 2 1.00
=750

+ §.80 432

Poziome natezenie oswietlenia

—— o )
s e e % B
= B.2hs 5 B9,
B—— NS ||

Skala: 1: 200

DIALux Strona 7




10. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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typ i przekroj

6
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ZKP
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11. ZALACZNIKI
Mr kancelaryjny: WG-11.6621.1.1664.2018 Strona 48 z 50
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddziwo. pomarskie
ul r;g\g‘;ao‘g:jzii: 12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079
____________ R
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowe). G430
Osoby: 1
Lidziaf L B
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytug)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Lizytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie hal Rodzaj Pow na] inne dokumenty
3 14211 0.6881 dr 0.6881 GD1G/00045911/9

Identyfikator: 226101_1.0079.1421
danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyezy Wartosé: brak

Razem powierzchnia dziglek:

06881 ha

Stownie:

szest tysiecy osiemset osiemdziesiat jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwilsrzyteiniony kwalifkowan
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Param

23 lipea 2014 1. w sprawls identyfkacyl slekir 1 ushug w

franaakc]| slskironlcznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrekiyws

podplasm slekironicznym, o Kiorym mowa w
Eurcpajakiago | Rady (UE] nr 91072014 z dnla
o

1999r33WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73]

‘Weryfikac]l podplsu moina

Kwallflkowany podpls elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpla wiasnorgczny.

Zd pomocy do waryflkac|l podplsu.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzadzit: data | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgce] organ)

data i podpis
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: Wojewodziwo. pomorskie
PREZYDENT MIASTA GEIJANSK.& Powial m.Gdansk
ul. Nowe Ogredy 8/12

: ] Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk
80-803 Gelansk Obreb ewidencyjny: 226101_1.0079, 079

(nazws organu wydajgoego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowe. G278

Osoby: 1
Udziaf . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuc)i
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 3
Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofoZenie Pgwjngmm Uz:z;: B MPOT;;: in ng;gﬁ :::ﬁ nty

4 16001 ul. Leona Wyczdtkowskiego 1.0532 dr 1.0632 GD1G/00051829/2

ldentyfikator: 226101_1.0079.160/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 ] 3w ] - | 00276 ] dr | 00276 | GDIGI005182972

Identyfikator: 226101_1.0079.373 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy \Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | 314 ] - | 00204 | dr | 00204 | GDIG/OO0D5182972

Identyfikator: 226101_1.0079.374 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy \Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dzistek: 1.1012 ha
Stownie: | jeden hekdar tysige dwanascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 2.4124 ha (dwa hektary cztery tysigce sto dwadziescia cztery metry
kwadratowe )

Oznaczenia klas | uZytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlsrzyfeiniony kwallflkowanym podplaam slekironlcznym, o kKiGrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Padamentu Eurcpajakliago | Rady (UE) nr S10i2014 z dnla
23 lipca 2014 r. w sprawils identyfkac) elekironiczne] | ustug zautania w cdnisslsniu do
transakcl slsktronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchytajacego dyrekiyws
1999/33WE [Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).

Kwallflkowany podpls slektroniczny ma takl sam skutek prawny jak podpls wissnongczny.
Weryfikac]l podplisu modna dokonat 23 pomocs oprogramowanta de waryTlkac]l podplau.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIERQWHIK )
Alicja Godlewska-Janul REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018 dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
- (imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzil: data | podpis) data i podpis
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Gdanisk, dnia 14.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/60/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia schodéw
stanowiacych tacznik pomiedzy ul. Wyczétkowskiego a ul. Legnickg w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8.
Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.
Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego ofwietlenia przewidzie¢: z projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej na ul. Wyczétkowskiego w poblizu schodéw do ul, Legnickiej.

Dla projektowanej szafki oiwietleniowej wystapic do ENERGA-OPERATOR 5.A. o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na mac 12,5 kw.

W przypadku, gdy odleglosc pomiedzy szafkg licznikows a odwietleniowa jest wieksza niz 20m
nalety zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem

selektywnosci zabezpieczen.

Siec pswietleniowa

Przyjac do obliczer klase oswietlenia P3 dla chodnikdw.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukeji mocy 1 z redukecjy mocy
(przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogl). Przyjaé wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

Oprawy oswietleniowe obciazy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
odwietleniowej.

Projektowane oswietlenie polgczy¢ na podziale z oswietleniem ul. Legnickiej stanowigcym
wiasnos¢ ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Szafki oswietleniowe

5zafke oswietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

5zafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, min. 4 polowe (obwodowe) w
wykonaniu  wandaloodpornym na fundamencie betonowym 2 uwzglednieniem  strefy
przemarzania dla WybrzeZa wynoszgcej 1 m. Zamykane na zamek «baskwilowy” 7 wylgcznikiem
kraricowym otwarcia drzwiczek podfgczonym do CPAnet.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania speiniajacego wymagania CPAnet oraz
bezplatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej

Caujke przekainika zmierzchowego zaprojektowad na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
odwietleniowej.

Szafke oswietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewnic min. 2 rezerwowe obwody aéwietlenia.

Obudowe szafki pornalowaé na kolor RAL 9006.

Gdariski Zarzad Drdg | Zieleni | ul. Partyzantiw 36 | 50-254 Gdansk
Tel. 58 341 2041 | faks 58 52 84 609 | info@gediz.gdapl | www.gzdiz.gda.pl
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Konstrukcle wsporcze (sfu siegniki,

Projektowac stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80pm), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubodci écianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 7016, spetniajace
wytrzymatosé na || strefe wiatrowg i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace]
bezpieczenstwa biernego.

Przyjac wysokosc stupow do 5 m.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzied linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi schodéw.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacj slupéw @ podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wngk stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich | przy barierkach.

W przypadku koniecznodcei lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatfa.

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, wspéiczynnik
oddawania barw R, = 70, z moiliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli swiecgeych LED, o
temperaturze barwowej 2800-3500°K, o wysokiej skutecznosci swietlenej. W przypadku
stosowania opraw parkowych o asymetrycznym rozsyle | ograniczonym emitowaniu strumienia
wietinego w gorng potprzestrzen, z kloszem z PMMA. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h pray
zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. IP65, Il klasa ochronnosci.
Stosowaé statecznik elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowat redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowe] |
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat | widok szafki odwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Uzgodni¢ z ENERGA Qswietlenie Sp. z 0. 0. w zakresie polaczenia na podziale do istniejacych
stupow na ul. Legnickiej.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkdw
technicznych nr UE/60/2017/BN z dnia 14.07.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Sie¢ oswietleniowa

Przyjac ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, ,GZDiZ", ,typ i przekrdf kabla®, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigienie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie faczy¢ 2a pomocy ztgcz 1ZK w sposéb umotiliwiajaey ich swobodne wyjecie z wneki

stupowe;j.

Gdaniski Zarzad Drég | Zleleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk
tel 58 341 20041 | faks 58 52 44 605 | info@gedizgdapl | wwwgzdizgda.pl
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W stupach podzialowych stosowat tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie iyt na tabliczce sfupowej na tzw. ,choinke” z
wydiuzong ylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe - prefabrykowane, posadowi¢ na wysokosé 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catoéci pomalowat abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu naleiy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowe] nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowaé
od strony jezdni oraz wewnagtrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

W szafkach umiescic zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowe].

Teren przed szafkg oSwietleniowg utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi,

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowad zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw 2 posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowac podwéjne nakretki i kapturki na ruby. Fundamenty stupow w
catosci pomalowac abizolem.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigc gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

. Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokoéci Scm, grubosci

smm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 2otty numeracje wysokosci
Scm zgodnie z zatgeznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN tabliczki stupowe]j podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm°’ do zigcza IZK. Zaciski ¢rubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej.

Na tabliczkach podziafowych iyly podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2zytg PEN. Korcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac wirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
2ggszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdtezynnik zageszczenia |, 2 0,97.
Wykonac pomiary zaggszczenia gruntu i protokéty 2 pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej,

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

- Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje

powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

49.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis

tachniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci
whudowanych materiaidw. Pomiary nateienia oéwietlenia dla Jjezdni i chodnikéw, przed i po
redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokét pomiaru temperatury
barwowej opraw, protokét odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary
réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdinych obwoddw.,

49.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw | szafek oswietleniowych.

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantiw 36 | B0-254 Gdansk

el

56347 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | W, grdiz.gda.pl
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50. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowifo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sig ponosic koszty energii.

51. W przypadku etapowania inwestyci oswietlenie uliczne moina zafgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiardéw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDIZ Gdansk.

Zataczniki:

Wybrane szczegtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oéwietleniowych.

Karta szafki oswietleniowe].

O<wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Plan sytuacyjny okreélajgcy zakres projektowanego oswietlenia.

Ll o B ool o

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki odwietleniowej,

7. Widok szafki oswietleniowej.

8. Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

9. Przykiadowy plan sieci odwietleniowe].
10. Wzdr zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokdt przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 12.07.2017r. Maniesiono na mape 12.07.2017r.

B Vaut £/7
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI i /
W Putyzantiow 36, 80-254 Sdansk J l
fal. 58 341-20-41, fax 58 52-44-609

Gdatisk, dnia 14.07.2017r. MIP064000-00-86, Regon 100030083 .
(podpls i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDIZ

e e
Gdafskl Zarzgd Drog | Zielenl | ul Partyzarndw 36 | 80-254 Gdansk
tel, 58 341 2041 | faks 5852 44 609 | Infodgzdiz.gda.pl | wwwgzdiz gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.

Usytuowat
faundamentsiupa
prey krawedzi
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Zatgcznik nr 1
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———————— Zalgcanik nr 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego |

/ nr siupa
|

12.3/4

\— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

S5cm
gr. Smm

5cm
. gr. 5mm

o S nr obwodu
|
Oznaczenia pod numerem stupa |
Odczep na podziale Odczep
_______ EEN. p—
E 1 1 |
§& [ [ |
w - I ,
, - | I
ZDIZ GDARSK |
'_\_.{_ A
Podzial sieci Ostatni stup | <p
iz || E20 __ L2]
Data opracowania: marzec 2013 . ,\!ﬂ'
Opracowal: Michat Adamkiewicz ﬂﬁl
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0

kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port"
bwody _

zatgeznik nr 3
Szafka
S0u|12 nazwal Wilkdw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30.37 L2=|32 35 L3=!21,3ﬂ
kabel za L(LGY at.|1

Sterowanie
CZ. zm.|tak _I CPAnet|nie
red. centr.|nie

ilos¢ obwodow|s ilos¢ wolnych| 1
roztgcznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wiilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2?
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzesno
Li= 321 L2= 352 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Whadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab)| 0 nr obwodul9
— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wradystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kaskada
Li= ¢ L2= 0 L3=0
] zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy:

"zz’/;.l_
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OSWIADCZENIE

Dzialajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdariska w imieniu ktdrego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oéwietleniem
zlokalizowanym przy ulicy Leona Wyczotkowskiego w Gdansku i koniecznoécia uzyskania
przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania
elektroenergetycznego oswietlenia terenu przy ul. Leona Wyczotkowskiego w Gdanisku oraz
koniecznoscia uzyskania przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomosciami
potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Leona Wyczétkowskiego, obejmujacymi dziatke nr 160/1 obreb 079,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
80-560 Gdanisk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarisku
1) ul. Leona Wyczéikowskiego, obejmujacymi dziatke nr 160/1 obreb 079.

§2

1. Niniejsze oswiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnosci zwiazanych
z przylaczeniem oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkow technicznych o ktérych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci,

§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Qr-fm. |

Gdansk, dnia 14.07.2017r.
Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury

| 34
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Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

Crange Polska
Zarzadzanis Zasobami Sieci | [T
Dziat Zarzadzania Zascbarmi Infi
| Obstugi Kienta w Olsztynia
Al. Marezalka J, Plisudskisgo 63a
\M 10-448 Olaztyn R

37610/TTISIOU/P/2018 18-07-2018

Energa Operator S.A.)

.7 telekomunikacylnych poniesie inwestor (Wykonawca).
.77 AGH;.... MRARRNIRAIE WRAZDE. L2 MY s amssecenrinn

. 'L.Jl-.;‘lzua INLA RS

Skrzypkowski
Marcin Ignacy / Nr
w. 8402129 2
a:2018.07.18
14:02:50 +02'00.

. munikacying] prace prowadzié recznie 2 zachowaniem szczeading ostrotnoscl
30za0dnia 2 obowiazuiacymi normami | przepisami tachniczno-budowlanymi pod
nadzorerm wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt naledy wystapic 2 wrinskiem o realiza-
" che nadzor wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
ik oicaria sPodanych na stronle intemetowe] www.orange.pliwniosekonadzor

o G.Kﬂdewdﬂdena infrastruidurg wiasnoscl Orange Polska bez ziozonego wiw

Pwnioghy , bedzie traktpwane jako niselegaine | 2glaszane do organdw scigania onaz
yPPanstwowego Inspektara Nadzoru Budovidanago 2 wszelkimi tago konsekwen-

A .- W przypadku nie zastosowania sig 0o w/w uwag calodd kosztdw Zwigzanych
2 ysunigciem ewentualnych awarlt oraz zabezpieczeniem istningsych urzadzen

50 00
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1. 500 :
Oblext: Gdomsk — ul. Wyczbtkowskiego + —

—

-

a

1
Identyfikator ( nozwo jednostki ewidencyjnef 226101 1 =
Identyfikatar § nozwo obrebu ewidencyjnego: 079 O
Nr sekejii 8.221 262134 6.221.26.21.4.3 df. trasowa (i
0 WG—iN 864011498 2018 o pree

Ukfod wspéfrzedrch prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa & ' ‘
Geodezyjny ukfad odniesienio: Kronsztaot 86 bis

g nozwisko lub nazwe podmicty, kidry wykonof? mape oroz podpis
osoby reprezentufgce/ ten podmiot.

Imig J mozwisko, numer Swiadectwe nodania uprownied geodety, kidry

&
sporzgdzit mope: &
+ %E‘Qgﬂﬂ& oo

LEGENDA:

---- Uznaczenis granicy abszaru, kidry byl przedmiotem gktuatizoc)i
Obiekty niecbyjete  kotologiem obiektdw baz donych

Stuzebnosci gruntowych nie bBadsono,

Gdaontsk, dnig; 20180528

(/u‘ - U .\."U‘P‘nb{\ Ea.) %Fm.r. JM bt
&fﬂﬁ?ﬂ.ﬁd [T FﬂJhk fasg

0 .L-P_‘;H\CL\ ué‘f&gsdﬁgﬁ

Prajekt by

ENERGA DS

Enpel el G5B TE0 FR41

2)1,?.«5 cearia 1507t §

lano-wykonaweay nalesy vegounit w

Wb i 1 S 200

Inzymier ds Oswiettema
ﬂéf'aé zer}al\/

W dniu E’Qié’ 04.13 vzupetaione o lrese nokladki RKSPUT Goarisk
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Y REKCIA
ROZEU DO Y MIASTA GDANSKA
WY NELO

elaibins “1 3 LIP 2ﬂ18
operator WA .
o HUCLOIE T
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk
Gdansk, 06-07-2018r,
Znak;

Dol. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdansku obiekfu: Szafa oswietlenia ulicznego, w lokalizacii:
Gdansk, ul. Legnicka - /- gm. Gdansk, dzialka numer 079-373.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o ckreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 06-06-2018, w
zZalgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elekiroenergelycznej wraz z projekiem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.Dz. U, z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcle umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie | odeslanie
obydwu zalgczonych drukow umowy, Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W preypadku keniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o konfakl z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadazi:

EMERGA - OPERATOR SA Qddzial w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Gdansku

tel. 801 404 404

/
zZ powlézaniem,
Zataczniki: !
1. Warunki przytaczenia nr P/18/030884 Tethaik

2. Propozycja umowy o przylaczenie — 2 egz. ds. Prigiacgen

I il |
iz cayshd Ve chSE
oty e

T +4B 58 527 65 85
Feanta EaT a5 17

ENERGA OPERATCR 54 Sad Rty Gdange-Pése |7»7-'~'

Oddzial w Gdafiion W Wiyazin Gotpedarcry KRE k ﬁ
ul Marynarki Palskie] 130. 80557 Gdahzk KRS COOCDII455 | & uEaL
|NG Bank Slaskl 84 rekorts 36 1650 0084 1000 DUR0 3005 4747 L=
Kaptol pakl adowyfwplacamy; 1358 F16 800 71

Risgon YRIZFI00-00035
NP EA3.000-11-50

e, e @esarga
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ey
- L
=~/ Energa
operator
INumer P/18/030884 Migjscowosé Gdanisk Data 06-07-2018

(2]

T
Tk
712

713

8.2

9.3.
94.
98

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Szafa oswietlenia ulicznego
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Legnicka -/

gm. Gdansk , dzialka numer 079-373
Grupa przylaczeniowa; W
Mo przylgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ MOTLAWA [01250]
Linia 15 kV kier. HUCISKO PARK Il (ZK) [01260-7]
Stacja SN/nn LEGNICKA [1104)
Obwad nn W-580,LEGNICKA 25 PGM, YAKY4x120,1b=2504 [1104-800-1]
Obiekt Cdcinek napowietrzny [nN] Goly [SL207-5L802]
Shup nr 207
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe]j w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspolpracy z
slecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Mie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
Urzadzenia nn:
Wybudowac przylacze kablowe nn 0,4KV typu YAKXS 4x120mm2 od istniejacego stupa nr 207 linii napowietrznej do
projektowanego zfacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 373 ul. Legnicka.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Nie datyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Mie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzgdzed, instalacii lub sieci do systemaw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
Demontaze:
Mie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomigdzy rozdzielnia oSwietlenia a szafka pomiarowa. Wykonanie tych
czynnesci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalac]i przylaczanej
Wymagany stopien skempensowania mocy biernej: tgi= 04
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace| dzialke od drogi dojazdowe] po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii czynnej
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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10

101,
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11,
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124,
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Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki | fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtomych pomiary wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych lisznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdlnych elapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

t) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Ekspioatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 54

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie efeklroenergetycznej aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)

Uklad sieci Sie 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  MNapigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kY.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Mapiecie znamionowe sieci - kV

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacii110/15 kV GPZ GPZ MOTLAWA
Rzeczywistg wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji'sieci Napigcie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR 5A standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) | uzgodni je z
EMERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne,

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umawy o przyigczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warnunkow przylgczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej cbowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r,).

ENERGA-OPERATOR 5A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sleci elektroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawle energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawe energli elektrycznej
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia

IIOTEL
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UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkéw,

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dia obiektu przylaczanego;
- po przylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umawg o przylaczefie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dysirybucji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze owiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Teghnik
ds. Frqgia:zeﬂ

Mie:rus[:ll-.w.r wxf?éheﬁ :I , W/

e RN J \
ral

-

/" Wieched Migczyslaw |
“OPRACOWAL /Z'ATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 23.07.2018 r.

JOTEL

Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 4473/2018

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci oswietleniowe] w zwigzku z realizacia
zadania pn. ,Budowa oswietlenia schodow lgczacych ul. Leona Wyczétkowskiego
z ul. Legnickg w Gdarnsku®, zgodnie z przediozong dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowac¢ normatywne odleglosci od istniejacej miejskiej sieci odwadniajacej. Koszty
naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzer: sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajgcg — poza trasa przewiertu sterowanego
{przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Pozakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4, Integralng czgsc niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilo&¢
rysunkow podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacy siecia kanalizacji deszczowe] nie
wykazana na etapie rozwiazania projektowego, szczegolowy sposdb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié
z rejonem eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystapienie, prowadzenie | zakoficzenie robot nalezy zglosic do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznat sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgcymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 22.07.2020 r.

| K
K\ R“‘“ﬁmmﬂ

B
z: 5 4"‘-!:“ Sahbdl

Gdariskle Wody sp. z 0.0. | ul, Profesora Witolda Andruszhiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58323 34 06 | S3d Rejonowy Gdafisk-Poinoc
W Gdarisku | KRS 2B567 | NIP 583-0010823 | Kapital zakiadawy 40.021.660,80 21 | sekretarlai@gdanskiewedy.pl | www.gdanskiewody.pl
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

:: lgrlfm;a Budowa oswietlenia schodéw taczacych ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku

Stadium: Projekt budawlany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku; Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé _~| Skala: 1:500

Projektowat: | mgr inZ. Kamil Bachan POMID320/PBEN7 ] Sieci | inst. elekiroenerg. | ~—~~ 7= | Data: 06.2018

‘Sprawdzit inz. Sebastian Sigwert POMI0211/Z00E/M3 [ Sieci | Inst. elektroenerg. A | Numerarch.:| -

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, znakéw, trescioraz skali
7z 7

mgr inz. Kamil Bachan

GDANSKIE WODY Sp.zo.e.

GDANSKIE WODY Sp.zo.a - :
Zgodnie 2 mhﬂﬂymum e Zalacznik do uzgodnienia nr. H&.Rﬁl P]Q..g.
WM:“I‘TH Hmunubdnh;-i z dnia ., lﬁ Qlu&gig.m..................
fakokt, odoows _'I i ponos proj -mmumwmm
m e, . 5060 ,*,- Tgednieniu..... 1|tl||dJlﬂlllIII-lIl-ll“l'lllll--ll-lllll-
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziatl Zaklad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7682/BR/OTI/2018
z dnia; 2018-07-27

Zadanie: Budowa o$wiellenia schoddw.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowasé: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Wyczdtkowskiego, ul. Legnicka

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie,

Polsks Spiike Gazownciwe 0, 24,0, U Kroezs B4, 00-537 Warszowa
Garowric2y w Gdal

Chfzial Zaklad ke, 1 Wiakowa 41043, BOBAR Cdarsk
KRS Dﬂﬁﬁi-'lmtﬁ}nﬁ?nnmg ciam. gl w‘armﬁw Visriziwla, I Widzis) Gﬁndamﬂ(ns
HIF 525 24 06 411, REGON 142730518, IJ!IW Zakiadowyy. 10 454 206 at
Wi, psgaz gl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestar i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykanawca w zwigzku z uszkedzeniem, ponosi odpowiedzialnoéé
z tytulu szkody wynikowej poniesione| przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe]j sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziatl Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosc mapy do celow projektowych i jej zgodnosé 2z stanem rzeczywistym terenu

cdpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykanad zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy

10. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegioéci od

istniejacej/projektowane] sieci gazowej.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu Za pomoca tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazaciggami nalezy prowadzic w rurach ochronnych.

14, Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwe] Gazowni.

15. Przewierly i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

16. Zakonczenie robot | gotowo$c do odbioru zglosié pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,

Gazowni.

o

W~ o

Selecia Ewild
Pieczatka i podpis’ :;éﬁwx_;%m.

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

FﬂlBI.R MK! uaznwnlmaap E A, ul Kru::n B34, D0-537 Warnzawa
Chdzi Gdal‘u.ku i 4 8043 BL-B58 Cdarsk
KRS DODO3T4001, 5?1 ? wg a? i, X1 Vel diziad Go?ud.un:w KRS
NP 525 24 g6 411, R GQOJ 132?39519 mﬂanuklaﬂﬂw 10454 208 350
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J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
gpokaﬁzamﬁh‘ Budowa o$wietienia schodow faczacych ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnickg w Gdarisku
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Plan syfuacyjny Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnier) / Speciainost Podpls .| Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Kami Bachan POMI0320/PBE/7 / Sieci i inst, elekiroenerg. | &= | Data: 06.2018
Sprawdzi: in2, Sebastian Siewert POMI0211/200E/3 / Sieci i inst. slektroenerg. | L~ Numer arch.:| -
P
Za zgodnos€ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci ora i
=

mgr inZz. Kamil Bachan
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Metin SA

(13237 Warszawa: ul Poleczki 13 Gdansk, dnia 25.07.2018r.
Adres do korespondencii:
Netin SA

Dzind Ulreymanin
Inlrustruktury Steciowej
Okrpg Polnoe

ul. Arkooska 6/A4

BU-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 S8 783 01 50

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Masz znak: NTFB-508-1519/18
Wasz znak: pismo z dnia 11.07.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Budowa oswietlenia schodéw faczacych ul. Wyczélkowskiego z ul. Legnickg w
Gdarisku".

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 11.07.2018, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Metia S.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

Uzgodnienie jest wane przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem
Y il s Netia S.A.
— ul Poleczki 13, 02-822 Warszawa
C URZVSITOF OSIECKT adres do korespondencji
ul. Arkonska 6/A4, BD-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95, fax 58 743 0 150

Zalgczniki:
1. Plan sytuacyjny— 1 egz.

IRIOTEL
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

_ ':,;"‘,;‘;‘5:1:@- Budowa oSwietlenia schoddw faczacych ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytul rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpls—, __+Skala: 1:500
Projektowal. | mar inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/T / Siei | inst. elskirognerg, ==~ | Data: 06.2018
Sprawdzit. | Inz. Sebastian Siewert POMI0211/Z00EM3 / Sieci i inst. elekienerg.| — ~>= | Numerarch.:| -
-

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.
=

Netia 5.4 Marinz Kamil Bachan

J ul. Poleczki 13, 02-522 Warszawa
adres do korespondenci:

ul. Arkoriska G/A4, BO-387 Gdansk

lel._22 352 67 95, fax 58 7830 130
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ ﬁ Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.
£8% | 6IWK

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-805/2018 z dnia 13.09.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia schoddw tgczacych ul. Wyczdtkowskiego z ul. Legnicka
w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzic pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

4, Przed przystapieniem do robét zweryfikowad rzeczywiste trasy 1 rzedne
posadowienia istniejgcych przewodow wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykaonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne,

6. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzic w rurze ostonowej.

7. Fundamenty slupow oswietleniowych nr 3/1, 4/1, 5/1 nalezy wykonac
zgodnie z zalgczonym rysunkiem nr 8.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.09.2020 r.

| 49
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

G‘@’aggjfl;ﬁﬂqgmga znakow, HEQCW
i

Cdanska Infrastauliloea Waodociqgowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
Lrgignis lokalizage inwestycji

2.0 L@bﬂh{ﬂ..ﬂ,-mﬁﬁhh ........................
Intey oina caess L._J_dnienla
u.c_,.,u. acile jest wazne 2 Jata, 1j. do.diig Oﬁm.
< 8,
% 2 r .L_-:n,« L
=, ‘1 = AL T e
% Pédgis 112, Eap il :
( U" N '-!: ; wietlenjowa Glicznego SOU
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Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Nazwa
Jokalizaca | Budowa oswietlenia schodéw taczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr, | 2
Tytul rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specianost Podpi Skala; 1:500
Projektowat: | mgr in2. Kamil Bachan POMIO320/PBENT | Sieci i inst, elekiroenarg. % Data: 06.2018
Sprawdzit. | Inz. Sebastian Siewert POM/0211/Z00EN3 / Sieci i insL, elektroenerg. Numer arch.:| -

L a——)

Uzgodnienie NR L Bopioms.. mgr inz. Kamil Bachan
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T L RS

Energa

operator
Gdansk 19.07.2018

UZGODNIENIE NR 1\0594\2018

Temat Projekt oswietlenia schoddéw faczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w
Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )

2. Wykonawca robdt winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniemy) i
zachowad warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejges i projektowang siec energetyczng zabezpieczyc zgodnie z norma.

'Loka!izacja ztacza kaﬁlowego zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej przez ENERGA OPERATOR S.A.

Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopow prébnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elekiroenergetycznej.

W miejscach kolizji projektowénego oswietlenia z istniajacym': kablami kable te ostonit przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywad sprzetem recznym.
L ..’, ,_-:.I_f|l|I :-rrel BE‘.[UI_;{\EJ

Kopie otrzymuja: 31MMD a‘a (Gd)

T+46 56 527 95 95 ENERGA-DPERATOR 54 Sa Rejanawy Geanss-Ponec
F 4058 527 9517 wl. Marynaski Polskief 130, 80-557 Gdansk Wl Wdzial Gospodanzy KRS
Oddzial w Gdansku KRS DH003I3455
ul Marynaki Polskiej 130, 30-557 Gdasisk
Regon 19027 5504-00035 operaice. gdanskiBenergapl nr kania: 2801240 6292 1111 0040 6861 1788
KIP 543-000-11-80 eneroa-ceermior pl Hapital zakladowy wpracany 1 356 110 400 @
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L w Zakresio infr ury majaik
1. Dokumentaciy projektowy I- l‘!ll!ﬁl‘-‘hl-ﬂ:l!‘lwllmdl (w tym oryginaf) rum-p mnr:zw wrazz e umm slekironiczny
W nastypujgce] pastach:
- opls wraz z obll lekinycznymi - 1 plik pdi,

- tytuly prawne do mokci wraz z Inymi innymi uzg de yinymi {bez decyz]l

o pozwolenbu na buduﬂ! 'I p!n pot,

- TABELA - Zesl dzialek przaz kitd i =1 plik sxeed,

- plan projakiowy - plik dwp b def araz w wersjl pef,
- pozostale rysunk - piki por,

- kosztorys BK| wraz x plik pat - (dolaczyt tylko do ] g po PNE | i

2y i o “ﬂiimhnﬂd planu projekiowego.

L.Uzyskane r Bytuléw p yeh praez Wydzial Energetycziyeh (tylke w preypadku shutebnodel odplatmych).,

Pisme p- burs a Praj q do uzg winno

odnaskt st do AUmer zadania EOP okrodl dnie] w opr

podsiaws do projektowania,

Nurmer tan winlen byt wp na stronie by 1] i ] oraz we y 1 tabelkach bnd: ¥Inyeh na p 6 iy
planach projektowych.

prasimy rasad.
Wazystkic Mmm-cktﬂtwnlilns ww'dl!wh memnl berweglednie rardcone do biura projeltowego.

Il Zawartose dakumantack prajaiiowa) [w kalenobol)
1.Btrana fybilowa (zoodnie 2 Rozporzqdzeniam Minisira Infresirukiury = dnis 3 bpea 2003 ¢ w sprawie wegdbunqn zakresy | lpq-qy progkiy budosdanege oraz Rozporzadzeniam
Mimisira Infrastrukbury 2 dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdlowego Zakresu | tormy d il proy 5, spacyfikech lact e wyikonsnia i adbion robot
budowlamych araz programu funkcienaina-uey kaowega, )
4.5pis zawariodc: projekiu (2podnia 2 Rozparzgdzeniem Miniska infrastruktury 2 dria 3 lipca 20030 w SHawe S20260M0We00 Zakesy | lomiy propkiu Budtwianegs)
FPodtlews | zakres opracowania | wyszozegdinienie peszezegdimyeh rodeapdw | Bote projektowanysh urzadsed | sird np inia kablows 0,48V YAKY401 20 — 0,150 kmi
4. Opis leehricany:
- inwentaryzaca,
~OFS TAStaSOWAnYCh rezeazan
5 Zatqex

- Uprarmiena progekiowe aulorow (zgodnie 7 Rozporzgdzaniem Minisira Gosp ki e i Budawrschwa z dria 30 grodnia 1994 . w sprewie samadziesnych Tunkci
Bechniczrych w budownichwie),
- Zadwiacczen e powesrdzegce wpvs ne Biale coioniow wiasciwe (zby samarzady Zawsdowage (z2padnia 2 LIstawa 2 diea 15 grudnis 2000 r. o samarzadach zawadoaysh
architeirity, inzyniertw budeanictve orsz urbanistéw),
- Warninki prylaczenia (lub wytyczne projekiowe, b kara remaniuj,
- Decy2ia o warankach zahusawy | 73308 podarowsnia tenen kb odpowiadnie decyzia ¢ uslaieniv iskalizac)i inwestycj celu publiczrego lub wypis 2 migjscowego plany
ZAGEIDOUATOWATE preaslrzann spo.

- Uzgodniania wymagana w gecyz)i o warsikach sabudowy | zagospodarowana femnu fub odpawsednio dacyzji o ustaleniu i Inwestycy cel publi ub w wypisie z

planu proesbrzennago |
- w iy mi protokdl Zaspen) Uzgadniama Dokumantac) Projesdows),
- urgodnienia wymagane w protokde ZUD,

B Wykaz i klbepeh jekiowans swo eigk gaty
T. Mapa do celdw awidencyjnych ¢ 28znaczonym schermatycenie proebiegiom sipol,
B.0winder enia (zgody) whadcicieli nieruchomosc! na kndrych zaprojekiowsno giec | urzsteenis slekinsns ge tyezne
B. Obliczenia ischnicma,
10, Zeslaveenie
= demontazawe.
- menlatowe
11, Rysunki 2awersiace metnyke projekiu izgadne z Rozparzgozeniem Ministra infrasirukiury = dnia 3 lipea 2003 1w sprawe szczepdlowage Zakras.y | fomy projekiu
budowlanags)
= projeki Zapaspodarvwanta fefany - plan eeci:
- 2 resdnyrii berand | agdrymi wozenia projakicwanych kebli
- Ze TwyMigrowang 8o puniidw statych lokazacs projektowsnych urzadzen | sac
- achemat dewy
- SZEZOEOMWE MOTWIRZEN|E lechniczne (je2el 2achodzl polreeta)
- kany katalogowe {jezel zachodzi poirzeba)
12, Informasa delyczqoa bezgiecransiwa | achreny sorawia (zgecnia 2 Rozporzadzeniam Minisie Infresiiuiluny 2 drsa 23 coenwoa 2002 1w sprawes mfarmac defyczges)
BezpacZonstwe | achrony Zorowss ofaz plany bezpeeczenistad | ochrany 2drown)
13, Przdmiar robde
1l Podstaws prawna.
1 Usiawa Prawno budowfans 2 dnia T Bpea 1984 . {teket jednobty Dz, U, 2 2003 roky ne 207 poz. 2016 2a zmianaim)
2R ie hindsira Inir Iy Z 0nia 3 lipca 2003 r wsprawie szezegdiowsgo zaknesu | formy projssiu budowtanego. (DE U 2 2003 ¢ nr 920 poz. TEOT)
3.Rozperzgdrenie Minisira Gospodark] Przasirzenns) | Buoownictwe 2 dnig 30 grudria 1984 1 w sprawin samadziolnych funksi lschnicznych w budowiictess (D U ¢ 1995 ¢ fe 8l
poz. 38 za zmianare.)
4 Ustawa 2 dnis 15 grudnie 20001 o maynierdw budowniciwa orez urbarésidw (Dz U > 2001 ¢ e & paz, 42 2o zmisnami}
8.Rozporzaczanio Ministra Infrasirustury 2 dnia 23 czersca EDD:J  w sptinie informac dolyczace) buzpieczensiwe | nohrony zdrowia oraz planu bezpieczerisiwa | ochrony parowe
(D2 Uz 2002 r. nr 120 poz. 1 126)
E.Rozparzgzenie Mnisita Infrasinsdury @ dnia 2 wizednia 2004 r w sprawie szczegdlowso zekresu | formy dokumentaci projkeowel, specyfikacy lechnicznych wykanenia |
odbion rabét budeianych oraz programu Tunkejanaino.usyikewago (Dz Uz 2004 r o 203 poz 2072}

LUprzejmia i farmu|

Zoodnie z arl 13 ust 11 ust 2 Rozporzgdzenia Peramentu Eurapaiakiega i Rady (UE} 2018878 £ dnia 27 kwiatnia 2016 . w sprawse ochrony ossh fizgcanych w zwiazou 1
danych Wy Ch | W sprawie reaptau takich danyah oras Lehylenia dyfektywy B54EAWE (zwane dale RODO) upreejmie informujemy, de

A psoministratonem Twoich dénych esabowych (ADCH st ENERM—OFEHATUR S& ul Marynarki Potskief 130, B0-567 Goarisk

iMasza dane kontekiowe 100 ENERGA-OPERATOR SA, ul. Manynark Polskoe) 130, BO-55T Goarisk,

3}Z irspekiorem achrony danych moresz skontakiowad sie pod adresem e-mail_ iod energa-aperator@enarga pl lub karespondensynie na adres ADD {pkt 2|

Aj0ane osobows proetwarzane bedy na podsiawio an & ust 1 it | RODO w calach wynikajacyeh & pramnie uzssadnionych interesis realZowenye zes sdmiresiratons. Prawnie

U ¥ ir ADI just iracin Decania Wykonanis Ushegi. Uzgodreanie Branzowe

SPedanis danych pest niezbgdne 00 restzec Hlecenia

B10dhionca danych ossboaych magg Zoslat

a.Uprawnians argany putliczng,

0 Spoid Grupy Energa, na podetawie wewngirznych umdw,

< Podmeaty dostarczajass korspondencie,

o Posmioly wykenuaen ushegi niszczenia dokumentaci,

& Podeiioly Swadezgee wsihigl doradziwa prawnego,

1 Podmiofy Swisdcracs ushugl inkirmatycene w zakresio sysiomow przotwarzajgcych dene oscbawe.

FiDane byds preetwarzane preez akres niszbgdny oo realizacy ceidw przetwarzania wekazanych wpkl 4. W 2skrasis realizac uzsssdnisnych inleresiw ADD, dana bpda
pravatwarzane do chwili pozytyanego mzpsizenia wikeskineqo przes Ciebin sproechau woba preatwarzania danych

B)informujemy o preyshigujscym prawie S

a.dostqpu do swoich danych osobowyeh | 2adania ich kogii,

bisprosiowania swoich danych cecoowych,

CERANA DOranicINma prretvarzania SWOich danych, w pranicach praws,

d.przenoszenia danyeh,

B.usunigCIA danyon, szell nie jest realizowany taden inny tel proetwarzania, ng. Zakofczono prRechowywanie cokumedtaci w okresie wynikajacym 7 pregiscw prawa

W stasunku to danych Tyeh Na p prawnie el interadde wch preez B preysluguie Ci prawo Dloderis spreecivy wobes
prestwarzania danych esobowych.

Z uprewnien moesz skorzysisd kanakluige iy pisemnie lus a-mail z 10D (pid 2, 35

S)informujery o prasie wikssienia skargi 0o ofgenu redrorezego W Folsce arganem takim mst Frezes Uregdu Ochrony Danyeh Osobowyeh -2,"2-.-
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J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
_ NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Mazwa

nghmmg:h_ Budowa oéwietlenia schodow faczacych ul. Wyczdtkowskiego z ul. Legnickg w Gdarisku

Stadium: Projekt budowtany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku: Plan syfuacyjny Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnieri / Spacjainost Podpis | Skala: 1:500

Projekiowal: | mgr inz Kamil Bachan POM/0320/PBE/T / Sieci i inst, elekirosnery. | === | Dala: 06.2018

Sprawdzi inz, Sebastian Siewert POMI0211/Z00EN3 / Sieci | inst. slekiroenerg. | <<~ Numer arch.:| -

Za zgodnosc€ z oryginatem mapy do celéw projektowych
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{bd

WUIAY.6733.82-5 .2018.LW.243543 ~ ' Gdansk, 2018 -1p. 04

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257), art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1
i 4, art. 53 ust. 4 pkt 9, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1073) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U Nr 164 poz.1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku przy ul.
Zaglowej 11, reprezentowane] przez Jarostawa Lewandowskiego zam. w Gdansku, z dnia 16
lipca 2018 r., nr rejestru RPW/243543/2018, uzupetnionego w dniu 20 sierpnia 2018 r. nr
rejestru RPW/279448/2018

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
obejmujacego budowe oswietlenia schodow terenowych taczacych
ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku - w granicach dziatek
nr: 142/1, 373, 374, 160/1 obr. 79.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekt infrastruktury technicznej, stupy oswietleniowe;

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- uzbrojenie terenu - linia energetyczna nN-0,4 kV oswietleniowa;

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- projekt budowlany nie powinien narusza¢ struktury istniejacego zagospodarowania - w
przypadku stwierdzenia, przez wlasciwych gestorow urzadzen infrastruktury inzynierskiej 1
drogowej kolidujacych z inwestycja, o braku takiej mozliwosci projekt powinien zawierac
sposob odtworzenia nawierzchni i przywrécenia jej oraz terenu do stanu pierwotnego;

- trase¢ przewoddw sieci uzbrojenia terenu nalezy zaplanowac w miare mozliwosci
rownolegle do istniejacych sieci w taki sposob, aby jej usytuowanie nie utrudniato
ewentualnego pdZniejszego zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;
usytuowanie elementéw sieci uzbrojenia terenu powinno zapewni¢ dogodne warunki
budowy, bezpieczna eksploatacje oraz umozliwic dogodny do nich dostep po ich
wybudowaniu, przy jednoczesnym spelnieniu wymogow dotyczacych odlegtoici od
istniejacego uzbrojenia terenu.
szczegoty kanstrukcyjne i technologia projektowanych elementéw oraz lokalizacja lamp,
nie moze wptywac negatywnie na bezpieczenstwo uzytkowania obszaru lokalizacji;

4, Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- w przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenig i brakiem mozliwosci
jej wyeliminowania, gospodarke drzewostanem uzgadni¢ z Wydziatem Srodowiska;

w przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na zielen rosnaca na dziatkach
graniczacych z w/w terenem, sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z posiadaczami
tych dziatek;

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

- nie dotyczy

¢. d. nastr. nr 2
Urzad Miejski w Gdanisku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk: 150 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 150 37120:2014

e-mail:wuia®@gdansk.gda.pl; www,gdansk.pl
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6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

w przypadku gdy realizowana inwestycja spowoduje koniecznos¢ budowy lub przebudowy
drogi lub drég publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiazany w
umowie zawarte] z Zarzadca drogi do budowy/przebudowy uktadu drogsowego zgodnie z
art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych;

na budowe linii energetycznej nn oraz przejecia realizowanych adcinkow sieci inwestor
winien podpisa¢ Umowe Przejecia ckreéla]ch sposdb jej realizacji, finansowania i odbioru
prac. Umowa winna by poedpisana najpoznie] clcu chwili zlozenia wniosku o uzgodnienie
projektu.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a} warunki ochrony przed pozbawieniem:
dostepu do drogi publicznej - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dziatan, ktore by zakltocaly korzystanie z nieruchomodci sasiednich
ponad przecigtng miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomesci i stosunkdw miejscowych, w tym od dziatad polegajacych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 380);

b) warunki ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia

elektryczne i promieniowanie-

- planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.:
Dz. U. z 2017, poz. 519)
planowana inwestycja nie jest zrodlem sztucznych pol elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t.:
Dz. U. z 2017, poz. 519);

c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby-

- planowana inwestycja nie moze wplynac na jakos¢ powietrza i musi pozwolic na
utrzymanie w nim poziomow substancji poniZzej dopuszczalnych dla nich poziomow lub co
najmniej na tych poziomach, ktore zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
dnia 18 wrzesnia 2012r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz.1031)
planowana inwestycja nie moze wplynac na jakosc wod i musi pozwoli¢ na utrzymywanie
jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t.: Dz. U. z 2017r. poz. 1121)
planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U., Nr 165, poz. 1359). W projekcie
budowlanym nalezy przesadzi¢ o sposobie postepowania z ewentualna nadwyika mas
ziemnych.

B. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takze
narazonych na mebezpieczeﬁstwo powodzi oraz zagroZonych osuwaniem si@ mas
ziemnych:

- nie dotyczy

UZASADNIENIE;
W dniu 16 lipca 2018 r. do tutejszego organu wplynal wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacego budowe
oswietlenia schodow terenowych taczacych ul. Wyczdtkowskiego z ul. Legnicka w Gdansku - w
granicach dziatek nr: 142/1, 373, 374, 160/1 obr. 79.
¢ d. nastr.nr3

Urzad Miejski w Gdarisku, IS0 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; 150 37120:2014
str. 2
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Objete nin. decyzja dzialki polozone sg na terenie, na ktorym brak planu miejscowego.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarcwaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w przypadku jego braku
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Zatem niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu
okreslonego w tej ustawie, a jej projekt zostat sporzadzony przez osobe przez osobe
posiadajaca uprawnienia wymagane w art. 50 ust. 4 tej ustawy.

W toku postepowania administracyjnego zawiadomiono strony zgodnie z art.53 ust.1 poprzez
obwieszczenie na tablicy ogtoszen w dniach od 12.09.2018 r. do 27.09.2018 r. oraz w BIP, a
inwestora i wlascicieli nieruchomosci, na ktorej lokalizowana jest inwestycja, zawiadomiono
na pismie. Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z wiasciwym zarzadca drogi tj.
Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni .pismem nr GZDiZ-ZD-6302-60(2)-2018-KZ-5318 z dnia
14.09.2018 r. w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odrebnymi. Zatem orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania- poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem doreczenia
oswiadczenia 0. zrzeczenh{ sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decg.z]@..l ie ostateczna i prawomocna.

EF’E:ﬁE.szNTM[ TA :P«H'Sﬂt

Z&{qczmkl ™ ”
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- czesé graﬁczna\"mapaﬁrt/‘ wys. w skali 1:500 P REFERAR Ltetzynk Nowickt

Otrzymuija:
1. Dyrekecja Rozbudowy Miasta Gdanska - Petnomocnik Jarostaw Lewandowski, 80-180
Gdansk, ul. Maciejkowa 6

WS w/m

BRG w/m

Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego, Gdansk

Rejestr w/m

Ala

Pouczenie:

1.Zgodnie z art. art, 32, 33, 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2017r. poz. 1332), do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe naleiy zlozy¢ w okresie waznosci tej
decyzji do Urzedu Miejskiego w Gdarisku, Wydzialu Urbanistyki i Architektury wniosek oraz 4 egz.
projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r.
poz.462 z pozn, zm), w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2.Zgodnie z wykladnig art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w
wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ, ktéry wydal decyzje
o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pkt.1 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

de. 94, cel publiczny

giln e b

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SQ 9001:2015
ul. Nowe Dgrody 8/12, 80-803 Gdansk; 1SQ 37120:2014
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7682/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-07-27

Zadanie: Budowa oswietlenia schoddw.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Wyczéltkowskiego, ul. Legnicka

Projektant: Kamil Bachan, upr, nr; POM/0320/PBE/17

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugie]j stronie.

Falsks Snpulu Gazownichwa sp. 2 oo, ul, Frucea 814, 00-B37 Warszawa
Oddzal Zawlad Gazowniczy w Gdansku, ul. Wilows 3143, B0-858 Cdansh
KRS DOI0SETA00 5. Rﬁmnwg iz m. 81 W w sz awie, X zial Geapogarcy KRS
MIP525 24 B 411, REGOM 1427239513, p‘:‘HZa.na:ImT 18454 206 5ﬁil
W DB
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Warunki uzgodnienia:

1

2
3.

b

W~

10.

11.
12:
. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
14.
15.

18.

. Rozpoczecie rabét nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomic whasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa usunac wlasnym
kosztem | staraniam. Inwestorykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnose
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaija ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziatl Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie. ) )
. Szczegodlowy przebieq tras istniejacych gazociagow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci ad
istnigjacej/projektowane] sieci gazowej.

Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej
Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociggu.

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty | przeciski, przy skrzyZowaniach z gazociggami, wykonac¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.
Zakonczenie robdt | gotowosé do odbioru zglosic pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycii,
Gazowni.

RIERDW

Selicja Ewldencji b

Uzgednign

Pieczatka i podpls: e/ vices”

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Fotska Spoka Gazraniciwa s, 20,0, U Kruzza 6114, 00-537 Warszawa
Oadzial Zaklad Gazewnicay w Geansku ul. \Walowa £1/43, S0-858 Gdansk

KRS CoOmas4on 1. Sad Fajo dla o, st Warszawy w Warszawh, Kl zia] Gnﬁmﬂamyms
MIF 5252 QSJTI. HEGDN MZHBSW:‘?I;Q'IIMZ&KIHW'L 10454 208 2
WA pS g
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J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
gpokaﬁzamﬁh‘ Budowa o$wietienia schodow faczacych ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnickg w Gdarisku
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Plan syfuacyjny Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnier) / Speciainost Podpls .| Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Kami Bachan POMI0320/PBE/7 / Sieci i inst, elekiroenerg. | &= | Data: 06.2018
Sprawdzi: in2, Sebastian Siewert POMI0211/200E/3 / Sieci i inst. slektroenerg. | L~ Numer arch.:| -
P
Za zgodnos€ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci ora i
=
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Frezydent Miasta Gdanska Gdansk, (? 11,2018 r.
80-803 Gdarsk, ul. Mowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1409.2018.AL

Kamil Bachan
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyczy wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich do budowy oswietlenia schodow lqczqcych
ul, Wyczotkowskiego z ul, Leenickq w Gdarisku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2018 r. (wplyw do Urzedu Miejskiego w Gdansku w dniu
16.07.2018 r.,) Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z siedziba przy ul. Zaglowej 11, 80-560 w Gdarnsku,
reprezentowanej przez petnomocnika p. Kamila Badacha, ul. Maciejkowa 21, 80-177, Gdansk, o wydanie
opinii konserwatorskiej w sprawie zamierzenia inwestycyinego polegajacego na budowie oiwietlenia
schodow taczacych ul. Wyczotkowskiego z ul. Legnicka w Gdarsku (dz. nr 142/1,373, 374, 160/1 obr. 79)
Miejski Konserwator Zabytkow w Gdansku po zapoznaniu sie z przediozonym projektem uprzejmie
informuje, iz wskazane we wniosku dziatki nie figuruja w Gminnej Ewidencji Zabytkow i znajduja sie poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw. Ponadto wskazany teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym nie ma podstaw do zajecia stanowiska konserwato rskiego we wnioskowanym
zakresie.

myr ind. argh. Grzegorz Sullkows|
MIE JSKI KBNSERWATOR ZABYTH

Otrzymuja:
1. Kamil Bachan
ul. Maciejkowa 21,
80-177 Gdansk

2. 84,
Adres do korespondenci: 150 9001:2015
Urzad Miejski w Gdarsku, ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk 150 37120:2014

Siedziba: Gdansk, ul. Waty Jagiellonskie 1
tel.: sekretariat 58 323 71 00; 58 323 71 27
e-mail: anna. lepacka@gdansk. gda.pl
121

IRIOTEL



;@E Gdafiski
Zarzad Drog
“'f i Zieleni

Strona

Gdansk, dnia 20.11.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-355(2)-2018-KZ-6054

Projekt sieci oSwietleniowej projektowanej w ramach zadania: ,Budowa
oSwietlenia schodow tgczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnicka w

Uzgadnia sig Gdarisku”.

pozytywnie , . _— ) ) .
wg szczegofowego zakresu i lokalizacji okreélonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc niniejszego uzgodnienia

W liniach ul. Wyczélkowskiego: dziatka nr 160/1 obreb 79

rozgraniczajacych

ul. Legnicka: dziatka nr 142/1 obreb 79 w Gdansku
dziatki nr 373, 374 obreb 79 w Gdanrisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

10.

11

Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dz.
16041, 14241, 373, 374 obreb 79 w Gdansku, na realizacje przedmiotowej inwestycji.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istnigjacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi
gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione| sieci.
Inwestor panosic bedzie odpowiedzialnes¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen
odwietlenia ulicznego oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt,

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktdrym spoczywa rdwniez obowigzek
wiykonania wszelkich prac,

MNa czas prowadzenia robdt nalezy opracowad projekt organizacji ruchu | uzgodnié go z
arganem zarzadzajacym ruchem w Gdarisku.

Zaleca sie zastosowanlie szafki w kolorze zblizonym do RAL 7016.

Szafke oSwietleniowa nalezy zlokalizowac przy samym ogrodzeniu dziatki 372/2 obreb 73,
Oprawy oswietleniowe malowac na kelor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura i zaleca sig
wykonac wedtug wzoru opraw zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

usunigcie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy |lub podwykonawcow a w przypadku takiej
koniecznosci zawarcie odrgbnej umowy o ochrone drogi,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po kidrych poruszad sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegOinodcl okolicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi | innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

Naruszong nawlierzchnie pobocza/skarp naledy odbudowad w technologii | konstrukgji jak w
stanie istniejacymn, na cate] jego szerokoscl | diugosc robot z zachowaniem rawnosc
poprzeczne| | podiuine].

Naruszong nawierzchnie chodnika/schoddw/spocznikow schoddw nalezy odbudowad na catej
jego szerokoscl i ditugosci robot, w nastepujgce] technelogii; nawierzchnia jak w stanie
istniejacym z wymiang elementdw  uszkodzonych | uzupetnieniem brakujgcych, podsypka
cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z
dodatkiermn 3 % cementu o gr. 12 c¢m lub warstwa chudego betonu B - 7,5 MPa o gr. 12.

Gdarnski Zarzad Drig i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | BD-254 Goansk

tel. 55341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgdapl | wasw.gzdiz.gdapl
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12. W wykopie otwartym naleiy przewidzie¢ koniecznosé wymiany gruntu rodzimego z
zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspétezynnika
zaggszczenia podtoza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-
02205 | zageszezeniem jej wedhug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

13. Przy odtwarzaniu trawnikéw w pasach drég publicanych migzszosé rozécietanej wierzchnigj
warstwy ziemi urodzajnej wynosic musi min. 10cm. Odbicr trawnika nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

14. Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robdt nalezy wystapic do GZDIZ w
Gdarisku z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu pasa drogowego ul, Bema, w
ktorym prowadzone bedg w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2222),

15. Uzyskania zgody wiasciwege organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejgcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania iel
whasnym staraniem i na wiasny koszt.

16. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcia,

17. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 30.11.2020r..

18. Integraing czes¢ niniejszego uzgodnlenia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawlerajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatacznikaw.

Uwagi dodatkowe;

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoéé opracowania z
obowigzujacymi  przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi oraz jego  jakos,
odpowiedzialno$¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

b - Syt
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Zatgcznik. Sugerowane oprawy oswietleniowe na ul. Powstarcow Warszawskich.

Gearnski Zarzad Drdg | Zlelen) | Ul Partyzantdw 38 | 80252 Goansk
tel 58347 20471 | faks 5852 44 609 | Infosrgzdiz gda.pl | www.gadizgda.gl
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J Q T E UL. MACIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
__ NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

N
nggll%;ﬁa: Budowa o$wietlenia schoddw taczacych ul. Wyczétkowskiego z ul. Legnickg w Gdarsku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytul rysunku: Plan sytuacyiny Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis _~| Skala: 1:500

Projektowal: | mgrinz. Kamil Bachan POM/0320/PBENT / Sieci i inst. elekiroenerg. “~<_ | Dsta: 10,2018

Sprawdzt | mgrinz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 | Sieci i inst. elekiroenerg, L’Z?}em,l‘ul Numer arch.:| -

Za zgodnosé z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.
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WGE-IN.6630.1039.2018.1F

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 13.12.2018 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-203 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.1039.2018.1P 3
80-502 Guaiisk
€

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 13.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy 7 dnja 17 maja 1989 r. Prawo geadezyine i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28h, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne |
kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r, poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 2 dn. 23 stycznia 2015 .

Przedmiot narady:| 1. Sie€ oswietleniowa.

Lokalizacja:|  ul. Wycaétkowskiego, Legnicka, obr. 79

Whioskodawca:| JOTEL SPOEKA Z 0.0. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdanisk

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

dni : E
REOCHGLY Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdanisku ul. 3 Maja 2

Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wphywu:| 04.12.2018r.

18 10, lo185.
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WiE-V.6630,1039.2018.17

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! Nazwa instytuci Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp. 3
Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Referat Koordynacji [w migjscach zblizer i skrzyiowan 2 isthiejacym uzbrojeniem, prace Przewodniczacy Aleksandra
Sytuowania Projektowanego | prowadzié spraetem eliminujgcym mozliwoséd spowodowanla awaril, | Osiecka
Uzbrojenia Terenu gurgodnionu Kierownik RKSOUT
] Uzgodniono z uwagg
[ ] Mie uzgedniona [powad)
pudi}is
2 | Biuro Rozwoju Gdariska lzgodniono ‘T/\( ===
ul. Waly Piastowskie 24 [1 Uzgodniono z uwaga E-I ./,4 Lo
B0-855 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powad) Jr
r
P éz}e{wf s
st
podpis
3 |ENERGA Operator S.A. [ ] Uzgodniono
ul. Marynarki Polskiej 130 zgodmono 7 uwa -
80-557 Gdarisk ﬂ ¢ /34 / g
[ 1 Nie uzgnfirfono (p
| i /%(f
4 | EMERGA Oswietlenie Sp. z p.o. | [ ] Wzgodniona |
ul. Rzemieslnicza 17 godniong ¢ uwagy o
81-855 Sopat X ‘?}"J""’e ? U‘Ju"{{ O PR ,63/
[f Nie uzgodnione (powad) ; ) ;
| L5971
5 | Gdariskie Wody Sp. 2 0.0, b{u:gmdnmm [9 bﬁ/
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | ] Uzgodniono 2 uwaga A
BO-601 Gdlarisk iy ,
| 1 Nie uzgodniono (powdd) Mfm—fe
| podpis
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Ciepingj Sp. z 0.0,
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk |

]}ﬂngud nionog

[ ] Uzgodnione z uwags

[ 1 Nie uzgodnione (powdd)
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WE-IV.B630.1035.2018. 1P

N P
7 | Netia5.A ]:H_ngﬂdnlonc |
ul. Arkoriska 6 [ ] Uzgodniono z uwags
80-387 Gdarisk
| [ ] Mie uzgodniona (powdd)
_____,_._—..‘-{gi'”m.ﬂﬂﬂ. hag;p/"
KRZYSZTOF OsiEcK;
podpis
& | Pomorska Kolej [ ] Uzgodniono
Metropolitaina 5.4, | ] Uzgodniona 2 uwagg
ul. Budowlanych 77 [ ] Mie vzgodniona (powad)
80-298 Gdarnsk
podpis ’?5
9 | Polska Spotka Gazownictwa | B-Uzgadniono ieo dwin 3 pi W S p__kk,{;ﬂ)‘: Erie Q L |
Sp.zo.o. [] Uzgodniono z dwaga Bl q{iﬁ?i“ e [9- i-5. | 3
| ul. Walowa 41/43 Sah A RN ) AN —
B0-858 Gdansk [] Nie uzgadniono {powdd)
™
podgis
10 | Saur Neptun Gdansk 5.A. [ Uzgodniono
ul. Watowa 46 [] Uzgedniono : uwagg
80-858 Gdarisk (o Uze
[ 1 Nie uzgadniono {powdd)
%{,-Eﬂ C*g%
podpis |
11 | Gdariska Infrastruktura M’Uzgudnlano @ o
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwaga
Sp.10.0. ’&; V‘/J(_,gr; ,j’tc/
ul. Kartuska 201 [ ] Wie uzgodniona {powdd)
| 80-122 Gdarisk

et

podpls
12 | Orange Polska S.A. [ 1 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ | Uzgodniono z uwaga
BO-244 Gdansk [ ] Nie uzgodniona {powdd)
podpls ¥, 'C_‘)‘
13 |Hawe Telekom Sp. 2 0.0. [ ] Uzgodniono
ul. Driatkowa 38 [ 1 Uzgedniano z uwags
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
f"i’}hj
p:bd pis J
14 | Wydzial Srodowiska Urzedu Uzgodniono .
Miejskiego w Gdarisku "1} Uzgodniono 2 uwagy %
rd
| [ Nie uzgodnione (powsd) %SCH {%
IO
f__.r i ‘
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WG-1V.6630.1039.2018.1P

| 15 | wydziat UrbanistykiT
| Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku

,Pﬁ.izgodniunu
[ ] Uzgodniono z uwagy
[ ] Mie uzgodniona (powdd)

-

al

fm}geM S

w Gdanishu
ul. Partyzantdw 36
80-254 Gdarisk

|15 Gdlariski Zarzad Drog i Zieleni | P Uzgodniono

[ ] Uzgodniono 2 uwagg

[ ] Nie uzgodniono [powsod)

podpls

§oelh amii e |
Tepigedizsdoe.

i

17 | Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne

Bizgodniono
[ ] Uzgodniono @ iwags

Tréjmiejskie] Akademickiej Eryk I

Sieci Komputerowej [ | Nie uzgodniona (powdd) Turzynski
| ul. Narutowicza 1112 |
| 80-233 Gdarisk % |
| podpis I
| IOTEL SPOEKA 2 0.0. |
Whioskodawca [

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnodcia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Gdatisk, . 18, L. 10/85

Alpksaidir g faivcikn
WIERWNIH REFERATU RODATHNAC
PROIEATOWANESD UZBRGIEN!

(L Godpors
Praewodniczacy NaradinKeordynacyjne]

S e R SRR SE

Podgis preewadniczgeega rarody
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Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz '“EMK
&
mgr inz. Kamil Bachan

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821888
Nazwa

(oalzage | Budowa oéwietlenia schodow faczacych ul. Wyczolkowskiego  ul. Legnicka w Gdarisku

 Stadium: Projeki budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: | Plan sytuacyjny Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko MNr uprawnien / Specjalnosé Podpis _| Skala: 1:500

Projekiowak: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci | insL. elekiroenerg. [ =~ | Data: 12.2018

‘Sprawdzit: mar in2. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci | inst. elekiroenerg, (/ﬁ(?; P | Numerarch.:| -
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12. CZESC RYSUNKOWA




