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TOM | — Projekt Wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla
zadania ,Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3 obreb 101 dla zadania pn.: "
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul.

Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu Budzet Obywatelski 2017".

1.2 Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branzy
elektrycznej dla zadania ,Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3 obreb 101 dla
zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielnicy Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole
Podstawowej nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu Budzet Obywatelski
2017"..

Zakres tomu obejmuje:

1) budowe rozdzielnicy RO z zasilaniem

2) oswietlenie boiska

3) monitoring boiska

Budynek szkoly posiada rezerwe mocy - inwestycja nie wymaga zwiekszenia mocy

przytgczeniowej dla istniejgcego obiektu.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Gdanska, przy ul. Miatki Szlak74.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg:
* mapa do celéw projektowych sporzgdzona w marcu 2017r
* normy i przepisy prawne w zakresie oswietlenia
* projekt branzy budowlanej
» wytyczne wykonania i odbioru robét energetycznych

* inwentaryzacja urzadzen elektrycznych



1.5 Projektowane rozwi gzania
1.5.1 Rozdzielnica RO

Rozdzielnice RO projektuje sie na terenie boiska jako ztgcze w obudowie ZK-1/F. Zgodnie z
ustaleniami z Dyrektorem obiektu projektowang rozdzielnice RO nalezy zasili¢ z rozdzielnicy R1
zlokalizowanej na korytarzu szkoty, na poziomie parteru. W projektowanej RO znajdowac sie bedg
zabezpieczenia obwodow, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Rozdzielnice RO nalezy zasili¢
kablem YKYzo3x6mm? . W R1 zamontowa¢ rozigcznik bezpiecznikowy 1-polowy z wktadkg
1x16/gG.

Uwaga: trasy prowadzenia kabli w budynku ustalic z Dyrektorem lub Konserwatorem

obiektu.

1.5.2 Oswietlenie

Obwad oswietleniowy nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RO. Do o$wietlenia boiska
stosowac naswietlacze led 400W (nachylenie 0° do powierzchni boiska) montowane nasadowo na
stupach stalowych 9m (nalezy dostarczy¢ naswietlacze z zasilaczami oraz adapterami do montazu
nasadowego na stupie).

Zabezpieczenie opraw wykona¢ wewnatrz stupdéw wkladkami bezpiecznikowymi D-01
4A/gG. Koncowki kabli zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi. Stosowac¢ zamkniecia wnek za
pomocg srub M-8(imbusowych) wpuszczanych pokrywe wneki(ewentualnie stosowac tuleje
ostonowg gtéwki Sruby) — minimalny wymiar wneki: 100x300mm. Potgczenie kabli w stupach
wykonac¢ za pomocg tabliczek lub izolowanych ztgcz stupowych. Stosowac stupy okragte stalowe
ocynkowane(srednia grubos¢ ocynku: 80um). Podstawy stupy pomalowa¢ od wys. 30cm farbg
antykorozyjng polimerows.

Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Gérna powierzchnia fundamentu
winna znajdowac sie na poziomie 3cm(+/- 1cm) nad poziom chodnika oraz 5cm(+/- 1cm) nad
poziom zielenca. Sruby mocujgce stup do fundamentu zabezpieczyé kapturkami. Fundamenty w
catosci pomalowac abizolem. Zasilanie stupéw wykona¢ kablami YKYzo3x4mm?; do pofaczen w
stupach uzy¢ przewodu YDYZo 3x1,5mm?.

Uwaga: podane katy nachylenia opraw zostaly przyjete do obliczer fotometrycznych, na
etapie budowy katy nalezy dobrac do zakupionych opraw, tak aby otrzymac zaktadane parametry

oswietlenia.

1.5.3 Sterowanie oswietlenia

Zgodnie z ustaleniami z Dyrektorem obiektu, sterowanie oswietleniem boiska odbywac sie
bedzie za pomoca programatora elektronicznego umozliwiajgcego ustawienie godzin pracy dla

kazdego dnia tygodnia indywidualnie.



1.5.4 Ochrona odgromowa i potgczenia wyréwnawcze

Ochrone odgromowg boiska wykona¢ zgodnie z normg PN-92/E-05003/04 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna. Dla masztow oswietleniowych
rozmieszczonych wokot boiska projektuje sie systemy uziomowe wykonane z bednarki FeZn 25x4.
Systemy te powinny tworzy¢ ukfady ekwipotencjalizujgce i wysterowujgce  potencjat na
powierzchni ziemi. Systemy uziomowe wykona¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do
kazdego stupa, oddalonych od siebie 0 1m uziomow otokowych. Uziomy nalezy zagtebia¢ w miare

oddalania sie od stupa na gtebokos¢ od 0,6 do 1,4m. Ostatni uziom oddalony od stupa o ok. 5m.

Poszczegdlne uziomy otokowe potgczy¢ galwanicznie ze sobg i stupem bednarkg FezZn 25x4.
Systemy uziomowe poszczegoélnych masztéw oswietleniowych potgczy¢ ze sobg bednarkg FezZn

25x4 ze sobg. Nalezy zachowac ciggtos¢ galwaniczng potgczen uziemienia.

W przypadku braku mozliwosci wykonania petnego systemu uziomowego ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu nalezy wykonac¢ czes¢ systemu z zachowaniem zasady galwanicznego

taczenia uziomow ze sobg i stupem. W razie potrzeby wykonac¢ uziomy pionowe pretowe.

Z uwagi na czesciowa lokalizacje uziomoéw pod projektowanym zagospodarowaniem terenu

roboty zwigzane ich utozeniem, nalezy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci.

1.5.5 Monitoring

Do kontroli terenu przewiduje sie montaz kamery na projektowanym stupie oswietleniowym
nr 1/1 — wysokos¢ montazu: min. 4m. Zamontowac¢ kamere IP w obudowie z oswietlaczem IR,
IP66, 12VDC z uchwytem stupowym. Kamere zasilic kablem YKY2x2,5mm z rozdzielnicy RO.
Kamere podigczy¢ za pomocg kabla UTP4x2x0,5 (zelowanego) do nowego rejestratora IP (16
kanatéw, 50Mb/s, VGA, HDMI, z mozliwoscig wyboru trybu wyswietlania — petnoekranowy lub
podziat 2/4/8; zasilanie 230V, dysk HDD 2TB), ktory wraz z monitorem (LCD, kolorowy, 19”) nalezy
zainstalowa¢ w sekretariacie, na parterze budynku. Zastosowa¢ wzmocnienie sygnatu wizyjnego,
np. za pomocy transmitera (odbiornik i nadajnik). Przewod UTP na catej diugosci uktadac¢ w rurze
ostonowej(HDPE32) we wspdélnym wykopie, razem z kablami zasilajgcymi. W budynku przewdd
prowadzi¢ w istniejgcych korytach kablowych w porozumieniu z Konserwatorem obiektu.

Uwaga: ukierunkowanie kamery na etapie realizacji ustalic z Dyrektorem obiektu.

1.6 Roboty ziemne
Kable oswietleniowe uktada¢ na gtebokosci 0,7m stosujgc podsypke i przykrycie piasku o

grubosci 0,1m. Kable w rowach przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na kablach w odstepach 10m
oraz przy przepustach zatozy¢ opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. Przy

skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu kable ukfada¢ w rurach



ochronnych grubosciennych HDPES0. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

Ziemie w rowach jak rowniez w obrebie fundamentéw masztéw(stupéw) zagesci¢ zgodnie z
wymogami normy PN-S-02205 . Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez

uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

1.7 Ochrona od pora zen
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania w uktadzie TN-S. Stupy krancowe i rozgatezne nalezy uziemi¢. Uziom podigczy¢ do

zacisku PE tabliczki stupowej. Rezystancja uziemien nie wieksza niz 10 Q.

1.8 Wymagania o swietleniowe
Sytuacja osSwietleniowa dobrana zostata za pomocg programu DIALUX wediug

technicznego raportu prCEN/TR 13201-1 europejskiego komitetu normowania.
Srednie natezenie os$wietlenia dla opraw przyjetych do obliczen zgodnie z PN-EN
12193:2008(oswietlenie boisk) wynosi:
- Em=76Ix > ESrPN = 75 Ix (boisko); zastosowane oprawy muszg zapewnic

rownomiernosé oswietlenia boisk min. 0,5 oraz wskaznik ol$nienia GR < 55.



2. Zestawienia materiatow

Lp Materiat Jednpstka llos¢
miary
1 |Obudowa zZK-1/F kpl 1
2 |Rozgcznik izolacyjny 1p 40A szt 1
3 |Rozgcznik izolacyjny 1p 25A szt 1
4 |Rozacznik bezp. 1P (DO-2) szt 2
5 |Ogranicznik przepig¢ kl.I+lI szt 2
6 |Wylgcznik nadpradowy 1-polowy B10 szt 1
7 |Wylgcznik nadpradowy 2-polowy C10 DC szt 1
8 |Zasilaczimpulsowy 12 VAC/DC 15W szt 1
9 |Wkiadka bezp. DO-2/gG 16A szt 1
10 |Wkitadka bezp. DO-2/gG 10A szt 1
11 |Programator elektroniczny 7d/24h (In=16A) szt 1
12 |Koryto PCV 40x10 mb 5
Zasilanie RO:
- kabel YKY3x6mm:48mb
- wykop kablowy: 37mb
- rura HDPE50: 9mb
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Obwod 1 — boisko wielofunkcyjne
1 RO st. /1 20 9 15 6 12 2 1 1 1 1 | 150
2 st 11 st. 2/1 48 9 42 a4 4 1 1 1 1 150
3 |st. 2/1 st. 3/1 31 9 26 27 4 1 1 1 1 150
4 |st. 11 st. 1.1/1 31 9 26 27 4 1 1 1 1 150
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Materiat

Jednostka

. llos¢
miary
1 Kamera IP w obudowie z o$swietlaczem IR, IP66, 12VDC
(zuchwytem stupowym) kpl 1
2 Kabel YKY 2x2,5mm mb 25
3 |Kabel UTP4x2x0,5 (zelowany) mb 110
4 |Rura HDPE32 mb 55
5 |Koryto PCV 40x10 mb 10
6 |Transmiter wizji po skretce 1-kanatowy (odbiornik + nadajnik) kpl 1
7 |Monitor kolorowy LCD 19” kpl 1
8 |Rejestrator IP (16 kanatow, 50Mb/s, VGA, HDMI, dysk HDD 2TB) kpl 1




3. Czesé formalno-prawna
3.1 Uprawnienia zawodowe

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7132/02 : Gdasisk, dnia 2002 . 07 . 48
o . - |
n s & ".
DECYZJANR __75/Gd/2002 "

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 132 § art, i

7 lipea 15994 r. - Prawo budowlane ftelst _if-.dmtitjf:| Dz 1. 13: IL‘;;SJQ,III;?GS: 2350?:?22 Eﬁ
zm.f_ oraz ar. B plkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach mwclldop ch
erchitektow, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 » 2002 :?f w
zwiazku z ait. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmienie ustawy o samarzqéi;ch
zawodowych architekidw, inzynizréw budownictwa oraz Aubanistéw (Dz, U, e 23 pz. 221
2002 1) i.g § ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzenns) iBudﬂ\\mlﬂWa‘z dnia
Z]ig gg_ru%ma 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownistvie (D, U. Ne 8 poz.38z

3. g

nadaje :

Panu:  Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi ingynierowi elektrotechnikowi
ur, w dniu 07 marca 1973 r. w Gdafisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodel : instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ' i

w zakresie: projektowaniai kieru\'l'aniq'rcubﬂtﬁmi budewlanymi bez ograniczed.

Dyrekiord Tipdaleln

T

TS Ll by < i e S
LA Rk St ﬁﬁ"?hﬁﬁ: g iaie,

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZAT-6R3-7TX *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby In2ynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem 10

mgr inZ. Waldemar Wesolowski
upr. 75/Gd/2002



4. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr
32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235), oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla ,Projektu
zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3 obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w
zielonej dzielnicy Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul.
Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu Budzet Obywatelski 2017”. zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Gdynia, kwiecie n 2017r.
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5. Rysunki

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat zasilania — o$wietlenie
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proj. RO (obudowa typu ZK-1/F)
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Legenda:
— stup stalowy 9m z oprawq led 400W(nachyl. 0°)
linia kablowa 0,4kV YKY3x4mm

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdarisk, ul. Sympatyczna 12/6,

tel. 504-91-90-12, c-mail: dariuszbrozek@wp.pl
7/ 1= nr Sfup d/ nr obwodu ] Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2, 186/3
26/31 — dt. wykopu /df, kabla TEMAT: obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zelonej dzielnicy
_ okt y ¢ .. Gdariska - boisko wielofunkeyjne przy Szkole Podstawowej
projexiowane elemeniy siecl nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdansku, w ramach programu
— istniejqce elementy sieci Budzet Obywatelski 2017.
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: ul.Zagl()Wa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: | 80-001 Gdansk, ul. Mialki Szlak 74
UWAGA: BRANZA: Elektryczna Skala:
— dokfqdnq loklizacje rozdzielnicy ustali¢ RYSUNEK: [ Schemat zasilania - kolizja. )
z Administratorem Ob_,ekfu . mgr inz. Waldemar Wesolowski Nr rys.
— oprawy nr 3.1/2 i 3.2/2 wraz z kablami | PROJEKTANT: | upr. proj. 75/Gd/2002 2
zasilajacymi sq elementami wykonania (spec. instalacyjna)
etapu 2(nachylenie opraw: 10°) Data:
P y praw: OPRACOWAL: | inz Marcin Kosdalski 04.2017r.




TOM II - Informacja dotycz 3aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

~dbprojekt” Pracownia Projektowa
Dariusz Brozek

ul. Sympatyczna 12/6

80 — 176 Gdansk

kom. 504-91-90-12

e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Obiekt : Szkota Podstawowa nr 29

Adres : 80-001 Gdask, ul. Miatki Szlak 74, dz. nr 184/2, 186/3 obr.10

Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaiska
ulZaglowa 11
80-560 Gdesk

Nazwa

opracowania :Projekt zagospodarowania terenu, dziatki nr 184/2186/3
obreb 101 dla zadania pn.: " Sportowo w zielonej dzielicy
Gdanska - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowe]
nr 29, ul. Miatki Szlak 74 w Gdaasku, w ramach programu
Budzet Obywatelski 2017.

Brarza : elektryczna

Projektant : mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. bud. nr 75/Gd/2002
(w specjalnéci elektryczne))

Gdask, kwiecig 2016 r.
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1. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Obiekt Instalacje elektroenergetyczne
Adres Gdansk ul. Miatki Szlak 74
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski

upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

1)

Zakres robot

Wykopanie wykopu pod linie kablowe oraz fundamenty stupéw
Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz rozdzielnicy RO

Ukfadanie kabli i zasypywanie wykopu

Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynki szkoly, rozdzielnica R1, linia napowietrzna nn, stacja trans. T-1082

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
Linie kablowe nn, stupy oswietleniowe, ztgcze RO

Wskazanie zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowsg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym
Wpadniecie do wykopu

Upadek z wysokosci

Porazenie pradem elektrycznym

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzagdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

Robdt nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnej linii napowietrznej

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow w zakresie BHP
Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przyst gpieniem do prac zwi gzanych z realizacj a inwestycji, kierownik budowy

zobowi gzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wra Z z przedstawicielem

Inwestora w celu okre $lenia zagro zen wyst epuj acych podczas wykonywania robdét.
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Zatgcznik
- obliczenia fotometryczne
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Miatki Szlak - boisko

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 26.04.2017
Edytor:



DIALuUX

26.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Miatki Szlak - boisko
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED, PL43
Karta danych oprawy 4
Boisko_pn__led
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (lista wspoirzednych) 7
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle) 8
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Izolinie (E, prostopadle) 9
.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2



Miatki Szlak - boisko

DIALux

26.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Miatki Szlak - boisko / Lista opraw
4 llos¢ Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED, llustracje o$wietlen
PL43 (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 5XA7693F2A1A katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 40799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 40800 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 74 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3



DIALuUX

26.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED, PL43 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 Toce
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 74 98 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
k.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



Miatki Szlak - boisko D | /\ I_ ux
26.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko_pn__led / Dane planowania

T13.49m

"-13.49

-14.50

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

14.50 m

Skala 1:251

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Nr.
Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED,
1 4 PL43 (Typ 1)* (1.000) 40799 40800 400.0
. W sumie:
W sumie: 163195 163200 1600.0

*Zmienione dane techniczne

.
Strona 5
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DIALuUX

26.04.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko_pn__led / Lista opraw
4 llos¢ Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED, llustracje o$wietlen
PL43 (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 5XA7693F2A1A katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 40799 Im

Strumien swietlny (Lampy): 40800 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 74 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6




DIALuUX

26.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko_pn__led / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Siteco 5XA7693F2A1A Floodlight 20 maxi LED, PL43 (Typ 1)
40799 Im, 400.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®

() ()
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 -13.000 -13.000 9.000 0.0 0.0 0.0
2 -13.000 13.000 9.000 0.0 0.0 180.0
3 13.000 -13.000 9.000 0.0 0.0 0.0
4 13.000 13.000 9.000 0.0 0.0 180.0

e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7




DIALuUX

26.04.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko_pn__led / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie
(E, prostopadle)

T12.00 m

“-12.00
-17.50 17.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 251
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-17.500 m, -
12.000 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 11 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7 60 96 0.78 0.62
ks

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



Miatki Szlak - boisko

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.04.2017

Boisko_pn__led / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Izolinie
(E, prostopadle)
N T1250m
P~ 80—\
80 lg: 85/\ \
85 80 o
A L%Q/
™ 80\‘80\/ >< 80" 75//
70—l | 70—
< 70 . r 70
70 { . 70 (
J 70 7 70 |75
7 J s 7
80 80
rd 80— >< T80 ™
R0 f i\t
80 80 80
NE o 5 5 80 o 85 pZ
\/80 / 80\/
? [ —7 77 Z = ___12-50
-19.00 19.00 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-19.000 m, -

12.500 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 9 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

76 62 98 0.81 0.63

ik

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9



