MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA I: 500

Obiekt: Gdarisk - ul.Miatki Szlak 74

ldentyflkator | nazwa Jednostkl ewldency [ne: 226101 |

Identyflkator | nazwa obrebu ewldency [nego: 0/0/

Nr sekc]l: 6.2202604.31,-3.2

Nr KERG :6640.45922.20i7

Ukiad wspdirzednych prostokgtnych plaskich: 2000 strefa 6
Geodezy [ny ukiad odnleslenla: Kronsztadt 86 bis

imlg I nazwlsko lub nazwa podmiotu, kidry wykonaf mapg oraz podpls
osoby reprezentujgee/ ten podmlot:

WSt UC

imle 1 nazwlsko,numer $wladectwa nadanla uprawnleri geodety, ktéry
sporzqdzit mapg:

GEODETA —
_
L X
mgr ing. Stawomir Tomczak
Nrupr. 15277

LEGENDA
wmn wem Oznaczenle granlc obszaru,ktéry byt przedmlofem aktuallzac !
——  Qblekiy nisob/ele kataloglem oblekidw baz danych

(§ 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09).20IIr.DzUNr 236,poz)572)

Stuzebnoscl gruntowych nie badano.

Gdarisk,dnla 13.03.20/7r.

W dnlu 01.03.2017r.uzuzpetniono o tresé nakiadkl RKSPUT Gdarisk
- patrz mapa
Gdarisk,dn.0l.03.20(7r.
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Rezerwa terenu -
planowana budowa boiska;
wielofunkcyjnego:

wraz z infrastrukturg
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OZNACZENIA

o
S

- ISTN. BUDYNKI SZKOLY PODSTAWOWE]
NR 29 GDANSK UL. MIALKI SZLAK 74,
DZ. NR 186/3 obr. 101

_ ISTNIEJACY BUDYNEK PODSZKOLA
GDANSK UL. MIALKI SZLAK 74,
DZIALKA NR 186/3 obzeb 101

E — ISTNIEJACE DRZEWA
_M_ — ISTN. plac zabaw ( realizacja 12.2017r. )

— ISTN. DROGA WEWNETRZNA ( kostka betonowa )

m — ISTN. OGRODZENIE ( w gtanicach dziatki )

_ Teten o pow. =1071m? do oczyszczenia z resztek gruzu,
kamieni, wywéz na wysypisko komunalne, wyréwnanie terenu;

PROJ. UTWARDZONE DOJSCIA CHODNIKOWE

~ ( plytki chodnikowe betonowe o wym. 25x25x8cm, kolot
szaty, pow. 240m?, w obrzezach chodnikowcy bet. o
wym. 8x30x100cm, dt. 160mb;

_ PROJ. BIEZNIA 2-TOROWA, 46M,
pow.136m?, warstwy wodoptzepuszczalne,
kolot czetwony RAL 2004. Proj. obrzeza chodnikowe
bet. 0 wym. 8x30x100cm, dt. 59,5mb;

PROJ. BIEZNIA DO SKOKU W DAL 30M,
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE],
~ pow. 48m?, watstwy ptzepuszczalne,
kolot niebieski RAL 5019. Proj. obrzeza chodnikowe
bet. 0 wym. 8x30x100cm, dt. 36mb;

PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

—( piasek gt. 30cm, frakcja ziaren od 0,2 - 2mm,
bez czastek pytowych i itowych, pow. 20m=
Ptoj. obtzeza chodnikowe bet. 0 wym. 8x30x100cm,
od gbty zabezpieczone specjalnymi naktadkami
gumowymi naklejanymi na obrzeza, dt. 19mb;

_ PROJ. UTWORZENIE LUB ODTWORZENIE
TRAWNIKOW na podbudowie z ziemi urodzajnej
gt. min. 20cm, pow. ok. 450m?
proj. opaska zwirowa z otoczakéw, kolor pastelowy,
" frakcja 16-32, gr. min. 10cm, oddzielonz od gruntu
geowldkning filtracyjng, pow. 10m?

_ PROJ. kora §redniomielona, grubo$¢ warstwy min.
5cm, pow. 8m?;

***

| |

—

~4—t—4—— — PROJ. PILKOCHWYT, WYS. 4M, di. 118mb;

%] _ PROJ. NASADZENIA KRZEWOW

Tawula 5szt/m?, razem ok. 40 sadzonek;

_ PROJ. NASADZENIA KRZEWOW
Miskant kwiecisty - trawa, 8 sadzonek );

_ PROJEKTOWANE LAWKI 1 szt. bez opatcia, 1 szt.
z optaciem O WYM. ok. 1,85X0,5 m, wys. ok. 0,55m
+ KOSZ NA SMIECI, szt. 2;

Proj. bramka do pitki recznej, szt. 2, o wym. 3,0x2,0x1,1/0,8m.
~ aluminiowa, stacjonarnaz siatka. Mocowanie - stupki bramki
montowane w tulejach zabetonowanych na state w fundamenc]
o wym. 40x40x50cm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU SKALA 1:500

Legenda:
(= - naswietlacz led 400W (nachyl. 0) na stupie stalowym 9m

2/1 = nr oprawy/nr obwodu
23/31 = dh wykopu/dt. kabla(odcinki miedzy kolejnymi stupami)

Uwaga:
- trasy prowadzenia kabli w budynku ustali¢ z Dyrektorem obiektu
— oprawy ukierunkowane pod katem 90° do boiska




