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FAZA PROJEKTU:

INWESTOR:

RYSUNEK:

WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

1:50

e: atelier.harmoza@gmail.com
www.atelier.harmoza.pl    
ul. Pomorska 20/2   81-314 Gdynia
ATELIER HARMOZA Spólka z o.o.

BRANZA:

SKALA:

DATA:

NR RYS.PODPISY:

9.2018
AUTORZY:

SPRAWDZI£:

OPRACOWANIE:

SCHEMAT BUDYNKU  RZUT PARTERU
NRZUT SANITARIATÓW      SKALA 1:50

W GDAÑSKU, UL. G£˚BOKA 11 

W ZESPOLE SZKÓ£ OGÓLNO KSZTA£C¥CYCH NR 6 

REMONT POMIESZCZEÑ 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaæska

m

s

grz

grz

grz

grz

grz

�CIANY

NOWOPROJEKTOWANE

O1

DOZOWNIK MYD£A

SUSZARKI

GRZEJNIKI WG 

BRANflY SANITARNEJ

1.1 PRZEDSIONEK

1.5

1.4

1.2 WC INWALIDZI

1.3 PRZEDSIONEK

WC DAMSKI

WC M˚SKI

wg proj. konstrukcji
wnŒka wys. 2m
projektowana

5,22 m2

3,91 m2

2,89 m2

7,84 m2

0,00 0,00

7,89 m2

9
9

29 12

250cm n.p.p.
h spodu sufitu 

250cm n.p.p.
h spodu sufitu 

250cm n.p.p.
h spodu sufitu 

s
bezdotykowych, ci�nieniowych dyson
zasilanie potrzebne do suszarek 

YDY 3x2,5mm2

YDY 3x2,5mm2
YDY 3x2,5mm2

YDY 3x2,5mm2

2x

2x

2x

2x 2x

2x

2xYDY 3x2,5mm2

przewód YDY 3x2,5 mm2

WTYCZKOWYCH

INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD 

 in¿. Janusz Pik 

echn. Jolanta Truszczyæskat

techn. Zenon Kuczmera
uprawnienia budowlane w specjalno�ci instalacyjno - in¿ynieryjnej do 

projektowania nr upr. 4162/GD/89

uprawnienia budowlane w specjalno�ci instalacyjno - in¿ynieryjnej do 

projektowania bez ograniczeæ nr upr. 49/GD/00

E-2

2TO4 zlokalizowanej w holu szko‡y.
Zasilania z istniej„cej rozdzielczej

YDY 3x2,5mm2

2x

2x

Gniazda  kroploszczelne podtynkowe osadzone 120cm n.p.p.


