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1. DANE WYJSCIOWE .

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji elek-
trycznych 1 o$wietlenia auli i sanitariatu w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych Nr 6
w m. Gdansk przy ul Gigbokiej 16 w ramach zadania:

REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTAECACYCH NR 6
W GDANSKU, UL. GEEBOKA 11

Podstawg opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora
- wytyczne architektoniczno-budowlane

1.2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- pomieszczenia sanitarne - modernizacja oswietlenia

- pomieszczenia sanitarne - instalacja gniazd wtyczkowych 2x25A

- pomieszczenie auli - modernizacja o$wietlenia auli.

- pomieszczenie auli - modernizacja instalacji gniazd wtyczkowych 2x25A

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ instalacje gniazd 230V w przebudowa-
nych pomieszczeniach sanitarnych. Instalacje gniazd przewiduje zamontowaé w poblizu
instalowanych suszarek do rgk i umywalek.

Gniazda 2x25A instalowa¢ podtynkowo. Miejsca zasilania gniazd przedstawiono na rys. nr
E- 2.

Zasilanie gniazd wtykowych 230V na obiekcie wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2,

2.2. OsSwietlenie pomieszczen sanitarnych

Zgodnie ze zleceniem DRMG wystepujace obecnie oswietlenie w pomieszczeniach sanita-
riatu jest wykonane oprawami $wietlowkowymi 2x36W. Oswietlenie wymaga moderni-
zacji przez zastosowanie opraw energooszczednych LED.

Inwentaryzacja lokalizacji opraw zostala przedstawiona na rys. nr E-1.

Zgodnie z zalozeniami modernizacji oswietlenia przewidziano demontaz istniejgcych opraw i
montaz o$wietlenia nowego z zastosowaniem opraw LED nastropowych w toaletach zenskiej
i meskiej.

W przedsionkach toalet i toalecie dla niepelnosprawnych projektuje si¢ sufity podwieszane z
plyt g-k mocowanych na rusztach aluminiowych. Wysoko$¢ podwieszenia 2.5m w $wietle
pomieszczenia. W tej czesci projektuje si¢ oprawy LED wpuszczane.

Instalacje¢ oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 wyprowadzajac je z od
puszki rozgateznej zlokalizowanej w auli nad drzwiami wejsciowymi pod sufitem.



2.3. Instalacja gniazd 230Vw auli

Instalacje gniazd wtykowych 230V na obiekcie wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2 row-
niez z istniejacej puszki rozgateznej. W miejscach zamontowanych obecnie gniazd dobudo-
wac po dwa gniazda 2x25A.

2.4. Instalacja oSwietlenia auli

Wystepujace obecnie oswietlenie auli jest wykonane oprawami §wietldwkowymi 2x36W

w ilosci 30 szt. 1 podlega modernizacji.

Inwentaryzacja lokalizacji opraw zostala przedstawiona na rys. nr E-4.

Zgodnie z zatlozeniami modernizacji oswietlenia przewidziano demontaz istniejacych opraw 1
montaz o$wietlenia nowego z zastosowaniem opraw LED w ilo$ci 18 szt. W miejsce zdemon-
towanych opraw nalezy zamontowa¢ oprawy LED w konfiguracji 6 rzedow po trzy oprawy w
rzedzie.

Instalacje zasilania o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2 wyprowadza-
jac je z od puszki rozgat¢znej zlokalizowanej w auli pod sufitem nad drzwiami wejsciowymi.
Przewody YDY 3x1,5 mm?2 uktadac¢ pod tynkiem rozprowadzajac 3 obwody do zainstalowa-
nych opraw. Spos6b zasilania opraw przedstawiono na rys. nr E- 6.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjete jest tzw szybkie
wylaczenie z zastosowaniem wylacznikow réznicowopradowych o czutosci 30mA.

Przyjmuje si¢, ze instalacja ochrony od porazen jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wg wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 i1 normami PN-IEC 364-703/1993 i
PN-IEC 364-4-481/1994.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia dokonano dla konkretnie dobranych opraw o$wietleniowych. Projekt przewiduje
zastosowanie opraw zamiennych z zastrzezeniem spelnienia nat¢zenia Swiatta dla danego
pomieszczenia i obowigzujacej normy PN-EN 12464-1:2012.

3.1. Obliczenia fotometryczne.

ZS0 nr 6, Gdansk ul. Gteboka

Instalacja . Oswietlenie podstawowe

Numer projektu

Klient
Projektowat: : Jacek Biatogtowski
Data 1 22.10.2018

Whyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.



1 1.4 WC meskKi
1.1

Skrot wynikow, 1.4 WC meski

1.1.1 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

pf gﬁ 'szane:‘

150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokosé ptaszczyzny opraw oéw.

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(9.44 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Réwnomiernosé ni
Rownomiernosé n2

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0.

200 300 500
srednia ilos¢ odbi¢
0.85m
4.00 m
0.80
6812 Im
92 W
9.75 W/im2

Esr 315 Ix

Emin 242 Ix

Emax 393 Ix

Emin/Em 1:1.3 (0.77)

Emin/Emax 1:1.62 (0.62)

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl

750

e: atelier.harmoza@gmail.com
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1.1 Skrot wynikow, 1.4 WC meski
1.1.2 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 2
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilosc odbic
Wysokost obszaru pomiarowego 0.85m
Wysokost plaszczyzny opraw oSw. 4.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Calkowity strumien sw. Zzrodet 6812 Im
Moc catkowita 92w
Moc na powierzchnie(9.44 m2) 9.75 W/m2
MNateZenie oswietlenia
Srednie natezenie oSwietlenia Esr 345 |x
Min. natezenie oSwietlenia Emin 238 Ixn
Max_ natezenie oSwietlenia Emax 416 Ix
Réwnomiermnost ni Emin/Em 1:1.45 (0.69)
Roéwnomiernost n2 Emin/Emax 1:1.75 (0.57)

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 6




1.1  Skrét wynikéw, 1.4 WC meski
1.1.3 Podglad wynikow, Wirtualna siatka obliczeniowa 3
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MateZenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbil
Wysokost obszaru pomiarowego 0.85m
WysokosSE plaszczyzny opraw osw. 4.00m
Wspoicz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 6812 Im
Moc catkowita 92w
Moc na powierzchnig(9.44 m2) 975 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie nateZenie oéwietlenia Esr 240 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 214 1x

Max. natezenie oSwietlenia Emax 269 Ix
Rownomiernosé n EminfEm 1:1.12 (0.89)
Rownomiernost n2 Emin/Emax 1:1.25 (0.B)

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 7



11

Skrét wynikow, 1.4 WC meski

1.1.4 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
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100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen
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150 200

Wiysokost plaszczyzny opraw osw.

Wspdlcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodel

Moc catkowita

Moc na powierzchnie(9.44 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
Pozycja

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

231 Ix

166 Ix

0.72

0.49

0.85m

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl
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300

srednia ilosc odbic
4.00m
0.80

6812 Im

920W
9.75 Wim2 (4.23 Wim2/1001x)

e: atelier.harmoza@gmail.com
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2 1.2 WC inwalidzki

2.1 Skrot wynikow, 1.2 WC inwalidzki
2.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

180 200 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic

Wysokos plaszczyzny opraw o5w. 250m
Wspdlcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien Sw. Zrodel 4000 Im
Moc catkowita 440 W

Moc na powierzchnie{4.85 m2) 9.08 W/m2 (2.60 W/m2/1001x)

Obszar oceny 1

Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr 350 Ix
Emin 271 1=
Emin/Esr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.65
UGR (2.0H 2.0H) <=249
Pozycja 0.85m

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 9




3 1.3 Przedsionek

3.1 Skrét wynikéw, 1.3 Przedsionek

3.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

_ 150
MateZenie oswietienia [1x]

Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen

200 300 500 750

srednia llosé odbié

Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zzrodet 5406 Im
Moc catkowita G63.0W
Moc na powierzchnie(4.93 m2) 13.79 W/m2 (5.18 W/m2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
=3 266 Ix
Emin 143 1%
Emin/ESr 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.42
Pozycja 0.00 m

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 10




4 1.5 WC damski
4.1 Skrot wynikow, 1.5 WC damski

4.1.1 Podglad wynikdw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

H
Feiig]
atrukci

.. 150 200
MNatezenie oswietienia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokosé plaszczyzny opraw osw.
Wspdicz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zZrodel

Moc catkowita

Moc na powierzchnig(7.89 m2)

NateZenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr

Min. natezenie oswietlenia Emin

Max. natezenie oswietlenia Emax
Réwnomiernost nl Emin/Em
Rownomiernose n2 Emin/Emax

srednia ilosc odbic
085m

400m

0.80

6812 Im
92w
11.67 W/im2

314 Ix
223 Ix

398 Ix

1:1.4 (0.71)
1:1.78 (0.56)

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 11




4.1 Skrot wynikéw, 1.5 WC damski

4.1.2 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 2

. 1380
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen

Wysokost obszaru pomiarowego
Wysokost plaszczyzny opraw osw.

Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(7.89 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oSwietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Rownomiernosé ni
Rownomiernost n2

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

500 750

srednia ilosc odbit
0.85 m

4.00m

0.80

6812 Im
92 W
11.67 W/m2

296 Ix
251 Ix
326 Ix
1:1.18 (0.85)

1:1.3 (0.77)

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 12




4.1 Skrot wynikow, 1.5 WC damski
4.1.3 Podglad wynikdow, Obszar oceny 1
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L I S l
. 190 200 300 500 750
MNatezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogoine
Uzyty algorytm obliczen srednia ilosE odbic
WysokoSt plaszczyzny opraw osw. 400m
Wspoitcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw._ zrodel 6812 Im
Moc catkowita S20W
Mac na powierzchnie(7.89 m2) 11.67 W/m2 (4.01 W/m2/100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Esr: 291 Ix
Emin 188 Ix
Emin/ESr 0.65
Emin/Emax (Ud) 0.47
UGR (2.0H 2.0H) =188
Pozycja 0.85m

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 13




5 1.1 Przedsionek
5.1 Skrot wynikow, 1.1 Przedsionek

5.1.1 Podglad wynikow, Obszar oceny 1

wig pioj. kona

o
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73] 19 fﬂl

(}'P
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LD

150
Natezenie oswietienia [Ix]

Dane ogdline
Uzyty algorytm obliczen

200 300 500 TS50

srednia ilosc odbic

WysokosE plaszczyzny opraw osw. 250 m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4000 Im
Moc catkowita 440W
Moc na powierzchnig(2.92 m2) 15.08 Wim2 {5.98 Wim2/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Ear: 252 Ix
Emin 218 Ix
Emin/Esr 0.86
Emin/Emax (Ud) 0.77
UGR (2.0H 2.0H) ==249
Pozycja 0.00 m

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 14




6 AulaA1-1

6.1 Skrot wynikow, Aula A1-1

6.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

200
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

300 200

Wysokost plaszczyzny opraw osw.

Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet

Moc catkowita

Moc na powierzchnie(119.16 m2)

Obszar oceny 1

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.2H 4.3H)
Pozycja

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o.

Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome

423 1%

261 Ix

0.62

0.49

<=25.5

0.85m

| |
750 1000

srednia ilos¢ odbid
420m
0.80

101628 Im
8190W
6.87 W/m2 (1.63 W/m2/1001x)

ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com 15




4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
Lp. Jedn. |llo$¢ |Uwagi
Wyszczegolnienie
1 2 3 4 5
1. |Instalacje wewngtrzne:
Montaz
- Przewody YDY 3x2,5 mm?2 m | 141
- Przewody YDY 3x1,5 mm?2 m | 128
- Oprawy natynkowe L2 szt. | 12
- Oprawy natynkowe L3 szt. | 18
- Oprawy podtynkowe L1 szt. | 5
- Czujki ruchu szt. | 2
- Gniazda podtynkowe 2x25 A szt. | 27
- Gniazda podtynkowe kroploszczelne 2x25 A szt. | 7
2. |Demontaz
- istniejace oprawy szt. | 35
Opracowat
Zenon Kuczmera
Upr. nr. 4162/GD/89
5. SPIS RYSUNKOW.

5.1. E-1. Rzut pomieszczen sanitarnych - Inwentaryzacja oSwietlania

5.2. E-2. Rzut pomieszczen sanitarnych - Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych
5.3. E-3. Rzut pomieszczen sanitarnych - Instalacja oSwietlenia

5.4. E-4. Rzut pomieszczenia auli - Inwentaryzacja istniejacego oSwietlenia

5.5. E-5. Rzut pomieszczenia auli — Instalacja oSwietlenia

5.6. E-6. Rzut pomieszczenia auli — Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych
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