1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych w zakresie instalacji kanalizaciji
sanitarne;.

2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
-Montaz armatury i podejs¢ do przyborow
-Wykonanie podtaczenia do istniejacego piondw i poziomow instalaciji kanalizacji sanitarnej
-Montaz rurociggéw instalacji kanalizacji sanitarnej,
-Wykonanie rob6t towarzyszacych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia),
-Przeprowadzenie préb i badan

31 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i ,,Czesci ogdinej" ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach cafej inwestycji przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatow, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
KATEGORIA 45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych.

45332200-5 Hydraulika.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

33 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;.
Budowa instalacji powinna odbywa¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzgdzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systeméw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materiatdw i urzadzen przyjetych do realizaciji.



Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4 MATERIALY

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacii
Technicznej.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata
techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz inne,
o0 ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub udcislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdw i wyrobdédw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegolnosci powinno umozliwié ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz .

Instalacje rurowa wykona¢ z elementédw stanowigcych system instalacyjny. System
powinien skfadac¢ sie z kompletnego zestawu elementdéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich
potaczen pomiedzy elementami systemu jak rownie przytaczenie przyboréw sanitarnych.

9 SPRZET | TRANSPORT

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesi og6lnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :
- zestaw narzedzi montaz owych systemu rur: pita o drobnych zebach, skrzynka uciosowa,
- miot i wiertarka udarowa,
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikaciji Technicznej.

Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢c w opakowaniach zabezpieczajacych
zgodnie z wytycznymi producentow i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Techniczne;.



Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur niskoszumowych PP. Rury kanalizacji sanitarnej
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekow. Zachowaé nalezy
minimalng odlegto$¢ 10cm od Zrddet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjnej. Zabrania sie prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych nad przewodami
elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po scianach nalezy mocowaé do konstrukcji
budynku uchwytami lub obejmami. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w otworach o wigkszej $rednicy od S$rednicy rury uszczelnionej materiatem
plastycznym.

Instalacja wentylowana bedzie poprzez wywiewki dachowe oraz zawory napowietrzajgce. Na
pionach stosowac rewizje podpionowe z dostepem od strony pomieszczenia.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Czesci og6lnej" Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie Wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢
nastepujgca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- materiatow zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia, potgczen i szczelnosci przewoddw,
- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatbw, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Czesci ogélinej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,
- Zzbadaniu i sporzadzeniu protokoétéw z préb szczelnosci przewodéw,
- dokonac ogledzin przyboréw sanitarnych.
Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

¢) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokdty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegdtowo ustalone w Umowie.

10 NORMY | PRZEPISY

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /



warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatéw
i urzgdzen . Normy:

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é norm)

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.



