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ST 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45453000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robodt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL.
GLEBOKA 11.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego, w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. inie stanowi szczegoétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodha szczegotowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdlowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteridow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogag zachodzi¢
pomigdzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
technicznymi o ktoérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach obciazaja
wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Roboét nalezy traktowac
jako obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych wedtug ponizszego spisu:

nr ST kod CPV nazwa ST
ST 00.00.00 | 45453000-7 | WYMAGANIA OGOLNE
ST 00.03.02 | 45453000-7 | DEMONTAZ POSADZKI Z PARKIETU
ST 02.03.00 | 45262300-4 | KONSTRUKCJE ZELBETOWE I BETONOWE
ST 02.04.00 | 45262520-2 | KONSTRUKCJE MUROWE
ST 02.05.01 | 45421146-9 | SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ST 03.06.01 | 45431000-7 | POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
ST 03.06.02 | 45432113-9 | POSADZKI Z PARKIETU
ST 03.07.01 | 45432114-6 | CYKLINOWANIE PARKIETU
ST 04.00.00 | 45410000-4 | ROBOTY TYNKARSKIE
ST 05.00.00 | 45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
ST 05.02.03 | 45442000-7 | ZABEZPIECZENIE | IMPREGNACJA DREWNA
ST 06.01.01 | 45421100-5 | STOLARKA DRZWIOWA

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbg¢dno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST, to
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktéra Wykonawca zawarl umowe o wykonanie czgsci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rdwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace — oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usunigcia usterek zgltoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.
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1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robdt Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okre§lone w trybie postgpowania
0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie
ktoérych zostala wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Rob6ot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnos$ci, jakie majg zostaé wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze¢sci lub
catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkceji
(robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie,
0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cen¢ Umowna
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania — czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakonczenia — data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czgs¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnoéci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe.

1.4.38. Odbior — zarowno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy
jak 1 Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy — odbior polegajacy na ocenie iloSci, jakodci cze$ci Robdt, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
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inwentaryzacja Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sitla Wyizsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — zgodnos$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.49. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
— lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow glownych oraz reperow,
—  Dziennik Budowy,
— Dokumentacje Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu na budowe - oryginat),
— dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Odbioru Koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:
—  Projektu Wykonawczego,
—  Projektu Budowlanego,
—  Przedmiaru Robot,
—  Kaosztorysu,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot, w tym
rowniez dokumentacji geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt
wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ Odpowiednig Zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot
a W szczegolnoscei:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych;

— W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wictlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

— fakt przystgpienia do Robét obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

— umieéci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnos$nie ogloszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji;

— podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia dréog prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcoéw na wiasny
koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w Cen¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
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biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Roboét bgda miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialtdow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno§¢. Stan naprawionej wilasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposob
aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie oraz uwzglednié potozenie istniejacych
urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach Umowy.
Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca stosowaé sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatlow
i wyposazenia na i z Terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym

zasiggiem jezdni¢ lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wlascicielem
drogi oraz policjg, a takze do wykonania organizacji ruchu zastepczego Wwedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajgcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drog) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobiste;j,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatdbw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robodt od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci wszystkich przepisow wydanych przez wladze centralne i lokalne oraz
innych przepisow i wytycznych, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich

wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Strona |8



1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacjq prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
0 Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materialy
2.1. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496), stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r.
poz. 650):

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z ecuropejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski iinnych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sa dokumentami
wskazujacymi, ze wyrdb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jakos¢ stosowanych materialow

Za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miar¢ postepu Robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
1. Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci Iub Certyfikat Zgodnosci:
— z Polska Norma,
— z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
2. oznaczenie znakiem CE.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ
SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. spehienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie. Materialy, ktore nie
odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania §wiadectw jakosci podstawowych materiatoéw takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
materiatdéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosSci, Inspektor
Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo skladowanych materiatéw przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia w/w materialdbw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg. Jezeli
materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostep do materialdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow
w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co nhajmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
i Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet
bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba §rodkéw transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy

harmonogram budowy zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdt w zakresie glownych obiektow i zadan umownych.
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5.3. Wykonanie urzgadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
1. dostarczyé¢, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne),
2. uprzatna¢ Teren Budowy po zakoficzeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany do:
— wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robdt;
— wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelniaé nastgpujace wymagania:

— zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji
0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych;

— posiada¢ wymiary 90 cm x 70 cm;

— napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm;

— tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtloszenie powinno zawierac:
— przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych;
— maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego powinny zapewniac:

— w zakresie wymagan podstawowych: Dbezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ $rodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszczednoS$ci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrod,

— warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegélnoSci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow 1 odpadow, ogrzewania i wentylacji;

— niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
W szczegblnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

— ochrong uzasadnionych interesé6w 0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

—  zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

— ochron¢ przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrong¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sa za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje,
bezpieczenstwo i jako$¢. Pelienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot Budowlanych
prowadzona be¢dzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
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wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach,
Decyzji 0 pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robot Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.2. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwos$ci spelnienia obecnie obowigzujacych przepisdéw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dost¢pnosci obiektow budowlanych
dla 0s6b niepelnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj.
obiektow uzytecznosci publiczne;.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktory wydat pozwolenie na budowg. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisoOw techniczno-budowlanych, od ktoérych
mialoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1.3. Prawa autorskie

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasnos¢ 1 nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Naruszenia przepisow techniczno-budowlanych

Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytulu obciazaja te jednostki,
ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy
naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

— wytyczne BHP dla prowadzonych Robot;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot;
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych Robot;
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—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu;

—  sposdb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jako$é
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatlow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sg okres§lone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
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6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i Robdt z Dokumentacjg Techniczng
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2.
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

— Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

—  Kierownik Budowy;

—  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy;

— Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
W szczegolnoscei:
—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Technicznej;
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonogramu Roboét;
— Daty Rozpoczgcia i Daty Zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot;
—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;
—  zgloszenia i daty Odbiorow;
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie
wykonywania Robot;
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
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— dane dotyczgce jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal;

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji
0 danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce
poszczegodlnych elementow Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spelnia réwniez rolg ksiazki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposOb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji
i wielkosci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedlozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:
—  Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe;
—  protokoty przekazania Terenu Budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
—  protokoty Odbioru Robét;
—  protokoty z narad i ustalen;
—  korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione Wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne]j ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czg¢sciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sig¢
w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbioér robot
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbioér Koncowy,

5) Odbioér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior
Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbioér Czesciowy Robot dotyczy:
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— kazdej znaczacej czgsci Robot Budowlanych, ktéra albo zostala ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

— kazdej czgsci Robot Budowlanych, ktora Zamawiajacy wybral w celu zajgcia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegodlnionych
odr@bnle w Programie Robot. Przy Odbiorze Czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi na niej zmianami;
— Dziennik Budowy;
—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
—  Woiyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;
—  Obmiar Robo6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbiér Czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowoéci wykonania i montazu oraz zgodnosci znormami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdot do Odbioru CzeSciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ iilo§¢ Robdt ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacja Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Czgéciowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:
— sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
— oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia
jest protokot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawecy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catoSci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

— Dokumentacje Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajaca
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

—  Specyfikacje Techniczne,

— Receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 PZJ,

—  Wyniki badan i protokoly pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

— Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbiorow Czg$ciowych i Odbiorow Robot Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystgpowaty,

— Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupehiajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaty,

—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,
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— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiadciwych organéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i ST, uzycia whasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami 1 przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i wartosci. Zakoficzenie Robdt oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robot dokona
Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos$¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST, Zamawiajacy moze
przerwaé czynnos$ci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$§¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potracen wartosci Robodt, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robodt jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastagpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Roboét dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidlowosci wykonania Robot
wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa platnosci

Zasady 1 podstawy platnosci sa szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajacym. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Robot winien ujmowac:
koszty robocizny (obejmujgcg place bezposrednia, place uzupetniajgcg, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i oplaty obcigzajace koszty robocizny),

—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

—  koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru, zaplecza i laboratorium,
koszty urzadzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robodt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogdélne Wykonawcy itp.),

— zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji umowy i innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w catym okresie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,
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—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
—  koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidlowym wykonaniem robét.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dang pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robét.

9.1. Sposob rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych

Koszty robot towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zostaé ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych, ujetych w Kosztorysie Ofertowym.

9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca.
Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumialo,
ze jest ona ujgta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje réwniez wszystkie
przedtuzenia zabezpieczen wynikajgce z Umowy.

9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za
zawarcie ubezpieczen bgdzie wliczona do ceny umownej i bedzie to oznaczalo, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych
cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych
wynikajacych z Umowy.

9.4. Oplaty administracyjne
Optaty administracyjne beda wlaczone w ceng jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.
9.5. Pozostale oplaty

Nadzor inwestorski i1 autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o zalaczony do
Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartos$cig 1 wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast¢puja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669);
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r.
poz. 650);
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r.
poz. 650, 723);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z2018 r. poz. 799, 1356);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650,
710);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138,
159, 317, 1356);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
143);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018 1.
poz. 650, 1338);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650,
663);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz.
650);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073, 1566);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);

a) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkoéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 22003 r. nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéow (Dz. U. z
2013 r. poz. 523);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 762);
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1554);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463);
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ST 00.03.02 - DEMONTAZ POSADZKI Z PARKIETU
(CPV 45453000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem posadzki z parkietu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z demontazem posadzki z parkietu. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do demontazu posadzki z parkietu
Wykonawca przystepujacy do demontazu posadzki z parkietu powinien wykazaé si¢ mozliwosécig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
—  lomy;
— mioty reczne;
—  przecinaki;
—  obcegi;
—  Srubokrety;
—  pity katowe.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
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4.2. Transport materialéw

Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem drog i przed stwarzaniem niebezpieczenstwa dla ruchu. Wybor
srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow z rozbiorki, ich
objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzgtu stosowanego do rozbiorek elementéw drdg i chodnikow.
Samochdd samowyladowczy i inne $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Demontaz posadzKi z parkietu

Przed przystapieniem do demontazu posadzki z parkietu nalezy ustali¢, czy uzyskany materiat rozbiérkowy bedzie
nadawala si¢ do dalszego wykorzystania. Demontaz posadzki z parkietu nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
narzgdzi wymienionych w punkcie 3.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykonaé¢ wilasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez

Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdemontowanej posadzki z parkietu.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
—  protokoty odbioréow czgsciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 13226:2009 Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.

2. PN-EN 13227:2018-02 Podtogi drewniane. Lamparkiet.

3. PN-EN 13228:2011 Podtogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek taczonych
z deszczutek.

PN-EN 13489:2017-11 Deski i deszczutki podtogowe. Elementy podtogowe wiclowarstwowe.
PN-EN 13629:2012 Podtogi drewniane. Deski pojedyncze lite oraz deski taczone z litych elementéw
z drewna liSciastego.

o~
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ST 02.03.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE I BETONOWE
(CPV 45262300-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.2. Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
Z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.3. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.4. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewnetrznego.

1.4.6. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

1.4.7. Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.8. w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.9. Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.4.10. Magazyn specjalny — zbiornik stalowy lub betonowy, przystosowany do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania cementu luzem, zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzenia do kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub w otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewngtrznych Scianach.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040, PN-EN 206+A1 lub PN-EN 206-1 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zZelbetowych nalezy stosowaé mieszanke betonowa wykonywana
w Wytworni tzw. ,beton towarowy”. Skladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Technicznej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040, PN-EN 206+A1 lub PN-EN 206-1
oraz warunkow technicznych D2. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
2.2.1.1.1. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow, wedtug norm PN-EN 197-1 i PN-
EN 197-2 o klasie wytrzymatosciowej 32,5 dla betonu klasy C16/20 (B20).

2.2.1.1.2. Wymagania dotyczace skladu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1, PN-S-10040 oraz warunkow technicznych
D2.

2.2.1.1.3. Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego, na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:

—  oznaczenie;

—  nazwg wytworni i miejscowosci;

— mas¢ worka z cementem,;

—  date wysyitki;

—  termin trwalosci cementu.

2.2.1.1.4. Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakos$ci (atest) wraz z wynikami badan.
2.2.1.1.5. Akceptowanie poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
2.2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych elementéw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wedtug normy PN-EN 197-2, a wyniki ocenione
wedtug normy PN-EN 197-1. Zakres badan cementu z atestem wynikami badan Cementowni mozna ograniczy¢
i wykona¢ tylko badania podstawowe. Ponadto, przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej, zaleca
si¢ przeprowadzenle kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania Wedtug normy PN-EN 196-3;
— oznaczenie zmiany obj¢tosci wedtug normy PN-EN 196-3;
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢ w wodzie).

W przypadku gdy wyzej opisana kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania mieszanki betonowej.
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2.2.1.1.7. Warunki magazynowania i okres skladowania

Dopuszcza si¢ magazynowanie cementu pakowanego (workowanego) w sktadach otwartych, tj. w wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami oraz w magazynach
zamknigtych, tj. w budynkach Iub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach. Cement luzem nalezy
przechowywa¢ w magazynach specjalnych.

Cement nie moze by¢ uzyty do produkcji betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w sktadach
otwartych. W przypadku przechowywania cementu w magazynach zamknigtych i specjalnych cement nie moze by¢
uzyty do produkcji betonu po uptywie okresu trwatosci podanego przez Wytworce.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoScig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaly

zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie
zaktocaly rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania norm: PN-B-06712, PN-EN 13139 oraz PN-
S-10040.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan
wedlug normy PN-EN 12620+Al oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Wymagania dotyczace kruszywa grubego

wyszczegélnienie wymagan maksymc’,;l!na
wartos¢

zawarto$¢ pytow mineralnych <1%
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych, ptaskich) <20%
wskaznik dla gryséw granitowych <16%
rozkruszenia dla gryséw bazaltowych i innych <8%
nasigkliwo$¢é <1,2%
mrozoodpornosé wedlug metody bezposredniej <2%

wedlug zmodyfikowanej metody bezposredniej <10%
zawarto$¢ zwigzkow siarki <0,1%
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,25%
zawarto$¢ podziarna <%
zawarto$¢ nadziarna <10%
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wedtug PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wedtug normy PN-EN 933-1;
— oznaczenie zawartoéci ziaren nieforemnych wedtug normy PN-EN 933-4;
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wedtug normy PN-B-06714-12;
— oznaczenie zawartoséci grudek gliny wedtug normy PN-B-06714-48;
— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wedlug normy PN-B-06714-13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wedtug PN-EN 12620+A1,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wedlug normy PN-EN 1097-5 (PN-EN 1925) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego speiniajacego wymagania norm PN-B-06711, PN-EN 12620+Al
i PN-S-10040. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego ikopalnego uszlachetnionego. Zawarto$§¢ poszczegdlnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14-19%,

— do 0,50 mm - 33-48%,

— do 1,00 mm - 57-76%.

Tablica 2. Wymagania dotyczace Kruszywa drobnego

f e o maksymalna
wlasciwos¢ ‘7
wartos¢
zawarto$¢ pytoéw mineralnych <1,5%
zawartos¢ zwigzkow siarki <0,2%
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,25%

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wedtug normy PN-B-06714-
34 nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wedtug normy PN-B-06714-12;
—  oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wedtug normy PN-B-06714-13;
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wedtug normy PN-EN 933-1;
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wedtug PN-B-06714-48.

Do betonéw klasy C16/20 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
w normie PN-S-10040. Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan
petnych wedtug normy PN-EN 12620+A1 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wedtug normy PN-EN 1097-5 (PN-EN 1925) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Zalecane t3czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w normie PN-EN 206+A1. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwagg urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkow formowania, ktore sg okreslane przez:
—  ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia;
— zaktadang gladkosc¢ i wyglad powierzchni betonu;
— sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (r¢gczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
—  3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

2.2.1.3. Woda

Jezeli wod¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
W przypadku wykorzystania innych Zrédel, woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie
betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzié, ze
woda pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje si¢ do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw (wedtug normy PN-EN 1008) podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania ogélne dotyczace wody

parametr wartos$¢

barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH <4

2.2.1.4. Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm PN-EN 934-2 i PN-EN 934-6. Do produkcji
mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymalosci, zwigkszenie nasigkliwosci
i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie. Domieszki chemiczne stosuje si¢ w celu poprawienia
réznych whasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki maja posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznos$ci od
gtéwnych funkcji domieszki mozna (wedhug instrukeji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajace, opdzniajace,
redukujace wodg, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy
PN-B-23010.

Calkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno
wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej
3 I/m*® mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wplyw
domieszki na mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilo§ci domieszki, wartosci wskaznika wic.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej oraz
powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz
normami dotyczacymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje si¢ gtdéwnie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki
betonowej (mogg one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel
wielkopiecowy 1 pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz
zmodyfikowania wlasciwosci betonu.

2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ST 01.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.
2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-M-69430.

2.5. Podkladki dystansowe

Stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wedlug Dokumentacji Technicznej. Podktadki dystansowe
musza by¢ mocowane do pretow.

2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-D-95017, PN-D-95018, PN-D-96000, PN-D-96002,
PN-B-06251,;

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1, PN-EN 313-2 oraz PN-EN 636-3;

—  gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-81000;

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym;

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
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Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do przygotowania mieszanki betonowej

W celu przygotowania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowaé betoniarkami o wymuszonym
dziataniu i dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji.

3.3. Sprzet do wykonania deskowan

W celu wykonania deskowan Wykonawca powinien dysponowac sprzetem ciesielskim, samochodem skrzyniowym
i zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.

3.4. Sprzet do przygotowania zbrojenia

W celu przygotowania zbrojenia wykonawca powinien dysponowa¢ gigtarkami, nozycami i prostowarkami.

3.5. Sprzet do ukladania mieszanki betonowej

W celu uktadania mieszanki betonowej Wykonawca powinien dysponowaé pojemnikami do betonu, pompami do
betonu, wibratorami wglebnymi o odpowiedniej S$rednicy, wibratorami przyczepnymi, tatami wibracyjnymi
i zacieraczkami do betonu.

3.6. Sprzet do obrdbki i pielegnacji betonu

W celu obrébki i pielegnacji betonu Wykonawca powinien dysponowac szlifierkami do betonu.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodéw nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,,gruszka”). [lo$¢ ,,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢

dhuzszy od warto$ci podanych w normie PN-S-10040, nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. - przy temperaturze +15°C,
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— 70 min. - przy temperaturze +20°C,
— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040, PN-S-10042, PN-EN 206+A1 lub PN-EN 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt
organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania, jak rowniez plan
przeprowadzanych badan.

5.2. Zalecenia technologiczne dla robét zelbetowych

Zbrojenie wiencoOw w poziomie wszystkich stropow nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly. Ciaglto$¢ zbrojenia nalezy
zachowa¢ poprzez stosowanie zaktadow normowych jak dla elementéw rozciaganych oraz dozbrojenie naroznikow.

Sciany i stropy Zelbetowe betonowaé odcinkami o maksymalnej dhugoéci boku 20 m. Lokalizacje przerw roboczych
uzgodni¢ w Nadzorze Autorskim. Przy betonowaniu kolejnego stropu dwa poziomy stropdw nizszych musza by¢
podstemplowane w polach 3 m x 3 m. Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do
5 mm. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

—  warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wedtug Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

oraz Instytutu Techniki Budowlanej);

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN);

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentoéw i dostawcoéw materiatow budowlano-instalacyjnych;

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatdéw i wykonywanych robot.

5.3. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru dokumentacja. Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢
stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan itp.;
—  prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia;
—  zgodnos¢ rzednych z Dokumentacja Techniczna;
—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny;
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robét zanikajgcych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.;
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcj¢ (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.);
— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.4. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac si¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz
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18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub
z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania, oraz na elementy tworzace
fakture $cian licowych i zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych
Dokumentacja Techniczng nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.5. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie zbrojenia wedtug wymagan zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.
5.6. Whudowanie mieszanki betonowej

5.6.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z Dokumentacja Techniczna, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny. Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wigksza niz 1,5 m, a o kompensacji ciektej wieksza niz 0,5 m.

W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania, czy nie nastgpuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukeji.
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadows.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwa pielegnacje betonu.

5.6.2. Zageszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona za pomoca odpowiednich urzadzen mechanicznych:
wibratorow wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej
nalezy stosowac¢ nastgpujace warunki:
— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci nie mniejszej niz 6000 drgan na minute, z butawami
0 $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej;
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;
— podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowaé powoli
W stanie wibrujacym;
— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m;
— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostow
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci;
— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s;
— zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu;
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—  rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji cieklej 1 potciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratorow wglebnych drgania sa przekazywane przez bulawg zatapiang w mieszance betonowej,
potaczong gictkim walem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja thumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwaé butawe, aby poszczegodlne pola oddziatywania wibratora zachodzily na siebie. Nalezy stosowaé wibratory
ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gorg, bo promien
skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli
wyjmuje si¢, aby nie pozostal po niej otwor, i zanurza w nastgpne miejsce. Butawa nie powinna dotykaé deskowania
ani zbrojenia. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

5.6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Technicznej
uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezen gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $§wiezym przez:
— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz
W ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.7.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta
W czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.7.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

5.7.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana Kkonstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.8. Pielegnacja betonu
Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac,
a wigc:
— chroni¢ jego odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegoblnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
— utrzymywac w stalej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 h w dzien i co najmniej raz w nocy,
a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobg. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sig.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci
36 mm) i deskowanie dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa,
pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy
obcigza¢ stropéw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu
betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymato§¢ wymagana
wedltug Dokumentacji Technicznej. Wytrzymato§¢ t¢ nalezy sprawdza¢ na probkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegdétowe dotyczace
usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé podane przez projektanta. Usuwanie
deskowan powinno odbywac¢ si¢ pod $cistym nadzorem technicznym. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-B-
06251).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
z Dokumentacjg Techniczng oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040 oraz niniejszej ST. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedtug ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podzial obiektu na
czgscel podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu
i 1lo$¢ pobierania probek. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040 i PN-S-10080 oraz niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem;

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem;

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania;

- Sprawdzeniu czystoéci deskowania;

- sprawdzeniu powierzchni deskowania;

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym;

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad;
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- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania;
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wedtug wymagan zawartych w ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.
6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040, PN-EN 206+A1 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci stosowanych materiatow.

Nalezy opracowaé ,.Plan kontroli” jakos$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane normami PN-S-10040, PN-EN 206+Al i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Mieszanka
betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040 oraz niniejszej ST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040 oraz niniejsza ST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040 oraz niniejszg ST. Zakres sprawdzenia
i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton
Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040 oraz niniejszej ST.
6.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng, postanowieniami normy PN-S-
10040 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Techniczna
nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm,

- wymiary w planie - £30 mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - 20 mm,

- rbznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30 mm,

- rbznice glebokosci - £0,05 h i +50mm.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji
i obrobki betonu.
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych.
8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedlug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacje Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje ocene:

— prawidtowoéci potozenia obiektu budowlanego w planie;

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych;

— jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np.
raki, rysy); laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie
powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtowne nie moze by¢ odstoniete.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
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PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka. Wymagania techniczne.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwo$ci
kapilarnej.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco. Czes¢ 3: Ksztattowniki.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie/

PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-02011:1977 Obciazenia budowli. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06714:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

PN-B-23006:1986 Kruszywa do betonu lekkiego.

PN-B-23010:1957 Zuzel paleniskowy surowy.

PN-B-23011:1960 Kruszywo zuzlowe. Zuzel paleniskowy i kruszywo z zuzla paleniskowego.
PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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46.

47,
48.

49.
50.
51.
52.

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania.

PN-M-81000:1984 Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-S-10040:1999 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
W. Starosolski. Konstrukcje zelbetowe, dostosowanie do PN-B-03264:1999, t. | i Il, PWN, Warszawa 2000.
J. Kobiak, W. Stachuski, Konstrukcje zelbetowe, Arkady, Warszawa 1984.
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ST 02.04.00 - KONSTRUKCJE MUROWE
(CPV 45262520-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych
z wznoszeniem konstrukcji murowych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.
1.4.2. Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
1.4.3. Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordow oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
1.4.4. Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
1.45. Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane; zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne, np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
1.4.6. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych, stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace,
tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
1.4.7. Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma przedmiotows, ktora
producent jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.
1.4.8. Wytrzymalo$¢ Srednia elementéow murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na
Sciskanie okreslonej liczby elementow murowych.
1.4.9. Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na §ciskanie — wytrzymatos¢ elementow murowych
na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatoéci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zardwno wysoko$¢, jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.
1.4.10. Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej
plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podlozu stanowigcym
element murowy, a nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.
1.4.11. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
1.4.12. Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
1.4.13. Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
1.4.14. Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwdch lub wigcej elementow konstrukcyjnych, z ktorych
kazdy ma strefe §ciskang i rozciggana.
1.4.15. Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czgs¢ prefabrykowana oraz uzupehiajaca, wykonywana
w miejscu wbudowania.
1.4.16. Roboty murowe — roboty zwigzane z wznoszeniem konstrukcji murowych.
1.4.17. Warunki Srodowiskowe — w zaleznos$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sig,
zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas srodowiskowych:

— klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace

zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych;
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— klasa 2: §rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. pralni, lub §rodowisko zewnetrzne, w ktorym
element murowy nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi sig¢
W nieagresywnym gruncie lub wodzie;

—  klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem;

— Kklasa 4: $rodowisko wody morskiej, elementy pograzone catkowicie lub czg¢$éciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym solg;

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Elementy murowe

2.2.1. Rodzaje elementéw murowych

2.2.1.1. Rozréznienie ze wzgledu na surowiec

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementdw murowych réznicowane ze wzgledu na:

— surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
— ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1;
— silikatowe, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-2;
—  z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-3;
— zautoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-4;
—  z kamienia sztucznego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-5;
—  z kamienia naturalnego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-6;

— surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug

indywidualnych zasad:
—  z betondw lekkich z wypelniaczami organicznymi;
—  z nicautoklawizowanego betonu komérkowego;
— z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu;
— Z tworzyw sztucznych, stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny
niewypalonej, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych;

2.2.1.2. Rozréznienie ze wzgledu na wielkos$¢

Rozroéznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na wielkos$¢ elementow:
— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (np. cegly pelne i drazone, bloczki pelne) ukladane przy
murowaniu jedng reka;
— $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (np. pustaki, bloki peine)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe (np. nadproza, prefabrykowane bloki $cienne), ktore sa uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementdow murowych.

2.2.1.3. Rozroznienie ze wzgledu na wymagania stawiane tolerancja wymiarowym
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementow murowych réznicowane ze wzgledu na wymagania stawiane

tolerancjom wymiarowym:
— elementy do murowania na zwykte spoiny;
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— elementy do murowania na cienkie spoiny.
2.2.1.4. Rozrodznienie ze wzgledu na zawarto$¢ otwordéw

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementow murowych réznicowane ze wzgledu na zawarto$¢ otworow
w elementach murowych:

— elementy grupy 1;

— elementy grupy 2;

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-03002.
2.2.1.5. Rozroéznienie ze wzgledu na kategori¢ produkcji

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementdéw murowych rdéznicowane ze wzgledu na przeprowadzanag kontrole
produkcji (kategori¢ produkcji):

— elementy kategorii I, do ktdrej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, Ze maja one okreslong
wytrzymato$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymalosci na Sciskanie mniejszej od deklarowanej jest nie
wigksze niz 5%;

— elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia,
a pozostate wymagania kategorii I nie sg spelnione.

2.2.1.6. Rozroéznienie ze wzgledu na ksztalt

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementow murowych réznicowane ze wzgledu na ksztatt elementéw murowych:
—  z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne;
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin
poprzecznych;
—  z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

2.2.1.7. Rozréznienie ze wzgledu na role
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementdéw murowych réznicowane ze wzgledu na role petniong w konstrukeji
murowej:

— podstawowe, o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajace role gtownego elementu konstrukcyjnego;

— uzupelniajace, o roznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki itp.
2.2.2. Wiasciwosci elementow murowych
2.2.2.1. Wymiary i odchylki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dhugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

—  wartoscia $rednig (r6znicg migdzy wartoscia srednig pomiaréw a wartoscia deklarowana);

—  rozpigtoscig wymiarow (réznica migdzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
2.2.2.2. Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

2.2.2.3. Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
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2.2.2.4. Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, gdy takie dane sa potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej Scian.

2.2.2.5. Wytrzymalo$¢ na $Sciskanie

Zgodnie z normami, producenci powinni podawaé $redniag wytrzymato$¢ na $ciskanie elementow murowych.
Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato§¢ znormalizowana. Konieczne jest podanie kategorii produkcji
elementow murowych

2.2.2.6. Trwalo$¢ (mrozoodpornos¢)

Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje murowe narazone na state
zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

—  cykliczne zamrazanie i rozmrazanie;

—  dzialanie siarczanow i chlorkow.

Dobdr elementéw murowych dla roznych warunkow srodowiskowych podano w normie PN-B-03002. Poniewaz pod
pojeciem trwalosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$é, to kategorie
odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym
sposobem ich zastosowania. Rozrdznia si¢ nastgpujace kategorie:
—  FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewngetrzne warstwy $cian szczelinowych);
— F1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem);
— F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwienczone, wolnostojace Sciany graniczne).

2.2.2.7. Wlasciwosci cieplne

W przypadku elementdéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnos$ci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wiasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na
warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

2.2.2.8. Absorpcja wody

2.2.2.8.1. Zewnetrzne nieotynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

2.2.2.8.2. Warstwy odporne na wilgoé

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla si¢ absorpcj¢ (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

2.2.2.8.3. Poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementdw, nalezy sprawdzaé poczatkowa wielkosé
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

2.2.2.9. Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, t0 producent powinien deklarowac klasg reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdow organicznych, to dopuszcza

si¢ deklarowanie klasy A1 bez konieczno$ci przeprowadzania badan ogniowych.

2.2.2.10. Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
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W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

2.2.2.11. Rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementow
murowych.

2.2.2.12. Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

W przypadku elementow licowych nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodne;j.
Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gegstosci materiatu.

2.2.2.13. Wytrzymalo$¢ spoiny

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$é spoiny na $ciskanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

2.2.2.14. Promieniotworczo$é¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych.
2.3. Zaprawy murarskie

2.3.1. Rodzaje zapraw murarskich

2.3.1.1. Rozréznienie ze wzgledu na zastosowanie

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich réznicowane ze wzgledu na zastosowanie:
— zaprawa ogo6lnego przeznaczenia (G);
—  zaprawa lekka (L);
—  zaprawa do cienkich spoin (T).

2.3.1.2. Rozréznienie ze wzgledu na koncepcje projektowania zaprawy

Rozroéznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich roznicowane ze wzgledu na koncepcje projektowania zaprawy:
—  zaprawa wedlug przepisu;
—  zaprawa wedlug projektu.

2.3.1.3. Rozroéznienie ze wzgledu na sposob produkcji

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich réznicowane ze wzgledu na sposob produkc;ji:
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czgsciowo w zakladzie, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
998-2;
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

2.3.1.4. Rozréznienie ze wzgledu na sklad materialowy

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy
roznicowane ze wzgledu na sktad materialowy:

— zaprawa cementowa (,,c”);

—  zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”);

— zaprawa wapienna (,W”);

—  zaprawa cementowo-gliniana (,,cgl”);

—  zaprawy mieszane.
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2.3.1.5. Rozroéznienie ze wzgledu na proporcje skladnikow

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy
réznicowane ze wzgledu na proporcje sktadnikow (mierzong objgtosciowo):
—  zaprawa cementowa (proporcja cementu do piasku):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A);

— odmiana 1:3 (symbol odmiany B);

— odmiana 1:4 (symbol odmiany C);

—  zaprawa cementowo-wapienna (proporcja cementu do wapna do piasku):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D);

— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E);

— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F);

— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G);
—  zaprawa wapienna (proporcja wapna do piasku):
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H);

— odmiana 1:2 (symbol odmiany I);
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

2.3.1.6. Rozrdznienie ze wzgledu na wytrzymalo$¢ na $Sciskanie

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy

réznicowane ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie:

—  klasa M 0,25 przy wytrzymaltosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?;
—  klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?;

— klasa M 1 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?;

—  klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?;

—  klasa M 5 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?;

—  klasa M 10 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?;
— klasa M 15 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?;
— klasa M 20 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?;

—  klasa M d przy wytrzymatos$ci na $ciskanie wigkszej niz 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato§¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona litera ,M” i nastepujaca po
niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$é na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby. Zgodnie
z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci 0od przeznaczenia

. symbol symbol
przeznaczenie : . klasa
rodzaju odmiany
$ciany fundamentowe konstrukcyjne ¢ AB.C M10,M 15 Md
i ciany zewngtrzne ponizej C(\:N [B)’ E m 18’ m ig
poziomu terenu niekonstrukcyjne W D.E M 10. M 15
konstrukcyjne C A B, C M 10, M 15, M 20
Sciany zewnetrzne powyzej Cw D,EF M5, M 10, M 15
poziomu terenu niekonstrukeyjne C B,C M 10, M 15
Cw E,F M5, M 10
C B, C M 10, M 15
konstrukcyjne Cw D,EF G M 25, M5 M 10, M 15
$ciany wewnetrzne w H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne CwW D,EFG M 25 M5
W H 1] M 0,25, M 0,5, M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglgdnieniem stopnia

narazenia na zawilgocenie zgodnie z normg PN-B-03002 przedstawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Dobor zapraw z uwagi na trwalosé

Klasa zaprawy klasa $rodowiska
1 2 3 4 5
M1 + - - - -
M25 + + - - _
>MS5 + + + zgodnie z deklaracja

Do muréw zbrojonych nalezy wykorzystywaé zaprawy cementowe o wytrzymaloéci nie nizszej niz 5 N/mm?,
a W przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym nalezy wykorzystywaé¢ zaprawy o klasie wytrzymato$ci
nie nizszej niz 8 N/mm? Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujace korozji zbrojenia.

2.3.2. WhasciwoSci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okre§lane zaréwno dla suchych mieszanek, jak i dla
zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wlasciwos$ci mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji), wlasciwosci zaprawy Swiezej istotne sa dla murarza
i przebiegu rob6t murarskich, natomiast wlasciwos$ci zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukeji murowe;.
2.3.2.1. Wlasciwosci suchych mieszanek

2.3.2.1.1. Proporcje skladnikow

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w Dokumentacji Technicznej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

2.3.2.1.2. Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do spoin
cienkich (o grubosci nie wigkszej niz 2 mm).

2.3.2.1.3. Gestosé nasypowa

Podawanie gestosci nasypowej suchej mieszanki jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo)

2.3.2.1.4. Okres gwarancji

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wigkszos¢
producentéw przyjmuje za minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

2.3.2.1.5. Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okre$la producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.

2.3.2.2. WlasciwoSci $wiezej zaprawy
2.3.2.2.1. Konsystencja i plastycznos¢

Konsystencje $§wiezej zaprawy okreSla sie za pomocg stolika rozptywu wedlug normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, norma PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu gteboko$ci zanurzania
stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-B-04500.

Konsystencja $wiezej zaprawy, w zaleznos$ci od rodzaju elementow murowy, okreslana wedtug normy PN-B-04500,
powinna wynosié:

— dla elementoéw ceramicznych o nasigkliwosci do 6% — 5-7 cm;

— dla elementéw ceramicznych o nasigkliwosci od 6% do 22% — 6-8 cm;
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— dla elementéw ceramicznych o nasigkliwosci powyzej 22% — 8-10 cm;
— dla elementow silikatowych — 6-8 cm;

— dla elementéw z betonu kruszywowego zwyktego — 5-7 cm;

— dla elementdéw z betonu kruszywowego lekkiego — 7-8 cm;

— dla elementoéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego — 8-9 cm;
— dla elementéw z kamienia naturalnego i sztucznego — 6-10 cm.

2.3.2.2.2. Gesto$¢ objetosciowa

Badania gesto$ci zaprawy $wiezej nie sg obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie §wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktdorym zaprawa zggstnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 c¢cm, a plastycznosé
o4cm.

2.3.2.2.3. Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wilasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug normy PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy
niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug normy PN-
EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

— 2 hdla zapraw cementowych;

— 5 hdla zapraw cementowo-wapiennych;

— 8 hdla zapraw wapiennych.

2.3.2.2.4. Czas korekty

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogdlnie przyjmuje
si¢, ze czas korekty nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

2.3.2.2.5. Zawartos$¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wedlug przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1015-7.

W przypadku wykorzystania zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwo$¢ okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania ggstosci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z normg PN-EN
1015-6.

Zawarto§¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okre$lana
wedlug normy PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wicksza niz:

— 10% dla zaprawy klasy od M 0,25 do M 5;

—  13% dla zaprawy klasy od M 10 do M d.

2.3.2.2.6. Zawarto$¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci chlorkdéw, zgodnie z normag
PN-EN 1015-17.

2.3.2.3. Wlasciwosci stwardnialej zaprawy

2.3.2.3.1. Gestos¢ objetosciowa

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich

nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3. Gegstos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczad:
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— 1700 kg/m? dla zaprawy wapiennej;
— 1850 kg/m? dla zaprawy cementowo-wapiennej;
— 2000 kg/m?® dla zaprawy cementowe;.

2.3.2.3.2. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na $ciskanie lub
odpowiednig klas¢ wytrzymato$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatosci powyzej 25 N/mm?). Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie
z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymato$ci na $ciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymatosci na S$ciskanie. Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatoé¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych

w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

rodzaj symbol klasa zaprawy i wytrzymalo§¢ na $ciskanie [N/mm?]
zaprawy odmiany | M0,25 | M0,5 M1 M25| M5 M 10 M15 | M 20
A 20
cementowa B 15
C 10
D 15
cementowo- E 10
wapienna F 5
G 2,5
H 1
wapienna [ 0,5
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalos$¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

rodzaj symbol klasa zaprawy i wytrzymalo¢ na $ciskanie [N/mm’]
zaprawy odmiany | M0,25 | M0,5 M1 M25| M5 M10 | M15 | M20
A 5,0
cementowa B 4,5
C 3,4
D 3,5
cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
wapienna [ 0,4
J 0,25
2.3.2.3.3. Mrozoodpornos$¢

Mrozoodporno$¢ zaprawy nalezy sprawdza¢ wedtug metody podanej w normie PN-B-04500. Zaprawe okre$la sie
jako mrozoodporna, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania i odmrazania spadek wytrzymatosci
na $ciskanie, badanej wedtug normy PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

— 10% dla zapraw cementowych;

—  20% dla zapraw cementowo-wapiennych.

Zaprawy wapienne uznaje si¢ jako niemrozoodporne bez wykonywania badan.
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2.3.2.3.4. Wspoélczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na miejscu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedlug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w normie PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoétczynnik przewodzenia
ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z procedurg opisang w normie PN-EN 1745.

2.3.2.3.5. Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy

przyjmuje si¢ wedtug wartosci tabelarycznych z normy PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych
w tablicy 5.

Tablica S. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy
gestosé zaprawy wspolezynnik dyfuzji pary'wodnej
do wnetrza z materialu na
[kg/m3] materialu zewnat
atrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od gestosci
zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych zawartych w normie PN-EN
1745,

2.3.2.3.6. Absorpcja wody (nasigkliwos¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedhlug
PN-B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— 10% dla zaprawy cementowej;

—  12% dla zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 10 i M 15;

—  14% dla zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 2,51 M 5;

— 15% dla zaprawy wapiennej.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewngtrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych, producent deklaruje i bada
absorpcj¢ spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN
1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody jest nie wicksza od deklarowanej.

2.3.2.3.7. Reakcja na ogien

Producent powinien podac¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje zapraw ze wzgledu na reakcje na ogien

przeprowadza si¢ wedtug normy PN-EN 13501-1 nastepujgco:
zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo s 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos$¢, ktdéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji
na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badan;

— zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczonag masowo lub

objetosciowo f 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do odpowiedniej
klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3.2.3.8. Wytrzymalo$¢ spoiny

Wiytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla sie jako poczatkowa wytrzymalo$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny. Poczatkowa wytrzymatosé
charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢
okre$lana na podstawie:

— badania potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug normy PN-EN 1052-3;

—  wartoéci tabelarycznych zawartych w zalaczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
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— 0,15 N/mm? dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich;
— 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie, producent powinien deklarowa¢ -charakterystyczna
poczatkowa wytrzymato$é spoiny. Deklaracja moze by¢é wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie
z procedurg podang w normie PN-EN 1052-3 lub wedlug wczeséniej podanych wartosci normowych zawartych
w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

2.3.2.3.9. Promieniotworczos$¢ (substancje naturalne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej zapraw budowlanych.
2.4. Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

Prefabrykowane kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego taczenia ze soba murow
oraz taczenia muru z innymi cz¢$ciami konstrukcji lub budowli, takimi jak $ciany, stropy, belki i stupy, powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-1.

2.5. Nadproza
Wszystkie nadproza (stalowe, betonowe i murowane) powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 845-2.
2.6. Zbrojenie

Zbrojenie do spoin wspornych muréw (spajane, wigzane i ciggnione), tgcznie z siatkami stalowymi, powinno
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3. Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264, a austenityczna stal nierdzewna wymagania normy PN-H-84023-
06.

2.7. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne materiaty, spetniajgce wymagania Dokumentacji
Technicznej, ST i norm przedmiotowych, a w szczegoélnosci:

— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1;

— wapno budowlane spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-1;

— piasek i inne kruszywa mineralne spetniajace wymagania normy PN-EN 13139;

—  kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania normy PN-EN 13055;

— wodg do betonoéw i zapraw spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1008.

2.8. Warunki przyjecia materialow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowg o ile spetniaja nastgpujace warunki:

—  sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Technicznej i ST;

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna;

— wyroby i materiatly konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu);

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

—  producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow i Karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow;

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien konczy¢ si¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow.
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2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Skladowanie elementéw murowych

Place skltadowe do przechowywania elementdéw murowych powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen,
wygrodzone, wyréwnane 1 utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyroboéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedlug rodzajow, typéw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu
i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywa¢ w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach (stupach)
lub pryzmach. Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B-1230.

2.9.2. Skladowanie wyrobéw konfekcjonowanych

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
W temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokumenty odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

2.9.3. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywac¢ si¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ przechowywanie cementu w silosach stalowych. Zasady przechowywania cementu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Czas skladowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy. W przypadku diuzszego sktadowania, cement
moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora Nadzoru, jezeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobow probnych
potwierdzg wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé.

2.9.4. Skladowanie kruszyw

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach, na dobrze odwodnionym, utwardzonym podlozu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn

Wykonawca przystepujacy do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn powinien wykazaé
si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  pion murarski;

—  lata murarska;

—  lata wazona;

— w3z wodny;

— poziomnica uniwersalna;

—  lata kierunkowa;

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku;
—  Sznur murarski;
—  katownik murarski;

- wykroj.
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3.3. Sprzet do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym

Wykonawca przechowujacy materialy budowlane na stanowisku roboczym powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

—  kastra na zaprawg;

— szafel do zaprawy;

—  szkopek do wody;

—  palety na elementy murowe;

—  wiadra.

3.4. Sprzet do obrébki elementéw murowych

Wykonawca przystgpujacy do obrobki elementdow murowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

—  milotek murarski;

—  kirka;

— oskard murarski;

—  przecinak murarski;

—  pucka murarska;

—  drag murarski;

—  specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

3.5. Sprzet do murowania

Wykonawca przystepujacy do murowania powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
—  kielnia murarska;
— czerpak;
— lopata do zaprawy;
—  rusztowania.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport elementow murowych

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-12030. Elementy murowe mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan. Do transportu wyrobéw i materiatdow w postaci suchych mieszanek
w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywanie samochodow zamknietych. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Zatadunek i roztadunek elementow murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i roztadunek
elementow murowych przechowywanych luzem wykonywany rgcznie zaleca si¢ prowadzi¢ roztadunek przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego, np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

4.2.2. Transport cementu i wapna suchogaszonego
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
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4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac ich zgodno$é
wykonania z Dokumentacja Techniczng i odpowiednimi ST. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Techniczna, niniejsza ST oraz zasadami sztuki
murarskiej. O ile Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukcyjny;

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco;

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo;

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dugosci;

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;

—  przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w nhormach
przedmiotowych lub instrukcji producenta wyrobu;

— stosowanie elementdw murowych potowkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczba konieczng
do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne;

—  liczba elementoéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— 10% w murach konstrukcyjnych zbrojonych;
— 15% w murach konstrukcyjnych niezbrojonych;
—  50% w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu;

—  konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, mogg byc
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy;

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie i1 twardnienie zaprawy
przewidzianych w ST lub instrukcji producenta i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Zasady organizacji robot murowych

Wymogaml prawidlowej organizacji robét murowych sg:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy;

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnos$ci dostosowanej do rodzaju budowy;

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych
(w odlegto$ci nie mniejszej niz 600 mm od muru);

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci;

—  zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych);

—  zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny;

— dostarczanie materialtdow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje;

—  zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).
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5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze

Wyroznia si¢ nastepujace rodzaje wigzan cegiet:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe);
krzyzykowe (weneckie);

polskie (wendyjskie lub gotyckie);
holenderskie;

wielorzgdowe (amerykanskie)

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Rodzaje spoin wsporczych

Wyrdznia si¢ nastepujace Spoiny wsporcze:

spoiny zwykte, o grubosci 8-15 mm;
spoiny pasmowe, 0 grubosci 8-15 mm;
spoiny cienkie, o grubosci 1-3 mm.

5.6.2. Rodzaje zlaczy pionowych

Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego wyrodznia si¢ nastepujace sposoby murowania:

zwykle, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow;

z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odleglos¢
elementdw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otwordw utworzonych na
styku wyrobow;

na pioro i wpust, polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, aby pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania

Dla spoin zwyktych wyrdznia si¢ nastgpujace techniki murowania:

murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny;
murowanie na wycisk;
murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny

Przy murowaniu na cienkie spoiny nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

elementy murowe naktada si¢ bardzo doktadnie, na mocnej zaprawie cementowej, W celu wyeliminowania
ich nierownomiernego osiadania;

potozenie elementdéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora;

pierwsza warstwe elementdow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegélnie w przypadku bloczkow
z betonu komoérkowego;

w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1-3 mm) uktada si¢ ja specjalna, dostosowang do szerokosci muru, kielnia z zabkowang
krawedzia;

potozenie elementoéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciagu pierwszych 7-15 mm od ich
utozenia; doktadny czas korekty okresla producent zaprawy.

5.7. Ogélne zasady murowania $cianek dzialowych

Przy murowaniu $cianek dzialowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

$cianki dziatowe powinny mie¢ grubo$¢ wskazana w Dokumentacji Technicznej.
jezeli Dokumentacja Techniczna nie wskazuje inaczej, cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej
0 wytrzymalosci nie nizszej niz 5 N/mm?;

przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m, $cianki dzialowe powinny byé
zbrojone; zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glgboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm
$cianki dzialowe powinny by¢ potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych
krytych.
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— W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropéw 1 pionowych elementdw konstrukcyjnych; potaczenie $cianek dzialowych z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje si¢ za pomoca kotew stalowych.

5.8. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Przy wznoszeniu $cian szczelinowych i dwuwarstwowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— warstwa wewngtrzna jest Sciana konstrukcyjna, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych;

— warstwa zewnetrzna, o ile Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, powinna mie¢ grubo$¢ nie
mniejsza niz 70 mm i by¢ trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomoca kotew;

— kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne oraz rozlozone na rownym poziomie; dopuszcza si¢ utozenie kotew
Z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej;

—  liczba kotew powinna by¢ nie mniejsza niz 4 szt. na 1 m? éciany; wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewngtrznej (wokot otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozyé dodatkowe kotwy w liczbie nie mniejszej niz 3 szt. na 1 m? §ciany;

—  spoiny warstwy zewngtrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewngtrznych powinien by¢ wyspoinowany;

— zaleca sig, aby odleglo$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewngtrznej byta nie wicksza niz 8 m dla warstw
z cegly silikatowej lub betonowej i 12 m dla warstw z cegly ceramicznej;

— warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktora przenikneta przez nig do
muru; w tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy zewngtrznej, w miejscu podparcia,
zaleca si¢ wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewngtrznej nalezy pozostawic¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktorymi woda moze splywaé na
zewnatrz.

5.8.1. Otwory okienne i drzwiowe

Przy wykonywaniu otworéow okiennych i drzwiowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
—  warstwy murowe nie mogg stykac si¢ ze soba w zadnym miejscu;
— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych;
— dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza.

Stolarka okienna i drzwiowa musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie¢ w szczelinie. W tym celu, wzdtuz
pionowych krawedzi oScieza nalezy przeprowadzié pionows izolacje przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ zainstalowana rowniez powyzej i ponizej otworu.
Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,,zeslizgiwac¢ si¢” w dot, w kierunku zewnetrznej warstwy, ktora
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz Sciany.

5.9. Ogoélne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym, jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementow
zawierajacych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego
minimalna dtugo$¢ oparcia konca nadproza powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1996-1-1. W przypadku
$cian szczelinowych oparcie powinno sigga¢ co najmniej 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewngtrzne;.

5.9.1. Nadproza wykonywane na placu budowy

5.9.1.1. Nadproza murowe zbrojone

5.9.1.1.1. Nadproza ze zbrojeniem dolnym

Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpigtosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje si¢
na sztywnym deskowaniu, na ktéorym rozsciela si¢ zaprawe cementowa o grubosci warstwy 30-40 mm, a nast¢pnie
wtapia si¢ w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Na mocnej

zaprawie cementowej nalezy murowaé 4-5 warstw muru. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebraé¢ po uplywie
dwoch tygodni. Nadproze powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-03340.
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5.9.1.1.2. Nadproza plytowe typu Kleina

Nadproza plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otwordw o rozpigtosci do 2,5 m. Nad
otworami o szerokosci mniejszej niz 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysokos$ci co najmniej potowy cegly
(cegly utozone na ragb). W przypadku otworéw o szerokosci wickszej niz 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$é
1 cegly (cegly utozone na stojaco lub dwie plyty z cegiet ulozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna
wynika¢ z Dokumentacji Technicznej lub z normy PN-B-03340.

5.9.1.2. Nadproza murowe zespolone

Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i laczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe,
betonowe lub z betonu komorkowego. Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztaltek.

5.9.1.3. Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewngtrznej muru
szczelinowego. Nadproza zelbetowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami obowiazujacymi dla konstrukeji
zelbetowych i ST 02.03.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE.

5.9.2. Nadproza prefabrykowane

Nadproza prefabrykowane stalowe, zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego lub z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 845-2. Nadproza
prefabrykowane mozna montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dhugos$é oparcia belek powinna odpowiadac
dtugosci oparcia nadprozy murowych.

5.10. Ogolne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

Jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm, to gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na plask lub na rab. Przy
wickszym wysiggu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z Dokumentacji Technicznej. Gzymsy
moga by¢ murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-B-03002.

5.11. Wymagania jako$ciowe robét murowych
5.11.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
—  +20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen;
—  +20 mm w wysokos$ci kondygnacji;
—  £50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

5.11.2. Grubos$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Technicznej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny by¢ nie wigksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci jednego elementu
murowego;
— =10 mm w przypadku murdéw petnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla;
—  £20 mm w przypadku murdéw szczelinowych.

5.11.3. Wymiary otworow w Swietle o$ciezy
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
— dla szerokosci +6 mm, -3 mm;
— dla wysoko$ci +15 mm, -10 mm.
W przypadku otworéw o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

— dla szerokosci +10 mm, -5 mm;
— dla wysokosci +15 mm, -10 mm.
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5.11.4. Grubo$¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
—  w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki +5 mm, -2 mm;
—  w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki +5 mm, -5 mm.

W przypadku stupoéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m® lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza o co najmniej 4 mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ 0 co najmniej 5 mm wigksza niz grubos$¢
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypehione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypeia¢ spoiny poziomej zaprawa na
glebokosé 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewnetrzne, na gltebokos$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.11.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretoéw nie powinny by¢ wigksze niz:
— =10 mm dla poszczegdlnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow);

— %20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow

powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-03340.

5.11.6. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawgdzi zestawiono w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

rodzaj usterki

dopuszczalne odchylki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdétem nie
wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni §ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 20 mm na calej
powierzchni §ciany pomieszczenia

odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej
niz dwa na dlugosci 2 m

odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogodlnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokos$ci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysoko$ci budynku

odchylenie od kierunku
poziomego goérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogoétem nie
wigcej niz 15 mm na catej dtugos$ci

budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wigcej niz 30 mm na catej dtugos$ci
budynku

odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz | mm/m i ogélem nie
wigcej niz 10 mm na catej dlugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 20 mm na catej dlugosci
budynku

odchylenie przecinajacych sig
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzié
badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami ST. Przed przystapieniem do wznoszenia
murdéw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig ST.

6.2.2. Badania materialow

Przed przystqplenlem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.);
— wykonaé¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robdt murowych z Dokumentacja
Techniczng, wymaganiami niniejszej ST i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czgsci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podiaczeniem urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecéw, kominkoéw itp. nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:
—  $rednic zbrojenia, z doktadnosciag do 0,5 mm;
—  dlugosci catkowitej 1 poszczegodlnych odcinkéw zbrojenia, z doktadnoscig do 10 mm;
— rozstawienia i wlasciwego powigzania do 1 mm;
— otulenia zbrojenia z doktadno$ciag do 1 mm.

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru
Sprawdzenie wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegoélnosci dotyczy¢ prawidlowosci
wigzania elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyroboéw utamkowych. Badania te
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie
Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania wskazane w pkt. 2.2.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ w celu oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczqce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng, ST i zmianami wprowadzonymi w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow;

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe;
— jakosci wykonania robot murowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonanych robét. Nalezy przeprowadzié
nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — przeprowadza si¢ przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z Dokumentacjag Techniczna, ST oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i wewngtrznych i pomiarow;
pomiar dhugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnoscia do 10 mm; pomiar grubosci
murdw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnos$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowacé $rednig arytmetyczna
z pomiardw w trzech réznych miejscach;
sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania elementdéw w murze, stykach i naroznikach — przeprowadza si¢ przez
ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.;
sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia — przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
murow licowych, natomiast w przypadku muréow nielicowych gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie
ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru;
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — przeprowadza si¢ posrednio na podstawie protokotow
odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w Dzienniku Budowy; protokoty
i zapisy powinny dotyczy¢:
— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia do
0,5 mm;
— sprawdzenia dlugoSci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno byé
wykonane ta§ma stalowg z doktadnoscig do 10 mm;
— sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania prgtow oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm;
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — przeprowadza
si¢ przez przykladanie taty o dlugosci 2 m w dwodch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm
wielkosci prze§witu migdzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru;
sprawdzenie pionowosci krawedzi i krawedzi muru — przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa;
sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych — przeprowadza si¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiarow, np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezows, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem;
sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — przeprowadza
si¢ mierzgc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng
i przymiarem z podziatka milimetrowa; zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych
w tablicy 6.;
sprawdzenie prawidlowosci wykonania $Scianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng i niniejsza
ST,
sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — przeprowadza si¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.;
sprawdzenie przewoddéw kominowych — przeprowadza si¢ poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotow
przewodéw i prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkéw, a takze, w miar¢ potrzeby, wykonanie pozostalych badan wymienionych
w pkt. 6.3.5.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w Dzienniku Budowy,
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
—  m? (metr sze$cienny) fundamentu;
—  m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej $ciany (wariant I);
—  m® (metr sze$cienny) objetosci wykonanej $ciany (wariant I1);
— m (metr) stupa, filarka lub pilastra.

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t murowych
7.2.1. Grubo$é¢ konstrukeji murowych

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ zgodnie z tablicg 7., wedlug znormalizowanych wymiarow cegly
6,5cm x 12 cm x 25 cm.

Tablica 7. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel
grubosci §cianwceglach | %4 | % | 1 | 1% | 2 2% | 3 3% | 4
grubosci §cian w cm 65112 | 25| 38 51 64 | 77| 90 | 103

7.2.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy mierzy¢ w m® (metrach szesciennych). Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé
wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.

7.2.3. Sciany

Wysoko$ci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastgpnego stropu. WysokoSci innych $cian, np. Scian podparapetowych, §cian kolankowych i poddaszy
nalezy ustala¢ na podstawie Dokumentacji Techniczne;j.

7.2.4. Scianki dzialowe

Scianki dzialowe nalezy mierzy¢ w m? (metrach kwadratowych) ich powierzchni. Wysoko$¢ $cianki dziatowej
nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka, do spodu
nastepnego stropu.

7.2.5. SKlepienia

Sklepienia plaskie nalezy mierzy¢ w m? (metrach kwadratowych) powierzchni ich rzutu na plaszczyzne pozioma.
Powierzchnig¢ rzutu nalezy mierzy¢ w §wietle murow lub podciggdw, na ktorych opiera sig¢ sklepienie.

7.2.6. Potracenia

Od powierzchni (wariant I) i objgtosci Scian (wariant 1) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) i objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jezeli wypelniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub gdy
ich objeto$¢ przekracza 0,01 m®;

— powierzchnie (wariant I) i objgtosci (wariant II) kanalow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub plytkami;

—  powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m? (wariant I);

—  objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m® (wariant I1).

Z powierzchni (wariant I) i objetosci (wariant II) $cian nie potraca sig:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow;
— opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych;
—  czesSci konstrukeji stalowych i drewnianych;
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych;
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow;
—  przewodow kominowych w $cianach wznoszonych facznie z przewodami.
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Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) i objetosci (wariant II) muru uwzglednia si¢ wymiary:
— dla otworow bez o$cieznic: w $wietle muru;
— dla otwordéw, ktorych oScieznice sg obmurowywane roéwnocze$nie ze wznoszeniem muru w $wietle
oScieznic;
— dla otworéw cyrklastych: wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordéw, liczone wedhuig projektowanych
wymiardw w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic — w §wietle muru. Od obj¢tosci komina nie odlicza
si¢ objetosci przewodow.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

— wykonanie zbrojen;

— wykonanie wewnetrznych czgsci muréow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wyszczegélnione w pkt. 6.3., a wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. Jezeli wszystkiec pomiary i badania daly wynik pozytywny, elementy
ulegajace zakryciu mozna uzna¢ za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i ST, oraz
zezwoli¢ na przystgpienie do nastgpnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, to zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usunigcia nieprawidtlowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy oraz protokole podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbior
czgsciowy jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

Roboty

murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny, to roboty murowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno

Z nastep

ujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i pkt. 5. oraz przedstawi¢ roboty murowe do ponownego
odbioru;

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci
elementow murowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych;

w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czes$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢s$¢ 4: Elementy murowe

z autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-EN 771-5:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢$¢ 5: Elementy murowe

z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych. Cz¢$¢ 6: Elementy murowe

z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow. Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Cze¢s¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Czegsé 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do mur6w. Pobieranie i przygotowanie probek do zapraw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objgtosciowe] Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Czes$¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania wlasciwosci
roboczych i czasu korekty §wiezej zaprawy.
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26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42,
43.
44,

45,

46.
47.
48.
49,

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow. Czg¢s¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréow. Cz¢s$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow. Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow. Czg¢s¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3: 2004 Metody badan muréw. Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymalosci muru na
$cianie.

PN-EN 1457-1:2012 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Czeg$¢ 1: Przewody
kominowe pracujace w stanie suchym. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457-2:2012 Kominy. Ceramiczne wewngetrzne przewody kominowe. Czg$¢ 2: Przewody
kominowe pracujace w stanie mokrym. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania wlasciwosci cieplnych.

PN-EN 1806:2008 Kominy. Ceramiczne bloczki ksztattowe do kominéw jednopowtokowych. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1857:2010 Kominy. Cz¢$ci sktadowe. Betonowe kanaty wewngtrzne.

PN-EN 1858:2011 Kominy. Cze¢sci sktadowe. Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1996-1-1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czgs¢ 1-1: Regutly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-2: Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cz¢$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatdw i wykonanie murow.

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie.

PN-EN 13063-1:2009 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewngtrznymi. Czgs$¢ 1:
Wymagania i badania dotyczace odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2009 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi. Czgs$¢ 2:
Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

PN-EN 13069:2007 Kominy. Ceramiczne obudowy systeméw kominowych. Wymagania i badania.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe z otwartymi na paliwa state. Wymagania i badania.

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Cze$é 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

PN-EN 16510-1:2018-08 Mieszkaniowe urzadzenia spalajace paliwo state. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

i metody badan.

PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wlasno$ci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03004:1988 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statystyczne i projektowanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-04120:1988 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre§lenia.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogblnego przeznaczenia. Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne. Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki zewngtrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki wewngtrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany.
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66.
67.
68.

69.
70.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy

drobnowymiarowe.
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST 02.05.01 — SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(CPV 45421146-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy,
gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty g-k — plyty gipsowo-kartonowe.

1.4.2. Sufit podwieszony — lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pelniacy, w zaleznosci od
przeznaczenia i wiasciwosci, funkcje dekoracyjno-architektoniczne lub izolacyjne (akustyczne) wykonany
z konstrukeji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.4.3. Konstrukcja no$na — lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z profili nosnych zbierajacych obcigzenia
i przekazujacych je na zawiesia, elementow taczacych ze sobg profile nosne (profile poprzeczne) tgczonych na zamki
oraz z elementow dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki).

1.4.4. Zawiesie — element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elementéw
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposob bezpieczny, tj. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne
przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku lub budowli.

1.4.5. Plyta wypeliajaca — element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej; element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ci¢zarem wlasnym.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Do wykonania sufitbw podwieszanych nalezy stosowaé plyty gipsowo-kartonowe o wymiarach podanych
w Dokumentacji Technicznej; jezeli Dokumentacja Techniczna nie precyzuje wymiaru plyt, nalezy stosowac ptyty

0 wymiarach 60 cm x 60 cm. Plyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-79405
oraz tablicach 1. i 2.
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Tablica 1. Wymagania wobec plyt gipsowo-kartonowych

wymagania GKB 'GKF GKBI GK!:I wodo- i
zwykla ognhioodporna | wodoodporna | ognioodporna
powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
przyczepnosé kartonu do rdzenia kartonr powinien by¢ ziqczopy z rdzeniem gipsowym w Faki
gipsowego sposob, aby przy odry.waplu.rf;kq rwat sig, nie powodujac
odklejenia si¢ od rdzenia
grubo$¢ [mm] +5,0
wymiary i szeroko$¢ [mm] [1200] (+0; -5,0)
tolerancje dhugo$¢ [mm] [2000-3000] (+0; -6,0)
prostopadtos$¢ [mm] roznica w dhugosci przekatnych <5
masa 1 m? 9,5 mm [kg] <9,5 - - -
plyty o 12,5 mm [kg] <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci 15,0 mm [kg] <150 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
nominalnej > 18,0 mm[kg] <18,0 16,0-19,0 - -
wilgotnos¢ <10,0%
trwato$¢ struktury przy opalaniu [min] - >20 - >20
nasigkliwo$é - - <10% <10%
napis na tylnej stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, data produkcji
oznakowanie | kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tablica 2. Wymagania wobec plyt gipsowo-kartonowych pod wzgledem zginania
Yy proba zginania
grqbosc odleglo$¢ | obciazenie niszczace [N] ugiecie [mm]
nominalna . . .
plyty podpor 1 prostorpa‘dle rown({le‘gle prostopqdle rowno}egle
[mm] [mm] do wlékien | do wlokien do wldékien do wldékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -

2.3. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow i oktadzin $cian nalezy stosowac ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej
wedtug normy PN-H-92125, gatunku St0S wedtug normy PN-H-84020 lub aluminiowe.

2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okres$lajg instrukcje producenta kleju.

2.5. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztaltownikow migdzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach nalezy stosowac¢ wkrety stalowe 1 blachowkrety samogwintujace.

2.6. Masa szpachlowa

Do wykonania potagczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych nalezy
stosowac gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt nalezy
stosowa¢ masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego. Termin waznos$ci i warunki
stosowania okre$lajg instrukcje producenta masy szpachlowej.

2.7. TaSmy spoinowe

Do wzmacniania spoin mig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych nalezy stosowac
tasmy spoinowe z wldkna szklanego, samoprzylepne z wtdkna szklanego lub perforowane papierowe.
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2.8. Uszczelki obwodowe
Do uszczelniania konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi nalezy stosowaé polietylenowe uszczelki obwodowe
0 grubosci 3 lub 4 mm, filcowe uszczelki obwodowe o grubosci 5 mm i uszczelki obwodowe z welny mineralnej
0 grubosci do 10 mm.
2.9. Akcesoria stalowe
Do faczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba nalezy stosowac:

— laczniki wzdtuzne;

— uchwyty bezposrednie dlugie;

— uchwyty bezposrednie krotkie;

—  koftki rozporowe plastikowe lub metalowe;

—  koftki szybkiego montazu;

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wedlug normy PN-H-92125, gatunku StOS
wedlug normy PN-H-84020.

2.10. Skladowanie materialéw

2.10.1. Skladowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow nalezy spig¢ tasma stalowg dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podkladek. Pakiet nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
rownym, mocnym i ptaskim podktadzie. Pakiety mozna sktadowaé do wysokosci pigciu jednakowej diugosei
pakietow naktadanych jeden na drugi.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport plyt gipsowo-kartonowych

Plyty g-k nalezy transportowaé przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? plyt o grubosci 12,5 mm lub 2400 m? plyt o grubosci

9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany, przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania sufitdéw podwieszanych z ptyt g-k powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania sufitow podwieszanych po okresie wstgpnego osiadania
i skurczOw murdéw, tj. po uplywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ suche, dobrze przewietrzone i oczyszczone z gruzu i odpadow.

Sufity podwieszane z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

5.3. Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

W przypadku stosowania ptyt g-k o wymiarach innych niz 60 cm X 60 cm, podane nizej dtugosci profili i rozstawy
nalezy dobra¢ do wybranego rozwiazania; technologia wykonania pozostaje bez zmian.

Montaz sufitu nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych Scianach przez wytrasowanie
gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego
montazu w rozstawach nie wickszych niz 100 cm. Nastgpnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gtownych
w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe
odlegtosci wicksze niz polowa szerokosci ptyty. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych
w profilach gtownych. Wzdhuz linii przebiegu profili gldownych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow
W rozstawie co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gldwne, nastgpnie poziomuje i wpina
w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60” w taki sposob, aby powstata siatka o boku
60 cm. Poziomujac cala konstrukcj¢ wklada si¢ ok. 30% ptyt g-k. Ptyty g-k powoduja ulozenie i wyrownanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Profile dochodzace do $cian
nalezy docina¢ z luzem 5-10 cm. Montaz sufitu konczy uzupehienie wszystkich ptyt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6. Wszystkie sufity
podwieszane powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13964.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan sufitow podwieszanych z ptyt g-k powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
B-79405. W szczegodlnosci ocenie podlegaja:

—  ro6wnos¢ powierzchni piyt;

— jakos$¢ wykonania naroznikoéw i krawedzi;

—  wymiary plyt;
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—  wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢;
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Warunki badan ptyt g-k i innych materiatlow powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania przy odbiorze

Wymagama przy odbiorze okre§la norma PN-B-10122. Sprawdzeniu podlegaja:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Techniczna;
— rodzaj zastosowanych materiatow;
—  przygotowanie podloza;
—  prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
—  wichrowato$¢ powierzchni: sufity podwieszane powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome; katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego sufitu podwieszanego.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
— karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i pordwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan

nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajgcego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
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10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.
2.

3.

8.

9.

PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Czgs¢ 2: Sufity.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnos$ci materiatow
budowlanych.

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

10. PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
11. PN-H-92125:1989 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.
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ST 03.06.01 - POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
(CPV 45431000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniu posadzki z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem posadzki z ptytek ceramicznych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloga — caty uktad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych
warunkoéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spelnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa, czyli posadzke.
1.4.2. Konstrukcja podlegi — uktad warstw zlozony z podloza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrdéwnawczej,
wygtadzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych,
konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z w/w izolacji i warstw.

1.4.3. Podloze — clement konstrukcji budynku, na ktorym wykonana jest podtoga.

1.4.4. Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt migdzy podktadem i podtozem.

1.4.5. Warstwa adhezyjna — warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ podktadu do podtoza.

1.4.6. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdownosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow.

1.4.7. Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed
utozeniem posadzki.

1.4.8. Podklad podlogowy — warstwa z materialdow podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu,
zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich Iub izolujacych
w celu uzyskania okreslonego poziomu, utozenia posadzki lub stanowienia posadzki.

1.4.9. Posadzka — uzytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczes$nie jej wykoniczenie zewnetrzne.

1.4.10. Podklad betonowy — podktad wykonany z betonu, na ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczna.

1.4.11. Jastrych — bezspoinowy podktad podlogowy lub bezspoinowa posadzka wykonywana z mieszaniny
0 konsystencji sypkiej, plastycznej Iub cieklej, ktora twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan
chemicznych lub termicznych.

1.4.12. Izolacja podlogowa — izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna lub przeciwdzwigkowa.

1.4.13. Gres — ceramiczne plytki podlogowe do zastosowan zewnetrznych i wewngtrznych, o jednolitym przekroju.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot

jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
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2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2. Przed
wykonaniem posadzki nalezy okre§li¢c wymagana przez producenta materialtow lub normy przedmiotowe
temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a nastgpnie sprawdzi¢ zgodnosé¢
wykorzystanych plytek z wynikiem pomiaru. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

2.2. Plytki gresowe i ceramiczne

Nalezy stosowal plytki gresowe i ceramiczne o klasie Scieralnosci i antyposlizgowos$ci, wymiarach i kolorze
zgodnymi z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

2.3. Zaprawy klejowe

Zaprawy klejace powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12004-1 i odpowiednim aprobatom
technicznym. Nalezy stosowaé systemowe zaprawy klejace elastyczne, a na zewnatrz dodatkowo Kkleje
mrozoodporne.

2.4. Zaprawy spoinujace

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Nalezy stosowac
systemowe zaprawy spoinujace elastyczne, a na zewnatrz dodatkowo mrozoodporne. Kolor zapraw spoinujacych
nalezy dobra¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

2.5. Preparaty gruntujace

Nalezy stosowac systemowe preparaty gruntujace zwigkszajace przyczepno$é podioza, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania posadzek z plytek ceramicznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— elastyczne wiadra;
— mieszarki elektryczne;
—  dhugie i krotkie pace stalowe;
—  szpachelki katowe;
— diamentowe pily wodne;
—  poziomice;
—  obcegi;
—  okragte pilniki;
—  mlotki gumowe;
—  wiertarki elektryczne.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
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4.2. Transport materialow

Ptytki ceramiczne oraz worki z zaprawami nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu
drogowego. Przewozone materialty muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢, wysypywaniem i spadaniem ze skrzynki tadunkowej. Plytki ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany, przy pomocy wozka widlowego lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Wykonywanie warstw podkladowych

Posadzki wykonuje si¢ na podtozach:
warstwa wyrownawcza — w celu uzyskania pozadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu,
0 wytrzymatosci 12-13 MPa;
— warstwa gladzi — przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym o wytrzymatosci 15-20 MPa;
— warstwa styczna — preparatem gruntujacym dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,
— warstwa klejaca — do mocowania materialu posadzki (zaprawa klejowa elastyczna).

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci posadzki. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz réwna i gtadka powierzchnig. Przed
wykonaniem podkladu nalezy wustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci okreslonej
w Dokumentacji Technicznej.

Podktady monolityczne moga byé wykonywane na:
— podlozu, tworzagc z nim podklad zwigzany — na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu;
—  warstwie izolacji przeciwdzwigkowe;j lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku,
0 proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada si¢ warstwa 0 grubosci 30-40 mm, bezposrednio na warstwie
ochronnej, migdzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie kilku
pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz S$cian
W pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne, obejmujace powierzchnie
ok. 20 m?. Podktad monolityczny po uplywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie
posadzki.

Podktady samopoziomujace wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. W sktad
mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSQO,). Podklad samopoziomujacy powinien osiaggnaé poziom
wytrzymato$ci na $ciskanie powyzej 20 MPa i poziom wytrzymalosci na zginanie powyzej 4,5 MPa. Podktad
samopoziomujacy moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako podktad
podlogowy zespolony (na warstwie oddzielajacej), jako sktadowa podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego. Ruch pieszy moze odbywac si¢ po 6 godzinach od wykonania podktadu. Grubos¢ warstwy podktadu
nie powinna przekracza¢ 2-4 mm.

5.3. Wykonywanie posadzek ceramicznych metoda klejenia na mokro
5.3.1. WarunKki przystapienia do robét

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
—  zakonczeniu robot tynkarskich;
— osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zalozeniem opasek,
jezeli nie sg one z kamienia;
— catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;.
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Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane
elementy ceramiczne powinny mie¢ temperature nie nizsza niz +5°C.

5.3.2. Wykonanie posadzki

Posadzke z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do Dziennika Budowy. Wykonanie posadzek
powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng okreslajaca rodzaj ptytek, zaprawe do ukladania ptytek, grubos¢
warstwy zaprawy stosowanej pod plytki, szeroko$¢ spoin i dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotyczace
posadzek z plytek sa nastepujace:
temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z plytek ukladana jest na zaprawach
klejowych nie powinna by¢ nizsza niz +15°C w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki;

— w migjscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu;

— posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywania posadzki;

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w Dokumentacji
Technicznej, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki;

— spoiny mig¢dzy plytkami przez catag dlugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na
catej dhugosci lub szerokos$ci posadzki;

—  grubo$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm;

—  plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy na catej swej powierzchni;

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci podanej
w Dokumentacji Technicznej, cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka;

— W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdoch odmiennych posadzek
posadzki powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w Dokumentacji Techniczne;j.

Wykonanie w/w czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola i badania izolacji posadzkowych

Odbior izolacji posadzkowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdzwigkowych powinien nastgpowac po
okreslonym w Dokumentacji Technicznej czasie od wykonania izolacji. Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacych
IZO|aCjI posadzkowych obejmuje:
wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwigkowej; warstwa izolacji powinna rownomiernie pokryé¢
powierzchni¢ stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylega¢; niedopuszczalne jest
wystepowanie ubytkdOw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy S$cianie powinno objaé
projektowany podktad betonowy pod posadzke;
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wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla, rowna, bez
zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza;

wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciaglta i powinna przylega¢ do
podtoza;

sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢
zawilgocona;

wizualne sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegotow
uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pgcherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zakladow.

6.4. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki

Odbidr podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt
posadzkowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia;

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
fatg o dlugosci 2 m;

sprawdzenie spadkoéw podktadu posadzkowego za pomocg taty o dtugosci 2 m i poziomicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm;

sprawdzenie  prawidlowosci wykonania szczegélow w  podkladzie: szczelin  dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie oraz za pomoca pomiaru szerokosci i prostoliniowosci
szczelin oraz wysokosci cokotow;

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materialow, z ktérych podktad
zostal wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.5. Kontrola wykonania posadzek z plytek

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Techniczna, z porownaniem przez ogledziny i pomiary (w tym
wielkos¢ 1 kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek;
ulozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej oraz wzorcem ptytek;

stan podlozy na podstawie protokoldéw badan miedzyoperacyjnych;

jako$¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci przedlozonych przez
dostawcow.

Prawidlowo$¢ wykonania posadzki sprawdza si¢ przez kontrolg:

przyczepnos$ci posadzki, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego odglosu;
odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dtugosci 2 m (odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na catej dlugosci faty);

prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm;

grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktdra nie powinna przekraczaé¢ grubosci okreslonej przez
producenta;

odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca taty o dlugosci 2 m przyktadanej w dwoch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tata i powierzchnia posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm;

prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich diugosci
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm;

zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem drewnianym; charakterystyczny
ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem;

grubos$ci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm.

Wiyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w Dokumentacji
Technicznej i tablicy 1. niniejszej ST oraz opisane w Dzienniku Budowy lub w protokole zataczonym do Dziennika
Budowy. Jezeli jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uzna¢ za wykonane prawidlowo.
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Tablica 1. Szczegélowe wymagania i metody badan posadzek ceramicznych

sprawdzana cecha wymagania metoda badania
i brak gluchego odgtosu lekkie opukanie posadzki w kilku dowolnie
przyczepnosc . > .
przy opukiwaniu wybranych miejscach

odchylenie krawedzi od kierunku
poziomego i pionowego

pomiar przeswitu migdzy tata o dtugosci 2 mm
przytozong do krawedzi posadzki a posadzka
pomiar przeswitu mi¢dzy powierzchnia
<2 mm posadzki a fata o dtugosci 2 mm przytozona
w dowolnym miejscu
wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu
spoin w stosunku do naciggni¢tego sznura

<2 mm

odchylenie powierzchni od
plaszczyzny

prawidtowo$¢ wypetnienia i

przebiegu spoin <2 mm

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej posadzki.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podloza

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
—  materiatow;
—  wytrzymalosci podtoza lub podktadu;
—  réwnosci podtoza lub podktadu;
—  czystosci podtoza lub podktadu;
—  stanu wilgotnos$ci podtoza lub podktadu;
—  spadkow podtoza lub podktadu;
— rozmieszczenia wpustow podtogowych.

8.3. Odbiér izolacji

Odbidr warstw izolacji termicznej 1 akustycznej przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach robot:
—  po wykonaniu podtoza;
—  po ulozeniu warstwy izolacyjnej;
—  przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu.

W ramach odbioru izolacji nalezy wykona¢ sprawdzenie:
—  materiatow;
— rownosci podtoza;
—  czystosci podtoza;
—  wilgotnosci podtoza;
— grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjnej.

8.4. Odbidr podkiadu

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robot:
—  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
—  podczas uktadania podktadu;
— po calkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.
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W ramach odbioru podktadu nalezy wykona¢ sprawdzenie:

—  materiatow;

—  prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;

—  grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach;

—  wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan laboratoryjnych; badania
nalezy przeprowadzi¢ dla podktadow cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m® podktadu;

— réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m;
odchylenia stanowiace przes§wity mi¢dzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm;

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre§lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca taty kontrolnej
0 dtugosci 2 m i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm;

— prawidtowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustow podlogowych, ptaskownikow
itp.); badanie nalezy wykonywac przez ogledziny;

—  prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.5. Odbiodr posadzki

Oceng prawidlowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie pelne wtasciwosci techniczne.
Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

—  wygladu zewngtrznego, na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

— réwnosci, za pomoca taty kontrolnej;

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku, za pomocg taty kontrolnej i poziomicy;

—  polaczenia posadzki z podktadem, na podstawie ogledzin;

—  gruboscei posadzek monolitycznych, na podstawie pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

—  wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej, na probkach kontrolnych w czasie wykonywania
posadzki;

—  prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp., przez ogledziny;

— prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci
i pomiar szeroko$ci spoin;

— wykonczenia posadzki, zamocowania cokotoéw i listew posadzkowych, przez ogledziny.

8.6. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
— karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i pordwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

Poza odbiorem posadzki, w ramach odbioru koncowego nalezy wykona¢ sprawdzenie:
— jakosci uzytych materialow;
—  warunkow wykonania robot (warunki temperaturowe i wilgotnosciowe) na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy;
— prawidlowoéci wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy lub protokotow odbioréw migdzyfazowych.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
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10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cz¢$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czgs¢ 2: Metody badan.

PN-EN 12032:1999 Tasmy samoprzylepne. Pomiar wigzania tasm przylepnych z klejem
termoutwardzalnym podczas sieciowania.

PN-EN 1SO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze¢$¢ 1: Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN I1SO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN 1SO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie
i sity tamigce;j.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie metodg pomiaru
wspolczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni
plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze¢$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN I1SO 10545-9:2013-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate
plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:2017-01 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 13: Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 1SO 10545-14:2015-11 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 14: Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-16:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cz¢$¢ 16: Oznaczanie matych réznic barwy.

Strona |78



ST 03.06.02 - POSADZKI Z PARKIETU
(CPV 45432113-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzki z parkietu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych
z wykonaniem posadzki z parkietu. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Parkiet
Jezeli Dokumentacja Techniczna nie wskazuje inaczej, nalezy wykorzystac parkiet dgbowy.
2.3. Pozostale materialy
Przy ktadzeniu posadzki z parkietu nalezy stosowac:
— legary drewniane;
— listwy przypodtogowe z drewna dgbowego;
— lakier podktadowy;
— lakier nawierzchniowy.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania posadzki z parkietu

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki z parkietu powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— szlifierki do duzych powierzchni (o wymiarach bgbna 250 mm x 750 mm);

— szlifierki katowe do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami;

—  szlifierko-polerki;

— szpachle ze stali nierdzewnej;

—  walki;

—  szczotki lakiernicze;

—  pedzle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport parkietu

Parkiet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
zabezpieczenia go przed nadmiernym zawilgoceniem i innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do robét
Przed przystapieniem do uktadania parkietu nalezy wykona¢ niezbedne naprawy podtoza.
5.3. Wykonanie posadzki z parkietu
Technologia uktadania parkietu musi gwarantowac utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robot oraz dotrzymania
wymogoéw sztuki budowlanej i wszystkich zalecen Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje
w geometrii wykonania posadzki z parkietu:
— nie wigcej niz+l mmna 1l mb.;
— nie wigcej niz =4 mm w jednym pomieszczeniu.
Po polozeniu parkiet nalezy cyklinowa¢ zgodnie z ST 03.07.01 CYKLINOWANIE PARKIETU.
6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystqplemem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);
— wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez

Inspektora Nadzoru;
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzki z parkietu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie metod wykonania robot przez ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzgtu;

— badanie prawidlowo$ci wykonania podtoza przez ogledziny zewnetrzne;
— badanie wykonania utozenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z parkietu.

8. Odbioér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych robdt okre§lonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

— wykonanie legar6w i naprawa §lepej podtogi;

— ukladanie podtogi.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacje¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 13226:2009 Podlogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
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PN-EN 13227:2018-02 Podtogi drewniane. Lamparkiet.

PN-EN 13228:2011 Podtogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek taczonych
z deszczutek.

PN-EN 13488:2004 Podtogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowe;j

PN-EN 13489:2017-11 Deski i deszczutki podtogowe. Elementy podtogowe wiclowarstwowe.
PN-EN 13629:2012 Podtogi drewniane. Deski pojedyncze lite oraz deski taczone z litych elementow
z drewna lisciastego.
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ST 03.07.01 - CYKLINOWANIE PARKIETU
(CPV 45432114-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z cyklinowaniem parkietu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z cyklinowaniem parkietu. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do cyklinowania parkietu
Wykonawca przystepujacy do cyklinowania parkietu powinien wykaza¢é si¢ mozliwosciag korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— cykliniarka mechaniczna;
—  cykliniarka lub cyklina r¢czna;
—  papiery $cierne o réznej gradacji.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
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4.2. Transport sprzetu

Sprzet do cyklinowania parkietu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu
drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia go przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie do robét
Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejacego parkietu
i zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Sposob
wykonania napraw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Przebieg robot
Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin mi¢dzy klepkami:
—  pierwszego, zgrubnego;
— drugiego, wlasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu §ciernego.
Miejsca trudnodostgpne oraz narozniki, wngki i listwy przyscienne nalezy cyklinowaé recznie. W trakcie robot
posadzkowych nalezy przemieszczaé istniejace meble, tj. szafy, biurka, stoliki itp., aby umozliwi¢ dostgp do

odnawianych parkietow.

Po wykonaniu robot cykliniarskich wszystkie pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na
uzytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi,

porgczy itp.).
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzgtu i jakosci wykonywanych robdt zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Technicznej i ST. W szczeg6lno$ci badaniom podlegaja:
—  jako$¢ sprzetu (jakos¢ papieru);
—  prawidtowo$¢ wykonania robot;
—  estetyka wykonanych robot;
—  stan powierzchni parkietu po szlifowaniu.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego.
7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) cyklinowanej powierzchni.
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8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity.

2. PN-ENISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powlok na szorowanie na mokro i ich
podatnosci na czyszczenie.
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ST 04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot tynkarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i normy PN-B-14501.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilo$ci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.1. Cement

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki, wedtug normy PN-EN 197-1. Za zgoda
Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popioldow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy bedzie nie nizsza
niz +5°C.

2.2.2. Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
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2.2.3. Kruszywa

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Kruszywa do zaprawy powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 13139, a w szczego6lnosci:

— nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych;

— nalezy stosowac piasek o zréznicowanej frakcji.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1 (frakcji 1,0-2,0 mm), do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2 (frakcji 0,5-1,0 mm). Piasek do gladzi powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008. Wode wodociagowa pitng mozna stosowac bez badan laboratoryjnych. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét tynkarskich
Wykonawca przystepujacy do robot tynkarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— mieszarki do zapraw;

— agregatu tynkarskiego;

—  przenosnych pojemnikow na wodg;

—  betoniarki wolnospadowej;

— pomp do zapraw.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek tynkarskich

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
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5. WyKkonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢, w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia od wykonania, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1.
5.3.1. Spoiny w murach z cegly
W odcinkach muru przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych nalezy usunaé¢ 10% roztworem mydla szarego.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych
Sposoby wykonywania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych oraz grubosci tynkow w zalezno$ci od ich
kategorii i rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13914-1. Tynki zwykte II i III nalezg
do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne o nastepujgcych proporcjach:

— dla tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:1:4;

— dla tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien goracego powietrza
z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze byc¢
umieszczona w zbyt bliskiej odleglosci od $ciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»,Wyciagniecie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);
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— wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikaé¢ z normy PN-B-14501. Wyniki badah materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania przy odbiorze robét

Badania tynkow zwykltych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany
w normie PN-EN 13914-1 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
—  zgodnosci z Dokumentacja Techniczng i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;
—  prawidlowosci przygotowania podtoza;
—  przyczepnosci tynkow do podtoza;
— wygladu powierzchni tynku — nieregularno$ci oraz nieréwnos$ci powierzchni tynku nie powinny rzucac si¢
w oczy w normalnym o$wietleniu, pgcherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak réwniez
wigksza liczba skoncentrowanych rys i peknig¢, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2 mm;
— prawidtowoéci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny
i odchylenie krawegdzi od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 dla catej
dlugosci taty kontrolnej 2 m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz
2mmnalm;
— wykonczenia tynku w narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywac¢ idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, podtoze nalezy oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w punkcie 6. daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii;
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkarskie.
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8.3. Odbioér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie oraz przecigeia powierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz na 3 na calej dtugosci kontrolowanej dwumetrowe;j laty.

Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podloza, pil$ni itp. oraz trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie i odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
— ocen¢ wynikow badan;
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;
— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13914-1:2016 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego
i wewnetrznego. Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

o wdE

o™
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ST 05.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czg¢$é dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot malarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

Podstawowe sktadniki wyrobow malarskich to:
—  spoiwa — substancje majgce zdolno$¢ tworzenia powloki na pokrywanej powierzchni;
— pigmenty, barwniki, wypelniacze — substancje kryjace, barwiace lub wypelniajace, stosowane w postaci
zawiesiny lub roztworu, ktore pozostajg po wyparowaniu rozpuszczalnikow;
— rozpuszczalniki — ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwér w celu
umozliwienia powstania cienkiej powloki poczatkowo ptynnej, a w miar¢ ich odparowywania w ciato state,
oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Oprocz wyzej wymienionych skladnikow wyroby malarskie moga zawiera¢ $rodki pomocnicze nadajace im
okreslone wilasciwosci lub tez odpowiadajace za cechy powlok. Sa to migdzy innymi: dyspergatory, peptyzatory,
srodki zapobiegajace kozuszeniu, utwardzacze, stabilizatory emulsji itp.

Ze wzgledu na rodzaj substancji powlokotworczej i1 jej postaé fizykochemiczng, wsréd wyrobow malarskich
wyroznia sie:
—  farby — dyspersje ciat statych (pigmentow) w cieczy, ktorg stanowi spoiwo; po naniesieniu petnig funkcje
ochronne;
— emalie — roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu petnig zwykle
funkcje dekoracyjne;
— lakiery — roztwory nielotnych substancji powlokotworczych (zywice, asfalty itp.) w rozpuszczalnikach
i rozcienczalnikach; ich cecha charakterystyczng jest brak zdolnosci krycia.
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2.2. Woda

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia zgodna z normg PN-EN 1008. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie ciasta wapiennego
z woda w proporcji 1:3, tworzacej jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne
2.4.1. Pokost Iniany

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
0 wihasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigeia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozpuszczalniki

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby

Farby wykorzystane do robot malarskich powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng i poszczegdlnymi ST.

2.7. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania,
0 ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ani Dokumentacja Techniczna nie podajg inacze;j.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania specjalne $rodki
gruntujace przeznaczone dla danej farby lub farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé pokostem rozcienczonym
benzyng lakiernicza 1:1.

2.7.1. Mydlo szare

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.8. Skladowanie materialow
Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i1 zbyt

mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikoéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie
z instrukcjami producenta.
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3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastgpujacego sprzgtu:

pedzli;

—  watkow malarskich;

— drabin;
—  rusztowan;

— agregatow malarskich — urzadzen do natryskowego malowania duzych powierzchni.

3.2.1. Pedzle

Zalecany dobor pedzli w zaleznosci od rodzaju farby podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecany dobér pedzli

rodzaj farby zalecane pedzle
alkidowe
epoksydowe pedzle o twardym,
olejne krotkim whosiu
uretanowe
winylowe .
chlorokauczukowe pedzle plaskie
emahe pedzle ptaskie o
lakiery o .
- - migkkim wiosiu
nawierzchniowe

3.2.2. Walki malarskie

Powierzchnie chropowate nalezy malowaé walkami o dlugim wilosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie
zaglebien podloza. Farby rozpuszczalnikowe nalezy nanosi¢ watkiem futerkowym, a farby wododyspersyjne
walkiem z gabki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport farb i innych materialow malarskich

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach
lub na paletach. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z normg PN-O-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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Prace na wysoko$ci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania
starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) nalezy stosowaé odziez ochronna, a prace
wykonywa¢ przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow
i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke nalezy stosowac
maski pytochtonne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym.

5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1. Temperatura

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W ciagu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej
0°C. Farba silikonowa mozna malowaé¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Optymalna temperatura:

—  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-18°C;

—  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C;

—  przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.2.2. Pogoda

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

5.3. Przygotowanie powierzchni
5.3.1. Powierzchnie betonowe i zelbetowe

Wigksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci. Plamy od zaoliwien nalezy zeskrobaé, zmy¢ woda z dodatkiem
detergentow i czysta woda.

5.3.2. Powierzchnie tynkowe

Ubytki nalezy naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica. W przypadku podlozy gipsowych nalezy stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy — zaprawe cementowa
lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym). Powierzchnie tynku nalezy oczysci¢ i zagruntowac.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy gruntowac:
— mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe;
—  roztworem szkta wodnego potasowego — pod farby krzemianowe;
— roztworem mleka wapiennego — pod pierwszg warstwe farby klejowej;
—  roztworem szarego mydta (1-3%) — pod drugg warstwe i nastepne warstwy farby klejowe;;
—  pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) — pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne nalezy gruntowac:
— roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe;
— gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, farba emulsyjna rozcienczona woda
1:6 — farby emulsyjne.
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5.3.3. Powierzchnie drewniane

Powierzchnie z drewna i materiatdéw drewnopochodnych nalezy oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekdw zywicy,
a nastgpnie usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka. Powierzchni¢ zagruntowaé
gruntownikiem np. pokostowym, a s¢ki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) Iub specjalnym preparatem.

5.4. Nanoszenie powlok malarskich
5.4.1. Zalecenia ogodlne

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowaé farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego powinna by¢ rzadsza niz do malowania recznego i walkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem.
Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe nalezy naklada¢ pedzlem, pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem,
walkiem lub natryskiem.

5.4.2. Malowanie pedzlem

Malowanie pgdzlem polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalni zachodzacymi na siebie. Farby
i emalie nawierzchniowe naklada si¢ w dwoch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie
dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada si¢ rowniez w dwoch
kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podloze.

Aby unikna¢ powstawania zaciekoOw, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej
powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac
pedzel do powierzchni, a nastgpnie w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nalezy nalozy¢ od gory do dotu, lekko
dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem
zminimalizowa¢ powstawanie przejs¢ pedzla, mozna stosowa¢ wyrownywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybkoschnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe
wymagaja innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wicksza ilo§¢ farby (lub lakieru) i naktadaé ja
rownomiernie na podloze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca. W trakcie malowania
farbami szybkoschnacymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie umyc
W odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda
z mydtem.

5.4.3. Malowanie walkiem

Walek nalezy zanurzaé w farbie, a nastgpnie przetacza¢ po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu
roOwnomiernego nasgczenia go farbg oraz odci$nig¢cia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi si¢ po
malowanej powierzchni rownoleglymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku, powtarza si¢ tg czynno$¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przy rozprowadzaniu wyroboéw schnacych fizycznie i zawierajacych agresywne rozpuszczalniki (winylowe,
akrylowe i chlorokauczukowe) na watek nalezy nabiera¢ wigksza ilo$¢ farby i naktada¢ ja rownomiernie na podtoze,
bez wecierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia
natozonej poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybkoschnacymi watek nalezy regularnie my¢
W rozpuszczalniku, suszy¢ i my¢ ponownie woda z mydtem.

Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka.

5.4.4. Malowanie natryskowe

Koncowka urzadzenia natryskowego powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odleglosci od malowanej
powierzchni. Odlegto$¢ nalezy ustali¢ na podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Nalezy zachowac

jednakowa odlegtos¢. Farbe nanosi si¢ pasami, ktore powinny minimalnie na siebie nachodzi¢. Jezeli jest konieczne
wykonanie drugiej warstwy, powinna by¢ naktadana pasami w kierunku prostopadtym do pasow warstwy pierwszej.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania przed przystapieniem do robdt obejmuja sprawdzenie:
— jakosci materiatow malarskich;
— wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie;
—  stopnia skarbonizowania tynkéw;
— stopnia wyschnigcia i czystosci podioza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie woda. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.1. Badania materialow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykonaé¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewn¢trzne materiatlow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania do odbioru koncowego
Badania powlok malarskich wykonuje si¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza
65%. Powloki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych bada si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od
zakonczenia malowania; badania powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic
syntetycznych — nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie:

—  wygladu zewngtrznego;

—  zgodnosci barwy ze wzorcem;

— odporno$ci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda;

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4. Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powlok
6.4.1. Powloki emulsyjne

Powtoki emulsyjne powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢), bez uszkodzen, o jednolitej barwie bez smug, plam, spekan i tuszczenia.

6.4.2. Powloki silikonowe

Powtoki silikonowe powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam,
smug, przeswitow, sladow pedzla, spgkan, tuszczenia i odstawania od podioza.

6.4.3. Powloki olejne i na zywicach syntetycznych

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ jednolitg barwe, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, powinny mie¢ jednolity potysk.

Strona |96



7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior robot malarskich

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu:

— wygladu zewnetrznego powtok malarskich, polegajacym na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania;

— odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na kilkukrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang
lub bawelniang, szmatka kontrastowego koloru;

— odporno$ci powloki na zarysowanie;

— przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od
podtoza;

— odporno$ci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkukrotne potarcie mokrg mickka szczotka.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czesciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST 1 porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
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10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.
2.

3.

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie probek do badan.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285:1969 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-B-30177:1992 Kit szklarski. Wspolne wymagania i badania.

PN-C-81502:1961 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81503:1972 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciefnczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-0-79252:1985 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogodlne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawa 1998.
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ST 05.02.03 - ZABEZPIECZENIE | IMPREGNACJA DREWNA
(CPV 45442000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z zabezpieczeniem i impregnacja drewna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z zabezpieczeniem i impregnacja drewna. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Preparaty do zabezpieczenia i impregnacji drewna

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB (Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy
zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do ochrony drewna i materiatdéw drewnopochodnych przed dziataniem
ognia, grzybow, plesni i owadow. Nalezy wykorzystywa¢ preparaty solne, rozpuszczalne w wodzie, niebarwiace
materiatow impregnowanych, nadajace si¢ do zabezpieczenia w masie oraz do impregnacji. Glebokos¢ wnikania
preparatu w drewno o wilgotnosci 28% powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm, dla drewna o wilgotnosci 12% — co
najmniej 2 mm.

2.3. Skladowanie materialéow

Materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
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3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3 i ST 05.00.00
ROBOTY MALARSKIE.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Transport wyrobow malarskich powinien odbywaé si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisdéw o przewozie
materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wedtug PN-C-81400.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5 i ST 05.00.00 ROBOTY
MALARSKIE pkt. 5.

5.2. Stanowisko robocze

Roboty zabezpieczajagce drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢é wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktorego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:
— mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialow lub konstruke;ji;
— by¢ wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidtlowego wykonania roboét w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna;
— umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacym roboty
zabezpieczajace;
— umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajagcych z aktualnie
obowigzujacych przepisow;
—  by¢ wyposazone w $rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej;
—  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieplta wode Srodki myjace oraz zestaw
pierwszej pomocy lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywac jedynie osoby, ktore uzyskaty pozytywna
opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez
ochronng, ktéra po zakoniczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko
do przechowywania w/w odziezy.

5.3. Przygotowanie drewna i materialow drewnopochodnych

Elementy z drewna powinny by¢ odpowiednio przygotowane przed przystgpieniem do nasycania §rodkami ochrony
drewna. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno by¢:

— oczyszczone (np. po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen,
takich jak resztki kory, lyka, zapraw, powtok malarskich itp.;

— wilgotno$ci nie wigkszej niz 20% w przypadku nasycania $rodkami olejowymi lub 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci
podanych, drewno przeznaczone do zabezpieczenia $§rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
wsuszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig¢
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych, pod warunkiem opracowania
szczegdlowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania; drewno o wilgotno$ci
wyzszej niz 30% dopuszcza si¢ do impregnacji wyltacznie przez kapiel zimna dlugotrwala w roztworach
0 duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.
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5.4. Metody zabezpieczania drewna
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
—  prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach, gdy elementy lub
konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego;
— powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie.
5.4.1. Metoda kapieli

Dhugo$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu.

5.4.2. Metoda smarowania

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako
zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do
2 i wiecej godzin, w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.

5.4.3. Metoda natrysku

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podiaczonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw to 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin, w zalezno$ci od
rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykonaé¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni drewna.

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

2. PN-C-91400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. PN-D-01006:1965 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

4. PN-EN 20-1:1994 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajacego przeciwko Lyctus
brunneus (Stephens). Zabezpieczanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna).

5. PN-EN 73:2015-01 Srodki ochrony drewna. Przy$pieszone starzenie zabezpieczonego drewna
poprzedzajace badania biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie.

6. PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skuteczno$ci zabezpieczania
przeciwko podstawczakom rozktadajacym drewno. Oznaczanie wartosci grzybobojczych.

7. PN-EN 252:2015-01 Metoda poligonowego badania w celu oznaczania wzglgdnego dziatania
zabezpieczajacego Srodka ochrony drewna w kontakcie z ziemia.

8. PN-EN 335:2013-07 Trwalos$¢ drewna i materiatdow drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatow drewnopochodnych.

9. PN-EN 599-1+A1:2014-04 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Skuteczno$¢ dziatania
zapobiegawczych srodkow ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Czgs¢ 1: Wymagania
odpowiadajace klasie uzytkowania.

10. PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czes$¢ 1: Klasyfikacja i dobor.

11. PN-EN 1001-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Terminologia. Czg¢s¢ 1: Wykaz
terminéw rownowaznych.

12. PN-EN 1001-2:2006 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Terminologia. Czgs¢ 2:
Stownictwo.

13. PN-EN 1309-3:2018-03 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru. Cz¢$¢ 3: Cechy i biologiczne
degradacyjne.

14. PN-EN 15457:2014-10 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczno$ci w powloce srodkow
ochrony powtok przed grzybami.
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ST 06.01.01 - STOLARKA DRZWIOWA
(CPV 45421100-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W
GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z montazem stolarki drzwiowej. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Drzwi

Nalezy wykorzysta¢ drzwi o wlasciwosciach wskazanych w Dokumentacji Technicznej. Jezeli Dokumentacja
Techniczna nie podaje wystarczajgcej charakterystyki, nalezy wykorzysta¢ drzwi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Pozostale materialy

Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to nalezy stosowac rozwigzania systemowe, tj. wykorzystywaé
klamki, okucia itp. skompletowane z drzwiami lub wskazane w instrukcji producenta i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
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3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowej

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
wskazanego w instrukcji producenta.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport drzwi i rozwigzan systemowych

Drzwi 1 rozwigzania systemowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu
drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i spelnienia wymagan instrukcji producenta.
Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
— naroza oScieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste;
—  uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane lub zanieczyszczone);
— okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie o$ciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga
usuni¢cia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢
uzupetnione. Skrzydla okienne i drzwiowe oraz oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia i wyrwy. Ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

Stolarke drzwiowa nalezy montowac zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
— do montazu stolarki mozna przystapi¢ jedynie w wysuszonych i zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi czeséciach budynku;
—  przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem os$cieznice nalezy umie$ci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy;
— szezeliny pomigdzy osciezami i o$cieznicami nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym lub pianka
poliuretanowg, ktdrej nadmiar nalezy usuna¢ po wyschnieciu;
— oS$cieznice drzwiowsg nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu;
—  po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia;
—  w celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu zakonczenia
prac budowlanych;
—  dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ nie wigksze niz 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
— roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m;
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m;
— osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy;
— zabezpieczenia elementdéw okiennych i drzwiowych nalezy usungé po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Strona |104



6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystaplemem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.);
— wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw 1 zgodnos$ci wykonywanych robot z Dokumentacja
Techniczng i ST. Badania w czasie robdt w szczego6lnosci obejmuja:

— badanie dostaw i jako$ci materiatow;

—  kontrolg prawidtowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii);

—  kontrole poprawnosci funkcjonowania elementoéw ruchomych;

—  kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien;

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukeyjnych;

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i oku¢;

— oceng estetyki wykonanych robot.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanych drzwi.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (iloSci),
jakosci 1 zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czesciowych;
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karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamieSci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

ouar®wd

o N

PN-EN 14351:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czg¢$¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne.

PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia.

PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Okna i drzwi z drewna, materialdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podzial.
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