1  PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wraz
z przygotowaniem cieptej wody uzytkowe;.

2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbiér rob6t zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
-montaz piondw, pozioméw oraz podej$¢ pod grzejniki
-montaz armatury
-montaz grzejnikéw wraz z osprzetem
-poditaczenie do istniejgcej kottowni
-ptukanie instalaciji
-préby i regulacje
-montaz izolacji

31 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i ,,Czesci ogdinej" ST.
Pojecia ogdine
Zrédto ciepta (w instalaciji centralnego ogrzewania) — kociot gazowy.
Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnagtrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego,

w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie
ma swobodnego potagczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktdre utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych
w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine



parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny
osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

C.0. — Centralne ogrzewanie

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W' ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

KATEGORIA 45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

3.3 Ogdlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z Dokumentacjg, ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i ubytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ =zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

4 MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne”.

1. MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O.

Do wykonania instalacji c.0., mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych. Rury stalowe nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadac
nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o



mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

S SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Og6lne”.
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robét.

6 TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoine”.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny byc¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7 WYKONANIE ROBOT

741 Wymagania ogélne

Warunki ogélne wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji harmonogram robét.

7.2 Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzic, ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz urzagdzen odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

7.3 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70°C a powrotu 50°C. Zewnetrzne
temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla | strefy klimatycznej (-16°C).
Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z 2002 roku z p6ézn. zm.).

74 Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako dwururowg wykonang z rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX w zwojach. Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg grzejnikow
ptytowych. Rozmieszczenie urzadzen grzewczych w czesci graficznej projektu. Zasilanie instalaciji
przewiduje sie z istniejacego wezta cieptowniczego.

7.5  Zrédio ciepla

Projektuje sie zasilanie z projektowanego wezta cieptowniczego.

7.6 Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg pionowych i poziomych przewodéw
rozprowadzajacych wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna
ukfada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych nastapi poprzez
zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacii
zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddw rozprowadzajgcych, mozna bedzie
oprézni¢ je z wody przedmuchujac je sprezonym powietrzem. Przewody do grzejnikow prowadzi¢ w



bruzdach sciennych lub w posadzce.

1.7 Potaczenia rur

Potaczenia powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw
taczonych.

7.8 Grzejniki

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem. Do regulacji
miejscowej wykorzystano armature regulacyjng grzejnikowg. Zawiera ona:

» element ditawigcy umozliwiajgcy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstepna
(montazowg lub trwatg - nastawy),

» element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacja
eksploatacyjng lub biezacg — gtowice termostatyczne.

7.9 Armatura instalac;ji C.O.

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikbw zaworowych projektuje sie zestaw
katowy do podtaczenia grzejnikbw zaworowych. Podtgczenie grzejnikdw od sciany lub od posadzki.
W przypadku montazu grzejnikbw na Scianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢
z posadzki w bruzde scienng, podejscie do grzejnika wykona¢ od sciany do zaworu kgtowego
grzejnika. Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany zawor. Do regulacji grzejnika
2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej K z wbudowanym czujnikiem. Na
grzejnikach nalezy zainstalowaé reczne grzejnikowe zawory odpowietrzajgce. Instalacje nalezy
odpowietrzy¢ na poczatku sezonu grzewczego przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji oraz
dodatkowo w przypadku zapowietrzenia sie grzejnikow. Z uwagi na mozliwos¢ poparzenia, nie
przeprowadzac¢ procesu odpowietrzania podczas pracy instalaciji.

710  Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projekiuje sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzeh wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi
lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum
2cm, a jej Srednica o jedng dymensje wieksza od chronionego rurociggu. Przejscia przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy prowadzi¢ w certyfikowanych przejéciach ppoz. o klasie zgodnej
Z wymaganiami normowymi.

711 lzolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o wspétczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewodo6w i miejsca utozenia.

Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
[materiat 0,035 W/(m - K)"]

1 [ Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 [przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4

przewodow




Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

6 utozone w ko'mponlentach b'udo'wlla_nych miedzy 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta, niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do tgczenia przej$¢ otulin zastosowac tasme
typu Duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatédw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

712  Préba szczelnosci instalacji C.O.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie
z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
proba nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢é. W tablicy ponizej zestawiono
wielkosci cisnien probnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekraczaé 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢
0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

Rodzaj instalaciji Wymagane cisnienie prébne

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,

nie mniej niz 6bar

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.

8.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

8.3 Kontrola jakosci robot

Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

» po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulaciji;

* w okresie gwarancyjnym,;

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od




przegréd budowlanych, wyposazenie fabryczne).

9 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogoine”.
Jednostkami obmiaru sg: kpl.; szt.; mb.;

10 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Odbidr techniczny koncowy instalaciji c.o.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej;

» instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
« dokonano badanh odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
» zakonczono uruchamianie urzadzen (probny rozruch 72 godziny)

» stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

* Przy odbiorze koAcowym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

» potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

* obmiary powykonawcze;
» protokoty wykonanych badan odbiorczych

» dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

» dokumenty wymagane dla urzadzenh podlegajacych odbiorom technicznym

» instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

» W ramach odbioru koncowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
»  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

» sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.



11 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegbtowe ustalenia co do formy i termindbw pfatnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12 NORMY | PRZEPISY

Polskie Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il Instalacje Sanitarne i
przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003



