1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych w zakresie instalacji wodociggowe;.

2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur i izolacji termicznej,

- montaz armatury odcinajacej, czerpalnej,

- wykonanie rob6t towarzyszacych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnien,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

- rozruch instalacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdinej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach cafej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatow, grup, klas i kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN”
(CPV).

DZIAL 45000000-7  Roboty budowlane
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne.
45332000-3  Kfadzenie upustéw hydraulicznych.
45332200-5  Hydraulika.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,,Czesci ogbinej" Specyfikacji Techniczne;.
Budowa instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzagdzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systeméw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem



wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentow materiatéw i urzagdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projekiu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4 MATERIALY

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacii
Technicznej. Stosowac¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub odpowiednig aprobata
techniczng. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowg wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System
powinien skfadac¢ sie z kompletnego zestawu elementdéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich
potaczen pomiedzy elementami systemu jak rowniez przylgczenie  armatury
i urzadzen niezbednych do dziatania instalaciji.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezpos$rednio z wodg powinny miec
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

9 SPRZET | TRANSPORT

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do
giecia, szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogolne warunki transportu podano w ,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkdéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét. Na s$rodkach transportu przewozone
materiatly powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Przewody instalacji wodociagowej

Projektowane urzadzenia zasili¢ w zimng wode z instalacji wodociggowej. Podejscia z rur



wielowarstwowych zespolonych do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Przewody wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego
z wkitadkg aluminiowg (antydyfuzyjng). Rury powinny by¢ tagczone za pomocg tulei zaciskowe;
w petnym zakresie srednic. Technika potgczen powinna byé dopuszczona przez producenta do
zalewania w posadzce. Rura powinna posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Przy nadcisnieniu roboczym 10 bar, rura powinna moéc pracowa¢ w trybie cigglym
w temperaturze 70°C. Krotkotrwale (przy zaktdéceniach) dopuszczalna powinna by¢ temperatura
do 100°C. Piony i podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na przewodach w
zaleznosci od s$rednic dokona¢ mocowania przewoddw. Przewody instalacji wodociggowe;
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od
rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje cieplna.

W obiekcie stosowac¢ armature zgodnie z nizej wymienionymi parametrami:

Armatura odcinajaca
Armature odcinajgcg na przewodach cieptej i zimnej wody uzytkowej montowac jako
elementy roztgczne np. srubunkowe.

Armatura zabezpieczajgca

Instalacja powinna byé zabezpieczona przed wzrostem cisnienia na skutek wzrostu
objetosci wody w zasobniku c.w.u. poprzez instalacje naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa.

Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur PEX/AL/PEX nalezy uktadaé
w strefie stropu podwieszanego lub posadzce z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania,
a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zabrania sie prowadzenia
przewodéw wodociagowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy
Scianach, na Ilub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody lub zaworéw.

Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydluzenia
termicznego przewoddw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej.
W tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na
koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg
betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.
Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm. W
przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury,
przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego.
W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm.

Termoizolacja przewodow

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac otuling z pianki PE o grubosci 6 mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowa¢ termicznie otuling z pianki
PE o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy
przewodoéw.

Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej




[materiat 0,035 W/(m - K)']

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

1/2 wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze

6 mm

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢é mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Préoba szczelnosci

Prébe szczelnosci

nalezy przeprowadzac

zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie
z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane
z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek
cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia przeciekédw podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od

poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalaciji:

RODZAJ INSTALACII

WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACII

1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos$¢é zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad

podfoga

WYPOSAZENIE SANITARNE

PRzYBOR [CM]

ARMATURA CZERPALNA [CM]

ZLEWOZMYWAK

80+ 90

95+105




UMYWALKA 75+80 100+ 115
BATERIA 100
ZAWOR CISNIENIOWY 90 +100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79
ZAWOR CZERPALNY 100

Montaz armatury wodociggowe;j:

- armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

- w przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

- jako armature odcinajgca nalezy zastosowac kurki éwieréobrotowe montowane przy przyborach.

W projektowanym budynku planuje sie montaz instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacje podtaczyc¢ do istniejgcej instalacji, zgodnie z czescia rysunkowa. Instalacja
bedzie stale nawodniona. Szafka hydrantowa musi by¢ oznakowana zgodnie z PN.

6.1 Préoba szczelnosci

Prébe cisnieniowg instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako prébe wstepng i probe gtéwna.

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu o 50% wiekszym od cisnienia
roboczego (przyjeto 15 bar) w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac
jego wartos¢. W czasie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cis$nienie robocze nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz 0 0,6 bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Préba ta trwa dwie
godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie nie moze sie obnizyé
0 wiecej niz 0 2% bar.

6.2 Prowadzenie przewodow

Instalacje hydrantowg z rur stalowych ocynkowanych wykona¢ w systemie trojnikowym.
Przewody rozprowadzajgce w piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Gatazki wyprowadzi¢ z pionu i
doprowadzi¢ do hydrantu na wysokos¢ podtgczenia zaworu hydrantowego prowadzac przewod
przy $cianie. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm, a w miejscach
skrzyzowan 0,05m, Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych, niz wymaga to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wszystkie rurociggi przechodzace poprzez $ciany
oddzielen p.pozarowych uszczelni¢ przepustem z atestem.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czesci ogblnej" Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie Wykonania robdt
z Dokumentacjag Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢
nastepujgca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- materiatow zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia, potgczen i szczelnosci przewoddw i armatury,
- izolacji przewoddw,
- préb cisnieniowych.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.



8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

- zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru prob szczelnosci, wynikéw stosownych badan,
- zbadaniu i sporzadzeniu protok6tow z préb szczelnosci przewoddw,

-dokonac¢ ogledzin armatury i poprawno$ci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e) Protokoty czesciowych odbiordéw robot,

f) Protokdty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

g) Protokéty badan technicznych i pomiardw,

h) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10 NORMY | PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw
i urzadzen.

Normy:
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczace jako$ci wody.
PN-85/C-02421 |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy).

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.






