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1. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreSlenie stanu technicznego istniejgcego budynku oraz

stwierdzenie mozliwosci przebudowy i remontu sanitariatdw w budynku Zespotu Szkét

Ogodlnoksztatcacych nr 6 w Gdansku przy ul. Gtebokiej 11.

3. Materialy i dokumenty wykorzystane w opracowaniu
e wizja lokalna, szczegétowe ogledziny obiektu,

e inwentaryzacja.

4. Skrocony opis budynku
Budynek ZSP nr 6 zlokalizowany jest przy ul. Gtebokiej w Gdansku. Budynek ZSP nr 6 to

obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem pfatwiowo - krokwiowym
wielospadowym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
petnej lub betonowe. Stolarka drzwiowa stalowa/PVC, stolarka okienna drewniana/PVC. Budynek
posiada instalacje elektryczng, teletechniczng, c.0. i wodno - kanalizacyjng. Budynek
uzytkowany jako obiekt dydaktyczno — biurowo, laboratoryjny. Budynek posiada dzwig
przylegajacy do zewnetrznej czesci budynku.

5. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych budynku
oraz stwierdzenie moZzZliwosci przebudowy i remontu
W trakcie ogledzin budynku dokonano oceny stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych, a w szczegdlnosci:

Scian fundamentowych, $cian kondygnacji nadziemnych, stropdw.

Wiekszo$¢ elementéw konstrukcyjnych nie wykazuje rys, peknie¢, nadmiernych ugieé, czy
zawilgocen.

Ogdliny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

Uwaga!
Planowana przebudowa i remont wpfywa na zmiane wielkosci i rozktad obciazen

przekazywanych na elementy konstrukcyjne istniejacego budynku, nosnosc¢




elementow konstrukcyjnych zostata sprawdzona z uwzglednieniem obowiazujacych

norm i przepisow budowlanych.

6. Uwagi i wnioski koncowe
Oswiadczam, 2e bryla istniejacego  budynku  Zespotu  Szkét

Ogodlnoksztatcacych nr 6 w Gdansku przy ul. Glebokiej 11, jak réwniez przyjete

rozwigzania konstrukcyjne pozwalaja na wykonanie remontu i przebudowe.

Budynek jest w ogélnym dobrym stanie technicznym i spetnia wymogi

obowiazujacych norm i przepiséw budowlanych.

Z uwagi na przebudowe sanitariatow zachodzi konieczno$¢ wzmocnhienia

konstrukcji_scian _nosnych budynku w obrebie w/w pomieszczen. Nad nowymi

otworami_wykonywanymi w _istniejacych Scianach nalezy przewidzie¢ nadproza

stalowe.
Wszelkie niezinwentaryzowane, a odkryte w trakcie prowadzonych prac

uszkodzenia, w szczegolnosci giéwnych elementéw nosnych nalezy zgtasza¢ do

nadzoru budowy i biura projektowego celem przyjecia zakresu i sposobu ich

naprawy.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Dymura

Nr upr.: POM/0125/POOK/11
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1. Oswiadczenie autora i sprawdzajgcego projekt

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie: REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11 - projekt
budowlany konstrukcyjny zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i z zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej.

AUTOR
mgr inz. tukasz Dymura
SPRAWDZAJACY

magr inZ. Piotr Krefta




2. Kserokopie uprawnien projektowych

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-15H-IC3-M8K *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/B0/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POMOROKA OKREGOWA
JEDA JVLYLIEROW BULOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

)

Tel. 58-324-80-77 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.




Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OW&] Komisji Kwalifikacyjnej

dr&nz eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

PN
ERGw e

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Mateusz Dymura

84-200 Wejherowo, ul. Rogali 13
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INEYMIERGW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerss wergtileoyjnym:

POM-CBL-1H3-XKK *

Pan Piotr Jarostaw Krefta o numerze ewidencyjnym POM/BO/0385/08

adres zamieszkania ul. Polna 3/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
elsktraniczne] opatrzons bezpiscanym podpisem slektroniczrym wergfikwanym prry pomooy wainago kwalificowanegn certytiaty oy
s nowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgomymi.)

* Werytikags poprawnofd danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujge sie z biurem wiziciwej Okregowej zby Indynierow
Eudownictaa.
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2SOMORSIKA QKREGOWA
(2BA INZYNIEROW RUTNWAICTWA

£0-240 Gdafisk, ul. Swigtojafieks A3[44
@ Tew (0-58) 324-89-77 S s

Fox (0-58) 501-44-88
svg. akt 252/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa orz urbanistéw /D21 7 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/, § 6 pkt 1§2, § 11 ust,) pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i
Minisua Transport: | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr §3 poz. 378, ze zm.J oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /j. Dz.U. 72000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JAROSLAW KREFTA
magister inzynier
wodzony duia 17.10.1976 1. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0116/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catofci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Fouczenle
Od ninicjszej decyzji shazy odwolanie do Krajowe] Korisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic. 7a posrednictwem Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Skiad orzekajyey Okregowe] Komiji Kwalifikucyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okrygowe] Kol Kwalitikacyjnej

Ryszard Kolasa

CZLONEK

0 wej K i Kwalifikacyjncj
W— " —
mowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Jarostaw Krefta

R4-200 Wejherowo, ul, Polia 3711
2.0krggown Ruxla Tzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0
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Pan Piotr Jaroslaw Krefta upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wst.l pid 1. art. 13 wst. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnodel konstrukevino-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh.

IL Na podstawic § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeelnych funkeji technicenych w
budowmnictwie /M, U, = 2006 r. Nr 83 pox 57H, #e #2m. uprawnienia ninie)sze
uprawniajg do :

1) sporgadzania projoktu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresio spocjalnosc
niniejszych upiawnien,

2) projektowania  obiekin  budowlanege w Zakresie  sporzadzania projekiu
architektoniczno-budowlanego w odnicsicniu do konstrukcji obiektu.
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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: REMONT POMIESZCZEN W
ZESPOLE SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11

Zakres projektu przewiduje przebudowe i remont pomieszczenn sanitarnych
z zachowaniem przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen. W zwigzku z powyzszym planuje sie
zmiane uktadu pomieszczen oraz powstajg nowe otwory w istnigjgcych $cianach nosnych.

Nastgpi rowniez likwidacja czesci warstwy istniejacej posadzki.

Podstawe opracowania stanowi:
1) dokumentacja architektoniczna w wers;ji elektronicznej;
2) obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

3) wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

3.2. Stan istniejacy
Budynek ZSP nr 6 zlokalizowany jest przy ul. Gtebokiej w Gdarisku. Budynek ZSP nr 6

to obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem pfatwiowo - krokwiowym
wielospadowym. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
petnej lub betonowe. Stolarka drzwiowa stalowa/PVC, stolarka okienna drewniana/PVC. Budynek
posiada instalacje elektryczng, teletechniczng, c.0. i wodno - kanalizacyjng. Budynek
uzytkowany jako obiekt dydaktyczno — biurowo, laboratoryjny. Budynek posiada dzwig
przylegajacy do zewnetrznej czesci budynku.

3.3. Opis poszczegolnych czesci konstrukcji

W trakcie planowanej przebudowy przewidziano zmiane ukfadu pomieszczen, w tym
wyburzenia czesci Scian, powiekszenie otworéw. Nad projektowanymi otworami przewidziano
podciggi stalowe z zestawu ksztattownikéw (2xC220 dla jednego otworu oraz HEA180 dla

pozostatych dwdch otwordw). Strop nie wymaga dodatkowych wzmocnien.
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3.4. Sciany
Sposob wzmocnienia scian w miejscu projektowanych otworow

e przed wykonaniem otwordw w Scianach murowanych nalezy zbada¢ czy nie kolidujg
z elementami zelbetowymi i stalowymi ukrytymi w $cianie tj. belkami, wiencami, stupami;
w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu, ma to na celu
zmniejszenie ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany zwigzane z lokalizacjg
i wielkoscig otwordw konsultowac z projektantem;

e we wszystkich wyburzanych $cianach, w ktérych nie zatozono wzmocnienia, nalezy
dokonac¢ odkrywki w celu potwierdzenia, ze sg to Sciany dziatowe;

e $ciany murowane grubosci nie wiekszej niz 21 cm (i nie wyzsze niz 203cm) wyburzac bez
koniecznosci dokonywania odkrywek;

e przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otworéw
w Scianach nosnych, nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprzez zastosowanie nadprozy
z ksztattownikow stalowych. Przewidziano wzmocnienia z zestawdw ksztattownikow
stalowych (ceownikéw 2xC220 dla jednego otworu oraz dwuteownika HEA180
dla pozostatych dwdch otwordw) o przekroju dostosowanym do wielkosci obcigzen
i geometrii. Doktadny przekrdj ksztattownikdw wg dokumentacji rysunkowej dobrany
na podstawie szczegdtowych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Belki nadprozy
nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nos$nych, konfce belek stalowych oprze¢ na $cianach
za posrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy
C16/20. Belki nadprozowe, ktére sktadajg sie z zestawu ksztattownikdéw ceowych nalezy
skreci¢ Srubami M16 w rozstawie max. co 30cm (27cm wg dokumentacji rysunkowej).
Dtugo$¢ oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego
nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej
od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, jednak nie gtebszej niz potowa grubosci
Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg (ceowg dla jednego otworu oraz dwuteowe
dla pozostatych dwoch otwordw). Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka
belki, a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowg
marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci
(normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany
i osadzenia drugiej belki (odnosnie otworu wzmocnionego zestawem ksztattownikdw
2xC220). Druga belke osadzamy w identyczny sposdb jak pierwszg. Po osiggnieciu przez

zaprawe min. 75% swojej wytrzymatosci belki ceowe przewiercamy na wylot co okoto
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27 cm i skrecamy S$rubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do zdjecia stemplowania
i wyburzania czesci Sciany. W ostatnim etapie belki stalowe siatkowac siatkg stalowa
Rabitza i obrzuci¢ zaprawg cementowa marki M15, warstwa wierzchnia w postaci tynku
wapiennego lub cementowo-wapiennego. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy
wyku¢ otwory w Scianie w miejscach zaznaczonych na dokumentacji rysunkowej metoda
reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

e podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamieta¢ o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykona¢ tymczasowe podparcia przy wykorzystaniu stempli,
wprowadzi¢ ksztattowniki stalowe i zaslepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzyé¢
usuwane elementy Scian.

e Przyjeto stal S355, beton C16/20, cegta klasy 15, zaprawa M15, Sruby M16 klasy 5.8.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt warsztatowy konstrukcji

stalowej oraz projekty technologiczne.

3.5. Stropy, belki, nadproza

Nad projektowanymi otworami nalezy wykona¢ nadproza stalowe zgodnie z opisem
$cian.
Nie przewiduje sie prac na poziomach poza poziomem parteru w zwigzku z czym nie

nastepuje zmiana obcigzen stropdw z wyzszych kondygnacji.

3.6. Konstrukcja dachu
Nie przewiduje sie zmian zmieniajgcych system statyczny dachu badz jego obcigzenia,
w zwigzku z czym konstrukcja dachu nie podlega zmianie obcigzenia, nosnos¢ zostanie

zachowana na dotychczasowym poziomie.

3.7. Warunki ochrony przeciwpozZarowej
Opracowanie wg projektu architektonicznego.

3.8. Uwagi koricowe
Wszelkie zmiany, ewentualne kolizje lub niezgodnosci, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

i Biurem Projektowym. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia - przebudowa istniejgcego budynku, nie wszystkie
elementy konstrukcji budynku mogly zosta¢ okreSlone w trakcie przeprowadzonej
inwentaryzacji. W przypadku znacznych niezgodnosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi
w projekcie, a stanem faktycznym zastanym na budowie nalezy skontaktowac sie
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z projektantem. Wszystkie pracy nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, obserwujgc
elementy konstrukcyjne. W przypadku pojawienia sie niepokojgcych rys, spekan nalezy przerwac
prace i skontaktowac sie z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac zawigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwie wynikajgcym
z robdt, ktore bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczac¢ jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia zagrozen podczas realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkdw zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp tj. kaski, ubidér ochronny,
rekawice, itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osdb, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

e przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnienie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen bhp, pierwszej
pomocy, itp.;

e konsultowanie z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych  robot

budowlanych (nadzor autorski)

Opracowat:

mgr inz. tukasz Dymura
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4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tytut : INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY
REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL
Inwestycja: OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU,
UL. GLEBOKA 11
Branza KONSTRUKCJA
Projektant / Sprawdzajacy Nr uprawnien — specjalno$c¢ i zakres Podpis
Pmr;jre:(r:;ﬁttz_ukasz Dymura uprawnienia budowlane do projektowania nr POM/0125/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpis do POIIB
nr POM/BO/0224/11

Wejherowo, wrzesien 2018 rok
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okreslajgca zagrozenia i Srodki zaradcze zwigzane z budowg: REMONT
POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU,
UL. GLEBOKA 11

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres projektu przewiduje przebudowe i remont pomieszczen sanitarnych
z zachowaniem przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen. W zwigzku z powyzszym planuje sie
zmiane uktadu pomieszczen oraz powstajg nowe otwory w istniejgcych $cianach nosnych.

Nastapi réwniez likwidacja czesci warstwy istniejacej posadzki.
Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
e upadek materiatu budowlanego lub sprzetu;
e upadek pracownikéw z wysokosci;
e pozar, zalanie, itp.;
e niewlasciwy sposéb magazynowania materiatdw skutkujacy katastrofg budowlang;
e nieodpowiednia jakoS¢ uzytych materiatdw skutkujgca katastrofg budowlang;

e bledy wykonawcze, ktére mogg powstaC w trakcie realizacji, skutkujgce katastrofg

budowlang;

e awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw, porazeniem

pradem, itp.;
e kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

e przebywanie o0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym

na terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowa¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich

z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
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zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajacych z robdt, ktére beda wykonywad. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogodlnych  przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych  $rodkow
zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

e posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny,
rekawice, itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadajagcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osob, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

e przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;

e konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych

(nadzor autorski), zlecenie wykonania projektdw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (Wb osoby odpowiedzialnej
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za bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzaciji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreSlic w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktdry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

W Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzglednic wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia

na budowe lub wspdinego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inZ. tukasz Dymura
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5. Analiza SGN i SGU.

W obliczeniach dokonano sprawdzenia stanéw granicznych SGN i SGU. Oba stany graniczne
nie zostaty przekroczone.
5.1 WYCIAG Z OBLICZEN:

Poz. N1.1 Wzmocnienie nadproza w otworze dla maksymalnej rozpietosci 2,04m

5.1.1. DANE
pasmo zbieranych obcigzen a= 34 m
rozpietos¢ belki 1= 2,04 m

5.1.2. ZEBRANIE OBCIAZEN ZE WSZYSTKICH KONDYGNACJI

ciezar |grubos$¢ | warto$¢ | wsp. | warto$¢

Obcigzenie charak. obl.
m kN/m - kN/m
25
strop+warstwy wykonczeniowe kN/m3 0,020 | 94,467 1,35| 127,530
18
$ciana+warstwy wykonczeniowe kKN/m3 0,410| 99,600 1,35| 134,460
1
$nieg kN/m2 3,410 1,5 5115

x=1197,477 X=|267,105

obcigZenie zmienne kN/m2 20,460 1,5 30,690

=| 2046 =| 30,69

Y= 217,937 Y= 297,795

5.1.3.0BLICZENIA

Sprawdzenie SGN
warto$¢ charakterystyczna obcigzenia belki
WYnosi: gk= 217,937 kN/m
warto$¢ obliczeniowa obciazenia
belki wynosi: g= 297,795 kN/m
rozpieto$c¢ obliczeniowa belki
wynosi: Leff= 2,04 m

moment zginajgcy wynosi: ~ Msd= 0,125*g*Leff"2
Msd= 154,913 kNm

wskaznik wytrzymatosci 2xC220 minimalny wskaznik wytrzymato$ci wg obliczen
Wx= 490,000 c¢cm3 > Wx= 436,375 cm3
wytezenie= 89.06%
Sprawdzenie SGU
obliczeniowe ugiecie od wartosci
dopuszczalne ugiecie charakterystycznej
a= 816 mm > a= 6,28 mm

Whnioski:  Przy zaloZeniu obciazenia zmie;nego q=2,0kN/m2 wg PN-82-B-02003 po
wzmocnieniu otworu profilem 2xC220, warunek stanu granicznego nosnosci i
uzytkowalno$ci przy maksymalnej rozpietosci belki 1=2,04m jest spelniony.
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Poz.N1.2 Wzmocnienie nadproza w otworze dla maksymalnej rozpietosci 1,75m

5.2.1. DANE
pasmo zbieranych obcigzen a= 2,6 m
rozpieto$¢ belki 1= 1,75 m

5.2.2. ZEBRANIE OBCIAZEN ZE WSZYSTKICH KONDYGNAC]I

ciezar |grubos$¢ | warto$¢ | wsp. | wartosc¢

Obcigzenie charak. obl.
m kN/m - kN/m
25
strop+warstwy wykonczeniowe kN/m3 0,020 72,800 1,35 98,280
18
$ciana+warstwy wykonczeniowe kN/m3 0,300| 73,196 1,35| 98,815
1
$nieg kN/m?2 2,600 1,5 3,900

X=]148,596 x=1200,995

obcigzenie zmienne kN/m2 15,600 1,5| 23,400

X= 15,6 X= 23,4

Y= 164,196 X= 224,395

1.2.3.0BLICZENIA

Sprawdzenie SGN
warto$c¢ charakterystyczna obcigzenia belki
wynosi: gk= 164,196 kN/m
warto$¢ obliczeniowa obciazenia
belki wynosi: g= 224,395 kN/m
rozpieto$¢ obliczeniowa belki
WYnosi: Leff= 1,75 m

moment zginajgcy wynosi:  Msd= 0,125*g*Leff"2
Msd= 85,9012 kNm

wskaznik wytrzymato$ci HEA180 minimalny wskaznik wytrzymatos$ci wg obliczen
Wx= 294,000 cm3 > Wx= 241975 cm3
wytezenie= 82,30%
Sprawdzenie SGU
obliczeniowe ugiecie od wartosci
dopuszczalne ugiecie charakterystycznej
a= 7,00 mm > a= 3,62 mm

Wnioski: Przy zaloZeniu obciazenia zmie;nego q=2,0kN/m2 wg PN-82-B-02003 po
wzmocnieniu otworu profilem HEA180, warunek stanu granicznego nosnosci i
uzytkowalno$ci przy maksymalnej rozpietosci belki 1=1,75m jest spelniony.
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Do obliczen przyjeto obcigzenia zgodne z:
1. PN-82/B-02000 — obcigzenia budowli
2. PN-82/B-02001 — obcigzenia state
3. PN-82/B-02003 — obcigzenia technologiczne i montazowe

Oswiadczam iz konstrukcje zaprojektowano poprawnie z uwzglednieniem obowigzujgcych norm

i przepiséw budowlanych.

Opracowat:

mgr inZ. tukasz Dymura
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6. Dokumentacja rysunkowa

NR
RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT POMIESZCZEN SANITARNYCH 1:50

K-25



