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ST 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45112723-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL OG()LNOKSZTALCACYCH
NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreSlenia standardu i jakosci
wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyroboéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego, w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. inie stanowi szczegoétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodha szczegotowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdélowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢
pomigdzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
technicznymi o ktorych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do Robdt. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo$ci w powyzszych wzgledach obciazaja
wytacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Roboét nalezy traktowac
jako obowiazujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych wedtug ponizszego spisu:

nr ST

kod CPV

nazwa ST

ST 00.00.00

45112723-9

WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01.00

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

ST 01.01.01

45111200-0

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

ST 01.01.03

45111200-0

WYKOPY W GRUNTACH (KAT. I-V)

ST 01.01.04

45111200-0

KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODELOZA

ST 01.01.05

45111230-9

UMOCNIENIE SKARP GEOKRATA

ST 01.02.00

45262210-6

ROBOTY FUNDAMENTOWE

ST 03.01.02

45233300-2

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

ST 03.02.11

45112700-2

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

ST 09.01.02

77310000-6

NASADZENIA ZIELENI

ST 09.02.00

45233293-9

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU

ST 09.02.02

45112723-9

PLACE ZABAW

ST 09.03.01

45342000-6

OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbg¢dno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST, to
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawcg
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Robot
Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktora Wykonawca zawart umowe¢ o wykonanie czgsci Robot oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na
Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okoliczno$ci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rdwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace — oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usunigcia usterek zgltoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowanag
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
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1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢$¢ Robot Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okre§lone w trybie postgpowania
0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie
ktoérych zostala wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnos$ci, jakie majg zostaé wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
cato$ci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkceji
(robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie,
0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng
wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania — czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakonczenia — data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub czgs¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Robdt zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i platnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Techniczng,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.4.38. Odbioér — zarowno Odbior Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy
jak 1 Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci Robot, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci Robot Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbior Pogwarancyjny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca — osoba mianowana wspOlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sitla Wyizsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony — zgodnos$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.49. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ushuga s3 zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
— lokalizacje i wspotrzgdne punktéw glownych oraz reperow,
—  Dziennik Budowy,
— Dokumentacj¢ Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu na budowe - oryginat),
— dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili Odbioru Koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:
—  Projektu Wykonawczego,
—  Projektu Budowlanego,
—  Przedmiaru Robot,
— Kosztorysu,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot, w tym
rowniez dokumentacji geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robdt bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ Odpowiednia Zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacjg Techniczng lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos§¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot
a W szczegolnoscei:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z budowsa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych;

— W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

— fakt przystgpienia do Robot obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot. Wymagania odno$nie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

— umieéci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnos$nie ogloszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji;

— podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia dréog prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcoéw na wiasny
koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w Cen¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Aprobat¢ Techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos§¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wlascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposob
aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie oraz uwzglednié polozenie istniejacych
urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy.
Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z Terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Strona |7



1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym
zasiggiem jezdni¢ lub drogg, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowiagzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wilascicielem
drogi oraz policja, a takze do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostgpnos¢ srodkéw ochrony osobiste;j,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dzialania w =zakresie magazynowania materialtow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru

Koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ utrzymanie nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci wszystkich przepisow wydanych przez wladze centralne i lokalne oraz

innych przepisow i wytycznych, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
0 Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. Materialy
2.1. Dopuszczenia stosowania materialéw

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), stosowaé wyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r.
poz. 650):

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wigc upowazniajagcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski iinnych krajow cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b) Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnoséci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B s3 dokumentami
wskazujacymi, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650)
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jakos¢ stosowanych materialow
Za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne

itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu Robot i by¢ zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
1. Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
— z Polska Norma,
— z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ
SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materialow, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie. Materialy, ktore nie
odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania §wiadectw jakos$ci podstawowych materiatow takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodno$ci. W przypadku kwestionowania rzetelno$ci
materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosSci, Inspektor
Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawece,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo sktadowanych materiatéw przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robét, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia w/w materiatéw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jezeli
materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostgp do materiatdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
i Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet
bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
W Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementdw Robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegolnosci:
1. dostarczyé¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne),
2. uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robodt i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:
— wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robot;
— wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelniaé nastepujace wymagania:

— zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji
0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych;

— posiada¢ wymiary 90 cm x 70 cm;

— napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm;

— tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
— przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Rob6t Budowlanych;
— maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego powinny zapewniac:

— w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrdd,

— warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow 1 odpadow, ogrzewania i wentylacji;

— niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
W szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

— ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:

—  zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

— ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakltocenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwag organizacje,
bezpieczenstwo 1ijako§¢. Petnienie samodzielnych funkeji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Robot Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ be¢dzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecenh wykonywania Robot Budowlanych w sposdob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.2. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwo$ci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostgpnosci obiektow budowlanych
dla 0s6b niepelnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj.
obiektow uzyteczno$ci publicznej.

Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych
mialoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1.3. Prawa autorskie

W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do 0séb trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postgpowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Naruszenia przepisow techniczno-budowlanych

Za mnaruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzajg te jednostki,
ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy
naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

— wytyczne BHP dla prowadzonych Robot;

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot;

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robot;

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu;

—  sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i1 wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci, sa okre§lone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegbtowo z Inspektorem
Nadzoru.
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6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéow i Robot z Dokumentacja Techniczng
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniaja kryteria okreslone w punkcie 2.
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

— Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

—  Kierownik Budowy;

—  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy;

—  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepisow na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
W szczegolnoscei:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Techniczne;j;

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonogramu Roboét;

— Daty Rozpoczgcia i Daty Zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot;

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
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— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

—  zgloszenia i daty Odbiorow;

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie
wykonywania Robot;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

— dane dotyczace jakoéci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji
0 danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegolnych elementow Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia roéwniez rolg ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji
i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedlozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawcza w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:
Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe;
—  protokoty przekazania Terenu Budowy;
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
—  protokoty Odbioru Robot;
—  protokoty z narad i ustalen;
—  korespondencje na budowie.
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6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bgda wpisane do
Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione Wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sig¢
w czasie wykonywania Roboét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbidér Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior
Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu
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3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokot
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbidér Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:
— kazdej znaczacej czgsci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,
— kazdej czgéci Robot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegodlnionych
odrgbnie w Programie Robot. Przy Odbiorze CzgSciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczna z naniesionymi na niej zmianami;

—  Dziennik Budowy;

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

—  Woiyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

—  Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia
wlasciwych materiatdow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robdot do Odbioru CzeSciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ iilo§¢ Robdt ocenia Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacja Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie
Odbioru Czgéciowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:
—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
— sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbgdne certyfikaty,
— oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodno$§¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawcg. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru urzadzenia
jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla calosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

—  Specyfikacje Techniczne,

— Receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 PZJ,

—  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
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— Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw CzeSciowych 1 Odbioréw Robdt Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

— Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdét Uzupetniajacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wilascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystepowaly,

—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystgpowaty,

— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organdéw, zgodnie
Z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
i warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do Odbioru Kofncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéow, o ktéorych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robét dokona
Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robdt znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST, Zamawiajacy moze
przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych Robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé potracen wartosci Robot, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokoét sporzadzony przez Zamawiajacego
W obecno$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbidér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow obje¢tych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Roboét dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokol, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidlowosci wykonania Robot
wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa platnoSci

Zasady 1 podstawy platnosci sa szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Robdt winien ujmowac:
— koszty robocizny (obejmujaca ptace bezposrednia, ptace uzupetniajaca, koszty ubezpieczen spolecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obciazajace koszty robocizny),
—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
—  roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,
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—  koszty posrednie (place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, zaplecza i laboratorium,
koszty urzadzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogdlne Wykonawcy itp.),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu realizacji umowy i innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w caltym okresie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem robét.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dana pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robét.

9.1. Sposob rozliczenia robot towarzyszacych i prac tymczasowych

Koszty robét towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zostaé ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych, ujetych w Kosztorysie Ofertowym.

9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwiazanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca.
Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumialo,
ze jest ona ujeta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez wszystkie
przedtuzenia zabezpieczen wynikajgce z Umowy.

9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za
zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlnych
cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych
wynikajacych z Umowy.

9.4. Oplaty administracyjne
Optaty administracyjne beda wiaczone w ceng jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.
9.5. Pozostale oplaty

Nadzoér inwestorski i1 autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdt tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o zalaczony do
Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast¢puja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty begda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujagcych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Strona |20



10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych

przedsigwziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669);

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r.
poz. 650);

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r.
poz. 650, 723);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 1. poz. 799, 1356);

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650,
710);

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138,
159, 317, 1356);

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
143);

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018 .
poz. 650, 1338);

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650,
663);

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz.
650);

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073, 1566);

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126);

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181);

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);

a) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

24. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatanh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609);

Strona |21



25.

26.

217.

28.

29.

30.

3L

32.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 22003 r. nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stg¢zen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z

2013 r. poz. 523);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 762);
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463);

Strona |22



ST 01.01.00 - ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot ziemnych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéow przemystowych,
spelniajaca warunki statecznoéci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu — rdznica rz¢dnej terenu i rzednej robdt ziemnych wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.7. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.8. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wedilug
Wwzoru:

Pa
I, =—
s Pas

w ktorym:
Py — gestosé objetosciowa szkieletu zaggszcezonego gruntu [Mg/m®].
pgs — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].
1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntdw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:
€max — €

Ip=——"——
€max — €min
w ktorym:
emax - Wskaznik porowatos$ci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatos$ci gruntu w stanie naturalnym,
emin - Wskaznik porowatosci przy najscislejszym ulozeniu ziaren.

Strona |23



Wartosci wskaznikow porowatosci wyznaczamy z nastepujacych wzordw:

e. = Ps— Pd p
n Pd 1+w

__ Ps—Pdmin _ _ms
Cmax = i Pa = Vo -
Pdmin min

w ktorych:

Ps - gestosé wlasciwa gruntu [t/m°, g/cm?]

Pamin - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym ulozeniu ziaren [t/m®, g/cm?]
Pamax - 2eSto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/m?, g/cm?]
P - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m®, g/cm?]

ms - masa gruntu znajdujacego si¢ w cylindrze [t, g]

Vinax - Objeto$é gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren [m?, cm?]

Vi - Objeto$é gruntu przy najécislejszym utozeniu ziaren [m®, cm?)

p - gestos¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m®, g/cm?]

W - wilgotno$¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana)

Teoretycznie stopien zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego
jest rowny 1. W zaleznosci od wartosci stopnia zageszezenia wyrdzniamy nastgpujace stany gruntdw niespoistych:

—  luzny, w skrocie In, przy Ip < 0,33

— $rednio zaggszczony, szg, przy 0.33 <Ip <0,67;

—  zageszczony, zg, przy 0,67 < 1p < 0,80;

—  bardzo zaggszczony, bzg, przy Ip > 0,80.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Grunty

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podano w tablicy 1, przy czym:

—  przez grunty wysadzinowe rozumie si¢ rumosz niegliniasty, zwir, pospotke, piasek gruby, piasek $redni,
piasek drobny, zuzel nierozpadowy;

—  przez grunty watpliwe rozumie si¢ piasek pylasty, zwietrzeling gliniasta, rumosz gliniasty, zwir gliniasty,
pospotke gliniasta;

—  przez grunty mato wysadzinowe rozumie si¢ gling piaszczysta zwiezla, gling zwiezta, gling pylasta zwigzla,
i, it piaszczysty, it pylasty;

— przez grunty bardzo wysadzinowe rozumie si¢ piasek gliniasty, pyl, pyt piaszczysty, gling piaszczysta,
gling, gling pylasta, it warwowy.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowoSci

P Lo s grupy gruntow
wyszczegolnienie wlasciwosci - : . :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
zawartosé <0,02 mm <15% 15-30% > 30%
frakeji < 0,063 mm < 3% 3-10% > 10%
kapilarno$¢ bierna [m] <10 >1,0 >1,0
wskaznik piaskowy 35 25-35 <25
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2.2.1. Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty 1 materialy nieprzydatne do robot ziemnych, powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad dla gruntow nadajacych si¢ do wykorzystania nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bgdac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz

budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne);
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji);
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi);
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+10cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rdznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.

5.3. Stopien zageszczenia

Stopien zaggszczenia wyznacza si¢ tylko dla gruntéw niespoistych. Jego wielko$¢ zalezy przede wszystkim od
sktadu granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztattu ziarn. Warto$¢ t¢ wyznacza si¢ w celu okreslenia no$nosci
gruntu. Ustalania parametrow geotechnicznych podloza gruntowego polega na przeprowadzeniu sondowan
dynamicznych w terenie i ustaleniu na podstawie liczby uderzen stopnia zagegszczenia Ip. Stopien zaggszczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng przy uzyciu np. wibratora. Stopniem zagegszczenia nazywa si¢
stosunek zaggszczenia istniejagcego w warunkach naturalnych do najwigckszego mozliwego zaggszczenia danego
gruntu.

5.4. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Technicznej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy)
wykopow inasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catlym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Technicznej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdOw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz

termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z Dokumentacjg Techniczng. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickoéw wodnych.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow
pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
pomiar szerokosci dna rowow
pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego
pomiar pochylenia skarp
pomiar rownosci powierzchni korpusu
pomiar rownosci skarp
pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
lub dna rowu w punktach watpliwych
wskaznik zageszczenia dla kazdej utozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu

pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych,

w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R = 100
m co 50 na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore
budzg watpliwosci

badanie zaggszczenia gruntu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szerokos$¢ dna rowow nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego hie moga r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korpusu korony

Nieréwnos¢ powierzchni korpusu ziemnego, mierzone tatg o dtugosci 3 m, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata o dlugosci 3 m, nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokos$ciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszezenia gruntu okre$lony zgodnie z normg BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zatozonym

w Dokumentacji Technicznej. Sposob pomiaru w zalezno$ci od rodzaju gruntu nalezy wykonaé¢ wedtug procedury
wskazanej w tablicy 3.
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Tablica 3. Pomiary zageszczenia gruntu

badane normy i udokumentowane procedury

badane cechy
wyroby badawcze
wspolczynnik filtracji instrukcja ITB nr 339/96
opor stozka, opor tarcia gruntu o powierzchnig
boczng tulei tarciowej, cisnienie wody w porach
wszystkie | gruntu i oznaczanie na podstawie tych parametrow
rodzaje rodzaju gruntu, stopnia zageszczenia, stopnia
gruntow plastycznoéci, modutu $cisliwosci i innych

PN-B-04452 — badania typu CPT, CPTU za
pomoca sondy statycznej

PN-B-04452 — probne obcigzenie ptyta PLT
PN-S-02205:1998 — plyta VSS
procedura wlasna — ptyta dynamiczng

parametry wytrzymatosciowe i odksztalceniowe
m.in. moduty $cisliwosci, wskaznik odksztalcenia

grunty Stopien zageszczenia PN-B-04452 — badanie sondg dynamiczna
sypkie wskaznik zageszczenia z koncowka stozkowa SD
gr“f‘ty . wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu, PN-B-04452 — badania sonda krzyzakowa
spoiste i e

. wrazliwo$¢ strukturalna FVT
organiczne

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jezeli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i pordwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
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9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1SO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki. Czg¢s¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN 1SO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki. Cz¢s¢ 2: Symbole i piktogramy

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie probek do

badan

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

11. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

14. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Nogm~MwdbPE

@
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ST 01.01.01 - ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot pomiarowych
przy liniowych robotach ziemnych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ s$rednicg¢ 0,15-0,20 m i dlugos¢ 1,5-1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05-0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
adla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dhugosci 0,04-0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Wykonawca przystgpujacy do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— teodolitéw lub tachimetrow;

— niwelatorow;

— dalmierzy;

- tyczek;

—  lat;

—  ta$m stalowych;

—  szpilek.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu
drogowego. Podczas transportu sprzet i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca powinien przejagé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w Dokumentacji Technicznej s3 zgodne zrzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzgdnych okreslonych Dokumentacji Technicznej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposoéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktoéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre§la¢ z taka doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojnag w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu
i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Techniczng oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Technicznej.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Technicznej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Technicznej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w punkcie
2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Techniczng oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia roboét i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy. Odleglos¢ ta co

najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o ksztalcie zgodnym
z Dokumentacja Techniczna.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich
Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
—  wytyczenie osi obiektu;

— wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cig okreslong w punkcie 5.4.
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6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.4.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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6. Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST 01.01.03 - WYKOPY W GRUNTACH (KAT. I-V)
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach kategorii 1-V.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt ziemnych
i wykopach w gruntach kategorii 1-V. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Grunty

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne
wartos$ci gegstosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
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Tablica 1. Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wedlug normy PN-S-02205

przeznaczenie

przydatne

przydatne z zastrzeZeniami

tresé zastrzezenia

na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i

otoczaki; zwiry i pospotki rowniez

gliniaste; piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane;

piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
roéznoziarnistosci U > 15

zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne ze starych zwatow

(powyzej 5 lat);
hupki przyweglowe przepalone;

wysiewki kamienne o zawarto$ci

frakcji itowej ponizej 2%

rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie
skalistym beda
wypehione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

zwietrzeliny i rumosze
gliniaste, piaski pylaste,
piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

piaski prochnicze z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochniczych

do nasypoéw nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawilgoconych

gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzle i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wickszej od
kapilarnos$ci biernej
gruntu podloza

na gorne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

zwiry 1 pospoiki;
piaski grubo i $rednioziarniste;

wysiewki kamienne o uziarnieniu
odpowiadajagcym pospotkom lub

zZwirom

zwiry 1 pospolki gliniaste
piaski pylaste i gliniaste
pyly piaszczyste i pyty

gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35 %
wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji

itowej > 2%

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

w wykopach i
miejscach
zerowych do
glebokoscei
przemarzania

grunty niewysadzinowe

grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy sg ulepszone
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2. podano, dla r6znych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, iste: ovlv olinv. it gruboziarniste i
rodzaje urzadzen zwiry, pospolki Spoiste: pyly giiny. 1y kamieniste
zageszczajgcych grubosé¢ liczba grubosé liczba grubosé¢ liczba
warstwy | przejsé warstwy | przejsé warstwy | przejsé
[m] n **k*%k [m] n *kk [m] n *kk
walce statyczne gladkie' * 0,1-0,2 4-8 0,1-0,2 4-8 0,2-0,3 4-8
walce statyczne okotkowane” * - - 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12
walce statyczne ogumione® * 0,2-0,5 6-8 0,2-0,4 6-10 - -
walce wibracyjne gtadkie” ** 0,4-0,7 4-8 0,2-0,4 3-4 0,3-0,6 3-5
walce wibracyjne okotkowane® ** 0,3-0,6 3-6 0,2-0,4 6-10 0,2-0,4 6-10
zageszczarki wibracyjne® ** 0,3-0,5 4-8 - - 0,2-0,5 4-8
ubijaki szybkouderzajace® 0,2-0,4 2-4 0,1-0,3 3-5 0,2-0,4 3-4
ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 4-10 3-6 3-6
zrzucane z wysokosci od 5do 10 m | 2,0-8,0 uderzen 1,0-4,0 uderzen 1,0-5,0 uderzen
w punkt w punkt w punkt

* Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

** Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
*** Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

! Do zaggszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

% Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

¥ Mato przydatne w gruntach spoistych.

* Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
® Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

¢ Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu zageszczajacego

Sprzet zageszczajacy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia Iub innych
odstepstw od Dokumentacji Technicznej, obcigza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczacej
minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.
minimalna warto$¢ I dla:

strefa korpusu pozostal'yc'h drog d'ojazdowych i
drog i parkingow miejsc postojowych
ruch mniejszy od ci¢zkiego
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
na glqbokosm.od 29 dg 50 cmod 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3. nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zageszezenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania §rodki:
— doziarnienie gruntu podtoza,
—  Wwymian¢ gruntu,
— inne, wedtug propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z normg PN-02205.

5.3. Ukop i dokop
5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawceg, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewédz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtoéciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé si¢
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.3.2. Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczac¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Glgbokos¢ na jaka nalezy
oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem 2-3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odpltywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze

on narusza¢ stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty
Z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy (nakladu) powyzej rzgdnych
robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— odspajanie grunt6w w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci;
—  zapewnienie statecznych skarp;
— odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu;
— dokladno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie);
—  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre$lonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej oraz w punkcie 5.2. niniejszej ST.

W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
—  zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Technicznej;
— zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢;
— odwodnienia;
— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
7. Obmiar robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu lub gruntu rodzimego (tj. po zageszczeniu).
Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogodlnej objetosci nasypow i ogdlnej
objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbioréow czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

Spis przepisow zwigzanych podano w ST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE pkt. 10.
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ST 01.01.04 - KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
Z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— koparek jednonaczyniowych lub gasienicowych koparko-spycharek;

—  koparko-tadowarek;

—  spycharek gasienicowych;

—  ladowarek;

—  zgarniarek;

— réwniarek samojezdnych;

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

—  koparek z czerpakami profilowymi (do wykonywania waskich koryt);

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukeyjnych.

Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc, nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko§¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych
i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy

kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (I;)

strefa korpusu minimalna wartos$¢ I dla
gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
na gtebokosci 20-50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug normy BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podiloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podloza

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podloza

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg latg. Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

wyszczegélnienie badan i pomiarow minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
szerokos$¢ koryta 5 razy
réwnos$¢ podtuzna 5 razy
roéwnos¢ poprzeczna 5 razy
spadki poprzeczne 5 razy
rzedne wysokosciowe col0m
uksztaltowanie osi w planie co1l0m
zaggszcezenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartoSci modutdw odksztalcenia, to wartos§¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie

powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotno$¢é w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug normy PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podltoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne
zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbioér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,

na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.
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Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;

protokoty odbiorow czg¢sciowych;

karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnac¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.
2.

3.

&

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1097-5: 08 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody 20 przez suszenie w suszarce z wentylacja.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 01.01.05 — UMOCNIENIE SKARP GEOKRATA
(CPV 45111230-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem wzmocnienia geokratg przestrzenna stabego podtoza na skarpach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem wzmocnienia geokratg przestrzenng stabego podloza na skarpach. Zakres robot obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slabe podloze — warstwy gruntu, nie spelniajace wymagan wynikajacych z warunkéw no$nosci lub
przydatnosci do uzytkowania podtoza.

1.4.2. Wzmocnienie geokrata podloza — wykorzystanie wilasciwos$ci geosyntetyku w geokracie przestrzennej
wypetnionej kruszywem, uwzglgdniajacych wytrzymatos¢ i1 sztywnos¢ konstrukcji wzmacniajacej do redukceji
napre¢zen pionowych i poprawienia whasciwosci mechanicznych gruntu podtoza.

1.4.3. Geosyntetyk — materiat o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych,
takich jak polietylen, polipropylen lub poliester, charakteryzujacy si¢ m. in. duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscig; geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowldkniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.4. Geokrata - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykow, potaczonych
ultradzwiekowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5. Geowloknina — material ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktoérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne)
i ktory maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze sobg ciggtymi widoknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach (watek i osnowa).

1.4.7. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca do montazu
dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami i zapewniajaca doktadne
rozciagniecie geokraty i nadanie jego komorkom nominalnych wymiarow.

1.4.8. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2% cze$ci organicznych.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
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2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu o duzej ggstosci HDPE)
o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej. Tasmy geokraty
powinny by¢ potaczone seriami ultradzwigkowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie
teksturowane przez wyttoczenie

Geokrata dostarczana jest w odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z sze$¢dziesigciu taSm. Przygotowana do
transportu 1 magazynowania sekcja stanowi zesp6t wzajemnie przylegajacych do siebie taSm. W pozycji roztozonej
(na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliScie wygigtych ta§m, przypominajacych przestrzenng strukture plastra
miodu.

Do taczenia sasiednich sekcji nalezy stosowa¢ opaski zaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Jezeli Dokumentacja
Techniczna nie podaje inaczej, nalezy stosowac geokrate o wysokosci 100 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie geokraty
nacinanej.

Geokrate nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych
i wentylowanych, chroniac je przed zawilgoceniem, chemikaliami, thuszczami, paliwami i mozliwo$cia uszkodzenia.
Geokrata moze akumulowaé elektrycznos$¢ statyczng podczas sktadowania; w takim przypadku niezbgdne jest
uziemienie.

2.2.1. Whasciwosci geokraty

Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane. Grubos$¢ tasmy dwustronnie teksturowanej powinna miesci¢
si¢ w granicach 1,4-2,0 mm. Na powierzchni 1 cm? powinno by¢é co najmniej 15 wglebien o glebokosci nie mniejszej
niz 0,2 mm. Wymagania dotyczace materiatu, z ktoérego wykonane sg ta§my geokraty, podano w tablicy 1.,

wymagania dotyczace szerokosci i wytrzymatosei taSmy podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dotyczace materialu do wykonania geokraty

wlasciwosci wymagania metody badan
gestosé [g/em’] 0,935-0,965
wytrzymalo$é na rozciaganie [kN/m’] > 21000 wefe 1§ﬁn?§;s:.aty
odporno$¢ na korozj¢ napr¢zeniowa [h] > 2000 J

Tablica 2. Wymagania dotyczace szerokosci i wytrzymalo$ci dotyczace taSmy geokraty

wlasciwosci IVE))(’)SOkOSC ge;%lsraty [mggo metody badan
szerokos¢ tasmy [mm] 150 200 300 przymiarem
wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN] >38 >5,0 >7,6
wytrzymato$¢ potaczenia
zgrzewanego na oddzieranie >3,2 >4.2 > 6,4 wedtug aprobaty
(badanie T) [KN] technicznej
wytrzymato$é porh}.czen.la >34 > 4.6 56,9
zgrzewanego na $cinanie [kN]

Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnosciag do 1 mm, moze rézni¢ si¢ o 3%, ale nie wigcej jak 3 mm.
Tolerancja wymiaréw sekcji wynosi 2%. Sekcja geokraty roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna
miec¢ ksztalt prostopadtoscianu. Gérna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska, bez widocznych sfalowan.

2.3. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gladkiej lub zebrowanej. Jezeli
Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, kotwy nalezy wykonaé¢ z pretow o $rednicy 6-8 mm i dlugosci
250-600 mm.

2.4. Opaski zaciskowe

Do faczenia sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje si¢ taSmy samozaciskowe (opaski zaciskowe). Zaleca si¢
stosowanie opasek z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) o nastepujacych cechach:
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—  wytrzymato$¢ termiczna od -40°C do +85°C;
—  wytrzymalo$¢ mechaniczna na zrywanie do 1,14 kN;
— odpornos¢ na UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki.

2.5. Kruszywo

Jezeli Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to do zasypywania geokraty wykorzysta¢ nalezy wykorzystac
kruszywo wskazane w ST 03.01.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

2.6. Chudy beton

Chudy beton stosuje si¢ do wypehiania skrajnych komorek roztozonej geokraty. Nalezy wykorzysta¢ chudy beton
odpowiadajgcy wymaganiom normy BN-70/8933-03, o wytrzymalosci na $ciskanie Ry, > 7,5 MPa.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania umocnienia skarp geokratg
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia skarp geokrata powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparek, rowniarek, spycharek itp.;

— uktadarki do uktadania geokraty o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli, np.

przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.;

—  roéwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa;

— walce statyczne lub walce ogumione wibracyjne;

—  zaggeszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne;

— przenosne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komorkom nominalnych

wymiaréw

—  betoniarki do wykonania chudego betonu.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport geokrat
Geokraty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed zamoczeniem i kontaktem z paliwem, smarami i thuszczami. Geokraty nalezy przewozié
w opakowaniach fabrycznych.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Technicznej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot;
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdolowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych;
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darning, kamienie o przekroju wigkszym niz 15 cm itp.;
— wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostgpnienia terenu robot;
— dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wedlug decyzji Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia, czy
nie r6znig si¢ od cech przyjetych do obliczen projektowych.

5.3. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w Dokumentacji Technicznej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, nalezy wykona¢ niezb¢dne roboty odwodnieniowe, np.:

—  obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowe;j;

— wykonanie warstwy odsaczajacej;

—  wykonanie sagczkoéw podtuznych z drenami.

5.4. Wykonanie koryta pod geokrate

Wykonanie koryta powinno by¢é zgodne z ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE
| ZAGESZCZANIE PODLOZA. Koryta zaleca sic wykonaé bezposérednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z utozeniem geokraty przestrzennej. Dopuszcza si¢ wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta, ze wzgledu na
korzystne warunki atmosferyczne, za zgoda Inspektora Nadzoru.

Koryto mozna wykonywacé rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robot
o malym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje si¢ mechanicznie, np. przy uzyciu rowniarek,
spycharek, koparek itp. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzg¢dne
umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne koryta przed
profilowaniem byly wyzsze niz projektowane rzedne podloza, o co najmniej 5 cm. Profilowanie podtoza nalezy
wykona¢ réwniarkg. Grunt Scigty w czasie profilowania powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Technicznej, wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza) nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i -5 cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, mierzone tatg o dtugosci 4 m, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng z tolerancja +0,5%.

5.5. Ulozenie geokraty

Geokratg uktada si¢ sekcjami, przy pomocy przeno$nych ram montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagnigcie
sekcji i nadanie komorkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komorki sekcji nalezy potaczy¢ z sasiednimi
sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowa¢ do podloza kotwami ze stali
zbrojeniowej odpadowej w ksztalcie litery ,,U”, o dlugosci rdwnej wysoko$ci geokraty zwigkszonej o 200 mm.
Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST lub Inspektora
Nadzoru. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ $cian komorek. Pola skrajnych komoérek geokrat
zewngtrznych nalezy wypetnié¢ na szerokos$¢ 0,3 m chudym betonem.

Po zamontowaniu geokrat, komorki nalezy wypeti¢ kruszywem wedlug ST 03.01.02 PODBUDOWA
Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, a nastgpnie obsia¢ trawa
wedtug ST 03.02.11 NAWIERZCHNIE TRAWIASTE i zaggséci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym lub lekkimi
ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypelianiu mozna stosowaé sprzet
mechaniczny, tj. spycharki, fadowarki itp. Wypeklianie nalezy wykona¢ metoda od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po wypetionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozona
geokrate z wysokosci wigkszej od 1 m. W miare zageszczania, wypetnienie geokraty nalezy uzupetnia¢ tak, aby
geokrata bylta okryta warstwg o grubo$ci nie mniejszej niz 3 cm.
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Szerokos$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Nierownosci podtuzne
i poprzeczne, pod tatg o dtugosci 4 metréw, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +0,5%.

5.6. Odcinek prébny

Nalezy wykona¢ odcinek probny, co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot, w celu:
okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu;
— doboru sprzetu i technologii zaggszczania warstw;
— efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania robot wlasciwych. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 400 m? dla kazdego
rodzaju robot. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania robot po zaakceptowaniu odcinka probnego p rzez Inspektora Nadzoru.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
krawgznikow itp.;
— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot ro§linnosci, tj. trawy, krzewow, ew. drzew;
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykonaé¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

wyszczegdlnienie badan i pomiaréw czestotliwo$é badan wartosci dopuszczalne
lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu rob6t z 1 raz wedhlug punktu 5. i Dokumentacji
Dokumentacja Techniczng Technicznej

roboty przygotowawcze
roboty odwodnieniowe
wykonanie koryta pod nawierzchnig na biezaco wedtug punktu 5.
ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej
utozenie geokraty wypehionej kruszywem
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7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podloza.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

—  roboty odwodnieniowe;

— wykonanie koryta;

— ulozenie geokraty wypetnionej humusem i obsianie trawg.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow cz¢sciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
3. BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
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ST 01.02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
(CPV 45262210-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze¢s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot
fundamentowych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1-3 m.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci U — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek ggstosci objetosciowej szKieletu gruntowego Py gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Pgs.

1.4.4. Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktorej grunt ubijany
W sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objgtosciows p”.

1.4.5. Zasypka — grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukeji, dla ktorej wykonano wykop.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Grunty rodzime
Materiatem stosowanym do zasypania wykopow fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, o ile nie sg
to:
—  grunty organiczne;
— materiaty agresywne w stosunku do budowli;
— odpady chemiczne;

— odpady ze spalania $mieci;
—  grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.
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Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypeltnione betonem klasy C8/10
(B10) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

2.3. Drewno

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé wymaganiom norm PN-D-
95017 i PN-D-96000.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego
do wykonywania robot ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzet wedle
uznania Wykonawcy, lecz musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciagltos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedniag ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej
jakosci robot, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu. System odwodnienia wykopow
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy nalezy
rozmies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odktadow
gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosié:

a) nagruntach przepuszczalnych —min. 3 m

b) na gruntach nieprzepuszczalnych — min. 5 m

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zasypywania wykopow powinny odbywac si¢ tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wlasciwosci. Wyboru srodkow transportowych
nalezy dokonac¢ na podstawie analizy nastgpujacych czynnikow:

—  objetosci mas ziemnych;

— odlegtosci transportu;

—  szybkosci i pojemnosci $rodkdéw transportowych;

— uksztaltowania terenu;

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt;

—  pory roku i warunkéw atmosferycznych;

—  organizacji robot.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.1.1. Gospodarka drzewostanem

Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robot, poprzez odeskowanie lub wygrodzenie zgodnie
z ST 09.01.02 NASADZENIA ZIELENI.

5.1.2. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie danych geotechnicznych podanych w Dokumentacji Technicznej
Geotechnicznej, zawierajacej opis budowy geologicznej i stosunki wodne, charakterystyke geotechniczng podloza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwac¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.4. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej
(urzadzenia instalacyjne) albo niewypaly lub inne pozostalo$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania
Z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Technicznej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

5.1.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przejaé od Inspektora Nadzoru punkty state
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. State punkty
pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mrdoz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw stalych nalezy do Wykonawcy
robot.

W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzyé. W przypadku przeglebienia wykopow ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé si¢
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.6. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w kolejnosci zapewniajacej tatwe i szybkie odprowadzenie wod
opadowych w kazdej fazie robot. Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego
nawodnienia gruntow w innych miejscach wykonywanych roboét ziemnych ani powodowa¢ szkdd na terenach
sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy
odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.7. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania robot

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy
rozumie¢ temperatur¢ otoczenia nizsza niz +5°C.
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5.2. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréow fundamentow budowli w planie,
glebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia
zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:
— w wymiarach w planie £10 cm;
— dlarzednych dna +5 cm.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopow pod fundamenty w gruncie niespoistym

W wykopach o §cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

—  gbrne wyprasek stalowych wystawaty na wysoko$¢ 10-15 cm ponad teren;

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot;

— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie, wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo przy pomocy
wibromtota, z demontazem po zakonczeniu prac;

—  wykonanie umocnien $cian wykopu grodzicami stalowymi pionowymi z rozparciem tymczasowa spawang
konstrukcja stalowa jest podyktowane moznoscig zastosowania koparek przy wykonywaniu wykopu
z uwagi na brak przeszkdd rozporowych dla tyzki koparki.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.4. Wykonanie wykopow pod fundamenty w gruncie spoistym

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego
w dnie wykopu. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé sie¢ do wymagan normy PN-B-06050. Nie
dopuszcza si¢ stosowania ci¢zkiego sprzetu wjezdzajacego do wykopu oraz wymiany gruntu metoda zaggszczania.

Wykop nalezy odebra¢ z udzialem geologa wykonujacego badania geotechniczne. W przypadku stwierdzenia
W poziomie posadowienia warstw nieno$nych, nalezy je usuna¢ izastgpi¢ betonem C8/10 (B10). Wykop
fundamentowy nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych (przemarzanie, rozmakanie). Nie nalezy
pozostawi¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy.

Struktura gruntow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomocg koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

—  wykopy prowadzone ze skarpami o nachyleniu skarp 1:1;

—  wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej;

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywac Iub
odprowadzaé¢ wode grawitacyjnie, rOwniez w czasie przerw w robotach i zwicksza¢ nasilenie pompowania
w okresie deszczy;

— w gruntach spoistych, niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ pozostawic
nienaruszong warstwe o grubosci 40-50 cm i usunaC ja recznie, jak najkrocej przed przystapieniem do
wykonywania fundamentu;

— bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda opadowa.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopow

Stan Kkonstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.) Pozostawienie obudowy wykopu
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub, gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub,
gdy przewiduje to Dokumentacja Techniczna.

Strona |55



5.6. Wymiana gruntu

W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymiang gruntu. Usunigty
grunt nalezy zastapi¢ piaskiem zaggszczanym zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

5.7. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
— bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odleglo$¢, przy ktorej nie zachodzi
obawa obsuwania si¢ gruntu,
— bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
si¢ gruntu.

5.8. Wykonanie fundamentéow

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, w ktorym sa podawane
wymagania dotyczace zarowno warunkow posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentow.

Roboty te mozna rozpoczaé¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod
fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow, aby unikng¢ zmiany stanu gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten
odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbior podsypki oraz innych warstw
wyroéwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen
podziemnych, przy wymianie gruntow stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, posp6iki i piaski bez zawarto$ci
ziarn pylastych i czeSci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje si¢ komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach —
z udziatem Projektanta. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza si¢ w protokole oraz zapisem w Dzienniku Budowy.

Nalezy dodaé, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do glebokosci
mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej
0300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu glebokosci wickszej niz projektowana nalezy jako
uzupetnienie zastosowaé¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zaggszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka
piaskowo-zwirowa ma grubos$¢ wiekszg niz 200 mm, nalezy ja uktada¢ warstwami i kazdg warstwe zageszczac.

Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekraczac¢ 1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne bylo by zastosowanie
warstwy grubszej, to nalezy — w porozumieniu z projektantem — sprawdzi¢, czy nie wplynie to na powstanie
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczeg6lnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty
ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopoéw pod konstrukcje posadowione glebiej. Odbiorowi podlegaja réwniez
fundamenty. Sprawdza si¢ prawidtowo$¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowo$¢ wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji
fundamentow nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm, a jezeli fundamenty stuza jako oparcie stupdéw zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementow wielkowymiarowych — nie wigksze niz 5 mm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.
Fundamenty sa wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stop
fundamentowych wykonuje si¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek
grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

5.9. Wytyczne wykonawstwa podbudowy pod fundamenty zelbetowe

Pod fundamenty zelbetowe nalezy wykona¢ wykop obejmujacy caty gabaryt powierzchni fundamentu wraz ze
skarpami.
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W wykopy nalezy warstwami uklada¢ materiat zwirowo-piaskowy zageszczajac go zageszczarkami mechanicznymi.
Warstwy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng. W materiale zwirowo-piaskowym nie
powinno by¢ frakcji gliniastych. Zaggszczenie poszczegdlnych warstw powinno by¢ sprawdzone i odnotowane w
Dzienniku Budowy. Po zakonczeniu zageszczania podtozy zwirowo-piaskowych taw zelbetowych utozy¢ wierzchnia
warstwe wyrownawcza z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

5.10. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone
z namuldw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznigty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zaggszczony przynajmniej tak jak
grunt wokol wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana. Przy zageszczaniu wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi grubo$¢ kazdej warstwy powinna wynosi¢ nie wigcej niz 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany r¢cznie.
Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntdOw nasypowych, dla uzyskania rOwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozécielaé grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym;
— warstwg nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzgtu
7ageszczajacego;
— prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokoét fundamentdw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do
wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztaltowaé tak aby zostalo odtworzone uksztalttowanie terenu
istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.

5.11. Wykonywanie nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w Dokumentacji Technicznej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa i wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci;
— grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zaggszczania,
— przystgpieniec do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzedniej.

Wskaznik zageszczenia gruntu I nie powinien by¢ mniejszy niz:
1,02 dla gornej warstwy nasypu grubosci 0,20 m;
1,02 dla warstwy do glebokosci 1,20 m w §rodkowej czgéci nasypu na potowie jego szerokosci;
0,95 dla warstw ponizej 1,20 m i do glebokosci 1,20 m w czgsciach skrajnych nasypu.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca oznaczania
wskaznika zageszczania lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie
z normg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wicksza od optymalnej, grunt przed zaggszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno§¢ optymalna i maksymalna
gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie; dla pospotki i zwirdw — 10%. Przy
zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— roz$ciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym;
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— warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
7ageszczajacego;
—  prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest wigksza
od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiaggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntu. Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé w czasie duzych opaddéw
$niegu, przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.12. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen powinna byé prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwos$ci jej usunigeia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.13. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na
przylegtym terenie, a nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg roslin zielnych dobranych do warunkow jakie
Wwystepuja na przylegltym terenie.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Technicznej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 oraz
BN-83/8536-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé¢
nastgpujace sprawy:

—  zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Techniczna,

—  roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— odwadnianie wykopow,

—  wymiary wykopow,

—  zabezpieczenie wykopow.

6.2. Badanie przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu

Badanie przydatnos$ci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta. W badaniu nalezy okresli¢, wedtug normy PN-B-
04481

— sklad granulometryczny,

—  zawartos$¢ czgsci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalna,

— wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

—  granic¢ ptynnosci,

— kapilarno$¢ bierng wedtug normy PN-B-04493.
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6.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypek i nasypow

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszczaniu.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia.
Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach dla kazdej warstwy. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Oceng wynikow zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ obliczajac srednia
arytmetyczng wszystkich wartosci zageszczenia przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli
robét ziemnych. Zageszczenie nasypu uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

—  2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spelnia warunki zaggszczenia, a pozostate wyniki nie

powinny odbiega¢ o wigcej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej;

— | - $rednie nie mniej niz I - wymagane.
6.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

—  prawidtowosci wykonania skarp;

—  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z pochyleniem okreslonym
w Dokumentacji Technicznej.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w Dokumentacji Technicznej.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego fundamentu.

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Techniczna,
—  sprawdzenie odwodnienia terenu,
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— sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czg¢$ciowego i koncowego robot. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy. Na
podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot cze$ciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.4. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopdw polega na poroéwnaniu ich z Dokumentacja Techniczng oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscia do 10 cm. Podczas odbioru koncowego powinny by¢
przedstawmne nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy;
—  Dziennik Budowy;
—  protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Technicznej;
—  wyniki badan kontrolnych betonu;
—  protokoty z odbioru robét zanikajacych (fundamentéw, zbrojenia elementow);
— inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Sprawdzenle jakos$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:
prawidlowosci potozenia obiektu budowlanego w planie;

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow (np. szczelin
dylatacyjnych), jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy);

—  laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wicksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé
wiegcej niz 5% przekroju danego elementu;

—  zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstoniete.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

odchylenia odchylka [mm]
odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich na I m wysokosci >
przecigcia od projektowanego pochylenia na calg wysokos¢ konstrukeji i w 20
fundamentach

odchylenia ptaszczyzn poziomych od na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

poziomu na calg plaszczyzne 15

miejscowe odchy[ema p0W|erz’chn| betonu powierzchni bocznych i spodnich 4
przy sprawdzeniu fatg dtugosci 2 m, z

wyjatkiem powierzchni podporowych powierzchni gornych 8

odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci elementéw 20

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8

odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5

8.5. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czgéé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

8.6. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodno$ci z Dokumentacjg Techniczng. Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
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Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 1744+A1:2013-05. Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

5. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bierne;j.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

7. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

8. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

9. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania i wymagania przy odbiorze.

14. Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

15. Badania cech mechanicznych betonu na probkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1998.

16. Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.

17. Rowinski L., Kobiela M., Skarzynski A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN,
Warszawa 1986.

18. Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1998.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogodlne,
czgs¢ 11 2. Arkady, Warszawa 1990.

20. Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1984.

21. Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletow zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

22. Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drog i Mostow, zeszyt 1-25
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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ST 03.01.02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
(CPV 45233300-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje¢ Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Zakres rob6t obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy moze by¢ pospdika, zwir lub inne kruszywa naturalne. Nalezy
wykorzysta¢ kruszywo o frakcji zgodnej z Dokumentacja Techniczng. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Kruszywo naturalne

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi

pol dobrego uziarnienia. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne kruszywa
wymagania —

A e g metodyka
wyszczegolnienie wlasciwosci kruszywa naturalne badan
warstwa pomocnicza

zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm 2-12% PN-EN 933-1
zawarto$¢ nadziarna <10% PN-EN 933-1
zawartos$¢ ziaren nieforemnych <45% PN-EN 933-4
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych <1% PN-EN 1744-1
wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 0

metoda I lub Il wedtug normy PN-B-04481 30-70% PN-EN 933-8
ccicralnodé w $cieralno$¢ catkowita po petne;j <45

liczbie obroto
bebnie Los 12ZD1e ODTOTOW PN-EN 1097-2
Angeles $cieralnos¢ czesciowa <40
po 1/5 pelnej liczby obrotow -
nasigkliwo$¢ <4% PN-EN 1097-6

mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach

o <10% PN-EN 1367
zamrazania
zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 <1% PN-EN 1744-1
wskaznik nosnosci w,,. mieszanki kruszywa dla
warstwy pomocniczej przy >60% PN-S-06102

zageszezeniu Is > 1,03,

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg czysta, wodociggowa.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wodg; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j;
—  prowadnic i szabloné6w umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie;
— rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki;
— zaggeszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych matych walcoéw wibracyjnych, walcow ogumionych
i walcow stalowych, wibracyjnych lub statycznych;
—  beczkowozow.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Ulozenie warstwy z kruszywa naturalnego

Podloze powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE
| ZAGESZCZANIE PODLOZA.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy z kruszywa naturalnego powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uleglta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczenie mieszanki kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢
po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rz¢dnych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
020% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszy¢é. Wskaznik zaggszczenia warstwy Wedlug normy BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci warstwy wedtug tablicy 1.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
warstwe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystqplemem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez

Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy wykonaniu warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
czestotliwos¢ badan
maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [m?]

wyszczegdlnienie badan | minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

uziarnienie mieszanki

2 600
wilgotno$¢ mieszanki
zaggszczenie warstwy 2 probki na 2000 m”
badanie wlasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wedtug tablicy 1.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Probki nalezy pobieraé
W sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
znormg PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug normy PN-EN
1097-5.

6.3.3. Zageszczenie warstwy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wedlug normy BN-77/8931-12.

6.3.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.2.1. Probki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z kruszywa naturalnego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwosc¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
wyszczegllnienie badan i pomiaréw minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

co 30 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 20 m

szerokos¢ warstwy na tukach o R > 100 m, co 10 m na tukach o R < 100 m

réwno$¢ podtuzna w sposob ciagly tata
spadki poprzeczne” co20m
rzedne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
grubos¢ warstwy co 50 m
modut odksztatcenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m

no$no$¢ warstwy

ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

wskaznik zageszczenia | €0 najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m

zaggszezenie E,/E, co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

“Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtoéwnych
tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$§¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +5 cm. Na odcinkach jezdni bez
krawgznikow i Sciekdw betonowych szeroko$é podbudowy powinna by¢ rowna szeroko$ci warstwy wyzej lezacej,
czyli podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego.

6.4.3. Ré6wnos$¢ warstwy

Rownos¢ podtuzng warstwy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierdwno$ci warstwy nie moga
przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczna, z tolerancja
+0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe warstwy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2cm.

6.4.6. Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wigeej niz £2 cm.
6.4.7. Nosnos$¢ i zageszczenie warstwy

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugigcie sprezyste powinno by¢ zgodne
z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy

wymagane cechy podbudowy
podbudowa z skaznik maksymalne ugiecie minimalny modul odksztalcenia
Zni
kruszywa o aw szezenia sprezyste pod kolem [mm] | mierzony plyta o Srednicy 30 cm [MPa]
zageszczeni - -
wskazniku w, ge od pierwszego od drugiego
I 40 kN 50 kN .. . .
obciazenia E; obciazenia E,
>60% >1,03 1,40 1,60 60 120

Strona |66



6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4., powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz 5 ¢cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci, dotozenie materialu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane 1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia do zapewnienia wymaganej no$nosci, zapewnione przez Inspektora Nadzoru.

Gdy zanizenie no$no$ci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce, koszt tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweca.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o okreslonej grubosci.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
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dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;

protokoty odbiorow czg¢sciowych;

karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

agrwdE

~No

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-EN 933-8:2001 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

PN-EN 1367:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-EN 1367:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabianie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-0610297 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 03.02.11 - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
(CPV 45112700-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czg$ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
1.4.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe i pozadane
wiasnos$ci chemiczne i fizyczne, ktore zostaty uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

1.4.4. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z rdéznego rodzaju
odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemig¢ urodzajna nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robot ziemnych poprzez usunigcie wierzchniej warstwy
i sktadowanie na odkladzie do czasu zakoficzenia robét ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni o §rednicy wigkszej od 3 cm i wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada kryteriom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla ziemi urodzajnej

parametr wymagania
Inv sklad frakcja ilasta (<0,002 mm) 2-18%
Oféﬁﬁiiﬁit? o |frakeja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30%
g yezny frakcja piaszczysta (0,02-2,0 mm) 45-70%
zawarto$¢ fosforu (P,0s) [mg/m?] > 20
zawarto$é potasu (K,0) [mg/m?] > 30
kwasowo$¢ pH >6,0

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spelnia¢ powyzszych wymagan, to Wykonawca dostarczy
ziemi¢ spetniajaca te wymogi lub doprowadzi istniejaca ziemi¢ do spelnienia tych wymogoéw przez zabiegi
agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby przez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania normy
PN-R-65023.

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajace azot, fosfor i potas
w ilosci 5 kg na kazde 100 m? nawierzchni, w trakcie wzrostu 2 kg na kazde 100 m? nawierzchni, co 6 tygodni.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni trawiastych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni trawiastych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
—  spycharek;
—  walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych;
— ubijakow o rgcznym prowadzeniu;
—  wibratoréw samobieznych;
—  plyt ubijajacych;
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania);
— wezy do podlewania miejsc niedostepnych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materialy wykorzystywane do wykonania nawierzchni trawiastych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podloza pod obsianie trawami

Podloze pod humusowanie powinno byé¢ zageszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy na czas robot
nawierzchniowych zhatdowaé, a po ich zakonczeniu rozplantowa¢ pod przyszla nawierzchnig trawiastg. Nastepnie
nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabi¢. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ 20-40 cm po

zaggszcezeniu.

Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie trawg
Obsianie nasionami traw polega na:
—  wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;
—  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci 18-30 g/m?, dobranych odpowiednio
do warunkow siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz pochylenia);

—  zawalowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni nawozié
nawozami mineralnymi.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewn¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola jakoS$ci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z Dokumentacja Techniczng i ST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu traw, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m” Na
zaro$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiaste;.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
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Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedlozyc kOI‘[llSJl naste;puja}ce dokumenty:
Dokumentacje Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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ST 09.01.02 - NASADZENIA ZIELENI
(CPV 77310000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z nasadzeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z nasadzeniem 1 pielggnacjg zieleni. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg¢$ci organicznych.

1.4.3. Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowatosci.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
—  ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom normy
BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu wymaganiom normy PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto trzech miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace doboru gatunkowego roslin

Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewoéw opisane w Dokumentacji Techniczne;.
2.4.2. Wymagania dotyczace jakosci roslin

Drzewa i krzewy powinny odpowiada¢ wymaganiom gatunkowym opisanym w punkcie 2.4.1. i posiada¢ parametry
zgodne z Dokumentacja Techniczng. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. musza miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia i numer normy.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskie;j.
Rosliny musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia
i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brylg korzeniows. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i krzewow powinny posiada¢ nastgpujace cechy:

— roslina powinna by¢ co najmniej dwukrotnie szkotkowana;

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik;

—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

— sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryla korzeniowa) lub w pojemnikach;

— u roélin sadzonych z bryla korzeniows, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie powyzej 14 cm zabezpieczona siatka druciang;

— pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i rdwnomiernie rozmi€sSzczone oraz
wystgpowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4;

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych;

—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin;
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
— $lady zerowania szkodnikow;
—  oznaki chorobowe;
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych;
— martwice i pgknigcia kory;
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
—  dwupedowe korony drzew formy piennej;
—  niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata;
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
—  zle zaro$ni¢te odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
—N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Sciétkowanie

Przez $ciotkowanie rozumie si¢ pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korag w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnoéci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej
i wietrznej.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania wycinki i nasadzen zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
—  glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby;
—  sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki);
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow;
—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow;
—  pit mechanicznych i recznych;
— drobnego sprzgtu ogrodniczego.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem.
Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca. Drzewa i krzewy po

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe, t0 nalezy je
zadotowad w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej

5.2.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejacych
drzew, nalezy podja¢ dziatania majace na uwadze ochrong wszystkich czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwaltym widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi

mie¢ przynajmniej 1,5 m wysokosci. Podstawowe ramy rusztowania musza by¢ drewniane, dobrze zespolone
i wytrzymale na uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢ siatkg metalows.
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Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. W tym celu nalezy
obudowac pnie drzew deskami do wysokos$ci pierwszych galezi (ok. 2 m), okreslanej indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréow. Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podtozu i by¢ lekko zaglebiona w ziemi, a jezeli jest to niemozliwe (np. ze wzgledu na nabiegi korzeniowe), deski
nalezy obsypa¢ ziemia. Pnie przed odeskowaniem nalezy zabezpieczy¢ mata stomiana, trzcinowa lub elastycznymi
rurami drenarskimi. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego, ocynkowanego, lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi). Deski powinny szczelnie przylegac na catej powierzchni
pnia i mie¢ oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odleglosci ok. 40-60 cm od siebie,
czyli co najmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew, jak roéwniez
oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

5.2.2. Zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

— wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 3 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe, wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) Iub recznie, wprowadzenia
i wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie
blizej niz 3 m od pnia drzewa;

— roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegblnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robdt sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;

— niedopuszczalne jest wycigcie wigcej niz 20% korzeni;

— wszystkie ciecia korzeni nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnosci:

—  korzenie zniszczone nalezy obciaé az do miejsca wystgpowania zdrowej tkanki;
—  ciecia dokonywac¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi;
— powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym;

— S$ciany wykopu w zasiggu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem, tj.
pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci ok. 30 cm miegdzy $ciang wykopu otwartego a krawedzia
z przycigtymi korzeniami; przestrzen ta ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do
wysokosci ok. 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypetnié¢ ziemia zawierajacg 30% kompostu;
tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie cigglego uwilgocenia;

—  w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ ekrany z grubej
folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy uktadaniu przewodoéw
instalacji podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm,
nalezy stosowac technike tunelows;

— nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopoéw znajdujacych si¢ w granicach wystgpowania systemu
korzeniowego;

—  po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac¢ znaczng iloscig wody;

— teren wokot drzewa, ktore utracito cze$¢ korzeni, powinien by¢ przykryty warstwa Sciotki;

— nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm® na 1 szt., w zaleznoéci od warunkdéw atmosferycznych
przez caty czas trwania robot;

—  odstoniete korzenie nalezy przykryé matami sfomianymi w iloci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
— dokonywanie zmian wlasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa;
—  w zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:

— dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu (grubosci warstw gleby); dotyczy to zardwno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilo$ci tlenu i wody docierajgcej
do korzeni);

— przykrycie szyjki korzeniowej warstwg gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji
grzybowych);

— dokonywanie zmian poziomu gruntu;

— dokonywanie zmian stosunkéw wodnych w glebie;

— zageszczanie gleby, w tym spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochodéw i maszyn,
W tym cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilo§ci porow w glebie, zmniejsza
napowietrzenie gleby);

— zanieczyszczanie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi,
substancjami organicznymi oraz spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

—  zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

— naruszanie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.
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5.2.3. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i obrzezy oraz z wykonaniem kraweznikow
i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac¢ rgcznie. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub pokry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna

juta.
5.2.4. Organizacja placu budowy

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrgbie istniejacej i planowanej zieleni nie moze
doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Na placu budowy nalezy wykona¢ drogi tymczasowe, ktorych nie powinno si¢
tworzy¢ w strefie 4 m x 4 m wokoét drzew. Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy
wykona¢ poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich ptyta
ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe
nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich plyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Poza zasiggiem korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony nalezy wyznaczyc¢:
a) miejsce parkowania samochodéw i sprzetu mechanicznego;
b) miejsce sktadowania resztek pobudowlanych;
c) migjsce sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn i rusztowan;
d) miejsce lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.
5.3. Zasady wykonania nasadzen projektowanych
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Jezeli bryly roélin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskaé
lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozpadniecia si¢ bryty.

Podczas zmiany lokalizacji ro$lin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i przed nasadzeniem podciaé¢ korony,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
W tym celu trzeba wykopaé dot o wymiarach 150 cm x 150 cm x 70 cm (minimalna dopuszczalna $rednica dotu to
120 cm) dla drzew i 50 cm dla krzewow (od poziomu drogi / chodnika). Sciany wykopu nie powinny byé gtadkie,
nalezy ponacina¢ je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz o grubo$ci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru. Doty
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa doty nalezy
do potowy wypehi¢ woda.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja Techniczng. Doty pod krzewy
powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wigksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w cato$ci ziemig urodzajna.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢
05cm glebiej niz ogodlny poziom gruntu, poniewaz wokol drzewa lub krzewu nalezy uformowaé misg tej
glebokosci.

W przypadku, gdy korzenie krzewdw sa nadmiernie zaggszczone i zawinigte w zewnetrznej czgsci bryly, nalezy
przycigé je na dhugo$¢ 15-20 cm. Przed posadzeniem korzenie drzew nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z cig¢zka bryta korzeniowa nalezy posadowié¢ ja na
kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dolu. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przyciac¢.

Po umieszczeniu bryty w dole nalezy usuna¢ wszystkie materialy i elementy zabezpieczajace bryle; pozostawiona
moze by¢ tylko juta. Wolng przestrzen wokot bryly nalezy uzupetni¢ w dolnej czesci martwica, pospotka, zwirem,
piaskiem, a w gornej czgsci (tj. od ok. 60 cm) ziemia urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi
sypkiej, ktéra tatwiej wypekia przestrzenie migdzy nimi. Po napeieniu okoto potowy dotu ziemig¢ nalezy lekko
udeptac.
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Po catkowitym napemieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptaé, a powierzchni¢ ziemi wokot drzew i1 krzewow
uformowa¢ w mis¢ o $rednicy réwnej $rednicy dotu (minimalna wielko$¢ $rednicy misy — 1 m) i glebokosci ok.
5 cm, a nastepnie obficie podlaé. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowaé¢ podwdjna dawke w celu zamulenia
i wypehienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i dla utatwienia
regeneracji korzeni.

Powierzchni¢ misy wokot drzew nalezy przykry¢ warstwa mulczu przekompostowanego Sredniomielonego, przy
czym wokot pnia jej migzszo$¢ powinna wynosic zero.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie wskazanym w Dokumentacji Technicznej (wszelkie zmiany nalezy
konsultowaé¢ z Biurem Ogrodnika Miasta). Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen drzew i krzewow, a nastgpnie
sprawdzi¢ caly uktad na danym odcinku. Linia szpalerow drzew powinna by¢ rownolegla do osi chodnika.
W przypadku sadzenia drzew w zboczu skarpy, nalezy wcia¢ si¢ w grunt tworzac poziom z misg.

5.3.2. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nalezy stosowaé warstwe $ciotki o grubosci 5 cm, jednocze$nie zachowujac odstep 5 cm od pni drzew i krzewow.
Nasadzenia krzewow nalezy $cidtkowacé mielona, rozdrobniong, przekompostowang kora (Scidtkowac nalezy takze
misy nowoposadzonych drzew). Nasadzenia pnaczy $Scidtkowaé warstwa rozdrobnionej, przekompostowanej kory,
0 grubosci 7 cm. Rosliny nie moga zosta¢ zasypane materiatem wykanczajacym. Material wokot cze$ci nadziemnych
ro$lin powinien by¢ odgarnigty.

5.3.2.1. Obrzeza z tasmy ogrodniczej

Obrzeza oddzielaja nasadzenia drzew i krzewow od trawnikow. Obrzeza nalezy uklada¢ w sposob niewidoczny,
gorna krawedz powinna by¢é wyréwnana do poziomu terenu. Montaz obrzezy $ciSle wedlug zalecen wybranego
producenta. Tasmy nie mogg by¢ koloru zielonego.

5.3.2.2. Maty trzcinowe lub stomiane

W celu ochrony drzew przed rysami mrozowymi nalezy zastosowaé chocholy z mat trzcinowych lub stomianych.
Chochoty formuje si¢ zwiazujac maty sznurkiem lub drutem ogrodowym, zwracajac uwagg aby wigzania nie byly
zbyt ciasne. Ro$liny nalezy ostoni¢ dopiero wtedy, gdy nastanie lekki mréz (do -5°C) izamarznie wierzchnia
warstwa gleby. W przypadku okrycia ro§lin przy dodatniej temperaturze, istnieje ryzyko gnicia oraz zagniezdzenia
gryzoni.

Chochoty nalezy zdemontowaé w okresie wiosennym. Zamawiajacy, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych,
ma prawo do przesunigcia terminu demontazu oston. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia zobowiagzany jest
do kontroli stanu mat, w szczegdlnosci do poprawy mocowania poluzowanych elementéw i wymiany zniszczonych
mat na nowe. Po demontazu chochotéw maty i elementy mocujace nalezy osuszy¢ i zmagazynowac.

5.3.2.3. Palikowanie drzew

Nowo posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ — 3 paliki na jedno drzewo. Nalezy wykorzysta¢ paliki toczone,
0 $rednicy 6-8 cm, impregnowane cisnieniowo. Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa. Paliki potaczone w gornej i dolnej czegsci (przy powierzchni gruntu) potbelkami
(poprzecznymi potowkami palikoéw) o $rednicy 5-6 cm. W celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem np. przez
kosiarke faczenie dolne drzew sadzonych w trawnikach musi zosta¢ wykonane z 3 poétbelek do wysokosci co
najmniej 15 cm od gruntu. Paliki nalezy wbi¢ w dno dolfka, drzewa wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg lub
sznurkiem plecionym z widkna kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposdb luzny, paliki powinny konczy¢ si¢ pod
koronami drzew. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego. Do kazdego palika nalezy przywigzac po
jednej tasmie (3 taSmy na drzewo). Paliki i pétbelki powinny by¢ zaimpregnowane.

Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach zabezpieczy¢ nalezy siatkami ostaniajacymi przed
uszkodzeniami mogacymi powstaé przy koszeniu. Wokot pnia nalezy rozciagnaé¢ siatk¢ o wysokosci co najmniej
30 cm. Konce siatki nalezy potaczy¢ w taki sposob, aby nie zostala zdjeta przez osoby niepowotane. Nie nalezy
taczy¢ koncow siatki w sposob, ktory moze spowodowac uszkodzenia kory drzewa, np. ostro zakonczonymi drutami.
Po zdemontowaniu palikow (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego) siatka powinna pozosta¢ wokot pnia. Nalezy
monitorowac czy siatki nie wrastajg w pnie drzew.
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5.3.2.4. Demontaz zabezpieczen drzew

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczen drzew obejmujacy rozebranie konstrukeji
zabezpieczajacej drzewa, usunigcie materialow zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe;j
drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaroéw i gatgzi drzew. Nisko osadzone galezie nalezy podwigzac.

5.3.3. Pielegnacja po sadzeniu

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza przez wyspecjalizowane ekipy,
pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

Pielegnacja polega na:

regularnym podlewaniu (wedtug potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego, nie mniej niz 20 razy
w okresie wegetacji); czgstotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, a poniewaz zalezy
ona w duzej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin, sprawdzajac
czy nie wykazuja oznak braku wody; czas i odstgpy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od
warunkoéw atmosferycznych; w okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzaé
W godzinach porannych (do godz. 9:00) lub popotudniowych (po godz. 17:00); w okresie suszy drzewa
nalezy podlewa¢ codziennie;

kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawoéw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

cigciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czesci roslin prawidlowe uksztattowanie
pokroju przewidzianego w projekcie; nalezy zwroci¢é uwage, aby cigcia nie zdeformowaly ksztattu
nasadzen (cigcia pielegnacyjne — wedlug potrzeb)

cigciu formujacym, ktére nalezy przeprowadza¢ raz w ciggu roku, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych; termin ciecia nalezy dostosowaé¢ do panujacych warunkoéw zgodnie ze sztukg
ogrodnicza;

odchwaszczaniu rgcznym oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew (chwasty nie moga wpltywaé na
prawidtowy wzrost roslin) — wedtug potrzeb i minimum 2 razy w miesiacu przez caty okres wegetacji;
nawozeniu — zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wedtug potrzeb
i zalecen producenta);

uzupelnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciotka;

uzupetnianiu ubytkow (wedtug potrzeb);

usuwaniu odrostow korzeniowych (wedtug potrzeb);

wymianie wigzan, poprawianiu i uzupetnianiu palikow i siatki przy drzewach (wedtug potrzeb);
porzadkowaniu terenu i usuwaniu $mieci;

zabezpieczaniu roslin na zime (wedtug potrzeb i wytycznych producenta).

Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesigcy przynajmniej raz w tygodniu. Srodki
ochrony roslin stosowane do zwalczania chor6b i szkodnikéw nie mogg stwarzaé zagrozenia dla osdb znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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6.3. Kontrola robot przy sadzeniu i pielegnacji zieleni

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
—  wielko$ci dotkdw pod drzewa i krzewy;
—  zaprawienia dolkow ziemig urodzajna;
—  zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Techniczng w zakresie miejsc sadzenia;
—  gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin;
— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01;
— opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego;
— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew;
— odpowiednich termindw sadzenia;
—  wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
—  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow;
—  zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Kontrola robét przy odbiorze posadzonej zieleni

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—  zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Techniczna;

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z Dokumentacja Techniczng;

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jezeli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni;

— prawidtowosci osadzenia palikoéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane, nienaruszone);

— jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

—  szt. (sztuka) przy nasadzaniu drzew;
—  m? (metr kwadratowy) przy nasadzaniu krzewow.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych robot okre$lonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

—  wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny;

—  zaprawianie dotkdw ziemig urodzajna.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnos$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbiorow czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznacé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023:1987 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien.
PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

ouprwdE
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ST 09.02.00 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU
(CPV 45233293-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury i wyposazenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z montazem elementéw matej architektury i wyposazenia terenu. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element malej architektury — niewielki obiekt budowlany, w szczegdlnosci: obiekty kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury; posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; uzytkowe obiekty

shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Elementy malej architektury i wyposazenie terenu

Nalezy wykorzysta¢ materialy spetniajace wymagania Dokumentacji Technicznej, odpowiednich ST i norm
przedmiotowych, wskazane w Dokumentacji Technicznej lub réwnowazne.

2.3. Skladowanie materialéow

Elementy malej architektury i wyposazenia terenu powinny by¢é przechowywane na placu budowy zgodnie
z wymaganiami ST i zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
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3.2. Sprzet do montazu malej architektury i wyposazenia terenu

Wykonawca przystepujacy do montazu elementéw matej architektury i wyposazenia terenu powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu wskazanego w instrukcji producenta i ST.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Elementy matej architektury i wyposazenia terenu moga by¢ transportowane dowolnym S$rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Szczegotowe
wymagania opisano w ST i instrukcji producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu elementdéw matej architektury i wyposazenia terenu, nalezy wytyczy¢ ich
lokalizacj¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Techniczng oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentowania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, w razie stwierdzenia
innego niz zainwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

5.3. Montaz malej architektury

Montaz elementow matej architektury i wyposazenia terenu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST, normami przedmiotowymi i instrukcja producenta. Jezeli montaz wymaga fundamentowania, roboty
fundamentowe muszg spetnia¢ wymagania ST 01.02.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Elementy malej architektury i wyposazenie terenu musza
spetnia¢ wymagania jako$ciowe podane w odpowiednich normach przedmiotowych i ST.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zainstalowanego elementu matej architektury. Jednostki obmiarowe instalacji
elementow wyposazenia podano w odpowiednich ST.

8. Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow cze¢sciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porowna¢ je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.
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ST 09.02.02 - PLACE ZABAW
(CPV 45112723-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem placow zabaw.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentdow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robodt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wykonaniem placow zabaw. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenie zabawowe — element malej architektury spetniajacy funkcje rekreacyjne, przeznaczony do uzytku
gldwnie przez dzieci.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego. Roboty opisane w niniejszej ST podlegaja
pod ST 09.02.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Urzadzenia zabawowe

Nalezy wykorzysta¢ urzadzenia zabawowe wskazane w Dokumentacji Technicznej, spetniajace wymagania norm
przedmiotowych i ST. Normy obowigzujace poszczegdlne rodzaje urzadzen zabawowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Normy obowiazujace wykorzystywane urzadzenia zabawowe

rodzaj urzadzen obowiazujaca norma
hustawki PN-EN 1176-2
zjezdzalnie PN-EN 1176-3
kolejki linowe PN-EN 1176-4
karuzele PN-EN 1176-5
urzadzenia kotyszace PN-EN 1176-6
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Ponadto wszystkie urzadzenia musza spelnia¢ wymagania norm PN-EN 1176-1 i PN-EN 1176-7.
2.3. Nawierzchnie

Nawierzchnia placu zabaw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1177, Dokumentacji Technicznej
i odpowiednich ST. Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzowacé upadki i zmniejsza¢ ryzyko sttuczen.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do montazu urzadzen zabawowych

Wykonawca przystgpujacy do montazu urzadzen zabawowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu wskazanego w instrukcji producenta.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport urzadzen zabawowych

Urzadzenia przeznaczone do montazu na placu zabaw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Nawierzchnie

Urzadzenia do zabawy, w ktorych wysoko$¢ swobodnego upadku jest wicksza niz 600 mm oraz urzadzenia
wymuszajace ruch uzytkownika powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wytlumiajgcej uderzenia na calej
powierzchni zderzenia.

5.3. Urzadzenia zabawowe

Urzadzenia zabawowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Montaz musi spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych podanych tablicy 1. i normy PN-EN 1176-7.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystqplemem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez

Inspektora Nadzoru;
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia zabawowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnoSci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2. PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe szczegdlowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4. PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 4: Dodatkowe szczegolowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

5. PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

6. PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

7. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji.
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10.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 11: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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ST 09.03.01 - OGRODZENIA PANELOWE SYSTEMOWE
(CPV 45342000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wznoszeniem ogrodzen panelowych systemowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1., ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania. BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych
z wznoszeniem ogrodzen panelowych systemowych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli z wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretow o réznych wysokosciach i §rednicach, stupkdéw montazowych, systemu mocowan

oraz prefabrykowanej podmurowki.

Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Ogrodzenie panelowe

Nalezy wykorzysta¢ systemowe ogrodzenie panelowe, spelniajace wymagania Dokumentacji Techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do montazu ogrodzen systemowych

Wykonawca przystgpujacy do montazu ogrodzen systemowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu wskazanego w instrukcji producenta.
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4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Elementy konstrukcji ogrodzen systemowych moga by¢ transportowane dowolnym $rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Wykonanie dolow pod stupki

Jezeli Dokumentacja Techniczna, ST, ani instrukcja producenta nie podaja inaczej, to dolty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie o co najmniej 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a gtebokos¢ ok. 1,0-1,1 m.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci, wynikajacej z zastosowanego systemu montazowego.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki nalezy doktadnie obetonowaé. Dopuszcza si¢
zmian¢ wysokos$ci odcinkami, w zaleznosci od uksztatltowania terenu, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiarow
opisanych w Dokumentacji Technicznej.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie roboét
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
—  zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia;

— zachowanie dopuszczanych odchylek wymiarow;
—  prawidlowo$¢ wykonania dotow pod stupki;
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—  poprawnos¢ ustawienia stupkow;
—  prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, napr¢zenie itp.);
— rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) zainstalowanego ogrodzenia lub kpl. (komplet) furtek bramowych.
8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i porownac je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych

niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
2. PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu. Elementy ogrodzen.
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