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instalacji kanalizacja sanitarnej
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UWAGI INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

1. Wysokos¢ zasilania wody oraz odptywu armatury odczytac z karty
katalogowej konkretnego montowanego modelu.

. . 2. Wszytskie piony nalezy zaizolowa¢ oraz zabudowac.
miska ustgpowa wiszaca miska wc kompakt 3. Przejscia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
umywalka = 15 4. Potgczenia rur powinny by¢é wykonywane w systemie
= 20 216 20218 zaprasowywanym zgodnie z wymaganiami producenta elementéw
tub taczonych
ZWE1e 5. Wszystkie przewody, nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi
o o podanymi w opisie technicznym.
© o 8 6. Nalezy wykonac probe szczelnosci instalacji oraz badanie wody.
V2110 cvetto O 7. Zabrania sie przechodzenia przewodami przez otwory drzwiowe.
8. Wszystkie zawory montowac¢ na potgczeniach srubunkowych
77 Vi AV O GV SV SV SV GV 4 ST T T T T T 77T 77 7 9. Wszystkie stosowane wyroby i materialy muszg posiadac
deklaracje lub cerftyfikat zgodnosci wydany na podstawie
aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz by¢ oznakowane znakiem CE.
10. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg
instrukcji producenta.
11. Dokfadang lokalizacje wigczenia nalezy przewidzie¢ po wykonaniu
robot demontazowych i odkrywkowych.
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