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UWAGI INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA LEGENDA:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami
wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury
i konstrukcji.
Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
przewoddéw i urzadzen. — INSTALACJA CO ZASILANIE PEX/AL/PEX
Wszystkie piony nalezy zaizolowa¢ oraz zabudowac.
Przejscia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
Potgczenia rur powi’nny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami % SREDNICA / MOC NA GALAZCE
producenta elementéw tgczonych.
Wszystkie piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymii.
Przed odpowietrznikiem zamontowa¢ zawér kulowy odcinajgcy. 22KV/600 .
Grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym. !: 400 mm GRZEJINIK ZINTEGROWANY TYP/DLUGOSC
Przewody instalacji c.o izolowa¢ termicznie wetng mineralng
odpowiednio do $rednicy przewoddw i miejsca utozenia zgodnie 0.07+20 ° OPIS POMIESZCZENIA (TEMP. PROJ.
z warunkami technicznymi. L,V?y’ni%g%j WYMAGANA MOC, MOC GRZEWCZA)
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji c.o. potwierdzone
stosownym protokotem.
Wszystkie zawory montowac¢ na $rubunkach.
Wszystkie stosowane wyroby i materiaty muszg posiada¢ deklaracje
lub certyfikat zgodnos$ci wydany na podstawie aprobaty technicznej
lub odpowiedniej normy oraz by¢ oznakowane znakiem CE.
Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg
instrukcji producenta.
Instalacje wewnetrzna oddzieli¢ od zrodta ciepta zaworami
odcinajacymi.
Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg
instrukcji producenta.
Dopuszcza sie przechodzenia przewodami pod otoworami
drzwiowymi jedynie
w stalowych rurach ochronnych utozonych w progu.
Doktadang lokalizacje wiaczenia nalezy przewidzie¢ po wykonaniu
rob6t demontazowych i odkrywkowych.
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