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1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie i umowa zawarta pOmMi€dzy ........ccccvvveveeriinsiesveeriies e ssesessee e ,
a wykonawcg opracowania. Opracowanie przygotowano na podstawie wytycznych Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, ogledzin in situ na obiekcie oraz przegladu literatury i dokumentacji
archiwalnej budynku.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wytyczenie programu prac konserwatorskich dla auli Zespotu
Szko6t Ogélnoksztatcacych Nr 6 w Gdanisku.

1.3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Badania maja na celu ocene stanu zachowania pierwotnych elementéw wystroju auli oraz
zebranie informacji pozwalajacych na wytyczenie programu prac konserwatorskich oraz
restauratorskich. Prace konserwatorskie powinny kierowa¢ sie ku poprawie waloréw
estetycznych i uzytkowych obiektu ze szczeg6lnym uwzglednieniem zachowania oryginalne;j
substancji zabytkowej i uszanowania warstw historycznych. Badania obejmuja ustalenie
stratygrafii pierwotnych i wtérnych warstw materialowych oraz technologii wykonania
oryginatu.

1.4 SEOWO WSTEPNE

Niniejsze opracowanie dotyczy wystroju architektonicznego auli Zespotu Szkoét
Ogolnoksztatcagcych Nr 6 w Gdansku . Pierwsza cze$¢ dokumentu obejmuje zarys historii
budynku (pkt. 2.0) opis inwentaryzacyjny (pkt. 3.0) oraz wstepne omdwienie techniki
wykonania (pkt. 4.0). W punkcie 5.0. oméwiono stan zachowania i przyczyny niszczenia
zabytku. Punkt 6.0. obejmuje wytyczne istotne dla inwestora oraz projektanta i koordynatora
prac przy obiekcie, bedace podstawg dla stworzenia projektu prac konserwatorskich ujetych w
punkcie 7.0.
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2.0. Historia obiektu.

Budynek obecnego Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych Nr 6 w Gdansku zostat
wybudowany w latach 1911-1914. Poczatkowo, oficjalnie do 1944 stuzyt jako siedziba
niemieckiego zespotu szk6t ALTHOF SCHULE, cho¢ w czasie wojny wykorzystywany byt
jako szpital wojskowy. W 1947 roku po czeSciowym uporzadkowaniu i adaptacji obiektu
powotano Gimnazjum nr VI, jeszcze na podstawie ustawy z 1932 roku, a nastgpnie
siedmioletnia szkot¢ podstawowa nr 6 1 czteroletnie VI Liceum. W potowie lat
osiemdziesiagtych przeksztalcono placowke w Zespol Szkoét Ogolnoksztatcacych nr 6 pod
jednym Kkierownictwem. Prace przy remoncie i wyposazeniu szkoty trwaty jeszcze dtugo, aule
m.in. po naprawie stropéw i sufitu oddano do uzytku dopiero w drugiej potowie lat 50.
Obecny stan zachowania wnetrza auli $wiadczy, ze pracom remontowym i przeksztatceniom

poddawana byla jeszcze kilkukrotnie.

Fot. 1. W tle po lewej budynek obecnego Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych Nr 6 w Gdansku, lata 20.
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Fot. 2,3. Budynek obecnego Zespotu Szkoét Ogdlnoksztatcagcych Nr 6 w Gdansku, lata 50.
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3.0. Opis inwentaryzacyjny.

Przedmiotem opracowania jest wystrdj architektoniczny auli Zespolu Szkot
Ogolnoksztatcagcych Nr 6 w Gdansku, pomieszczenie na planie prostokata z wejsciem
umiejscowionym w prawym narozniku oknami po obu stronach pomieszczenia i Sciana
reprezentacyjna na wprost wejscia. O wystroju wnetrza obok duzych powierzchni przeszklen
decyduje przede wszystkim rozbudowana dekoracja boazeryjna w stylu angielskim w postaci
paneli z aplikacjag kwiatowa w dolnej czesci $cian, drewnianych kanelurowanych pilastréw, o
prostych kapitelach z dekoracja kwiatowg, na S$cianie przy wejsciu, oraz w narozach
przeciwlegtej Sciany, kanelurowanych kolumn o kapitelach korynckich, podkres$lajacych ryzalit
Sciany reprezentacyjnej, filaru na $rodku pomieszczenia oraz rozbudowanego gzymsu
wienczacego. Na Podtoga wyloZzona jest debowym parkietem w bardzo dobrym stanie
zachowania. Okna i drzwi majg charakter wtérny. Obecnie cze$¢ boazerii jest oczyszczona do

surowego drewna, a cze$¢ przemalowana z utrzymaniem jasnej bezowej kolorystyki.

Fot. 5. Aula, stan obecny (fot. Anna Zareba).

! Opis sporzgdzony na podstawie ogledzin.
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Fot. 6. Aula, stan obecny (fot. Anna Zareba).
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Fot. 7. Aula, stan obecny (fot. Anna Zareba).



Aula Zespotu Szkoét Ogdlnoksztatcqcych Nr 6 w Gdarisku, Gteboka 11, 80-759 Gdarisk
Opracowanie: dr Anna Zareba, nr dyplomu 1400/109923/2007 /UMK, email: anna.zareba@autograf.pl, tel.: 605 545 611

Fot. 8. Aula, stan obecny (fot. Anna Zareba).
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4.0. Technika i technologia wykonania.

Dekoracja boazeryjna w stylu angielskim w wiekszo$ci wykonana z drewna iglastego,
w elementach snycerskich liSciastego. Pierwotnie w cato$ci polichromowana, na ptaszczyznach
bezposrednio na drewnie, na elementach rozrzezbionych na warstwie zaprawki wyréwnujacej
z wypelniaczem wiérowym i kredowym, o zéttawym kolorze. W badaniach zaprawki jako

spoiwo zdefiniowano klej zwierzecy.

Pierwsza warstwa dekoracyjna naniesiona zostala w technice olejnej, zmydla sie pod

wptywem dziatania NaOH.

Przebadana prébka tynku wskazata na uzycie zaprawy wapiennej, zawierajacej spoiwo
weglanowe i wypelniacz kwarcowy w proporcji wagowej spoiwa do kruszywa Srednio 1:3,24.
Podstawowym sktadnikiem wypetniacza jest kwarc, bezbarwny, mleczny i z6tty oraz rézowy.
W sktadzie badanego materiatu dominujag frakcje kruszywa 0,015 - 0,2mm 10,2 - 1,1Imm
z nieznacznym dodatkiem frakcji Zzwirowej i drobnych kamyczkéw, stanowigc okoto 83 % masy
catego kruszywa w probce. Zawarto$¢ frakcji pelitowej jest do$¢ znaczna, ok. 4,7% masy
wypelniacza. Zaprawa charakteryzuje sie do$¢ wysoka nasigkliwoscia wagowa rzedu

11,27%.
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4.1. Badania kolorystyKi.

Miejsca pobrania probek i wykonania odkrywek:
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0dkrywki2 wykonane na ptaskich czes$ciach dekoracji boazeryjnej wykazaty, ze byta ona
malowana na ciemno niebiesko w kilku wzajemnie przenikajacych sie ztamanych w szaros¢
odcieniach, bezposrednio na drewnie. Zblizony kolor wedtug wzornika NCS oscylowat
pomiedzy: S 7020-B10G, 6020-B10G i 6010-B10G, ze wskazaniem na Kkoniecznos$¢
przelamania koloru szaro$cig. Kwiatowe aplikacje zostaty niestety oczyszczone, zachowane
Slady wskazuja, ze réwniez miaty kolor niebieski, intensywny w zagtebieniach i zapewne
podbity jasniej na $wiattach. Poza §ladami zachowanymi na kwiatach o rozwigzaniu takim moze
$Swiadczy¢ rozwigzanie kolorystyczne zastosowane na gzymsie, gdzie detal jest wyraZnie
jasniejszy w czes$ciach wypuktych. W przypadku kolumn i pilastrow, ze wzgledu na ich dos$¢
dokladne oczyszczenie oraz fakt, Ze byly pokryte zaprawka wyrdwnujaca, wspomniang
w punkcie 4.0. nie mozna definitywnie okresli¢ ich kolorystyki. Boazerie byty wielokrotnie
przemalowywane i $lady zachowane na kapitelach moga pochodzi¢ z wtérnych warstw
technologicznych. Na filarze na S$rodku sali odnaleziono $lady niebieskiego analogicznie
do reszty powierzchni drewna, podobnie na bazie jednej z kolumn od dotu, nie mozna jednak

w definitywny sposéb orzec czy kolumny i pilastry byty malowane na niebiesko.

Ze wzgledu na brak zachowanych oryginalnych okien i drzwi niemozliwe jest

stwierdzenie ich pierwotnej kolorystyki.

Sciany pierwotnie malowane byty na kolor piaskowy, bezposrednio na filcowanych
tynkach, dzieki czemu $ciana miata delikatng fakture, na ktorej zatamywato sie §wiatto, a nie
idealnie gtadka powierzchnie, sztuczng w odbiorze. Niuanse tworzone przez nieréwnomiernosci
w tynku decyduja nie tylko o plastycznym charakterze wystroju i jego recepcji estetycznej ale
réwniez o walorach uzytkowych, $ciana o subtelnie nieré6wnej kolorystyce tadniej sie starzeje
gdyz mniej wida¢ na niej nieuniknione zabrudzenia. W dolnej partii $cian pod parapetami tynki
malowane byly w ztamanym odcieniu ciemno niebieskiego, w nawigzaniu do boazerii. Zblizony
kolor tynkéw w gornej partii $cian wedlug wzornika NCS oscylowat pomiedzy: S 2020-Y20R
i 1515-Y20R, w dolnej pomiedzy: S 5020-B10G nie jest wykluczone, ze kolor byl pierwotnie
intensywniejszy, bardziej zblizony do koloru boazerii a zszarzenie jest efektem nalotéw

z wtornych warstw technologicznych.

Sufit malowany byl w kolorze zlamanej bieli, zbliZony kolor wedtug wzornika NCS:
$ 0502-Y50R

? Kruchos¢ wtérnych powtok uniemozliwita wykonywanie odkrywek schodkowych o geometrycznych ksztattach.
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Element kolor wedtug wzornika zblizony kolor3
NCS:

Sufit S0502- Y50R

Tynki, gérna czes$¢ S 2020-Y20R
S 1515-Y20R

Elementy drewniane S 7020-B10G
S 6020-B10G

Tynki, pod parapetami S$5020-B10G .
]

Fot. 9. Aula, cokét, charakter warstwy malarskiej, (fot. Anna Zareba).

* Kolory ze wzgledu m.in. na rozmalowanie powierzchni maja jedynie charakter pogladowy, ich odbiér moze sie
rozni¢ w zaleznosci od monitora i jakosci wydruku.
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%

LGl @ S

Fot. 10-14. Aula, oczyszczony detal snycerski, slady niebieskiego widoczne jedynie na kwiatach dolnych
paneli boazerii (fot. Anna Zareba).
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Fot. 15,16. Aula, oczyszczony detal snycerski, $lady niebieskiego widoczne na bazie filaru podtrzymujacego
i od dotu na bazie kolumny (fot. Anna Zareba).

8. kremowo biaty

7. bezowy

6. bezowy

5. szary
4. 76ty
3. bragzowo-pomaranczowy

2. niebieski

1. drewno

Odkrywka nr 1. Aula, $ciana na prawo od drzwi, panel i géra cokotu.
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6. bezowy
5. z6tty

4. zielony

3. bezowy

2. niebieski

1. drewno

6. bezowy

5. bezowy

4. szaro-niebieski

3. brazowy

2. niebieski

1. drewno
«— 6. biaty
» 4. bezowy

N 3. niebieski
r -~ : 4

2.zaprawka

1. drewno

Odkrywka nr 3. Aula, Sciana przy drzwiach, gzyms.
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7. biaty
6. bezowy
5. bezowy

4. bezowy

3. niebieski (ciemny i jasny)

2. zaprawka

1. drewno

Odkrywka nr 4. Aula, $ciana reprezentacyjna, gzyms.

5. bialy

4. bezowy

3. niebieski (ciemny i jasny)
2. zaprawka

1. drewno

bdkrywka nr 5. Aula, $ciana przy drzwiach, gzyms.

A

5. jasny bezowy

4/’/ 4. gtadz
, _ 3. z6tty
3
‘ , 2. piaskowy

1. tynk

Odkrywka nr 6. Aula, Sciana przy drzwiach, tynki.
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5. jasny bezowy

4. gtadz
. 3. z6tty

v .
2. piaskowy

l»\z@\ 2 é::&,,..y;ﬂ_‘,:( 1' tynk

i 1 | : I“ “"‘H ' b mﬁé&
_Odkrywka nr 7. Aula, $ciana przy drzwiach, tynki.

3. bialy

2. szaro niebieski

1. tynk

y i
Odkrywka nr 8. Aula, Sciana na lewo od drzwi, tynki pod kaloryferem.

3. biaty
2. ztamany biaty

1. tynk

Odkrywka nr 8. Aula, $ciana na lewo od drzwi, tynki pod kaloryferem.
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Tabela 1. Opis makroskopowy i fotografie mikroskopowe probki 3.

Opis makroskopowy proébki 3

miejsce pobrania Aula ,Sciana przy wejsciu
materiat zaprawa tynkarska
reakcja z 2M roztworem HCI reakcja intensywna z wydzieleniem CO,

kolor kremowy, tekstura beztadna, spoiwo

kolor, tekstura, spoiwo .
wapienne, porowo-bazalne

zawartosc¢ spoiwa [%)] 23,5
zawartosc czesci nieroztworzonych w kwasie 76,6
stosunek wagowy spoiwa do kruszywa 1-3,24

rodzaj: kwarc bezbarwny, mleczny, czeSciowo w
odcieniu zottym i rézowym, dobrze i Srednio
obtoczony; okruchy skat nieprzezroczystych,
uziarnienie: frakcja zwirowa (12,1%), piaskowa
(83%), pytowa (4,7%)

opis kruszywa

Fotografie mikroskopowe zaprawy
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5.0. Stan zachowania i przyczyny zniszczen.

Boazerie zachowane s3 w stanie wymagajacym podjecia niezwlocznych prac
konserwatorskich i renowacyjnych. Drewno jest zdrowe ale w konstrukcji drzwi notuje sie
liczne cho¢ niezbyt rozlegte rozejscia w miejscach pierwotnego taczenia elementéw i kilka
spekan oraz bardzo liczne drobne ubytki mechaniczne, gtéwnie w partii profili plycin.
Niektorych fragmentéw profili oraz czesci detalu snycerskiego catkowicie brak. Zachowane
profile s3 uszkodzone gtéwnie w naroznikach. Mimo wielokrotnych przemalowan czytelne s3
miejsca braku aplikacji kwiatowej w dolnej czesci boazerii. Podbitki gzymséw oraz o$cieza okien
zostaly zatoZone ptyta pilSniowa i nie ma do nich dostepu. Podobnie w czesci wypetnien paneli
zamiast drewna wstawiono ptyty. Pod wzgledem technicznym najgorzej zachowany jest dét
boazerii. W drewno powbijane sg liczne gwozdzie i powkrecane $rubki.

Cze$¢ elementéw, m.in. kolumny, pilastry oraz detal sztukatorski zostaly oczyszczone
bez uprzednich badan konserwatorskich. Reszta drewna jest pokryta grubg warstwa
przemalowan olejnych. Farba jest w wielu miejscach przetarta w innych sie tuszczy.
Na gzymsach farba bardzo dobrze przylega do powierzchni, jest trudno usuwalna,
nagromadzenie warstw spowodowato zatarcie rysunku reliefu.

Tynki pokryte sg gladzig szpachlowa i pomalowane na jasno bezowy kolor, charakter
powierzchni, zbyt gladkiej, nie odpowiada pierwotnej stylistyce pomieszczenia. Nie mozna
oszacowa¢ stanu zachowania tynkéw pod gtadziami, przy wykonywaniu odkrywek gtadz
odchodzita bardzo tatwo.

Na sufitach wida¢ nieliczne wiosowate spekania i nieréwnosci, charakterystyczne dla
techniki wykonania dawnych podbitek sufitowych. Na catej Sali zamontowano wysoce
nieestetyczne lampy, Swietlowki.

Cato$¢ ze wzgledu na niespéjnosc kolorystyki oraz tuszczaca sie farbe prezentuje sie
bardzo Zle.

W bardzo dobrym stanie zachowania jest debowy parkiet, ktéry wymaga, uzupetnienia,
wycyklinowania, i zabezpieczenia, np. poprzez oleinowanie. Przy decyzji o uzyciu lakieru trzeba
mie¢ pewno$¢, ze zachowany zostanie naturalny kolor drewna i powtoka nie spowoduje efektu
wysycania na zétto.

Drzwi i okna majg charakter wtérny.
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Fot. 19, 20. Sklejka zastepujaca deskowanie drewniane, gwoZdzie i $rubki w strukturze drewna (fot. Anna
Zareba).
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Fot. 23, 24. Niedoczyszczony detal snycerski (fot. Anna Zareba).
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Fot. 25, 26. Grube warstwy farby zakrywajgce detal rzezbiarski (fot. Anna Zareba).

Fot. 27. Spekania na styku elementéw konstrukcji (fot. Anna Zareba).
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Fot. 28. Podtoga z parkietem debowym (fot. Anna Zareba).

6.0. Wytyczne konserwatorskie.

Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku poprzez
usuniecie przyczyn destrukcji, naprawe i przywrécenie materiatom ich pierwotnych
wilasciwosci i funkcji oraz poprawa estetyki obiektu, ze szczegélnym uwzglednieniem
zachowania oryginalnej substancji zabytkowej i historycznego projektu wystroju wnetrza.
Na podstawie badan stratygraficznych zdefiniowano pierwotng kolorystyke auli o ciemno
niebieskim wykoniczeniu detalu boazerii, zniuansowanym poprzez zastosowanie Kkilku
przenikajacych sie odcieni farby i ja$niejszego koloru na elementach wypuktych oraz piaskowo
zottych $cian i sufitu w odcieniu ztamanej bieli. Wykoniczenie sufitu jest prawdopodobnie
powojenne. Zestawienie kolorow jest bardzo wyszukane i korzystne z punktu widzenia

uzytkowania, gdyz dtugo nie bedzie wida¢ na nim sladéw wybrudzenia.

6.1. Ramowy program prac remontowych i konserwatorskich.

PRACE PODSTAWOWE: Po roztozeniu rusztowan nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
zachowania tynkéw, podbitek sufitowych oraz boazerii. Nalezy zabezpieczy¢ teren prac, stolarke
otworowa oraz wykona¢ dodatkowa dokumentacje fotograficzna. Byloby wskazane zdjecie

na czas remontu klepek parkietu i przetozenie go po skonczeniu prac.
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TYNKI: W przypadku tynkéw mozna rozwazy¢ dwa warianty postepowania, usung¢ wtorne
gtadzie gipsowe, dokona¢ napraw tynkoéw, a nastepnie po wykonaniu préb kolorystycznych
pomalowaé cze$¢ Scian w kolorze piaskowym, zblizony kolor wedtug wzornika NCS: S 2020-
Y20R S 1515-Y20R, a wneki podokienne na niebiesko zblizony kolor wedtug wzornika NCS:
S 5020-B10G. Nalezy przy tym pamieta¢, Ze kolory dobierane przy uzyciu wzornika sa tylko
czeSciowo reprezentatywne ze wzgledu na wielko$¢ probek i wymagajg weryfikacji poprzez
proby na wiekszych powierzchniach, moga tez wymagac¢ modyfikacji, ztamania odcienia itp.

Po usunieciu wtérnych zapraw i warstw przemalowan, dopuszcza sie odbicie
zdezintegrowanych i ostabionych partii tynkéw, dobrze zachowane partie tynkéw nalezy umy¢.
Ubytki w partii tynkéow nalezy uzupeini¢ zaprawa renowacyjng, wapienno trasows,
podbarwiong na kolor oryginatu. Wylacznie w miejscach ztgczen dopuszcza sie zatozenie siatki
przy jednoczesnym obnizeniu poziomu tynku, aby nie uczytelniaty sie granice tgczen.
W zalezno$ci od stanu zachowania tynkéw pod szlichtami, mozna podjaé¢ prébe wykonania
uzupelnien w charakterze oryginatu i wygubienia tgczen lub w celu ujednolicenia powierzchni
$cian (po zagruntowaniu wysoko paro przepuszczalnym preparatem przeznaczonym do
obiektow zabytkowych), zatozy¢ cienkg warstwa zaprawy wapiennej o $rednim uziarnieniu,
zatartej i filcowanej, zeby uzyska¢ fakture zblizong do oryginatu, i pomalowa¢ go wysoce paro
przepuszczalng farbg (krzemianowo-zolowg, krzemianowa lub wapienng) w kolorze

piaskowym. Farba powinna zosta¢ naniesiona w spos6b niezacierajgcy struktury tynku.

BOAZERIA: Po wykonaniu szeroko ptaszczyznowych odkrywek na rdéznych wysokosciach
w celu ostatecznej weryfikacji sposobu rozwigzan malarskich zastosowanych na poszczegdlnych
elementach boazerii, zwlaszcza w partii gzymsu, ktéry bardzo trudno sie oczyszcza i wymaga
stabilnego podtoza przy pracy, nalezy bezwzglednie usungé wtérne warstwy kolorystyczne.
Technike oczyszczania nalezy dobra¢ na podstawie prob. Gorne warstwy przemalowan mozna
usung¢ za pomoca zmiekczania powtok rozgrzanym powietrzem, blizsze oryginatowi nalezy
usuwac warstwowo za pomoca preparatow speczniajacych dobranych na podstawie préb, tak by
w maksymalnym stopniu zachowac pierwotng warstwe dekoracyjna.

Po oczyszczeniu i usunieciu wszystkich elementéw wtérnych wykonanych z ptyt
drewnopochodnych oraz gwozdzi i Srubek, na podstawie oceny stanu zachowania nalezy
przeprowadzi¢ konieczne naprawy. Sklei¢ obluzowane drewniane elementy klejem do drewna
odpornym na dziatanie wilgoci, np. Ponal Express firmy Henkel. Wymieni¢ zniszczone
elementy konstrukcyjne na nowe oraz przywrocic¢ brakujgce deskowania i listwy. Zostang one
wykonane z odpowiednio sezonowanego drewna iglastego (sosna, swierk). Wklei¢ cienkie

wstawki drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy rozeschnietymi deskami. Zrekonstruowac
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brakujgce elementy snycerskie metoda rzezbienia w drewnie lub odcisku z zywicy np. Akson
SC 258 lub Araldite SV/HV 36. Cato$¢ zabezpieczy¢ preparatem przeciw insektom typu Anti
Insect oraz Impragniergrund GN lub zamiennymi. Uzupetni¢ drobne ubytki drewna oraz
pekniecia i szczelin gotowym kitem z zywicy Akson SC 258, Araldite SV/HV 36, Fliiger Easy
Filler lub innym gotowym kitem z zawarto$cia trocin o odpowiedniej wytrzymatosci
mechanicznej. Uzupetni¢ powierzchniowe nieréwnosci szpachlowka do drewna
z wypelniaczem kredowym lub innym np. Ticurilla, Fliiger Easy Filler, Stuccolex. Przeszlifowaé
uzupelnione powierzchnie papierami $ciernymi o réznej gradacji w celu wyréwnania podtoza,

bez naruszania zachowanych warstw malarskich.

W zaleznosSci od stopnia zachowania dekoracji oryginalnych i doboru techniki
wykonczenia, akrylowej lub olejnej mozna rozwazy¢ dwa sposoby wykonczenia boazerii.
W przypadku zachowania znacznej ilosci pierwotnych wykonczen: zabezpieczenie fragmentow
oryginatu werniksem retuszerskim, scalenie partii uzupeinionych z oryginatem. Przed scaleniem
na uzupeitnione powierzchnie nalezy natozy¢ odpowiednia podktadowa warstwe malarska np.
gruntem do drewna Gruntomal marki Decoral lub Ticurilla pod powierzchnie malowane farbg
kryjaca. Proponuje sie uzycie farb firmy Tikurilla.
W  przypadku zachowania jedynie niewielkich ptaszczyzn dekoracji, réwniez nalezy
je zabezpieczy¢ werniksem retuszerskim, najlepiej zachowane fragmenty wyeksponowac jako
Swiadek oryginalnej techniki wykonania i rozwigzan malarskich, a nastepnie cato$¢
zabezpieczy¢ gruntem do drewna Gruntomal marki Decoral lub Ticurilla pod powierzchnie
malowane farbg kryjaca w celu wyréwnania chlonnosci podioza. Warstwe malarskg
zrekonstruowac zgodnie z charakterem oryginatu. Proponuje sie uzycie farb firmy Tikurilla.
Dobér techniki, akrylowej lub olejnej musi nastgpié na podstawie wykonanych préb i akceptacji
odpowiednich stuzb konserwatorskich oraz pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
zabytkéw. Zastosowane powtoki musza mie¢ powierzchnie pétmatowa lub matowa i by¢ paro

przepuszczalne.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane ze wzgledéw technologicznych przy temp. minimalnej

powyzej +5 °C. Nalezy przestrzegac zalecen producenta danego materiatu zawartych w kartach

technicznych.

STOLARKA OTWOROWA: Drzwi wejsciowe proponuje sie od wewnatrz pomalowac

na niebiesko, w kolorze listew maskujacych i pozostatych elementéw drewnianych.
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Mozna przemysle¢ przemalowanie biatych ram okien oraz parapetéw. Mocna biel okien moze

nie pasowac do nowej stylistyki wnetrza.

POZOSTALE:
Po demontazu lamp podbitke sufitowa nalezy uzupetni¢ zaprawami wapiennymi i pomalowac

na kolor ztamanej bieli.

Rozebrac¢ wtdrne podium przy $cianie reprezentacyjnej.

Wykona¢ projekt instalacji audiowizualne;.

Uporzadkowa¢ elektryke, kable konieczne do podtaczenia sprzetu audio nalezy w ostonkach

poprowadzi¢ na styku $ciany i podtogi.

7.0. Program prac remontowych i konserwatorskich.

TYNKI I SUFIT

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej detalu architektonicznego oraz stolarki

budowlane;.
2. Zabezpieczenie stolarki budowlanej oraz otoczenia przed zabrudzeniem i zniszczeniami.
3. Ocena stanu zachowania tynkéw.

4. Usuniecie szlicht i wypraw gipsowych metodami mechanicznymi wspomaganymi

zmiekczaniem warstw cementowych przetwornicg pary wodne;j.

5. Usuniecie zmurszatych i odspajajacych sie fragmentéw tynku.

6. Usuniecie wtérnych elementéw z plyt drewno pochodnych, ocena stanu zachowania

podbitek.

7. Wzmocnienie ostabionych fragmentéw zapraw krzemoorganicznym preparatem

o charakterze hydrofilnym, KSE 300 firmy Remmers.
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8. Uzupemhienie ubytkow w tynkach zaprawa wapienno-trasowg z wypetniaczem

mineralnym, barwiong pigmentami mineralnymi. Dopuszcza sie uzycie gotowych

mieszanek np. firmy Optholith, Remmers, Baumit, Quick-mix, Schwep.

9. Wykonczenie cienkowarstwowg zaprawa do filcowania. Dopuszcza sie uzycie gotowych

mieszanek np. firmy Optholith, Remmers, Baumit, Quick-mix, Haering.
10. Gruntowanie.

11. Pomalowanie tynkéw wysoce paro przepuszczalng farba elewacyjna (farby wapienne,
krzemianowe, krzemianowo-zolowe) na kolor piaskowo zo6tty (zblizony kolor wedtug
wzornika NCS: S 2020-Y20R S, 1515-Y20R) na Scianach i niebieski pod oknami zétty
(zblizony kolor wedtug wzornika NCS: S 5020-B10G). Ostateczne rozwigzanie
kolorystyczne wymaga przeprowadzenia prob i akceptacji Konserwatora Miejskiego

w Gdansku.
12. Usuniecie lamp sufitowych.

13. Uzupetnienie ubytkow w podbitce sufitu zaprawami wapiennymi. Dopuszcza sie uzycie

gotowych mieszanek np. firmy Optholith, Remmers, Baumit, Quick-mix, Haering.
14. Gruntowanie.

15. Pomalowanie sufitu wysoce paro przepuszczalng farba elewacyjna (farby wapienne,
krzemianowe, krzemianowo-zolowe) na kolor ztamanej bieli (zblizony kolor wedtug
wzornika NCS: S 0502- Y50R). Ostateczne rozwiazanie kolorystyczne wymaga

przeprowadzenia prob i akceptacji Konserwatora Miejskiego w Gdansku.
BOAZERIA:
16. Oczyszczenie elementéw drewnianych z wtornych warstw farby.
17. Doczyszczenie elementéw poprzednio czyszczonych.

18. Sklejenie obluzowanych drewnianych elementéw klejem odpornym na dziatanie

wilgoci, np. Ponal Express firmy Henkel

19. Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcyjnych na nowe oraz rekonstrukcja
brakujgcego deskowani i listew. Zostang one wykonane z drewna iglastego (sosna,
Swierk).

20. WKklejenie cienkich wstawek drewna w miejscach peknie¢ i pomiedzy rozeschnietymi
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deskami.
Impregnacja drewna preparatem typu Anti Insect oraz lmpragniergrund GN lub

Zamiennymi.

Rekonstrukcja brakujgcych elementéw zdobniczych metoda rzeZbienia w drewnie lub
odcisku z zywicy Akson SC 258, Araldite SV/HV 36 lub podobne;.

Uzupetnienie drobnych ubytkdw drewna oraz peknie¢ i szczelin gotowym kitem z
zywicy Akson SC 258, Araldite SV/HV 36, Fliiger Easy Filler lub innym gotowym kitem z
zawartoScig trocin o odpowiedniej wytrzymatosci mechaniczne;.

Uzupetnienie powierzchniowych nier6wnosci szpachléwka do drewna z wypetniaczem
kredowym lub innym np. Ticurilla, Fliiger Easy Filler, Stuccolex.

Przeszlifowanie powierzchni papierami Sciernymi o réznej gradacji w celu wyréwnania
podtoza.

Zabezpieczenie zachowanych powierzchni oryginalu werniksem retuszerskim.
Zabezpieczenie uzupelnien farbg gruntujaca. Delikatne przeszlifowanie, odttuszczenie i
pokrycie paro przepuszczalng farba do drewna, zgodnie z kolorystyka i charakterem

wykonania oryginatu.

Wykonanie rekonstrukcji warstw malarskich zgodnie z przyjeta metodyka (patrz strona

27)

POZOSTALE:

W przypadku decyzji o pomalowaniu na niebiesko drzwi od wewnatrz oraz przemalowaniu

bialych ram okien i parapetéw, drewno nalezy przed malowaniem zmatowi¢ poprzez

przeszl

ifowanie i odttuscic.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane ze wzgledéw technologicznych przy temp. minimalne;j

powyzej +5 °C. Nalezy przestrzegac zalecen producenta danego materiatu zawartych w kartach

technicznych.
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