
WYKONAWCA: INWESTOR:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45431200-9 Kładzenie glazury

45431000-7 Kładzenie płytek

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45262522-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432130-4 Pokrywanie podłóg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

DATA OPRACOWANIA: październik 2018

ADRES INWESTORA: ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w 
Gdańsku, ul. Głęboka 11

ADRES INWESTYCJI: ul. Głęboka 11
80-579 Gdańsk

ul. Pomorska 20/2
81-314 Gdynia

PRZEDMIAR

Atelier Harmoza Sp. z o. o.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.200.9  Nr seryjny: 3515



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

7,9796 m3 7,980

RAZEM 7,980

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych m2

(5 * 0,1) * 8 m2 4,000

RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

27,75 m2 27,750

RAZEM 27,750

4
d.1

KNR 4-01
0108-15 0108

-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość 8 km

m3

poz.1 m3 7,980

RAZEM 7,980

5
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.4 m3 7,980

RAZEM 7,980

6
d.1

KNR 7-28
0301-01

Rozebranie podłogi drewnianej m2

118 m2 118,000

RAZEM 118,000

2 Konstrukcje z betonu zbrojonego

7
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3

2 * 2,04 * 0,4 + 2 * 1,75 * 0,4 m3 3,032

RAZEM 3,032

8
d.2

KNR 2-02
0208-01

Poduszki żelbetowe prostokątne m3

0,2 * 0,2 * 0,1 * 4 m3 0,016

RAZEM 0,016

9
d.2 kalk. własna

Obsadzenie belek C220, dł. 2,04 m szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

10
d.2 kalk. własna

Obsadzenie belek HEA180, dł. 1,75 m szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

11
d.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

4 * 0,4 m2 1,600

RAZEM 1,600

12
d.2

KNR 4-01
0108-17 0108

-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km

m3

poz.7 m3 3,032

RAZEM 3,032

13
d.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.12 m3 3,032

RAZEM 3,032
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Tynki w pomieszczeniach sanitariatu

14
d.3

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej - sanitariat m2

93,68 m2 93,680

RAZEM 93,680

15
d.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-
ciągnionej - sanitariat

m2

poz.14 m2 93,680

RAZEM 93,680

16
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku - sanitariat

m2

poz.14 m2 93,680

RAZEM 93,680

17
d.3

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew tynkarskich - narożniki - sanitariat m

22 * 4 m 88,000

RAZEM 88,000

4 Roboty malarskie

4.1 Przygotowanie ścian istniejących do malowania

18
d.4.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - aula

m2

120 m2 120,000

RAZEM 120,000

19
d.4.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku - aula

m2

poz.18 m2 120,000

RAZEM 120,000

20
d.4.1

NNRNKB
202 0842-02

Osadzenie listew wykończających narożnych tynkarskich m

10 * 3 m 30,000

RAZEM 30,000

4.2 Roboty malarskie ścian

21
d.4.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
powierzchnie pionowe

m2

poz.16 + poz.19 m2 213,680

RAZEM 213,680

22
d.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych

m2

poz.21 m2 213,680

RAZEM 213,680

4.3 Przygotowanie stropu do malowania

23
d.4.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach

m2

aula 118 m2 118,000

sanitariat 27,75 m2 27,750

RAZEM 145,750

24
d.4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

m2

poz.23 m2 145,750

RAZEM 145,750

4.4 Roboty malarskie stropu

25
d.4.4

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
powierzchnie poziome

m2

poz.23 m2 145,750

RAZEM 145,750

26
d.4.4

KNR 4-01
1204-01

Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi m2
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poz.25 m2 145,750

RAZEM 145,750

27
d.4.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.25 m2 145,750

RAZEM 145,750

5 Kładzenie płytek w pomieszczeniach sanitariatu

5.1 Posadzki z płytek gresowych

28
d.5.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
z pianki polietylenowej grubości 5 mm

m2

27,75 m2 27,750

RAZEM 27,750

29
d.5.1

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8
m2

m2

poz.28 m2 27,750

RAZEM 27,750

30
d.5.1

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 20 x 20 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

poz.28 m2 27,750

RAZEM 27,750

5.2 Okładziny z glazury do wysokości 2 m n.p.p.

31
d.5.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno - płynna folia

m2

79 m2 79,000

RAZEM 79,000

32
d.5.2

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem
podłoża

m2

poz.31 m2 79,000

powierzchnia
luster

-poz.33 m2 -5,470

RAZEM 73,530

33
d.5.2 kalk. własna

Montaż luster m2

5,47 m2 5,470

RAZEM 5,470

34
d.5.2

NNRNKB
202 0842-01

Wykończenia pomieszczeń - sylikonowanie krawędzi
wklęsłych i przy "białym montażu"

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

6 Remont parkietu w auli

35
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
z pianki polietylenowej grubości 4 mm

m2

118 m2 118,000

RAZEM 118,000

36
d.6

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8
m2

m2

poz.35 m2 118,000

RAZEM 118,000

37
d.6

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

118 m2 118,000

RAZEM 118,000

38
d.6

KNR 2-02
1111-07

Pastowanie posadzek i parkietów m2

poz.37 m2 118,000

RAZEM 118,000
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39
d.6

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.38 m2 118,000

RAZEM 118,000

7 Stolarka

40
d.7

KSNR 2
1002-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych

m2

4 skrzydła 8 m2 8,000

RAZEM 8,000

41
d.7 kalk. własna

Drewniane osłony na grzejniki szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000

42
d.7

TZKNC N-
K/V t.14-e.09

Oczyszczenie detali architektonicznych do oryginalnego
koloru, powierzchnia rzeźbiona, urzeźbienia do gł.25-50
mm

m2

gzyms
wieńczący

19,5 m2 19,500

pilastry 1,7 * 2 m2 3,400

kolumna 7,8 m2 7,800

kolumny
przyścienne

4 * 2,05 m2 8,200

boazerie
ścienne -

strefa
cokołowa

25,54 m2 25,540

drzwi 2 m2 2,000

RAZEM 66,440

43
d.7

KNNR-W 3
1001-01

Odmalowanie detali architektonicznych m2

poz.42 m2 66,440

RAZEM 66,440
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	7,9796

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
	(5 * 0,1) * 8

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	27,75

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 8 km
	poz.1

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu
	poz.4

	Pozycja: Rozebranie podłogi drewnianej
	118


	Dział:Konstrukcje z betonu zbrojonego
	Pozycja: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
	2 * 2,04 * 0,4 + 2 * 1,75 * 0,4

	Pozycja: Poduszki żelbetowe prostokątne
	0,2 * 0,2 * 0,1 * 4

	Pozycja: Obsadzenie belek C220, dł. 2,04 m
	2

	Pozycja: Obsadzenie belek HEA180, dł. 1,75 m
	2

	Pozycja: Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji
	4 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km
	poz.7

	Pozycja: Koszt utylizacji gruzu
	poz.12


	Dział:Tynki w pomieszczeniach sanitariatu
	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej - sanitariat
	93,68

	Pozycja: Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej - sanitariat
	poz.14

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - sanitariat
	poz.14

	Pozycja: Osadzenie listew tynkarskich - narożniki - sanitariat
	22 * 4


	Dział:Roboty malarskie
	Dział:Przygotowanie ścian istniejących do malowania
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - aula
	120

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - aula
	poz.18

	Pozycja: Osadzenie listew wykończających narożnych tynkarskich
	10 * 3


	Dział:Roboty malarskie ścian
	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym, powierzchnie pionowe
	poz.16 + poz.19

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
	poz.21


	Dział:Przygotowanie stropu do malowania
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
	118
	27,75

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	poz.23


	Dział:Roboty malarskie stropu
	Pozycja: Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym, powierzchnie poziome
	poz.23

	Pozycja: Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi
	poz.25

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	poz.25


	Dział:Kładzenie płytek w pomieszczeniach sanitariatu
	Dział:Posadzki z płytek gresowych
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych z pianki polietylenowej grubości 5 mm
	27,75

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
	poz.28

	Pozycja: Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą
	poz.28


	Dział:Okładziny z glazury do wysokości 2 m n.p.p.
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - płynna folia
	79

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej z przygotowaniem podłoża
	poz.31
	-poz.33

	Pozycja: Montaż luster
	5,47

	Pozycja: Wykończenia pomieszczeń - sylikonowanie krawędzi wklęsłych i przy "białym montażu"
	9


	Dział:Remont parkietu w auli
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych z pianki polietylenowej grubości 4 mm
	118

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
	poz.35

	Pozycja: Parkiet mozaikowy
	118

	Pozycja: Pastowanie posadzek i parkietów
	poz.37

	Pozycja: Lakierowanie posadzek i parkietów
	poz.38


	Dział:Stolarka
	Pozycja: Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
	8

	Pozycja: Drewniane osłony na grzejniki
	8

	Pozycja: Oczyszczenie detali architektonicznych do oryginalnego koloru, powierzchnia rzeźbiona, urzeźbienia do gł.25-50 mm
	19,5
	1,7 * 2
	7,8
	4 * 2,05
	25,54
	2

	Pozycja: Odmalowanie detali architektonicznych
	poz.42





