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I. CZESC OPISOWA
1. Charakterystyka formalna

1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;
— mapa do celéw informacyjnych.

1.2. Adres inwestycji

Zesp6t Szkot Ogolnoksztatcacych nr 6
ul. Gieboka 11
80-579 Gdansk

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca remontu
pomieszczen w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 6 w Gdansku.

Zakres inwestycji obejmuje:
— remont pomieszczenia sanitariatu na poziomie parteru,
— remont auli na poziomie parteru,

1.4. Cel opracowania

Projekt ma na celu popraw¢ ukladu funkcjonalnego pomieszczen sanitarnych w péinocnym
skrzydle, na parterze budynku i1 dostosowanie toalet do obecnych warunkéw technicznych.
Gléwnym zamierzeniem projektowym dla sali auli i sanitariatéw jest poprawa estetyki tych
pomieszczen i modernizacja instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej i1 elektrycznej.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

2. Charakterystyka remontowanego budynku

Budynek wzniesiony na poczatku XX wieku ( ok 1911 roku) z przeznaczeniem na obiekt
szkolny. Budynek posiada II pigtra, poddasze 1 poddasze nieuzytkowe. Obiekt na planie litery
,C”, sklada si¢ z czesci gldwnej i skrzydet bocznych. Pomieszczenia objgte opracowaniem
znajdujg si¢ w skrzydle pétnocny na parterze.

2.1. Dane ogélne

Obiekt objety opracowaniem znajduje si¢ na dzialce o nr ewidencyjnym 50 w obrgbie 0091 w
sgsiedztwie terendw przemystowych od strony wschodniej i drég od strony pétnocnej (ul.
Siennicka) i zachodniej (ul. Gigboka).
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2.2. Konstrukcja budynku

Dachem ptatwiowo - krokwiowym wielospadowym. Budynek zrealizowany w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej lub betonowe.

2.2.1. Izolacje $cian zewnetrznych

Brak

2.3. Opinia o mozliwosci wykonania prac remontowych

Budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t na dzien ogledzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamigta¢ by w trakcie rob6t dokonywac na biezaco oceny elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedsiewzie¢ remontowych mogg si¢ ujawni¢ wady ukryte, nie
dostrzezone w trakcie wizji lokalne;j.

Usunigcie wad moze nastapi¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem

nadzoru.

2.4. Dokumentacja fotograficzna

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@ gmail.com
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3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Na terenie szkoty znajduja si¢ obiekty sportowe takie jak boisko do pitki noznej 1 boisko
wielofunkcyjne, od potudniowej strony. Plac do organizowania okolicznych imprez szkolnych
od strony zachodniej. Pozostaly teren niezagospodarowany stanowi rozlegty trawnik. Projekt
nie zaktada wprowadzania zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.1. Dane ogélne

Teren objety opracowaniem podlega pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nr 1116 Srédmiescie — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdansku, pod kartg
terenu nr 15.

3.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na terenie znajdujg si¢ przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe 1 elektryczne.

3.3. Uksztaltowanie terenu

Teren wzglednie ptaski. Niewielkie wzniesienie terenu w péinocnej czesci dziatki.
3.4. Szata roslinna

Istniejace drzewa, gtéwnie lipy, rosng wzdluz ogrodzenia terenu.

3.5. Istniejace obiekty kubaturowe

Istniejacy obiekt szkoty.

4. Ogolna charakterystyka inwestycji i zakres prac remontowych
Projekt zaktada remont pomieszczen sanitarnych i auli w péinocnym skrzydle parteru.

Zakres prac w pomieszczeniach sanitarnych obejmuje:
— Woyburzenia i likwidacje elementéw wyposazenia
— Wymiang posadzki i warstw podtogi
— Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 elektryczne;j
— Montaz podciagéw
— Murowanie nowych podziatéw
Wykonczenie posadzki i §cian toalet materialem odpornym na wilgo¢, jak i fatwo
zmywalnym
— Montaz armatury tazienkowej, ustepéw 1 umywalek ceramicznych
Montaz opraw oswietleniowych

Zakres prac w auli obejmuje:
— Likwidacje podestu
— Profilowanie spadku przy istniejgcym progu wejsciowym
— Wymiana warstw podtogi z zachowaniem parkietu
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— Renowacje ptlycin, pilastréw, stupéw, obudowy podsufitowej i desek nasciennych
drewnianych

— Wyréwnanie istniejgcych tynkéw

— Malowanie $cian, sufitu, rur ogrzewania CO i elementéw drewnianych wykonczenia

— Montaz nowych opraw oswietleniowych

— Montaz projektowanych obudéw grzejnikéw

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zaktada zmian w zagospodarowaniu terenu.

6. Bilans powierzchni i wymagania planu miejscowego

Zgodnie z zalozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1116
Srédmiescie — rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w miescie Gdansku, z karta terenu
nr 015, nalezy zachowa¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70%
powierzchni dziatki.- projekt nie zaktada zmian w zagospodarowaniu terenu.

7. Projektowane rozwigzania, dobér materialow i elementow konstrukcyjnych.

7.1. Projektowane $ciany

S1 PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA (pomieszczenia toalet)
-gazobeton 12cm

-srodek gruntujacy

-ptytki ceramiczne na kleju do wys. 200cm/ tynk +gladz lateksowa RAL 9003

UWAGTL:
- Sciany auli nalezy pomalowaé wg kolorystyki okre§lonej na rysunkach i Programie
Prac Konserwatorskich, farbg o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, atestowana.
- Sciany sanitariatéw do wysokosci 200cm nalezy pokryé warstwa zmywalng (ptytkami
ceramicznymi lub ptyta laminowang).
- Sciany powyzej 200cm (sanitariaty) pokryé farbg lateksowa o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie, atestowang.

7.2.Projektowane warstwy posadzek

Pl WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI (pomieszczenia toalet)
-gres na kleju

-podktad gruntujacy

-wylewka wyréwnujaca

-izolacja akustyczna 4cm

-istniejacy strop

| ) WARSTWY PROJEKTOWANEGO PARKIETU (aula)
-istniejacy parkiet

-podktad gruntujacy

-wylewka wyréwnujaca

-izolacja akustyczna 4cm

-istniejacy strop

UWAGI:
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— Pakiet w auli zdemontowac i ponownie wykorzystac. Wymieni¢ warstwy podtogi w
auli 1 sanitariatach. Nalezy odtworzy¢ rzedng parkietu w auli i pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych do rzednej 0.00, dobierajac odpowiednig wysokos¢
projektowanej wylewki wyréwnujace;j

— Parkiet z istniejacych klepek uktadany w jodetke. Parkiet uktada¢ na oczyszczonej i
zagruntowanej wylewce. Parkiet mocowac na klej do parkietow. Po ulozeniu desek,
powierzchni¢ nalezy wycyklinowaé, wypetni¢ ewentualne szczeliny. Zabezpieczy¢
parkiet poprzez olejowanie. Przy decyzji o uzyciu lakieru trzeba mie¢ pewnos¢, ze
zachowany zostanie naturalny kolor drewna i powtoka nie spowoduje efektu
wysycania na z6tto.

— Projektuje si¢ posadzke z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych, o wysokiej klasie
$cieralnosci, kolorystyce szarej.

7.3.Nadproza

Nadproza wg opracowania branzy konstrukcyjne;j.

7.4.Konserwacja elementéw drewnianych

Stan obecny:

Wystepuja wyszczerbienia, peknigcia i wytamania drewna. Zniszczona powierzchnia
malarska wielokrotnie nanoszona. R6zna kolorystyka — kolory: biaty, bezowy,
brzoskwiniowy, bragzowy.

Istniejace ptyciny $Scienne i elementy wykonczenia drewniane nalezy czgsciowo
zdemontowac i1 podda¢ kolejno:

— Oczyszczeniu z wtérnych warstw farby

— Sklejeniu obluzowanych elementéw drewnianch klejem odpornym na dziatanie
wilgoci

— Wymianie zniszczonych elementéw konstrukcyjnych na nowe oraz rekonstrukcji
brakujacych deskowan i listew z drewna iglastego ( sosna, swiek)

— Wsklejeniu cienkich wstawek drewnianych w miejscach peknigc

— Impregnacja drewna

— Rekonstrukcja brakujacych elementéw zdobnicznych metodg rzeZzbienia w drewnie
lub odcisku z zywicy

— Uzupelnieniu drobnych ubytkéw drewna oraz peknie¢ gotowym kitem

— Uzupelnieniu powierzchniowych nieréwnosci szpachéwka do drewna z wypetniaczem

— Przeszlifowaniu powierzchni papierami §ciernymi o r6znej gradacji

— Zabezpieczeniu zachowanych powierzchni oryginalu werniksem retuszerskim

— Zabezpieczeniue uzupetnien farbg gruntujaca, przeszlifowanie, odtluszczenie i
pokrycie paro przepuszczalng farbg do drewna

— Woykonanie rekonstrukcji warstw malarskich
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym Programem Prac Konserwatorkich.

7.5.0budowy grzejnikow

Obudowy drewniane bejcowane, w kolorze NCS S7020-B10G. Wysoko$¢ obudowy do
wysokosci istniejagcych gzymsow ptlycin.. Otwory wywiewne w od gory i frontu obudowy.
Przy wykonaniu obudowy grzejnikéw nalezy zwréci¢ uwage na istniejgcg instalacje
grzewczg. Nalezy wykona¢ otwory w miejscach przejs¢ rur (od bokéw obudowy)

7.6. Materialy wykonczeniowe i elementy wyposazenia toalet
Materiaty wykonczenia toalet:
— gres szary antyposlizgowy (odpowiednik klasy R11), wytrzymatos¢ na zginanie min.
35 MPa, nasigkliwo$¢ ponizej 0,5, odporno$¢ na Scieranie wgtebne max 175, klejone
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klejem elastycznym, w pomieszczeniach mokrych konieczne zastosowanie folii w
ptynie jako izolacji przeciwwilgociowe;.

— kafle $cienne szare matowe, dopuszczalne formaty 10x10, 15x15cm kolorystyka taka
sama jak gresu podtogowego,

— okfadzina hpl laminowana : ciemny grafit/ czern wykonczenie matowe jako drzwi
kabin wc i $ciana w przedsionku

— oktadzina hpl laminowana: imitacja dgbu wykorzystanie jako blaty pod umywalkami,
drzwi do kabin wc, $ciana w przedsionku

Wyposazenie toalet.
Ustepy, umywalki i pisuary ceramiczne w kolorze biatym. W toalecie dla niepetnosprawnych

nalezy montowa¢ umywalke dedykowang dla 0os6b niepetnosprawnych z wbudowanymi
uchwytami.

Dozowniki mydta oraz szczotki do toalet montowane do $ciany ze stali nierdzewne;j.

260 mm

102mm  kd 104 mm

Podajnik papieru oraz kosze na sSmieci stal matowa.

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@ gmail.com
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233mm

#

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@ gmail.com
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Suszarki do rak.

Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.

Parametry elektryczne

Napigcie elektryczne/Czestotliwose: 220-253V 50/60Hz

Moc znamionowa: 1600 W

Rodzaj silnika: cyfrowy bezszczotkowy silnik typu DC

Czestotliwo$¢ przelaczania silnika: 6 000 na sekunde

Predkos¢ silnika: 90 000 obrotéw na minute

Zakres temperatury otoczenia: 0°— 40°C

Rodzaj elementu grzewczego: brak

Zuzycie energii w trybie gotowos$ci: mniej niz 0,5 W

Obudowa Konstrukcja obudowy: obudowa z poliweglanu — ABS

Typ powtoki antybakteryjnej: zawiera dodatek antybakteryjny w obudowie oraz szczelinach
wylotowych powietrza.

Kolor wykonczenia: Szary

Typ $rub zewngetrznych: §ruby typu M6 zabezpieczajace urzadzenie

Ochrona przed wchtanianiem wody: do IP35

Filtracja Filtr HEPA (widkno szklane i warstwa filcu) Usuwanie 99,9% bakterii
Obstuga urzadzenia Bezdotykowa obstuga z inteligentnym sensorem na podczerwien
Czas suszenia: 10 sekund (zgodnie z metodg okreslong przez National Sanitation Foundation
w Protokole P.335)

Czas pracy ciagtej: 30 sekund

Predkos¢ powietrza przeptywajacego przez szczeliny: 690 km/h

Przeptyw powietrza w czasie pracy urzadzenia: do 30 I/s

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@ gmail.com
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7.7. Projektowana stolarka drzwiowa

Drzwi istniejace do auli i pomieszczen sanitarnych ( wskazane na rysunkach jako drzwi do
zachowania) nalezy podda¢ konserwacji wg Programu Prac Konserwatorkich. Drzwi auli
nalezy pomalowa¢ od wewnatrz farbg w kolorze NCS 7020-B10G.

Istniejace drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w klamke, stalowa, malowang
proszkowo na kolor grafitowy.

Drzwi nowoprojektowane w pomieszczeniach toalet drewniane. Skrzydto drzwiowe
malowane farbg akrylowg bialg z czarnym piktogramem okreslajagcym ptec, badz
niepetnosprawnos¢ uzytkownikéw. Oscieznica malowana bejcg o odcieniu ciemny dab.

7.8. Sufity podwieszane

W przedsionkach toalet i toalecie dla niepelnosprawnych projektuje si¢ sufity podwieszane z
plyt g-k mocowanych na rusztach aluminiowych. Wysoko$¢ podwieszenia 2.5m w §wietle
pomieszczenia.

7.9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentéw stanowig wyltgcznie przykiad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikéw, jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z inwestorem i jednostkami
zaangazowanymi w projekt.
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2. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnos$ci z odpowiednig normg stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8. Spis pomieszczen

POZIOM PARTERU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (ZESTAWIONO POMIESZCZENIA
OBJETE PRZEBUDOWA)
NR | NAZWA POM. POWIERZCHNIA (m2)| POSADZKA
1.1 |PRZEDSIONEK 5,22 m2 GRES
1.2 |WC INWALIDZI 3,91 m2 GRES
1.3 |PRZEDSIONEK 2,89 m2 GRES
1.4 |WC MESKI 7,84 m2 GRES
1.5 |WC DAMSKI 7,89 m2 GRES
SUMA: 27,75 m2
2. Aula 118m?2 parkiet debowy

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Pow. wewnetrzna budynku - 5850m?
Wysokos¢ budynku - max 2l m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 6

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 0
Budynek zaliczany jest do kategorii budynkéw sredniowysokich (SW)

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie przewiduje si¢ przechowywanie wytgcznie takich substancji, ktére sg zwigzane z
jego normalnym uzytkowaniem.

Beda to przede wszystkim state materialy palne takie, jak: elementy wyposazenia wnetrza,
czy przedmioty uzytkowe.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane
materiaty 1 wyroby budowlane tatwo zapalne i rozprzestrzeniajace ogien.

Oktadziny sufitoéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
Przewiduje si¢, iz na parterze moze przebywac jednocze$nie max 1800s6b.
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9.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych do 500
MJ/m?,

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej

e omnose) | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
POZ. BUD.
Gtéwna Konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"B" R 120 R 30 REI El 60 (0«i) EI30% RE 30
60

9.7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Projekt nie wptywa na zmian¢ warunkéw ewakuacji ludzi z budynku.

9.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji technicznych

Budynek jest wyposazony w instalacj¢ odgromow3.

Przeciwpozarowy wiacznik pradu zlokalizowany jest przy gléwnym wejsciu do budynku.

Projekt nie wprowadza zmian w istniejacych zabezpieczeniach przeciwpozarowych instalacji
technicznych.

9.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje wymiany urzadzen przeciwpozarowych.

10. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow
Budynek szkoty o wartosciach kulturowych. Ochronie podlega charakter budynku, detal
architektoniczny oraz historyczne elementy wystroju wnetrz. Zakazuje si¢ umieszczania na

budynku nosnikéw reklamowych.

11. Informacja o eksploatacji goérniczej
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Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
poza obrebem terenéw goérniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;.

12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny zdrowia i uzytkownikéw projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z  przepisami  odrebnymi. Teren znajduje si¢ poza  zasiggiem
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy
w obszarach Natura 2000 oraz nie bgdzie znaczaco oddziatywac na ten obszar.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Uciazliwos¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki inwestora. Obszar
oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisow powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw i urzadzen budowlanych od
innych obiektow i granic nieruchomosci.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dost¢pu do swiatta dla
sasiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje,
zaktdcenia elektryczne 1 promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacja Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu takie jak:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529,
z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650);
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami);
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640);
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222,
z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799);
7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z
2018 r. poz. 650, 710, z 2018 r. poz. 650, 710).
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Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisow ujetych
w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicach
dziatek Inwestora.
OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONy
ZDROWIA (BIOZ)

_ do projektu budowlanego:
REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTAL.CACYCH NR 6
W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r. poz.1126) wykonano w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr 47z 2003r. Poz.401)

INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
LOKALIZACJA: GLEBOKAIII,
80-579 GDANSK

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen w Zespole Szko6t Ogdlnoksztatcacych nr 6
w Gdansku, na ul. Gtebokiej 11. Opracowanie obejmuje:

Strona |20



— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach stoi budynek

3. Zakres roboét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

— Roboty rozbiérkowe.

— Roboty murarskie.

— Roboty ciesielskie.

— Roboty dekarskie.

— Roboty ogélno-budowlane.

— Montaz instalacji elektrycznej, sanitarnej 1 grzewczej

— Roboty wykonczeniowe — ptytkowanie, malowania, itp.
— Prace porzadkowe

Charakter inwestycji nie wplynie niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowa¢ niezbedne
srodki ostrozno$ci w obrebie prowadzonych prac.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepowaé beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane, Polskimi
Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okreslania
na biezaco, w calym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie
inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okreslanego
jako:

a) stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

C) stopnia wymagajacego zapewnhnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym

poziomie.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwickszenia stopnia ostroznosci przy
ich wykonywaniu, to prace zwigzane z:

- prace instalacyjne, mozliwo$¢ porazenia pradem.

Niezbedne jest prowadzenie robdot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscia przestrzegania przepisOw BHP.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
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- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sa
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
spetniajag wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac réwniez:
— zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
— rodzaje warunkow atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac.

Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 S$cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ci¢zkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb. Na
terenie budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami oraz
podstawowe srodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajagcego brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajgcego jego niezbedne
parametry oraz lokalizacjg;

— umieszczeniu numeréw telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

— umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
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okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

— wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

— upewni¢ si¢, ze prace wykonywane s3 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie;

— zaplanowac¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
prace jednego z wykonawcOw stwarzajg zagrozenie dla pozostalych muszg by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

— upewni€ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaly szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest staty nadzér tych
prac na budowie;

— prowadzic¢ liste 0sob, ktére uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

— zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystapieniem do
pracy na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych
lub cotygodniowych spotkan;

— przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie 1 podejmowac akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty
w protokole z roboczego spotkania;

— wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

— zapewni¢ ogrodzenie i1 oznaczenie terenu prowadzonych rob6t budowlanych i
drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpieczne;j
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajagce w  zasiegu
prowadzonych rob6t powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy€ i oznaczy¢
drogi okrgzne (obejscia).

6.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarbwno w zakresie zatozen, jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywacé w spos6b umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie z
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ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegbdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i1 zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstgpnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw, zapoznanie
zatogi z trescig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

6.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;j:

kask ochronny spelniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i
nazwiskiem osoby ktoérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme¢ ochrony przed spadajagcymi przedmiotami.

gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

rekawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozié
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi
normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane
pod wzgledem wytrzymatosci 1 zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

Ochrong stuchu zgodng z polskimi normami.

Ochrone systemu oddechowego zgodng z polskimi normami i stopniem zagrozenia.

Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by
odziez i sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowaé¢ w
krotkich spodniach i z odkrytg gora.
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7. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikéw w
zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,

sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami, a w
szczegblnosci z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

mgr inz. arch. Marika Harmoza

Strona |25



ITII. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, 1276)
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOE OGOLNOKSZTAELCACYCH NR 6
W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
MARIKA HARMOZA ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN

Nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
JACEK JOZEKOWSKI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN

Nr uprawnien 12/POOKK/IV/2014
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IZBA ARCHITEKTOW
RZBECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 10/POOKKI/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
-~ ] ? T, m%;
> dobn (B ¥ Phod
Elzbieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mr6z Remuald Cleluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
! <

“

/7 p o !
f‘/l / /L\“{(;V'Z-x,\' W P //
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~AndrzejNWiecinski ~ Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymujg;
1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0658 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 12/POOKKIIV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
urodzony w dniu 23.07.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
/) | S |
Elzbieta : Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Refuakd Geluch Milan-Konopka Weiorka - Konat ERBE ’
Cztonek Komisji Cztonek Komisji Cztonek Komisji Czionek Komisji Cztonek Komisji Cztonek Komisji

\

s Veps Ak

Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~ Andrzej KwidCinski  Krzysztof Swedrzyriski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wo%ki‘ ,

Otrzymuja; |
1. Strona (wnioskodawca): Jacek Michat Jozekowski, 81-577 Gdynia, Zaruskiego 4C/4
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: I
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane, |
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. I
3. aa |

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl |
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-4122-28EY-167D-8599

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAS"WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/POOKK/IV/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1315.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1315-42CY-4F99-5B7D-CFAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Strona |30



IV. CZESC RYSUNKOWA
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