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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przylaczenia, decy-
zja o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowg itp. W przypadku jakichkolwiek nieja-
snos$ci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét, ktore zo-
stang zrealizowane w ramach zadania:
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOL OGOLNOKSZTAE-
CACYCH NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11
w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sa nastgpujace prace:
-demontaz istniejgcych instalacji

-montaz przewodow

-montaz instalacji oswietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

1.5. Roboty towarzyszace

Do robot towarzyszacych zalicza sig:

-urzadzenia, utrzymanie 1 likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadoéw

-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i1 narzg¢dzi

-przewo6z materiatdéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadow nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie nie-
czystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robot specjalnych zalicza sig¢ :

-nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o pod-
wykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow 1 elementdéw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Przedstawiciela Projektu oraz



sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i przepisami przestrzegajac
przepisOw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogolne wymagania podano w ST-00.00.00 ,,Wy-
magania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania og6lne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2.3. Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac przewody:

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowe;j
z zyta ochronng zielono-z6lta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomiesz-
czeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopusz-
czalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
na utwardzonym podtozu.

2.4. Oprawy o$wietleniowe wewngetrzne

Oprawy oswietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wilasciwg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycz-
nym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przysto-
sowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacjg barw zoltej 1 zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do wa-
runkéw Srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem si¢ ciat statych, pytu 1 wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatla. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodta swiatta (LED) i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomiesz-
czenia i wykonywanych w nim czynnosci 1 zapewnia¢ ochrong¢ przeciwol$nieniowg. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego z wbudo-
wanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem zdalnego
testowania.



2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wia-
sciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe po-
winny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkoéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatu-
ry otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem si¢ ciat stalych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot.

Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowa-

ny.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w PN.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien wy-
kaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wilasci-
w3 jakos$¢ robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym
umows3.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,



-samochodu dostawczego 0,9t.
Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewngtrzna.

5.1. Demontaz istniejgcych instalacji

Uktad zasilania w energi¢ elektryczna

Istniejaca rozdzielnica gtowna TG obiektu i rozdzielnice obiektowe nie wymagaja przebudo-
wy i nie podlegaja wymianie. Wymianie nie podlegaja takze kable zasilajgce rozdzielnice TG
ze ztacza kablowego 1 wszystkie wewngtrzne linie zasilajace.

Ze wzgledu na modernizacj¢ obiektu i zmiang standardu, demontazowi ulegajg wszystkie
pozostale instalacje (o$wietlenia, gniazdek wtyczkowych itd.)

5.2. Montaz przewodow (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob zgodny z PN:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i o$wietlenia oraz wytacznikow uktadaé podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie mig¢dzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
Wyposazenie obiektu.

5.3. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby zapewnié
wymagane parametry o§wietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry o$wietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaty podane w
dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typoOw opraw przy realizacji inwestycji
beda wymagaty akceptacji 1 inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystro-
ju wnetrz 1 pordwnywalnych parametrow technicznych.

Instalacj¢ oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe faczniki
instalacyjne.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elek-
trycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposa-
zenia moze spowodowac¢ poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.



Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie insta-
lacji elektrycznej, obwodoéw lub poszczegodlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu
na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez
do mogacych wystapi¢ przepigc.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wy-
stagpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglgdnieniem pragdow mogacych wy-
stapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okreslonym czasie, podczas ktéorego moze by¢ spo-
dziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktore moga by¢ nara-
zone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowe-
go wylaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki montowaé¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem Kkontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w za-
kresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”. Celem kon-
troli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie insta-
lacji elektrycznych wewngtrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora zgodnos$ci dostar-
czonych materiatow 1 realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST 1 PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami poda-
nymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawi-
ciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Przed-
stawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewngtrzna
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:



-zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z dokumen-
tacja techniczng, normami i certyfikatami

-poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i §ciany

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow

-sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym

-poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zatgczania punktow §wietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia

o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnos$ci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkoéw §rodowiskowych

1 warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidlowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawia-
jacemu

cze$ciowych lub koncowych obmiarow robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanika-
jacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu nie bedzie
mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”:

-dziennik budowy (wewnetrzny)

-projektowa dokumentacje powykonawcza

-protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow 1 oprzewo-
dowania

-protokoty z dokonanych pomiardow

-pomiary nat¢zenia oswietlenia

-protokoty odbioru robdt zanikajacych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby



-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot poprawko-
wych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawi-
cielem Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo.

Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr §rodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 faczenia.



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng¢ lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-1EC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wy-
bor poziomu ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejowych i por-
towych oraz dworcow i §rodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j
na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie prze-
kraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i oswietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego 1 podobnego. Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napigcie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A.

PN-1EC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki od-
gatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

PN-1EC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbidr norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
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PN-IEC 60050-826:2000 Mie¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne opako-
wan o masie zawartos$ci powyzej 150 kg. Wymagania 1 badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i sto-
sowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowi-
sku pracy. Z po6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbior-
kowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Insta-
lacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych

Uwaga.: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowiqgzujgce Normy i przepisy.
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