wigczenie do istniejgcego pionu
instalacji kanalizacja sanitarnej

o1 o1 o1 o1 LEGENDA:
PEX/AI/PEX DN25 i B O W N PRZEWOD INSTALACJI WODY ZIMNEJ
PEX/A/PEX DN32 ~ | 1 [T \ A~
| ‘ . <} PEX/AI/PEX DN16 i
j\*’@ PCVOT5oi2 - X/AVPEX DN20 ——————  PRZEWOD INSTALACJI WODY ZIMNEJ
51/ SIS -X/AUPEX DN40 —
PEX/AI/PEX DN32 '\\ i / O B_) , EX/A/PEX DN25 .
PEX/AI/PEX DN25 - %HI .
) o ) z == Wlaczenie do istniejgcej instalacji — | PRZEWOD KANALIZACYJNY PODPOSADZKOWY
wigczenie do istniejacego pionu wodociagowej (minimalne $rednice
instalacji kanalizacja sanitarnej wewnetrzne przewodow
PEX/A/PEX DN20 ZW @32, CW@20, CYRK 216) — | PRZEWOD KANALIZACYJNY W BRUZDZIE
PEX/AI/PEX DN16
a\@ PION KANALIZACYJNY
PCV@160 | OPIS SREDNICY PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
UWAGI INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA
1. Wysokos$¢ zasilania wody oraz odptywu armatury odczyta¢ z karty
katalogowej konkretnego montowanego modelu.
2. Wszytskie piony nalezy zaizolowaé¢ oraz zabudowac.
3. Przejscia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
4. Potgczenia rur powinny by¢ wykonywane w systemie
zaprasowywanym zgodnie z wymaganiami producenta elementéw
miska ustepowa wiszaca i faczonych
umywalka e 4 miska wc kompakt 5. Wszystkie przewody, nalezy zaizolowaé zgodnie z wytycznymi
ni 15 0016 podanymi w opisie technicznym.
16 6. Nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji oraz badanie wody.
tub 7. Zabrania sie przechodzenia przewodami przez otwory drzwiowe.
ZWe1e 8. Wszystkie zawory montowac na potagczeniach srubunkowych
o 9. Wszystkie stosowane wyroby i materialy muszg posiadaé
I~ ) = deklaracje lub cerftyfikat zgodnosci wydany na podstawie
Y CV 2110 aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat na znak
< bezpieczenstwa oraz by¢ oznakowane znakiem CE.
/ / / / / 10. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byé wykonane wg

instrukcji producenta.
11. Doktadang lokalizacje wtgczenia nalezy przewidzie¢ po wykonaniu
robét demontazowych i odkrywkowych.
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