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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;
mapa do celéw projektowych;
Uchwata nr XXXI1X/1324/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Siennej i
Polskiego Haka w Gdarsku Srédmiesciu;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2101, z 2018 r. poz. 650);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799,
1356);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r.
poz. 650, 710);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222,z 2018 r.
poz. 12,138, 159, 317, 1356);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r.
poz. 650, 663);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22017 r. poz. 1073, 1566);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. nr. 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpaddéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462);
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

1.2. Adres inwestycji

Zespot Szkét Ogolnoksztatcgeych nr 6
ul. Gteboka 11

80-579 Gdanisk

DZIAtKI NR EWID. 50 OBREB 0091

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy placu zabaw
na terenie Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 6 w Gdansku.

Zakres prac obejmuje:

Budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem



— Woyposazenie terenu w elementy matej architektury t. j. tawki, kosze na $mieci, urzadzenia
placu zabaw;

— Uporzadkowanie zieleni
1.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu zagospodarowania terenu dziatki o
numerze ewidencyjnym 50 obreb 0091, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska. Projekt
obejmuje budowe placu zabaw dla dzieci z urzadzeniami zabawowymi, ogrodzenie placu zabaw,
wyposazenie terenu w fawke i kosz na $mieci oraz uporzagdkowanie istniejgcych trawnikow.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Teren opracowania miesci sie na wewnetrznym terenie szkoty. Od poétnocy ograniczony jest
ogrodzeniem szkolnym oraz szpalerem drzew oddzielajgcym teren szkoty od ulicy Siennickiej. Od
potudnia i wschodu teren ograniczony istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi — chodnikiem oraz od
potudnia drogg pozarowg (nawierzchnie utwardzone). Od zachodu teren przeznaczony pod plac
zabaw graniczy z terenami zielonymi szkoty (trawniki).

2.2. Uksztattowanie terenu
Teren jest wzglednie ptaski, delikatnie opadajacy w kierunku potudniowym.

2.3. Szata ro$linna
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie drzewa (oznaczone na czesci rysunkowej
opracowania), gtéwnie lipy. Teren pod planowanym placem zabaw porosniety trawa.

2.4. Istniejgce obiekty kubaturowe

Na terenie objetym opracowaniem nie ma obiektéw kubaturowych. Teren znajduje sie na
wewnetrznym terenie szkoty. Budynek szkoty znajduje sie w bliskim sgsiedztwie na potudnie od
terenu objetego opracowaniem.

2.5. Istniejagce elementy matej architektury
Na terenie objetym inwestycjg, wzdtuz dojscia do szkoty od strony potudniowej zlokalizowane sa
stojaki na rowery. Projekt przewiduje zachowanie tych obiektéw w ich obecnych lokalizacjach.

2.5. Dokumentacja fotograficzna




3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada budowe placu zabaw w pétnocnej czesci dziatki na nasypie, w celu unikniecia
czasowego zalewania projektowanych urzadzen zabawowych.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projekt obejmuje zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu
obejmujace montaz elementédw matej architektury — fawki, kosza na $mieci, placu zabaw, ogrodzenie
terenu placu zabaw.

3.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Pierwsza kategoria geotechniczna.

4. Bilans powierzchni i wymagania planu miejscowego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXIX/1324/05 Rady
Miasta Gdanska z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Siennej i Polskiego Haka w Gdarisku Srédmiesciu;



nalezy zachowac¢ minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziatki.

BILANS POWIERZCHNI W OBSZARZE OBJETYM OPRACOWANIEM

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM 74135 m2 (100%)

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWNIKI) ISTNIEJACA 663,35 (89.48%)
ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE 78 m2 (10,52%)
PLANOWANY PLAC ZABAW 252 m2

FLANOWANA INWESTYCJA NIE ZMIANIA BILANSL POWIERZCHNI W
STOSUNKL DO STANU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia biologicznie czynna wynikajaca z zatozen projektowych wynosi 79,8% catej powierzchni

terenu objetego opracowaniem — warunek spetniony.

5. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

5.1. Nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie placu zabaw w formie trawnika.

5.2. Lawka
Forma i materiaty:

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita fawki powinna wynosi¢ 80—85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiadaé podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion (50-35 mm).

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym(50x5
mm).

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej.
taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Montaz:

Czesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia w podtozu miekkim
poprzez fundamentowanie.



PRZEKRG) POPRZECZNY

WIDOK Z BOKU

plaskownik profil L @ zmiennej
szer, 50mm diugosci ramion profil L o zmiennej
diugoséci ramion
oy
N\_ o y — —
a
=
plaskownik
szer. 50mm
3 =
SIS Y
.6
o [Ty |
4 it ol F
g
= profil L réwnoramienny
E = 40x40mm
y 40x40mm

T T T T

[l Il [l Il

[l Il [l Il

[l Il [l Il

| plaskownik 80x40mm Il | plaskownik 80x40mm Il

I 1 I 1

l23] 543 Jan]
WIDOK OD PRZODU

profil L réwnoramienny
40x40mm

plaskownik

profil L réwnoramienny
szer. 50mm

40x40mm

835

Lol

835

180.0




5.3.

147
g

@B

EEd

7013 400

Kosz

il

i

308

]

Materiat

WIDOK OD PRZODU

A % pret 5. 30mm
L_ - W nrze stalowej
| K 46/Tmm

L el L8]

144

L&)

o
—!
H_n'_.l: mowany wead:
blacha gr. Tmm

’___..f'_l:-a:t"a or. mim

ohwierany dasoek:
biacha gr. 10mm

Lt-a:*."a . mim

Lhdh:ﬂ:a GO

L="""wryjrmossany wsad:
blacha gr. imm

posd

preestrzen na stelaz
j|

L podstawa

434

L blacha gr. 3mm

PRZEKROJ A-A

ura stalowa 467 mm
pod na z blachg kosza
g 3mm oAz blachg

UsZhywniajacy gr. Jmm

—prat 5r. A0rmm

zaberpieczenie daszka

————blacha usztywniaizca

g 3mmi

y:

WA M W I

WIDOK Z BOKU

L~ phenerany daszek:

~"" 4 blacha gr. 10mm

[ weyimoswany wsad:
— blacha gr. Tmm
pret 5. 30mm

w rnurze sialowe
46/Tmm

;G

]

bacha gr. Jmm

wymowEny wsad
bacha gr. imm

WSAD WEWNETRZNY
WIDOK Z GORY
popisinica
WSAD WEWNE TRZNY
“WIDUK 0D PRZODU
T "
4881

— Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu i
malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.

— Spoiny gr. 0,7 gr. tgczonych elementéw.

— Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu. Przez
pozycje zamknietg nalezy rozumieé ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.



— Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢ w
uszczelke zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprdzniania.

— W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad. We
wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.

— Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢ farba
antykorozyjng polimerowg do wys. ok. 30 cm.

Montaz:

—  Przy montazu w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata sie
bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2 cm ponad
poziom gruntu.

— W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonac¢ otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

5.4. Projektowany nasyp

Planowane jest podniesienie terenu pod projektowanym placem zabaw o ok 40 cm, zgodnie z
rzednymi pokazanymi w czesci rysunkowej opracowania. Nasypy z piasku zageszczonego
mechanicznie. Powstate skarpy nalezy umocni¢ systemowg kratg trawnikowg przeznaczong do
umacniania skarp. Montaz kraty kotwami z tworzywa bezposrednio do nasypu wg instrukcji
wypranego producenta. Krate nalezy przykry¢ warstwa gruntu i obsiac¢ trawa.

Na czas wschodu trawy zaleca si¢ przykrycie nawierzchni fizeling aby zabezpieczy¢ nasiona
przed wymywaniem i ptakami.

5.5. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie wygrodzenie placu ogrodzeniem systemowym, stalowym, malowanym proszkowo,
kolor RAL 9006, wykoriczenie mat struktura. Montaz wg instrukcji wybranego producenta.
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FURTKA:

Projektuje sie jedng furtke, systemowag, o konstrukcji stalowej, samozamykajgcg sie, malowang na
kolor RAL 3001. Montaz wg instrukcji wybranego producenta.
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5.6. Zagospodarowanie placéw zabaw

Projektuje sie 6 urzgdzen zabawowych na usypanej skarpie. Spis urzgdzen wg zatgczonego
opracowania graficznego. Gtéwna kolorystyka urzadzen Ral 9006, akcent kolorystyczny- Ral
3001.

Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamentowanie wg wytycznych i
dokumentacji technicznej wybranego producenta.

Urzadzenia wykonac zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Urzadzenie montowac zgodnie z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeristwa i uzytkowania
sgsiednich urzadzen

istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci
swobodnego upadku

dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy,

zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
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- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzadzen z zachowaniem

odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenistwa nie powinny na siebie zachodzic¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i sSrodkow technicznych.

PROJEKTOWANE URZADZENIA
1 hustawka wahadtowa
2 hustawka gniazdo bociana
3 zestaw zabawowy
4 linarium
5 hustawka typu "wazka"
6 karuzela

HUSTAWKA WAHADtOWA | BOCIANIE GNIAZDO

Powierzchnia przestrzeni upadku 48,10 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,25 m

Wymagana przestrze minimalna - dtugosé¢ 7,40 m
Wymagana przestrzet minimalna - szerokos¢ 6,50 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m

Aplikacje: ptyty HDPE kolor czerwony
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo kolor szary
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo kolor szary

Siedzisko ,,deseczki”: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma
Siedzisko , kosz": wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych

L A

o L / » » » v L‘ ‘
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ZESTAW ZABAWOWY

Powierzchnia przestrzeni upadku 34,43 m2

Masa najciezszej czesci 60 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m

Wymagana przestrzern minimalna - dtugos¢ 7,06 m
Wymagana przestrze minimalna - szerokos¢ 7,14 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60 m
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Balkonik: 1

Przejscie tunelowe: 1

Rura strazacka wys. 90cm: 1

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm: 1

Sklepik maty: 1

Trap wejsciowy wys. 90cm: 1

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm: 1

Wieza z dachem, podest wys. 90cm: 1

Zjezdzalnia wys. 90cm, slizg nierdzewny o dt. 236cm: 1

Elementy potaciowe: ptyty HDPE kolor czerwony

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo kolor szary
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem , malowane proszkowo
na szaro

Podesty, trap: konstrukcja samonosna ze sklejki, powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE kolor czerwony

Zaslepki: tworzywo sztuczne

16



Wymiary stref bezpieczeistwa i urzagdzen wg kart technicznych wybranego producenta.

+3,30

+0,90

01 | £0,00
A

-0,60
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LINARIUM

Powierzchnia przestrzeni upadku 32,17 m2
Masa najciezszej czesci 35 kg
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,20 m

Wymagana przestrze minimalna - dtugos¢ 6,40 m
Wymagana przestrze minimalna - szeroko$¢ 6,40 m

Gtebokos¢ posadowienia -0,70/-0,80 m

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez plastikowe

taczniki

Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci farbg

klejowa

Stup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana

Zaslepki: tworzywo sztuczne

/8
/]

Wymiary stref bezpieczenstwa i urzadzen wg kart technicznych wybranego producenta.
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HUSTAWKA TYPU WAZKA

Hustawka bez oparcia z odbojnicami.

Powierzchnia przestrzeni upadku 11,64 m2

Masa najciezszej czesci 32 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,91 m

Wymagana przestrzer minimalna - dtugos¢ 5,00 m
Wymagana przestrzert minimalna - szeroko$é 2,50 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,60

Belka hustawki: profile stalowe, malowane proszkowo na szaro

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo
Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego

Siedziska: ptyty HDPE kolor czerwony

Zaslepki: tworzywo sztuczne

o

= )

Wymiary stref bezpieczenstwa i urzgdzen wg kart technicznych wybranego producenta.

250
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KARUZELA:

Powierzchnia przestrzeni upadku 22,30 m2

Masa najciezszej czesci 60 kg

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,85 m

Wymagana przestrzet minimalna - dtugosé 5,33 m
Wymagana przestrzet minimalna - szerokos¢ 5,33 m
Gtebokos¢ posadowienia -0,85 m

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z mechanizmem
obrotowym

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej

Uchwyty: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary

Zaslepki: tworzywo sztuczne

+0,85

\\ [ ‘ +0,13

ﬁ— B +0,00

-0,85

Wymiary stref bezpieczenstwa i urzgdzen wg kart technicznych wybranego producenta.
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5.7. Tablica informacyjna z regulaminem
Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej z regulaminem.

Montaz wg instrukcji wybranego producenta.

REGULAMIN PLACU ZARAW

Wymiary 0,61 x
urzadzeni 0 05x
a 2,00m
(dt. x szer.

X Wys.)
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plansza 700x495 |
Z blachy # 2mm L —1
1
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L rura @ 30x2mm
910
pret @ 16mm

| 900 |

Wymiary wykopu fundamentowego
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| 900 |

24



¢ Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz preta @16mm,

¢ Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 9089 dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

REGULAMIN PLACU ZABAW

Na placu zabaw obowiazuje:
- cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00;
- zakaz spozywania alkoholu i palenia tytoniu;
- zakaz wnoszenia produktow w szklanych
opakowaniach;
- zakaz Smiecenia.

Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH REGUL:

- Na terenie placu zabaw zabronione sa gry
zespotowe oraz jazda na rowerze;

- Dzieci na terenie placu zabaw powinny
przebywac wytacznie pod opieka dorostych;

- Zabronione jest wchodzenie na dachy
wiez i domkow. Nieprzestrzeganie zakazu grozi
powaznym upadkiem!

- Zabronione jest wchodzenie na gérne elementy
konstrukcyjne urzadzen, szczegodlnie hustawek
i drabinek;

- Zabronione jest korzystanie z hustawek przez
wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce.

DD

3

W

BDDDS

Plac zabaw ma stuzy¢ wypoczynkowi naszych najmltodszych.
Starajmy sie, by zabawa ta nie byta zmacona wypadkami
spowodowanymi nieprzemyslanymi dzialaniami i dbajmy o to miejsce,
by nasze dzieci miaty mozliwos¢ zabawy w przyzwoitych warunkach.

ADMIMISTRATOR OBIEKTU: TELEFOMNY ALARMOWE:
999 = POGOTOWIE

998 - STRAZ POZARNA
997 = POLICJA

5.8. Zabezpieczenia zieleni istniejgcej i zielen projektowana
Projekt nie przewiduje likwidacji istniejgcej zieleni ze wzgledu na dobry stan drzew i brak
bezposrednich kolizji z projektowanym uktadem przestrzennym.

25



Nalezy wykonaé zabezpieczenia istniejacej zieleni w trakcie robét ziemnych, jesli roboty wystepujg w
obrysie korony drzewa. Zabezpieczenia drzew wykona¢ w formie odeskowania lub oston z maty
stomianej lub juty - obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm - dolna czes$¢
desek powinna opierac sie o podtoze - deski powinny scisle przylega¢ do pnia - oszalowanie nalezy
opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy).

drut

walek z
ziemi
mocujacy
oszalowanie

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujgcy rozebranie
konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie
ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew.

Przewiduje sie uporzadkowanie istniejgcych trawnikdw po zakonczeniu robét budowlanych, facznie z
wysianiem nowej trawy w miejscach wybrakowanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy obsiac teren trawg, unikajgc zagtebien. Przed zatozeniem
trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp. Po
przekopaniu terenu na gtebokosc¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 10
cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie utozy¢ darn z rolki lub zasia¢ trawe. Podtoze
przygotowadé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie je
odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowacd srodki chwastobdjcze. Zakupu darni
lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczer powierzchni
trawiaste;j.

Nalezy zastosowac mieszanki traw o podwyzszonej odpornosci na Scieranie np. Rajgras zwyczajny lub
wiechline tgkowa.

5.9. Odwodnienie terenu
Odwodnienie powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

5.9. Uwagi koncowe
1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentéw stanowig wyfacznie przyktad i majg na celu jedynie
okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw, jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodnié wczesniej z inwestorem i jednostkami zaangazowanymi w projekt.
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2. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz zaftgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen
mogg dokonywadé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

4. Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen oraz elementdéw w urzgdzeniach gorszej jakosci oraz
nie zgodnych z opisami w projekcie, ktére bedg miaty wptyw na koszt utrzymania w czasie
eksploatacji.

5. Na dzien odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji odbiorowej
certyfikatu PCA zgodnie z obowigzujgcymi normami dla wszystkich urzadzen.

6. Nie dopuszcza sie stosowania loga firm na urzadzeniach w celach reklamowych.

6. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Na terenie nie wystepujg schody terenowe, ani progi. Teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9. Informacja o eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych oraz poza
obrebem terendéw gorniczych i wptywu eksploatacji gérniczej.

10. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska

oraz higieny zdrowia i uzytkownikéw projektowanego zatozenia

W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie wystgpig
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Teren znajduje sie poza zasiegiem wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie znaczgco oddziatywac na ten
obszar.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych
interes6w oséb trzecich

Ucigzliwos¢ projektowanego obiektu zamknie sie w granicach dziatki inwestora. Obszar
oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujacych, zawierajacych
regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do sSwiatta dla
sgsiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani cieplnej; nie
spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
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Zgodnie z interpretacja Gitéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawga do przeprowadzonej analizy stanowity
akty prawne, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z1999 r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222,z 2018 r.
poz. 12,138, 159, 317);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799);

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpaddéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r.
poz. 650, 710, z 2018 r. poz. 650, 710).

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisow ujetych w powyzszych
ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek Inwestora.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marika Harmoza
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)
do projektu:

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
NA TERENIE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU,
UL. GLEBOKA 11

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: dz. gm. nr ewid. 50 obreb 0091 Srédmiescie
ul. Gteboka 11

Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza
ul. Pomorska 20/2

81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki ewidencyjnym 50 obreb 0091
stanowigcej wtasnos$¢ Gminy Miasta Gdarnska. Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajéw i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Biezgca eksploatacja drogi publicznej i ciggdw komunikacji pieszej znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie dziafki.

4. Zakres robdt dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow
Zakres prac obejmuje:

— Budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem

— Woyposazenie terenu w elementy matej architektury t. j. fawki, kosze na Smieci

— Uporzadkowanie zieleni
Charakter inwestycji nie wptynie niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowad
uzytkownikow o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowaé niezbedne srodki ostroznosci w
obrebie prowadzonych prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas prowadzenia robdt budowlanych wystepowac beda typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy
prowadzeniu takich robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegblnosci z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca jest
zobowigzany do okreslania na biezgco, w catym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego.
Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka
zawodowego okreslanego jako:

a) stopnia matego (niestwarzajgcego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

c) stopnia wymagajgcego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym poziomie.
Niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznoscig
przestrzegania przepiséw BHP.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn iurzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s3 montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie spetniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy, kierownictwo
budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy
w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu
budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac réwniez:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

rodzaje warunkdw atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac.

Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia i scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych
zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich;

na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb. Na terenie budowy nalezy
umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami oraz podstawowe srodki higieny;
dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP iokresowego badania
lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwskazan do pracy na okreslonym stanowisku;
prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajgcego jego niezbedne parametry oraz
lokalizacje;

umieszczeniu numerdw telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego na
tablicy informacyjnej budowy;

umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP iokresowego badania
lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku;
przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczgcych uzytkowania
materiatdw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczeristwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

upewnié sie, ze prace wykonywane sg w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw
na budowie;

zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na wykonanie
swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych prace jednego z
wykonawcéw stwarzajg zagrozenie dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez
opracowanie harmonogramu prac;

upewni¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaty szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na budowie;
prowadzic liste 0sdb, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;
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— zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia BHP,
ktore powinien przej$¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie, jak
rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkan;

— przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowaé akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa pracownikéw, aby zapewnié wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy
oraz bezpieczny dostep do niej;

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszane zostato bezpieczenstwo
oraz zadba¢ o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z
roboczego spotkania;

— wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

— zapewnic¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych i drogowych
zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej nalezy
wytgczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét powinny
by¢ zabezpieczone lub zamkniete. Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ drogi okrezne (obejscia).

7.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego
rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.
2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona
w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w
przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw
oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen: wstepnego,
podstawowego i okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych
stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdw, zapoznanie zatogi z trescig planu BiOZ.
Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania
ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

— kask ochronny spetniajgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to
konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem
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ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony
przed spadajgcymi przedmiotami.
— gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
— obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.
— rekawice przemystowe wtasciwe niebezpieczeristwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.
W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy wyposazy¢ w:

— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w S$ciggacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one byc¢ ze stali, przetestowane pod
wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu.

— ochrone stuchu zgodng z Polskimi Normami.

— ochrone systemu oddechowego zgodng z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.
Szczegblng ochrong nalezy objac osoby pracujgce przy spawaniu, badz tez przy maszynach tnacych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by odziez i sprzet
ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w krétkich spodniach i z
odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych pracownikéw w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z
Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Marika Harmoza
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, 1276)

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt:

NA TERENIE SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 6 W GDANSKU,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI

UL. GLEBOKA 11

AUTOR:

MARIKA HARMOZA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN

Nr uprawniern 10/POOKK/IV/2014

SPRAWDZIt:

JACEK JOZEKOWSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN

Nr uprawnieri  12/POOKK/IV/2014
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZ. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP;

Przewodniczaca W\ceprzewodmcza_cy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Kom\sp Komlsp Komisji Komisji Komisji
f/\ Pl 2
EIzb|eta Daniela Joanna 1
Zdunkowska-Mréz R muald Claluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komis;ji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
) L

’ !ﬁ‘{ W./" Iy * '

‘ Ao f !‘*\ﬂ/]\/ﬁ\v\' fb/WY( /1/
- ’ -

Marek Kleczkowski ~ Dorota Kurczalska AndrzejMswiecinski ~ Krzysztof Swedrzyniski  Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuija;

1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2} Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0658 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 1.
DECYZJA nr 12/POOKKIIV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
urodzony w dniu 23.07.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji
&> () 3 ¢
Elzbieta . Daniela Joanna Mfl
Zdunkowska-Mréz Rofriuald Cleluoh Milan-Konopka Weiorka - Konat B Bragn
Czionek Komisji Cztonek Komisji Czlonek K vmisji Czlonek Komisji Czionek Komisji Czionek Komisji

W/ " LN /%

Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~ Andrzej K Krzysztof Swedrzynski Barbara Wilemborek ~ Antoni Wofariski *

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Michat Jozekowski, 81-577 Gdynia, Zaruskiego 4C/4

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-4122-28EY-167D-8599

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Michat J6zekowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/POOKK/IV/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1315.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1315-42CY-4F99-5B7D-CFAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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