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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu wykonawczego branzy sanitarnej pt.

~REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH
NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 117

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1202).

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POQS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17



Uprawnienia i Izba Inzynieréw.

FOMORLFA ORREGOWA
HBA INEYRIEROW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistoluiska 43744
iy Tel S5&-324-89-77

Fax 385-307-4d=-08

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

syg. akt 421/POMMOKKS0

DECYZJA

.

Na podstawie art. 24 wvst.] pkt 2 wstawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, ingynicrdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. L z 2000 r. Nr 5 pez. 42, ze
zms, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ost. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zin/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /D, UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢
zm. oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego ft.j. Dzl z 2000 r, Nr 98, poz 1071 ze
FATI

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, 7e;

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: PONMA227/POOS/ 10

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnobei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calogei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy zakres prac  projektowyeh  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drogiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest.dﬂlz

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urrgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. MNa podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Mgz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia ninigjsze uprawniajg do;

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
specjalnoscl niniejszych uprawnien

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanegoe z obickiem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie
Od niniggses) decyz)l stuizy odwolanie do Krajowe] Komis Kwalifikacyjnej Polskie) Teby [nzyniendw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Pomorskie Okregows) lzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

FREZIEWODNICZACY

Dkfp{v[«rej Komisji §[l-aliﬁkacyjnc_1

dr{ini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowe) Komisj

mgr in igniew Drewnowski
v
CZLQNEK
Okrggowej Konig hK\}'q‘-jl'lknc}'jm:_i

dr ind. I\;Iﬁ;'elﬁz. gsolowski

A
h

Orzymujsy:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

B3-U00 Starogard Gdanski, ul. Koepernika 15/
2.0kregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala



POLSEKDA
I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

POM-KNO-UYI-PY1 *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/I5/0044,/11
adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest czionkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznis | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowe| lzby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elefktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wengfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu =5
rowmowsine pod wgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiatdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig 2 biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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3, ) Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

syen, akt. 232/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (L. j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czcrwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. 1.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnoéei instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczei do-

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad vrzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

!
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Kgmisji Kwalifikacyjnej

’—L/w{’“

dr inz{/Marek We?lylowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji M wali jnej

dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

ul.Pétnocna 18.83-260 Kaliska

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspekror Nadzoru Budowlancgo
4.ala



POLS KA
1 Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o umerze wenyfikaog mem:

FOM-8UU-1PG-BBG *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/15/0365/17
adres zamieszkania ul Potnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zazwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okrepowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatue =5
rownowsine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadezeniu modna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog mm:
POM-MSH-516-AAW *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/I5/0365/17

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

* Weryfikacje poprewnosd danych w ninisjszym zaSwistceniu moéna sprawdzic za pomocy numens weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej by Infynierdw Budownictes www.piib.org.pl lub kontsktujzc sig z biurem wiascwej Okregowej kzby Indynierew
Budewnictwa.
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt.

~REMONT POMIESZCZEN W ZESPOLE SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH
NR 6 W GDANSKU, UL. GLEBOKA 11”.

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK

Przedmiotem jest wykonanie projektu instalacji wewnetrznych obejmujgcego nastepujgce elementy:
¢ Instalacja cieptej i zimnej wody bytowej;
e Instalacja kanalizacji sanitarnej;

e Instalacja centralnego ogrzewania;

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:

o Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego;
e Obowigzujgce Normy i Przepisy;

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego z branzy instalacji sanitarnych;

3 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej z przewodéw PEX/ALPEX.
Zasilanie w wode cieptg i zimng projektuje sie z istniejgcej instalacji. Lokalizacje wtgczenia do instalacji
zweryfikowaé po wykonaniu demontazy i odkrywek. Instalacje nalezy réwniez wigczy¢ do instalacji

cyrkulaciji.

3.1. Prowadzenie przewodoéw
Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej z rur PEX/AL/PEX nalezy ukfada¢ pod

posadzkg. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m.
Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$é
wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw. Nie
zaleca sie przechodzenia przewodami w miejscu otwordw drzwiowych. W przypadku takiej

koniecznosci nalezy zastosowac przejscie w stalowej rurze ostonowe;.

12



3.2. Przejscie przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego.
W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢

dtuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

3.3. Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci 6mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw zgodnie

Z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej [materiat 0,035

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Wi(m - K)Y]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna éredn;ﬁyr/ywewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

3.4. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien probnych
dla réznych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,6bar.
W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia
przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic

calg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:
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RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z systemu rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekéw. Zachowac nalezy minimalng odlegtosé
10 cm od zrédet ciepta, takich jak rury cieptej wody bgdz C.O. W przypadku koniecznosci zblizenia
przewodow kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.
Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych
i réwnolegtych do najblizszych $cian, pod posadzkg — najkrétszg drogg. Zabrania sie prowadzenia
przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po
Scianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢
uchwytéw dla rur DN110 wynosi 1,0 m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w otworach o wiekszej $rednicy od srednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.
Projektuje sie wykonanie pionéw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej 110 mm, ktére nalezy

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczonych wywiewkami. Pion wyposazy¢ w otwdr wyczystny — rewizje.
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla budynku jako dwururowg wykonang

z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg PEX/AL/PEX. Instalacja

zasilane bedzie z istniejgcej, aktualnie uzytkowanej instlacji c.o. Lokalizacje wigczenia do instalacji
zweryfikowaé po wykonaniu demontazy i odkrywek.

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego bedzie realizowane przy pomocy pomp obiegowych

wchodzgcych w sktad kottowni. Poszczegdlne obiegi grzewcze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce

i zawory zwrotne.

5.1. Dane wyjsciowe

e Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 60°C a powrotu 40°C.

e Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla | strefy klimatycznej (-
16°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr

75, poz. 690 z 2002 roku z pézn.zm.).

5.2. Polaczenia rur

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéow

taczonych.
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5.3. Armatura instalacji centralnego ogrzewania

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikdw zaworowych projektuje sie zestaw
katowy do podtgczenia grzejnikéw zaworowych. Podtgczenie grzejnikéw od sciany lub od posadzki. W
przypadku montazu grzejnikéw na $cianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w bruzde
Scienng, podejscie do grzejnika wykonaé¢ od sciany do zaworu kagtowego grzejnika. Projektowane
grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany zawor.

Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej z

wbudowanym czujnikiem.

5.4. PrzejsScia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejsé przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych. Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub

pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2cm.

5.5. Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE z nacigciem wzdtuznym.
Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przej$¢ otulin zastosowac tasme typu Duct.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie

wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.6. Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien prébnych
dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6bar. W czasie
nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku wystgpienia
przeciekdédw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢
catg prébe od poczatku. Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnoci

instalacji centralnego ogrzewania.

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar
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6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja wod-kan

Materiat llo$¢ | Jedn.
Przewdd PEX/AL./PEX DN16 wraz z ksztattkami 25 mb
Przewdd PEX/AL./PEX DN20 wraz z ksztattkami 5 mb
Przewdd PEX/AL./PEX DN25 wraz z ksztattkami 12 mb
Przewdd PEX/AL./PEX DN32 wraz z ksztattkami 7 mb
Przewdd PEX/AL./PEX DN40 wraz z ksztattkami 5 mb
Przewdd PVC @50 wraz z ksztattkami 15 mb
Przewdd PVC @75 wraz z ksztattkami 7 mb
Przewdd PVC @110 wraz z ksztattkami 7 mb
Instalacja c.o.
Przewdd PEX/AL./PEX 16x2,0 wraz z ksztattkami 35 mb
Grzejnik zaworowy 22KV/600/400 z z. teromstatycznym i zestawem przytaczniowym 1 szt.
Grzejnik zaworowy 22KV/600/800 z z. teromstatycznym i zestawem przytaczniowym 1 szt.
Grzejnik zaworowy 33KV/900/500 z z. teromstatycznym i zestawem przytaczniowym 1 szt.
Grzejnik zaworowy 33KV/900/700 z z. teromstatycznym i zestawem przytaczniowym 1 szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

. Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie prac
wewnetrznych zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji oraz realizacjg wszystkich
innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, préby szczelnosci,
odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozeh w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
e mozliwo$é powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu instalacji,

e mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

e mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

o stluczenia i skaleczenia rgk i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

e  okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP;

e szkolenie wstepne z zakresu BHP;

e szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét,
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e szkolenia BHP

e Srodki ochrony indywidualnej

e staty nadz6r nad wykonywanymi robotami

e oznakowanie placu budowy
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
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przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
Srodki ochrony indywidualnej:

e rekawice robocze

e odziez robocza

e buty robocze

e kaski ochronne z atestem

e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
Zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

e roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

C: CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala [Nrrys.
1. [Instalacje wod-kan 1:100 S-1
2. [Instalacje c.o. 1:100 S-2
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