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PROJEKT,
rzut pomieszczenia auli

skala1:50

Uwagi:
-Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie
-Parkiet należy zdemontować i zachować. Warstwy podłogi należy skuć i
wyrównać tak aby poziom posadzki był taki sam jak przed podjęciem prac
remontowych.
-Parkiet wykorzystać ponownie
-Wszystkie prace konserwatorskie należy wykonać wg zaleceń
zamieszczonych w opracowaniu "Program prac konserwatorskich Auli Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku "

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
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mgr inż. Marika Harmoza uprawnienia budowlane w

specjalności architektonicznej do projektowania bez

ograniczeń

nr upr. 10/POOKK/IV/2014
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SCHEMAT PARTERU

0 10 20m

aula

LEGENDA :

parkiet drewniany
 układany w jodełkę 118m²

parkiet dębowy
2
118m²

Aula

+ 0.04

+/- 0.00

- istniejący  parkiet dębowy do
zachowania
-wylewka betonowa
-izolacja akustyczna 4cm
-istniejący strop do zachowania

SCHEMAT PROJ. PARKIETU


