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1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektéw Komunikacji PROGRES, ul. Marusarzéwny 2
paw. 22, 80 - 288 Gdansk, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzebe budowy
drogi od skrzyzowania z ulicg Przywidzkg w Gdansku Szadotkach.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
ustalenie uktadu i ocena stanu warstw konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni drogowej,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. Na podstawie powyzszego aktu prawnego oraz uwzgledniajac charakter
obiektu linowego, projektowang droge proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng  kategorie  geotechniczng catego  obiektu  budowlanego lub
poszczegodlnych jego czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Podowskiego w dniach 24 - 27.08.2018r. Lokalizacja oraz zakres badan zostaty przekazane
przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych ustalono
na podstawie interpolacji mapy zasadniczej.

tacznie wykonano:
- 13 odwiertow badawczych do gtebokosci 1,8 — 3,5 m ppt, tj. tgcznie 33,2 mb;
- 3 badania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 2,5 m ppt, tj. tacznie 7,5 mb;
- 1 przewiert przez istniejgcag konstrukcje drogowa;
- 2 odkrywki nawierzchni z kostki brukowe;j.

W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci i naturalnym
uziarnieniu. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng ( zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych ( zat. nr 3);

- karty otworéw wiertniczych ( zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest na granicy
Pobrzeza Kaszubskiego oraz Pojezierza Kaszubskiego i stanowi skton wysoczyzny
morenowej. Prace polowe wykonywano wzdtuz Potoku Kozackiego.

Na badanym terenie, znaczng czes$¢ podtoza stanowig grunty antropogeniczne, ktére
nawiercono do gtebokosci od 0,60 do 2,50 m ppt. Wierzchnig warstwe stanowig piaski
préchnicze o migzszosci 0,10 — 0,90 m. Nasypy zalegajace na wiekszych gtebokosciach to
gtéwnie piaski drobne z domieszka préchnicy i gruzu, a takze pospdtki, gliny i piaski gliniaste.
Ponizej, do gtebokosci wykonanych odwiertow badawczych, zalegajg rodzime osady
czwartorzedowe. Bezposrednio pod nasypami wystepuja wodnolodowcowe piaski drobne lub
osady holocenskie reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste z dodatkami
czesci organicznych. Lokalnie, w podtozu stwierdzono takze obecnos¢ lodowcowych glin
plejstocenskich.

W dokumentowanym podtozu, lokalnie w odwiercie badawczym nr 9, nawiercono
zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym na gtebokosci 2,50 m ppt, tj. na
rzednej 88,50 m n.p.m.

4. KONSTRUKCYJNE WARSTWY DROGOWE

W zakresie prac terenowych wykonano 1 przewiert przez warstwy konstrukcyjne
istniejgcej nawierzchni drogowej oraz 2 odkrywki nawierzchni z kostki brukowej. Uktad
konstrukcyjnych warstw drogowych wraz z podaniem ich grubosci przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

W miejscu wykonanego przewiertu, tj. w punkcie badawczym nr 1 zlokalizowanym w
ciggu ulicy Przywidzkiej, konstrukcja nawierzchni sktada sie z betonu asfaltowego o grubosci
23 cm, utozonego na podbudowie z kruszywa famanego (gr. 17 cm) oraz stabilizacji
cementowej (gr. 20 cm). Nawierzchnia pozostaje w stanie bardzo dobrym. W obrebie
punktéw badawczych nr 3 i 4, konstrukcje drogowg stanowi kostka brukowa o grubosci 6 cm,
utozona na podsypce piaszczystej ( migzszos¢ 4 — 5 cm) i warstwie stabilizacji cementowej
(gr. ~ 50 cm). Na gtebokosci 60 cm ppt natrafiono prawdopodobnie na warstwe chudego
betonu.
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime i nasypowe roznigce
sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych

doswiadczeniami wtasnymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- to grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw prochniczych

miejscami z dodatkiem gruzu;

Warstwa geotechniczna B

- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane ztozone z glin piaszczystych, piaskéw
gliniastych i glin pylastych, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, warto$¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,10 - 0,40;

Warstwa geotechniczna C

- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane ziozone z piaskéw drobnych,
pospotek i piaskdw pylastych z domieszkg prochnicy i gruzu, w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, wartos¢ wskaznika zageszczenia zawarta
jest w przedziale Is =0,94 - 1,00 ( co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia
Ib = 0,50 - 0,80);

Warstwa geotechniczna |

- to grunty rodzime organiczne - piaski drobne préchnicze w stanie
Sredniozageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono

w wysokosci Ip = 0,55;

Warstwa geotechniczna Il

- to grunty rodzime zastoiskowe — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci
ustalono w przedziale I = 0,20 - 0,30 ( co odpowiada wartosci stopnia konsystencji
Ic = 0,70 - 0,80);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy ,C” — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.
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Warstwa geotechniczna il

to grunty rodzime lodowcowe — gliny piaszczyste w stanie plastycznym
i twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono
w przedziale I. = 0,20 - 0,35 (coodpowiada wartosci stopnia konsystencji
Ic = 0,65 - 0,80);

Grunty warstwy geotechnicznej Ill zalicza sie do grupy ,B” — grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna IV

to grunty rodzime wodnolodowcowe - piaski drobne w stanie sredniozageszczonym
i zageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono
w przedziale Ip = 0,60 - 0,75.

Uktad zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1.

6.2.

6.3.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej drogi,
wystepuja proste ( lokalnie ztozone) warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych B, C, lll i IV sklasyfikowano jako grunty nosne,
odpowiednie do posadowienia bezposredniego.

Grunty warstw geotechnicznych 1 i Il sklasyfikowano jako grunty watpliwe, ktére
wymagajg indywidualnej oceny.

Grunty warstwy geotechnicznej A sklasyfikowano jako grunty stabonosne,
nieodpowiednie do posadowienia bezposredniego.

W dokumentowanym podtozu lokalnie w odwiercie badawczym nr 9, nawiercono
zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym na gtebokosci 2,50 m ppt,
tj. na rzednej 88,50 m n.p.m.

Na rozpatrywanym terenie wystepuja grunty, ktérych przydatnos¢ jako podtoze pod
konstrukcje drogowg, zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej do gruntéw
nieprzydatnych:

Grunty warstw geotechnicznych A
Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — grunty watpliwe i nieprzydatne.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — bardzo wysoka.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.
Grunty nalezy usung¢ z podtoza budowlanego.
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6.4.

6.5.

6.6.
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Grunty warstw geotechnicznych 1l

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowosc¢ — bardzo wysoka.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy no$nosci.
Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B i lll

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowosc¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G4

Grunty warstw geotechnicznych Ci IV

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokie;.
Wysadzinowos¢ i przetomowos¢ — grunty watpliwe lub niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 — G2

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu

odprowadzenia wdd powierzchniowych.

Ze wzgledu na intensywng zabudowe przemystowg oraz przeprowadzone
makroniwelacje, na rozpatrywanym terenie mozliwe jest wystepowanie duzej

zmiennosci uktadu warstw gruntowych miedzy otworami badawczymi.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wfasnosci mechanicznych, a w

efekcie do obnizenia nosnosci podtoza.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badahn wynosi
hz=1,0m.

opracowata: mgr inz. Daria Swigtek
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LEGENDA

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Stan gruntu Edometryczny S
5 — o 3 modut $cigliwosci | &
c o 2 29 = o £ o
5 - . N E& E= 2 8 g & -
g = Opis litologiczno — genetyczny g2 5° 59 g o B o o3 3 af T _ = 5§98
5 _2% 2% 33 3=z 58 | £% 28 g 2% g2 Tg 22%;
2 EFS £ E9 £ s o 54 S5 5% 5 z 5 £ 59 3302t
8 Sfo <9 Sz S 2 °2 Ss = S5 3 T o [T 2a o 93F 3
nh adb= Zo na nao o8 ha S i) 7 X 3 asl =2 =%o0o0bm
ID IL Whn (n) % p (n) Ym3 | Cu (n) MPa @ (n) stopnie Mo (n) MPa M (n) MPa, Eo MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nasyp niekontrolowany A nN(PH) Mg - - - - - - - - -
Nasyp budowlany B  nB(Gp) Mg - 0,10-0,40 10,0-22,0 | 2,00-2,20 0,02-0,03 12,0-16,0 15,0-25,0 - -
Nasyp budowlany C nB(Pd) Mg 0,50 - 0,80 - 6,0-10,0 | 1,70-1,80 - 28,0-29,0 ' 35,0-50,0 - -
Piaski drobne préchnicze | osady organiczne | PdH FSaOr 0,55 - 8,0 1,65 - 25,0 15,0 - -
(¢] Gliny piaszczyste, . saCl, )
piaski gliniaste osady zastoiskowe | Gp, Pg sisaCl 0,20 - 0,30 15,0 2,15 0,013 12,0 20,0
Gliny piaszczyste osady lodowcowe ]| Gp saCl - 0,20-0,35 16,0 2,10 0,027 15,0 26,0 - -
Piaski drobne osady Iv Pd FSa 060-0,75 - 10,0 1,75 - 31,0 75,0 . .
wodnolodowcowe
Nazwa tematu:
Gdansk Szadotki - budowa uktadu drogowego
Rodz.opracowania: Opinia geotechniczna
mgr inz. Daria Swiatek Data | 08.2018r.
Dokumentatorzy:
mgr Jacek Kuciaba Zatnr.: 3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nromworu:

AQUO OTWORU WIERTNICZEGO Regdna: 89,50 mnpm

A q Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018

QUM ek Kucaba P System wiercenia: mechaniczn

et y y Nr arch.: 1519/18

.. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o .

5 4 ] £ 3 o
SElz2| 8¢ |2+« 2 |2 . ¥ S| ¢§
=g 82 52 | 28| =2 g o Rodzaj i barwa gruntu & | g g 9 | BE| 2
= |5 = S E S & g o QB _ o 8 g g | 8|8l | =2 &s<
52|88 ;R B a2 s 5 X= 3 y= e | 5 SZ|EE| 58| F5 |58
CElSE| 22 | W t |E% - s | 2 |22|%6| 20|25 |=¢8
= = % 2 & A E SRS S &

1 2 6 7 9 10 11 12 13 14

) 0,23 BA - beton asfaltowy - - -

_ 0,17 kruszywo famane - - -

B 0,20 nB - nasyp budowlany (Po+cement) - - -
% 0,40 nB - nasyp budowlany (Po) [Mg (grSa)] - szg C

0,50 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg (FSa)] - szg C

Pg(+H) - piasek gliniasty (+prochnica)
) 0,40 [sisaCl+Or1] - | W I
1,00 PdH - piasek drobny prochniczy [FSaOr] - szg I
SKALA: Opracowata:
I 4
1:50 Daria Swigtek 4.1




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 2

Rzedna: 89,70 mn
\ OTWORU WIERTNICZEGO zedna pm
A\ q u O Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsigbiorstwo Geologiczne . .. .
AQUA Jacek Kucizba System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1519/18

. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 5 : o
2153 ] £% |u. M s |y | % 22|55
<< = R 2 g — 2 s S Q2 2 =X oo | n.2
25 éi § : f‘g £ 3 §° Se Rodza] 1be.1rvza gruntu 2 £ Z Bé _z| 23|27 | gz
25| 388 N o B a-= ] X= Y= PR S NN|SE|[ o | 8E&E|58
25| 25 | B s | E% sz | 2| 28|78 S |25 |22
N el w3 = 5 N E 8818|748
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_ 0,20 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] - szg A
1,04
nB - nasyp budowlany (Pd+H+gruz)
1 2,30 [Mg (FSa+Or)] L I I c
2,0
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swiagtek 4.2




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA DOKUMENTACYINA ~ Nrowom: 5.5
OTWORU WIERTNICZEGO zedna otw 3: 94,00 mupm

Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego
System wiercenia: mechaniczny

Rzedna otw 3" 94,10 mnpm

Data wyk.: 24.08.2018
Nr arch.: 1519/18

.. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 3 . 15}
22| =8| 8% |3+ 2 g2 Rodzai ib s | w | 3 <22 |85
2|85 zZ sl =2 g odzaj i barwa gruntu & | g g | ®e | 23
SEl2i| E: |ZE| B2 |is i IR
2l 28 S oz =3 = YT 221 g SN[E5| 0| 8¢ 8
=323 % B ] E g S B = |25 “®%| 22|85 | &3
AN e &5 = B & & g —§ 8| 2% g
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14
= B - KRRy (Pd) = .
nB - nasyp budowlany (Potcement) - - - -
- chudy beton N N N -
nN - nasyp niekontrolowany (PH+gruz)
[Mg (Sa0n)] L I A
Pd - piasek drobny [FSa] w - szg v
SKALA: Zat. nr:
I 4
1:50 Daria Swigtek 4.3




Nr otworu: 4, 4'

KARTA DOKUMENTACYJINA Ryedna otw 4: 90.40
zedna otw 4: ,40 mnpm
OTWORU WIERTNICZEGO : s b
/N q ud , 1 Rzedna otw 4': 90,70 mnpm
Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego
Pracdsicblorstwo Geologlczne . . . Data wyk.: 24.08.2018
AQUA Jacek Kuciaba System wiercenia: mechaniczny Nr arch - 1519/18
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
f»'g ~~r§ 572 9 o z gg = 5.3 ?g
=S8z 5% | 28| =2 |8 Rodzaj i barwa gruntu - g R = R
= |5 = S E S & g o QB _ o 8 g g | 8|8l | =2 &s<
S| 50 |2:| 2 |E2 =y 2215 |33|58|:5|SE|z¢2
AR E I I 2EF|TE| 7| R3] LR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= =] 0,04 | 4 1B - RV by (Pd) . = €
gggé 0,50 nB - nasyp budowlany (Po+cement) - - szg -
: 0,20 chudy beton - - - R
4'
nN - nasyp niekontrolowany (PH+gruz) .
. 0,90 [Mg (SaOr)] wol -] s A
) 1,0 Gp(+H) - glina piaszczysta (+prochnica)
) 0,40 [saCl+Or] wol oo | P i
0,60 Gp - glina piaszczysta [saCl] w - pl i
) 2,0-
0,60 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg v
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swigtek 4.4




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 5

OTWOR IERTNICZE Rzedna: 90,70 mnpm
AQUQO WORU W CZEGO

Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsiebiorstwo Geologiczne S . s .
acek Kuciaba stem wiercenia: mechaniczn
et 4 y Nr arch.: 1519/18
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . —
22=5] B% |x2. 2 |g: < 28| 5
182 22 |£E| 28 |§% Rodzaj i barwa gruntu -& g | % g |BE|Z2
= |5 = S E S & g o QB _ R 8 g s | 8| 28| c52|35T| <
52|88 . R 5 = a= ] X= 3 y= e | £ SZ|EE| 58| F5 |58
SElEs| 22 | B 2 |E8 — cz | & 23|75 | 8|22 |52
R N - B g *E1F |8 SIS I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= ARAAA 0,10 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] = Szg A
nB - nasyp budowlany (Ps+H+gruz)
| 0,50 [Mg (MSa+0n)] wol - | s ¢
1,0 0,90 Pd - piasek drobny [FSa] W - zg v
2,0 1,00 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg v
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swiagtek 4.5




AQUQ

Przedsiebiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6

Nr arch.: 1519/18

KARTA DOKUMENTACYJNA oo 00
OTWORU WIERTNICZEGO zedna: 89,90 mnpm
Temat: Gdansk Szadétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 : o
2|58 £% |2: M s | g | % 22|55
) = o — o 11 P 2 9 NS oh & 72
ZE| 22 § ;|2 £l 22 |32 Rodza] 1be.1rvza gruntu SE LY L2 s et |2 g
E5| B8 N 3 =g | =2 X= Y= 2| 2 |S¥|S5| 80| 88|38
Bl &S| S5 | B 2 |E§ sg| & |L38|%g|So|28 =%
& N <] = B = z oo = - = S22 | g
e0 2 2 3 § NO a &
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= 0,10 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] W = SZg A
i nB - nasyp budowlany (Pd+H+gruz) .
120 [Meg (FSa)] L ¢
1,0
204 1,20 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg v
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swiagtek 4.6




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 7

Rzedna: 91,00 mnpm

Data wyk.:  24.08.2018

Nr arch.: 1519/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 5 . 15}
Sh ] = QS - 2 oX | e | 5.2
252 E § ;|2 £l 22 |32 Rodza] 1barvza gruntu SE LY L2 s et |2 g
E5| B8 O B a2 =5 X= 3 Y= s | 5 |§SN|8E| 50| 88|53
ZE|=%8| B2 |® s |Es& 52| » 23|75 | 0|25 |38
& N < = = z &0 i 5 ,§ g 8 gg g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R WS( 0,20 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] w - In A
i nB - nasyp budowlany (Pd+H+gruz)
0,60 [Mg (FSa+Or)] wol - | 8 ¢
1,0
Gp(+H) - glina piaszczysta (+prochnica)
1,30 [saCl+O1] wo - | Pl I
_ 2,0
0,40 Gp - glina piaszczysta [saCl] w - tpl 1
0,50 Gp - glina piaszczysta [saCl] w - tpl 11
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.7
: aria Swiagte .




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 8

Rzgdna: 93,00 mn
A OTWORU WIERTNICZEGO zedna ’ pm
N q ud Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsigbiorstwo Geologiczne . .. .
AQUA Jacek Kucizbs System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1519/18

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
5.3 g g2 . > g S2 | =8
5|85 £% |Zz| =5 |%: Rodzaj i barwa gruntu -2 | 2 E ELRE
SE|52| =% |2E| &2 |4f ri e sE| 8 |z2|.2|%83 27| gk
E5|25| 55 |Z=| %% |f¢ =y 22| 5 |23|52 5|58 |z2¢2
#R|TE|BE P 2| %e 9B S |TE| TP RS RE| T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R W 0,20 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] w - In A
nB - nasyp budowlany (Pd+H+gruz)
% 0,70 [Mg (FSa+Or)] A R
) 1,0
0,40 nB - nasyp budowlany (Gp) [Mg (saCl)] w - tpl B
0,40 Pg - piasek gliniasty [sisaCl] w - pl 11
2,0
Gp(+H) - glina piaszczysta (+prochnica)
1,30 [saCI+O] oo s
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.8
5 aria Swiagte .




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne
AQUA Jacek Kuciaba

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 9

Rzedna: 91,00 mnpm

Data wyk.:  24.08.2018
Nr arch.: 1519/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 5 . 5
SE|-5| BT |34 2 |g: o | w > 52| g§
] = S = Q 11 - 2 QX | e | 7.2
ZE| 22 § ;|2 £l 22 |32 Rodzaj 1be.1rvza gruntu - oa| g2
ES|38| 5% [5= =g | =2 Y= g2 | 2 | 85|85 | 50| 88|58
ElE2| 22 | s |EE 52| 5 |28|%5| 20|28 |=8
7 N e & P2 = 2 & & = = =8| 29| ® o
oz 2 z g NO a 80
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= 0,10 | nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] = In A
i 1,00 | nB - nasyp budowlany (Pd+gruz) [Mg (FSa)] w - szg C
R 1,0
1,40 Pd - piasek drobny [FSa] w - szg v
2,0
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swiagtek 4.9




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 10

Rzedna: mn
AQUQ OTWORU WIERTNICZEGO zedna: 95,00 munpm
N q U Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsigbiorstwo Geologiczne . .. .
AQUA Jacek Kucizba System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1519/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 . 15}
SE|-5| BT |34 2 |g§ . U U &2 55
) =} = Qo P 2 0 X s a | p.2
TE|E2| iz |2E| T8 |5k Rodzzj 1 barwa gruntu R IR
25|28 S o & a3 &7 X= Y= 221 g 58| €5 | so S8|=8
- ] S 3 e 2 € § S8 | @ | 28|58 z20|8%E|5s¢%
& N 2 % = - 3 cna 5 ~§ 8 (3 2g S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

888 0,50 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg (FSa)] w - Szg C

1.0 0,90 nB - nasyp budowlany (Pg) [Mg (sisaCl)] w - tpl B

2.0 1,10 nB - nasyp budowlany (Gp) [Mg (saCl)] W - pl B

SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swigtek 4.10




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu:

Rzedna: mn
AAUQ OTWORU WIERTNICZEGO zedna: 93,50 munpm
N q U Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsigbiorstwo Geologiczne . s .
AQUA Jacek Kuciaba System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1519/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 . 15}
SE|-5| BT |34 2 |g§ . U U &2 55
Sh ] = QS - 2 oX | e | 5.2
Tl27) ii |2E| Fn |iz| 0 Redwittenvern IR IEE L
Es5|28| 52 S a2 =g X= S 22 2 |5%5| 55| 50| 88|28
Sg|®E| =2 |= 2 E g S8 | 2 |22 "% | 20|85 |8}
BN e &5 = B & & g —§ 8| 2% g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= A A4 0,10 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] W - In A
— 0,80 nB - nasyp budowlany (Pm) [Mg (siSa)] w - szg C
) 1,0+
0,50 nB - nasyp budowlany (Gm) [Mg (siCl)] w - tpl B
i 0,40 nB - nasyp budowlany (Gm) [Mg (siCl)] w - pl B
przeszkoda
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.11
: aria Swiagte .




Nr ot :12
KARTA DOKUMENTACYJNA Rr czhvl:lom 93.30 muom
z : ,
AQUO OTWORU WIERTNICZEGO € P
A q Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Perparch v System wiercenia: mechaniczn
AQUAjacei b y Y Nr arch.: 1519/18
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
%'E ~~-§ g% R o z 3§ B ﬁ% ;‘dé
?% g AN g £ g g2 | % > Rodzaj i barwa gruntu ';% i§ JE| %i 3= ﬁé
EE|SE® :E S 29 3 E X= ;Y= N &b g S22 | §¢ = ! g
E1 23| g2 |B° s | £ I tz | & |23 | %8| 5C| 25|58
N R W2 = g *E1E |7 STl I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0+
2,50 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg (FSa)] w - Szg ¢
2,0
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
1:50 Daria Swiatek 4.12




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrotworu: 13

Rzedna: 93,90 mn
\ q OTWORU WIERTNICZEGO zedna pm
A\ q u Temat: Gdansk Szadoétki - budowa uktadu drogowego Data wyk.: 24.08.2018
Przedsigbiorstwo Geologiczne . .. .
AQUA Jacek Kucizba System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1519/18

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
. 3 . O
5.2 ';-g %E 2 %‘ g§ Rod b - . = - %% ;g
o S 5 g ] — <) i1 s 2 g X ) 7.2
SRR odzaj ibarwa gruntu AR I eI b
23|88 5 o B g L7 X I At Qo b 5] NN | 8 so| 8=)|58
E &S| 22 | B 2 | E§ sz | 2| 28|78 S |25 |22
S L 5 = ® *E1E |7 SEGH IR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= A 0,10 [nN - nasyp niekontrolowany (PH) [Mg (SaOr)] W = In A
10 % 1,60 nB - nasyp budowlany (Pd) [Mg (FSa)] w - szg
2,0+ nB - nasyp budowlany (Pd//Pg) ]
% 0,80 [Mg (FSa//sisaCl)] wol -] sz ¢
SKALA: Opracowata: Zal. nr:
I 4
1:50 Daria Swiagtek 4.13




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 5
przy otw. nr

Rzedna: 90,70 mnpm
Data wyk.: 27.08.2018

Temat: Gdansk Szadétki - budowa uktadu drogowego

Nr arch.:1519/18

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 | 1D (Is)
mppt wody giczny
] XN 6 -
7 YT} % I
] nB 20 0,63
N Ps+H+gruz (0,96)
] N\ \/
1.0 Pd 38 | 075
_ I
2,0 Pd 22 | 0,65
Zat. nr:
skala 1:50 Opracowata: Daria Swigtek 5 . 1




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 8
przy otw. nr

Rzedna: 93,00 mnpm
Data wyk.: 27.08.2018

Temat: Gdansk Szadotki - budowa uktadu drogowego

Nr arch.:1519/18

gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 | 1D (Is)
mppt wody giczny
: P nN (PH) i 16
. XA
] nB 61 >0,80
. Pd+H+gru (1,00)
. XXX
1,0 N A
. ><HB (Gp) T 25
. Pg 10
2,0
] Gp(+H) 10
Zat. nr:
skala 1:50 Opracowata: Daria Swigtek 5 .2




AQUQ

Przedsigbiorstwo Geologiczne

AQUA Jacek Kuciaba

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda 1 3

przy otw. nr
Rzedna: 93,90 mnpm
Data wyk.: 27.08.2018

Temat: Gdansk Szadétki - budowa uktadu drogowego  Nr arch.:1519/18
gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10 | 1D (Is)
mppt wody giczny
] N (PHJX -
E 0,61
. 8 1(0.96)
103 1B (Pd)
] 0,50
] 10" 1(0,94)
2,0 >><?3<><>< 0,50
] >‘(P(;1//Pg) 10" (0,94)
Zat. nr:
skala 1:50 Opracowata: Daria Swigtek 5 . 3




