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Kategoria:     CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Kategoria:  CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni 
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salonowych lub towarzyskich 

Kategoria:     CPV: 37535200-9   Wyposa�enie placów zabaw 
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INFOMRACJA DOTYCZ�CA BEZPEICZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA�����������������������������

SPIS RYSUNKÓW����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•� Projekt budowlany na mapie do celów projektowych - skala 1:500�����������������������������������������

•� Wymiarowanie terenu - skala 1:100���������������������������������������������������������������������������������������������

•� Projekt nasadze� ro�linno�ci - skala 1:100�������������������������������������������������������������������������������
�

•� Przekrój przez nawierzchni� piaskow
 - skala 1:25�������������������������������������������������������������������

•� Przekrój przez nawierzchni� gliniasto - �wirow
 - skala 1:25���������������������������������������������������
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•� Monta� elementów w gruncie. Urz
dzenie do manipulowania wod
 - skala 1:25����������������

•� Monta� elementów w gruncie. Cymbały terenowe - skala 1:25���������������������������������������������	�

•� Monta� elementów w gruncie. Stela� do instalacji elementów - skala 1:10���������������������������

•� Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Pale ze szkiełkami - skala 1:10�����������������������

•� Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Domek ze szkiełkami - skala 1:15�������������������

•� Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Tunel wierzbinowy - skala 1:20�����������������������

•� Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Treja� - skala 1:20���������������������������������������������

•� Elementy wyposa�enia terenu. Domki dla ptaków i owadów - skala 1:10����������������������������
�

•� Element wyposa�enia terenu. Donice z ro�linno�ci
 - skala 1:10�������������������������������������������

•� Przekrój przez nawierzchni� �cie�ki sensorycznej - skala 1:25�����������������������������������������������

•� Nawierzchnia piesza z kostki brukowej - skala 1:10������������������������������������������������������������������

SPIS ZAŁ�CZNIKÓW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

•� Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r.���������������������������������������������������������������

•� Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Przedszkola nr 48 - zarz
dca terenu������������������������������

•� Opinia geotechniczna����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Warszawa, 5.07.2018r. 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTÓW
O�wiadcza si�, �e niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. "Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 48" w ramach "Bud�etu 
Obywatelskiego 2018 w Gda�sku" opracowana na podstawie nr umowy: Umowa nr 
123/2018-I/PU/064/18. pomi�dzy:

• Dyrekcj
 Rozbudowy Miasta Gda�ska, ul. �aglowa 11, 80-560 Gda�sk 
• z firm
 LandCOM Projects Sp. z o. o., z siedzib
 w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a 

lok. 37, 03-946 Warszawa,   reprezentowan
 przez Urszul� �wiek – wła�cicielk�, 

obejmuj
ca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i  elektronicznej):  

• projekt budowlany zagospodarowania terenu obj�tego opracowaniem; 

• projekty wykonawcze; 

• STWiORB 

• przedmiar robót (oddzielna oprawa); 

• kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa); 

Dokumentacja została  wykonana zgodnie z obowi
zuj
cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy    technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporz
dzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma  słu�y�. 
O�wiadczam, �e kopie zamieszczonych w projekcie dokumentów s
 zgodne z oryginałami. 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustaw
 z dn. 23.02.1994 r. o Prawie 

Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagaj
 zgody autorów.  

PROJEKTANCI  

mgr in�. arch. kraj. Urszula �WIEK  

mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska  

 mgr  in�. arch. kraj. Mateusz Rychter 

architekt: mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05) 
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CZ	�
 OPISOWA

1. DANE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr 123/2018-1/PU/065/18 z dnia 30.03.18 zawarta pomi�dzy Gmin
 Miasta 
Gda�ska, a  firm
 LandCOM Projects Sp. z o. o., z siedzib
 w Warszawie przy ul. 
Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowan
 przez Urszul� �wiek.    

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Andrzej Dziekciowski 
nr. uprawnie�: 3317 

• Wizja terenowa stanu istniej
cego; 
• Rozporz
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r.   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);       

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

pó�n. zm.);    

• Rozporz
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 

z 2012 r, poz. 462 z pó�n.zm.);     

• Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotycz
cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pó�n. zm.);  

• Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budow�, o�wiadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomo�ci
 na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow�
( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pó�n. zm.); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 

1232 z pó�n.zm.).     

• Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre�lenia 

metod i podstaw sporz
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

okre�lonych w programie funkcjonalno–u�ytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pó�n. 

zm.);    

• Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno–u�ytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z pó�n.zm.);    

• Rozporz
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, 

poz.1422, z pó��. zm.);    

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 

672 z pó�n. zm.);     

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz
dach zawodowych architektów, 

in�ynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pó��. zm.);    

• Wytyczne Inwestora dotycz
ce projektu oraz uzgodnienia robocze; 

• Zaakceptowana przez Zamawiaj
cego Koncepcja. 
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1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt "Ogród sensoryczny przy Przedszkolu nr 48" w 
ramach "Bud�etu Obywatelskiego 2018 w Gda�sku” , nr. ewidencyjny działek i obr�b:  obr�b 

ewidencyjny: 015 Gda�sk,  działka: 399. 

1.3. ZAMAWIAJ�CY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. �aglowa 11, 

80-560 Gda�sk 

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu): 

mgr in�. arch. kraj. Urszula �wiek 

mgr in�. arch. kraj. Mateusz Rychter 

mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska 

mgr in�. arch. Paweł Chilimoniuk (projektowanie bez ogranicze� w specjalno�ci 

architektonicznej, nr uprawnie� MA/-23/05) 

1.5. OBSŁUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezb�dnych do realizacji inwestycji, jak równie� odprowadzenie 

�cieków, realizowane b�d
 za po�rednictwem mediów znajduj
cych si� obecnie na terenie 

obiektu i w jego bezpo�rednim s
siedztwie. Poniewa� sposób wykorzystania mediów 

zwi
zany jest �ci�le z organizacj
 robót, decyzj� na temat szczegółowych rozwi
za�
doprowadzenia wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia si� wykonawcy, który 

ponosił b�dzie tak�e koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich 

urz
dze� pomiarowych. 

2.  OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

2.1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI       
Przedmiotem opracowania jest teren pod planowany ogród sensoryczny znajduj
cy si� przy 

ul. Tysi
clecia 13 w Gda�sku, w dzielnicy �abianka. Teren obejmuj� fragment działki o nr 

399, obr�b 015 tj.  północn
 cz��� terenu, za budynkiem przedszkola.     

Ide
 projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni ogrodu sensorycznego dla dzieci 

pobliskiego przedszkola ale równie� dla dzieci mieszkaj
cych na pobliskich osiedlach. 

Główn
 funkcj
 terenu ma sta� si� funkcja sensoryczna, skierowana do najmłodszych 

u�ytkowników terenu. Teren ma sta� si� centrum zabaw poznawczych, oddziałuj
cych na 

wszystkie zmysły dzieci.   

2.2. STAN PRAWNY TERENU       
Wła�cicielem terenu opracowania jest Miasto Gda�sk. 
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2.3. STAN ISTNIEJ�CY    
Charakterystyka lokalizacji obiektu:  

Teren opracowania jest cz��ciowo zagospodarowany. Wyst�puj
 tu liczne urz
dzenia 
zabawowe dla dzieci, w zró�nicowanym stanie technicznym. Cało�ciowo teren jest 

ogrodzony. W granicach działki wyst�puj
 nieliczne zadrzewienia. W zachodniej cz��ci 

znajduj� si� niewysoka górka. Przez teren przebiega chodnik betonowy, okalaj
cy budynek 

przedszkola.     

Poni�ej zdj�cia fragmentów projektowanego terenu. 

Rysunek 1. Widok na teren od strony zachodniej - proponowane miejsce na ogród sensoryczny. 
(fot. Własna- stan na kwiecie� 2017). 

Rysunek 2. Widok na teren od strony południowej - zagospodarowana cz��� terenu przed budynkiem przedszkola 
(fot. Własna- stan na kwiecie� 2017) 
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Rysunek 3. Widok na urz�dzenia do usuni�cia b�d
 przesuni�cia w inn� cz��� ogrodu - szopa.   
(fot. Własna- stan na kwiecie� 2017). 

Zało�enia projektowe:  

• wykonanie nowej nawierzchni o ró�norodnej strukturze ;  
• zasłoni�cie  wybranych elementów zagospodarowania ro�linno�ci
 pn
c
 - szopa;  

• posadowienie w gruncie ró�norodnych urz
dze� zabawowych dla dzieci tj. b�bny 

d�wi�kowe, tor przeszkód, tablice interaktywne, cymbały, urz
dzenie do zabaw  

z piaskiem i wod
, tuby do rozmów,  

• wykonanie urz
dze� sensorycznych tj. donice do upraw ro�linno�ci u�ytkowej np. 

warzywa, owoców, �cie�ka sensoryczna o ró�norodnej nawierzchni, pale  

z kolorowymi szkiełkami, drewniany stela� do instalacji z ró�nych materiałów np. 

korków po napojach, płyt CD, labirynt wierzbinowy; 

• nasadzenia krzewów i bylin - tawuła japo�ska "Goldmound", lawenda w�skolistna 

"Hidcote", trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester", jezówka purpurowa, rudbekia 

błyskotliwa - ro�liny które mog
 by� zasuszane;  
• wprowadzenie elementów małej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych 

formach, współgraj
ce ze sob
;   

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU       

Projekt uwzgl�dnia stworzenie (zgodnie z rys. nr. 2):   

• wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej;     

• wykonanie i umiejscowienie ró�norodnych urz
dze� zabawowych dla dzieci;  

• posadowienie w gruncie urz
dze� sensorycznych;  
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• stworzenie nowych nasadze� zieleni;  
• monta� elementów małej architektury. 

2.4.1. NAWIERZCHNIE 

• nawierzchnia piaskowa     

- w projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane z piasku wymywanego o 

frakcji 0,2-2 mm wolnego od cz
stek gliny i mułu. Minimalna grubo�� nawierzchni to 200 mm 

przy maksymalnej wysoko�ci upadku 2000 mm. Grubo�� warstwy 200 mm.  Nawierzchnia 

piaskowa oddzielona jest od gruntu rodzimego geotkanin


Układ warstw: 

• warstwa piasku zgodna z norm
  PN-EN 1177-2008; 

• geotkanina; 

• grunt rodzimy. 

Ewentualne korekty wysoko�ci zwi
zane z nieuwzgl�dnion
 na mapie mikrorze�b
 b�d

mo�liwe do rozwi
zania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego. Ł
czna 

powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wynosi 95 m2. 

Uwagi:  

Przed przyst
pieniem do robót kierownik budowy zobowi
zany jest zapewni� mo�liwo��
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektów. W zakres robót pomiarowych, 

zwi
zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych wchodzi min. sprawdzenie 

wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysoko�ciowych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj
cego, Wykonawca 

powinien przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Wszelkie niezgodno�ci powinny zosta� zgłoszone.  

Korytowanie i profilowanie   

Korytowanie nale�ywykona� r�cznie w obr�bie koron i korzeni drzew istniej
cych oraz 

mechanicznie poza ich obr�bem. W bezpo�rednim s
siedztwie pni oraz w miejscach 

przebiegu korzeni, korytowanie wykona� na gł�boko��, która nie doprowadzi do ich 

odsłoni�cia. Przed przyst
pieniem do korytowania nale�y dokładnie zapozna� si� z 

dokumentacj
 projektow
, sprawdzi� niwelet� terenu, nanie�� punkty charakterystyczne oraz 

zapozna� si� z projektem zagospodarowania w tym z istniej
cym uzbrojeniem terenu. W 

miejscach kolizji korytowanie winno by� przeprowadzone r�cznie. Paliki lub szpilki do 

prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by� wcze�niej przygotowane. 

Przed przyst
pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszcze�. Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej
ce 

rz�dne terenu umo�liwiaj
 uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. 

Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem i zag�szczeniem były o co najmniej 5 cm 

wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy mo�na przyst
pi�
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podło�a Inspektor Nadzoru oceni jego 

stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw.   
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Podbudowa   

Warstwa ods�czaj�ca 

Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego 

kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi
gni�to grubo�� projektowan
. 

Warstwa odcinaj
ca i ods
czaj
ca powinna by� zag�szczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi
gni�cia wska�nika 

zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotno�� kruszywa 

podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj
 od -20% do 

+10% jej warto�ci. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed 

zag�szczeniem wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. Warstwa 

ods
czaj
ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinna by� utrzymywana 

w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci
�a 

Wykonawc� robót.   

Podbudowa z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa stanowi warstw� no�n
 nawierzchni bezpiecznej EPDM, 

stabilizowan
 mechanicznie. Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej 

grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych 

wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego kruszywa powinna by� taka, aby po 

jej zag�szczeniu osi
gni�to grubo�� projektowan
. Do zwil�ania kruszywa nale�y stosowa�
wod� czyst
 w ilo�ci zapewniaj
cej wła�ciwe zag�szczenie kruszywa według PN-B- 

32250:1988. Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj
cy jej wykonanie 

zgodnie z dokumentacj
 projektow
 lub według zalece� Inspektora Nadzoru. Paliki lub 

szpilki powinny by�  

wstawione w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

LandCOM Projects Sp.  z o.o. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa  InspektoraNadzoru. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwi� naci
gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót. Mieszank� kruszywa nale�y wytwarza� w mieszarkach stacjonarnych 

gwarantuj
cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia 

jednorodno�ci materiału nie dopuszcza si� do wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj
cy segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno by� rozkładane warstwami o jednakowej 

grubo�ci, takiej aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci 

projektowanej. Szeroko�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o 

wi�cej ni� +10cm i -5cm w stosunku do  Dokumentacji Projektowej. Spadki poprzeczne 

podbudowy powinny by� zgodne z Dokumentacj
 Projektow
 z tolerancj
 ±0,5%. Ró�nice 

pomi�dzy rz�dnymi wykonanej podbudowy a rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� +1cm i 2cm. Kraw�dzie podbudowy w planie nie mog
 by� przesuni�te o wi�cej 

ni� 5cm. Grubo�� podbudowy zasadniczej nie mo�e si� ró�ni� od projektowanej o wi�cej ni�
±10%. 

• nawierzchnia z kostki brukowej 

- zakres prac zwi
zanych z nawierzchni
 obejmuje:  
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• wyrównanie terenu, wyznaczenie terenu pod budow� nawierzchni;   
• wykonanie koryta;      
• uło�enie obrze�a betonowego na ławie betonowej z betonu C12/15;   

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z podbudow
;   

• uło�enie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym; 

Zastosowane materiały (proponowane):     

• kostka betonowa o wymiarach 8x10x20cm;  

• podsypka cementowo- piaskowa w stosunku 1:4, gr. 4 cm; 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm; 

• piasek- warstwa ods
czaj
ca , gr. 10 cm. 

Układanie kostki betonowej  

Kostka regularna mo�e by� układana:  

• w rz�dy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi/ budynku. 

Układanie kostek przy obrze�ach wymaga stosowania kostek regularnych ł
cznikowych dla 

uzyskania mijania si� spoin w kierunku podłu�nym. Warunki układania kostki rz�dowej s

takie same jak dla kostki regularnej. Kostk� rz�dow
 układa si� w rz�dy poprzeczne 

prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza si� układanie kostek w rz�dy uko�ne lub jodełk�.  

Szczeliny dylatacyjne    

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� w nawierzchniach z kostki na zaprawie 

cementowej w odległo�ci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wyst�puje 

dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno�ci podło�a.  

Warunki przyst�pienia do robót  

 Kostk� na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-�wirowej mo�na układa� bez 

�rodków ochronnych przed mrozem, je�eli temperatura otoczenia jest +5oC lub wy�sza. Nie 

nale�y układa� kostki w temperaturze 0oC lub ni�szej. Je�eli w ci
gu dnia temperatura 

utrzymuje si� w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s
 przymrozki, kostk�
nale�y zabezpieczy� przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. �wie�o 

wykonan
 nawierzchni� na podsypce cementowo-�wirowej nale�y chroni� w sposób podany 

w PN-B-06251.    

Ubijanie kostki    

Sposób ubijania kostki powinien by� dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 

wypełnienia spoin.  

• Kostk� na podsypce �wirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin �wirem lub 

piaskiem nale�y ubija� trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek 

w podsypce i wypełnienie dolnych cz��ci spoin materiałem z podsypki. Obni�enie 

kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi� od 1,5 do 2,0 cm. Uło�on

nawierzchni� z kostki zasypuje si� mieszanin
 piasku i �wiru o uziarnieniu od 0 

do 4 mm, polewa wod
 i szczotkami wprowadza si� kruszywo w spoiny. Po 

wypełnieniu spoin trzeba nawierzchni� oczy�ci� szczotkami, aby ka�da kostka 

była widoczna, po czym nale�y przyst
pi� do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje 

si� ubijakami stalowymi o ci��arze około 30 kg, uderzaj
c ubijakiem ka�d

kostk� oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si� od obrze�a do 

�rodka jezdni. Drugie ubicie nale�y poprzedzi� uzupełnieniem spoin i pola� wod
. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do 
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wymaganego przekroju poprzecznego i podłu�nego jezdni. Zamiast trzeciego 
ubijania mo�na stosowa� wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w 
kierunku podłu�nym, post�puj
c od obrze�a w kierunku osi, a nast�pnie w 
kierunku poprzecznym.    

• Kostk� na podsypce �wirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zapraw

cementowo-piaskow
, nale�y ubija� dwukrotnie.  Pierwsze mocne ubicie 
powinno nast
pi� przed zalaniem spoin i spowodowa� obni�enie kostek do 
wymaganej niwelety.  Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej 
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie 
nast�puje bezpo�rednio po zalaniu spoin zapraw
 cementowo-piaskow
. 
Zamiast drugiego ubijania mo�na stosowa� wibratory płytowe lub lekkie walce 
wibracyjne.  Kostki, które p�kn
 podczas ubijania powinny by� wymienione na 
całe. Ostatni rz
d kostek na zako�czenie działki roboczej, przy ubijaniu nale�y 
zabezpieczy� przed przesuni�ciem za pomoc
 np. belki drewnianej umocowanej 
szpilkami stalowymi w podło�u.  

Wypełnienie spoin  

Zapraw� cementowo-piaskow
 mo�na stosowa� przy nawierzchniach z kostki ka�dego typu 
układanej na podsypce cementowo-�wirowej. Bitumiczn
 mas� zalewow
 nale�y stosowa�
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-�wirowej, 
�wirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem mo�na stosowa� przy nawierzchniach z 
kostki nieregularnej układanej na podsypce �wirowej lub piaskowej.  

• przed rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze 
zwil�ona wod
 z dodatkiem 1% cementu w stosunku obj�to�ciowym,  

• gł�boko�� wypełnienia spoin zapraw
 cementowo-piaskow
 powinna wynosi�
około 5 cm,  

• zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy�
monolit zkostk
.  

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by� wykonane z 
zachowaniem nast�puj
cych wymaga�:  

• w czasie zamulania piasek powinien by� obficie polewany wod
, aby wypełnił 
całkowicie spoiny. Piel�gnacja nawierzchni    

Sposób piel�gnacji nawierzchni zale�y od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Piel�gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s
 wypełnione zapraw
 cementowo-
piaskow
 polega na polaniu nawierzchni wod
 w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotno�ci przez okres jednej doby.  Nast�pnie nawierzchni� nale�y przykry�
piaskiem i utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres 7 dni. Po upływie od2 do 3 tygodni -
w zale�no�ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni� nale�y oczy�ci� dokładnie z 
piasku i mo�na odda� do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione 
mas
 zalewow
, mo�e by� oddana do ruchu bezpo�rednio po wykonaniu, bez czynno�ci 
piel�gnacyjnych. 

• nawierzchnia z przekompostowanej kory sosnowej pod nasadzenia;  

Na powierzchni rabat nale�y zastosowa�, geowłóknin� na której nale�y rozło�y� 5 cm 
warstw� przekompostowanej kory (zgodnie do powierzchni rabat - 52m2). Powierzchni�
�ciółkowania oddzieli� od trawników obrze�em z tworzywa o wys. 5 cm. 
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• konstrukcja nawierzchni ci
gów komunikacyjnych  

Ci
gi komunikacyjne ukształtowano ze spadkiem poprzecznym 2,0% w celu odprowadzenia 

wody w kierunku trawnika w przypadku du�ych opadów. Nawierzchnia posiada obramowanie 

w postaci obrze�y betonowych  na fundamencie z oporem z betonu C12/15.  

• Mieszanka gliniasto-�wirowa o frakcji 0/10 – 3 cm; 

• Warstwa drobnego piasku o frakcji 0/16 mm –5 cm;    

• Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm  – 12 cm;    

Ci
g pieszy o nawierzchni utwardzonej, naturalnej, wodoprzepuszczalnej naturalnie 

stabilizowanej. Nawierzchnia składa si� z warstwy no�nej- podbudowy i warstwy funkcyjnej- 

nawierzchni. Do wykonania podbudowy zastosowa� warstw� piasku naturalnego, kopanego, 

zag�szczonego do 5 cm, warstw� kruszywa naturalnego, zag�szczonego o frakcji od 031,5 

mm. Warstwa nawierzchni powinna by� naturalna, wodoprzepuszczalna, umo�liwiaj
ca 

przejazd roweru, wózka dzieci�cego, spacerowanie, bieganie. Nawierzchnia musi 

umo�liwia� zimowe od�nie�enie mechaniczne oraz punktowe uzupełnianie ubytków. Kolor 

nawierzchni naturalny �wirowo-piaskowy.    

2.4.2. NASADZENIA RO�LINNE 

Wybrane ro�liny charakteryzuj
 si� ró�norodno�ci
, atrakcyjnym wygl
dem oraz ciekawym 

pokrojem.  Zwrócono szczególna uwag� aby ro�liny były przystosowane do sadzenia  

w miejscach przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz miejsca zabaw dla dzieci. 

Zaprojektowana ziele� podnosi walory estetyczne, chroni przed zanieczyszczeniami. 

Ponadto mo�e równie� pełni� funkcj� edukacyjn
. W projekcie wskazano gatunek tawuły 

japo�skiej "Goldmound" w labiryncie z ro�linno�ci
, ale równie� lawend� w
skolistn
, 
trzcinnik ostrokwiatowy, rudbeki� błyskotliw
 i je�ówk� purpurow
.  Na terenie 

zaprojektowano:    

• 72 szt. krzewów; 

• 18 szt. traw;    

• 50 szt. bylin;    

• 22 szt. pn
czy; 

Tabela 1. Skład gatunkowy, ilo�ci do posadzenia oraz po��dane parametry. 

Lp
.

Nazwa łaci�ska
Liczba 

szkółko 
wa�

Parametry forma 
ro�liny / wys.

[cm]

Forma
sprzeda�y

Ilo�� [szt.]

Krzewy

1. 
Spirea japonica 

'Goldmound'
X2 20-30 C5 18 

2. Lavandula angustifolia X2 30 C5 12 

3. Salix viminalis X2 40 C5 42 
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Byliny

4 Rudbeckiafulgida - - C5 20 

5 Echinaceapurpurea - - C5 30 

Trawy

6 
Calamagrostis 

×acutiflora
- - C3 18 

Pn�cza

7 Hederahelix - - C2 22 

ZABIEGI AGROTECHNICZNE  

Grunt powinien by� odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 
Miejsca, w których nast
piło znaczne zag�szczenie podło�a, poprzez składowanie 

materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by�
spulchniony na tak
 gł�boko��, aby mie� pewno��, �e w miejscach tych nie b�dzie 

stagnowała woda. Wierzchni
 warstw� gruntu nale�y zaora�, z doprowadzeniem do 

odpowiedniej struktury, na gł�boko�� 30-40 cm, przy u�yciu kultywatora lub r�cznie (w 

obr�bie korzeni drzew), a nast�pnie wyrówna� powierzchni�.   Przygotowanie gruntu pod 

nasadzenia:     

a) ziemia rodzima w ilo�ciach niezb�dnych do ponownego wykorzystania;   

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie mo�e by�
zagruzowana, przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna 

posiada� mo�liwo�� zapewnia niezb�dnych do rozwoju składników mineralnych 

poszczególnym gatunkom ro�lin; po przekopaniu terenu na gł�boko�� szpadla nale�y 

zastosowa� 10 cm warstw� kompostu mieszaj
c go z ziemi
 i starannie wyrówna�;  

Uwagi ogólne:  

Materiał ro�linny powinien by� zgodny z „Zaleceniami jako�ciowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego” – opracowanie Zwi
zku Szkółkarzy Polskich.   

Materiał ro�linny musi by� zdrowy, czysty odmianowo i prawidłowo oznakowany. Nale�y 

sadzi� ro�liny  z pojemników, zgodnie z wykazem ro�lin w tabeli. Ro�liny nie mog
 nosi�
�ladów uszkodze� mechanicznych, niewła�ciwego nawo�enia, chorób czy szkodników. 

Materiał ro�linny musi by� dobrze zahartowany  i ukształtowany z zachowaniem 

charakterystycznego pokroju gatunków.   

System korzeniowy musi by� odpowiedniej wielko�ci i prawidłowo rozwini�ty, 

nieprzesuszony, a korzenie  nie opasuj
 bryły dokoła. Bryła korzeniowa musi ponadto by�
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w �aden sposób ani niepora�ona chorobami. 

Ro�lina musi by� dobrze ulistniona a li�cie odpowiednie dla gatunku.  

Li�cie ro�lin nie mog
 by� zwi�dni�te, zwijaj
ce si�, uszkodzone, z plamkami czy o 

nienormalnych dla gatunku odbarwie�.  
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Materiał ro�linny w czasie transportu musi by� odpowiednio zabezpieczony przed 
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.    

Najwła�ciwszy termin sadzenia przypada na wiosn� IV - V lub jesie� IX - XI tj. po 
zako�czeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielko�ci 
dołów powinny by� uzale�nione od stosowanego asortymentu materiału ro�linnego.  

SADZENIE KRZEWÓW, TRAW I BYLIN  

Wymagania szczegółowe dotycz
ce materiału ro�linnego.   

Materiał  ro�linny to krzewy pochodz
ce z uprawy pojemnikowej. Wielko�� podana w tabeli 
powy�ej. P�dy  i gał�zie nie mog
 mie� �adnych �ladów uszkodze�.  

Cechy wymagane:    

• krzewy powinny by� proporcjonalne  tzn. nie mog
 by� zbyt wyro�ni�te, wyci
gni�te 
w gór�;  

• przyrost ostatniego roku powinien wyra�nie i prosto przedłu�a� przewodnik;  

• p�dy powinny by� liczne i rozło�one równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny 
wykazywa� oznak szkółkowania w zbyt du�ym zag�szczeniu;  

• system korzeniowy powinien by� skupiony i prawidłowo rozwini�ty, a na korzeniach 
szkieletowych powinny wyst�powa� liczne korzenie drobne;    

• bryła korzeniowa powinna by� prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
w pojemniku;  

• materiał musi by� jednolity w całej partii, zdrowy i niezwi�dni�ty.  

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne ro�lin;  
• �lady �erowania szkodników;  

• oznaki chorobowe;    
• zwi�dni�cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz��ciach naziemnych;  
• martwice i p�kni�cia kory;  

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;  
• pokrój zbyt wyro�ni�ty, zbyt wyci
gni�ty w gór�;  

• jednostronne uło�enie p�dów.  

Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna zawiera�, co najmniej 2% cz��ci organicznych. W zale�no�ci od 
miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj
ce charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych  
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczaj
cych 2 m wysoko�ci,  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by�  
zagruzowana, przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Sadzenie 
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Najwła�ciwszy termin sadzenia przypada na wiosn�  IV - V lub jesie� VIII - IX tj.  po 

zako�czeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.    

Doły do sadzenia krzewów powinny by�  o 30 cm szersze i40 cm gł�bsze ni�  bryła 

korzeniowa. Do zaprawy dołów nale�y u�y�  mieszanki substratu torfowego i  ziemi 

urodzajnej w proporcjach zale�nych od �yzno�ci danej gleby i  wymaga�  poszczególnych 

ro�lin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nieulegaj
ce szybkiej 

biodegradacji, nale�y usun
� przed sadzeniem ro�lin.  Gł�boko�� sadzenia krzewów 

powinna by�  taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemi
 p�dów. Ziemi� w 

dołach nale�y zag�szcza� tak, aby nie uszkodzi� bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół 

krzewów uformowa� misk� ułatwiaj
c
 podlewanie. Krzewy nale�y obficie podla� i w razie 

konieczno�ci powstałe w glebie szczeliny uzupełni� mieszank
 ziemi i torfu.  

Piel�gnacja 

Krzewy obj�te s
 3-letnim okresem piel�gnacyjnym. Piel�gnacja ro�lin rozpoczyna si� z 

chwil
 ich posadzenia. Czas trwania piel�gnacji liczony jest od momentu odbioru danego 

etapu robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowi
zek przedstawi� Inwestorowi 

operat piel�gnacyjny, doł
czony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by�
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.    

Zakres piel�gnacji

Przygotowany przez Wykonawc� operat piel�gnacji zieleni  powinien obejmowa� wszelkie 

prace, maj
ce zapewni� prawidłowy wzrost i rozwój ro�lin:  

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików"  
• systematyczne podlewanie ro�lin  

• wykonanie niezb�dnych ci�� piel�gnacyjnych,  
• zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu    
• wymiana uschni�tych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 

• ochrona przed chorobami i szkodnikami    
• uzupełnianie �ciółki z kory. 

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODŁO�A POD TRAWNIK 

Prace przygotowawcze przed zało�eniem trawnika nale�y rozpocz
� od  przygotowania 

podło�a pod. Pierwszym etapem jest uprz
tni�cie terenu po budowie, folii, gruzu, kawałków 

styropianu, desek, poza tym nale�y pozby� si� kamieni, gał�zi i korzeni.  

Tak przygotowane podło�e nale�y oczy�ci� z chwastów. Nast�pnie nale�y przekopa� gleb�
na gł�boko�� szpadla, usuwaj
c tym samym wi�ksze fragmenty pozostałych chwastów. Na 

wi�kszych przestrzeniach warto  posłu�y� si� glebogryzark
.. Kolejnym etapem jest 

doprowadzenie terenu działki do zało�e� projektowych. Teren nale�y odpowiednio 

wyrówna�. 

U�yty sprz�t: 

• Walec o ci��arze powy�ej 70kg 

• Glebogryzarka spalinowa Szpadel 

• Drewniana łata 
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• Grabie 

• Opryskiwacz  

Wykonywanie trawników 

Trawnik teoretycznie mo�na sia� od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest 
przełom kwietnia i maja. Zakłada si�, �e �rednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40m2, w 

celu osi
gni�cia szybkiego efektu w pocz
tkowym okresie u�ytkowania oraz przy słabych 

warunkach glebowych nale�y  zwi�kszy� ilo�� wysiewanych nasion o 70%. Przed 

przyst
pieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdłu� linii prostych, by utworzy� bruzdy, 

w które b�d
 wpadały nasiona. Nale�y pami�ta� o zwil�eniu gleby w celu efektywniejszego 

pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi� z ilo�ci
 wody. 

Wysiew najlepiej przeprowadzi� przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy r�cznie, 

ruchem siewcy, połow� siej
c wzdłu�, a połow� w poprzek działki. Na brzegach trawnika 

siejemy wi�cej nasion, by unikn
� dosadzania jej tam w niedalekiej przyszło�ci. Nasiona 

przysypujemy półtoracentymetrow
 warstw
 przesianej ziemi kompostowej. Nast�pnie 

wałujemy podło�e walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem. 

U�yty sprz�t: 

• Walec ogrodowy 70kg 

• Zraszacze drobno kropelkowe 

2.4.3. OGRÓD SENSORYCZNY - URZ�DZENIA  SENSORYCZNE DLA DZIECI 

Proponowane urz
dzenia zapewniaj
 ró�norodno�� zabaw dla dzieci. Wpisuj
 si�  

w tworzony obecnie obraz ogrodów sensorycznych dla dzieci. Proponuj� si� ustawienie 

nowych urz
dze� zabawowych i sensorycznych. Przedstawione elementy 

zagospodarowania terenu s
 przykładowe. Mo�na zast
pi� je innymi równowa�nymi, 

wył
cznie po akceptacji Inwestora, Zarz
dcy i Wnioskodawcy Bud�etu Obywatelskiego oraz 

pod warunkiem zachowania warunków bezpiecze�stwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania 

i monta�u. Wymagana równowa�no�� elementów zamiennych dotyczy wymiarów, funkcji i 

rozwi
za� konstrukcyjno-monta�owych. Dopuszcza si� odchyłk� od podanych wymiarów dla 

elementów wyposa�enia w zakresie +- 5%. Zestawy urz
dze�: 

• urz
dzenie do manipulowania wod
 - 1 szt.; woda do urz
dzenia b�dzie 

doprowadzona bezpo�rednio z istniej
cego uj�cia wody, (mo�na za pomoc
 w��a 

ogrodowego), w celu u�ycia urz
dzenia, podł
czy� w
� do uj�cia wody, u�ywa� w 

okresie letnim, w
� odł
cza� na czas zimy; długo�� w��a ogrodowego ok. 12,5 m; 

Rysunek 4. Proponowane urz�dzenie do manipulowania z wod�   

Specyfikacja:    
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o Szeroko��: 120 cm;    
o Długo��: 239 cm;  

o Wysoko��: 58 cm;    

o Wysoko�� swobodnego upadku: 56 cm;    

o Strefa bezpiecze�stwa: 399x349 cm;  

o Elementy powierzchniowe wykonane z płyty HDPE o grubo�ci 19mm;  

o Wszystkie elementy stalowe urz
dzenia zabezpieczona antykorozyjnie i 

dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym;  

o Monta�: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskaza� producenta. 

• cymbały terenowe - 1 szt. ; 

Rysunek 5. Proponowane cymbały terenowe 

Specyfikacja: 

o Szeroko��: 90 cm; 

o Długo��: 20 cm;  

o Wysoko��: 140 cm;  

o Wszystkie elementy stalowe urz
dzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo 

malowane lakierem akrylowym strukturalnym;  

o Monta�: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskaza� producenta. 

Urz
dzenia sensoryczne: 

• stela� do instalacji ró�nych elementów - 2 szt.; 

Rysunek 6. Proponowany stela� do instalacji z ró�nych elementów 
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Specyfikacja:    

o Szeroko��: 100 cm;  
o Długo��: 10 cm;  

o Wysoko��:186 cm;  

o Elementy powierzchniowe wykonane drewna sosnowego litego impregnowanego 

ci�nieniowo;  

o Monta�: fundamenty wykonane z betonu B30; 

• pale z kolorowymi szkiełkami - 6 szt.; 

Rysunek 7. Proponowane pale z kolorowymi szkiełkami 

Specyfikacja:    

o Szeroko��: 60 cm;  

o Długo��: 10 cm;  

o Wysoko��: 186 cm; 

o Elementy kolorowe wykonane z płyty PMMA w ró�nych kolorach - gr. 5mm; 

o Wszystkie elementy stalowe urz
dzenia zabezpieczona antykorozyjnie i 

dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym; 

o Monta�: fundamenty wykonane z betonu B30; 

• domek dla owadów - 1 szt.;  

Rysunek 8. Proponowana forma domku dla owadów.

Specyfikacja: 

o Elementy powierzchniowe wykonane drewna sosnowego litego; 
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o Monta�: na drzewie za pomoc
 elementów nie ingeruj
cych w struktur�
drzewa. 

• domek dla ptaków - 1 szt.; 

Rysunek 9. Proponowana forma domku dla ptaków. 

Specyfikacja: 

o Elementy powierzchniowe wykonane drewna sosnowego litego,  
o Monta�: na drzewie za pomoc
 elementów nie ingeruj
cych w struktur�

drzewa 

• �cie�ka sensoryczna do chodzenia; 

Rysunek 10. Proponowana forma �cie�ki sensorycznej do chodzenia np. z piaskiem, �wirem, ziemi� itp. 

Specyfikacja: 

o Poszczególne fragmenty �cie�ki wypełnione ró�norodnymi materiałami: 

piaskiem drobnoziarnistym, �wirem, kor
, szyszki z gatunków drzew 

iglastych, 

o Poszczególne fragmenty �cie�ki oddzielone obrze�em;  

• domek z kolorowymi szkiełkami  - 1 szt.  

Rysunek 11 . Proponowana forma domku z kolorowymi szkiełkami.  
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Specyfikacja: 

o Szeroko��: 150 cm; 
o Długo��: 150 cm; 

o Wysoko��: 150 cm; 

o Elementy kolorowe wykonane z płyty PMMA w ró�nych kolorach - gr. 5mm; 

o Wszystkie elementy stalowe urz
dzenia zabezpieczona antykorozyjnie; 

o Monta�: fundamenty wykonane z betonu B30; 

o Konstrukcja z drewna sosnowego, litego, impregnowanego ci�nieniowo; 

• donice na ro�linno�� uprawow
 - 8 szt.  

Rysunek 12 . Proponowana forma donic na ro�linno�� uprawow�.  

Specyfikacja: 

o Szeroko��: 120 cm; 

o Długo��: 80 cm; 

o Wysoko��: 40 cm; 

o Konstrukcja z drewna sosnowego, litego, impregnowanego ci�nieniowo; 

o W skrzyniach proponuje si� nasadzenia ziół i warzyw. 

• Proponuj� si� równie� wykonanie niewielkiego tunelu wierzbinowego. 

Nasadzenia w wierzby wiciowej rozstawie co 50 cm, wierzb� sadzi� na gł�boko�ci od 50 do 

90 cm w gruncie. Wierzb� nale�y formowa� r�cznie poprzez jej zaplatanie w celu 

uformowania tunelu. Szeroko�� tunelu to 1,5 m za� długo�� po łuku zewn�trznym to 11 m. 

2.4.4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

Treja� drewniany wokół pomieszczenia technicznego/szopy okalaj
cy budynek w celu 

osłoni�cia niekorzystnych wizualnie elementów. Przy treja�ach nasadzenia Hedera helix. 

Ł
czna długo�� treja�u 11 mb.I ilo�� nasadze� ro�linnych 22 szt. w rozstawie co 50 cm.     

Rysunek 12. Treja� drewniany- proponowana forma 
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Specyfikacja: 

o Wysoko��: 240 cm; 
o Długo��: 10 cm; 

o Szeroko��: 150 cm; 

o Treja� wykonany z drewna sosnowego, litego, impregnowanego ci�nieniowo; 

o Monta� w gruncie do fundamentu B30; 

2.6. BILANS TERENU 

• Powierzchnia terenu obj�tego opracowaniem:              587  m2

• ł�cznie cało�� - 100 % 

• Powierzchnia rabat:                                                                52 m2

• 8,85   % 

• Powierzchnia nawierzchni piaskowej:                                                  55 m2

• 9,37   % 

• Powierzchnia trawiasta:                                                  324 m2

• 55,20 % 

• Powierzchnia z kostki brukowej:                                                             76 m2

• 12,96 % 

• Powierzchnia mineralna:                                                    80 m2

• 13,63 % 

Obrze�e betonowe długo�� ł
cznie (kostka brukowa):  77,5 mb 

Obrze�e betonowe długo�� ł
cznie (nawierzchnia mineralna):  55 mb

2.6. OCHRONA TERENU       

Teren opracowanie nie jest obj�ty ochron
 konserwatork
.    

2.7. TERENY GÓRNICZE   

Teren opracowania nie znajduj� si� na obszarze górniczym.   

2.8. DANE ZGODNO�CI PROJEKTU Z USTALENIAMI DLA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ 
CELU PUBLICZNEGO   

Projekt nie wymaga pozwolenia na budow�, zatem nie wymaga uzyskania decyzji 

lokalizacyjnej celu publicznego.      

2.9. DOST	PNO�
 OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH      

Teren jest dost�pny  dla osób  niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.      

2.10. PROJEKTOWANE INSTALACJE -  elementy uzbrojenia terenu      

Nie wyst�puj
. 
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2.11. WPŁYW NA �RODOWISKO PRZYRODNICZE   

Inwestycja nie jest zaliczana do zada� mog
cych znacz
co lub potencjalnie oddziaływa� na 

�rodowisko. Projektowana inwestycja i zwi
zane z ni
 prace a tak�e proces u�ytkowania nie 

zaburz
 równowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. �adne z projektowanych 

elementów zagospodarowania nie stwarzaj
 zagro�enia dla �ycia ludzi. Projektowane 

nawierzchnie s
 całkowicie oboj�tne dla �rodowiska gruntowo-wodnego. Elementy 

zagospodarowania ponadto nie powoduj
 emisji zanieczyszcze�, ani hałasu. 

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za pomoc

spadków, na teren działki. Opady atmosferyczne zabezpieczaj
 z znacznej mierze 

zapotrzebowanie na wod� istniej
cych i projektowanych terenów zielonych.    

2.12. RODZAJ I ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIÓREK I PRAC PORZ�DKOWYCH   

Teren przeznaczony pod projektowan
 inwestycj� nie posiada elementów do rozbiórki. 

Zostanie jedynie poddany  korytowaniu i robotom ziemnym w okre�lonym miejscu pod nowe 

nawierzchnie.    

3. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKÓW 

Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urz
dzenia zabawowe i sensoryczne 

s
 przykładowe. Mo�na zast
pi� je innymi równowa�nymi, wył
cznie po akceptacji Inwestora 

i Zarz
dcy terenu oraz pod warunkiem zachowania warunków bezpiecze�stwa w zakresie 

ich lokalizacji, wykonania i monta�u. Wymagana równowa�no�� elementów zamiennych 

dotyczy wymiarów, funkcji i rozwi
za� konstrukcyjno-materiałowych. Dopuszcza si� odchyłk�
od podanych wymiarów elementów wyposa�enia w zakresie ±5%. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawc� musz
 posiada� niezb�dne, wymagane 

przez prawo deklaracje zgodno�ci i jako�ci z aktualnymi europejskimi normami dotycz
cymi 

okre�lonej grupy produktów. 

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ OBIEKTU 

• Na projektowanym terenie nie wyst�puje zagro�enie wybuchem; 

• Klasa odporno�ci ogniowej elementów obiektu budowlanego zgodnie z warunkami 

technicznymi; 

• Zaopatrzenie w wod� do gaszenia po�aru z hydrantu zewn�trznego w sieci 

publicznej wodoci
gowej  

• Wszystkie materiały u�yte w projekcie musz
 by� niepalne lub trudno zapalne oraz 

posiada� obowi
zuj
ce �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

UWAGA:
Powy�szy opis techniczny musi by� rozpatrywany ł
cznie z cz��ci
 rysunkow
, Specyfikacj

techniczn
 wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. Wszelkie elementy obiektu, 

urz
dzenia, instalacje, elementy wyko�czenia i wyposa�enia wyszczególnione tylko w opisie 

technicznym, a nie przedstawione w innych w/w cz��ciach dokumentacji lub odwrotnie 

nale�y traktowa� pełnoprawnie tzn. powinny by� uwzgl�dnione w trakcie realizacji. 
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Wszelkie niezgodno�ci projektowe przyszły Wykonawca ma obowi
zek zgłasza� Inwestorowi 

i Projektantowi na etapie przetargu i nie mog
 by� one podstaw
 do jakichkolwiek 

dodatkowych roszcze� finansowych. 

Nazwy własne produktów podano w nin. opracowaniu przykładowo i dopuszcza si�
stosowanie produktów równowa�nych o parametrach nie gorszych od produktów 

wskazanych. 
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numer ewidencyjny:  MA/023/05 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Urszula �wiek 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Małgorzata Kucharska 

Architektura krajobrazu mgr in�. arch. kraj. Mateusz Rychter  
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1. PODSTAWA PRAWNA 

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporz
dzeniem Ministra 
infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzaj
cych zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pó�niejszymi zmianami) 

oraz Rozporz
dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz
cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowi
zek sporz
dzenia w/w informacji do projektu 

budowlanego.  

2. DANE OGÓLNE 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

Ul. �aglowa 11, 80-560 Gda�sk 

Obiekt budowlany: 

"Ogród sensoryczny przy przedszkolu nr 48 w Gda�sku" 
Działka nr ew.: 399, obr�b ewidencyjny 015 Gda�sk 

3. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNO�CI REALIZACJI 

Zakres robót podstawowych wchodz
: 

• budowa ci
gów komunikacyjnych;       

• budowa nawierzchni bezpiecznej;       

• monta� elementów małej architektury;    

• monta� urz
dze� zabawowych;    

• nasadzenia ro�linno�ci w postaci krzewów;    

• uporz
dkowanie terenu z usuni�ciem zabezpiecze� i oznakowa� wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych;       

4. WYKAZ ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie brak jest elementów i obiektów budowlanych. Teren znajduj� sie w s
siedztwie 

chodnika, �cie�ki rowerowej i drogi.  

5. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOG� STWARZA
 ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI 

Nale�y przestrzega� obowi
zuj
ce przepisy BHP i PPO�., wymaga sie spełnienia warunków 

technologii robót, sprz�t musi spełnia� warunki dopuszczenia do stosowania i musi by� u�yty 

zgodnie z instrukcj
 producenta oraz teren budowy powinien mie� wyznaczone prawidłowo 

miejsce składowania materiałów do wbudowania .  

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�E� MOG�CYCH WYST�PI
 PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT, ICH SKALA, MIEJSCE I CZAS WYST	POWANIA 

Przewidywane zagro�enia, które mog
 wyst
pi� podczas realizacji robót 
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budowlanych. 

• Skaleczenia mog
 wyst
pi� niemal�e w ka�dym miejscu i na ka�dym etapie prac 
budowlanych; 

• Upadek z wysoko�ci w czasie robót budowlanych; 

• Pora�enie pr
dem w czasie przył
czenia do sieci energetycznej; oraz w czasie 

obsługi urz
dze� zasilanych energi
 elektryczn
; 

• Zagro�enie po�arem; 

• Przygniecenie elementami budowlanymi; 

• Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji 

biologicznej oraz p. po�., lakierami i farbami. 

Teren nale�y zabezpieczy� przed dost�pem osób postronnych oraz oznakowa� miejsce 

prowadzenia prac. Realizacja robót wymaga wła�ciwej organizacji oraz wła�ciwych dla 

technologii robót, materiałów i sprz�tu. Przewidywane zagro�enia w małej skali mog

wyst
pi� z publicznego i otwartego charakteru obiektu.  

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Przed przyst
pieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest zobowi
zany 

opracowa� instrukcj� bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi� z ni
 pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu robót nale�y przeszkoli� z zakresu BHP, wskaza� miejsca niebezpieczne i 

wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna� z planem BIOZ, a tak�e przeszkoli� z zakresu 

zasad korzystania z powierzonego sprz�tu. Przed przyst
pieniem do robót stwarzaj
cych 

szczególne zagro�enie kierownik budowy powinien ka�dorazowo przeprowadzi� ustne 

szkolenie wszystkich pracowników zwi
zanych z tymi robotami ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem robót w pobli�u urz
dze� i obiektów stwarzaj
cych szczególne zagro�enie 

dla �ycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nale�y udokumentowa� wpisem do dziennika 

budowy, a w ksi
�ce szkole� fakt ten potwierdzi� przez pracowników własnor�cznym 

podpisem. Pracownicy powinni posiada� aktualne badania lekarskie, potwierdzaj
ce ich 

zdolno�� do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

8. WSKAZANIE �RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJ�CYCH NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO�ENIA ZDROWIA 
LUB W ICH S�SIEDZTWIE. 

Teren budowy lub robót nale�y ogrodzi� albo w inny sposób zabezpieczy� przed dost�pem 

osób nieupowa�nionych, a je�eli ogrodzenie terenu budowy nie jest mo�liwe, nale�y 

oznakowa� granice terenu za pomoc
 tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni�
stały nadzór. Ogrodzenie nie mo�e stwarza� zagro�enia dla ludzi. Nale�y odpowiednio 

zabezpieczy� pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowa� teren budowy 

tj.: 
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• ogrodzi� teren i utrzymywa� go w stanie nie stwarzaj
cym zagro�enia dla 
u�ytkowników; 

• na terenie prowadzenia robót nale�y wyznaczy� miejsca przeznaczone do 
składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, nale�y 

wykona� w sposób wykluczaj
cy mo�liwo�� wywrócenia, zsuni�cia, rozsuni�cia si�
lub spadni�cia składowanych wyrobów i urz
dze�; 

• zabrania si� opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty oraz �ciany 

obiektu budowlanego; 

• obsługa maszyn i urz
dze� powinna odbywa� si� przez osoby posiadaj
ce 

odpowiednie uprawnienia; 

• bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien
 pracy na stanowiskach pracy 

sprawuj
 odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowi
zków; 

dopu�ci� do pracy osoby przeszkolone i wyposa�one w odzie� ochronn
. Na terenie 

prowadzenie prac powinien by� stworzony punkt sanitarny oraz mo�liwo�� szybkiego 

powiadomienia o niebezpiecze�stwie. 
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SPIS RYSUNKÓW 

• Projekt budowlany na mapie do celów projektowych - skala 1:500 
• Wymiarowanie terenu - skala 1:100 
• Projekt nasadze� ro�linno�ci - skala 1:100 

• Przekrój przez nawierzchni� piaskow
 - skala 1:25 
• Przekrój przez nawierzchni� gliniasto - �wirow
 - skala 1:25 

• Monta� elementów w gruncie. Urz
dzenie do manipulowania wod
 - skala 1:25 
• Monta� elementów w gruncie. Cymbały terenowe - skala 1:25

• Monta� elementów w gruncie. Stela� do instalacji elementów - skala 1:10 

• Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Pale ze szkiełkami - skala 1:10 

• Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Domek ze szkiełkami - skala 1:15 

• Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Tunel wierzbinowy - skala 1:20 

• Monta� elementów wyposa�enia w gruncie. Treja� - skala 1:20 

• Elementy wyposa�enia terenu. Domki dla ptaków i owadów - skala 1:10

• Element wyposa�enia terenu. Donice z ro�linno�ci
 - skala 1:10 

• Przekrój przez nawierzchni� �cie�ki sensorycznej - skala 1:10 

• Nawierzchnia piesza z kostki brukowej - skala 1:10
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SPIS ZAŁ�CZNIKÓW 

• Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r. 

• Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Przedszkola nr 48 - zarz
dca terenu 

• Opinia geotechniczna 
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• Wypis i wyrys z rejestru gruntów z dnia 10.05.2018 r. 
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• Protokół z uzgodnie� od Dyrektora Przedszkola nr 48 - zarz
dca terenu 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

wykonana w związku z zapisem § 7.12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) – stanowiąca, iż dla wszystkich 

obiektów  budowalnych opracowuje się opinię geotechniczną 

 

 I.1. Informacje dotyczące obiektu budowlanego i inwestora 

1. Nazwa obiektu Dzielnicowe ogrody sensoryczne 

2. Nazwa zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z  

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą 

„Dzielnicowe ogrody sensoryczne” 

3. Adres inwestycji  Trzy lokalizacje: 

 przedszkole nr 48, ul. Tysiąclecia 13, dz. nr 399 
 przedszkole nr 60, ul. Orłowska 19, dz. nr 30 
 przedszkole nr 64, ul. Gospody 20, dz. nr ew. 9 

4. Zleceniodawca/Zamawiający LandCOM Projects Sp. z o.o. 

03-946  Warszawa,  ul. Brazylijska 10a/37 

5. Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80-560  Gdańsk,  ul. Żaglowa 11 

6. Nazwa jednostki projektującej LandCOM Projects Sp. z o.o. 

03-946  Warszawa,  ul. Brazylijska 10a/37 

7. Właściciel/Władający terenem 
Miasto Gdańsk 

    

 I.2. Konstrukcja obiektu budowlanego 

  1. Charakterystyka obiektu    Projektuje się wykonanie urządzeń służącym celom 

poznawczym, wykonanie obiektów małej architektury, ścieżek, 

placyków oraz nasadzeń roślinnych 

           2. Typ konstrukcji Lekkie konstrukcje stalowe, stelażowe lub drewniane 

3. Przewidywany sposób 

posadowienia 
W sposób pośredni na gruncie nośnym 

4. Rodzaj podpiwniczenia Brak 

5. Rodzaj fundamentów Brak bądź bloczki fundamentowe 

6. Inne dane - 

 

 

 

 

 

 

    



 I.3. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 

I.3.1. Warunki gruntowe 

1.Jednostka geomorfologiczna Badane działki znajdują się na terenie meozregionu Pobrzeża 

Kaszubskiego (313.51) wchodzącego w skład makroregionu 

Pobrzeża Gdańskiego (313.5) 

2.Warunki genetyczno - litologiczne Podłoże budują grunty holoceńskie – piaski drobne i średnie 

lokalnie ze żwirami stożków napływowych związanych z 

morską działalnością akumulacyjną 

3.Grunty słabonośne, nasypowe Do gruntów tych zaliczono przypowierzchniową warstwę 

słabonośnych niejednorodnych utworów próchnicznych –  

humusowych 

4.Grunty w strefie oddziaływania 

naprężeń generowanych przez 

obiekt 

W strefie oddziaływania naprężeń generowanych przez 

obiekty występują grunty rodzime, nośne 

5. Występowanie 

niekorzystnych zjawisk 

geologicznych, gruntów 

zapadowych, pęczniejących 

etc. 

Nie stwierdzono  

6.Charakterystyka gruntów w 

poziomie posadowienia obiektu 
Podłoże zbudowane jest z wierzchniej warstwy gruntu 

próchnicznego 0,3 – 0,4 m, który występuje w stanie średnio 

zagęszczonym oraz z rodzimych, niespoistych gruntów 

piaszczystych. W rejonie otworu nr 3 stwierdzono także 

występowanie nasypu niekontrolowanego zbudowanego z 

piasku drobnego oraz gruzu ceglanego o miąższości ok. 1,2 m 

I.3.2. Warunki wodne  

1.Obecność wód gruntowych w 

zbadanym podłożu 
Do głębokości badań tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadło wody 

podziemnej nie zostało stwierdzone. 

2.Charakter zwierciadła wód 

gruntowych 
Do głębokości badań tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadło wody 

podziemnej nie zostało stwierdzone. 

3.  Przewidywane wahania wód 

gruntowych 
0,3 m 

4.   Klasa ekspozycji wód/gruntu 

wobec betonu 
Nie badano 

 

I.4. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunków gruntowo – wodnych 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) 
1. Warunki gruntowe  proste 

 Uzasadnienie  W podłożu występują grunty jednorodne genetycznie i 

litologicznie zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych 



gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypowych 

niekontrolowanych, przy braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych; (wg § 4.2 pkt. 1 w/w Rozporządzenia) 

2. Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna 

 Uzasadnienie Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty 
budowlane niewielkich wymiarów o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych 

na fundamentach bezpośrednich (wg § 4.3 pkt. 1 w/w 

Rozporządzenia). 

Wnioski końcowe: 

Zgodnie § 7.1 w/w Rozporządzenia w przypadków obiektów I kategorii geotechnicznej w 

prostych  warunkach gruntowych należy sporządzić tylko opinię geotechniczną 

 



 

OZNACZENIA 
do kart otworów, sondowań oraz przekrojów geotechnicznych 

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-EN ISO 14688 
 

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE 

Mg  - grunt antropogeniczny 

Or  - grunt próchniczny (zawartość części org. >2%) 

saOr  - piasek próchniczny  

 

GRUNTY RODZIME MINERALNE 

Co  - kamienie 

CSa  - piasek gruby 

MSa - piasek średni 

FSa - piasek drobny 

siSa - piasek pylasty 

Si - pył 

saSi - pył piaszczysty 

saGr  - pospółka 

Gr - żwir 

clSa     - piasek zagliniony 

saCl     - glina piaszczysta 

sisaCl  - piasek gliniasty 

Cl        - ił 

siCl      - ił pylasty 

 

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU 

NA WILGOTNOŚĆ 

mw     - mało wilgotny 

w - wilgotny 

m - mokry  

nw - nawodniony 

 

PODZIAŁ GRUNTÓW ZE WZGLĘDU 

NA STAN 

ln - luźny 

szg - średnio zagęszczony 

zg - zagęszczony 

tpl        - twardoplastyczny 

ID - stopień zagęszczenia 

IL        - stopień plastyczności 

saclSi   - glina pylasta 

ZNAKI DODATKOWE 

 

fsaMSa 

MSafsa 

- domieszka (piasek średni z domieszką piasku drobnego) 

- przewarstwienie (piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym) 

2,4

1,7

 

- poziom wody ustabilizowany 

 

- poziom wody nawiercony 

 
- nazwa otworu badawczego 

  rzędna otworu badawczego 

 - sonda dynamiczna DPL 

 - próbka o naturalnym uziarnieniu (NU) 

 - linia przekroju geotechnicznego 

Ia2  - numer warstwy geotechnicznej 

 
- granica warstwy geotechnicznej 

Qh  - czwartorzędowe osady holoceńskie 

Qp  - czwartorzędowe osady plejstoceńskie 

 

1,6  - sączenia śródglinne 1,6  - sączenia śródglinne 
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GeoLogic
Tomasz Piasecki

Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocław

Zadanie Projektowana budowa „Dzielnicowych ogrodów sensorycznych”

Adres
dz. nr 399, 30 oraz 9 obręb 15 oraz 007, Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. 
Miasto Gdańsk, województwo pomorskie

Rodzaj Opinia geotechniczna

Opracował mgr inż. Tomasz Piasecki Data: VI 2018r. Zał. nr 1
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MAPA PRZEGLĄDOWA
skala 1: 10 000

N

S
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Objaśnienia:

- teren badań - przedszkole nr 48

- teren badań - przedszkole nr 60

- teren badań - przedszkole nr 64

GeoLogic
Tomasz Piasecki

Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocław

Zadanie Projektowana budowa „Dzielnicowych ogrodów sensorycznych”

Adres
dz. nr 399, 30 oraz 9 obręb 15 oraz 007, Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. 
Miasto Gdańsk, województwo pomorskie

Rodzaj Opinia geotechniczna

Opracował mgr inż. Tomasz Piasecki Data: VI 2018r. Zał. nr 2/1



MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
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EW

Objaśnienia:

 numer otworu
 rzędna otworu

1
9,60

- otwór badawczy

1
9,60

GeoLogic
Tomasz Piasecki

Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocław

Zadanie Projektowana budowa „Dzielnicowych ogrodów sensorycznych”

Adres
dz. nr 399, 30 oraz 9 obręb 15 oraz 007, Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. 
Miasto Gdańsk, województwo pomorskie

Rodzaj Opinia geotechniczna

Opracował mgr inż. Tomasz Piasecki Data: VI 2018r. Zał. nr 2/2a

przedszkole nr 48
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Objaśnienia:

 numer otworu
 rzędna otworu

2
6,90

- otwór badawczy

2
6,90

GeoLogic
Tomasz Piasecki

Krusza Podlotowa 28, 88-101 Inowrocław

Zadanie Projektowana budowa „Dzielnicowych ogrodów sensorycznych”

Adres
dz. nr 399, 30 oraz 9 obręb 15 oraz 007, Gdańsk, gm. Gdańsk, pow. 
Miasto Gdańsk, województwo pomorskie

Rodzaj Opinia geotechniczna

Opracował mgr inż. Tomasz Piasecki Data: VI 2018r. Zał. nr 2/2b

przedszkole nr 60



MAPA DOKUMENTACYJNA
skala 1:500
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Objaśnienia:

 numer otworu
 rzędna otworu

3
10,6
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