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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawet Rafat CHILIMONIUK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/023/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1780.

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1780-A1C5-7719-82DA-6FAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Warszawa, 5.07.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego pn. "Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60" w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku" opracowana na podstawie nr umowy: Umowa nr
123/2018-1/PU/064/18. pomiedzy:
e Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
e z firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a
lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke,
obejmujgca swym zakresem (w wers;ji tradycyjnej i elektronicznej):

e projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
e projekty wykonawcze;

e STWIORB

e przedmiar robét (oddzielna oprawa);

e Kkosztorys inwestorski (oddzielna oprawa);

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202 tekst jednolity) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentow sg zgodne z oryginatami.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie
Autorskim Dz.U.2018.0.1191 t. j. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter

architekt: mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 123/2018-1/PU/065/18 z dnia 30.03.18 zawarta pomiedzy Gming Miasta
Gdanska, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. o., z siedzibg w Warszawie przy ul.
Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Andrzej Dziekciowski
nr. uprawnien: 3317

Wizja terenowa stanu istniejgcego;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.
22012 r, poz. 462 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz.
1232 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015,
poz.1422, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz.
672 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z p6zn. zm.);
Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze;

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.
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1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt "Ogréd sensoryczny przy Przedszkolu nr 60" w
ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku” , nr. ewidencyjny dziatek i obreb: obreb
ewidencyjny: 007 Gdansk, dziatka: 30.

1.3. ZAMAWIAJACY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,

80-001 Gdansk

1.4. PROJEKTANCI

Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu):

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inz. arch. kraj. Mateusz Rychter
mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej, nr uprawnieh MA/-23/05)

1.5. OBSLUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie
Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem mediow znajdujgcych sie obecnie na terenie
obiektu i w jego bezposrednim sagsiedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania mediow
zwigzany jest $ciSle z organizacjg robodt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegolnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory
ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediow, wraz z zainstalowaniem odpowiednich
urzgdzen pomiarowych.

2. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest teren pod ogréd sensoryczny znajdujgcy sie przy ul.
Ortowskiej 19 w Gdansku, dzielnica Zabianka. Teren obejmuje fragment dziatki o nr. 30,
obreb 007.

Teren opracowania jest cze$ciowo zagospodarowany. Wystepuje tu niewiele urzgdzen
zabawowych, sg w zréznicowanym stanie technicznym. Teren jest ogrodzony, wzdiuz
ogrodzenia wystepuje zywoptot lisciasty. W czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie
niewielka goérka. W terenie znajduje sie takze niewielka szklarnia wraz z wyniesionymi
grzadkami. Sciezki komunikacyjne okalajg budynek przedszkola oraz nieliczne $ciezki
wystepujg na placu zabaw.

2.2. STAN PRAWNY TERENU
Wiascicielem terenu opracowania jest Miasto Gdansk.
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2.3. STAN ISTNIEJACY
Charakterystyka lokalizacji obiektu:

Teren opracowania jest czesciowo zagospodarowany. Wystepujg tu liczne urzgdzenia
zabawowe dla dzieci, w zréznicowanym stanie technicznym. Catosciowo teren jest
ogrodzony. W granicach dziatki wystepujg nieliczne zadrzewienia. Przez teren przebiega
chodnik betonowy, okalajacy budynek przedszkola. W zwigzku z pracami projektowymi
konieczne bedzie demontaz i utylizacja znajdujgcych sie na terenie opracowania urzgdzen
zabawowych. Pozwoli to na uzyskanie wiekszej przestrzeni na urzgdzenia sensoryczne i
odpowiednie zagospodarowanie terenu. Ponizej zdjecia fragmentéw projektowanego terenu.

Ponizej zdjecia fragmentéw projektowanego terenu.

Rysunek 1. Widok na teren od strony wschodniej - proponowane miejsce na ogroéd sensoryczny.
(fot. Wiasna- stan na kwiecien 2017).

TIRTT ::‘!5: 2 JLEIIE " = FLbL [
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Rysunek 2. Widok na szklarnie oraz ogrody uzytkowe
(fot. Wiasna- stan na kwiecien 2017)
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Rysunek 3. Widok na niewielka gorke
(fot. Wiasna- stan na kwiecien 2017).

Zatozenia projektowe:

e wykonanej nowej nawierzchni bezpiecznej w ogrodzie pod urzgdzeniami
zabawowymi (odpowiednia grubosc¢ piasku amortyzujgcego upadki);

e demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen zabawowych;

e zlokalizowanie roznorodnych urzgdzen zabawowych dla dzieci tj. bebny dzwiekowe,
tor przeszkod, cymbaly terenowe, koparka, urzgdzenie do zabaw z piaskiem i woda,
duza drewniana altana;

e zlokalizowanie urzgdzenh sensorycznych tj. Sciezka o roznorodnej nawierzchni, domek
z kolorowymi szkietkami, drewniany stelaz do instalacji z réznych materiatéw np.
korkéw po napojach, ptyt CD;

e nasadzenia krzewow i bylin - tawuta japonska "Goldmound", lawenda waskolistna
"Hidcote", trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Forester", jezéwka purpurowa, rudbekia
btyskotliwa - rosliny ktére mogg by¢ zasuszane;

e wprowadzenie elementow matej architektury, o podobnej kolorystyce i nowoczesnych
formach, wspoétgrajgce ze sobg; wyraznym bodzcem sg kolory np. kwiatéw.

2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr. 2):

e wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej;

e wykonanie i umiejscowienie roznorodnych urzgdzen zabawowych dla dzieci;
e posadowienie w gruncie urzgdzen sensorycznych;

o stworzenie nowych nasadzen zieleni;

e montaz elementéw matej architektury.

2.4.1. NAWIERZCHNIE

e nawierzchnia piaskowa

- w projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczne wykonane z piasku wymywanego o
frakcji 0,2-2 mm wolnego od czgstek gliny i mutu. Minimalna grubo$¢ nawierzchni to 200 mm
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przy maksymalnej wysokosci upadku 2000 mm. Grubos¢ warstwy 200 mm. Nawierzchnia
piaskowa oddzielona jest od gruntu rodzimego geotkaning

Uktad warstw:

e warstwa piasku zgodna z normg PN-EN 1177-2008;
e geotkanina;
e grunt rodzimy.

Ewentualne korekty wysokosci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezbg bedg
mozliwe do rozwigzania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego. taczna
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wynosi 95 m?.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw. W zakres robdt pomiarowych,
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzi min. sprawdzenie
wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robot. Wszelkie niezgodnos$ci powinny zosta¢ zgtoszone.

Korytowanie i profilowanie

Korytowanie nalezy wykonac recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejgcych oraz
mechanicznie poza ich obrebem. W bezposrednim sasiedztwie pni oraz w miejscach
przebiegu korzeni, korytowanie wykona¢ na gtebokos¢, ktora nie doprowadzi do ich
odstoniecia. Przed przystgpieniem do korytowania nalezy dokfadnie zapoznaé¢ sie z
dokumentacjg projektowa, sprawdzic¢ niwelete terenu, nanies¢ punkty charakterystyczne oraz
zapoznac sie z projektem zagospodarowania w tym z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W
miejscach kolizji korytowanie winno by¢ przeprowadzone recznie. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢é wczesniej przygotowane.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem i zageszczeniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Podbudowa
Warstwa odsaczajgca

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byC¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
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zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnosé kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich witasciwosciach. Warstwa
odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robat.

Podbudowa z kruszywa

Podbudowa z kruszywa stanowi warstwe nosng nawierzchni bezpiecznej, stabilizowang
mechanicznie. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy
uzyciu roéwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czystg w
ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa wedtug PN-B- 32250:1988.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki powinny
by¢ wstawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany
przez LandCOM Projects Sp. z o0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robdt. Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosSci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Kruszywo powinno by¢ rozktadane
warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
réowna grubosci projektowanej. Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
10,5%. Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm i 2cm. Krawedzie podbudowy w planie nie moga by¢ przesuniete
o wiecej niz 5cm. Grubos$¢ podbudowy zasadniczej nie moze sie rézni¢ od projektowane;
o wiecej niz £10%.

e nawierzchnia zwirowa

- w strefie zabawowej gdzie usytuowano sg urzgdzenia zabawowe minimalna gtebokosé
nawierzchni stanowi 300mm, o frakcji 2-8mm. Grubos$¢ warstwy to 300 mm. Nawierzchnie
zwirowg i jej poszczegolne etapy wykonania wykonywac¢ podobnie jak w przypadku
nawierzchni piaskowej.

Ewentualne korekty wysokosci zwigzane z nieuwzgledniong na mapie mikrorzezbg bedg
mozliwe do rozwigzania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego. tgczna
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wynosi 130 m?.

e nawierzchnia z kostki brukowej

- zakres prac zwigzanych z nawierzchnig obejmuije:
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e wyréwnanie terenu, wyznaczenie terenu pod budowe nawierzchni;
e wykonanie koryta;

e utozenie obrzeza betonowego na tawie betonowej z betonu C12/15;
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z podbudowsa;

e utozenie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym;

Zastosowane materiaty (proponowane):

e kostka betonowa o wymiarach 8x10x20cm;

podsypka cementowo- piaskowa w stosunku 1:4, gr. 4 cm;

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm,, gr. 15 cm;
e piasek- warstwa odsgczajgca, gr. 10 cm.

Uktadanie kostki betonowej
Kostka regularna moze by¢ ukfadana:
e wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi/ budynku.

Ukfadanie kostek przy obrzezach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym. Warunki uktadania kostki rzedowej sg
takie same jak dla kostki regularnej. Kostke rzedowag uktada sie w rzedy poprzeczne
prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Warunki przystgpienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadac¢ bez
srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie
nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie ciepinym. Swiezo
wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany
w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

o Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetieniu spoin zwirem lub
piaskiem nalezy ubijac trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek
w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie
kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong
nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0
do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po
wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka
byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje
sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdag
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od obrzeza do
srodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do
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wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego
ubijania mozna stosowaC watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw
w kierunku podtuznym, postepujac od obrzeza w kierunku osi, a nastepnie
w Kierunku poprzecznym.

o Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.  Pierwsze mocne ubicie
powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac¢ obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijane;j
powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie
nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce
wibracyjne. Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na
cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg np. belki drewnianej umocowane;j
szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowac
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowe;j,
zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;j.

e przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

e gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢
okoto 5 cm,

e zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkg. Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byc¢
wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit
catkowicie spoiny. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryc
piaskiem i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od2 do 3 tygodni -
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokfadnie z
piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione
masg zalewowg, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci
pielegnacyjnych.

e nawierzchnia z przekompostowanej kory sosnowej pod nasadzenia;

Na powierzchni rabat nalezy zastosowaé, geowioknine na ktérej nalezy roztozy¢ 5 cm
warstwe przekompostowanej kory (zgodnie do powierzchni rabat - 124m?). Powierzchnie
Sciotkowania oddzieli¢ od trawnikow obrzezem z tworzywa o wys. 5 cm.
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2.4.2. NASADZENIA ROSLINNE

Wybrane rosliny charakteryzujg sie réznorodnoscig, atrakcyjnym wyglgdem oraz ciekawym
pokrojem. Zwrécono szczegolna uwage aby rosliny byly przystosowane do sadzenia
w miejscach przeznaczonych na tereny rekreacyjne oraz miejsca zabaw dla dzieci.
Zaprojektowana zielen podnosi walory estetyczne, chroni przed zanieczyszczeniami.
Ponadto moze réwniez petni¢ funkcje edukacyjng. W projekcie wskazano gatunek tawuty
japonskiej "Goldmound" w labiryncie z roslinnoscig, ale réwniez lawende waskolistng,
trzcinnik ostrokwiatowy, rudbekie btyskotliwg i jezédwke purpurowa. Na terenie
zaprojektowano:

e 190 szt. krzewdw
e 28 szt. traw
e 30 szt. bylin

Tabela 1. Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozadane parametry.

L Liczba |Parametry forma| Forma
P Nazwa tacinska szkotko rosliny / wys. sprzedaz llos¢ [szt.]
wan [cm] y
Krzewy
Spirea japonica

1. Goldmound' X2 20-30 C5 172

2. Lavandula angustifolia X2 30 C5 18
Byliny

3. Rudbeckiafulgida - - C5 21

4. Echinaceapurpurea - - C5 9
Trawy

5 Calamagrostls i i c3 o8

xacutiflora

ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Miejsca, w ktorych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez sktadowanie
materiatow, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien byc¢
spulchniony na takg gtebokosc¢, aby mieé pewnosc¢, ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do
odpowiedniej struktury, na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w
obrebie korzeni drzew), a nastepnie wyréwnaé powierzchnie. Przygotowanie gruntu pod
nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania;
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b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna
posiada¢ mozliwos¢ zapewnia niezbednych do rozwoju skfadnikbw mineralnych
poszczegélnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu mieszajac go z ziemig i starannie wyréwnac;

Uwagi ogdlne:

Materiat rodlinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidtowo oznakowany. Nalezy
sadzi¢ rodliny z pojemnikow, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢
Sladow uszkodzen mechanicznych, niewtasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikow.
Materiat rodlinny musi by¢ dobrze zahartowany i uksztattowany z zachowaniem
charakterystycznego pokroju gatunkow.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidlowo rozwiniety,
nieprzesuszony, a korzenie nie opasujg bryly dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto byc¢
odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden sposob ani nieporazona chorobami.
Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Liscie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o
nienormalnych dla gatunku odbarwien.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. WielkoSci
dotéw powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

SADZENIE KRZEWOW, TRAW | BYLIN
Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana w tabeli
powyzej. Pedy i gatezie nie mogg mie¢ zadnych Sladow uszkodzenh.

Cechy wymagane:

e krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciaggniete
w gore;

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

e pedy powinny byc¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywaé oznak szkoétkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
w pojemniku;

e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.
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Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
e martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e pokroj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;

e jednostronne utozenie pedow.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznoéci od
miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX {j. po
zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia krzewéw powinny byé o 30 cm szersze i40 cm gtebsze niz bryla
korzeniowa. Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych
roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradacji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia krzewow
powinna by¢ taka jak w szkétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedéw. Ziemie w
dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét
krzewow uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac¢ i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Pielegnacja

Krzewy objete sg 3-lethnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z
chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego
etapu robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie
prace, majgce zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwoj roslin:

e pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikéw"
e systematyczne podlewanie roslin
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e wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

e zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

e ochrona przed chorobami i szkodnikami

e uzupetnianie sciétki z kory.

ZABIEGI PRZYGOTOWAWCZE PODLOZA POD TRAWNIK

Prace przygotowawcze przed zatozeniem trawnika nalezy rozpoczgé od przygotowania
podtoza pod. Pierwszym etapem jest uprzatniecie terenu po budowie, folii, gruzu, kawatkow
styropianu, desek, poza tym nalezy pozby¢ sie kamieni, gatezi i korzeni.

Tak przygotowane podtoze nalezy oczysci¢ z chwastow. Nastepnie nalezy przekopaé glebe
na gtebokos¢ szpadla, usuwajgc tym samym wieksze fragmenty pozostatych chwastow. Na
wiekszych przestrzeniach warto  postuzy¢ sie glebogryzarkg.. Kolejnym etapem jest
doprowadzenie terenu dziatki do =zatozen projektowych. Teren nalezy odpowiednio
wyrownac.

Uzyty sprzet:
e Walec o ciezarze powyzej 70kg
e Glebogryzarka spalinowa Szpadel
e Drewniana fata
e Grabie
e Opryskiwacz

Wykonywanie trawnikéw

Trawnik teoretycznie mozna sia¢ od wiosny do jesieni, jednak najlepszym okresem jest
przetom kwietnia i maja. Zaktada sig, ze Srednio 1kg mieszanki traw wystarcza na 40mz2,
w celu osiggniecia szybkiego efektu w poczatkowym okresie uzytkowania oraz przy stabych
warunkach glebowych nalezy  zwigkszy¢ ilos¢ wysiewanych nasion o 70%. Przed
przystgpieniem do siewu delikatnie zagrabiamy go wzdtuz linii prostych, by utworzy¢ bruzdy,
w ktore bedg wpadaty nasiona. Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu gleby w celu efektywniejszego
pozostawania nasion na powierzchni gruntu. Nie wolno jednak przesadzi¢ z iloscig wody.
Wysiew najlepiej przeprowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie. Nasiona wysiewamy recznie,
ruchem siewcy, potowe siejgc wzdtuz, a potowe w poprzek dziatki. Na brzegach trawnika
siejemy wiecej nasion, by unikngé dosadzania jej tam w niedalekiej przyszitosci. Nasiona
przysypujemy poftoracentymetrowg warstwg przesianej ziemi kompostowej. Nastepnie
watujemy podtoze walcem ogrodowym i podlewamy zraszaczem.

Uzyty sprzet:
e Walec ogrodowy 70kg
e Zraszacze drobno kropelkowe

2.4.3. OGROD SENSORYCZNY - URZADZENIA SENSORYCZNE DLA DZIECI

Proponowane urzgdzenia zapewniajg réznorodnos¢ zabaw dla dzieci. Wpisujg sie
w tworzony obecnie obraz ogrodéw sensorycznych dla dzieci. Proponuje sie ustawienie
nowych urzadzen zabawowych i sensorycznych.Przedstawione elementy zagospodarowania
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terenu sg przyktadowe. Mozna zastgpi¢ je innymi réwnowaznymi, wylgcznie po akceptaciji
Inwestora, Zarzadcy i Whnioskodawcy Budzetu Obywatelskiego oraz pod warunkiem
zachowania warunkow bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu.
Wymagana réwnowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan
konstrukcyjno-montazowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw dla
elementéw wyposazenia w zakresie +- 5%. Zestawy urzadzen:

e urzgdzenie do manipulowania wodg - 1 szt.; woda do urzadzenia bedzie
doprowadzona bezposrednio z istniejacego ujecia wody, (mozna za pomocg weza
ogrodowego), w celu uzycia urzadzenia, podigczyé waz do ujecia wody, uzywac w
okresie letnim, waz odigczac na czas zimy; waz ogrodowy o diugosci ok. 68 m;

Rysunek 4. Proponowane urzadzenie do manipulowania z woda
Specyfikacja:

Szerokosé: 120 cm;

Dtugosé: 239 cm;

Wysokoé¢: 58 cm;

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 56 cm;

Strefa bezpieczenstwa: 399x349 cm;

Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm;
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym;

o Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskazan producenta.

0O OO0 OO0 O0Oo

e cymbaly terenowe - 1 szt.;

Rysunek 5. Proponowane cymbaly terenowe

Specyfikacja:
o Szerokosé: 90 cm;
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o Dtugosé: 20 cm;

o Wysokosé: 140 cm;

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym;

o Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskazan producenta

—
—=
l _'

Rysunek 6. Proponowany tor przeszkéd w postaci drewnianych pali

e tor przeszkdd - 1 szt.;

Specyfikacja:
o Szerokoscé: 12 cm;

o Dilugosé: 12 cm;

o Wysokos¢: 25-55 cm;

o Wysokos¢ swobodnego upadku - 55 cm

o Elementy powierzchniowe wykonane z drewna klejonego, impregnowanego
cis$nieniowo.

o Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskazan producenta.

e bebny terenowe - 1 szt,;

Rysunek 7. Proponowane urzgdzenie dzwiekowe - bebny terenowe
Specyfikacja:
o Szerokosé: 129 cm;

o Diugoscé: 28 cm;

o Wysokos¢: 96 cm;

o Wysokos¢ swobodnego upadku - 55 cm

o Elementy powierzchniowe wykonane z drewna klejonego, impregnowanego
cisnieniowo.

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie

i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym
o Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30, wg. wskazan producenta.

Urzadzenia sensoryczne:

e stelaz do instalacji réznych elementéw - 2 szt.;
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Rysunek 6. Proponowany stelaz do instalacji z r6znych elementéw
Specyfikacja:

Szerokosé: 100 cm;

Dtugosé: 10 cm;

Wysokos$¢: 186 cm;

Elementy powierzchniowe wykonane drewna sosnowego litego impregnowanego
ciSnieniowo;

Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30;

O 0O O O

o]

e Sciezka sensoryczna do chodzenia;

N
A
By

Rysunek 10. Proponowana forma $ciezki sensorycznej do chodzenia np. z piaskiem, zwirem, ziemia itp.

Specyfikacja:

o Poszczegdlne fragmenty Sciezki wypetnione réznorodnymi materiatami:
piaskiem drobnoziarnistym, zwirem, korg, szyszki z gatunkéw drzew
iglastych,

o Poszczegdlne fragmenty Sciezki oddzielone obrzezem;

e domek z kolorowymi szkietkami - 1 szt.

Rysunek 11 . Proponowana forma domku z kolorowymi szkietkami.
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Specyfikacja:
o Szerokos¢: 150 cm;
o Dtugosé: 150 cm;
o Wysokosé: 150 cm;
o Elementy kolorowe wykonane z ptyty PMMA w réznych kolorach - gr. 5mm;
o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie;
o Montaz: fundamenty wykonane z betonu B30;
o Konstrukcja z drewna sosnowego, litego, impregnowanego cisnieniowo;

2.6. BILANS TERENU

e Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 547 m?
e lacznie catos¢ - 100 %

e Powierzchnia rabat: 124 m?
o 22,66 %

e Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 95 m?
e 17,36 %

e Powierzchnia trawiasta: 156 m?
o 28,52%

e Powierzchnia z kostki brukowej: 62 m?
e 11,33 %

e Powierzchnia z nawierzchni zwirowe;j: 110 m?
e 20,10 %

Obrzeze betonowe dtugosc tgcznie: 86 mb

2.7. OCHRONA TERENU

Teren opracowanie nie jest objety ochrong konserwatorka.

2.8. TERENY GORNICZE

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze gorniczym.

2.9. DANE ZGODNOSCI PROJEKTU Z USTALENIAMI DLA DECYZJI LOKALIZACYJNEJ
CELU PUBLICZNEGO

Projekt nie wymaga pozwolenia na budowe, zatem nie wymaga uzyskania decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego.

2.10. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

2.12. PROJEKTOWANE INSTALACJE - elementy uzbrojenia terenu
Nie wystepuja.
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2.12. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja nie jest zaliczana do zadan moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko. Projektowana inwestycja i zwigzane z nig prace a takze proces uzytkowania nie
zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu. Zadne z projektowanych
elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi. Projektowane
nawierzchnie sg catkowicie obojetne dla sSrodowiska gruntowo-wodnego. Elementy
zagospodarowania ponadto nie powodujg emisji zanieczyszczen, ani hatasu.
Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za pomocg
spadkéw, na teren dziatki. Opady atmosferyczne zabezpieczajg z znacznej mierze
zapotrzebowanie na wode istniejgcych i projektowanych terenow zielonych.

2.13. RODZAJ | ZAKRES KONIECZNYCH ROZBIOREK | PRAC PORZADKOWYCH

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje nie posiada elementéw do rozbiérki.
Zostanie jedynie poddany korytowaniu i robotom ziemnym w okreslonym miejscu pod nowe
nawierzchnie.

3. WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW

Przedstawione elementy zagospodarowania terenu tj. urzadzenia zabawowe i sensoryczne
sg przyktadowe. Mozna zastgpic je innymi rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora
i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania warunkéw bezpieczenstwa w zakresie
ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana rownowazno$¢ elementéw zamiennych
dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchytke
od podanych wymiarow elementéw wyposazenia w zakresie +5%.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktéw.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

e Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem;

e Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami
technicznymi;

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci
publicznej wodociggowej

o Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
posiadaé obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzgdzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegolnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie
nalezy traktowac petnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.
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Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé Inwestorowi

i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do jakichkolwiek
dodatkowych roszczen finansowych.

Nazwy wilasne produktéw podano w nin. opracowaniu przykladowo i dopuszcza sie

stosowanie produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktow
wskazanych.
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1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzgdzenia w/w informacji do projektu
budowlanego.

2. DANE OGOLNE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-001 Gdansk

Obiekt budowlany:
"Ogréd sensoryczny przy przedszkolu nr 60 w Gdansku"
Dziatka nr ew.: 30, obreb ewidencyjny 007 Gdansk

3. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACJI
Zakres robot podstawowych wchodza:

e budowa ciggow komunikacyjnych;

e budowa nawierzchni bezpiecznej;

e montaz elementéw matej architektury;

e montaz urzadzeh zabawowych;

e nasadzenia roslinnosci w postaci krzewow;

e uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych;

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie opracowania.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkow
technologii robdt, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty
zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidtowo
miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania .

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
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e Skaleczenia mogg wystgpi¢ niemalze w kazdym miejscu i na kazdym etapie prac
budowlanych;

e Upadek z wysokosci w czasie robét budowlanych;

e Porazenie prgdem w czasie przytgczenia do sieci energetycznej, oraz w czasie
obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng;

e Zagrozenie pozarem;
e Przygniecenie elementami budowlanymi;

e Zatrucie preparatami chemicznymi do zabezpieczenia drewna przeciw korozji
biologicznej oraz p. poz., lakierami i farbami.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych oraz oznakowac¢ miejsce
prowadzenia prac. Realizacja robot wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla
technologii robdét, materiatdbw i sprzetu. Przewidywane zagrozenia w matej skali moga
wystgpi¢ z publicznego i otwartego charakteru obiektu.

7. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i
wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu
zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych 2z tymi robotami ze szczegolnym
uwzglednieniem robo6t w poblizu urzadzeh i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikow wiasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich
zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy
oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowaé teren budowy
tj.:

e ogrodzi¢ teren i utrzymywa¢ go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow;
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e na terenie prowadzenia robdét nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do
skladowania materiatdw i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatdow, nalezy
wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$s¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

e zabrania sie opierania skltadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty oraz Sciany
obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzeh powinna odbywaé sie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

e bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow;

dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie
prowadzenie prac powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego
powiadomienia o niebezpieczenstwie.
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SPIS RYSUNKOW

Projekt budowlany na mapie do celéw projektowych - skala 1:500
Wymiarowanie terenu - skala 1:100

Elementy do rozbiorki - skala 1:500

Projekt nasadzen roslinnosci - skala 1:100

Przekroj przez nawierzchnie piaskowg - skala 1:25

Przekroj przez nawierzchnie zwirowg - skala 1:25

Montaz elementéw w gruncie. Urzgdzenie do manipulowania wodg - skala 1:25
Montaz elementéw w gruncie. Cymbaty terenowe - skala 1:25

Montaz elementéw w gruncie. Stelaz do instalacji elementéw - skala 1:10
Montaz elementow w gruncie. Bebny terenowe - skala 1:25

Montaz elementéw w gruncie. Domek ze szkietkami - skala 1:15

Montaz elementéw w gruncie. Tor przeszkod - skala 1:5

Przekrdj przez nawierzchnie $ciezki sensorycznej - skala 1:25
Nawierzchnia piesza z kostki brukowej - skala 1:10
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LEGENDA:

Istniejace drzewa

Wyposazenie ogrodu sensorycznego
Zwirowa nawierzchnia projektowana
R Piaskowa nawierzchnia projektowana
Projektowana nawierzchnia ciagu komunikacyjnego
Projektowany trawnik

[ ]
[1H7]
[ ]
[ ]
]
]

Istniejacy ogrodek warzywny

Obrzeze betonowe

- s I Sciezka sensoryczna
B piosek [T zwir

Waz ogrodowy

&

N

S
-.-.Wm&mm%

Wyposazenie ogrodu sensorycznego:

1. Urzadzenie dzwiekowe - bebny terenowe

2. Urzadzenie do manipulowania z wodag,

3. Domek z kolorowymi szkietkami

4. Urzadzenie interaktywne do zabawy - cymbaty terenowe

5. Tor przeszkod w postaci drewnianych pali

6. Sciezka sensoryczna do chodzenia np. z piaskiem, zwirem, ziemig,
7. Stelaz do instalacji z *6znych elementéw

Mapa zgodna z orginatem

P kora [ szyszki

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Gdansk - ul.Ortowska

e —

Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej: 2261011

Identyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 007

Nr sekcji:6.222.25.14.2.3:6.222.25.14.2.1

Nr ID: WG-II.6640.1.2397.2018

Uktad wspdtrzednych prostokaqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

Geodezy ny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonaf mape oraz podpis

osoby reprezentujqcej ten podmiot: GEOTRONIK s.c.

80-831 Gdarisk, ul. Piwna 17/18

tel. 5011 530 501, te! ffax 58 €5 00 £78

ot

Imie i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnieri geodety, ktdry
sporzqdzit mape: 4

GEODETA UPRAWNIONY
nr upr/3317

&
mgr inz. Andrzej Rziekciowski

@& & @ Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji

Gdarisk, dnia 2018.06.13

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Obiekty nieobjete katalogiem obiektéw baz danych
(§ 80 ust.3 -Rozp WiA z an. 09.11.201r. Dz.UNr 236, poz.1572):

W ahiu 2018.06.08 uzupelniono o tres¢ naktadki RKSPUT Gdarisk
-nie wystepujq
Gdarisk, dn. \o&. 06.08

an | POPINSPEKTOR |
[wahd Gaprys
Tytut opracowania \J
Ogroéd sensoryczny przy Przecszkolu nr 60"
w ramach

"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku

Inwestor Obiekt
e R ki “Przedszkole nr 60 w Gdarisku”
a Obreb ewidencyjny: 007 Gaarisk
Dziatka: 30
GDANSK
Projektant Tytut rysunku
LandCOM i
ul. Brazylijska 10a lok. 37
43-948 Waopszove Numer rysunku: 1| Daa
Zespot projektowy Skala: 1500 | 2018

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk nr. upr. bud. MA/KK/194/05
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Wyposazenie ogrodu sensorycznego:
1. Urzadzenie dzwiekowe - bebny terenowe

2. Urzadzenie do manipulowania z wodag,

3. Domek z kolorowymi szkietkami
L. Urzadzenie interaktywne do zabawy - cymbaty ferenowe

5. Tor przeszkéd w postaci drewnianych pali
6. Sciezka sensoryczna do chodzenia np. z piaskiem, zwirem, ziemig,

7. Stelaz do instalacji z réznych elementow

Tytut opracowania
Ogrod sensoryczny przy Przedszkolu nr 60"

w ramach
"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku
Inwestor Obiekt
Brina Mssio Gk “Przedszkole nr 60 w Gdansku"
Obrep ewidencyjny: 007 Gdasisk
Dziatka: 30
Projektant | Tytut rysunku
_lﬂjﬁﬁo_(_ Wymiarowanie
ul. Brazylijska 10a lok. 37
03-946 Warszawa Numer rysunku 2 Data
T Skala: 1100 Pazdziernik 2018

Zespot projekfowy
mgr inz. arch. kragj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Matgorzata Kucharska
mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk nr. upr. bud. MA/KK/194/05




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Gdarisk - ul.Ortowska
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Mapa zgodna z orginatem
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