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A. Czes¢ tekstowa
1. Wstep
1.1, Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg wykonano na zlecenie Dyrekciji Rozbudowy Miasta
Gdanska dotyczace ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia kanalizacii
deszczowe) w Gdansku przy ulicach: Hubala, Kmieca, Gométki, Ludowej, Lindego,
Arciszewskiego.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi zatacznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Dokumentacja geotechniczna spelnia wymagania okreslone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.

(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji

do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu

postgpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z pdzniejszymi

Zmianami;

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,

Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial

1 opis gruntow,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 1:

Zasady ogolne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze
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1.2,

(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z pdzniejszymi zmianami, opracowanie nie podlega
rygorom w/w ustawy.,

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazaé do archiwum
Geologa Miejskiego w Gdansku (Urzad Miasta Gdansk — pani mgr inz. Jadwiga
Kawecka).

Celem dokumentacji jest przediozenie wynikéw badan podioza gruntowego
niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Lokalizacje 1 glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Polozenie i morfologia terenu,

Badany teren polozony jest w Gdansku przy ulicach: Hubala, Kmieca,
Gométki, Ludowej, Lindego, Arciszewskiego.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 34,5 do 51,7 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zroznicowanie.
W  profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocefiskie:  nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski

gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie, zwiry.

Uklad w/w osadow t migzszodci poszczegolnych warstw obrazuja zalaczone
przekroje geotechniczne (zat. graf nr 9 - 15).

Szczegblowe dane i parametry geotechniczne odnosnie przewierconych
warstw, uzyskane z badafh laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow badan
laboratoryjnych (zat. nr 21).

Wartosci charakterystyczne 1 wspdlczynniki materialowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podanc w

zestawieniu tabelarycznym (zal. nr 22).
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2.2. Charakterystyka wod gruntowych.

Woda gruntowa w formie sgczefi, wystapita na glebokosci od 0,3 do 3,0 m,
wotworach nr: 1, 2,3, 4, 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Szczegoly podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen

i moze ulegaé wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywnos$ci opadow

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacijl piezometrycznych.

Wode gruntowg nalezy traktowa¢ jako agresywna wobec betonu 1 stali ze

wzgledu na:

2.3. Podzial na warstwy.

rodzaj projektowanego obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych 1 laboratoryjnych,

w oparciu o norme PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie

warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-

mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:
Warstwa |
Warstwa H |

Pyly piaszczyste, gliny pylaste, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosei 1™ = 0,18,

Sa to grunty tiksotropowe. Pod wplywem obcigzen
dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe zblizajg sie do

Zera.

Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I ™ = 0,37.

Grunty warstw: I, II sa gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.
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Warstwa m

Warstwa v

Warstwa Vv

Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne, éredniozageszczone

i zageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,60,

Piaski $rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu

zageszczenia Ip™ = 0,61

Zwiry, wilgotne, éredniozageszczone o stopniu zageszczenia
I® =0,64.

3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatéw mozna
wyciagnac nastgpujace wnioski:
3.1.  Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na:
— zaleganie w podiozu gruntéw tiksotropowych,
—  wysoki poziom wod gruntowych,
— deniwelacje terenu.
3.2. Do gruntéw stabonosnych naleza;
-~ nasypy niekontrolowane.
Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia i nalezy je usunaé
z podloza, a ewentualne nierowno$ci uzupenié podsypka piaszczysto-zwirowa,
ZageszZezona,.
3.3. Jako podioze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: I, I, I, IV, V.
3.4, Projektowane uzbrojenie (sieci zewngtrzne), a takze inne obiekty nalezy posadowié na
gruntach nosnych zalegajacych ponizej nasypow.
3.5.  Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 22).
Do oblicze nalezy przyjmowaé wspétczynnik materiatowy dla gruntéw
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.I bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.6. Warto§¢ wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4) nalezy
dodatkowo zmniejszyé mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.
3.7. Podloze nalezy traktowa¢ jako warstwowane.
3.8. W podlozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

3.9. Odbioru dna wykopu i podsypki winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wiszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w sposob
wykluczajacy zmiang naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopoéw woda atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych. ‘

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka piasz:zysto-

ZWIrowa, zageszczong.

3.11. Aby uniknaé rozmoczenia gruntow spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o migzszosci okolo 0,3 m, ktéra nalezy wybral

bezposrednio przed ulozeniem rur kanalizacyjnych.

3.12. Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.
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