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Gdansk, 27 czerwca 2017 r.

. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

dot. projektu wykonawczego urzadzenia i zagospodarowania terenu dla inwestycji:
»Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich. ZADANIE 3 — Strzyza
—ul. Ludowa w Gdansku”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11)

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski

upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11
Zespol sprawdzajacy:
architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska

upr. bud. w spec. arch. nr 377/68
konstrukcja: inz. Antoni Gronek

upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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Gdansk, 26 wrzes$nia 2017r.

Il. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
»Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku

Branza Imig i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

Zespol sprawdzajacy:

architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek

upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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I1l. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA

=

@

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 0216 uchwalonego
Uchwala Rady Miasta Gdanska Nr XLIV/1327/2002 z dn. 24.01.2002r. ,,Wrzeszcz — Strzyza II -
Oliwa”..

Uzgodnienie z Nadlesnictwem Gdansk Nr ZE.715.34.2015 z dnia 14.07.2017r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z ENERGA OPERATOR SA Nr 2/0561/2017
z dnia 21.07.2017r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Polska Spotka Gazownictwa sp z 0. 0. Nr
5892/BR/OTI/2017r. z dnia 01.08.2017r..

Uzgodnienie projektu budowlanego z Pomorska Koleja Metropolitalna SA Nr
PKM/DE/KODGIiK/461/20/02/17 z dnia 08.08.2017r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Netia SA Nr DUU-U-96/17/OT z dnia
18.08.2017r.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange Polska S.A. Nr 51685 z dnia
16.08.2017r..

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska umarzajaca postgpowanie w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr WUIA.1.6733.80-2.2017.2.AZ.204265
z dnia 23.08.2017r..

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z UPC Polska sp. z 0.0. Nr
UPC/TECH/112/2017/PP .

Uzgodnienie Pomorskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych Oddzial: Trojmiejski Park
Krajobrazowy Nr TPK 402.56/17 z dn. 15.09.2017r..

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Biurem Rozwoju Gdanska - Zespotem
Urbanistycznym Wrzeszcz

Uchwata Nr XVII1/91/2017 Rady Dzielnicy Strzyza z dn. 21.11.2017r. pozytywnie opiniujaca
projekt rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej — Zadanie 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku..
Uzgodnienie projektu budowlanego z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni Nr 6336-451-(2)-
2017-JZ-5541 z dnia 12.12.2017 r.

Uzgodnienie projekt budowlanego z Wydziatem Srodowiska, Urzedu Miejskiego w Gdansku nr
WS.1.6740.5.2018.DP z dnia 23 stycznia 2018r.
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IV. CZESC OPISOWA

1.0.Dane ogélne
1.1. Dane informacyjne

Inwestycja: ,,Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.

ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku”

Adres inwestycji: Gdansk-Strzyza

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z 0.0.

80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.2. Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem Nr 1907/05/17

2) Zakres opracowania okreslony przez Inwestora

3) Opracowanie  z listopada 2015r. ,Strefa Buforowa Trojmiejskiego Parku
Buforowa” autorstwa Biura Rozwoju Gdanska — praca zespotowa pod
kierunkiem Ewy Maczki, udostgpniona przedz Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska za wiedza 1 zgoda autorow opracowania.

4) Inwentaryzacja zieleni

5) Uzgodnienia i opinie

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1.

1.3.2.

Zakres przedsigwzigcia

Przedmiotem umowy sa projekty dla zadania inwestycyjnego pt.
,Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich”.

W sktad opracowania wchodza projekty dla pigciu zadan.

Zadanie 1 — obejmuje VII Dwoér — ul. Abrahama, NR WEJSCIA 3

Zadanie 2 — obejmuje VII Dwér — ul. Michatowskiego, NR WEJSCIA 4
Zadanie 3 — obejmuje Strzyza — ul. Ludowa, NR WEJSCIA 6

Zadanie 4 — obejmuje Bretowo — ul. Niedzwiednik, NR WEJSCIA 7
Zadanie 5 — obejmuje Bretowo — ul. Lesna, NR WEJSCIA 8

Zakres niniejszego opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu ZADANIA 3 i obejmuje n/w
roboty:

- budowe placu zabaw

- budowg placu postojowego dla rowerow

- ustawienie koszy i $mietnikow

- ustawienie tablic informacyjnych

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
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2.0.0pis uwarunkowan i danych wyjsciowych do projektowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Lokalizacja
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w dzielnicy Strzyza przy
ul. Ludowej, przy wejsciu Nr 3 na teren Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
I Trojmiejskiej Kolei Metropolitalne;.
Uwarukowania przestrzenne
Rézny jest stan prawny w zakresie prawa przestrzennego dla poszczegoélnych
obszarow.
Dla obszaréow Nr I, IV 1 V nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Natomiast dla obszarow Nr II i III obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 0216 uchwalony Uchwata Rady Miasta
Gdanska Nr XLIV/1327/2002 z dn. 24.01.2002r. ,,Wrzeszcz — Strzyza 11 — Oliwa”.
Oba obszary opracowania Nr II i Nr III potozone sa w strefie funkcyjnej planu
oznaczonej symbolem 0.37-62. Istotnymi ustaleniami planu miejscowego dla
przedmiotowego opracowania sa n/w/ zapisy planu:
e 037.62 — Park leSny
e teren polozony: w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
e zasady zagospodarowania: wg rozporzadzenia Wojewody Gdanskiego nr 5/94
z dn. 08.11.1994r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994r. Nr 27 poz. 139) (obecnie:
Uchwata Nr 663/XXI/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego o zmianie
Uchwaty SWP w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego — Dz. Urz.
Woj. Pom. poz. 2946 z dn. 25.07.2016r.)
e teren wymaga: rewaloryzacji przez wytyczenie 1 zagospodarowanie $ciezek
rekreacyjnych oraz przez odtworzenie czgSciowo zniszczonego runa lesnego.
¢ 62 — zielen dostepna — parki, lasy, skwery, z dopuszczeniem funkcji zwiazanych
Z obstuga uzytkownikéw (szalety, mata architektura, dziatalno$¢ handlowa,
gastronomia nie wymagajaca zgody na budowe, np. sprzedaz z pojazddéw lub
przenos$nych straganow).
Struktura wlasnosci
Wszystkie dziatki wchodzace w zakres opracowania, tj.obr. 031, dz. nr 27/8 i 202.4
oraz obr. 029 dz. nr 405/4, stanowia wiasno$¢ Gminy Miasta Gdanska.
Geologia
Dla niniejszego opracowania wykorzystano badania geologiczne wykonane przez
Jednostke Projektowa Diogenes Studio dla potrzeb inwestycji przebudowy ulic
Osiedla Strzyza w 2010 roku, autorstwa Geotest Sp. Z 0.0. Edward Szczepanski.
Najblizsze otwory to Nr 16 (przy skrzyzowaniu ul. Ludowej z ciagiem w kierunku
wiaduktu) oraz Nr 15 przy poses;ji dziatki nr 27.
Otwor Nr 15 na rzgdnej 50,20 m npm posiada n/w warstwy:
- nasyp do gleb. gr. 0,5m
- glina piaszczysta do gieb. gr. 0,8
- piaski pylaste do glegb. 1,2m
- I glebiej piaski drobne
- woda gruntowa na rz¢dnej 49,70m ppt., tj. ponizej poziomu placu zabaw.
Otwor Nr 16 na rzednej 48,40m npm posiada n/w warstwy:
- nasyp do gleb. gr. 0,5m
- piasek gliniasty do gleb. gr. 1,5m
- piaski pylaste do gleb. 2,5m
- woda gruntowa na rzednej 47,90m ppt., tj. ponizej 2,1m ponizej poziomu placu
zabaw.
Patrz kopia wyciagu z badan geologicznych — Tom 1.1/1907-05-17/ - zat. Nr 1B.
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3.0.0pis projektu zagospodarowania terenu
3.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Teren objety zagospodarowaniem terenu stanowi Otuling Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Jest to teren lesSny z wydeptanymi $ciezkami gruntowymi.
Dla cze$ci terenu objetego opracowaniem obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 0216, a dla czegs¢i terenu brak jest planu
miejscowego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego dopuszcza si¢ realizacje
urzadzen rekreacyjnych. Natomiast, zgodnie z art. 3.Ustawy z dn. 28.09.1991r.
o lasach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 788), lasem jest m.in. grunt zwiazany z gospodarka
lesna, wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne. W zwiazku
z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wylaczenie gruntu
z produkcji lesnej. Inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa
miejscowego i ogolnego.”

3.2.Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany
3.2.1. Uklad przestrzenny ogo6lny

Teren objgty opracowaniem obejmuje sze$¢ obszardw opracowania
(Nr I+VI), zlokalizowanych w sasiedztwie ul. Ludowej i trasy kolejowej.
Dwa obszary, Nr I i Nr II, sasiaduja z ulica Ludowa i przeznaczone sa na
zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci oraz placu postojowego dla rowerow.
Obszar Nr III, przeznaczony jest dla ustawienia tawek. Potozony jest na
terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, lecz przy utwardzonym
ciagu pieszo-jezdnym, laczacym ulicg¢ Ludowa z wiaduktem na terenie
Trojmiejskiej Kolei Metropolitalne;.
Kolejne dwa obszary, Nr IV 1 Nr VI, zlokalizowane sa przy S$ciezkach
gruntowych Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego, po obu stronach linii
kolejowej 1 przeznaczone sa na ustawienie tawek 1 koszy na $mieci.
Obszar V zlokalizowany jest na terenie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego, po zachodniej stronie wiaduktu i przeznaczony jest na
lokalizacjg tablicy informacyjne;j.

3.2.2.Bilans terenu
Projektowane ciagi piesze, place pod tawkami i parkingiem

rowerowym — nawierzchnia gruntowa 101 m?
Plac zabaw — nawierzchnia z kory 231 m?
Projektowane zatrawienie skarp 120 m?

3.2.3. Wykaz projektowanych elementéw malej architektury
1) Elementy placu zabaw

- Pomost ruchomy katalogowy 1 szt.
- Wielokat sprawnosciowy katalogowy 1 szt.
- Karuzela tarczowa katalogowa 1 szt.
- Bujak sprezynowy katalogowy 1 szt.
- Tablica zabawowa katalogowa 1 szt.
- Stolik dla dzieci katalogowy 1 szt.
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2) Parkowe elementy malej architektury

- Lawka z bali 5 szt.
- Lawka z bali z oparciem 4 szt.
- Kosze na $mieci 5 szt.
- Stojaki rowerowe 3 szt.
- Ogrodzenie placu zabaw 30 mb
- Tablice instrukcyjna placu zabaw 1 szt.
- Tablica informacyjna 1 szt.

4.0.0pis robot budowlanych
4.1. Opis robot rozbiorkowych
Rozbiorki dotycza:
- korytowania pod plac zabaw dla dzieci o pow. 231 m? i objetosci ziemi ok. 120 m°,

4.2. Opis projektowanych nawierzchni
4.2.1.Plac zabaw
Projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej,
amortyzujacej upadki i chroniacej przed urazami, w postaci ekologicznych
technologicznie zmigkczonych zrgbkéow drewnianych frakcji 5-50mm.
(popularnie zwane nawierzchnia z kory). Warstwa uzytkowa zrgbkow musi
by¢ oczyszczona ze stalych i organicznych zanieczyszczen. Impregnowana
naturalnymi barwnikami wolnymi od toksyn w kolorze naturalnym.
Placyk nalezy zakonczy¢ obrzezem z obustronnym fazowaniem.
Przy grubosci 30 cm warstwy, amortyzacja upadku dla HIC do 2,5m.
Projektuje sig plac o przekroju:
- warstwa kory gr. 30 cm
- warstwa piasku niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji > 8m/d,
zaggszczony do Is = 1,00, gr. 20cm
- geowloknina separacyjno-filtracyjna
4.2.2.Ciagi piesze, place pod lawkami i parkingiem dla rowerow
Projektuje si¢ nawierzchnie gruntowe ulepszone dla ciagdéw pieszych oraz pod
wszystkimi elementami matej architektury (z wyjatkiem placu zabaw). W celu
ulepszenia gleby nalezy doda¢ do niej 10-30% gliny. Poprawione dodatkiem
glin gleby nalezy spulchni¢ do glgbokosci 10-15cm, nie uszkadzajac korzeni
drzew. Nalezy usuna¢ kamienie i inne zanieczyszczenia i wyproprofilowac
powierzchni¢ S$ciezki. Po nadaniu odpowiednich spadkow, kilkakrotnie
watowa¢ watem gladkim o cigzarze ok. 100 kg. Grunt powinien by¢
dostatecznie wilgotny tak, aby zapewnil odpowiednie zaggszczenie
spulchnionej warstwy.
Podczas prac wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew rosnacych w sasiedztwie.
4.2.3.Schody prowadzace na teren placu zabaw
Projektuje si¢ schody terenowe wykonane z bali drewnianych o przekroju
24x15cm. Szczeliny migdzy stopniami wypelnione istniejacym gruntem
ulepszonym 10-30% z dodatkiem gliny o grubosci 10cm. Bale montowane za
pomoca $rub fundamentowych M16.
Przekroj przez schody terenowe:
- bale drewniane 24/15
- izolacja pozioma z papy,
- beton C20/25 W8 — grubos¢ 40 cm, zbrojenie elementu stopnia 6#10
wzdluzne po obwodzie przekroju, strzemiona #6 co 20 cm zamykajace
zbrojenie gtéwne,
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- warstwa z piasku niewysadzinowego, o wspotczynniku filtracji >=8m/d,
zageszezony do Is=1,00 grubos¢ warstwy 60 cm.

Uwaga:

1) Wzdhuz biegéw schodowych stosowa¢ pasy pochylni przystosowane dla

wozkow.

2) Zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 1 zaggszczeniem

jej wedlug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4 normy.

4.3. Opis projektowanych elementéw malej architektury
4.3.1.Elementy placu zabaw

Plac zabaw wykona¢ o nawierzchni wymienionej w pkt. 4.2. Na placu ustawic

gotowe elementy wyposazenia, uwzgledniajac ich poszczegdlne wymagania.

e FElementy stalowe nalezy malowa¢ proszkowo na odcienie szaro$ci. Zaleca
si¢ polaczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.
Elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna.

e Producent musi wskaza¢ wielko$¢ strefy bezpieczenstwa wokol elementéw
zabawowych, zgodnie z zobowiazujacymi przepisami.

e Ocynkowanie ogniowe, kapielowe, galwanizwoanie i malowanie proszkowe
— fabryczne, potwierdzone certyfikatem!

e Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie objgtym opracowaniem

e Urzadzenia zgodne z PN-EN 1176-1:2009

a) Bujak sprezynowy katalogowy — zat. nr 1
Opis produktu:

- drewnianz bujak sprezynowy,

- przedziat wickowy: 1+.

Technologia:

- calos¢ wykonana z drewna drzew liSciastych, impregnowanego
i wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczona przed

warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow,
glonow itp.,

- uchwyty i podnézki ze stali nierdzewne;,

- $ruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

- sprezyna ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, hartowanej

- ostatni pierScien sprezynyzabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

b) Pomost ruchomy katalogowy— zat. nr 2

Opis produktu:

- mostek ruchomy drewniany ,

- przedziat wiekowy: 6-12.

Wymiary:

- dhugos¢ - 380cm

- szerokos¢ - 125 cm

- wysoko$¢ - 140 cm

- wysoko$¢ upadku - 38 cm

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa - 27 m?

Technologia:

- elementy konstrukcyjne z drewna drzew liSciastych, impregnowanego
I wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi - deszczem, S$niegiem oraz mrozem,
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promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow,
glonow itp., Scieraniem,

- tancuchy min. fi.6 mm ze stali nierdzewnej (atestowane),

- $ruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

c) Wielokat sprawnosciowy katalogowy — zat. nr 3

Opis produktu:

- drewniany wielokat zabawowy, przedziat wiekowy: 6-12.

Wymiary:

- dhugos¢ - 939 cm

- szerokos$¢ - 772 cm

- wysoko$¢ cakowita - 280 cm

- wysoko$¢ upadku - 250 cm

Technologia:

- elementy konstrukcyjne z drewna drzew lisciastych, impregnowanego
I wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni,
owadow, glonéw itp.,

- liny polietylenowe o $rednicy min. 18 mm z rdzeniem stalowym,
zabezpieczonym przed korozja, niepalne,

- elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub stali galwanizowanej,
malowanej proszkowo.

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

d) Karuzela tarczowa — zat. nr 4

Opis produktu:

- karuzela tarczowa z siedziskiem i talerzem obrotowym na $rodku,

- przedziat wiekowy: 3-12.

Wymiary:

- $rednica: 1,5 m,

wys. (platforma): 0,15 m
wys. (faczna): 1,0 m
wys. (siedzisko) 0,3 m,

- przedziatl wiekowy: 3-12.

Technologia:

- obudowa z drewna drzew lisciastych, impregnowanego 1 wykonczonego
bejca, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem,
$niegiem oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dzialaniem
grzybow, plesni, owadow, glonow itp.,

- elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo - potwierdzone
certyfikatem,

- nogi  konstrukcyjne z  drewna  klejonego  trojwarstwowo,
impregnowanego, lakierowanego proszkowo, o zaokraglonym profilu.

- podest z ryflowanej blachy antyposlizgowej,

- $ruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

e) Tablica zabawowa katalogowa— zat. nr 5

Opis produktu:

- drewniana tablica/uktadanka z obrotowymi elementami

- przedzial wiekowy: wszystkie grupy wiekowe
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Wymiary:

- szerokos$¢: ok. 1,05m

- wysoko$¢: ok. 1,4 m

Technologia:

- okragle bale =z drewna drzew liSciastych, impregnowanego
1 wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi - deszczem, S$niegiem oraz mrozem,
promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow, plesni,
owadow, glonéw itp.,

- drewno okorowane, szlifowane,

- elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej,
malowanej proszkowo,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.
f) Stolik dla dzieci katalogowy— zat. nr 6

Opis produktu:

- drewniany stolik piknikowy dla dzieci, przeznaczony dla 4 0sob,

- przedziat wiekowy: 1+

Wymiary:

1 stot:

- $rednica: ok. 50cm

- wysoko$¢: ok. 50 cm

4 pienki do siedzenia:

- $rednica: ok. 28 cm

- wysokos$¢: ok. 25 cm

Technologia:

- okragle bale z drewna drzew lisciastych, jako podstawy stolow i tawek
,mpregnowanego 1 wykonczonego bejca, o zaokraglonym profilu,
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi - deszczem, $niegiem
oraz mrozem, promieniowaniem stonecznym UV, dziataniem grzybow,
plesni, owaddw, glonow itp.,

- drewno okorowane, szlifowane i lazurowane,

- blat stotu z obrobionego drewna drzew liSciastych o grubosci od 3,5
do 6,5cm, heblowanych i lazurowanych, czesciowo klejonych
wodoodpornym klejem,

- $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,

- wandaloodporne zaslepki $rub.

4.3.2.Parkowe elementy malej architektury
a) Lawka z bali

Na opracowywanych terenach przewiduje si¢ ustawienie 5 tawek z bali,

jak w zal. nr 7.

Materiaty:

- siedzisko - siedzisko z potowy pnia, z drewna lisciastego twardego lub
bardzo twardego (wg. Kklasyfikacji Janki Kklasa IV lub V),
zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz malowanego dwukrotnie
srodkiem chroniacym w kolorze naturalnego drewna, o przyblizonych
wymiarach: szeroko$¢ ok. 40 cm, dlugos¢ ok.160 cm,

- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementow matej architektury
dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna,

- podstawa - dwa pniaki o $rednicy min. 30 cm,
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- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ 1 zakonserwowacd
przeciwgrzybicznie i przeciwilgociowo.

Montaz:

- waga 40 kg,

- kotwienie do betonowej podstawy - fundament punktowy o wym.
0,2x0,2x0,8 m z betonu klasy min. BI5 przy uzyciu pretow
gwintowych M8.

Na tawkach nalezy zamontowac¢ tabliczke z blachy kwasoobdpornej

z wygrawang i wypetniong czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis

"Gdanski Zarzad Drog i Zieleni"oraz informacj¢ z data i kosztem zakupu

wedtug zalacznika 10B.

Miejsce montazu: poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki

W prawym goérnym rogu.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj.
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

b) Lawka z bali z oparciem

W obrebie placu zabaw przewiduje si¢ montaz 4 tawek z bali z oparciem

jak w zat. nr 8.

- siedzisko i oparcie z potowy pnia, z drewna lisciastego twardego lub

bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V),

zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz malowanego dwukrotnie

srodkiem chroniacym w kolorze naturalnego drewna, o przyblizonych
wymiarach:

- szerokos¢ ok. 40 cm
- dlugos$¢ ok.160 cm

- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury

dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna,

-podstawa - konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na

korol czarny RAL9005,

-potaczenie  elementéw  drewnianych ze stalowymi S$rubowe,

ocynkowane,

- posadowienie w gruncie poprzez kotwienie w fundamencie betonowym

klasy min. B15.

-wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowac

przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo.

Na tawkach nalezy zamontowaé tabliczke z blachy kwasoodpornej

Z wygrawerowana 1 wypelniona czarng farba grafika, zawierajaca logo

I napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z data i kosztem

zakupu wedlug zatacznika 10B. Miejsce montazu: poprzez przyklejenie

na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym gérnym rogu.

Konstrukcja tawek 1 posadowienie w gruncie wg. projektu

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych

wystegpujacych na terenie objetym opracowaniem.
¢) Kosze na $mieci

Projektowuje si¢ montaz koszy drewniany z drewna drzew lisciastych, gr.

22 mm, o pojemnosci 100 litrow jak w zal. nr 9 .

-Wymiary kosza: wysokos$¢: 938 mm, Srednica: 470 mm.

- Elementy drewniane z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego

(wg. klasyfikacji Janki klasa 1V lub V), zaimpregnowane do stopnia NRO,
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malowowane dwukrotnie $rodkiem chorniacym w kolorze naturalnego

drewna.

- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury

dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

- Uchwyty wykonane z aluminium. Stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo,

malowanej proszkowo.

-Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow

gwintowanych. W przypadku mocowania w podlozu nieutwardzonym

nalezy zadbaé, by konstrukcja nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem.

Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2cm ponad poziom

gruntu.

-Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposOb zapobiegajacy

wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubosci min. 4 mm.

-Na koszach nalezy zamontowac tabliczk¢ z blachy kwasoodpornej

Z wygraweroana 1 wypelniona czarna farba grafika, zawierajaca logo

i napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" oraz informacj¢ z data i kosztem

zakupu wedlug zalacznika nr 10A. Miejsce montazu: symetrycznie w

gornej czesci frontowej deski kosza.

- Konstrukcja koszy i posadowienie w gruncie wg. projektu

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow gruntowych

wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.
d) Stojaki na rowery

Projektuje si¢ zamontowanie 3 stojakow na rowery, jak w zalaczniku

nr 11. Dane konstrukcyjne:

- wsporniki na rower wykonane z drewna i stali ocynkowanej ogniowo lub
galwanizowanej,

- konstrukcja z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg.
klasyfikacji Janki klasa 1V lub V), o wymiarach 12x12 cm
z zaokraglonymi  krawgdziami,zaimpregnowane do stopnia NRO,
malowowane dwukrotnie $rodkiem chorniacym w kolorze naturalnego
drewna.

- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury
dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

- ocynkowane stalowe obrgcze o Srednicy 34 mm.

- drewno zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo,
impregnowane i malowane $rodkiem chroniagcym drewno w naturalnym
kolorze.

Konstrukcja stojaka 1 posadowienie w gruncie wg. projektu

konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystegpujacych na terenie objgtym opracowaniem.
e) Tablica informacyjna

Zgodnie ze stanowiskiem Nadle$nictwa Gdansk, sformutowanym
W pismie mailowym z dnia 14 czerwca 2017 r., W projekcie przewiduje sig
lokalizacj¢ jednej tablicy informacyjnej, ktora zostanie zamontowana na
koszt Nadlesnictwa Gdansk. Forma 1 tres¢ tablicy zgodnie
Z porozumieniem w sprawie wdrozenia ,,Koncepcji zréwnowazonego
zagospodarowania strefy buforowej lasow w granicach Miasta Gdanska,
zawartym pomigdzy Regionalng Dyrekcja Lasow Panstwowowych
w Gdansku, Pomorskiem Zwiazkiem Parkow Krajobrazowych w Stupsku
oraz Gming Miasta Gdanska, pozostaje w gesti Nadle$nictwa Gdansk.
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f) Tablica instrukcyjna placu zabaw
Projektuje si¢ ustawienie jednej tablicy instrukcyjnej placu zabaw — zat.
Nr 12.
Dane techniczne:
- Fundamenty - w postaci stop betonowych o wym. 0,2x0,2x1,05m
z betonu B15, powierzchnie boczne izolowane powlokowo bitumem, w
fundameny ceownik C100 na gltebokos¢ 50 cm.
- Konstrukcja — cato$¢ konstrukeji, oparta na dwoch stlupach o wym.
15x15 cm, struganych czterostronnie.
- Daszek - z desek o gr. 30 mm na zaklad min. 5 cm. Preferowana
szeroko$¢ desek 25 cm.
- Cala konstrukcja z drewna liSciastego twardego lub bardzo twardego
(wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V) struganego czterostronnie,
zaimpregnowana do stopnia NRO, malowana dwuktornie $rodkiem
chroniacym w kolorze naturalnego drewna.
- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury
dopuszcza si¢ wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.
- Formeg i tre$¢ tablic informacyjnych/edukacyjnych, nalezy uzgodnié
z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.
Formg i tre$¢ tablic regulaminowych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Uzytkownikiem.
Konstrukcja tablicy i posadowienie w gruncie wg. projektu
konstrukcyjnego producenta, dostosowane do warunkow gruntowych
wystepujacych na terenie objetym opracowaniem.

g) Ogrodzenie placu zabaw
Projektuje si¢ systemowe ogrodzenie placu zabaw w celu oddzielenia
placu zbaw od skarpy 1 ul. Gomotki z elementow panelowych
drewnianych o wymiarach 2,0x0,10x0.98 z drewna bezrdzeniowego
lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV
lub V) struganego czterostronnie, zaimpregnowana do stopnia NRO,
malowana dwuktornie $rodkiem chroniagcym w kolorze naturalnego
drewna o profilu kwadratowym 95x95mm z zaokraglonymi krawedziami,
jak w zal. nr .13.
Drewno  zabezpieczone  przed  warunkami atmosferycznymi,
promieniowaniem UV, dziataniem grzybow, plesni, owadow, glonow itp.
poprzez 1impregnacj¢ nietoksycznymi S$rodkami ochronnymi. Belki
konstrukcyjne ostonigte kapturkami z torzywa sztucznego HPL w kolorze
drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne — stupy, posadiowione sa
W gruncie za posrednictwem metalowych kotw, przytwierdzonych do
betonowych bloczkéw z betonu klasy min. B-15. Elementy stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo.

Uwaga! We wszystkich elementach malej architektury nalezy przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenie zaslepek poprzez zastosowanie kleju
utrudniajacego ich wyciagnigcie.
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44.

4.3.3. Wymagania techniczne $rodka do konserwacji drewnianych elementow
malej architektury
Srodek niezmywalny, olejowy, impregnacyjno-konserwujacy, tatwo
przesycajacy drewno, stuzacy do ochrony przed woda (zmniejszajacy
nasigkliwo$¢ drewna, a dzigki wlasnosciom hydrofobowym wrgcz
odpychajacy wodg), zawierajacy rowniez srodek zwigkszajacy ochrong przed
grzybami i owadami oraz pigmenty pozwalajace na zachowanie istniejacej
naturalnej barwy elementow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ swiadectwo kontroli jakosci dla kazde;j
partii 1 wchodzi¢ w sktad systeméw powtokowych posiadajacych Aprobate
Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla $rodowiska naturalnego gléwnie
zwierzat 1 ludzi.

Inne roboty

W celu doswietlenia placu zabaw zaleca si¢ wprowadzenie zmian w realizowanej
inwestycji dotyczacej budowy ul. Ludowej, w zakresie dodania opraw
oswietleniowych w najblizej zlokalizowanej lampie uliczne;j.

5.0.Zagadnienia ochrony Srodowiska, obszaru oddzialywania i kategorii
obiektow budowlanych

5.1.

5.2.

Zagadnienia Srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona ani do inwestycji znaczaco ani
potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko w  rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2010.2013.1397).
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatlywania na srodowisko.

Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994r.

(Dz.U.2013.1409 j.t. + zmiany), w projekcie nalezy okresli¢ obszar oddziatywania

na tereny sasiednie.

Rozpatrujac obszar oddzialywania inwestycji, moga mie¢ tutaj zastosowanie n/w

przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430):

e §40 ust. 1. 1 3. mowiacy o tym, ze plac zabaw dla dzieci powinien by¢ oddalony
od okien pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi o 10m. W zwiazku z tym,
ustalono obszar oddziatywania wokoét placyku zabaw w odlegtosci 10m.

Uwaga:

1) W/w przepis, dotyczy jedynie placykow zabaw zlokalizowanych w zespole
budynkow wielorodzinnych, objetych jednym pozwoleniem na budowe
I shuzacy mieszkancom tegoz zespolu zabudowy. Natomiast placyk zabaw
objety niniejszym opracowaniem stanowi element przestrzeni publicznej
ogblnodostepnej. Niemniej, dla zachowania nalezytej ostroznosci, dla
wyznaczenia obszaru oddziatywania zastosowano w/w przepis.
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2) W/w przepis méwi rowniez o tym, ze place zabaw w zespole zabudowy
wielorodzinnej powinny by¢ oddalone min. 10m od linii rozgraniczajacej
ulic. Warunek ten nie jest w niniejszym projekcie zachowany, gdyz, jak
uzasadniono wyzej, przepis ten nie ma tutaj zastosowania.

Podsumowujac, obszar oddzialywania inwestycji obejmuje tereny dzialek
przylegajacych do granic placu zabaw w odleglosci 10m.

5.3. Kategorie obiektu budowlanego
Obiekt budowlany, objety projektem, zaliczony jest, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane, VIII Kategorii Obiektu Budowlanego (obiekty matej architektury,
zgodnie z definicja w Prawie budowlanym, sa obiektami budowlanymi, lecz nie sa
budowlami).

6.0.Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osob niepetnosprawnych.

7.0.Zielen
Wedtug projektu wykonawczego gospodarki zielenia — tom 1.3/1907-05-17/.

8.0.Zagadnienia bhp i ppoz.
8.1. Zagadnienia bhp
1. Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywa¢ z zachowaniem

obowiazujacych przepisow BHP m.in.:

a) R.M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie bhp (j.t. Dz.U.2003 Nr 169
poz. 1650) + zmiany

b) R.M.I. z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dot. bioz oraz planu
bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) + zmiany

c) RM.IL z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

d) RM.G.P. i B. z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu
srodkoéw chemicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

e) RM.G.P.i B. z dn.01.10.1993 w spr. bhp przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.437)

f) RM.L z dn. 30.08.2004r. w sprawie (...) rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043)

oraz innymi nie wymienionymi a aktualnymi na dzien prowadzenia robot.
2. Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie oraz

elementy iurzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa,

atesty i certyfikaty (np. ITB, zgodno$¢ z PN, ppoz., higieniczno — sanitarne,

B itp.), dopuszczajace je do stosowania w budownictwie:

a) Ustawa z dn. 16.04.04r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881
+ zmiany)

b) RM.I. z dn. 11.08.04r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych (...) (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) + zmiany

c) R.M.l. z dn. 08.04.11r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz.
486)

d) Ustawa z dn. 30.08.02r. o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.U.2003 Nr
138 poz. 935) + zmiany
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e) RM.I. z dn. 08.11.04r. w sprawie aprobat technicznych (...) (Dz.U. Nr
249, poz. 2497) + zmiany

f) Z.MZiOS z dn. 12.03.96r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane (...) (Mon.Pol. Nr 19, poz. 231)

oraz inne wymagane przepisy i aktualne na dzien prowadzenia robot.

3. Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy
wykonywac¢ 1 montowaé zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow,
zapewniajac stosowne gwarancje.

4. Nalezy dokona¢ probnego montazu wszelkich urzadzen oraz elementéw
wyposazenia i wystroju przed zakonczeniem robot wykonczeniowych, w celu
skorygowania detali montazowych.

5. Nalezy stosowac wszystkie inne, nie wymienione a aktualne przepisy i normy
(W szczegblnosci normy wymienione w zalaczniku 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)

6. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt  winien  opracowa¢  Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8.2.Zagadnienia przeciwpozarowe

Przedmiot inwestycji nie wymaga dojazdu pozarowego.

9.0.Uwagi koncowe

1/

2/

3/

4/

5/

6/
7/

8/
9/

Roboty budowlane, rozbiorkowe, proby i odbiory prowadzi¢ z uwzgl¢dnieniem
obowiazujacych ustaw, rozporzadzen i1 przepisOw oraz obowiazujacych norm,
atakze warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt. Obowigzek
stosowania norm dotyczy wszystkich elementow i robot budowlanych.

Nie mozna wykluczy¢ wystapienia elementow budowlanych, ktoérych nie mozna
bytlo przewidzie¢ na etapie projektu. W zwiazku z tym w procesie
przygotowywania inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage w/w element.

Przed przystapieniem do robdt nalezy skontaktowaé sig¢ z producentami
zastosowanych w projekcie technologii budowlanych oraz urzadzen, w celu
uzyskania pelnych warunkow gwarancji. Dla wszelkich urzadzen oraz elementow
wyposazenia przewidzie¢ montaz probny, w celu skoordynowania elementow
konstrukeji wyposazenia itp.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentéw niz wskazanych
w projekcie, jednak nalezy zachowac¢ dla materiatow zamiennych te same lub nie
gorsze parametry techniczne 1 wtasciwosci, co dla projektowanych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniaja projektanta od odpowiedzialnosci i w
caloéci przenosza si¢ na wykonawceg, wraz z wykonaniem dokumentacji
zamiennej.

Roboty realizowa¢ pod nadzorem inwestorskim, autorskim, bhp 1 ppoz.

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowaé
na budowie.

Projekt nalezy realizowa¢ rozpatrujac facznie-kompleksowo wszystkie branze.
Przed podjeciem dziatan inwestycyjnych nadzor inwestorski i wykonawcy
powinni zapozna¢ si¢ kompleksowo z dokumentacja i w razie watpliwosci
lub niejasnosci dotyczacych dokumentacji, nalezy kazdorazowo zwrdci¢ sig
0 wyjasnienie do autoréw projektu.
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10/ Zakresem opracowania objeto tylko roboty niezbedne wynikajace z zakresu
okreslonego przez Inwestora.

11/ Wszystkie, szczegétowe parametry materiatbw zostaly opisane w tomie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

12/ Projekty wykonawcze wraz z obliczeniami i doborem zastosowanych w projekcie
rozwiazan, zostaly opracowane w oparciu o parametry urzadzen, wykonywanych
przez przyktadowego producenta. Dla wybranych na etapie realizacji materiatow
i urzadzen, nalezy odpowiednio skorygowac i skoordynowaé¢ migdzybranzowo ich
wymiary, parametry techniczne oraz wytrzymatosciowe, itp. (np. dostosowanie
detali 1 mocowan, otworéw montazowych, wymiardw szachtow, itp.) do
parametréw wybranego przez Wykonawce urzadzenia.

13/ Dla wybranych na etapiec realizacji materiatow budowlanych i urzadzen,
W oparciu 0 projekty branzowe, nalezy zweryfikowac wszystkie dane techniczne,
wytrzymalo$ciowe, itp., zapewniajac standardy 1 estetyke nie nizsze niz
przewiduje projekt.

14/ Wszystkie prace zanikowe nalezy potwierdzi¢ pisemnie przez Inwestora w dniu
odbioru oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej
Uzytkownikowi.

15/ Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.
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10.0.Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— 0ogollne wytyczne

Podstawy formalne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118
+ zmiany).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
+ zmiany)

3) RMPiPS z dn. 25.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

P

racy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 + zmiany)

4) Inne niewymienione, dotyczace przedmiotu robot.

10.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

10.2.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu ZADANIA 3 i obejmuje n/w

roboty:

- budowg placu zabaw

- budowg placu postojowego dla rowerdéw

- ustawienie koszy i Smietnikow

- ustawienie tablic informacyjnych

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwiazania przestrzenne funkcjonalne,

techniczne 1 technologiczne nie wptyna niekorzystnie na $rodowisko 1 jego

wykorzystywanie na zdrowie ludzi, oraz zlokalizowane w sasiedztwie

projektowanej inwestycji obiekty.

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowiazkowych dokumentow.

Budowa moze by¢ prowadzona wytacznie w oparciu o:

e dokumentacjg projektowa zaopatrzona w wymagane uzgodnienia i opinie

e opracowany na podstawie obowiazujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze
informacje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacy rowniez bezpieczenstwo uczniow
korzystajacych z obiektow zrealizowanych we wczesniejszych etapach.

e dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny).

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla osob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena

prawidtowos$ci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza ocena wizualna wyltacznie w oparciu o te dokumenty.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadow

komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych placow

magazynowo skladowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna

I wode do celow sanitarnych i przemystowych.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

» obiekty budowlane wystepujace w sasiedztwie realizowanej inwestycji
e istniejace uzbrojenie terenu wg planu

e drogi, chodniki wg planu

e istniejace sieci

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.
80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 21
email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku 1907/05/17

10.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e czynne (pod napigciem) linie kablowe
e gazociagi
« linie energetyczne napowietrzna

10.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacj¢ zadania okre$lonego w projekcie

stwarza zagrozenia statystycznie przecig¢tnie spotykane przy realizacji prac

budowlanych.  Wykonawca z  przecigtnym  dos§wiadczeniem  poprawnie

zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac¢ budowg bezkolizyjnie

zarowno pod wzgledem technicznym, jak 1 W zakresie zachowania bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robodt to przede wszystkim:

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w warunkach pracy przy czynnych
urzadzeniach albo wskutek uszkodzenia izolacji urzadzen

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciala przy pracy ze sprzgtem mechanicznym typu
koparka, dzwig

e prace zwigzane przemieszczaniem materialow budowlanych (transport,
sktadowanie)

e niebezpieczenstwo zwiazane z uzyciem plyndéw palnych, lub powodujacych
iskrzenie - spawanie rur stalowych, porazenie pradem.

10.5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem
do robot

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania

objgtego projektem powinno obejmowac:

e przygotowanie zatogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia bhp wstgpnego, podstawowego 1 okresowego.

o dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych
w wykopach 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
aw szczegolno$ci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do
realizacji zadania

e zapoznanie zalogi z trescia planu BIOZ

e przeprowadzeni przez wykonawcg robot szkolenia pracownikdéw na stanowisku
pracy o wymaganiach w zakresie ochrony p.poz..

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie szczegélnej ostrozno$ci podczas prac

zwiazanych z uzyciem plyndéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych

iskrzenie. Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w miejscach do tego
wyznaczonych.

W  planowanych szkoleniach p.poz przed rozpoczgciem robdt, zapoznaé

pracownikow z obstuga istniejacych urzadzen gasniczych, w tym hydrantow i

przenos$nego sprzgtu gasniczego (gasnic oraz kocy gasniczych) oraz instrukcjami

p.poz.

Z dokonanego przeszkolenia sporzadzi¢ liste¢ obecno$ci osob przeszkolonych pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bhp. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze

szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie budowy dla organow
kontrolnych.

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych winni mie¢
udokumentowane odbycie szkolenia wstepnego z zagadnien bezpieczenstwa
I higieny pracy w zakresie instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r.
(Dz.U.04.180.1860). Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni
legitymowac¢ si¢ ukonczonym szkoleniem okresowym z zagadnien BHiP w cyklu
3-letnim, zgodnie z Rozporzadzeniem j.w., oraz waznym $wiadectwem lekarskim
0 dopuszczajacym do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

10.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia
Nalezy stosowac¢ ogolne zasady bhp oraz:

W terenie ggsto uzbrojonym roboty ziemne wykonywacé recznie

wszelkie prace zwiazane z odlaczeniami 1 podiaczeniami  kabli,
a W szczeg6lnosci przy wykonywaniu muf, prowadzi¢ w stanie beznapigciowym
nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia
w rejonach ewentualnej komunikacji o0s6b niezwiazanych bezposrednio
z prowadzonymi pracami.

w przypadku koniecznosci wykonania wykopow o znacznej glebokosci
(minimum 1,5m) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obsunigcia ziemi.

na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana, adekwatna do
przewidywanej intensywno$ci prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i1 znakow
informacyjnych ,,Uwaga glebokie wykopy”.

nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0s6b postronnych, gdyz
przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak
zabezpieczenia przed dostgpem o0sOb postronnych.

wszystkie stosowane materialy musza by¢ uzyte zgodnie z instrukcjami ich
stosowania i przy zachowaniu wymogow bhp okreslonych przez producenta.
wtrakcie prowadzenia robot powinien by¢ prowadzony ze strony wykonawcy
staty nadzor nad przestrzeganiem przepisow 1 instrukcji bhp przez robotnikow.
kazdy wykonujacy prace musi posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich
zezwalajace do wykonywania w/w prac.

wykonawca winien zachowa¢ okreslone wymagania ochrony i bezpieczenstwa
zdrowia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 Dz.U.03.120.1126 oraz stosowac¢ si¢ do wszystkich zwiazanych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych, podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

wykonawca zobowiazany jest SciSle przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji opublikowanych w Dz. U. Nr. 121 poz.
1138 z dnia 11 lipca 2003 oraz innych zwiazanych przepiséw p.poz.

przy stosowaniu materialow budowlanych stosowa¢ $rodki ostroznosci zalecane
przez producentéw materiatow oraz wszelkie wymogi bhp. Stosowac¢ si¢ do
instrukcji eksploatacji rusztowan, a rusztowanie dopusci¢ do uzytkowania po
dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzony zapisem w
dzienniku budowy.

zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Podczas prac ziemnych
zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem ziemi.
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e wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ bardzo starannie, zgodnie

Z obowiazujacymi  przepisami oraz warunkami realizacji i odbioru — pod
nadzorem 0sob uprawnionych.

W szczegblno$ci  przestrzega¢ bezwzglednie wytycznych wykonania prac
ziemnych i fundamentowych z uwagi na duze niebezpieczenstwo w przypadku
ztamania zasad bezpiecznej realizacji. Przestrzega¢ w pelnym zakresie
wykonania wszystkich wzmocnien, zakotwien, stykow montazowych wg
wskazan dokumentacji.

z pelna odpowiedzialnoscia nalezy stosowaé zasady i1 przepisy BHP réwniez
przy robotach rozbidrkowych, w szczegdlnosci stropow, realizujac je
sukcesywnie fragmentami, by zawsze zachowany byl bezpieczny uklad
konstrukcyjny.
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