Materiaty:
-siedzisko - siedzisko z potowy pnia z drewna li§ciastego twardego lub bardzo twardego
(wg. klasyfikacji Janki klasa [V lub V), zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz
malowaego dwukrtonie Srodkiem chronigcym w kolorze naturalnego drewna, o
przyblizonych wymiarach:

szerokos$¢ ok. 40 cm

dtugosé ok.160 cm
- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury dopuszcza sie
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna,
- podstawa - dwa pniaki 0 Srednicy min. 30 cm
- elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ i zakonserwowaé przeciwgrzybicznie i
przeciwilgociowo.

Montaz:

- waga 40 kg,

- kotwienie do betonowej podstawy - fundament punktowy o wym. 0,2x0,2x0,8 m z betonu
klasy min. B15 przy uzyciu pretéw gwintowych M8.

Na tawkach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwasoobdpornej z wygrawana i
wypetniong czarng farba grafika, zawierajaca logo i napis "Gdariski Zarzad Drog i
Zieleni"oraz informacje z datg i kosztem zakupu wedtug zatacznika 12B.

Miejsce montazu: poprzez przyklejenie, na tylnej stronie oparcia tawki w prawym gémym
rogu.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

tawka z bali katalogowa
Zat. nr 8




Materiaty:
-siedzisko i oparcie wykonane z potowy pnia, z drewna li§ciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa 1V lub V), zaimpregnowanego do stopnia NRO oraz
malowanego dwukrotnie srodkiem chroniacym w kolorze naturailnego drewna, o
przyblizonych wymiarach:

- szeroko$¢ ok. 40 cm

- dlugosé ok.160 cm
- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury dopuszcza sie
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna,
- podstawa - konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo na korol czarny
RAL900,
- potaczenie elementdéw drewnianych ze stalowymi - Srubowe, ocynkowane,
- posadowienie w gruncie poprzez kotwienie w fundamencie betonowym klasy min. B15,
- wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyd i zakonserwowaé przeciwgrzybicznie
i przeciwilgociowo.

Na tawkach nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwascobdpornej z wygrawang i
wypetniong czarng farbg grafika, zawierajacq logo i napis "Gdariski Zarzad Drég i
Zieleni"oraz informacje z datq i kosztem zakupu wedtug zatacznika 12A.

Miejsce montazu: poprzez przykiejenie, na tylnej stronie oparcia tawki w prawym gérnym
rogu.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

tawka z bali z oparciem katalogowa
Zat. nr9
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Materiaty:

- Elementy drewniane z drewna li§ciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji
Janki klasa IV lub V), zaimpregnowanego do stopnia NRO, malowowanego dwukrotnie
$rodkiem chomigcym w kolorze naturainego drewna.

- W celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej architektury dopuszcza sie
wykorzystanie tylko jednego gatunku drewna.

-Uchwyty wykonane z aluminium. Stelaz ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo.

- Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych. W
przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by konstrukcja nie
stykata sie bezpo$rednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$é 2cm
ponad poziom gruntu.

- Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm.

Wymiary:
- O$miokat: §r. 470 x wys. 938 mm

Na koszach nalezy zamontowa¢ tabliczke z blachy kwasoodpomej z wygrawang i
wypetniong czarng farbg grafika, zawierajacy logo i napis "Gdariski Zarzad Drog i Zieleni"
oraz informacje z datg i kosztem zakupu wedtug zatgcznika 12A.Miejsce montazu:
symetrycznie w gornej czesci frontowej deski kosza.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Kosz na $mieci katalogowy
Zat. nr 10




Na koszach na émieci nalezy zamontowad tabliczke z blachy kwasoodpornej z
wygrawerowang i wypetniong czarng farba grafikg, zawierajaca;:
- Logo i napis "Gdariski Zarzad Drog i Zieleni" (czcionka DIN).
- Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1
sztuki kosza.
- Cene jednostkowg kosza wraz z montazem nalezy podac¢ w zaokreagleniu do
jednosci wg wyceny wykonawcy.
- W miejscu "xxxx" nalezy wsatwi¢ powyzsze dan, np:

Zakupiono w 2017 r.

Koszt: 1 234 zt

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.

Miejsce montazu:
- na koszu o$miokatnym: symetrycznie, w gérnej czesci frontowej deski kosza.

Plik z grafikg wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowej
Gdarnskiego Zarzadu Drog i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w
zaktadce "Druki do pobrania" > "Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej" >
“tabliczka na kosze".

Wymiary podane w milimetrach.
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9 Gdanski
m Zarzad Drég
— i Zieleni

Zakupicno w xxxx r.
Koszt: x xxx zi

41

0 L
A
66

PT
I 3

Tabliczka GZDiZ na kosze na $mieci
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Na tawkach miejskich nalezy zamontowac tabliczke z blachy kwascodpornej z
wygrawerowang wypetning i wypetniong farba grafika, zawierajaca:
- Logo i napis "Gdanski Zarzad Drog i Zieleni" (czcionka DIN).
- Informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza.
- Cene jednostkowa tawki miejskiej wraz z montazem nalezy podaé¢ w
zaokreagleniu do jednosci wg wyceny wykonawcy.
- W miejscu "xxxx" nalezy wsatwi¢ powyzsze dan, np:

Zakupiono w 2017 r.

Koszt: 1 234 zt

Tabliczke nalezy montowa¢ poprzez przyklejenie na tylnej stronie oparcia tawki
w prawym gérnym rogu. W przypadku tawek bez oparcia, po stronie tylnej, na
ptaszczyZnie pionowej siedziska.

Plik z grafikg wektorowg tabliczki do pobrania ze strony internetowej
Gdarnskiego Zarzadu Drég i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w
zaktadce "Druki do pobrania® > "Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej" >
"tabliczka na tawki".

Wymiary podane w milimetrach.

Skala 1:1.
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Wymiary:
- wysoko$é 100 cm,
- szerokos$¢ 90 cm.

Technologia:

- wspornik na rower wykonany z drewna i stali ocynkowanej
ogniowo lub galwanizowe;j,

- konstrukcja z drewna lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki kiasa IV iub V), o wymiarach

12 x12 cm z zaokraglonymi krawedziami,

- w celu zachowania jednolitej kolorystyki elementéw matej
architektury dopuszcza sie wykorzystanie tylko jednego
gatunku drewnam

- ocynkowane stalowe obrecze Srednicy 34 mm,

-drewno zabezbepieczone przeciwilgciowo i przeciwgrzybicznie,
zaimpregnowane srodkami chronigcymi w kolorze naturalenego
drewna.

Uwaga: Konstrukcja urzadzenia i posadowienie w gruncie wg. proj. konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie
objetym opracowaniem

Stojak rowerowy katalogowy
Zat. nr 12
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TECHNOLOGIA:

- fundamenty - w postaci stop betonowych o wym. 0,2x0,2x1,05m z betonu B15, powierzchnie boczne
izolowane powtokowo bitumem, w fundameny ceownik C100 na gtebokosé 100 cm.
- kostrukcja - drewniana oparta na dwdch stupach o wym. 15x15 cm, strugane czterostronnie, cato$é z

drewna iglastego o klasie min. C24, cato$¢ impregnowana do stopnia NRO.

- daszek - z desek o gr. 30 mm na zaktad min. 5 cm. Preferowana szerokos¢ deek 25 cm, calosé

impregnowana do stopnia NRO.

- Cafa konstrukcja z drewna lisciastego twardego lub bardzo twardego (wg. klasyfikagji janki klasa IV lub V)
struganego czterostronnie, zaimpregnowana do stopnia NRO, malowana dwuktornie $rodkiem chronigcym

drenwo w kolorze naturainego drewna.

Uwaga! Forme i tres¢ tablic regulaminowych, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

TABLICA INFORMACYJNA
o _wym. 75x100ecm

SLA:
120

BRANZA

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

DATA:
grudzien 2016

CHIEKT

TABLICE INFORMACYUNE

ADRES
BUDOWY

NADLESNICTWO GDARSK

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. Denfel Gromek
wpr. arch. nr POM/0304, 13
nr_ewid. POIB_POM/BO/0275,

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

ragr inz. Doniel Gromeks
upr bud. nr PON/0121/POOK/10
nr ewid. POIE POM/BO/N2YS/07

DEBEX

USEUG DOKUMENTACY.UNYCH

ZAGAD
B UDOWNICTWA

T3

*Zastosowano za wiedzg i zgoda autora.

Tablica instrukcyjna placu zabaw
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