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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
dot. projektu wykonawczego gospodarki zielenig dla inwestycji:
»Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich. ZADANIE 3 — Strzyza
—ul. Ludowa w Gdansku”

(Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11)

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze wykonalem niniejszy projekt zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska
upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84
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Gdansk, 26 wrzes$nia 2017r.

Il. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

»Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.
ZADANIE 3 - Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku

Branza Imig i nazwisko Podpis
Zespol projektowy:
architektura: mgr inz. arch. Maria Krystyna Sikorska

upr. bud. w spec. arch. nr 1397/Gd/84

konstrukcja: mgr inz. Bartosz Piotrowski
upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/POOK/11

Zespol sprawdzajacy:

architektura: mgr inz. arch. Hanna Kleszczewska
upr. bud. w spec. arch. nr 377/68

konstrukcja: inz. Antoni Gronek
upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88
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I1l. WYKAZ UZGODNIEN, OPINII I MATERIALOW WYJSCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA

1/3.
2/9.

3/11.

4/12.

5/13.

6/14.

7115

Uzgodnienie z Nadlesnictwem Gdansk Nr ZE.715.34.2015 z dnia 14.07.2017r.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska umarzajaca postgpowanie w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr WUIA.1.6733.80-2.2017.2.AZ.204265

z dnia 23.08.2017r.

Uzgodnienie Pomorskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych Oddzial: Trojmiejski Park
Krajobrazowy Nr TPK 402.56/17 z dn. 15.09.2017r.

Uzgodnienie projektu zagosdpodarowania terenu z Biurem Rozwoju Gdanska - Zespotem
Urbanistycznym Wrzeszcz

Uchwata Nr XVII1/91/2017 Rady Dzielnicy Strzyza z dn. 21.11.2017r. pozytywnie opiniujaca
projekt rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej — Zadanie 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku.
Uzgodnienie projektu budowlanego z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni Nr 6336-451-(2)-
2017-JZ-5541 z dnia 12.12.2017 r

Uzgodnienie projekt budowlanego z Wydziatem Srodowiska, Urzedu Miejskiego w Gdansku nr
WS.1.6740.5.2018.DP z dnia 23 stycznia 2018r.
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IV. CZESC OPISOWA

1.0.Dane ogdlne
1.1. Dane informacyjne

Inwestycja: ,,Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.
ZADANIE 3 — Strzyza — ul. Ludowa w Gdansku”

Adres inwestycji: Gdansk-Strzyza

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Nazwa Jednostki Projektowej: Diogenes Studio Sp. z o.0.
80-351 Gdansk, ul. Tysiaclecia 4

1.2. Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem Nr 1907/05/17

2) Zakres opracowania okre$lony przez Inwestora

3) Opracowanie z listopada 2015r. ,,Strefa Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego
Buforowa” autorstwa Biura Rozwoju Gdanska — praca zespotowa pod
kierunkiem Ewy Maczki, udostgpniona przedz Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdanska za wiedza 1 zgoda autorow opracowania.

4) Inwentaryzacja zieleni

5) Uzgodnienia i opinie

1.3.Przedmiot i zakres opracowania
1.3.1. Zakres przedsigwzigcia

Przedmiotem umowy sa projekty dla zadania inwestycyjnego pt.
,Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich”.
W sktad opracowania wchodza projekty dla pigciu zadan.
Zadanie 1 — obejmuje VII Dwér — ul. Abrahama, NR WEJSCIA 3
Zadanie 2 — obejmuje VII Dwoér — ul. Michatowskiego, NR WEJSCIA 4
Zadanie 3 — obejmuje Strzyza — ul. Ludowa, NR WEJSCIA 6
Zadanie 4 — obejmuje Bretowo — ul. Niedzwiednik, NR WEJSCIA 7
Zadanie 5 — obejmuje Bretowo — ul. Lesna, NR WEJSCIA 8

1.3.2. Zakres niniejszego opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu gospodarki zielenia.
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2.0.0pis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Opis projektu zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Teren objgty zagospodarowaniem terenu stanowi Otuling Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Jest to teren lesny z wydeptanymi S$ciezkami gruntowymi.
Dla czgsci terenu objgtego opracowaniem obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 0216, a dla cze$¢i terenu brak jest planu
miejscowego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
na terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego dopuszcza si¢ realizacje
urzadzen rekreacyjnych. Natomiast, zgodnie z art. 3 Ustawy z dn. 28.09.1991r.
o lasach (t,j. Dz. U. 2017, poz. 788), lasem jest m.in. grunt zwiazany z gospodarka
le$na, wykorzystywany na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne. W zwiazku
z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane wylaczenie gruntu
z produkcji lesnej. Inwestycja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa
miejscowego i ogdlnego.”

2.2.Opis projektu zagospodarowania terenu — stan projektowany

2.2.1. Uklad przestrzenny ogolny
Teren objgty opracowaniem obejmuje sze$¢ obszard6w opracowania
(Nr I=VI), zlokalizowanych w sasiedztwie ul. Ludowej i trasy kolejowe;.
Dwa obszary, Nr I 1 Nr 11, sasiaduja z ulica Ludowa 1 przeznaczone sa na
zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci oraz placu postojowego dla rowerow.
Obszar Nr Ill, przeznaczony jest dla ustawienia tawek. Potozony jest na
terenie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, lecz przy utwardzonym
ciagu pieszo-jezdnym, laczacym ulicg¢ Ludowa z wiaduktem na terenie
Trojmiejskiej Kolei Metropolitalne;.
Kolejne dwa obszary, Nr IV i Nr VI, zlokalizowane sa przy $ciezkach
gruntowych Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, po obu stronach linii
kolejowej 1 przeznaczone sa na ustawienie tawek 1 koszy na $mieci.
Obszar V zlokalizowany jest na terenie Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego, po zachodniej stronie wiaduktu i przeznaczony jest na
lokalizacje tablicy informacyjne;.
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3.0. Zielen

3.1.Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja zieleni obejmuje zakres przewidziany dla w/w inwestycji.
W zakresie inwestycji znajduja si¢ drzewa i krzewy w liczbie i gatunkach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

Obwod
pnia (cm) | Wys | Rzut
Nr Nazwa polska Nazwa lacinska Na Na 0,k,0 koro | Wiek Uwagi
wys. | §¢ ny |(lata)
WYS- 1130 | (m) | (m)
5cm
cm
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9.
1 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 114 | 112 | 15 | 55 -
2 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 68 55 12 | 45 -
3 |Klon pospolity Acer platanoides 221 | 222 | 15 9,5 2 pnie rr1:1 h=13
4 |Klon jawor Acer pseudoplatanus | 43 30 8 3 -
5 [Klon pospolity Acer platanoides 68 67 9 4,5 -
6 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 186 | 173 | 15 | 6,5 -
7 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 272 | 214 | 15 7 -
8 |Buk zwyczajny Sambucus nigra 144 | 128 9 5 Znacznie
pochylone
9 |Klon jawor Acer pseudoplatanus | 104 | 85 15 4 -
10 [Klon jawor Acer pseudoplatanus | 92 77 15 4 -
11 |Klon jawor Acer pseudoplatanus | 61 48 15 3 -
12 |Klon pospolity Acer platanoides 81 75 15 3 -
13 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 283 | 258 | 16 6 -
14 |Klon pospolity Acer platanoides 61 52 8 3 12 Znacznie
pochylone
Znacznie
. . pochylenie w
15 |Klon pospolity Acer platanoides 130 | 112 9 5 25 Kierunku
wschodnim.
16 |Klon pospolity Acer platanoides 40 30 6 25 | 11 Samosiew
17 |Klon pospolity Acer platanoides 30 22 6 25 | 10 Samosiew
18 |Klon jawor Acer pseudoplatanus | 69 59 14 | 25 -
19 |Klon pospolity Acer platanoides 104 | 78 13 5 -
20 |Klon pospolity Acer platanoides 115 | 155 | 14 4 -
21 |Klon pospolity Acer platanoides 238 7?29’3 14 6 3pnienah=13m
101;
22 |Klon pospolity Acer platanoides 240 | 55; | 14 6 3pnienah=13m
136
23 |Klon pospolity Acer platanoides 170 | 134 | 14 5 -
24 |Klon pospolity Acer platanoides 60 47 14 2 -
25 |Brzoza Betula pendula 83 | 68 | 14 | 2 .
brodawkowata
26 |Klon pospolity Acer platanoides 117 | 95 14 2 -
27 |Klon pospolity Acer platanoides 111 | 86 14 | 35 -
28 |Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 143 | 124 | 15 | 2,5 -
29 [Swierk pospolity Picea abies 226 322 14 4 2pnienah=13m
30 |Klon jawor Acer pseudoplatanus | 148 |76; 83| 14 6 3pnienah=13m
31 |Klon pospolity Acer platanoides 159 | 134 | 15 | 4,5 -
32 |Klon pospolity Acer platanoides 117 | 100 | 15 4 -
33 |Klon pospolity Acer platanoides 143 | 118 | 15 4 -
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
34 |Klon pospolity Acer platanoides 129 | 78 15 4 -
35 |Klon pospolity Acer platanoides 177 | 167 | 15 4 -
36 |Klon pospolity Acer platanoides 111 | 100 | 15 4 -
37 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 153 | 118 | 15 4 -
38 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 155 | 130 | 15 5 -
39 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 260 | 180 | 15 6 -
40 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 219 | 191 | 15 5 -
41 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 222 | 165 | 15 6 -
42 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 279 | 178 | 15 6 -
43 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 139 | 122 | 15 3 -
44 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 139 | 121 | 15 4 -
45 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 237 | 184 | 15 7 -
46 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 236 | 203 | 15 6 -
47 |Dab bezszypulkowy | Quercus petraea 151 | 131 | 15 12 -
48 |Dab bezszypulkowy | Quercus petraea 204 | 173 | 15 8 -
49 |Dab bezszypulkowy | Quercus petraea 207 | 171 | 15 10 -
50 |Klon pospolity Acer platanoides 50 36 6 4 -
51 |Klon pospolity Acer platanoides 49 38 6 4 -
52 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 162 | 140 | 15 6 -
53 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 185 | 155 | 15 6 -
54 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 195 | 165 | 12 5 -
55 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 102 | 95 12 4 -
56 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 195 | 165 | 12 5 -
57 |Dab bezszyputkowy | Quercus petraea 114 | 96 12 4 -
58 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 208 | 173 | 15 12 -
59 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 180 | 155 | 15 15 -
60 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 284 | 210 | 15 15 -
61 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 230 | 188 | 15 10 -
62 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica 40 35 8 3 -

3.2. Zielen przeznaczona do wycinki

W obszarze parku wystgpuja 3 egzemplarze n/w drzew, ktdre przeznacza sig do
wycinki.

Obwdd pnia (cm) -
Nazwa Nazwa Wyso Rzut Wiek -
LI NE polska | tacifiska | NEYYSS | NAWYS o m) | korony(m) | (lata) | YR
1. |14 Klon Acer 61 | 52 | 8 3 | 1o | Znacznie
pospolity | platanoides pochylone
Znacznie
2 15| Klon Acer 130 | 112 | 9 5 | o5 | Pochyleniew
pospolity | platanoides kierunku
wschodnim.
3 16| Klon Acer 0 | 30 | 6 25 | 11 | Samosiew
pospolity | platanoides
4, | 17 Klon_ Acef 30 22 6 2,5 10 Samosiew
pospolity | platanoides

Drzewa o nr inw. 14 i 15 ze wzgledu na znaczne odchylenie gldwnego pnia od
pionu - siggajace od 30° do  60°, stwarzaja powazne zagrozenie dla
bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow terenu. Obwod pni drzew
przeznaczonych do wycinki o nr. inw. 16 1 17, na wysokosci 5 cm nie przekracza
50 cm. Zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 tj. ze zm.) w/w egzemplarze nie wymagaja uzyskania
zezwolenia na usuniecie.
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Drzewa nalezy wycia¢, a nastgpnie wykarczowaé. Podczas karczowania
wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace ostroznie, aby nie uszkodzi¢
systemow korzeniowych drzew rosnacych w sasiedztwie.

3.3. Cigcia sanitarne drzew i krzewow

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw, w drzewostanie nalezy
przeprowadzi¢ cigcia sanitarne polegajace na usunig¢ciu gal¢zi suchych lub
porazonych  przez  patogeny oraz usunigcie  odrostow  pniowych
1 korzeniowych. Przy projektowanych ciagach pieszych, dla zapewnienia
bezkolizyjnosci zaleca si¢ usunigcie gal¢zi na wysoko$¢ 2,2 m nad ciagami
pieszymi. W rejonie placu zabaw zaleca si¢ usunigcie gatgzi na wysoko$¢ ok.
4 m nad projektowanym terenem. Cigcie zywych gale¢zi nalezy ograniczy¢ do
niezbgdnego minimum. Rany po usunig¢tych gateziach powinny by¢ bezzwlocznie
prawidtowo zabezpieczone.

Usuwanie odrostow pniowych i korzeniowych, nalezy wycina¢, mozliwie
najblizej miejsca odrostu.

3.4.Gospodarka zielenia
3.4.1.Zabezpieczenie zieleni wysokiej

Jak wykazano wyzej, zachowuje si¢ istniejaca zielen wysoka i projektuje si¢

odtworzenia zatrawien.

Podczas prowadzenia robot budowlanych w poblizu zieleni wysokiej,

drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przestrzegajac n/w

zasad:

- Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci
od korzeni ikoron drzew. Nie wolno skladowa¢ zadnych materiatow
ziemnych oraz budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie pni i koron
drzew.

- Drzewa na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez oblozenie pni deskami bez ingerencji w tkanke
drzewa do wysokos$ci min. 1.5m, dolna cz¢§¢ desek powinna by¢ oparta na
podtozu.

- W poblizu drzew nie wolno manewrowac¢ cigzkim sprzg¢tem, w obrebie
koron nie wolno przeprowadza¢ czynno$ci za pomoca maszyn.

- W celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego ew.
wykopy przy drzewach nalezy zasypaé¢ w jak najkrotszym czasie.

- Wszelkie roboty w obrgbie korzeni drzew nalezy wykonywac recznie.

- W przypadku uszkodzenia korzeni, gatgzi lub pni, usunigcie szkod nalezy
zleci¢ specjalistycznej firmie.

- W przypadku konieczno$ci dokonania ci¢¢ korzeni nalezy je
przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:

e wszystkie cigcia korzeni wykonaé pod katem prostym w stosunku do ich
Osl,
e powierzchnie ran zabezpieczy preparatem impregnuj cym.

- Jezeli system korzeniowy ulegl uszkodzeniom (zmniejszeniu) konieczne
jest przeprowadzenie ci¢¢ majacych na celu doprowadzenie do rownowagi
migdzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korona. W tym celu
nalezy zmniejszy¢ liczbe¢ drobnych gatezi drzewa w granicach 20-60 %,
w zalezno$ci od tego, w jakim stopniu zmniejszonO System korzeniowy.
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- W przypadku konieczno$¢ ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew,
0 $rednicach powyzej 10 cm , nalezy kazdorazowo dokona oceny wptywu
ciecia korzenia na statyk oraz zywotno$¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres
koniecznych prac zabezpieczajacych, w postaci ksztaltowania korony
I /lub zastosowania odciagdw w celu uniknigcia powalenia drzewa.

- W przypadku niwelacji terenu w poblizu drzew, nalezy wykona¢ systemy
napowietrzajace glebg, zgodnie z normami pielggnacji drzew.

3.4.2.Zielen projektowana
1) Odtworzenie runa lesSnego

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie terenu w sasiedztwie granicy robot
budowlanych z wykorzystaniem naturalnego gruntu, pozostawiajac do
runo lesne do naturalnego odtworzenia. Trojmiejski Park Krajobrazowy
porasta w wigkszo$¢ kwasna buczyna nizowa, ktora ze wzgledu na duze
zacienienie charakteryzuje si¢ ubogim runem. Wigkszo$¢ terenu
W granicach opracowania jest ptatem lasu niemal zupelnie pozbawionym
runa, ktoérego dno pokrywa naga S$ciotka bukowych lisci. W celu
przyspieszenie  odtworzenia naturalnego runa leSnego  przed
przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zdja¢ i1 zabezpieczyé
warstwe prochniczna z terenu planowanych rob6t. Zabezpieczenie polega
na ochronie przed zanieczyszczeniami, ziemia pochodzaca z gigbszych
warstw lub nadmiernym ubiciem. Po zakonczeniu robdt budowlanych
miejsca ktore zostaly pozbawione warstwy prochnicznej nalezy pokryc
wczesniej zabezpieczona prochnica 1 pozostawi¢ do naturalnego
odtworzenia - pokrycia $ciotka bukowych lisci.

2) Zatrawiania skarp

W celu zapobiegnigcia rozmyciu skarp przez wody deszczowe projektuje
si¢ zatrawienie skarp. W pierwszej kolejnosci teren nalezy oczyscic¢
Z zanieczyszczen komunalnych, pobudowanych i resztek czgsci roslin.
Nastgpnie nalezy dowiez¢ 1 roztozy¢ 10cm warstwe ziemi urodzajne;j,
rozsypa¢ mieszank¢ nawozowa wieloskladnikowa w ilosci Skg/ 100m?.
Powierzchnig ksztattujemy w skosne stopnie tworzace miniaturowe
tarasy, na ktorych ziemia jest w stanie si¢ zaczepi¢. Powierzchnig
wyrownujemy recznie. Plantowanie zaczynamy od dotu skarpy,
utrzymujac kierunek skosny 1 przesuwamy si¢ do jej szczytu.
Przygotowane podioze nalezy ubi¢ za pomoca ubijakéw lub lekkiego
watu. Kraweznik lub obrzeza powinny znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad
powierzchnia podloza. Na tak przygotowane podloze, wysiewac
mieszanke traw w ilosci ok. 2kg/100m? powierzchni. Trawnik
wysiewamy wiosna, gdy $rednia temperatura powietrza osiagnie 5°C,
a gleba bedzie rozmarznigta, lub p6éznym latem 1 wczesna jesienia.
Optymalna glebokos$¢, na jakiej powinny znalez¢ si¢ nasiona, to 0,5-1cm.
W tym celu nalezy przykry¢ nasiona 1 cm warstwa ziemi kompostowej
Z dodatkiem 50% torfu. Nastgpnie wykonujemy watowanie, aby zapobiec
wymyciu przez deszcz lub podlewanie oraz wywianiu przez wiatr.

Zaleca sig¢ zastosowanie mieszanki traw na miejsca zacienione
0 przyblizonym sktadzie: Kostrzewa czerwona (2 odmiany: Grobla,
Adio): 45%, Kostrzewa owcza: 10%, Mietlica pospolita: 5%, Rajgras
angielski: 30%, Wiechlina takowa (2 odmiany: Compact, Evora): 10%.
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Pielegnacja w pierwszym roku po zalozeniu polega na regularnym
podlewaniu mtodego trawnika, uzupetieniu ubytkow w darni poprzez
dosiewki oraz koszeniu.

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiagna
wysoko$¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastgpne koszenia
wykonywa¢ coraz nizej, az do osiagni¢cia zadanej wysoko$ci koszenia —
proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielgegnacji skoszona trawe nalezy
wywiez¢ na wysypisko miejskie.

Mtode trawniki wymagaja regularnego podlewania.

Dosiewki wykonujemy stosujac mieszanke traw, jak podczas zaktadania
trawnika.

Podczas podlewania mtodych trawnikow nalezy zachowac szczegdlna
ostrozno$¢ tak, aby nie wyptukaé nasion i mtodych siewek. Wigcej wody
nalezy dostarczy¢ w okolicach drzew i krzewdéw. Nie nalezy wykonywaé
podlewania w upalne dni w godzinach najwigkszej emisji promieni
stonecznych i wysokiej temperatury.
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